rzepustnica miedzykof. DNT00, korpus zeliwo sferoidalne, dysk ze stali

Opis

Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne
pczyszcanie $ciekéw, mechaniczne odwadniane
psadow, stacja dozowania PIX

Punkt zlewny sciekéw dowozonych

TZepompownia SCieKOw ze zbiornikiem
etencyjno-usredniajacym

Reaktor biologiczny SBR-BIOGEST

Studnia pomiarowa $ciekow surowych

Studnia pomiarowa $ciekoéw oczyszczonych

Wylot $ciekéw do odbiornika

Zbiornik magazynowy osadéw nadmiernych

Studzienka spustowa wod nadosadowych

Pomieszczenie sktadowania osadéw odwodnionych:
pomieszczenie 9A
pomieszczenie 9B

Pomieszczenie obstugi

Legenda rurociagi:

——— - $ciek surowy

——— - §ciek oczyszczony mechanicznie

——— - §ciek oczyszczony (do odbiornika)
——— - &ciek recyrkulowany/woda nadosadowa
——— - osad nadmierny/ustabilizowany

—— - powietrze

—— - polielektrolit/PIX

G a e ] P62 | Preepusinica
Ozn. Ozn. Opis PE6.3 Przepustnica Przepustnica migdzykot. DN80, korpus zeliwo sferoidalne, dysk ze stali Ozn
D11 Dmuchawa  PMuchawa ES 35/2P P=15kW Q1(FAD)=450m3/h Q2=390Nm3/h - P IAISI304, naped: reczny - dzwignia
p=600mbar, w obudowie dzwigkochtonnej PE64 Przepustnica  PrZepustnica migdzykol. . korpus zeliwo sferoidalne, dysk ze s 1
DPmuchawa ES 35/2P P=15kW Q1(FAD)=450m3/h Q2=390Nm3/h - P JAISI304, naped: reczny - dzwignia
D1.2 Dmuchawa p=600mbar, w obudowie dzwigkochtonnej PEGS Przepustnica | 2ePustnica miedzykol. DNBO, korpus Zelwo sferoidalne, dysk ze stali 2
n i al bkoob 251 Po=14KW ) P JAISI304, naped: reczny - dzwignia 3
M2.1 Mieszadlo | neszadto Nmﬁ:_u_m ne szyboo rotowe & 250mm, P2=1,4kW wraz z PE6S | Przepusica | rZoPUstica miedzykol. DN50, korpus Zelwo sferoidalne, dysk ze stall
prowadnicg, N=310,Vobr=14600br/min . P IAISI304, naped: reczny - dzwignia 2
Pompa osadu, zatapialna, wlot/wylot DN80 wraz ze stopa sprzegajaca PRZ7.1 | Przeplywomierz ~rzeplywomierz m_mxaoamu_._mwﬂ_é DNT00 wraz Z przefwornikiem A
P3.1 Pompa DNB80 oraz prowadnicami min. DN40 z AISI316, punkt pracy Q=31,3m3/h, istniejacy bez Ns__m_ﬁv G
P2=4,2kW PRZ7.2 | Preeplywomierz | %NNmWV\:.:M”w.:_mE elektromagnefyczny Scieku surowego istniejacy 5
Pompa osadu, zatapialna, wlot/wylot DN80 wraz ze stopa sprzegajaca PRZ7.3 | Przeptywomierz Przeptywomierz elektromagnetyczny $cieku oczyszczonego DN300 6
P3.2 Pompa _uzlmo oraz prowadnicami min. DN40 z AISI316, punkt pracy Q=31,3m3/h, Ruszt Ruszt napowietrzajgcy: belka 100x100x3mm [=11,60m. 6*uchwyty ze stali 7
[2=4.2kW Ng.1 napowietrzajacy |AISI304, 84* dyfuzory rurowe dz63mm I=1000mm Q = 2-12Nm°h 8
Pompa osadu, zatapialna, wlot/wylot DN65 wraz ze stopa sprzegajaca N8.2 Ruszt Ruszt napowietrzajgcy: belka 100x100x3mm |=3,90m. w,co:suﬁv\ ze stali
P3.3 Pompa DN65 oraz prowadnicami min. DN40 z AlSI304, punkt pracy Q=10 I/s, h=9, ) napowietrzajacy |AISI304, 24* dyfuzory rurowe dz63mm 1=750mm Q =1,5-9Nm"/h 9
P2=1,3kW (taka sama jak istniejgca lub réwazana) & Prasa rasa srubowo-talerzowa z flokulatorem wykonanie AISI304
PSTo1 srubowo-talerzowaprzepustowosé hydr. 2,4-4,0m*/h, wydajnos¢ 30-60 kg smo/h
Pompa osadu, zatapialna, wlot/wylot DN65 wraz ze stopa sprzegajaca itopiaskowik (sito spiralne, piaskownik) z AISI316, grubosc blachy 3mm, 12
P3.4 Pompa PN65 oraz prowadnicami min. DN40 z AISI304, Q=1-4m3/h, hmax=10m, | SK.10.1| Sitopiaskownik przepustowos¢ 15l/s, moc zainstalowana = 0,54kW, moc ogrzewania
P=1,5kW -6KW
P41 Pompa PIX Pompa :c__a.xoém dozujgca koncentrat emulsji-0,2 kW,400V wydatek 0-16
/h, uszczelnienie teflonowe
ZNE5.1 Zasuwa Zasuwa ptaska kotnierzowa Pn6 $r.200 z kétkiem (istniejgca bez zmian)
. Przepustnica migdzykot. DN100, korpus zeliwo sferoidalne, dysk ze stali
PE6.1 Przepustnica IAISI304, naped: reczny - dzwignia
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Jednostka opracowujgca:

MJM INZYNIERIA Sp. z o.0.
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Nazwa i adres obiektu: Nrrys.
"Remont oczyszczalni $ciekow w Dobuzku" w
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oczyszczalni $ciekéw w Dobuzku" Stadium:
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