INFORMACJA UZUPEXLNIAJACA
dot. realizacji zadania pn. ,,Oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci

Dobuzek, gmina Y.aszczow, budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni”.

1. Wprowadzone, nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego w

branzy drogowej, okreslone sg w ,,Planie sytuacyjnym” i ,,Przekrojach normalnych”,

N

Materiatami uszczegdtowiajgcymi sg rowniez:

al. Zbiorczy ,,Przedmiar robot” zawierajacy w dz. IA + VIIA (branze¢ drogowa) oraz w dz.
IB (branze sanitarna, wigczong z projektu podstawowego, wykonanie drenazu
odwadniajgcego), |

b/. Zestawienie robot nawierzchniowych (br. drogowa),

c¢/. Tabela robdt ziemnych z roboczymi przekrojami poprzecznymi (br. drogowa),

d/. SSTWiOR,

e/. Opinia geotechniczna (dodatkowe badania geologiczne...)

3. Przy realizacji rob6t na odcinku ok. km 0+415.50 do km 0+655.00, przewiduje si¢
przed wykonaniem docelowej podbudowy z mieszanki 0/31.5 kruszywa
niezwigzanego, przerwe technologiczng ok. 6 m-cy (jak przewidywano w projekcie),
na ewentualne osiadanie, w rejonie wystepowania cienkiej w-wy torfowej, (wczesnie]
docigzonej),

4. Realizacja robdt ziemnych powinna by¢ odpowiednio skorygowana z wykonaniem

drenazu odwadniajgcego.

KAWDRO G
- mzi Fganciszek Kawalec
- Frzechodnia 15, 22-400 S¢
tel./fax 84 627 08 27. tel. kom. 60%13632?3%3
e-mail: f.kawalec@wyp.pl
NIP 922-1 14-78-35, Regon-95(§)4678ll
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NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukeja drogi 0+003,00-0+200,00

Sem warstwa $cieralna z AC11W (KR-3-4)

8cm warstwa wigzaca z AC16W (KR-3-4)

20cm 0-31,5 kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
22 cm podbudowa C5/6 -

20 cm wzmocnienie podloza Rm=5,0MPa

75cm \

Konstrukcja drogi 0+200,00-0+415,50

Scm warstwa $cieralna z AC11W (KR-3-4)

8cm warstwa wigzaca z AC16W (KR-3-4) \/

20cm 0-31,5 kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie

22 cm podbudowa C5/6

20 cm wzmocnienie podloza Rm=5,0MPa

zmienna Nasyp z piaski

75¢m S

Konstrukcja drogi 0+415,50-0+550,00

Scm warstwa $cieralna z AC11W (KR;3-4)

8cm sarstwa wigzaca z AC16W (KR-B-4) |
20cm 0-31,5 kruszywo lamane stabilizqwane mechanicznie

22 cm podbudowa C5/6

35 cm wzmocnienie podloza Rm=5 O\flPa

90cm

Konstrukeja drogi 0+550,50-0+655,00

Sem warstwa $cieralna z AC11W (KR-3-4)

8cm warstwa wigzaca z AC16W (KR-3-4)

20cm 0-31,5 kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
22 cm podbudowa C5/6

zmienna nasyp z piasku

35 cm wzmocnienie podloza Rm=5,0MPa

90-200cm

Frojebidnt: Inwestor:
2572 f-: = T
ngr inz/PIOT. WALEC
/,
do projekfpwania i kie'rowama
botamj zogranlczen 3
/W specjeHiosci drogowej R \ o
r awid LUB/0014/PWOD/08 m t%’_ - ’;\“IN :
1 W \ \
| 5461504

| S
: LY
.r.n.\4|. res orei (A6 /
.__...__x._—.. e b oy ¢ —te & —
\ 1 i
i T N
203,6 | -
TEREM] PROI. 0CkysZCZALMY o
PLAY SYTUACYIWY NR. 1. =
-
el 2

T

TP

N

: v
| AR
© l 2
02,1 - \
N R
\\ AV '\ IR %
' o TR
\\\ . ’ :’.. \;
N\ e B\ 'y
X )
L 2032 \
I U.O*‘.qso" g
| A g - A LY
. . = 20,96 [
l SN Ke 39,7/
K e ; l 49:23:'?10 .

X {y5°30"

£

J_ [/
RENAZ “0»

AR = KORPUST DROGOHEGD

@D 110 PE UIETY

= N2rog, aRAsz
1 TARNE,
(W
2 Ay y
P

I =i

Inwentaryzacjg sieci telefonicznej w r. 197 wykonat K Bar toszek uprN ré553

009528%

i
PRO-EKO BIURO PROIEKTOWO ~ BADAWCZE
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SZCZEGOL. KONSTRUKCYJUNY NR 1
od km.0+000 do km. 0-+200

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

1323

NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO

skala

PROJEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukeja drogi 0+003,00-0+200,00

Scm warstwa $cieralna z AC11W (KR-3-4)

8cm warstwa wigzgca z AC16W (KR-3-4)

20cm 0-31,5 kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
22 cm podbudowa C5/6

20 cm wzmocnienie podloza Rm=5,0MPa

75¢m

Konstrukcja drogi 0+200,00-0+415,50

~U¥-

SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY NR 2
od km.0+200 do km. 0+655

6%

Scm warstwa $cieralna z AC11W (KR-3-4)
8cm warstwa wigzgca z AC16W (KR-3-4)
6% 20cm 0-31,5 kruszywo lamane stabilizowane mechanigznie
—— e 22 cm podbudowa C5/6 . 1
20 cm wzmocnienie podloza Rm=5.0MPa | vl
0 zmienna Nasyp z piaski ¥ n
" 75cm £
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10 Konstrukecja drogi 0+415,50-0+550,00
3 Scm warstwa $cieralna z AC11W (KR-3-4)
8cm warstwa wigzaca z AC16W (KR-3-4)
. 20cm 0-31,5 kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
K 2nik bet . 15x30 cm. g
roweznic pelonoRy ° Wvm ELa 22 cm podbudowa C5/6
Podsypka cem-—piaskowa gr. 4 cm. 1:4 35cm wzmocnienie podloza Rm=5.0MPa
90cm
tawa betonowa o wym. 30x15 cm. beton B—10

Nawierzchnia z plyl betonowych "trylinka” gr. 15 cm

Podsypka cem—piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa noturalnego doziorniona
w 36% kruszywem tamanym i stabilizowana
mechanicznie gr. 25 cm

Podbudowa pamocnicza z grunlu
stabilizowanego cementem qr. 20 c¢cm

Grunt rodzimy

Projektant:
mgr inz. P10T, KAWALEC

/
owa/nia i kierowania
ez ograniczer'_\
nosci drogowe)
B/0014/PWOD/08

upr. bud. do proj
robotaphi

w spe
NF ewld. LU

Konstrukecja drogi 0+550,50-0+655,00

Scm warstwa $cieralna z AC11W (KR-3-4)

8cm warstwa wigzaca z AC16W (KR-3-4)

20cm 0-31,5 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
22 cm podbudowa C5/6

zmienna nasyp z piasku

35cm wzmocnienie podloza Rm=5,0MPa

90-200cm
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Kraweznik betonowy o wym. 15x30

Podsypka cem—piaskowa gr. 4 cm.

tawa betonowa o wym. 30x15 cm.

W=
cm,
1:4
beton B-10

Nawierzchnia z ptyt betonowych "lrylinka" gr. 15 c¢m

Podsypka cem—piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego doziarniona
w 36% kruszywem lamanym i slabilizowana
mechanicznie gr. 25 cm

Grunt nasypowy lub z wymiany[pl'asek)

Podbudowa pomocnicza z gruntu
slabilizowanego cementem gr. 20 cm

Grunt rodzimy

PROEKO Biuro Projektowo—Badawcze
Bialystok, ul. Upaina 2/2

Droga dojazdowa do oczyszczalni

Obiekt:
sciekbw w Laszczewie rys. nr 3_
ium: ; Przekr 6§
Stadivm: Projeki budowlany drogowy konstqué'yjny
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UDOWA POMOCNICZ

PODBT A BI 1 ZOWANT

NA NASYPY, ORAZ WYMIAN. o0e
mgr inz. PIOTR SAWALEC GRUNTU (CGLEBA) N/ILEZY o0 IEéG m wYKOP » gEMEN"F_M W WYKOPIE < ' 755}‘{5779:1"7’%
upr. bud. do proj nia'i kierowania PIASEK. NASYP éﬁlﬁlf’ °§’£\m"3’{‘§&'§‘§3“ —.7.
robotami(bez ograniczen ) 2 CEMENTEM'W \IASYPiF. TVE
~ w specjalnosci drogowej W ‘
Nr ewid. LUB/0014/PWOD/08 ) :




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Srednia

Powierzchnia TN——— Objetosé Zuzycie Nadmiar Suma objetosci
L i powierzcnnia Odlegtosé na
g Wykopu | Nasypu | Wykopu | Nasypu [m] Wykopu [ Nasypu| miejscu [ Wykopu |Nasypu| W (+) | N(-)
2
m’ | % | M | [m] m’ | [m7 | [m] m | ] [ m] | [m]
1 3,00 0,00 0,00 0 0
0,90 1,45 14,50 13,05 | 21,03 13,05 0 7,98
2 | 17,50 1,80 2,90 0 7,98
1,80 1,95 29,50 53 58 53 0 5
3 | 47,00 1,80 1,00 0 13
2,05 1,15 27,00 55 31 31 24 0
4 | 74,00 2,30 1,30 11 0
5,35 0,65 15,00 80 10 10 70 0
5 | 89,00 8,40 0,00 81 0
9,50 0,00 21,00 200 0 0 200 0
6 | 110,00 | 10,60 0,00 281 0
10,45 0,00 21,00 219 0 0 219 0
7 | 131,00 | 10,30 0,00 500 0
7,75 0,00 15,00 116 0 0 116 0
8 | 146,00 | 5,20 0,00 616 0
4,05 0,65 67,00 271 44 44 227 0
9 | 213,00 | 2,90 1,30 843 0
2,25 1,40 117,50 264 165 165 99 0
10 | 330,50 | 1,60 1,50 942 0
1,55 2,75 85,00 132 234 132 0 102
11| 41550 | 1,50 4,00 840 0
1,25 4,30 126,50 158 544 158 0 386
12 | 542,00 | 1,00 4,60 454 0
0,50 11,20 62,00 31 694 31 0 663
13 | 604,00 | 0,00 17,80 0 209
0,00 14,10 51,00 0 719 0 0 719
14 | 655,00 | 0,00 10,40 0 928
Suma: 1592 2520 637 955 1883
Sprawdzenie poprawnosci obliczen:
SW-SN=Salg 1592 - 2520 = -928
SNW-SNN=Salg 955 = 1883 = -928
SN-SNN=SZ 2520 - 1883 = 637
SW-SNW=S8Z 1592 2 955 = 637

mgr inz. PIOTR KAWALEC

upr. bud. do projektd)
robotami ograniczen

w specjalrosci drogowej
Nr ewid. LUB/0014/PWOD/08

ania i kierowania




ZESTAWIENIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
L.p. Odleglos¢ Dlugosé
m m .
Srednia szer. Powierzchnia
m m?
1 2 3 4 5
1 0+003,00 + 0+079,41 76,41 6,0 458,46
2 0+079,41 + 0+109,41 30,0 6,5 195,00
3 0+109,41 <+ 0+142,58 33,17 7,0 232,19
4 0+142,58 +~ 0+172,58 30,00 6,50 195,00
5 0+172,58 +~ 0+285,11 112,53 6,0 675,18
6 0+285,11 +0+315,11 30,00 6,50 195,0
7 0+315,11 + 0+349,95 34,84 7,0 243,88
8 0+349,95 + 0+379,95 30,00 6,50 195,00
9 0+379,95 + 0+438,00 58,05 6,0 348,30
10 0+438,00+ 0+468,00 30,00 6,5 195,00
11 0+468,00 - 0+498,98 30,98 7,0 216,86
12 0+498,98 + 0+528,98 30,0 6,50 195,00
13 0+528,98 + 563,04 34,06 6,0 204,36
14 0+563,64 + 0+593,64 30,0 6,5 195,00
15 0+593,64 + 0+632,75 39,71 7,0 277,97
16 0+632,75 + 0+0+647,75 15,0 6,5 97,50
17 0+647,75 + 0+655,00 7,25 6,0 43,50
Razem 4163,20
Fuki wPT
2x R9 34,80
Zjazdy
6x(4x3,5+2x5,5) 6x25,0 150,00
1x(8x5+7) 1x47,0 52,00
OGOLEM 4400,00
WZMOCNIENIE PODEOZA grubosci 20 cm do km 0+415,50 3620,00m?2
WZMOCNIENIE PODEOZA grubosci 35 cm do km 0+415,50 do KT 2820,00m?2

mgr inz. PIOTR/

(
upr. bud. do projékt

w specjalmosci drogowej

WALEC

ania i kierowania
robotam| bez ograniczen

Nr ewid. LUB/0014/PWOD/08




