Nazwa firmy i adres
"ROLWIK"
LUBLIN

Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Kolonia Laszczéw gm. Laszczow - kosztorys nr. 5 (AKTEX)

Identyfikator kosztorysu: KANALIZACJA SANITARNA tASZCZOW -
PRZYtACZA GRAWIT.DO POMPOWNI (AKTEX) -02.2025 - NR. 5
NIEKWALIFIKOWALNE

W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2025-03-10 str. 1

Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llosé

Kanalizacja sanitarna - przykanaliki grawitacyjne do pompowni koszty
niekwalifikowalne

Roboty ziemne <Kp 30%>

KNNR 1 111-2
Roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci; inwentaryzacja powykonawcza
30/1000 0,03

km

0,03

KNNR 1 210-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3, gtebokosc wykopéw do 3 m, kat.gruntu -1V

45,9%0,8 36,7

m3

36,7

KNNR 1 307-4
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu llI-IV

45,9%0,2 9,2

m3

9,2

KNNR 1 313-1

Umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkg, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gtgh.do 3 m, umocnienie
petne, grunt kat.|-IV

102,0 102,0

m2

102,0

KNNR 1 206-2

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
koparki o poj.yzki 0.25 m3, grunt kat.I-lll -odwiezienie nadmiar ziemi - 307,3 m3

nadmiar ziemi
18,4 18,4

m3

18,4

KNNR 11 501-5
Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

piasek pod i nad rurocigg
17,8 17,8

17.8

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w
stanie luznym 25 cm, kat.gruntu IlI-IV

m3

27,5*0,8 22,0

22,0

KNNR 1 318-3
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do 3.0 m,
grunt.kat.I-1ll

m3

27,5%0,2 5,58

5,5




W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2025-03-10 str. 2

Nr  [Nazwa Jednostka  |llos¢
miary

9 KNNR 1 507-1 m2 15,0
Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm
30%0,5 15,0

1.2  roboty instalacyjne

10  |KNNR 11 502-1 m 30,0
Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o $rednicy 160/4,7 mm

" KNNR 11 406-3 studnia 1.0
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o srednicy 425
mm, gteboko$é 2 m

12 0-0 m 300

Inspekcja kanatu sanitarnego kamera ; S.T.-3.3.




Nazwa firmy i adres
"ROLWIK"
LUBLIN

Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

\Easzcz()w gm. Laszczow kosztotys nr. 5 (Bialystok)

Identyfikator kosztorysu: KANALIZACJA SANITARNA tASZCZOW -
KANAL. GEOWNY CISNIENIOWY - PB BIALYSTOK- KOSZTORYS
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W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2025-03-10 str. 1

Nr

Nazwa

Jednostka

miary

llosé

1.1

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa - koszty kwalifikowane
Roboty ziemne <Kp 30%>

KNNR 1 111-2
Roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci i kabli; inwentaryzacja powykonawcza

km

2441,3/1000 244

2,44

KNNR 1 210-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3, glebokosc¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu -1V

m3

3122,5%0,8 24980

24980

KNNR 1 307-4
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu lll-IV

m3

3122,5%0,2 624.,5

624.,5

KNNR 1 313-1

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m, umocnienie
petne, grunt kat.l-IV

m2

6755,6 6 755,6

6 7556

KNNR 1 313-6

Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych dodatek za kazdy ropoczety 1 m szer.wykopu i
gteb.do 6 m, umocnienie petne, grunt kat.I-IV

m2

13,+40 53,0

53,0

KNNR 1 206-2

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-lll -odwiezienie nadmiar ziemi - 1507,7 m3;
5005,8 m3 - na czas budowy

m3

119,3+624,5 743,8

743,8

KNNR 1 206-2

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-1l|

m3

624,5 624,5

624,5

KNNR 11 501-5
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

Zwir pod pompownie
2,1 2,10

2,10

KNNR 11 501-5
Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

98,8 98,8

98,8




W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2025-03-10 str. 2

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punktowych, rowow,wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w
stanie luznym 25 cm, kat.gruntu IlI-IV

m3

3003,2*0,8 24026

24026

11

KNNR 1 318-3
[Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do 3.0 m,
grunt.kat.I-1ll

m3

3003,5"0,2 600,7

600,7

12

KNNR 6 801-6
Rozebranie podbudowy z betonu gr.15 cm, mechaniczne

95%1,20%0,5 57,0

m2

57,0

13

KNNR 6 802-4
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne

m2

57,0

14

KNNR 6 109-2
Podbudowy betonowe pielegnacja podbudowy piaskiem i wodag, gr.warstwy po
zageszczeniu 15 cm

95"1,2*0,5 57,0

m2

57,0

15

KNNR 6 309-2
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grwarstwy po
zageszczeniu 4 cm

m2

57,0

16

KNNR 6 802-1
Rozebranie nawierzchni z zuzla gr.15 cm, reczne

125*1,2*0,5 75,0

m2

75,0

17

KNNR 6 801-3
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr.10 cm, reczne

125*1,2*0,5 75,0

m2

75,0

18

KNNR 6 203-5
Nawierzchnie z zuzla paleniskowego warstwa jezdni gérna, gr.warstwy po zageszczeniu
12 cm

m2

75,0

19

KNNR 6 111-1
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/1 m2, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

75,0

20

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

5770,19 10,8
75%0,25 18,8

296

29,6

21

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km

m3

29,6

22

KNNR 1 507-1
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm

m2

(4538-654-181)*0,5"1,2 2221,8

22218

1.2

roboty instalacyjne

23

KNNR 11 302-1

Rurociggi PE100 SDR11 cisnieniowe fgczone ksztattkami gwintowo-zaciskowymi o
srednicy zewnetrznej rury; dz 63/5,8 - 697,5 m; dz50/4,6 -1937,0 843,2 m; dz40/3,7 -
19336 m

663,4+1777,9 24413

24413

24

KNNR 11 405-1
Pompownia indywidualna w gotowym wykopie srednica obudowy 800 mm, giebokos¢ 2

studnia

m

13,0




W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2025-03-10 str. 3

Nr Nazwa Jednostka |llos¢
miary

25  |KNNR 11 405-2 m 6,5
Pompownia indywidualna w gotowym wykopie $rednica obudowy 800 mm, za kazde 0,5
réznicy glebokosci
13*1*0,5 6,5

26  KNNR 11 302-1 m 400,0
Rurociggi PE SDR26 dz50/2,0 jako rura osfonowa kable elektrycznego miedzy
pompownig i szafkg sterujaca
40%10 400,0

27  KNNR 5 201-4 m 260,0
Przewody izolowane jednozytowe YKY 5*2,5mm2 wciggane do rur o przekroju 10 mm2
13*20 260,0

28 [KNNR 5 312-1 szt 13,00
Wylgcznik bezpiecznikowy C16A dla jednofazowych instalacji oraz C10A dla
tréjfazowych instalacji

29  |KNNR 11 304-1 szt 50
Zasuwy zeliwne z obudowa na rurociagach z PE dz 40 mm

30  |KNNR 11 304-2 szt 8,0
Zasuwy zeliwne z obudowsg na rurociggach z PE dz 50 mm

31 KNNR 4 1206-2 m 20,3
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 o dtugosci przewiertu do 20,0 m
rurami o $rednicy nominainej 150-250 mm w gruntach kat.Ill-IV; dz89/6,3 - 21szt/216m;
20,3 20,3

32  KNNR 4 1206-6 m 363,0
Przewiert kontrolowany maszyng do wiercen poziomych rurami PE100 pod
przeszkodami terenowymi w gruntach kat.lll-IV- przyjeto 15% ogdlnej diugosci;
dz 75/6,8 - 129 m; dz63/5,8 - 159 m; dz50/4,6 - 879 m; dz40/3,7 -549m
363 363,0

33 KNNR 11 401-1 Sciana 2,0
Wykonanie sciany oporowej dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty

34  KNNR 4 1209-1 m 20,3
Przecigganie prowadzonych w rurach ochronnych rurociggow przewodowych o $rednicy|
nominalnej 100-300 mm
20,3 20,3

35 | KNNR 5 705-1 m 120,0
Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PE dn 100 po | =3m;
40*3 120,0

36  |KNR 2-19 134-3 [R=0,955] kpl 15
Oznakowanie zasuw i przejs¢ w rurach ostonowych na stupku betonowym;
1342 15




Nazwa firmy i adres
"ROLWIK"
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Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

taszczéw gm. Laszczow kosztotys nr. 5 (AKTEX)

Identyfikator kosztorysu: KANALIZACJA SANITARNA LASZCZOW -

03.2025

KANAL GLOWNY CISNIENIOWY - PBAKTEX - KOSZTORYS NR.5 -

W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2025-03-10 str. 1

Nr

Nazwa

Jednostka

miary

llosé

1.1

Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa - koszty kwalifikowane
Roboty ziemne <Kp 30%>

KNNR 1 111-2
Roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci i kabli; inwentaryzacia powykonawcza
(350)/1000 0,35

km

0,35

KNNR 1 210-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdw do 3 m, kat.gruntu Ill-IV

m3

672,570,8 538,0

538,0

KNNR 1 307-4
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-IV

672,502 134,5

m3

134,5

KNNR 1 313-1

Umocnienie scian wykopéw wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gleb.do 3 m, umocnienie
petne, grunt kat.|-IV

m2

1268,8 1268,8

1268,8

KNNR 1 313-6

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych dodatek za kazdy ropoczety 1 m szer.wykopu i
gteb.do 6 m, umocnienie petne, grunt kat.|-IV

m2

100+100 200,0

200,0

KNNR 1 206-2

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-lll -odwiezienie nadmiar ziemi - 1507,7 m3;
5005,8 m3 - na czas budowy

89,5+134,5 2240

m3

2240

KNNR 1 206-2

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-ll|

134,5 134,5

m3

134,5

KNNR 11 501-5
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

Zwir pod pompownie
1,6 1,60

1,60

KNNR 11 501-5
Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

75,0 75,0

75,0




W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2025-03-10 str. 2

Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

10

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w
stanie luznym 25 cm, kat.gruntu Ill-IV

583,00,8 466,4

ma3

466 4

11

KNNR 1 318-3
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do 3.0 m,
grunt.kat.Il-1li

583,00,2 116,6

m3

116.,6

12

KNNR 6 801-6
Rozebranie podbudowy z betonu gr.15 cm, mechaniczne

80*1,20*0,5 48,0

m2

48,0

13

KNNR 6 802-4
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne

m2

48,0

14

KNNR 6 109-2
Podbudowy betonowe pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, gr.warstwy po
zageszczeniu 15 cm

80*1,2*0,5 48,0

m2

48,0

15

KNNR 6 309-2
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po
zageszczeniu 4 cm

m2

48,0

16

KNNR 6 802-1
Rozebranie nawierzchni z zuzla gr.15 cm, reczne

52*1,20,5 31.2

m2

31,2

17

KNNR 6 801-3
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr.10 cm, reczne

52*1,2*0,5 31,2

m2

31,2

18

KNNR 6 203-5
Nawierzchnie z zuzla paleniskowego warstwa jezdni gérna, gr.warstwy po zageszczeniu
12 cm

m2

31.2

19

KNNR 6 111-1
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/1 m2, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

31,2

20

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

480,19 9,1
31,2*0,25 7.8

16,9

m3

16,9

21

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km

m3

104,0

22

KNNR 1 507-1
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hursusu 5 cm

(350-26)*0,5*1,2 194 4

m2

194,4

1.2

roboty instalacyjne

23

KNNR 11 302-1
Rurociagi PE100 SDR11 cisnieniowe taczone ksztattkami gwintowo-zaciskowymi o
Srednicy zewnetrznej rury; dz40/3,7 - 3500 m

350 350,0

350,0

24

KNNR 11 405-1
Pompownia indywidualna w gotowym wykopie $rednica obudowy 800 mm, gtebokosé 2
m

studnia

10,0




W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2025-03-10 str. 3

Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

25

KNNR 11 405-2

Pompownia indywidualna w gotowym wykopie $rednica obudowy 800 mm, za kazde 0,5
réznicy gtebokosci

10*1*0,5 50

m

5,0

26

KNNR 11 302-1
Rurociggi PE SDR26 dz50/2,0 jako rura ostonowa kable elektrycznego miedzy
pompownig i szafkg sterujaca

10*10 100,0

100,0

27

KNNR 5 201-4
Przewody izolowane jednozytowe YKY 5*2 5mm2 wciggane do rur o przekroju 10 mm2

10*20 200,0

200,0

28

KNNR 5 312-1
Whylacznik bezpiecznikowy C16A dla jednofazowych instalacji oraz C10A dla
tréjfazowych instalacji

szt

10,00

29

KNNR 4 1206-2
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 o diugosci przewiertu do 20,0 m
rurami o $rednicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kat.lll-IV; dz89/6,3 - 5szt/26m;

26 26,0

26,0

30

Wykonanie sciany oporowej dla sit nacisku do 50 t, 2 plyty

KNNR 11 401-1 $ciana

50

31

KNNR 4 1209-1
Przecigganie prowadzonych w rurach ochronnych rurociggéw przewodowych o $rednicy,
nominalnej 100-300 mm

26 26,0

26.0

32

Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PE dn 100 po | =3m;
323 96,0

KNNR 5 705-1 m

96,0

33

KNR 2-19 134-3 [R=0,955]
Oznakowanie przejs¢ w rurach ostonowych na stupku betonowym;
5 5

kpl




Nazwa firmy i adres
"ROLWIK"
LUBLIN

Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

Kolonia Laszczow gm. Laszczow - kosztorys nr. 5 (BB-R Bialystok)

Identyfikator kosztorysu: KANALIZACJA SANITARNA LASZCZOW -
PRZYtACZA GRAWIT.DO POMPOWNI (BIALYSTOK) -02.2025 - NR
5 NIEKWALIFIKOWALNE

W1 Przedmiar robot wyk.dn; 2025-03-10 str. 1

Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

Kanalizacja sanitarna - przykanaliki grawitacyjne do pompowni koszty
niekwalifikowalne

Roboty ziemne <Kp 30%>

KNNR 1 111-2
Roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci; inwentaryzacja powykonawcza

km

35,8/1000 0,04

0,04

KNNR 1210-3 }
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3, glebokosc wykopéw do 3 m, kat.gruntu Ill-IV

m3

54,708 43,8

438

KNNR 1 307-4
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o §cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-IV

m3

54,70,2 10,9

10,9

KNNR 1 313-1

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m, umocnienie
petne, grunt kat.I-IV

m2

1217 1217

1217

KNNR 1 206-2

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.l-lll -odwiezienie nadmiar ziemi - 307,3 m3

m3

nadmiar ziemi
22,7 22.7

227

KNNR 11 501-5
Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

piasek pod i nad rurociag
21,3 21,3

21,3

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w
stanie luznym 25 cm, kat.gruntu lll-IV

m3

32,6"0,8 26,1

261

KNNR 1 318-3
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do 3.0 m,
grunt.kat.I-1l

m3

32,6%0,2 6,5

6,5




W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 2025-03-10 str. 2

Nr  [Nazwa Jednostka  llos¢
miary

9 KNNR 1 507-1 m2 17,9
Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm
35,80,5 17,9

1.2 roboty instalacyjne

10 KNNR 11 502-1 m 35,8
Rury kanalizacyjne z PCW Kielichowe o $rednicy 160/4,7 mm

11 0-0 m 358

Inspekcja kanatu sanitarnego kamerg ; S.T.-3.3.




1L.OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO - KOSZTORYS NR. §

1.1. Zalozenia do kosztorysu inwestorskiego
Kosztorys inwestorski na wykonanie zadania p.n. ,,Budowa sieci i przylgczy kanalizacyjnych
w m. Laszczow gm. Laszezow™ wedhug projektéw budowlanych:
- BB-B Bialystok 02.2005 r - arkusz 11, 17, 18, 19 oraz 23 i 24 kanalizacja cisnieniowa
- AKTEX Tomaszow Lubelski - 02.2017 r — arkusz 30, 31, 32, 38, 39, 41, 42 kanalizacja
cisnieniowa
opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w  programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.2458).
Numeracja arkuszy wedtug projektéow budowlanych j.w..
Podstawg realizacji kosztorysu stanowily materiaty:
- projekt budowlany j.w.
- przedmiary robdt sporzadzone wedtug KNNR 1 - 11
- informacja od wykonawcow o aktualnych cenach pracy sprzetu budowlanego
- informacja od producentow o aktualnych cenach materiatow instalacyjnych
- informacja od producentéw o aktualnych cenach materiatéw budowlanych
- ceny materiatldw instalacyjnych, budowlanych i pracy sprzetu budowlanego z cennika
firmy Bistyp
Do obliczenia wartosci kosztorysowej przyjeto:

- stawka roboczo-godziny 32,58 zt/h
Algorytm kosztow ogélnych przyjeto wedtug wzorow:

- koszty ogdlne robot instalacyjnych Kp 50 % (R+S)

- koszty ogolne robot ziemnych Kp 30 % (R+S)

- zysk 15 % (R+S+Ko)

2.Rurociagi ciSnieniowe z pompowniami oraz przykanalikami grawitacyjnymi — ark.
11,17, 18, 19 oraz 23 i 24 Bialystok.

2.1.Rurociagi ciSnieniowe z pompowniami przydomowymi — koszty kwalifikowalne
Rurociggi cisnieniowe wykonane bedg z rur PEIOORCSDRI11 taczone  ksztattkami
zaciskowo-gwintowanymi o tgcznej dlugosci  2441,3 m w tym:

- dz 40/3,7 - 663.4m

-dz 50/ 4,6 - 17779 m

Na projektowanych rurociggach cisnieniowych przewiduje si¢ montaz kompletnych
pompowni z obudowami z PEHD dz 800 z silnikami jedno lub tréjfazowymi w ilosci:

-1f—5 szt

-3f—8 szt

Dla kazdej pompowni zaklada si¢ ryczaltowo kable zasilajace YKY.

Przed zakupem pompowni nalezy sprawdzi¢ instalacje domowe czy sg 1f czy 3f.

Szerokos¢ wykopu przyjeto dladz 401 dz 50 — 0,9 m.

Podsypki i zasypki piaskowej dla rur typu RC nie przewiduje sie.

Przy skrzyzowaniach z drogami urzadzonymi przewiduje si¢ wykona¢ kanal w rurze
oslonowej stalowej, metodg przewiertu o dtugosciach:

dz 89/6,3 — 2 szt/20,3 m (dla wszystkich srednic)

Roboty ziemne tak jak dla kanalu gtéwnego wykonane bedg koparka o pojemnosci naczynia
roboczego 0.25 - 0,60rr13 oraz spycharka o mocy 75 1 100 kM. Wykopy w calosci wykonane
beda jako pionowe z umocnieniem Scian w 80% mechanicznie i 20% re¢cznie. Zgodnie z
projektem na trasie przewodow wystepuja grunty kat III-IV — 100%



Przyjmuje sig, ze wykonawstwo rurociagdéw odbywaé si¢ bedzie réwniez przewiertem
sterowanym w 15% czyli (2441,3-20.3) *0,15 = 363 m.
Objetos¢ wykopow przyjmujac Srednie glebokosci posadowienia rurociggow dla kanatu
cisnieniowego wynosza:
(2441,3-363-20.3) *0,9 *1,6 = 2963.,5 m*
V pomp. =[0,55%2,0]*(2,5%13 = 35.8 m’
Wykop pod kable zasilajace pompownie:
13*#20*0,4*0,8 = 83,2 m*
Do objetosci wykopow dolicza sie objetos¢é komér montazowych (4,0%2,5%2,0%2= 40 m?)
przy przewiertach.
Stad taczna objetos¢ wykopdéw wynosi 2963,5+35,8+83.2 + 40 = 3122,5 m*
Powierzchnia odeskowania wykopow pod rurociggi wynosi:
2058 * 1,62 = 6585.6 m’
F pomp. (2.5%13)*2,0*2 = 130,0 m’
Do powierzchni deskowania dolicza si¢ $ciany komor montazowych przy przewiertach czyli
4,0%2,5%2%2= 40 m?,
Stad  6585.6+130+40 = 6755.6 m’
Zasypka to objgtos¢ wykopu pomniejszona o objetosé rurociagdw i pompowni.
Objetosé rurociggu wynosi:

dz40 (663,4-20,3) *0,04*0,04*0,78 = 0.8 m’

dz50 1777.9 *0,05%0,05%0.78 = 3,5 m’
Objetosé pompowni wynosi:
- pompownie PEHD

0,8%0,8*0,78*13*2,5=162 m’
- zwir pod pompownie

13*%(0,9%0,9*0,2) = 2,1 m*
- obsypka piaskiem pompowni

13*%(1,8*1,8*2,7)-(0,8*0,8*0,78*2,5) = 98,8 m*
Objetos¢ zasypki ogdtem:
3122,5 - (0,8+3,5+16,2+2,1+98,8) = 3003,2
Nadmiar ziemi w ilosci 119,3 m? zostanie odwieziony na miejsce uzgodnione z Inwestorem.
Zaklada si¢ rowniez odwiezienie ziemi na czas trwania robdt w ilosci 20% czyli 3122,5*0,2
=624,5 m*
Odwodnienia wykopdéw w czasie realizacji robot nie przewiduje sie.
Na kabel telefoniczny (18 szt.) i energetyczny (22 szt.) przy skrzyzowaniu z projektowanymi
sieciami, zaloZzone beda rury ostonowe dwudzielne dn110/100mm PE o dlugosci po 3 m
kazda.
2.2. Przykanaliki grawitacyjne do pompowni — koszty niekwalifikowalne
Przykanaliki, to rurociagi laczace instalacje kanalizacyjng wewnetrzng  pompownia
indywidualna, wykonane z rur PVC SN 8 kielichowych lgczonych na uszezelki gumowe o
lacznej dugosci 35,8 m dz 160/4,7.
Szerokos¢ wykopu przyjeto dla dz 160 — 0,9 m.
Podsypke i zasypke piaskowa gr. 0,2 i 0,3 m pod przylacza nalezy zastosowac na calej
dhugosci.
Roboty ziemne tak jak dla kanatu gtéwnego wykonane bedg koparkg o pojemnosci naczynia
roboczego 0,25 - 0,60m3 oraz spycharka o mocy 75 i 100 kM. Wykopy w catosci wykonane
be¢da jako pionowe z umocnieniem $cian w 80% mechanicznie i 20% recznie. Zgodnie z
projektem na trasie przewodow wystepuja grunty kat ITI-IV — 100%
Objetos¢ wykopow przyjmujac srednie giebokosei posadowienia rurociagéw dla kanatu



grawitacyjnego oraz po dodaniu objetosci na pomieszczenie podsypki wynosza:

35,8*%0,9%1,5=483 m’

35,8 #0,9*0,20 = 6,4 m’
Stad taczna objetosé wykopow wynosi 54,7 m?
Powierzchnia odeskowania wykopow pod rurociagi wynos:
358 % 1,7%2=121,7m".
Objetos¢ rurociagu wynosi:

dz 160 35.8 *0.160%0,160%0,78 = 0.8 m’
Objetos¢ podsypki wynosi:
- podsypka i zasypka piaskowa
35.8 *0,9*0,66 = 21,3 m*®

Objetos¢ zasypki ogotem:

54,7 - (0,8+21,3)= 32,6 m°
Nadmiar ziemi w ilosci 22,1 m? zostanie odwieziony na miejsce ustalone z Inwestorem
3.Rurociagi ciSnieniowe z pompowniami oraz przykanalikami grawitacyjnymi — ark.
30, 31, 32, 38, 39, 41, 42 - AKTEX Tomaszéw Lubelski
3.1.Rurociagi cisnieniowe z pompowniami przydomowymi — koszty kwalifikowalne
Rurociagi cisnieniowe wykonane beda z rur PEIOORCSDRI1 - dz 40/3,7 laczone
ksztattkami zaciskowo-gwintowanymi o lacznej dhugosci  350,0 m.
Na projektowanych rurociagach cisnieniowych przewiduje sie montaz kompletnych
pompowni z obudowami z PEHD dz 800 z silnikami jedno lub tréjfazowymi w ilosci:
-1f—4 szt
-3f-6 szt
Dla kazdej pompowni zaklada si¢ ryczaltowo kable zasilajagce YKY.
Przed zakupem pompowni nalezy sprawdzi¢ instalacje domowe czy sg 1f czy 3f.
Szerokos¢ wykopu przyjeto dla dz 40 — 0.9 m.
Podsypki i zasypki piaskowej dla rur typu RC nie przewiduje sie.
Przy skrzyzowaniach z drogami urzadzonymi przewiduje si¢ wykona¢ kanal w rurze
ostonowej stalowej, metoda przewiertu o dtugosciach:
dz 89/6,3 — 5 szt/26,0 m (dla wszystkich srednic)
Roboty ziemne tak jak dla kanatu gléownego wykonane beda koparkg o pojemnosci naczynia

roboczego 0,25 - 0,60m3 oraz spycharka o mocy 75 i 100 kM. Wykopy w calosci wykonane
beda jako pionowe z umocnieniem $cian w 80% mechanicznie i 20% recznie. Zgodnie z
projektem na trasie przewodow wystepuja grunty kat I1I-IV — 100%

Objetos¢ wykopdw przyjmujac $rednie glebokosci posadowienia rurociggéw dla kanatu
cisnieniowego wynosza:

(360-26) *0,9 *1,6 = 481,0 m*

V pomp. = [0,55*2,0]*(2.5%10 = 27.5 m?

Wykop pod kable zasilajgce pompownie:

10¥20*0,4*0,8 = 64,0 m>

Do objgtosci wykopow dolicza si¢ objetos¢ komoér montazowych (4,0%2,5%2,0%5= 100 m?)
przy przewiertach.

Stad taczna objetos¢ wykopdw wynosi 481,0+27,5+64,0 + 100,0 = 672,5 m’

Powierzchnia odeskowania wykopow pod rurociagi wynosi:

334 % 1,6%2=1068.8 m’

F pomp. (2,5%10)%2,0*2 = 100,0 m’

Do powierzchni deskowania dolicza si¢ $ciany komor montazowych przy przewiertach czyli
4,0%2,5%2*5= 100 m>.

Stad 1068,8+100+100 = 1268.8 m’



Zasypka to objetos¢ wykopu pomniejszona o objetos¢ rurociggdéw i pompowni.
Objetos¢ rurociggu wynosi:
dz 40 (350-26) *0,04*0,04*0,78 = 0.4 m’
Objetos¢ pompowni wynosi:
- pompownie PEHD
0,8%0,8%0,78*10%2,5 = 12,5 m’
- zwir pod pompownie
10%(0,9*0,9*0,2) = 1,6 m*
- obsypka piaskiem pompowni
10*(1,8*1,8*2,7)-(0,8*0,8*0,78*2,5) = 75,0 m®
Objetos¢ zasypki ogotem:
672,5 - (0,4+12,5+1,6+75,0) = 583,0 m3
Nadmiar ziemi w ilosci 89,5 m* zostanie odwieziony na miejsce uzgodnione z Inwestorem.
Zaklada sig¢ réwniez odwiezienie ziemi na czas trwania robot w ilosci 20% czyli 672,5%0,2
=134,5m’
Odwodnienia wykopow w czasie realizacji robot nie przewiduje sie.
Na kabel telefoniczny (14 szt.) i energetyczny (18 szt.) przy skrzyzowaniu z projektowanymi
sieciami, zaloZzone beda rury ostonowe dwudzielne dn110/100mm PE o dlugosci po 3 m
kazda.
3.2. Przykanaliki grawitacyjne do pompowni — koszty niekwalifikowalne
Przykanaliki, to rurociagi laczace instalacje kanalizacyjng wewnetrzng — pompownia
indywidualna, wykonane z rur PVC SN 8 kielichowych laczonych na uszczelki gumowe o
facznej dlugoscei 30,0 m dz 160/4,7.
Szerokos¢ wykopu przyjeto dla dz 160 — 0,9 m.
Podsypke 1 zasypke piaskowa gr. 0.2 i 0,3 m pod przylacza nalezy zastosowaé na calej
dhugosei.
Roboty ziemne tak jak dla kanatu glownego wykonane beda koparka o pojemnosci naczynia
roboczego 0,25 - 0,60m3 oraz spycharka o mocy 75 1 100 kM. Wykopy w catosci wykonane
bedg jako pionowe z umocnieniem $cian w 80% mechanicznie i 20% recznie. Zgodnie z
projektem na trasie przewodow wystepuja grunty kat III-IV — 100%
Na projektowanych przylaczach grawitacyjnych przewiduje sie facznie 1 szt. studzienk dz
425 z wlazem typu cigzkiego (D-40T) i wysokosci tgcznej 2,0 m .
Objgtos¢ wykopow przyjmujae srednie glebokosci posadowienia rurociggdéw dla kanatu
grawitacyjnego oraz po dodaniu objetosci na pomieszczenie podsypki wynosza:
300¥09*1,5= 40,5m’
30,0 ¥0,9*0,20 = 5,4 m’
Stad tgczna objetosé wykopdw wynosi 45,9 m?
Powierzchnia odeskowania wykopow pod rurociagi wynos:
30,0 ¥ 1,742 =102.0 m”.
Objetos¢ rurociggu wynosi:
dz 160 30,0 *0.1600,160%0,78 = 0,6 m’
Objetosc podsypki wynosi:
- podsypka i zasypka piaskowa
30,0 *0,9%0,66 = 17,8 m?
Objetos¢ zasypki ogotem:
45,9 - (0,6+17,8) = 27,5 m?
Nadmiar ziemi w ilo$ci 18,4 m® zostanie odwieziony na miejsce ustalone z Inwestorem.



