KAWDROG inz. FRANCISZEK KAWALEC 22-400 ZAMOSC, ul. PRZECHODNIA 15,
NIP 922-114-78-35

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Oczyszczalnia sciekéw w miejscowosci Dobuzek, gmina taszczéw,
droga dojazdowa do oczyszczalni wraz z drenazem odwadniajgcym

ADRES INWESTYCJI : Droga dojazdowa do oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Dobuzek

INWESTOR : Gmina kaszczow

ADRES INWESTORA  :  22-650 taszczow, ul. Chopina 14

BRANZA : DROGOWA (IA-VIIA); SANITARNA (IB)

SPORZADZIt. KALKULACJE : INZ. FRANCISZEK KAWALEC

DATA OPRACOWANIA : 08.03.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

08.03.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DOBUZEK droga i drenaz do oczyszczalni

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45111000-8 |IA. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00) 1 8
45112000-5

2|45111000-8 |IIA. ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00) 9 11
345231000-5 |IIIA. ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00,) 12 15
4[45233000-9 |IVA. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00, D-05.00.00) 16 23
5/45111000-8 |VA. ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00) 24 27
6/45233000-9 |VIA. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (D-07.00.00.) 28 29
7145233000-9 |VIIA. ELEMENTY ULIC (D-08.00.00) 30 30
8/45231000-5 |IB. DRENAZ ODWADNIAJACY (D-03.00.00) 31 39
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DOBUZEK droga i drenaz do oczyszczalni OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i obliczenie j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111000-8 IA. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)
45112000-5
1|KNNR 1 D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy robotach drogowych liniowych i ziem- km
d.1{0111-01 nych - trasa drég w terenie rowninnym z geodezyjng inwentary-
zacja powykonawcza; odcinek od km 0+003.00 do km 0+655.00
(p.z.t.)
0,652 km 0,652
RAZEM 0,652
2|/KNNR 1 D-01.02.02 |Usunigcie warstwy humusu za pomocga spycharkami, m2
d.1/0113-01 rowniarki, czesciowo recznie, sr. grub. 15cm
analogia (p.z.t.)
6553,85 m?2 6553,850
RAZEM 6553,850
3|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie odrostéw srednich od 10% do 30% |ha
d.1/0102-05 powierzchni.
(p.z.t.)
1600m2
0,16 ha 0,160
RAZEM 0,160
4/KNNR 1 D-01.02.01 |Karczowanie pni o sr. 10-25 cm koparka podsiebierng w grun- [szt.
d.1/0104-10 + tach kat.lll-IV o normalnej wilgotnosci z zagospodarowaniem
KNNR 1 urobku
0104-11 (p_z_t_)
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
5/KNNR 1 D-01.02.01 |Karczowanie pni o sr. 26-45 cm koparka podsiebierng w grun- [szt.
d.1/0104-12 + tach kat.lll-IV o normalnej wilgotnosci z zagospodarowaniem
KNNR 1 urobku
0104-13 (p-z.t.)
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
6|KNNR 1 D-01.02.01 |Karczowanie pni o sr. 46-55 cm koparka podsiebierng w grun- [szt.
d.1/0104-14 tach kat.lll-IV o normalnej wilgotnosci z zagospodarowaniem
urobku
(p.z.t.)
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
7/KNR-W 2- |D-10.03.01 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, grub. 15cm, (ptyty o |m?2
d.1|25 0408-03 powierzchni do 3 m2), na podsypce piaskowej,
+ KNR-W 2- (p.z.t.)
25 0408-02
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
8/KNR AT-03 |D-01.02.04 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. sr. 8cm. m
d.1/0101-01 (p.z.t.)
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2/45111000-8 IIA. ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)
9|KNNR 1 D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3
d.2/0202-07 + transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
KNNR 1 legto$é ér. do 1 km, grunt Kat. I - Il z wbudowaniem w nasyp,
0408-02 wraz z zageszczeniem
(p.z.t.)
955 m3 955,000
RAZEM 955,000
10|KNNR 1 D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po- |m3
d.2/0202-08 + jemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku na odl. ponad 1.0
KNNR 1 km samochodami samowytadowczymi na nasyp, kat. I-ll, wraz
0202-07 + z zageszczeniem. Pozyskanie gruntu, zadanie Wykonawcy ro-
KNNR 1 bét.
0408-0201 (tr.z)
928 + 1376
2304 m3 2304,000
RAZEM 2304,000
11|KNNR 1 D-02.03.01 |Wykopy oraz przekopy, wykonywane poprzecznie na hasypw |m3
d.2/0210-02 + gruncie kat. I-ll wraz z zageszczeniem
KNNR 1 (t.r.z.)
0408-02
637 m3 637,000
RAZEM 637,000
3/45231000-5 IIA. ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00,)

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2436 Uzytkownik: Franciszek Kawalec




DOBUZEK droga i drenaz do oczyszczalni

OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i obliczenie j-m. Poszcz. Razem
techn.
12|KNR 2-33  |D-03.01.01 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych |m
d.3/0601-01 rurowych jednootworowych z rur o $r. 60 cm na tawie zwirowo-
piaskowej 0-31mm i geosiatce, grub. 35cm, wraz z wczesniej-
szym wykonaniem wykopu. Mechaniczne zasypywanie wnek za
$cianami budowli inzynieryjnych, na przepuscie; zasypka zwi-
rowo-piaskowa (max. wymiar ziarna 31.5 mm, warstwami grub.
max. 30 cm), wraz z zageszczeniem.
(p.z.t.)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR 2-33  |D-03.01.01 |Wykonanie $cianek czotowych przepuséw drogowych,wrazz |m3
d.3/0606-01 + wykopaniem i zasypaniem,
KNNR 1 (p.z.t.)
0210-0301 2x1.0
+ KNNR 1
0321-01
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
14/KNNR 6 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek, zaséw wodociggowych beto- [szt
d.3|/1305-0201 nem C16/20
(p.z.t)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 6 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek, krat kanalizacji sanitarnej beto- [szt
d.3]1305-0201 nem C16/20
(p.z.t.)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4/45233000-9 IVA. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00, D-05.00.00)
16|/KNNR 6 D-04.05.01 |Wzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o |m?2
d.4/0111-02 Rm=5.0 MPa warstwa gr.20cm, odcinek od km 0+003.00 do km
0+415.50, z ewentualnym, niezbednym doziarnieniem
(p-z,})
3620 m?2 3620,000
RAZEM 3620,000
17|KNNR 6 D-04.05.01 |Wzmocnienie podtoza, z gruntu stabilizowanego cementem o |m?2
d.4/0111-02 Rm=5.0MPa, warstwa gr.35cm, odcinek od km 0+415.50 do km
0+655.00, z ewentualnym, niezbednym doziarnieniem
(p.z.t.)
2820 m?2 2820,000
RAZEM 2820,000
18/KNNR 6 D-04.05.01a |Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie |m?2
d.4/0111-02 cementem C5/6, warstwa gr.22cm,
(p.z.t. + szczeg,)
4440 m?2 4440,000
RAZEM 4440,000
19|KNNR 6 D-04.04.02b |Podbudowa warstwa gorna z mieszanki 0/31.5 kruszywa nie- |m?2
d.4/0113-02 zwigzanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
(p-z.t + z.r.n. + p.konstr.)
4400 m?2 4400,000
RAZEM 4400,000
20|KNNR 6 D-04.04.02b |Zabezpieczenie (ulepszenie) poboczy z mieszanki kruszywa m2
d.4/0113-02 niezwigzanego 0/31.5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
(p.z.t.+ z.r.n.)
784,27 m?2 784,270
RAZEM 784,270
21|KNNR 6 D-04.03.01a |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych pod w-we |m?2
d.4/1005-06 + wiazaca i Scieralna, skropienie bitumem pod warstwy
KNNR 6 (p.z.t. + z.r.n.)
1005-07 4400 x 2
8800 m?2 8800,000
RAZEM 8800,000
22|KNNR 6 D-05.03.05b |Nawierzchnia warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W |m?2
d.4/0308-01 + (KR3-4), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, transport
0308-03 + mieszanki samochodami samowylad.
KNNR 6 (p.z.t. + z.r.n.)
0308-
010803 +
030801
4400 m2 4400,000
RAZEM 4400,000
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23|/KNNR 6 D-05.03.05a |Nawierzchnia, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S |m?2
d.4/0309-02 + (KR3-4), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm, transport
KNNR 6 mieszanki samochodami samowytadowczymi)
0309- (p-z.t. + z.r.n.)
020803
4400 m2 4400,000
RAZEM 4400,000
5/45111000-8 VA. ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)
24|KNNR 1 D-06.01.01 |Umocnienie poboczy i skarp przez obsianie wraz z uzupetniaja- m2
d.5/0507-03 cym plantowaniem
(p.z.t. + t.p.s)
5542 m?2 5542,000
RAZEM 5542,000
25/KNNR 10  |D-06.01.01 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" ma- |m2
d.5/0407-01 ta 60x40x8 cm, elementow skarp i rowu, z wypetnieniem humu-
sem i obsianiem trawg i zabezpieczeniem palami
(p.z.t. + z.r.n.)
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
26|KNNR 6 D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - o srednicy 50 cm, na tawie m
d.5/0605-07 + zwirowej o grub. 25cm wraz z zasypaniem,
KNNR 6 (p.z.t.)
0605-01 +
KNNR 1
0321-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
27/KNNR 6 D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o szt
d.5/0605-04 srednicy 50 cm
(p.z.t.)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
6/45233000-9 VIA. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (D-07.00.00.)
28/KNNR 6 D-07.02.01 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 50mm |szt
d.6/0702-0101 (p.s.o.r.)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
29/KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, zakazu, informa- szt
d.6/0702-05 cyjne, o pow. ponad 0.3m2,
(p.s.o.r.)
lustro
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7/45233000-9 VIIA. ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)
30|KNNR 6 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z |m
d.7/0403-0301 wykonaniem taw z oporem z betonu C12/15 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
(p.z.t.)
1308 m 1308,000
RAZEM 1308,000
8/45231000-5 IB. DRENAZ ODWADNIAJACY (D-03.00.00)
31|KNNR 1 D-03.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m3
d.8/0202-05 + tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku na odleg-
KNNR 1 tosé ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
0208-01 (p.z.t.)
224 m3 224,000
RAZEM 224,000
32|KNNR 1 D-03.03.01 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na |m3
d.8/0210-03 odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 - 0.
60 m3 w gruncie kat. llI-IV
(p.z.t.)
0.95 x (0.95 +0.8 +0.4)x 840= 589.75 - 224.00=365.78
365,78 m3 365,780
RAZEM 365,780
33|KNNR 1 D-03.03.01 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymcza- |[szt.
d.8/0618-01 sowe) o sr. nom. 400-500 mm
(p.z.t.)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
34 D-03.03.01 |Odprowadzenie wod wezem gumowym lub parcianym m
d.8|kalk. wtasna (p.z.t.)
120 m 120,000
RAZEM 120,000
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35/KNNR 1 D-03.03.01 |Pompowanie préobne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw |godz.
d.8/0603-01 o sr. 150-500 mm
(p.z.t.)
140 godz. 140,000
RAZEM 140,000
36/KNNR 1 D-03.03.01 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowe- |m3
d.8/0608-02 go kruszywa.
(p.z.t.)
224.00 - (0.11x0.11x0.785.640)=217.921
217,921 m3 217,921
RAZEM 217,921
37|KNNR 11 D-03.03.01 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. |m
d.8/0703-03 nom. 100-125 mm
(p.z.t.)
640 m 640,000
RAZEM 640,000
38/KNNR 6 D-03.03.01 |Obudowy wylotow kolektoréw o srednicy 40 cm z betonu szt.
d.8/0602-03 (p.z.t.)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39/KNNR 1 D-03.03.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- m3
d.8/0214-05 wych, rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
(p.z.t.)
365,78 m3 365,780
RAZEM 365,780
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