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I. Opis techniczny do projektu branzy technologia sanitarna

~Remont oczyszczalni §ciekéw w Dobuzku” w ramach zadania pn. ,Modernizacja budynku
oczyszczalni Sciekéw w Dobuzku”

Obreb: 0002 Dobuzek, jedn. ewid.: 061806_5 Dobuzek, dziatka nr ewid.: 646/17 Dobuzek,m.
Dobuzek, gm. taszczdw, powiat tomaszowski, wojewddztwo lubelskie.

1. Podstawa opracowania
> Ilecenie Inwestora.
» Petnobranzowa dokumentacja archiwalna.
> Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy taszczdw, zatwierdzony uchwatqg
Nr XXII/126/05 Rady Gminy taszczéw z dnia 23 marca 2005 roku.
Mapa zasadnicza w skali 1:1000 z dnia 22.09.2022r.
Pozwolenie wodnoprawne z dnia 28.10.2015r.
Wizje lokalne.
Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
Obowigzujgce Ustawy, Rozporzgdzenia, normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z fematem
opracowania.

YV V VYV

2. Cel oraz zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w
miejscowosci Dobuzek w czesci technologicznej, w zakresie:
> Dobdr urzgdzeh ciggu technologicznego.
> Wykonanie obliczeh sprawdzajgcych.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu przede wszystkim usprawnienie, zwiekszenie
niezawodnosci oraz elastycznosci pracy oczyszczalni Sciekdw.

Celem operacji jest poprawa jakosci zycia mieszkahcdw oraz zapobieganie degradacii
srodowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczenia wod i gleby oraz ochrona naturalnych
ekosystemodw w na terenie gminy taszczéw. Cel zostanie zrealizowany poprzez remont istniejgcej
oczyszczalni Sciekdbw w Dobuzku. Dzieki temu, poprawie ulegnie stan infrastruktury wodno-
Sciekowej, a takze poprawa standardu i jakosci zycia mieszkancdw na terenie Gminy taszczdw.

W ramach realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie liczba RLM (rownowazna liczba
mieszkancoéw). Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym RLM wynosi 2350 i zawiera sie w
przedziale = 2 000 <10 000 RLM.

W ramach niniejszego opracowania planowane sq roboty montaiowe oraz adaptacyjne w
istniejgcych obiektach oczyszczalni, tj.:

» Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszczanie Sciekdw, mechaniczne
odwadnianie osaddw, stacja dozowania PIX —ob. nr 1

Punkt zlewny $ciekéw dowozonych — ob. nr 2

Przepompownia Sciekdw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym — ob. nr 3

Reaktor biologiczny typu SBR-BIOGEST - ob. 4

Zbiornik magazynowy osaddw nadmiernych — ob. nr 7

Pomieszczenie sktadowania osaddw odwodnionych — ob. nr 9

Sieci miedzyobiektowe 1j.:

YV V VYV YVYYVY
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» kanalizacja technologiczna,
« zewnetrzna instalacja powietrza.
Ponadto projektuje sie dostarczenie urzgdzen mobilnych (nie zwigzanych trwale z gruntem) tj.:

> Dwie dmuchawy napowietrzajgce.
> Przenosnik osadu.

W ramach niniejszego zadania na terenie oczyszczalni wykonana zostanie rowniez instalacja
fotowoltaiczna o mocy do 50kW.

W ramach robét budowlanych wprowadzone bedq niezbedne uzupetnienia, m.in.:
> Remont oraz czesciowa przebudowa/uzupetnienie sieci/instalacji technologicznych miedzy-

obiektowych f1j.:

e kanalizacja technologiczna osadu nadmiernego, scieku surowego,

e instalacja powietrza.

Przebudowa/uzupetnienie sieci/instalacji energetycznych oraz sterowniczych.

» Przebudowa systemu sterowania pracqg oczyszczalni wraz z wizualizacjg pracy oczyszczalni
oraz zdalnym podglgdem parametrow pracy.

» Remont i uzupetnienie instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej.

Y

Planuje sie pozostawienie bez zmian nastepujqgce istniejgce obiekty, j.:

> Studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych —ob. nr 5

> Studnia pomiarowa sciekdw surowych- ob. nr 5A

> Studzienka spustowa wdd nadosadowych — ob. nr 8

> Dyspozytornia z pomieszczeniem socjalnym — ob. nr 10

» Pomieszczenie agregatu prgdotwdrczego —ob. nr 11

» Pomieszczenie obstugi— ob. nr 12

» Studnia czerpalna wody szt. 2-ob. nr 13

> Studnia wodomierzowa - ob. nr 14

> Wiata do sktadowania osadu dosuszonego i na sprzet gospodarczy — ob. nr 15
» Skrzynka tqcza kablowego - zasilanie energetyczne — ob. nr 16
» Przepust rurowy na cieku —ob. nr 17

> Stupowa stacja trafo - ob. nr 18

> Rezerwa miejsca pod obiekty higienizaciji osaddéw — ob. nr 19

Z uwagi na petng automatyzacje procesu oczyszczania Sciekdw, nie planowane jest
zwiekszenie liczby pracownikdw obstugujgcych oczyszczalnie. W zwigzku z powyzszym na terenie
oczyszczalni sciekéw zatrudniona bedzie min. jedna osoba na petny etat (8 godzin). W pozostatych
godzinach pracy oczyszczalni proces technologiczny oczyszczania $ciekdw bedzie monitorowany
zdalnie przez pracownika petnigcego dyzur.

Okresowe prace niebezpieczne przeprowadzane na terenie oczyszczalni wykonywane bedg
przez min. dwie osoby (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach sciekdw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438)).

3. Dane ogdlne
3.1. Lokalizacja oczyszczalni $ciekéw

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana jest na dziatce o nr ewid. 646/17 obreb 0002
Dobuzek, gm. taszczdw, powiat tomaszowski, wojewddztwo lubelskie. Powierzchnia terenu
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oczyszczalni wynosi okoto 1,79ha. Dziatka stanowi wtasnos¢ Gminy taszczow, ul. Chopina 14, 22-
650 taszczéw.

Obszar opracowania obejmuje dziatke nr: 646/17 w Dobuzku i jest zgodny z migjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy taszczéw.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy taszczdw,
zatwierdzonego uchwatg Nr XXI1/126/05 Rady Gminy taszczéw z dnia 23 marca 2005 r. Dziatka nr
646/17 oznaczona jest symbolem NO- oczyszczalnia sciekdw mechaniczno-biologiczna.

3.2. Charakterystyka istniejgcej oczyszczalni

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw przystosowana jest do oczyszczania Sciekdw z terenu miasta
taszczéw, miejscowosci Domaniz, Cerkasy, Podhajce oraz czes¢ Kol. taszczéw, w ilosci (zgodnie z
projektem archiwalnym budowy oczyszczalnia): Qasr =287m3/d i Qmaxs=8.3 I/s. Aktualne obcigzenie
oczyszczalni wynosi Qaysr =189m3/d przy RLM = 2350 RLM.

Obecnie na terenie oczyszczalni znajdujq sie obiekty (numeracja oraz opis zgodnie z projektem
archiwalnym oczyszczalni):
» Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszczanie S$ciekdédw, mechaniczne
odwadnianie osaddw, stacja dozowania PIX — ob. nr 1
Punkt zlewny $ciekéw dowozonych — ob. nr 2
Przepompownia sciekdw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym — ob. nr 3
Reaktor biologiczny typu SBR-BIOGEST — ob. nr 4
Studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych —ob. nr 5
Studnia pomiarowa $ciekéw surowych- ob. nr 5A
Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — ob. nr 7
Studzienka spustowa wdd nadosadowych — ob. nr 8
Pomieszczenie sktadowania osaddw odwodnionych — ob. nr 9
Dyspozytornia z pomieszczeniem socjalnym —ob. nr 10
Pomieszczenie agregatu prgdotwdrczego — ob. nr 11
Pomieszczenie obstugi — ob. nr 12
Studnia czerpalna wody szt. 2 - ob. nr 13
Studnia wodomierzowa — ob. nr 14
Wiata do sktadowania osadu dosuszonego i na sprzet gospodarczy — ob. nr 15
Skrzynka tgcza kablowego — zasilanie energetyczne —ob. nr 16
Przepust rurowy na cieku —ob. nr 17
Stupowa stacja trafo — ob. nr 18
Rezerwa miejsca pod obiekty higienizacji osaddéw — ob. nr 19

YVVVVVVYVYVVVVVYVYVYVYVYYVYY

Ponadto poza terenem oczyszczalni znajduje sie:
> Wylot $ciekdw oczyszczonych do odbiornika — ob. nr 6

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw funkcjonuje na potrzeby miasta taszczéw, miejscowosci
Domaniz, Cerkasy, Podhajceoraz cze$¢ Kol. taszczdw tj. oczyszcza Scieki komunalne doptywajgce
siecig kanalizacyjng oraz dowozone taborem asenizacyjnym.

Przyjeta technologia oczyszczania Sciekdw w uktadzie mechaniczno-biologicznym i
chemicznym oparta jest o zachodzgce procesy w sekwencyjnym reaktorze biologicznym przy
pracy osadu czynnego niskoobcigzonego ze stabilizacjg tlenowg biomasy i biologiczng
denitryfikacjq i defosfatacjg z dodatkowym stopniem do usuwania zwigzkdw fosforu.



~Remont oczyszczalni sciekow w Dobuzku”

Czes¢ mechaniczna - oczyszczaini jest oparta na pracy urzgdzenia typu sito obrotowe z
piaskownikiem podtuznym przedmuchiwanym i kieszenig do tapania oleju.

Czes¢ biologiczna - to reaktor o pracy przedstawionej nizej, opartej o procesy biologicznego
oczyszczania zwigzkdw wegla i biogendéw azot — fosfor, a takze usuwanie dodatkowe fosforu w
procesie chemicznym - strgcanie fosforu srodkiem PIX.

Procesy takie jak mieszanie, napowietrzanie, sedymentacja i dekantacja przebiegajg w
jednej komorze w sposéb cykliczny. Warunki beztlenowe, niedotlenione (anoksyczne) i tlenowe
uzyskuje sie poprzez zastosowanie urzgdzen do napowietrzania. Jeden cykl roboczy realizowany
jest w ciggu 1 dnia (tgczny czas napetniania i oprdzniania komory).

Napowietrzanie reaktfora SBR dokonywane jest przy uzyciu turbiny BSK - aeratora
powierzchniowego, ptywajgcego na powierzchni sciekdw z obrotami regulowanymi stgd petni to
urzgdzenie takze funkcje mieszadta zapewniajgc zmienne warunki natlenienia. Za obroty w fazie
nitryfikacji i denitryfikacji odpowiada przyjety program sterujgcy natlenianiem (obrotami turbiny).

Oczyszczone S$cieki odprowadzane sq do odbiornika - do ziemi - rowu ziemnego
nieewidencyjnego w km 0+640 uchodzgcego do rzeki Kmiczynki w km 1+000, co jest zgodne z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych, (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Uzytkownikiem oczyszczalni sciekdw jest Gmina taszczdw, ktéra legitymuje sie pozwoleniem
wodnoprawnym na wprowadzanie oczyszczonych Sciekdbw komunalnych do ziemi - rowu
ziemnego nieewidencyjnego w km 0+640 uchodzgcego do rzeki Kmiczynki w km 1+000 w iloéciach:

Qmaxs = 0,0042 m3/s
Quasr = 189 m3/d
Qdopir = 68933 m3/r

Pozwolenie wodnoprawne - decyzja, pismo o znaku LU.ZUZ.1.4210.20.3023.EP z dnia
09.05.2023r. wazne jest przez okres 10 lat, liczone od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna
Scieki dowozone sq taborem asenizacyjnym w ilosci ok. 1200.00m?3/m-c.

Sgsiednie dziatki graniczgce z terenem oczyszczalni Sciekdw sg niezabudowane przez
budynki mieszkalne.

Obecnie na terenie oczyszczalni znajdujg sie obiekty, w ktérych planowana jest wymiana
wyeksploatowanych urzgdzen f1j.:
A. Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszczanie Sciekéw, mechaniczne
odwadhnianie osadéw, stacja dozowania PIX — ob. nr 1

W pomieszczeniu umieszczone jest urzgdzenie do mechanicznego oczyszczania sciekdw typu
RoS (sitopiaskownik) w kanale montazowym, przykrytym kratami wema ze stali ocynkowanej z
punktem zlewnym Sciekdw dowozonych. Ponadto pomieszczenie wyposazone jest w prase
odwadniajgcq typu RoS3Q, prasa przeznaczona jest do ciggtego odwadniania osadu. Osad
podawany jest do prasy pompowo, gdzie poddawany odwodnieniu jest poprzez powolne
przesuwanie poprzez przenosnik simakowy. W sktad wyposazenia wchodzi réwniez instalacja do
higienizacji osaddw, urzgdzenie do dawkowania PIX sktadajgce sie ze zbiornika magazynowego o
objetosci 5001, linii ssawnej o srednicy DN4, pompy dozujgcej oraz przewodu ttocznego DN4.
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Stan urzgdzenh okredla sie jako przecietny. Obudowa sitopiaskownika w  przesztosci
remonftowana.

B. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych - ob. nr 2

Punkt zlewny $ciekédw dowozonych zlokalizowany jest wewnatrz jak i na zewngtrz obiektu nr
1. Kréciec szybkoztgczki DN110/100 umozliwia hermetyzacje zrzutu Sciekdéw dowozonych poprzez
spiecie przewoddw elastycznych taboru asenizacyjnego z szybkoztgczkq. Krocie¢ wyprowadzony
jest na zewnatrz obiektu nr 1. Scieki przeptywajg przewodem @100 do koncdwki przytgczeniowej
@200 urzgdzenia Ro5 (sitopiaskownik). Punkt zlewny wyposazony jest w zasuwe nozowq z napedem
elektrycznym, przeptywomierz, szafe sterowniczq oraz uktad pomiarowy parametrdw sciekdw.

Stan punktu zZlewnego przecietnym, znaczqce zuzycie urzqdzen.

C. Przepompownia sciekéw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym —ob. nr 3

Scieki po mechanicznym oczyszczeniu, odcieki technologiczne oraz wody opadowe z placu
kierowane sg wspdlnym kanatem grawitacyjnym @300 PCV do pompowni. Pompownia
wyposazona jest w dwie pomy zatapialne, pracujgce przemiennie w cyklu automatycznym (jedna
pompa rezerwowdad) i mieszadto usredniajgce. Wydajnos¢ pompowni wynosi ok. 31,3m3/h. Obiekt o
srednicy 2,5m wykonany z elementéw prefabrykowanych (kregi zelbetowe) z nadbudowq i
zelbetowq ptytqg przykrywajgca.

Stan komory przecietny, widoczne tuszczenie, erozja wierzchniej warstwy betonu.

D. Reaktor biologiczny typu SBR-BIOGEST - on. nr 4

W reaktorze zastosowana jest technologia oczyszczania $ciekdw metodqg niskoobcigzonego
osadu czynnego ze stabilizacjg tlenowg biomasy oraz biologiczng denitryfikacjqg i defosfatacjq.
Procesy te zachodzg w pojedynczym zbiorniku okreslonym mianem, sekwencyjnego biologicznego
reaktora (SBR). Jest o odmiana komory z osadem czynnym, charakteryzujgca sie tym, ze w miejsce
reaktora o ciggtym przeptywie Sciekdw i statym napetnieniu wystepuje reaktor dziatajgcy w sposdb
cykliczny, czesciowo oprdzniany i napetniany.

Zbiornik o konstrukcji monolitycznej o wymiarach w rzucie ok. 14,70x14,80m, przykryty
zelbetowq ptytq zaopatrzong w otwory technologiczne i wentylacyjne. Przy potgczeniu Scian
bocznych z dnem zbiornika znajdujg sie skosy technologiczne pod kgtem 45° i wysokosci 0,9m.
Strop oparty na podciggach/zebrach oraz stupach zelbetowych. Na stropie wykonana warstwa
ocieplenia z styropianu, warstwa spadkowa z betonu oraz izolacja z papy. Na obwodzie ptyty
(stropu) obrébki blacharskie oraz barierki stalowe. Dostep do zbiornika poprzez schody terenowe z
kostki betonowej oraz drabine.

W komorze reaktora zabudowany jest dekanter statyczny o wydajnosci 100-1251/s o Srednicy
150mm oraz przelew awaryjny zamontowany w $cianie zbiornika, stgd S$cieki odptywajq
grawitacyjnie do studni pomiarowej. W zbiorniku zamontowana jest réwniez pompa osaddéw
nadmiernych o wydajnosci 10l/s i mocy 1,75kW oraz turbina napowietrzajgca typ BSK sktadajgca
sie z silnika o mocy ok. 30kW, wirnika, ptywakdw oraz konstrukcji wsporczej, cato$¢ w wykonaniu ze
stali kwasoodpornej. Sterowanie pracg turbiny oraz pomp na podstawie zainstalowanych w
komorze sond poziomu oraz tlenu rozpuszczonego (na dzien opracowania sona uszkodzona, praca
furbiny w programie czasowym).

Stan obiektu okredla sie jako dobry. Zmiana sposobu napowietrzania podyktowana
ograniczeniem kosztdw eksploatacii, zwigzanych z zuzyciem energii.
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E. Zbiornik magazynowy osadéw nadmiernych - ob. nr 7

W trakcie oczyszczania sciekdw wytwarza sie osad nadmierny. Osad jest odprowadzany
sukcesywnie po sedymentacji i spuscie Sciekdw oczyszczonych, pompq do zbiornika osaddéw
nadmiernych. Osad w zbiorniku poddawany jest zageszczeniu grawitacyjnemu. Wydzielone w
frakcie zageszczania osadu wody nadosadowe odprowadzane sq do pompowni przelewem
ptywajgcym przez komore spustowg wdd nadosadowych (ob. nr 8). W zbiorniku znajduje sie
réwniez przelew awaryjny wod osadowych do pompowni sciekdw (ob. nr 3). Zageszczony osad
przettaczany jest do stacji odwadniania zlokalizowanej w pomieszczeniu technologicznym (ob. nr
1)pompg zatapialng. Do regulaciji ilo$ci podawanych osaddw zaprojektowano by —pass z zasuwq
klinowq i rurg spustowq. Czas sedymentaciji i spustu wéd nadosadowych é godzin. Po osiggnieciu
przez osad poziomu maksymalnego ptywak pompy zatgcza urzgdzenie DRAIMAD w pomieszczeniu
technologicznym. W sterowaniu automatycznym jest rowniez mozliwoS¢ recznego sterowania
pompowaniem osadu, niezaleznie od sygnalizacji stanu maksymalnego.

Zbiornik monolityczny o wymiarach 5,20m x 5,20m z przykryciem ptytq zelbetowq zaopatrzong
w otwory technologiczne i wentylacyjne. Zbiornik posiada state zejscie do Srodka poprzez wtaz
0,6m x 0,6m. Dostep do zbiornika poprzez schody terenowe.

Stan obiektu okresla sie jako dobry. Stan urzgdzen przecietny.

F. Pomieszczenie sktadowania osadéw odwodnionych - ob. nr 9

Pomieszczenie podzielone jest na dwa mniejsze pomieszczenia o wymiarach 4,23m x 2,74m
(pomieszczenie 9A) i 1,94m x 2,74m (pomieszczenie 9B). Aktualnie do pomieszczenia A przechodzi
przenosnik slimakowy z prasy zamontowanej w ob. nr 1. Odwodniony osad z prasy transportowany
jest przenosnikiem Slimakowym na taczke umieszczong w pomieszczeniu 9A, a nastepnie wywozony
do wiaty do sktadowania osadu ob. nr 15. Pomieszczenie 9A wyposazone jest w odciek Scieku.
Pomieszczenie 9B obecnie petni funkcje magazynowqg. Oba pomieszczenia wyposazone sgq w
wentylacje grawitacyjng.

3.3. llosci i sktad sciekéw oczyszczonych

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem, bazujgc na istniejgcej dokumentacji oraz badaniach
Sciekdw przyjeto, iz po planowanym remoncie bilans iloSciowy i jakosciowy nie zmieni sie w
stosunku do stanu istniejgcego. W zwigzku z powyzszym wielko$¢ oczyszczalni Sciekdw wyrazona w
RLM oraz sredni dobowy przeptyw Sciekdw Qsd. nNie ulegng zmianie, niemniej jednaka z uwagi na
mozliwosci hydraulicznej istniejgcych obiektdw Inwestor w perspektywie czasu (wraz z rozbudowqg
sieci kanalizacyjnej) planuje stopniowe zwiekszenie ilo$ci oczyszczalnych $ciekdw do ok. 300m3/d.

Wraz z planowanym zwiekszeniem ilosci oczyszczonych Sciekdw Inwestor powinien
zaktualizowac¢ aktualne pozwolenie wodnoprawne.

Zatozony bilans ilosciowy Sciekdw:

» Sredniodobowa ilo$¢ sciekdw wg stanu istniejgcego oraz po remoncie: Qs = 189 m3/d
> Projektowana docelowa ilo$¢ Sciekdw w perspektywie: Qsad = 300 m3/d

Obecnie doprowadzane do oczyszczalni i odprowadzane z oczyszczalni Scieki posiadajqg nizej
podane rzeczywiste parametry jako$ciowe:

BZT Chz Zawiesina
Marzec 510 1330 380
Maj 320 880 110
Sierpien 850 1540 700
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Pazdziernik 1200 2235 620
srednia roczna 720 1496 452
Tabela 1 - Stezenie zanieczyszczen sciekdw surowych
BZT Chz Zawiesina
Marzec 16 64 12
Maj 2 18 6,4
Sierpien 5 51 13
Pazdziernik 2 4] 13
srednia roczna 6,25 43,5 11,1

Tabela 2 - Stezenie zanieczyszczen sciekdw oczyszczonych

Na podstawie Sredniodobowych badan sciekdw surowych za rok 2023r., przyjeto Srednie
stezenia i tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych na poziomie:

Wskaznik
zanieczyszczen

tadunki zanieczyszczen
w sciekach surowych

Stezenia zanieczyszczen
w sciekach surowych

BZTs 720 mg O2/I 136 kgO2/d
ChzT 1496 mg O2/I 283 kgO2/d
Zawiesina ogdtem 452 mg/I 85 kg/d

Tabela 3.Stezenia i tadunki zanieczyszczen w sciekach surowych

Efektywnosé projektowanego uktadu technologicznego
W oparciu o analize charakteru zlewni przyjeto, iz odprowadzane z gospodarstw $cieki

komunalne charakteryzujg sie przecietnym stezeniem zanieczyszczen. Jednostkowe tadunki
zanieczyszczeh wynosi¢ zatem bedg:

» ChZT- 120,0g O2/Md

» BIZTs- 60,0g O2/Md

> Zawiesina ogdlna - 70,0g/Md

> Azot ogdiny - 11,0g/Md

» Fosfor ogdiny - 1,8g/M

3.4. Jakosé sciekéw oczyszczonych
Oczyszczone Scieki odprowadzane bedg tak jak obecnie, fj. do ziemi — rowu ziemnego
nieewidencyjnego w km 0+640 uchodzgcego do rzeki Kmiczynki w km 1+000.

Przyjmuje sie, ze dopuszczalne maksymalne wskazniki zanieczyszczeh w  $ciekach
oczyszczonych, odptywajgcych z oczyszczalni $ciekdw bedq odpowiadaty ,,Rozporzqgdzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzqgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)". Dla oczyszczalni sciekdw o
rownowaznej liczbie mieszkancéw RLM powyzej 2000 dla odbiornika, ktdry nie jest zbiornikiem
sztucznym, jeziorem lub jego bezposrednim doptywem przewiduje sie petne oczyszczanie w
zakresie zwigzkdw wegla i zawiesiny.
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Przewidywane stezenie Sciekdw oczyszczonych oraz stopien redukciji wyniosg (na podstawie
Sredniodobowych badan $ciekdw z 2023 roku):

Stezenie
Wskaznik Stezenia zanieczyszczeh w zanieczyszczeh w Stopien
zanieczyszczen Sciekach surowych Sciekach redukciji
oczyszczonych
BZTs 720 mg O2/I 25 mgO2/I 96,53%
ChIT 1496 mg O2/! 125 mg O2/I 91,65%
Zawiesina og. 452 mg/I 35 mg/I 92,26%

Tabela 4: Przewidywany stopien redukcji Sciekdw

OkreSlone w zatgczniku rozporzgdzenia najwyzsze dopuszczalne wartoSci wskaznikdw
zanieczyszczen albo minimalny procent redukcii zanieczyszczenh:

» Pieciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZTs), chemicznego zapotrzebowania tlenu
oznaczanego metodq dwuchromianowq (ChZTcr) oraz zawiesin ogdlnych — dotyczg wartosci tych
wskaznikéw w probkach srednich dobowych, z tym ze w przypadku oczyszczalni $ciekdw komunalnych
o okresowym w ciggu doby odprowadzaniu $ciekdw dopuszcza sie uproszczony sposéb pobierania
probek Sciekdéw, jezeli mozna wykazaé, ze wyniki oznaczeh bedqg reprezentatywne dla ilosci
odprowadzanych zanieczyszczen.

> Azotu ogdlnego - dotyczq Sredniej rocznej wartosci tego wskaznika w $ciekach, obliczonej dia probek
srednich dobowych pobranych w danym roku. Dopuszcza sie okreslanie wymogdw dotyczgcych
usuwania zwigzkéw azotu na podstawie préob srednich dobowych, jezeli mozna wykazaé, ze osiggniety
zostat ten sam poziom ochrony. W takim przypadku stezenie azotu ogdlnego w zadnej ze Srednich
dobowych prébek $ciekdw pobranych z odptywu z reaktora biologicznego, gdy temperatura tych
Sciekodw jest rowna lub wyzsza od 12°C, nie moze przekroczyE 20 mg N/I. Kryterium oparte na okresleniu
temperatury granicznej moze by¢ zastgpione odpowiednim limitem czasowym, uwzgledniajgcym
lokalne warunki klimatyczne.

> Fosforu ogdlnego — dotyczg Sredniej rocznej wartosci tego wskaznika w $ciekach.

Minimalny procent redukcji zanieczyszczeh okreSlany jest w stosunku do stezenia
zanieczyszczen w Sciekach doptywajgcych do oczyszczalni.

4. Rodzaj technologii
Planowane prace remontowe obejmowac bedqg:

A. Pomieszczenie  technologiczne: mechaniczne  oczyszczanie  Sciekdw, mechaniczne
odwadnianie $ciekdw, stacja dozowania PIX - ob. nr 1
> Wymiana istniejgcego sitopiaskownika.
> Wymiana istniejgcej prasy osadu na prase Srubowo-talerzowq oraz zmiana jej lokalizacji z
pomieszczenia sitopiaskownika na pomieszczenie nr 9A.
> Wymiana istniejgcego przeno$nika wapna w istniejgcym urzgdzeniu minihigienizacii,
(pozostata czes¢ ze wzgledu na mate zuzycie pozostaje bez zmian).
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Wymiana (remont) pokrycia ofworu sitopiaskownika - kraty typu wema.

Remont i uzupetnienie wentylaciji.

Wymiana grzejnikow.

Przeniesienie szaf sterowniczych do obiektu nr 12 (szczegdty w projekcie b. elektrycznej).
Montaz wytgcznikdw bezpieczenstwa przy urzgdzeniach w pomieszczeniu sitopiaskownika.

B. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych — ob. nr. 2

>

>
>

>

Wymiana fragmentu rurociggu pomiedzy istniejgcym kotnierzem, a istniejgcq zasuwqg z
napedem elekirycznym.

Wymiana istniejgcego przeptywomierza, zasuwy z napedem elektrycznym, kotnierza
Wymiana uktadu pomiarowego parametrow sciekdw (sondy temperatury, pH, przewodnosci)
wraz z zestawem przytgczeniowym.

Wymiana szafy sterowniczej wraz z czytnikiem do identyfikacji dostawcow.

C. Przepompownia $ciekdw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym — ob. nr 3

>

Y

YVVVYVVVYVY

Oprdéznienie, umycie oraz oczyszczenie komory zbiornika wraz z skuciem luznych fragmentow
betonu i skosdw na dnie (wraz z zapewnieniem transportu Sciekdw na czas prowadzenia
robdt oraz utylizacjg odpadéw).

Montaz rury PE-HD typu SPIRO SN2 o $rednicy wewnetrznej @2200mm wewngtrz komory
przepompowni.

Wypetnienie betonem przestrzeni pomiedzy rurq PE-HD, a istniejgcg komorg.

Wymiana dwdch pomp Sciekowych.

Wymiana mieszadta napowietrzajgcego wraz z zurawikiem.

Wymiana zasuw i zaworéw zwrotnych.

Wymiana rurociggu $cieku oczyszczonego mechanicznie oraz grawitacyjnego.

Wymiana pokrywy przepompowni.

Wymiana wywiewek wentylacyjnych.

D. Reaktor biologiczny typu SBR-BIOGEST — ob. nr 4

YV V VY A\

Y VY

>

Oproéznienie oraz umycie komory reaktora (wraz z zapewnieniem transportu sciekdw na czas
prowadzenia robot oraz utylizacjg odpadow).

Demontaz turbiny napowietrzajgce;.

Montaz rusztéw napowietrzajgcych.

Montaz rurociggdw powietrza.

Montaz 2 uchwytdw do zamontowania mieszadet usredniajgcych (mieszadta do
zamontowania w przysztosci, poza zakresem opracowaniay).

Wymiana i montaz pompy osadowe;j.

Wymiana i montaz sondy tlenowe.

Montaz przepustnic.

E. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — ob. nr7

>
>
>

>
>

Oprdznienie oraz umycie komory (wraz z utylizacjg odpaddw).
Montaz rusztéw napowietrzajgcych.

Montaz rurociggoéw powietrza.

Montaz przepustnicy.

Wymiana pompy osadowe.

F. Pomieszczenie sktadowania osaddw odwodnionych — ob. nr 9

>

Montaz prasy Srubowo-talerzowej w pomieszczeniu 9A.

12
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> Montaz nowej srubowej pompy osadu oraz srubowej pompy recyrkulatu w pomieszczeniu nr
9A.

> Montaz przeno$nika Slimakowego osadu odwodnionego - pomieszczenie ?A i 9B.

> Podtgczenie urzgdzenia do higienizacji wraz z zmiang lokalizaciji oraz wymiang przenosnika
wapna.

G. Ponadto na potrzeby pracy oczyszczalni umieszczone zostang nowe urzgdzenia mobilne:
> Dwie dmuchawy napowietrzajgce w obudowach dzwiekochtonnych.
> Mobilny przenosnik osadu.

H. Montaz paneli fotowoltaicznych o mocy do 50kW (szczegdty w projekcie b. elekirycznej).

I. W ramach inwestycji niezbedne bedqg uzupetnienia, m.in.:
» Remont oraz uzupetnieni instalacji energetycznych oraz sterowniczych
» Przebudowa systemu sterowania pracg oczyszczalni.
> Wykonanie ptyty fundamentowej pod dmuchawy powietrza.
» Wykonanie nad ziemnej instalacji powietrza do dmuchaw do reaktora oraz zbiornika osadu.

W celu zrealizowania projektu nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty kolejno:
» Roboty zwigzane z przygotowaniem placu budowy

Roboty budowlano — montazowe

Prace instalacyjne

Roboty wykohczeniowe

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

YV V V V

Powierzchnia terenu przewidzianego pod oczyszczalnie zamknie sie w obrebie istniejgcej
dziatki oczyszczalni Sciekow. Istniejgce ogrodzenie pozostaje bez zmian.

4.1. Opis uktadu technologicznego

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw przystosowana jest do oczyszczania $ciekdw komunalnych z
terenu miasta taszczéw, miejscowosci Domaniz, Cerkasy, Podhajce oraz cze$¢ Kol. taszczédw
doptywajgcych siecig kanalizacyjng oraz dowozone taborem asenizacyjnym.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw pracuje w naprzemiennych cyklach napetniania i
oprdzniania, w oparciu o sekwencyjny reaktor porcjowy technologii SBR. W obecnie funkcjonujgcej
oczyszczalni Scieki oczyszczane sg w jednym reaktorze biologicznym. Reaktor poprzedzony jest
gtéwng przepompowniqg Sciekdw bedqcqg jednoczesnie zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym.
Przed przepompownig znajduje sie uktad do mechanicznego oczyszczania Sciekdw -
sitopiaskownik. Osad nadmierny zageszczany jest w zbiorniku magazynowym osadu nadmiernego.
Powyzszy uktad technologiczny po planowanym remoncie oczyszczalni pozostaje bez zmian.
Zmianie ulegnie jedynie sposdb napowietrzania oraz mieszania sciekow.

W istniejgcej komorze reakcji SBR prowadzone sq nastepujgce jednostkowe procesy fizyko-
chemiczne i biologiczne majgce na celu oczyszczanie sciekdw, 1j:

> Doptyw Sciekdw zmienny w czasie 1 cyklu ok. 14,40 h z regulowana pracq turbiny
umozliwiajgcq faze anaeorobowq Bio-P 60min.

> Naprzemienny proces nitryfikacji i denitryfikaciji:
e tN-510min.
o tD- 127min.

» Sedymentacja tSED 110min.

> Spust sklarowanych sciekdw tDEK ok. 60min.
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Z uwagi na zmiane systemu napowietrzania, do powyzszego istniejgcego procesu
technologicznego wprowadzone zostang zmiany, wg zatozen:
> Doptyw Sciekdw zmienny w czasie 1 cyklu ok. 14,40 h z regulowana przerywang pracq
systemu napowietrzania (krétki zatgczenie dmuchaw w celu ograniczenia sedymentacii
osadu) umozliwiajgcq faze anaeorobowq - 60min.
» Naprzemienny proces nitryfikacji i denitryfikacji:
« tN-510min. - ciggta praca dmuchaw na podstawie wskazan sondy tlenowe;.
e tD- 127min. - przerywana praca dmuchaw - okresowe zatgczenie dmuchawy w celu
wymieszania zawartosci komory.
Sedymentacja tSED 110min.
> Spust sklarowanych sciekdw tDEK ok. 60min.

Y

Scieki oczyszczone pozbawione zawiesin w procesie sedymentaciji, odptyng rurociggiem za
posrednictwem rowu ziemnego nieewidencyjnego do rzeki Kmiczynki. Na rurociggu tym znajduje
sie przeptywomierz elektromagnetyczny umieszczony w studzience z kregdw betonowych. Po
odprowadzeniu Sciekdw oczyszczonych nastgpi przettaczanie osadu nadmiernego do zbiornika
magazynowego osadu, gdzie nastgpi jego zageszczenie. W ramach projektowanych robdét zbiornik
wyposazony zostanie system napowietrzania drobnopecherzykowego, co umozliw wymieszanie
zawartos$ci komory oraz cze$ciowq stabilizacje. Wody nadosadowe ze zbiornika magazynowego
osadu bedq spuszczane do studni spustowej wéd nadosadowych, a nastepnie do przepompowni
Sciekow. Osad zageszczony pobierany przez pompe i przettaczany od urzgdzenia
odwadniajgcego. Proces odwadniania osadéw wspomagany jest polielektrolitem ze stacii
dawkowania polielektrolitu. Odwodniony na projektowanej prasie Srubowo-talerzowej osad
poddawany bedzie higienizacji wapnem, a nastepnie podawany na taczke lub przyczepe i
fransportowany przez pracownika oczyszczalni do wiaty do sktadowania osadu dosuszonego.
Dosuszony osad odbierany bedzie przez uprawnione jednostki.

4.2. Opis dziatania oczyszczalni

W ramach przedmiotowego zadania wielkoS¢ oczyszczalni Sciekdw po  wymianie
wyeksploatowanych urzgdzen wyrazona wskaznikiem RLM 2350 oraz $redni dobowy przeptyw
Sciekdw Qdér.= 189m3/d nie ulegng zmianie. Natomiast docelowa Sredniodobowa ilo$¢ Sciekdw w
perspektywie czasu wzro$nie do Qdsr.= 300m3/h.

Tak jak ma to miejsce obecnie Scieki surowe doptywacé bedq na teren oczyszczaini
kanalizacjg cisnieniowq PE 140mm przez studzienke kanalizacyjng z przeptywomierzem, po czym
wraz ze Sciekami dowozonymi trafig na uktad mechanicznego oczyszczania Sciekdw -
sitopiaskownik. Scieki z sieci zostajg rozprezone w studzience przed budynkiem, po czym
grawitacyjnie przeptywajg do sitopiaskownika. W ramach projektu wymieniony zostanie istniejgcy
sitopiaskownik oraz urzgdzenia punktu zZlewnego. Scieki po oczyszczeniu mechanicznym (tak jak
obecnie) skierowane zostang do istniejgce] przepompowni. Ze wzgledu na duze korozje
biologiczng komory przepompowni, zostanie ona wyremontowana poprzez zamontowanie rury PE-
HD typu SPIRO SN2 o $rednicy 2200mm stanowiqce] ptaszcz wewnetrzny. Ponadto istniejgce
wyposazenie technologiczne przepompowni (pompy, mieszadto, armatura, rurociggi) zostanie
wymienione na nowe o tych samych parametrach. Z przepompowni mechanicznie oczyszczone
Scieki bedqg ttoczone do istniejgcego reaktora SBR, gdzie nastgpi ich biologiczne oczyszczenie. W
reaktorze zmianie ulegnie istniejacy sposéb napowietrzania. Istniejgca turbina BSK zostanie
zastgpiona napowietrzaniem drobnopecherzykowym. Reaktor wyposazony bedzie w rurowe ruszty
napowietrzajgce, ktére zasilane bedqg mobilnymi urzgdzeniami tj. dmuchawy napowietrzajgce w
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obudowach dzwiekochtonnych. Dmuchawy umieszczone zostang na zewnagtrz od potudniowo-
wschodniej strony reaktora na utwardzeniu - prefabrykowanej ptycie zelbetowej. Przewidziano, ze
dmuchawy pracowacd bedqg zamiennie. Przetgczanie dmuchaw nastgpi recznie.

Projektowane dmuchawy bedq réwniez zrédtem powietrza dla zbiornika magazynowego
osadu odwodnionego. Rozdziat powietrza na poszczegdlne zbiorniki (zbiornik SBR i zbiornik osadu
nadmiernego) odbywac sie bedzie za pomocq przepustnic z napedem recznym. Tak jak ma to
miejsce obecnie $cieki oczyszczone, odptywaé bedq rurociggiem za posrednictwem rowu
ziemnego nieewidencyjnego do rzeki Kmiczynki.

Po odprowadzeniu $ciekdbw oczyszczonych osad nadmierny przettoczony zostanie do
istniejgcego zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, gdzie nastqpi jego zageszczenie.
Wody nadosadowe bedq okresowo spuszczane tak jak obecnie do studni spustowej wod
nadosadowych, a nastepnie do przepompowni.

W ramach zadania istniejgca prasa Slimakowa, zostanie wymieniona na prase Srubowo-
talerzowq. Lokalizacja prasy réwniez ulegnie zmianie. Wymieniona zostanie srubowa pompa osadu
oraz Srubowa pompa recyrkulatu. W istniejgcym urzgdzeniu minihigienizacji wymieniony zostanie
jedynie przenos$nik wapna. Prasa umieszona zostanie w pomieszczeniu nr A, a przenosnik z prasy
poprowadzony bedzie do pomieszczenia 9B, w ktérym umieszczony bedzie kontener na osad
odwodniony. W celu sprawnego transportu osadu odwodnionego, oczyszczalnia wyposazona
zostanie w dodatkowy mobilny przenosnik osadu odwodnionego. Odwodniony osad nadmierny
tak jok dotychczas bedzie magazynowany w istniejgcej wiacie do sktadowania osadu
dosuszonego, skad odbierany bedzie przez uprawnione jednostki.

Przy okredlaniu dopuszczalnych parametrow  jakosci Sciekdw oczyszczonych nalezy
uwzgledni¢ fakt odprowadzania $ciekéw do woédd srédigdowych, zgodnie z Rozporzqgdzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji
szczegodinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdéd lub do urzqdzen wodnych, (Dz.U. 2019 poz. 1311). Zastosowany uktad
technologiczny oczyszczalni, przy uwzglednieniu parametréw jakosci Sciekdw komunalnych,
umozliwia osiggniecie wymaganej jakosci sciekdw odprowadzanych do odbiornika.

5. Opis dziatania systemu technologicznego
Scieki surowe doptywaé bedq na teren oczyszczalni kanalizacjg cisnieniowg PE 140mm , po
czym trafig na uktad mechanicznego oczyszczania sciekdw — sitopiaskownik.

W przyjetym uktadzie technologicznym znajduje sie punkt zZlewny éciekéw dowozonych. Scieki
wprowadzane sg do punkiu zlewnego gdzie nastepuje ich opomiarowanie, a nastepnie frafiajg na
uktad mechanicznego oczyszczania sciekodw wraz ze Sciekami z kanalizacji.

Stacja stuzy do szybkiego przyjecia Sciekdw z beczkowozu z mozliwoscig ilosciowego pomiaru
Sciekdw przez wyposazenie ciggu spustowego w przeptywomierz elektromagnetyczny jak rowniez
jakoSciowego pomiaru Sciekdw poprzez wbudowany modut pomiarowy z pomiarem pH,
przewodnosci i temperatury.

A. Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszczanie sciekdw, mechaniczne
odwadnianie osadu, stacja dozowania PIX (ob. nr 1):

Usuwanie skratek i piasku na sitopiaskowniku bedzie automatyczne. Sterowanie pracq sita
poprzez program sterownika. Sito sitopiaskownika uruchamiane automatycznie na podstawie
pomiaréw poziomu w urzgdzeniu. Piaskownik uruchamiany na podstawie zadanego programu
czasowego.
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Sterowanie i zasilanie sitopiaskownika SK10.1realizowane bedzie z szafyprzeniesionej do
oddzielnego pomieszczenia. Dodatkowo zamontowany zostanie wtgcznik bezpieczenstwa przy
urzgdzeniu, umozliwiajgcy wytgczenie sitopiaskownika ze $srodka obiektu.

B. Przepompownia $ciekéw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym (ob. nr 3) wyposazona
bedzie w urzgdzenia:
> Pompy $ciekowe(P3.1/P3.2) — pompujgca Scieki bezposrednio do reaktora biologicznego
typu SBR-BIOGEST.
> Mieszadtozatapialne szybkoobrotowe (M2.1)

Poziomy sterowania pracg pomp:
e Poziom maksymalny awaryjny [4,65m nad dnem zbiornika] — sygnat awarii do dyspozytorni.
e Poziom wytgczenia pompy [0,65m nad dnem zbiornika].
» Poziom awaryjny niski (suchobieg) [0,25m nad dnem zbiornika] — wytgczenie pomp, sygnat
do dyspozytorni.

C. Reaktor biologiczny typu SBR-BIOGEST (ob. nr 4) wyposazony bedzie w urzgdzenia:
> System napowietrzania drobnopecherzykowego (N8.1).
» Dekanter DN200 sterowany automatycznie z napedem elekirycznym mocowany na lince.
» Pompa osadu (P3.3) — pompujgca osad nadmierny do zbiornika magazynowego osadu
nadmiernego (ob. nr 7). Praca pompy wostatniej fazie sedymentacji. Czas prasy pompy
nastawiony w momencie rozruchu oczyszczalni - wstepnie przyjeto Smin.

Przewiduje sie nastepujgcy tryb pracy obiektu w zakresie komory SBR:

> Min. 1 cykl dobowy (tak jak obecnie) trwajgcy ok. 14,40h (z mozliwosciq przyspieszenial).

> Doptyw Sciekdw zmienny w czasie 1 cyklu ok. 14,40 h z regulowana przerywang pracq
systemu napowietrzania (krétki zatgczenie dmuchaw w celu ograniczenia sedymentacii
osadu) umozliwiajgcq faze anaeorobowq - 60min.

» Naprzemienny proces nitryfikacji i denitryfikacji:
« tN-510min. - ciggta praca dmuchaw na podstawie wskazah sondy tlenowe;.
e tD- 127min. - przerywana praca dmuchaw - okresowe zatgczenie dmuchawy w celu

wymieszania zawartosci komory.
» Sedymentacja tSED 110min.
> Spust sklarowanych $ciekdw tDEK ok. 60min.

Scieki oczyszczone bedqg porcjowo odprowadzane do odbiornika przez dekanter z napedem
elekirycznym zamocowanym na lince. Scieki oczyszczone odprowadzane bedq istniejgcqg
studzienkqg przeptywomierza poprzez réw ziemny nieewidencyjnydo odbiornika.

Irédtem sprezonego powietrza dla systemu napowietrzania w komorze reakciji SBR oraz
zbiorniku magazynowym osadu nadmiernego bedqg dwie dmuchawy rotacyjne (D1.1/D1.2).
Przewidziano, ze dmuchawy pracowac bedg na wspdiny kolektor, natomiast rozdziat powietrza na
poszczegdlne zbiorniki odbywal sie bedzie za pomocqg przepustnic z napedem recznym
(PE6.3/PE6.4/PE6.5/PE6.6). W projektowanym uktadzie w zaleznosci od wymaganej ilosci tlenu w
celu napowietrzania komory SBR oraz zbiornika magazynowego osadu moze pracowac tylko jedna
dmuchawy. Druga dmuchawa dziataé bedzie zamiennie oraz rezerwowo. Dmuchawy
wyposazone zostang w liczniki godzin pracy, co umozliw réwnomierne ich zuzywanie.
Dmuchawy wyposazone bedg w obudowy dzwiekochtonne. Sterowanie pracg zespotu dmuchaw
realizowane bedzie w zaleznosci od stezenia tlenu rozpuszczonego mierzonego sondq tlenu
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znajdujgcymi sie w komorze reakcji. Dmuchawy petni¢ bedqg funkcje urzgdzeh mobilnych.
Zainstalowane zostang na ptycie zelbetowej od pdtnocno-wschodniej strony reaktora SBR.

W trakcie pracy oczyszczalni powstajgcy osad nadmierny, bedzie okresowo odprowadzany
pompowo ze zbiornika SBR do zbiornika magazynowego osadu nadmiernego (ob. nr 7).
Wydzielona woda nadosadowa odprowadzana bedzie do studni spustowej wéd nadosadowych
(ob. nr 8), a nastepnie do przepompowni sciekdw (ob. nr 3).

Porcja zageszczonego do ok. 1,5-2,0 % s.m. ustabilizowanego osadu bedzie przettaczana
pompq zatapialng do instalacji mechanicznego odwadniania.

Osad nadmierny odwadniany bedzie na projektowanej prasie Srubowo-talerzowej (P§T9.1)
zZnajdujgcej sie w istniejgcym pomieszczeniu sktadowania osaddw (ob. nr 9) w pomieszczeniu nr 9A,
po czym zostanie przetransportowany przenosnikiem Slimakowym do taczki lub kontenera
umieszczonego w pomieszczeniu nr 9B. Jako rozwigzanie uzupetniajgce przewidziono doposazenie
oczyszczalni mobilnym przenosnikiem osadu, ktéry umozliwi transportowanie osadu na zewngtrz
budynku do przyczepy.

D. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego (ob. nr 7) wyposazony bedzie w nastepujgce
urzgdzenia:.
> System napowietrzania drobnopecherzykowego (N8.2).
» Pompa osadu (P3.4) - pompujgce osad na instalacje do odwadniania osadu.

Uktad opomiarowania Sciekdw surowych jak i oczyszczonych pozostaje bez zmian -
przeptywomierz  (PRZ7.2 i PRZ7.3) umieszczony w  studni  pomiarowe]  Sciekéow
surowych/oczyszczonych (ob. nr 5A, ob. nr 5). Natomiast uktad opomiarowania Sciekéw
dowozonych ze wzgledu na zuzycie zostanie zastgpiony nowym (PRZ7.1).

Praca oczyszczalni odbywacd sie bedzie w oparciu o sekwencyjny system dziatania okreslony
odpowiednimi algorytmami opracowanymi dla poszczegdlnych procesdéw w cyklu dobowym.
Wszystkie operacje technologiczne bedqg zaprogramowane i realizowane za posrednictwem
sterownika mikroprocesorowego. Poszczegdlne czasy operacji technologicznych wynikajg
z wstepnie ustalonego cyklogramu i ostatecznie zostang uscislone podczas wstepnej eksploatacii.
Mogg one by¢ rdéwniez dowolnie korygowane stosownie do rzeczywistych potrzeb
eksploatacyjnych w porozumieniu z technologiem.

Podstawqg sterowania procesem oczyszczania bedqg pomiary stezenia tlenu rozpuszczonego
w komorze reakciji.

6. Opis urzqdzen oczyszczalni
6.1. Kolektory (istniejgce, projektowane)

Scieki surowe doptywajg na teren oczyszczalni rurociggiem oznaczonym na mapie jako
ksD140 poprzez studnie pomiarowq Sciekdw surowych, po czym w studzience rewizyjnej zostajqg
rozprezone i wraz ze sciekami dowozonymi trafig na uktad mechanicznego oczyszczania Sciekow —
sitopiaskownik.

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym kierowane zostang (tak jak ma to miejsce obecnie) do
przepompowni, ktéra rowniez petni funkcje zbiornika retencyjno-usredniajgcego. Usrednione Scieki
ftoczone bedq niezmiennie do reaktora biologicznego typu SBR.

Oczyszczone Scieki odptywac bedq z reaktora SBR istniejgcym rurociggiem oznaczonym na
mapie jako KsD500.
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6.2. Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszczanie Sciekéw, mechaniczne
odwadhnianie sciekéw, stacja dozowania PIX - ob. nr 1 (istniejgcy)

W ramach zadania w pomieszczeniu technologicznym wymienione zostang istniejgce
urzgdzenia technologiczne, a lokalizacja niektérych z nich zostanie zmieniona. Obiekt zostanie
uzupetniony o wentylacje grawitacyjng i mechaniczng. Zmianie ulegnie réwniez lokalizacja szaf
sterowniczych.

Wymieniony zostanie istniejgcy sitopiaskownik oraz istniejgca prasa Slimakowa na prase
Srubowo-talerzowq, ponadto nowa prasa zamontowana zostanie w obiekcie nr 9 w pomieszczeniu
nr 9A, a przenosnik Slimakowy z prasy przechodzi¢ bedzie do pomieszczenia nr 9B, w ktdrym
umieszczony zostanie kontener na osad odwodniony. Na potrzeby nowego uktadu istniejgca
minihigienizacja zostanie przestawiona, a jej przenosnik wapna wymieniony na nowy, dostosowany
do nowej lokalizacji przeno$nika osadu odwodnionego. Stacja polielektrolitu rowniez zostanie
przestawiona.

Lokalizacja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Szczegétowy zakres robét
> Wymiana sitopiaskownika.
Demontaz prasy Slimakowej oraz montaz nowej srubowo - talerzowej.
Demontaz pompy polielekirolitu.
Demontaz i montaz stacji istniejgcej stacji polielekirolitu.
Demontaz i montaz istniejgcego urzgdzenia minihigienizacii.
Wymiana przenosnika wapna w istniejgcym urzgdzeniu minihigienizacii.
Demontaz szaf sterowniczych.
Wykonanie ogrzewania elekirycznego.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz mechanicznej nawiewno —
wywiewnej.
Wymiana pokrycia otworu sitopiaskownika — kraty typu wema.
Przeniesienie szaf sterowniczych do pomieszczenia w obiekcie nr12. (szczegdty w projekcie b.
elektrycznej).

YV V VYV VYV VY

Y VY

Projektowane wymagania techniczne dla wyrobéw budowlanych/materiatéw
> Sitopiaskownik z sitem spiralnym wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej AlSI316, o
przepustowosci ok. 151/s o parametrach/wymaganiach:
o (Cze$c¢ sita:
o Sito ze stali kwasoodpornej AlSI 316, dtugos¢ strefy sitowej 1400 mm,
o Rama wsporcza sita z przytgczami ze stali nierdzewnej AlSI 316,
0 Przenosnik Slimakowy zageszczajqcy i usuwajqcy skratki. Spirala przenodnika (@250 mm
bezwatowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
Silnik i przektadnia wolnoobrotowa firmy NORD,
Szczotka czyszczgca czes¢ perforowang sita z okuwkq ze stali nierdzewnej AlSI 316,
Obudowa urzgdzenia ze stali nierdzewnej AlSI 316 grubosci blachy min. 3mm,
Czujniki poziomu Scieku oraz przelewu: sonda hydrostatyczna.
« Czes¢ piaskownika
o Zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej AlSI 316 grubos¢ blachy min. 3mm,
0 Przenosnik Slimakowy usuwajgcy piasek z urzgdzenia. Spirala przenos$nika (@160 mm
watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
o Silniki i przektadnia wolnoobrotowa firmy NORD,
Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AlSI 316.

O O O O
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« Tablica kontrolno - sterujgca

0 Zabezpieczenie termiczne napedodw,

o Sterownik programowalny SIEMENS S7-1200,

o Panel operatorski 7'- KTP 700 BASIC firmy SIEMENS wyswietlajgcy wszystkie informacije
zwigzane z pracqg urzgdzenia i wystepujgcymi podczas pracy stanami awaryjnymi.
System sterowania z panelu umozliwia zmiane wszelkich parametréw pracy z poziomu
wyswietlacza oraz zatgczenie kazdego napedu w trybie recznym,

o Wykonana z blachy malowanej proszkowo, IP 65.

Zawodr odcinajgcy  (dn20), filir siatkowy(dn20), zawdr antyskazeniowy(dn20), zawor
odcinajgcy(dn20) (Wejscie przytqgcza do obiektu).

Przykrycie kanatu z blachy ryflowanej o grubos$ci min. 4mm. Wymiary pokrywy okoto
1,43x5,33m wzmocnionymi profilem stalowym 35x35x2mm. Pokrywy wyposazy¢ w uchwyty.
Wraz z przykryciem zamontowac kgtownik wsporczy 40x40x2mm. Catos¢ w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej min. AISI316.

6.3. Punkt zlewny sciekéw dowozonych - ob. nr 2 (istniejgcy)

W ramach projektowanych robdét, w istniejgcym punkcie zlewnym sciekéw dowozonych

zostanie zainstalowana nowa szafa sterownicza oraz uktad kontrolno-pomiarowy stacji. Z uwagi na
wyeksploatowanie urzgdzeh nalezy wymieni¢ przeptywomierz, zasuwe z napedem elektrycznym
oraz uktad pomiarowy parametrow Sciekdw (szczegdty w projekcie b. elektrycznej). Wymieniony
zostanie rowniez fragment rurociggu o dtugosci ok. 2m, na ktérym zamontowane sg urzgdzenia.

Lokalizacja oraz funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Szczegotowy zakres robot

>

>
>
>

Demontaz rurociggu wraz z urzgdzeniami.

Montaz nowego rurociggu.

Montaz urzgdzen (przeptywomierz, zasuwa z napedem elektrycznym).

Wymiana uktadu pomiarowego parametrow Sciekdw wraz z szafg sterowniczg oraz
czytnikiem do identyfikaciji odbiorcow.

Projektowane wymagania techniczne dla wyrobéw budowlanych/materiatéw

>

Uktad pomiarowy DN 100 sktadajgcy sie z przeptywomierza elekfromagnetycznego i modut
pomiarowego, w ktérym odbywa sie pomiar odczynu pH, konduktancji K, temperatury T.
Wykonanie w catosci ze stali AlISI316. Caty punkt zlewny powinien zapewni¢: mechaniczne
oczyszczenie Sciekdw, pomiar ilosci zrzucanych $ciekdw, pomiar odczynu pH, konduktancji K,
temperatury T zrzucanych $ciekdw, zablokowanie mozliwosci zrzutu Sciekdw w przypadku,
gdy parametry fizyko-chemiczne dostarczonych sciekdw nie mieszczg sie w zadanych
przedziatach wartosci, przekazywanie danych dotyczgcych ilosci i parametréw
odprowadzanych sciekédw do centralnej sterowni oczyszczalni.

Uktad pomiarowy wyposazony ponadto w:

» Szafe sterujgcq zawierajgcg m.in. sterownik przemystowy wyposazony w dotykowy
kolorowy ekran 7", gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania
sterownika port Ethernet (materiat poliester, stopieh ochrony IP 65), beznapieciowe styki
sygnalizacyjne: praca, awaria.

e Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcdw z zastosowaniem kart identyfikacyjnych
zamontowany na zewnetrznej Scianie obiektu.

« Karty identyfikacyjne dla dostawcdw - 10 szt.

» Bezprzewodowy interfejs komunikacyjny: Wi-fi, GPRS.
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* Program do wizualizacji pracy stacji oraz program wspomagajgcy prace stacji w
zakresie danych dostawcdw, producentdw, dostaw oraz raportowania i konfiguracii.
« Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcodw z zastosowaniem kart identyfikacyjnych.
» Drukarke.
» Klawiatura przemystowa ,wandalo-odporna” , wykonanie - stal nierdzewna.
e Sprezarke olejowq.
« Waqgz spustowy dtugo$¢ ok. 3.5 m wraz z odpowiednimi ztgczami i wieszakiem do
zainstalowania przed kontenerem.
Zasuwa nozowa DN100, miedzykotnierzowa PN10/16, trzpien stat. Wykonanie: korpus z zeliwa
sferoidalnego  zabezpieczony antykorozyjnie, dysk ze stali kwasoodporne] AlSI304,
uszczelnienie EPDM. Naped zasuw: elektryczny — naped wieloobrotowy wyposazony w
elektroniczny i mechaniczny nadajnik potozenia oraz grzatke antykondensacyjng.
Rurociggi technologiczne ze stali kwasoodpornej min. AlSI304 srednicy 114,3x2,0mm.
Podpory, uchwyty, ksztattki oraz materiaty do potgczen ze stali kwasoodpornej min. AlSI304.

6.4. Przepompownia sciekéw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym - ob. nr 3 (istniejgcy)

W ramach projektowanych robét, istniejgca przepompownia sciekdw ze wzgledu na duze

zuzycie komory wyposazona zostanie w rure grawitacyjng PE-HD typu SPIRO SN2 o Srednicy
wewnetrznej 2200mm. Istniejgce urzgdzenia tj. mieszadto oraz pompy zostang wymienione wraz z
zurawikiem. Dodatkowo wymieniony zostanie rurocigg $cieku oczyszczonego mechanicznie oraz
armatura.

Szczeqgdtowy zakres robét

>
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Demontaz pokrywy przepompowni.

Demontaz wyposazenia technologicznego (pompy, mieszadto, armatura, rurociggi).
Oczyszczenie zbiornika wraz z skuciem luznego betonu oraz skoséw przy dnie.

Montaz rury PE-HD typu SPIRO SN2 @2200mm wraz z uszczelnieniem przy dnie.

Wypetnienie przestrzeni rzadkim betonem miedzy istniejgcg komorq, a rurg PE-HD.

Montaz nowego wyposazenia technologicznego (pompy, mieszadto, armatura, rurociggi).
Montaz nowej pokrywy zelbetowej przepompowni wraz z wtazami.

Montaz wywiewek wentylacyjnych @200mm.

Projektowane wymagania techniczne dla wyrobdw budowlanych/materiatéw

>

Dwie pompy zatapialne sciekowe wraz ze stopg sprzegajgcq (takie sama jak istniejgce lub

réwnowazne) o parametrach:

e Punkt pracy:
0 Wydajnos¢ 31,3m3/h(tolerancja +/-10%)
0 Wysokos¢ podnoszenia 6.31m(tolerancja +/-10%)

» Kréciec ssawny oraz ttoczny - DN80

+  Nominalna moc silnika P2=4,2kW (tolerancja +/-20%)

« Stopa sprzegajgca dla pompy DN80 z zeliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjnie.
Minimum 4 punkty podparcia (montazu) do podtoza.

+ Obstuga pomp za pomocg prowadnic z rur o Srednicy minimum 48,3x2,0mm ze stali
kwasoodpornej AlSI316 oraz tancucha ze stali kwasoodporne;.

Mieszadto szybkoobrotowe wraz z osprzetem (tj. mocowanie gdérne, dolne prowadnica) o

parametrach:

+ Typ: mieszadto szybkoobrotowe.

« Srednica $migta: 250mm (tolerancja +6/-10%).
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» Predko$¢ obrotowa Smigta: 14600br/min.(tolerancja +6/-10%).
« Sity osiowe: 310N.
*  Wydajno$¢ nominalna: 314m3/h.
«  Wykonanie: silnik, sruba/smigto, piasta - stal kwasoodporna AlISI316.
*  Nominalne moc silnika: P2= 1,4kW (tolerancja +6/-10%).
« Zasilanie: 3 x 400-415V 50Hz.
+  Wyposazenie: bez czujnika wilgoci.

> Studnia/komora z rury PE-HD typu SPIRO SN2 o $rednicy wewnetrznej ok. 2200mm oraz
zewnetrznej ok. 2370mm.

> Zelbetowa pokrywa przepompowni o gr. 20cm i §r. 2700mm z betonu min. C35/45 oraz
nasigkliwosci ponizej 6% wg normy PN-EN 206-1:2003. Komora zabezpieczona od wewnatrz
zaprawq dedykowang, dla agresywnego srodowiska.

> Wykonanie i montaz wtazéw rewizyjnych wraz z ramkg. Wtazy o wymiarach ok. 121cm x
75cm. Konstrukcja wtazéw - blachy ryflowana gr. min. 4mm wzmocniona profilami
zamknietymi. Ramka montowana w stropie kgtownik gorgcowalcowany. Cato$¢ w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI316.

> Wywiewki wentylacyjne PCV ér. 200mm.

> Zawor zwrotny kulowy DNB80, kotnierzowy, wykonanie zeliwo sferoidalne zabezpieczone
antykorozyjnie. Sruby, podktadki oraz nakretki min. kl. A2

> Zasuwa nozowa DN80, miedzykotnierzowa PN10/16, trzpien staty. Wykonanie: korpus z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie, dysk ze stali kwasoodpornej AlSI316,
uszczelnienie EPDM. Naped zasuw: reczny - wydtuzony trzpien ze stali AlSI316.

» Rury oraz ksztattki ze stali kwasoodpornej AlSI316 B88,9x2,0mm.

» Podpory rurociggdéw wraz z obejmq do rury - catos¢ ze stali kwasoodpornej AlSI316.

> Przejicia szczelne - tancuch uszczelniajgey. Sruby min. k. A2.

6.5. Reaktor biologiczny typuSBR-BIOGEST — ob. nr 4 (istniejgcy)

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe istniejgcego reaktora
biologicznego pracujgcego w technologii SBR BIOGEST, poprzez wymiane wyposazenia
tfechnologicznego.

Do natleniania $ciekdw projektuje sie system napowietrzania drobnopecherzykowego,
przeznaczonego do przerywanego - sekwencyjnego sposobu pracy. System napowietrzania
bedzie sktadac sie z rusztu z dyfuzorami rurowymi o Srednicy 630 mm i dtugosci 1000mm.

Do optymalizacji procesu napowietrzania planuje sie wymiane sondy flenowej. W okresach
obnizania sie zapofrzebowania na tlen (powietrze) okresowo nastepuje wytgczenie systemu
napowietrzania — redukcja zuzycia energii elekirycznej, unikniecie przetleniania Sciekdw. Po
osiggnieciu dolnego zadanego stezenia tlenu rozpuszczonego nastgpi przywrdcenie statej pracy
dmuchaw.

Komora SBR w fazie napowietrzania bedzie zasilana przez dwie dmuchawy rotacyjne. Na
potrzeby powyzszego rozwigzania zastosowano dmuchawy w obudowach dzwiekochtonnych,
przystosowane do wspobtpracy z falownikiem.

W czasie, gdy w komorze prowadzony jest proces dekantacji lub sedymentacii, praca
dmuchaw bedzie automatycznie blokowana sygnatem ze sterownika komputerowego. W trakcie
dekantacji rozpoczyna sie proces denitryfikacji biologicznej poprawiajgcy wtasciwosci
sedymentacyjne osadu oraz poprawiajgcy bilans energetyczny procesu oczyszczania.

Po zakonczeniu w danym cyklu procesu oczyszczania (napowietrzania) i sedymentacii
nastgpi odprowadzenie porcji osadu nadmiernego.
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Oczyszczone Scieki poprzez dekanter zostang przetransportowane  rurociggiem
grawitacyjnym do odbiornika.

Odprowadzenie osadu nadmiernego odbywac sie bedzie za pomocqg pompy zatapialnej
oraz rurociqg ftocznego do istniejgcego zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, gdzie
réwniez nastgpi jego tlenowa stabilizacja.

Komora wyposazona zostanie w jedng pompe osadowq (faka sama jak istniejgca), ruszt
napowietrzajgcy oraz sonde tlenowaq. Istniejgcy dekanter pozostaje bez zmian w stosunku do stanu
obecnego.

Dostep do zbiornika oraz zainstalowanych urzgdzeh odbywac sie bedzie poprzez siedem
istniejgcych otwordw technologicznych. Przykrycie istniejgcych otwordw zostanie bez zmian z kraty
typu wema.

Zbiornik wentylowany jest grawitacyjnie poprzez istniejgce otwory w stropie oraz wywiewki
wentylacyjne.

Przed rozpoczeciem robdt istniejgcy reaktor nalezy wytqczyé z eksploatacii oraz oprdznic.
Inajdujgcy sie w zbiorniku osad, piasek oraz scieki nalezy zutylizowad.

Szczegétowy zakres robét
> Zapewnienie transportu Sciekdw na czas prowadzenia robdt lub wykonanie tymczasowych
przepiec rurociggdw na czas prowadzenia robot.
> Oprdznienie reaktora ze Sciekdw, osaddw oraz piasku (wraz z utylizacjq).
> Oczyszczenie/mycie cisnieniowe zbiornika.
» Demontaz istniejgcego wyposazenia reaktora BIOGEST tj. turbina napowietrzajgca, pompa
osadu, optyczna sonda tlenowa.
> Wykonanie otwordw w stropie zbiornika w celu przeprowadzenia rurociggu powietrza.
Montaz sekciji rusztu napowietrzajgcego.
Montaz pompy osadowe] wraz ze stopg sprzegajgcqg oraz prowadnicami na konstrukcji
wsporcze;.
Montaz uchwytdw oraz prowadnic na mieszadta (bez mieszadet).
Montaz rurociggdw powietrza.
Montaz armatury.
Podtgczenie pompy oraz sondy do instalaciji AKPiA.

Y VYV
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Projektowane wymagania techniczne urzqgdzen oraz materiatéw dla kazdej komory SBR
> Pompa zatapialna wraz ze stopqg sprzegajgcg (taka sama jak istniejgca lub rownowazna) o
parametrach:
* Punkt pracy:
o Wydajnos$¢ 10 I/s (tolerancja +/-10%)
o Wysokos¢ podnoszenia 9m(tolerancja +/-10%)
» Kréciec ssawny oraz ttoczny DN8O.
+ Nominalne moc silnika P2=1,3kW (tolerancja +/-20%).
+ Stopa sprzegajgca dla pompy DN80 z zeliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjnie.
Minimum 4 punkty podparcia (montazu) do podtoza.
+ Obstuga pomp za pomocg prowadnic z rur o Srednicy minimum 48,3x2,0mm ze stali
kwasoodpornej min. AlSI304 oraz tahcucha ze stali kwasoodpornej.
» Ruszt napowietrzajgcy o parametrach:
« Dyfuzory rurowe $rednicy 63 oraz dtugosci 1000mm. Wykonanie: korpus PP, membrana z
EPDM gr. ok. 2mm. Zakres pracy 2 + 12Nm3/h.
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« Belka gtéwna - profil zamkniety o wymiarach 100x100x3mm oraz dt. ok. 12m.

« Kréciec przytgczeniowy ®88,9x2,0mm wraz z kotnierzem DNB8O.

» Podpory sktadajgce sie z obejmy (dla profilu 100x100mm), dwdch $rub regulacyjnych M10,
podstawy - marka 100x150x3mm. Podpory montowane do dna Srubami M12 z uzyciem
kotwy chemicznej. Dopuszcza sie montaz obejm tylko na Srubach (pretach gwintowanych
M12) regulacyjnych mocowanych w dnie zbiornika.

*  Wszystkie elementy stalowe rusztu z ze stali min. AISI304.

Rury oraz ksztattki ze stali kwasoodpornej min. AlSI304 Srednicy 88,9x2,0mm=+139,7x2,0mm.

> Prowadnice pompy ze stali kwasoodpornej AlSI304 srednicy 48,3x2,0mm.

» Prowadnica mieszadta ze stali kwasoodpornej AlSI304 o wymiarach 80x80x3mm wraz z
uchwytami dolnymi i gérnymi (typ oraz producent do ustalenia z Uzytkownikiem).

» Podpory rurociggdédw wraz z obejmq do rury - catos¢ ze stali kwasoodpornej min. AISI304.

> tancuch do obstugi pomp ze stali kwasoodpornej AlSI316 §r. 4mm.

» Sonda tlenowa, metoda pomiaru optyczna, zakres 0,05-20 mg/l, wersja zanurzeniowa w
obudowie ze stali nierdzewnej, stopie ochrony IP 68, kalibracja fabryczna bez koniecznosci
kalibracji na obiekcie brak dryfu pomiarowego, podtgczenie do uniwersalnych
przetwornikdw pomiarowych, pamie¢ wynikéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na
wykresie, zintegrowany przewdd 10m, menu w jezyku polskim.

Y

6.6. Studnia pomiarowa sciekéw oczyszczonych - ob. nr 5 (istniejgcy, bez zmian))
Studnia stuzy do pomiaru iloéci odprowadzanych Sciekdw. Element pomiarowy stanowi
przeptywomierz elektfromagnetyczny. Wykonana jest z kregdéw zelbetowych o srednicy 1200mm.

W ramach inwestycji nie planowane sq roboty budowlane w studni pomiarowej Sciekdw
oczyszczonych.

6.7. Studnia pomiarowa $ciekéw surowych - ob. nr 5A (istniejgcy, bez zmian)

Studnia stuzy do pomiaru iloSci Sciekdw surowych. Element pomiarowy stanowi
przeptywomierz elektromagnetyczny. Wykonana jest z kregdw zelbetowych o srednicy 1200mm.

W ramach inwestycji nie planowane sq roboty budowlane w studni pomiarowej Sciekdw
surowych.

6.8. Wylot do odbiornika — ob. nr 6 (istniejgcy, bez zmian)
Scieki oczyszczone wprowadzane sq do rowu melioracyjnego wylotem typowym éciankowym
o konstrukcji monolitycznej zelbetowej DN500mm. Wylot poza zakresem opracowania.

W ramach inwestycji nie planuje sie prac remontowych w wylocie do odbiornika.

6.9. Ibiornik magazynowy osadu nadmiernego - ob. nr 7 (istniejqcy)

W trakcie oczyszczania Sciekdw w reaktorze wytwarza sie osad nadmierny. Osad
odprowadzany jest sukcesywnie po sedymentacji i spuscie $ciekdbw oczyszczonych do zbiornika
magazynowego osadu nadmiernego. Osad w zbiorniku poddawany jest zageszczeniu
grawitacyjnemu. Wydzielone w frakcie zageszczania osadu wody nadosadowe odprowadzane sg
do przepompowni przelewem ptywajgcym poprzez komore spustowg wdd nadosadowych.
Zageszczony osad przettaczany bedzie do projektowanego pomieszczenia stacji odwadniania
zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 9A.

W ramach zadania w istniejgcym zbiorniku planuje sie montaz napowietrzania
drobnopecherzykowego oraz wymiane pompy osadowej.

Rurociggi technologiczne wewngtrz zbiornika wykonane zostang ze stali kwasoodporne;.
PrzejScie przez strop dla rurociggu powietrza, wykonac jako szczelne.
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Irédtem powietrza na potrzeby zbiornika bedg dmuchawy rotacyjne znajdujgce sie na

utwardzonym terenie od pétnocno-wschodniej strony reaktora SBR.

Dostep do zbiornika oraz zainstalowanych urzgdzeh odbywad sie bedzie poprzez dwa

istniejgce otwory rewizyjne pokryte kratg typu wema.

Tak jak ma to miejsce obecnie, komora wentylowana bedzie grawitacyjnie poprzez kominki

wywiewne @110mm PCV.

Montaz urzgdzeh technologicznych wykonany zostanie po oprdznieniu i oczyszczeniu

konstrukciji zelbetowej zbiornika.

Szczeqgdtowy zakres robét

>
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Oprdéznienie komory ze Sciekdw, osaddw oraz piasku (wraz z utylizacjq).

Demontaz istniejgcego wyposazenia fj. pompa osadu.

Oczyszczenie/mycie cisnieniowe zbiornika.

Wykonanie otworu w stropie zbiornika w celu przeprowadzenia rurociggu powietrza.
Montaz sekciji rusztu napowietrzajgcego.

Montaz pompy osadowej wraz ze stopqg sprzegajgcq oraz prowadnicami.
Podtgczenie pompy do instalaciji AKPIiA.

Projektowane wymagania techniczne urzgdzen oraz materiatéw

>
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6.10.

Pompa zatapialna wraz z stopq sprzegajgcq (taka sama jak istniejgca)o parametrach:
e Punkt pracy:

o Wydajnos¢ 1-4m3/h (tolerancja +/-10%)

0 Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 10m(tolerancja +/-10%)

» Kréciec ssawni oraz ttoczny DNé5.

*  Moc zainstalowana 1,5kW (tolerancja +/-20%).

+ Stopa sprzegajgca dla pompy DNé5 z zeliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjnie.
Minimum 4 punkty podparcia (montazu) do podtoza.

+ Obstuga pomp za pomocg prowadnic z rur o Srednicy minimum 48,3x2,0mm ze stali
kwasoodpornej min. AlSI304 oraz tahcucha ze stali kwasoodpornej.

Ruszt napowietrzajgcy o parametrach:

« Dyfuzory rurowe $Srednicy 63 oraz dtugosci 750mm. Wykonanie: korpus PP, membrana z
EPDM gr. ok. 2mm. Zakres pracy ok. 1,5 + 9Nm3/h.

« Belka gtéwna - profil zamkniety o wymiarach 100x100x3mm oraz dt. ok. 4m

« Kréciec przytgczeniowy ®60,3x2,0mm wraz z kotnierzem DN50.

« Podpory sktadajgce sie z obejmy (dla profilu 100x100mm), dwdch srub regulacyjnych M10,
podstawy - marka 100x150x3mm. Podpory montowane do dna Srubami M12 z uzyciem
kotwy chemicznej. Dopuszcza sie montaz obejm tylko na $rubach (pretach gwintowanych
M12) regulacyjnych mocowanych w dnie zbiornika.

*  Wszystkie elementy stalowe rusztu z ze stali min. AISI304.

Rury oraz ksztattki ze stali kwasoodpornej min. AlSI304 Srednicy 60,3x2,0mm.

Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej AlSI304érednicy 48,3x2,0mm.

Podpory rurociggdw wraz z obejmaq do rury - catosc¢ ze stali kwasoodpornej min. AISI304.

Przejécia szczelne - tancuch uszczelniajgey. Sruby min. kl. A2.

tancuch do obstugi pomp ze stali kwasoodpornej AlSI316 §r. 4mm.

Studzienka spustowa wéd nadosadowych- ob. nr 8 (istniejgcy, bez zmian)
Studzienka o Srednicy @1,2m i wysokosci H=2m z zasuwami odcinajgcymi przelewu

frzypoziomowego i rurg przelewu awaryjnego do zbiornika przepompowni.
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W ramach planowanych prac dla przedmiotowego obiekiu nie przewiduje sie robdt
budowlanych.

Lokalizacja oraz funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

6.11. Pomieszczenie sktadowania osadéw odwodnionych - ob. nr 9 (istniejgcy)

Pomieszczenie do sktadowania osadédw odwodnionych w ramach projektu zamiennego z
2009 roku podzielone zostato na dwa mniejsze pomieszczenia: pomieszczenie 9A i pomieszczenie
9B. Aktualnie w pomieszczeniu 9A umieszczony jest przenosnik osadu z prasy, a pomieszczenie 9B
petni funkcje magazynowqg. W ramach zadania w pomieszczeniu A umieszona zostanie prasa
Srubowo-talerzowa wraz z srubowq pompqg osadu oraz Srubowqg pompq recyrkulatu. Przeno$nik
osadu z pasy przechodzi¢ bedzie do pomieszczenia 9B gdzie umieszczony zostaje pojemnik na
osady odwodnione.

Szczegétowy zakres robot
» Demontaz przeno$nika osaddw z pomieszczenia 9A.
Montaz prasy srubowo - talerzowe;.
Montaz srubowej pompy polielektrolitu.
Montaz przenoénika slimakowego osadu.
Montaz srubowej pompy osadu.
Montaz rurociggdéw technologicznych.
Montaz armatury.
Podtgczenie urzgdzeh do instalacji elekirycznej, AKPiA oraz wodociggowe.
Rozruch technologiczny prasy.
Wykonanie instalacji elekirycznych oraz AKPIA.

YV VV VY VYV VY

Praca instalacji do odwadniania osadu

Osad wraz polielektrolitem pompowany jest do flokulatora, do ktérego dozowana jest kolejna
dawka polielektrolitu. W kolejnym etapie osad przeptywa downetrza prasy, gdzie poddawany jest
stopniowemu $ciskaniu poprzez powolne przesuwanie przez Srube o zmniejszajgcym sie skoku i
zwiekszajgcej sie $rednicy rdzenia. Sruba przesuwa osad wewngfrz ruchomych pierscieni, z
pomiedzy ktérych wyptywa woda usunieta z odwadnianego osadu. W poczgtkowej fazie
odwadniania odciek jest czysty i nie wymaga dalszego oczyszczania przed wprowadzeniem go do
kanalizacji sanitarnej. W koncowej czesci urzqgdzenia na skutek intensywnego prasowania osadu
odciek jest zazwyczaj obcigzony wiekszqg iloscig zawiesiny, dlatego tez prasa srubowa wyposazona
jest w wydzielong komore brudnego odcieku oraz pompe obiegowqg zawracajgcq fen odciek na
poczgtek uktadu odwadniania.

Dzieki zastosowaniu ruchomych pierécieni szczeliny, z ktérych wyptywa woda oczyszczajq sie
samoczynnie. W zwigzku z tym proces odwadniania osadu na prasie srubowej nie wymaga statego
zuzycia wody ptuczgcej. Wylot osadu zaopatrzony jest w dysk o regulowanej sile docisku, dzieki
czemu istnieje mozliwos$¢ regulacii ostatecznego stopnia odwodnienia osadu.

Obudowa prasy oraz pierscienie wykonane sqg ze stali AlSI304.

Prasa pracuje w trybie automatycznym, podczas ktérego realizowane sg nastepujace
funkcje: kontrola kierunku i szybkosci obrotéw sruby, okresowe sptukiwanie zewnetrznej powierzchni
pierscieni, dawkowanie polielektrolitu (przy wspdtpracy prasy ze stacjg dozowania polimeru).

Instalacja do odwadniania osadu:
Projektowane wymagania techniczne prasy srubowo-talerzowej:
> Maksymalna przepustowo$¢ hydrauliczna: 2,4-4 m3/n.
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Wydajnosc¢: 30-60 kg smo/h.

Rozmiar sruby i liczba gtowic: DN300x2220mm.

Moc napedu siinika $ruby: 0,75 kW.

Moc mieszadta w module zageszczajgcym: 0,55 kW.
Zuzycie wody: 0 - 100l/h.

Masa urzgdzenia netto: 750kg.

Szafa kontrolno-sterujgca prasy winna posiadac:

> zabezpieczenie termiczne napedoéw

» sterownik programowalny PLC

> panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekgtnej minimum 9" i
podswietleniem LED

> system sterowania z panelu umozliwia zmiane wszelkich parametréw pracy z poziomu
wyswietlacza oraz zatgczenie kazdego napedu w trybie recznym bteddw podczas pracy

> wbudowana w system sterowania historia alarmoéw i ostrzezen

Projektowane wymagania techniczne dla  pozostatych urzgdzen/ materiatdw/  wyrobdw

budowlanych:
» Srubowa pompa osadu o parametrach/wymaganiach:

Wydajnos¢: 1,0 m3/h - 6,0m3/h.

Cisnienie/wysokos$¢ podnoszenia: 2 bar.

Moc: 1,50kW (tolerancja +/-20%).

Srednica kré¢ca ssawnego: DN65.

Srednica kré¢ca ttocznego: DN65.

Wykonanie: obudowa pompy - min. zeliwo szare, stojan - guma syntetyczna, rotor - stal
nierdzewna twardo chromowana, czesci obracajgce sie - stal weglowa C40

Uszczelnienie wykonane z tulei dtawikowe.

> Przenosnik Slimakowy osadu o parametrach/wymaganiach:

Srednica slimaka: 200mm.

Dtugos¢ przenosnika: ok. 2500mm.

Dtugos¢ koryta: 4,5m.

Szeroko$¢ koryta: 235m.

WysokoS$¢ koryta: 240m.

Moc silnika: 1,1 kW, 1400 obr./min.

Obroty slimaka: 35 obr./min.

Maksymalny kgt pochylenia przenosénika podczas pracy: 30e.
Wydajnosc¢: do 2,2m3/h.

» Pompe emulsji z regulacjqg przeptywu od 10 do 100%, maks. wydajnos$¢ 161/h, w obudowie z
aluminium, silnik 0.37 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55

6.12.

Dyspozytornia z pomieszczeniem socjalnym - ob. nr 10 (istniejgcy, bez zmian)

Pomieszczenie dyspozytorni i sterowni. W pomieszczeniu zlokalizowana jest szafa sterujgca
pracg oczyszczalni oraz przetwornik pomiarowy przeptywu sciekdw surowych i oczyszczonych oraz
sondy tlenomierza. Pomieszczenie petni réwniez funkcje administracyjno-socjalne.

W ramach zadania planowy jest remont oraz modernizacja gtéwnej rozdzielni sterowniczej
oczyszczalni oraz uzupetnienie o system wizuadlizacji (szczegdty w projekcie technicznym b.
elekiryczna / AKPIA).

Lokalizacja oraz funkcja pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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6.13. Pomieszczenie agregatu prgdotwérczego - ob. nr 11 (istniejgcy, bez zmian)

W pomieszczeniu agregatu prgdotwdrczego umieszczony jest agregat prgdotwdrczy
zapewniajgcy przy zaniku prgdu podtrzymanie pracy oczyszczalni sciekdw.

W ramach inwestycji nie planuje sie wykonywania robdt budowlanych w opisywanym
obiekcie.

Lokalizacja oraz funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.14. Pomieszczenie obstugi - ob nr 12 (istniejgcy)

W ramach planowanych prac do jednego z pomieszczeh obstugi przeniesione zostang szafy
sterownicze urzqdzenh z obiektu nr 1 (szczegdty w projekcie b. elekirycznej).
Lokalizacja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.15. Studnia czerpalna wody sz. 2- ob. nr 13 (istniejgcy, bez zmian)
Lokalizacja oraz funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.16. Studnia wodomierzowa - ob. nr 14 (istniejgcy, bez zmian)
Lokalizacja oraz funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.17. Wiata do sktadowania osadu dosuszonego i na sprzet gospodarczy — ob. nr 15 (istniejqcy,
bez zmian)
Lokalizacja oraz funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.18. Skrzynka tgcza kablowego - zasilanie elekiryczne - ob. nr 16 (istniejgcy, bez zmian)
Lokalizacja oraz funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.19. Przepust rurowy na cieku - ob. nr 17 (istniejgcy, bez zmian)
Lokalizacja oraz funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.20. Stupowa stacja trafo — ob. nr 18 (istniejgcy, bez zmian)
Lokalizacja oraz funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.21. Rezerwa miejsca pod obiekty higienizacji osadéw (istniejgcy, bez zmian)
Lokalizacja oraz funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.22. Urzgdzenia mobilne

W ramach inwestycji na ferenie oczyszczalni umieszczone zostang dwie dmuchawy
napowietrzajgce, ktére bedq pracowac na potrzeby reaktora SBR oraz zbiornika magazynowego
osadu nadmiernego. Dodatkowo oczyszczalnia wyposazona zostanie dodatkowy przenosnik
osadu, ktéry transportowac bedzie odwodniony osad z pomieszczenia nr 9B na zewnagtrz.

Szczegétowy zakres robét
> Wykonanie / montaz ptyty zelbetowej pod dmuchawy.
Montaz dmuchaw.
Montaz rurociggdw technologicznych.
Montaz przepustnic powietrza.
Podtgczenie dmuchaw oraz napeddw przepustnic do instalacii elektrycznej oraz AKPIA.
Dostawa mobilnego przenoénika osadu.

YV V VYV Y

Projektowane wymagania techniczne materiatéw i wyrobéw budowlanych
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» Dmuchawy rotacyjne w obudowach dzwiekochtonnych o parametrach:
«  Wydajnosc:
o Wydajnos$¢ na ssaniu (FAD) 450 m3/h
o Wydajno$¢ w warunkach normalnych 390 Nm3/h
e Przyrost ciSnienia: 600 mbar
«  Obroty dmuchawy: 2925 obr/min (tolerancja +/-10%)
* Moc: 15 kW, 400V, 50Hz (tolerancja +/-10%)
» Przenosnik Slimakowy osadu o parametrach/wymaganiach:
+  Wykonanie: obudowa/ koryto stal AlSI304, slimak stal konstrukcyjna.
« Srednica $limaka: 200mm.
« Dtugosc przenosnika: ok. 5000mm.
» Dtugosc koryta: 4,5m.
» Szerokos¢ koryta: 235m.
»  Wysokos¢ koryta: 240m.
*  Moc silnika: 1,1 kW, 1400 obr./min. (tolerancja +/-10%)
»  Obroty Slimaka: 35 obr./min.
+  Maksymalny kgt pochylenia przeno$nika podczas pracy: 30°.
*  Wydajnosc¢: do 2,2m3/h.
> Rury oraz ksztattki ze stali AISI304 srednicy 88,9x2,0mm - 139,7x2,0mm
» Podpory rurociggdédw wraz z obejmq do rury - catos¢ ze stali min. AlSI304
> Przepustnica miedzykotnierzowa PN10/16 DN100 z napedem recznym - dzwignia. Wykonanie:
korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie, dysk ze stali kwasoodpornej,
uszczelnienie EPDM, temp. pracy min. 120°C.

6.23. Wentylacja
Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszczanie Sciekdw, mechaniczne odwadnianie
o0sadéw, stacja dozowania PIX
W istniejgcym pomieszczeniu technologicznym (ob. nr 1) wykonana zostanie wentylacja
grawitacyjna oraz mechaniczna wraz z montazem czujnika metanu i siarkowodoru. Przy
prawidtowo dziatajgcej wentylacji mechanicznej oraz czujniku metanu i siarkowodoru nie ma
zagrozenia wybuchem. Projektowana wentylacja mechaniczna jest wentylacjg dziatajgcg w trybie
ciggtym lub okresowym. Praca wentylatordbw nawiewnych i wywiewnych powinna by¢
zblokowana. W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej opartej na
dwodch uktadach nawiewno-wywiewnych oraz wentylacje grawitacyjng:
> W1-W2/N1-N2: instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w  zakresie 3
wymian powietrza w ciggu godziny(W1/N1), pracujgca w jednym uktadzie nawiewno-
wywiewnym, zatqgczana recznie przez obstuge techniczng oczyszczalni. Przewidziano, ze przy
tym ftrybie pracy wentylacja dziata¢ bedzie w trybie ciggtym. Dla powyzszego uktadu
przyjeto prace uktadu nawiewnego opartego na wentylatorze kanatowym dwubiegowym
(praca na pierwszym biegu) oraz prace uktadu wywiewnego opartego na wentylatorze
dachowym (praca na pierwszym biegu).
> Dla wentylacji nawiewno-wywiewnej w frybie standardowym przyjeto 3 wymianypowietrza w
ciggu godziny (praca uktadu W1/N1).
> Dla obiektu technologicznego ustalona ilos¢ wymian powietrza: n = 3 w/h stqd V = 3 x 183=
549m3/h
> Instalacja wentylacji mechaniczne] nawiewno-wywiewnej w zakresie 6 wymian powietrza w
ciggu godziny (W2/N2), jest to wentylacja pracujgca w trybie awaryjnym, sterowana
czujnikami metanu i siarkowodoru lub zatgczana recznie przez obstuge techniczng
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oczyszczalni. W czasie gdy nie jest przekroczone dopuszczalne stezenia metanu i
siarkowodoru, pracuje tylko wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w uktadzie
W1/N1. Czujniki metanu i siarkowodoru poprzez centrale detekcyjng lub wchodzgca obstuga
mogq zwiekszy¢ wydajnos¢ uktadu wentylacji poprzez zatgczenie drugiego biegu
wentylatora kanatowego oraz wentylatora dachowego. Dla wentylacji nawiewno-
wywiewnej w trybie awaryjnym przyjeto é wymian powietrza w ciggu godziny (praca uktadu
W2/N2).

Dla obiektu technologicznego z sitopiaskownikiem w przypadku uruchomienia wentylacji
awaryjnej ustalona catkowita niezbedna ilos¢ wymian powietrza: n = é w/h stgd V =6 x 183 =
1098 m3/h

Dla projektowanego uktadu wywiewnego W1-W2 dobrano wentylator dachowy
przeciwwybuchowy @200 o wydajnosci wentylatora - min. 549 m3/h (1 bieg) oraz 1098m3/h (2
bieg), zamontowany na podstawie dachowej ttumiqgce;.

Instalacja nawiewna N1-N2 uzupetniaé bedzie powietrze wywiewane przez wentylator
dachowy W1-W2. Dobrano wentylator kanatowy @250 o wydajnosci min. 549 m3/h (1 bieg)
oraz 1098 m3/h (2 bieg). Przed wentylatorem zastosowac filir kanatowy oraz nagrzewnice
elekiryczng kanatowqg @250 o mocy ok. 3kW.

GW1: wentylacja grawitacyjna. W staciji mechanicznego oczyszczanida
Sciekdwzaprojektowano wentylacje grawitacyjng w wymiarze 1 w/h.

Wydajnos¢ instalacji wywiewnej — max. 183 m3/h Dla w/w zatozenia zaprojektowano
wywietrzak  dachowy osadzony na podstawie dachowejwywiewajgcy50%  max
zapotrzebowania o $rednicy @160.

N1: wentylacja grawitacyjna. W stacji mechanicznego oczyszczania sciekdw zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng w wymiarze 1 w/h.

Instalacja nawiewna uzupetniaé bedzie powietrze wywiewane przez wywietrzak dachowy.
Wydajnoé¢ instalacji nawiewne] — max. 183 m3/h Dla w/w zatozenia dobrano czerpnie
Scienng nawiewajgcg o wymiarach 400mmx400mm.

GW2: wentylacja grawitacyjna. W stacji mechanicznego oCzyszczania
Sciekowzaprojektowano wentylacje grawitacyjng w wymiarze 1 w/h.

Wydajnoé¢ instalacji wywiewnej — max. 183m3/h Dla w/w zatozenia zaprojektowano
wywietrzak  dachowy osadzony na podstawie dachowejwywiewajgcy50% max
zapotrzebowania o Srednicy @160.

N2: wentylacja grawitacyjna. W stacji mechanicznego oczyszczania sciekdwzaprojektowano
wentylacje grawitacyjng w wymiarze 1 w/h.

Instalacja nawiewna uzupetniaé bedzie powietrze wywiewane przez wywietrzak dachowy.
Wydajnos¢ instalacji nawiewnej — max. 183 m3/h Dla w/w zatozenia dobrano czerpnie
scienng nawiewajgcg o wymiarach 400mmx400mm.

GW3:wentylacja grawitacyjna. W staciji mechanicznego oczyszczania
Sciekdwzaprojektowano wentylacje grawitacyjng w wymiarze 1 w/h.

Wydajnos¢ instalacji wywiewnej — max. 183 m3/h Dla w/w zatozenia zaprojektowano
wywietrzak  dachowy osadzony na podstawie dachowejwywiewajgcy50%  max
zapotrzebowania o $rednicy @160.

N3:wentylacja grawitacyjna. W stacji mechanicznego oczyszczania $ciekdwzaprojektowano
wentylacje grawitacyjng w wymiarze 1 w/h.

Instalacja nawiewna uzupetniaé bedzie powietrze wywiewane przez wywietrzak dachowy.
Wydajnoé¢ instalacji nawiewne] — max. 183 m3/h Dla w/w zatozenia dobrano czerpnie
Scienng nawiewajgcg o wymiarach 400mmx400mm.
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> GW4:wentylacja grawitacyjna. W stacji mechanicznego 0oCzyszczania
Sciekdwzaprojektowano wentylacje grawitacyjng w wymiarze 1 w/h.
> Wydajnos¢ instalacji wywiewnej — max. 183 m3/h Dla w/w zatozenia zaprojektowano

wywietrzak  dachowy osadzony na podstawie dachowejwywiewajgcy50%  max
zapotrzebowania o Srednicy @160.
> N4:wentylacja grawitacyjna. W stacji mechanicznego oczyszczania $ciekdwzaprojektowano
wentylacje grawitacyjng w wymiarze 1 w/h.
> Instalacja nawiewna uzupetniac bedzie powietrze wywiewane przez wywietrzak dachowy.
Wydajnos¢ instalacji nawiewnej — max. 183 m3/h Dla w/w zatozenia dobrano czerpnie
Scienng nawiewajgcg o wymiarach 400mmx400mm.
> WU1: wentylacja grawitacyjna. W obiekcie nalezy wykona¢ wentylacje sitopiaskownika.
Urzgdzenie wentylowane bedzie grawitacyjnie rurg wywiewng PCV @110 zakohczong
wywiewkg DN100.
Uwaga: wszystkie elementy uktadu wentylacyjnego wykonac¢ z materiatéw odpornych na korozje,
1. tworzywa sztuczne, zywice epoksydowe, stal kwasoodporna gatunku AISI316.

6.24. Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa budynku zasilana jest z gminnej sieci wodociggowe..

W ramach zadania nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy dn20-dn32 przed
sitopiaskownikiem oraz prasg osadu, w celu unikniecia skazenia sieci wodociggowe.

6.25. Gospodarka odpadowa
W rozbudowywanej i przebudowywanej oczyszczalni Sciekdw zrodtem odpaddw bedq:
> Sitopiaskownik stanowigcy mechaniczne oczyszczenie Sciekdw dowozonych - skratki oraz
pulpa piaskowa.
» Ibiornik zageszczacz osadu nadmiernego oraz prasa mechaniczna stanowigca instalacje do
mechanicznego odwadniania osadéw - osad nadmierny.

Skratki oraz pulpa piaskowa odbierane bedq przez uprawnione jednostki i przekazane do
dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia.

W istniejgcym pomieszczeniu A umieszona zostanie prasa mechaniczna. Odwodniony osad,
tfransportowany bedzie przenosnikiem Slimakowym, do kontenera umieszonego w pomieszczeniu
9B, odwodniony osad tak jak obecnie przenoszony bedzie do istniejgcej wiaty do sktadowania
osadu dosuszonego, a nastepnie odbierany przez uprawnione jednostki i przekazane do dalszego
przetworzenia lub unieszkodliwienia.

6.26. Rurociqgitechnologiczne

Rurociggi technologiczne nalezy wykonac¢ zgodnie z czes$cig rysunkowqg opracowania.
llekro¢ w czesci rysunkowej opracowania rurociqg opisany jest srednicg ® np. ® 88,9x2,0mm,
nalezy stosowac rury ze stali kwasoodpornej typ AlSI 304 lub AISI 316, wg ponizszych zasad:

> §ciek surowy - stal kwasoodporna typ AISI 316,

Sciek oczyszczony mechanicznie - stal kwasoodporna typ AlSI 316,
Sciek oczyszczony - stal kwasoodporna min. typ AlSI 304,
osad nadmierny/ustabilizowany - stal kwasoodporna min. typ AlSI 304,
woda nadosadowa/sciek recyrkulowany - stal kwasoodporna min. typ AlSI 304,
oraz
srednica zew. wg ISO: DZ 60,3mm, DZ 88,9mm, DZ 114,3mm, DZ 139,7mm, DZ 168,3mm, DZ
219,1mm, DZ 273,0mm.

YV V V V
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» minimalna grubos¢ Scianki rury - 2mm

tgczenie rurociggdw stalowych nalezy wykona¢ metodq spawania TIG w ostonie gazowe;.
tgczenie urzqdzen oraz armatury wykonacé za posrednictwem kotnierzy ze stali kwasoodpornej
AlSI304 lub AISI316 (zgodnie z przyjetqg wyzej zasadqg) z uzyciem $rub, podktadek oraz nakretek ze
stali kwasoodpornej min. kl. A2.

Rurociggi technologiczne oznaczone w czesci rysunkowej opracowania srednicg zewnetrzng
(dz) np. dz160 PCV SN8, dz160 SDR17, nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek:

» PE100 SDR17, zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo za pomocq elektroksztattek.

» PCV SN8, ze $ciankq litq.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez Sciany zbiornikbw, wykonac¢ jako szczelne, poprzez
tahcuchy uszczelnigjgce lub przejscia szczelne (wszystkie elementy odporne na korozje - $ruby,
nakretki tancuchdéw kl. A2). tancuchy uszczelniajgce stosowad w przypadku lokalizacji przejs¢
ponizej maksymalnego poziomu napetnienia zbiornika Sciekiem lub osadem oraz w przypadku
przejscia rur przez strop pomiedzy zbiornikami, pomieszczeniami.

Rurociggi prowadzone w zbiornikach montowaé¢ na uchwytach wykonanych ze stali
kwasoodpornej AlSI304 oraz AISI316.Uchwyty rozmieszczac w rozstawie ok. Tm-2m w zaleznosci od
Srednicy rury. Przy montazu uchwytow stosowac sruby oraz podktadki kl. A2. W celu prawidtowego
montazu armatury (zasuwy, napedy) zastosowac dodatkowe konstrukcje wsporne.

Po zakohczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci (wodne i pneumatyczne)
wykonanych rurociggéw technologicznych, na ci$nienie 1,5*ci$nienie robocze.

Wszystkie stalowe rurociggi technologiczne nalezy potgczyé z gtdbwnym potgczeniem
wyréwnawczym budynku, zgodnie z wymogami normy PN-91/E-05009 "Instalacje elekiryczne w
budynkach".

6.27. ZIasilanie awaryjne
Oczyszczalnia wyposazona jest w zestaw awaryjnego zasilania oczyszczalni — agregat
prgdotwoérczy (ob. nr11)

7. System pomiaru i automatyki.
Szczegobty w czesci AKPiA/elektryczneij.

8. Obstuga oczyszczalni
Do podstawowych czynnosci eksploatacyjnych wykonywanych okresowo (czestotliwose
winna by¢ ustalona w nawigzaniu do realnych warunkdw pracy obiektu) nalezg:
> Kontrola prawidtowosci pracy wszystkich podstawowych urzgdzen technologicznych, przy
zatozeniach:
*  Minimum raz w miesigcu wszystkie zainstalowane sondy nalezy umy¢ woddg.
*  Minimum co é miesiecy (lub wg wskazah producenta) nalezy wykonaé serwis dmuchaw (wymiana oleju
oraz filtrow).
¢ Minimum raz w miesigcu (lub wg wskazan producenta) nalezy smarowaé czesci ruchome urzgdzen
(tam gdzie zainstalowane zostaty kalamitki).
«  Minimum co 6 miesiecy (lub wg wskazan producenta) nalezy wykonac serwis/kalibracje czujnikéw
siarkowodoru i metanu.
e« Minimum raz na dwa lata (lub wg zuzycia/wskazah producenta) nalezy wymieni¢ szczotki sita
spiralnego.
> Kontrola (obserwacija) podstawowych parametrow osadu biologicznego, ewentualna korekta
parametrow procesu (w porozumieniu z technologiem).
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9. Obliczenia
Obliczenia poszczegdlnych elementdw ciggu technologicznego znajdujq sie w dokumentacii
archiwalnej oczyszczalni oraz w zatgczniku do projektu.

10. Uwagi

> W trakcie prowadzenia robdt budowlano-montazowych Wykonawca jest odpowiedzialny za nieprzerwang
prace poszczegdlinych obiektdw oczyszczalni. Prowadzone przez Wykonawce roboty nie mogq
spowodowad zaktdcenia pracy oczyszczalni, jej awarii lub pogorszenia jakosci Sciekdw oczyszczonych.
Wszelkie wytgczenia z pracy istniejgcych obiektdw lub urzgdzeh bedg mozliwe jedynie za zgodg i pod
nadzorem Uzytkownika. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
kontraktowe;.

» Po zakonczeniu robdét montazowych, poszczegdline obiekty projektowane, wyremontowane jaki i
przebudowywane powinny przejs¢ rozruch hydrauliczny, elektryczny oraz technologiczny. Wykonane
rozruchy zakohczy¢ protokotami.

» Po zakonczeniu rozruchu technologicznego nalezy oznaczyé wszystkie rurociqgi technologiczne oraz
obiekty zgodnie z niniejszym projektem. Obiekt zaopatrzyé w schemat technologiczny oczyszczalni wraz z
legendg w formacie min. A2, laminowany.

» Niezaleznie od danych i wytycznych zawartych w projekcie, Wykonawce obowigzujqg ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, a w szczegdlnosci przepisy BHP oraz wytyczne
montazowe podane przez producenta.

» Dopuszcza sie stosowanie urzqadzeh rdwnowaznych co do ich cech i parametrow. Niemniej jednak
wykonane instalacje muszqg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrdow oraz cel jokiemu majqg stuzyc.

> Wszelkie wyroby budowlane, urzgdzenia przed wbudowaniem powinny zostaé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

> Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowo uzgadniane z Projektantem w drodze
nadzoru autorskiego.

Projektant: mgr inz. Jacek Marcyniuk upr. nr LUB/0067 /POQOS/ 14
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II.  Czesc¢ rysunkowa
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