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OPIS TECHNICZNY

- Do projektu dojazdow i placéw oczyszczalni sciekow w Laszczewie
gm. Laszczow woj. lubelskie dziatka nr 646/11

I PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie.

2. Wtérnik geodezyjny w skali 1:500,
3. Plan zagospodarowania terenu
4

. Uzgodnienia branzowe

II_ ZAKRES PROJEKTU I DANE TECHNICZNE

Projekt ujmuje wykonanie nawierzchni dojazdéw i placow na terenie

oczyszczalni §ciekow. Zakres robot drogowych zostal zaznaczony na planie

sytuacyjnym opracowania poprzez pokolorowanie nawierzchni.

III UKLAD DOJAZDOW I CIAGOW PIESZYCH

Pod wzgledem sytuacyjnym wjazd na teren obiektu zostal wykonany w

nawigzaniu do projektowanej drogi dojazdowej ujetej w oddzielnym
opracowaniu. Dojazd oraz place manewrowe zaprojektowane zostaly w
nawiazaniu do istniejacych urzadzen technologicznych oraz budynkow
projektowanych. Projektowany uktad dojazdow, placow zapewnia prawidtowy
ruch pojazdow. Uktad oraz szerokosci dojazdow, placow zostal szczegblowo

podany na planie sytuacyjnym projektu.

IV NIWELETA DOJAZDOW

Niwelete (rzedne) nawierzchni dojazdow i placow manewrowych

zaprojektowano w nawiazaniu do rzednych terenu istniejacego, rzednych

posadowienia budynkéw projektowanych, urzadzen technologicznych oraz

rzednych projektowanej drogi dojazdowej.

Rzedne nawierzchni, spadki podtuzne i poprzeczne zostaly podane na

planie sytuacyjnym i przekrojach poprzecznych terenu.
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Y KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektowane dojazdy oraz place przewiduje si¢ wykona¢ o nawierzchni z

betonu asfaltowego, warstwa dolna- wigzaca gr. 5 cm, warstwa gorna-
scieralna gr. 6 cm, ktorg nalezy utozy¢ na warstwie podbudowy pomocniczej
gr. 15 cm. z gruntu stabilizowanego cementem o wskazniku 2,5 Mpa,
podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 25 ¢m, doziarnionego w 36%
kruszywem tamanym, stabilizowanej mechanicznie i obramowadé
kraweznikiem betonowym o wym. 15 x 30 ¢cm. ustawionym na tawie
betonowej z betonu B-10.

Konstrukecja i rodzaj nawierzchni zostaly podane w cze$ci rysunkowe]j

projektu zal. nr 2.

VI ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Nawierzchnie projektowana przewiduje si¢ odwodnié¢ powierzchniowo z

wyprowadzeniem wod do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej
ujetych w projekcie branzy sanitarnej. Kierunki splywu wod, lokalizacja i

rzedne wpustéw deszczowych podane zostaty na planie sytuacyjnym projektu.

VII ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zostaty policzone na przekrojach poprzecznych terenu i

obliczone w tabeli robo6t ziemnych, zataczonej w czebci opisowej projektu.
Wielkosci robét ziemnych wynosza:

Wykop - 100 m’

Nasyp - 2 907 m*

Projekt ujmuje wymiane gruntu na terenie oczyszczalni, ktéra wynosi 1093 m?
m®. Projektowany nasyp nalezy wykona¢ z gruntu budowlanego (piasek).
Lacznie z wymiang brak gruntu na nasyp wynosi 3900 m® ktéry nalezy
dowiez¢ z ukopu z odleglosé¢ do 5 km. co zostalo uwzglednione w przedmiarze
robot.

Powstat on ze wzgledu na wykonanie posadowienia budynku oraz urzadzen
technologicznych w nasypie (rzedne podane przez branze sanitarna) oraz

wymiang gruntu.

VIII ROZNE

Wysokosciowo projekt dowigzano do wtornika geodezyjnego dostarczonego

przez inwestora.

Autor opracowania: tech. Janusz Wilemajtys
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PROJEKT DROGI DOJAZDOWEJ DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW.
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OPIS TECHNICZNY.

Do projektu budowlanego drogi dojazdowej do projektowanej
Oczyszczalni Sciekow w Faszczewie dlugos$ci 655 m,
dz. nr 754 (droga powiatowa), 648, 646/4, 647, 646/11, 34

PODSTAWA OPRACOWANIA

1L

Zlecenie Urzgdu Gminy t.aszczow.

Wtoérnik geodezyjny w skali 1:1000, aktualny na dzien 23.08.2005 r.
Projekt budowlany zagospodarowania terenu.

Uzgodnienia branzowe.

DU RO —

ZAKRES OPRACOWANIA I DANE TECHNICZNE

Projekt ujmuje budowe nawierzchni jezdni, zjazdow oraz roboty ziemne wraz z
robotami towarzyszacymi.
Poczatek drogi: w km. 0+000 skrzyzowanie z droga powiatowa nr 351 1L Tyszowce —
}.aszczow; koniec - wjazd na teren projektowanej oczyszczalni.

Dlugo$é¢ drogi: 655 m

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 15.0 m.

Klasa techniczna drogi D - dojazdowa.

Szerokos¢ jezdni — 6.00 m.

Pobocze obustronne po 1,50 m.

Zjazdy na przylegte dziatki rolne typowe szerokosci 3,00 m.

III. STAN ISTNIEJACY DROGI.

Projektowana droga zlokalizowana jest w gminie Laszczow. Droga przebiega w
terenie niezabudowanym jako droga istniejaca dojazdowa do uzytkow zielonych (tak)
0 nawierzchni gruntowej. Linia rozgraniczajaca drogi po lewej stronie, po prawe;
stronie jako projektowana. W pasie linii rozgraniczajacej nie wystepuje uzbrojenie
podziemne z wyjatkiem przejscia poprzecznego w km 0+335 kanatu deszczowego
2400,

IV. GRUNT

Wedlug badafi geotechnicznych na calym odcinku drogi wystgpuje grunt o male;j
wytrzymalosci, tj. w gornych warstwach gleba oraz namuly organiczne, glebiej pyly.
Woda gruntowa na glebokosci od 0,5 do 1,3 m.

V. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchni¢ jezdni drogi projektuje si¢ wykonaé z plyt betonowych gr. 15 cm
strylinka”, ulozonej na podsypce piaskowej gr. 5 cm, warstwie podbudowy
zasadniczej gr. 25 cm z kruszywa naturalnego doziarnionego w 36% kruszywem
famanym stabilizowane] mechanicznie oraz podbudowie pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem gr. 20 cm. Krawedzie jezdni nalezy obramowac
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm., ustawionym na lawie betonowej o
wymiarach 30x15 cm., beton klasy B-10, obnizonym do poziomu jezdni..
Nawierzchni¢ zjazdow nalezy wykona¢ z plyt betonowych trylinka” gr. 15 cm.
utozonych na podsypce z piasku gr. 5 cm i warstwie podbudowy z kruszywa
naturalnego gr. 25 cm.




~ WO~

Podbudowa pomocnicza stanowi¢ bedzie wzmocnienie istniejagcego podioza
gruntowego. Rodzaj, oraz konstrukcja poszczegolnych nawierzchni zostata
szczegOlowo podana na przekrojach konstrukeyjnych projektu.

Nawierzchnia z ptyt drogowych ,trylinka” zostata zaprojektowana ze wzgledu na
tatwy remont lub wymiang poszczegélnych plyt betonowych w trakcie eksploatacji
drogi

VL. NIWELETA ULICY

Niwelete projektowane] drogi nawigzano do istniejacych rzednych nawierzchni drogi
powiatowe], rzednych istniejacego terenu oraz rzednych projektowanych dojazdow
przy oczyszczalni sciekow. Spadki podtuzne, wartoéci tukoéw pionowych i poziomych,
spadki poprzeczne jezdni zostaly szczegdlowo podane na profilu podluznym oraz
planie sytuacyjnym projektu. Na projektowanych tukach poziomych przewiduje sie
wykonanie poszerzenia jezdni o 1,0 m z wykonaniem prostych przejsciowych na
dhugosci 30,0 m.

VII. ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni drogi projektowanej przewiduje sie powierzchniowo z
wyprowadzeniem wod opadowych poprzez pobocze do projektowanego rowu
przydroznego oraz na pochylenie terenu przyleglego. W km 0+047 zaprojektowany
zostal przepust z rur zelbetowych 360 dlugosci 10,00 m w celu odprowadzenia wod
opadowych z projektowanego rowu do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Pod projektowanymi zjazdami po prawej stronie osi drogi przewiduje si¢ utozenie w
projektowanym rowie rur betonowych @50 cm dlugosci6,0 m.

W projekcie branzy sanitarnej ujgto wykonanie po lewej stronie osi drogi pod
poboczem drenu z rur PE 110 mm w celu odprowadzenia wod gruntowych oraz
obnizenia poziomu wod gruntowych. Lokalizacja projektowanych rowow,
przepustow, rzedne dna rowoOw, przepustu zostaly podane na planie sytuacyjnym;
rysunkach konstrukcyjnym przepustu oraz profilu podtuznym projektu.

VIII. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zostaly policzone na przekrojach poprzecznych terenu i obliczone w
tabeli robot ziemnych. Lacznie z wymiana gruntu wynosza;

Wykopy 1027 m*

Nasypy 4 587 m’

Zdjecie gleby na odcinku 202,5 m (wymiana gruntu) 1 376 m’
Ogotem brak gruntu na nasyp wynosi 3 560 + 1376 =4 936 m’
Na nasyp drogowy nalezy dowiez¢ grunt budowlany (piasek). Szczegoélowy bilans
robdt ziemnych przedstawiony zostal w tabeli robot ziemnych dofgczonej do czeéci
opisowe] projektu.

IX. UZBROJENIE PROJEKTOWANE

Pod projektowang drogg przewiduje si¢ wykonanie sieci wodociggowej, kanatlu
sanitarnego oraz drenazu. Lokalizacja projektowanego uzbrojenia zostala szczegdtowo
pokazana na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu projektu budowlanego.

X. ROZNE

Ze wzgledu na istniejace podloze gruntowe o malej wytrzymalosci, nawierzchnie

drogi nalezy wykona¢ po dokladnym zageszczeniu korpusu korony drogi, wykonujac

w pierwszym etapie warstwy konstrukcyjne podbudowy pomocniczej oraz podbudowy
2
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zasadnicze], dopuszczajac ruch pojazdow w celu zageszczenia i ustabilizowania sig
nasypu, uzupetnienia i wyrdwnania wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego.
Dopiero po tym okresie nalezy wykona¢ ulozenie nawierzchni z plyt drogowych
Htrylinka” na podsypce z piasku gr. S5cm, oraz ulozy¢ krawezniki betonowe. Budowe
nasypu nalezy wykonac w okresie letnim przy matej ilosci opadéw atmosferycznych
Pod wzgledem sytuacyjno-wysokosciowym projekt dowiazano do wtdrnika
geodezyjnego.

Wyko anusz Wilemajtys.
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ZARZAD DROG POW! ATOWYGCH
ul, Lwowska 54 ' . 1
2600 Tomasztn Lo Tomaszow Lubelski 2005.03.0

Yol i flax 1084/ B34 43 73
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PROEKO
Biuro Projektowo-Badawcze
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16-568 _Biatystok

DECYZJA

Ma podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /] L. Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838/ oraz ar‘t:"i'ﬁ)# ystawy-—z--dnia -
14 czerwca 1960 1. kodeks postepowania administracyjnego /j t Dz U.z 1980
_Nr 9 poz. 26 z pbz zm. | po rozpatrzeniu wniosku ziozorego przez PROEKO
Biuro Projektowo-Badawcze W Bialymstoku w  sprawie wydania yvarunkpw
wigczenia drogi dojazdowe) do projektowanej oczyszczalni Sciekow we wsl Dobuzek

—do drogt powiatowej nr 3511L Tyszowce - taszczow.
wyrazam zgode
na wigczenie projektowans) drogi dojazdowej do drogi powiatowej — na warunkach:

1. szeroko$é nawierzchni projektowanej drogi na wiaczeniu do drogi powiatowe;j
powinna mie¢ szerokosc min. 5,00 m

2. pochylenie podiuzne projektowanej drogi  nie powinno by¢ wigksze niz 3 %

na dlugosci co najmniej 20 m od krawedzi drogi powiatowej

przecigcie krawedzi nawierzchni  wiw drég winne by¢ wyokragione fukiem

kolowym o promieniu nie mnigjszym niz 50m

zaprojektowac pionowe oznakowanie skrzyzowania

wiaczenie do drogi powiatowej nalezy zaprojektowaé zgodnie z przepisami

rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 z 14 maja 199971. {

o o

l\bdir;iejsza decyzja wywotuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na
udowe.

Za umieszc._zenie urzadzeg‘t zwigzanych z gospodarkg drogowg nie pobierane sa
optaty zgodnie z § 8, 10 i 10b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia




-LYy-

1986 1. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych
/Dz. U. Nr 6, poz. 33 z pbz. zm. /. .

Przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym wmgskodawqa
obowiazany jest uzyskat w tut. ZDP zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz art. 47 ust.
4 prawa budowlanego / Dz. U. Nr 89 poz. 414 - z p6Z. zm. /. _
Whniosek w sprawie wydania sezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie Z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 1. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych / Dz. U. Nr 8, poz. 33 z poZ.
zm. / nalezy ziozy¢ do tut. Zarzadu przedkiadajge :

- uzgodniony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowg

- zgode zarzgdey drogi na wigczenie projektowane) drogi do drogi powiatowe]

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

- harmonogram prowadzenia robot

- dane wykonawcy i kierownika robot

Po przediozeniu wiw dokumentow tut. Zarzad wyda zezwolenie na zajecie pasa
drogowego .

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . kodeks postqpowanié
administracyjnego /j. t. Dz. U. Nr 9, poz. 26 z 1980 r. z p6z. zm. / odstgpuje si¢ od
uzasadnienia, poniewaz decyzja w catosci uwzglednia zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Zamosciu za moim poérednictwemn w terminie 14 dni od
daty otrzymania decyzji.
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Przekroj nr 1 na prostej

1,50

PRZEKROJ NORMALNY

1,50

skala

3,00

3,00

Przekroj nr 2 na tuku

. 1,00 7,00

1.00

1,00 3,00
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Projekt budowlany drogowy

utor )
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tech. J.Wilemajtys
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
skala 1:25
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Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm.
Podsypka cem—piaskowa gr. 4 cm. 1:4
Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm. =
tawa betonowa o wym. 30x15 em. beton B—10
Podsypka cem—piaskawa qr. 4 cm. 1:4

tawa betonowa o wym. 30x15 cm. beton B-10

Nawierzchnia z plyt betonowych "trylinka™ gr. 15 em

P Podsypka cem-—piaskowa gr. 5 cm
Nawierzchnia z plyt betonowych “lrylinka” gr. 15 cm -

Podbudowa z kruszywo naluralnego doziarniona

w 36% kruszywem lamanym | stabilizowana
mechanicznie gr. 25 cm

Podbudowa z kruszywa noturainego doziarnicna

w 36% kruszywem lamanym | stabilizowana

mechanicznie gr. 25 cm

Podsypka cem—piaskowa gr. 5 cm

Grunt nasypowy lub z wymiany{p:’asek)

Padbudowa pomocnicza z gruntu

Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cernentern gr. 20 cm

stabilizowanego cementem gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy
= T PROEKQ Biuro Projektowo—Badawcze
Bialystok, ul. Upalna 2/2
Obiekt: Droga dojazdowo do oczyszczaini
sciekéw w loszczewie rys. nr .3
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