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1. W
 BUDY NKU M

IESZKALNYM
, KABEL ZASILAJĄCY POM

POW
NI

UKŁADAĆ W
 LISTW

ACH INSTAL ACYJNYCH PCV

2. W
 ODCI NKU M

IĘDZY BUDYNK IEM
 A POM

POW
NIĄ KABEL

UKŁADAĆ W
 ZIEM

I ZGODNIE Z NORM
Ą PN/E-05125.

3. W
SZYST KIE PROJEKTOW

ANE  POM
POW

NIE KANAL IZACJI
SANITARN EJ - ZASILAĆ W

G RY SUNKU.

4. OCHRON A PRZED DOTYKIEM
 POŚREDNIM
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PROJ. WYŁACZNIK
W OBUDOWIE IP-41

ISTN. ROZDZIELNICA enn
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W
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POŁĄCZONE DLA UKŁADU "TN-C"
ROZŁĄCZONE DLA "TT","TN-S"
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PROJ. SKR ZYNKA
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SZAFKA Z ASILAJĄCO-
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PRZEPOMPOWNI
OBWOD WG D.T.R.

M

POMPA I

Pn= 0.8kW
~1.2kW

ZABEZPIEC ZENIE
PRZEDLICZ NIKOW

E
    Ib= 25A ~32A
- TYP PRZ EW
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    YDY 5x 6

ISTN. INST ALACJE
ELEKTRYC ZNE BUDYNKU


