
SCHEMAT ZASILANIA enn POMPOWNI P1, P2

E1

         U W A G I :

1. PRZYŁĄCZE enn JEST REALIZOWANE PRZEZ OPERATORA
ELEKTRYCZNEGO SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO
O.S.D.-P.G.E.

2. ROZDZIELNICĘ enn "RP" WYKONUJE DOSTAWCA
TECHNOLOGII POMPOWNI ŚCIEKÓW. INSTALACJE
ELEKTRYCZNE WEWNĄTRZ POMPOWNI, MONTAś I
PODŁĄCZENIE ROZDZIELNICY "RP" REALIZOWAĆ ZGODNIE
Z DOKUMENTACJĄ D.T.R. DOSTAWCY.

3. OCHRONA OD PORAśEŃ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
ZASILANIA WYŁĄCZNIKAMI "RCD" DLA OBWODÓW
ODBIORCZYCH POMPOWNI; IZOLACJA OCHRONNA DLA
ZŁĄCZA "ZL-1" I ROZDZIELNICY "RP", UKŁAD ZASILAJĄCY
"TN-C-S".

4. OCHRONA POMPOWNI OD PRZEPIĘĆ: OGRANICZNIK KLASY
II W ROZDZIELNICY "RP"

5. SCHEMAT ZASILANIA JEST JEDNAKOWY DLA KAśDEJ
POMPOWNI (TAKIE SAME MOCE POMP)

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYŁĄCZAMI
W MIEJSCOWOŚCI ŁASZCZÓW, GMINA ŁASZCZÓW
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