Zapotrzebowanie powietrza w komorze KN

Wskaznik llos¢ Jedn. Opis
T 20,0 °C Temperatura obliczeniowa
Ovc 1,2 kd/d Jedn. zuzycie tlenu
e 12 Wspat. zapotrz. na tlen przy obcigz.
’ uderz. zw. wegla
Wspdt. zapotrz. na tlen przy obciaz.
fn 2,3 -
uderz. azotem amon.
Cs 10,0 g02/m3 Stezenie nasycenia tlenem
Cx 22 202/m3 Stezenie tlenu w komorze osadu
czynnego

Gtebokos¢ utozenia dyfuzoréw ponizej

H 4,7 m L L s
zwierciadta sciekow

k 18,0 - Wsp. wykorzystania tlenu z powietrza
a 0,8 - Wsp. transferu tlenu woda/$cieki

Zap. na tlen w proc. biol. usuwania zw.
Ovd,c 222,9 kg02/d

wegla
Ovd,N 125,13 kg02/d Zap. na tlen w proc. nitryf.
oVd.D 73,05 ke02/d Dobowe zuzycie tlenu w proc. ro‘zk’r. ZW.
wegla pokr. przez proc. denitr.

X 1,20 - Wspdtczynnik bezpiczerstwa
OVh 19,56 kg02/h Maksymalne godzinowe zapotrz. na tlen
aocC 30,10 kg02/h Wymagana ilo$¢ tlenu
nD 1 szt. llos¢ czynnych dmuchaw

Qdm 449 m3/h Wydajnos¢ jednej dmuchawy




