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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Inwestor:

Urzgd Gminy Laszczéw, ul. Chopina 14,
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Adres obiektu budowlanego: Dobuiek, Gmina taszczéw, pow. tomaszowski, woj.
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Zespot Autorski:

Funkcja Nazwisko Imie

Branza Uprawnienia Podpis
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. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sanitarna sieci, instalacji i urzqdzer cieplnych,
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wodociqggowych | kanalizacyjnych
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1.1. Czesé opisowa

1.1.1. Zakres robét oraz kolejnosé wykonywania poszczegélnych obiektéw

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy do projektu technicznego inwestyciji pn.

~Remont oczyszczalni sciekéw w Dobuzku” w ramach zadania pn. ,Modernizacja
budynku oczyszczalni §ciekéw w Dobuzku”

przewidzianej na dziatce nr ew.. 646/17 obreb 0002 Dobuzek, gmina taszczéw, pow.
tomaszowski, woj. lubelskie.

Istniejgca oczyszczalnia $ciekdw funkcjonuje na potrzeby terenu miasta taszczdw,
miejscowosci Domaniz, Cerkasy, Podhajce oraz czes¢ Kol. taszczow, ktdra oczyszcza Scieki
komunalne z kanalizacji sanitarnej jak i $cieki dowozone wozami asenizacyjnymi z terendw
nieskanalizowanych.

Planowane prace montazowe obejmowac bedq:

Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszczanie sciekdéw, mechaniczne
odwadnianie sciekéw, stacja dozowania PIX - ob. nr 1

» Wymiana i montaz nowego sitopiaskownika.
> Wymiana istniejgcej prasy osadu na prase srubowo-talerzowq oraz zmiana jej lokalizacii
Z pomieszczenia sitopiaskownika na pomieszczenie nr 9A.
Wymiana istniejgcego przenos$nika wapna w istniejgcym urzgdzeniu minihigienizacji,
pozostata czes¢ ze wzgledu na mate zuzycie pozostaje bez zmian.
Wymiana pokrycia ofworu sitopiaskownika - kraty typu wema.
Wymiana i uzupetnienie wentylaciji.
Wymiana i montaz grzejnikdw.
Przeniesienie szaf sterowniczych do obiektu nr 12 (szczegdty w projekcie b. elektrycznej).
Montaz wytgcznikdw bezpieczehstwa przy urzgdzeniach w pomieszczeniu
sitopiaskownika.
Punkt zlewny sciekéw dowozonych - ob. nr. 2
» Wymiana fragmentu rurociggu pomiedzy istniejgcym kotnierzem, a istniejgcq zasuwq z
napedem elektrycznym.
» Wymiana istniejgcego przeptywomierza, zasuwy z napedem elektrycznym, kotnierza
> Wymiana uktadu pomiarowego parametrow Sciekdw (szczegdty w projekcie b.
elekirycznej).
Przepompownia sciekéw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym - ob. nr 3
> Montaz rury PE-HD typu SPIRO SN2 o $rednicy wewnetrznej @2200mm.
Wymiana i montaz dwdch pomp Sciekowych.
Wymiana i montaz mieszadta napowietrzajgcego wraz z zurawikiem.
Wymiana i montaz zasuw.
Wymiana rurociqgu Scieku oczyszczonego mechanicznie.
Wymiana pokrywy przepompowni.
Wymiana wywiewek wentylacyjnych.
ktor biologiczny typu SBR-BIOGEST - ob. nr 4
Montaz rusztdw rurowych napowietrzajgcych.
Montaz rurociggdw powietrza.
Montaz 2 uchwytéw na mieszadta.
Wymiana i montaz pompy osadowe;.
Wymiana i montaz sondy tlenowe.
Montaz przepustnic.
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Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego - ob. nr 7

» Montaz rusztéw rurowych napowietrzajgcych.

» Montaz rurociggdw powietrza.

» Montaz przepustnicy.

» Wymiana i montaz pompy osadowe.
Pomieszczenie skladowania osadéw odwodnionych - ob. nr 9

> Montaz prasy srubowo talerzowej w pomieszczeniu 9A.

> Montaz nowej srubowej pompy osadu oraz srubowej pompy recyrkulatu w

pomieszczeniu nr 9A.

» Montaz przeno$nika slimakowego osadu odwodnionego pomieszczenie 9A i 9B.

Ponadto na potrzeby pracy oczyszczalni umieszczone zostang nowe urzgdzenia mobilne:

> Dwie dmuchawy napowietrzajgce w obudowach dzwiekochtonnych.
> Mobilny przenoénik osadu.
Montaz paneli fotowoltaicznych o mocy do 50kW (szczegoty w projekcie b. elekirycznej).

W ramach inwestycji niezbedne bedq uzupetnienia, m.in.:
» Wykonanie/przeniesienie instalacji energetycznych oraz sterowniczych
» Wykonanie/przeniesienie systemu sterowania pracq oczyszczalni

W celu zrealizowania projektu nalezy wykonaé nastepujqce roboty kolejno:
» Roboty zwigzane z przygotowaniem placu budowy

» Roboty budowlano — montazowe

» Prace instalacyjne

> Roboty wykonczeniowe

» Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

1.1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

> Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszczanie $ciekdw, mechaniczne
odwadnianie osaddw, stacja dozowania PIX — ob. nr 1

» Punkt zZlewny sciekdw dowozonych — ob. nr 2

> Przepompownia $ciekdw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym — ob. nr 3

» Reaktor biologiczny typu SBR-BIOGEST — ob. nr 4

> Studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych —ob. nr 5

> Studnia pomiarowa $ciekdw surowych- ob. nr 5A

» Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — ob. nr 7

> Studzienka spustowa wdd nadosadowych — ob. nr 8

» Pomieszczenie sktadowania osaddw odwodnionych — ob. nr 9

» Dyspozytornia z pomieszczeniem socjalnym — ob. nr 10

» Pomieszczenie agregatu prgdotwérczego —ob. nr 11

» Pomieszczenie obstugi—ob. nr 12

» Studnia czerpalna wody szt. 2 - ob. nr 13

» Studnia wodomierzowa — ob. nr 14

» Wiata do sktadowania osadu dosuszonego i na sprzet gospodarczy —ob. nr 15

» Skrzynka tqcza kablowego - zasilanie energetyczne — ob. nr 16

» Przepust rurowy na cieku —ob. nr 17

» Stupowa stacja trafo — ob. nr 18

» Rezerwa miejsca pod obiekty higienizaciji osaddéw — ob. nr 19
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1.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robdt
budowlanych. Na zagospodarowanie terenu budowy sktadajqg sie:

» drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu budowy sktadajgce sie
tgcznie na sie¢ komunikacyjng,

» zespoty maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbednymi
drogami montazowymi lub torowiskami),

» $Srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

» obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwornie prefabrykatéw i
warsztaty slusarskie),

» sktadowiska i magazyny materiatowe z urzgdzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi,

> sktadowiska materiatéw i wyrobow przy poszczegdlinych obiektach,

» budynki pomocnicze dla obstugi budowy i dla obstugi personelu (obiekty
socjalnobytowe, higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe),

> o$wietlenie placu budowy,

» siec wodociggowa, kanalizacyjna, elekiryczna,

> zapewnienie tgcznosci telefonicznej, przekazu informacijiiin.,

> Srodki profilaktyki przeciwpozarowej,

» ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki.

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony. Wysoko$é ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowadé granice terenu za pomocgqg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié
staty nadzoér.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym wyznacza sie przez
ich ogrodzenie i oznakowanie. Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotdw, ogradza sie balustradami. W swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Przejscia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowacd sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkdw powinno byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W
miejscach przejs¢ i przejazddw szeroko$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m
wiecejz kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkdw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzona nawierzchnie i by¢ oznakowane zgodnie z
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Minimalne szeroko$ci drég:
» jednokierunkowe: 3-4 m,
» dwukierunkowe: 6-8 m.
Minimalne promienie tukdw wynoszg 20 m. Drogi jednokierunkowe w migjscach
przeznaczonych do wytadunku powinny by¢ poszerzone o co najmniej 2,5 m i mie¢ dtugosc
wiekszg o 5 m od dtugosci srodka transportowego.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokosé
drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75
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m, a dwukierunkowego - 1,2 m. PrzejScia nad zagtebieniami lub obok nich powinny byé
zaopatrzone w balustrady z poreczg ochronng na wysokosci 1,10 m, deska kraweznikowa o
wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg, a deskg w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej
1 m réwniez zabezpiecza sie balustradg. Nachylenie tych drég nie moze by¢ wieksze niz: dla
wozkédw szynowych — 4%; dla wbzkdw bezszynowych — 5% i dla taczek — 10%. Przejscia dla
pracownikéw znajdujgce sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
balustradg. Pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny
miec spaddw wiekszych niz 10%.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac¢ sie tylko w wyznaczonych
miejscach odpowiednio wyrdwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposdb
zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosdéw materiatow.
Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowac co najmniej nastepujgce minimalne odlegtosci:

0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

5 m - od statego stanowiska pracy,

2 m - od wykopu i jednoczesnie,

0,6 m — od krawed(zi klina odtamu wykopu,

2 m — miedzy stosami elementdw a wznoszonym obiektem.

YV VV VYV VY

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuije sie i przemieszcza na terenie budowy
w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice
okredlajgce dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne
obcigzenie powierzchni stropu. Materiaty sypkie, takie jok piasek i zwir, powinny by
przechowywane w pryzmach z zachowaniem kqgta stoku naturalnego tych materiatow.
Materiaty drobnicowe nalezy uktadac w stosy o wysokos$ci nie przekraczajgcej 2 m. Materiaty
workowane nalezy uktadac krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw.

Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcja producenta. Zabrania sie
sktadowania materiatdbw pomiedzy skrajnig lub torowiskiem zurawia, a konstrukcjg
wznoszonego obiektu budowlanego. Opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobdw o
ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej
lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatdéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatdéw
lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Eksploatacja urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych

Energia elektryczna na terenie placédw budowy jest rozprowadzana liniami o napieciu
230/400V, ktéra zasila rozdzielnice state lub przeno$ne, skrzynki rozdzielcze (zaleca sie
stosowanie obuddw z materiatdw izolacyjnych z jednoczesna odpornoscig na urazy
mechaniczne).



MJIM INZYNIERIA Sp. z 0.0.

Rozdzielnice mogqg zawieraé urzqgdzenia do pomiaru energii elekirycznej, tgcznik
umozliwiajgcy odtgczenie jej spod napiecia, zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe
obwoddéw 1 i 3 fazowych zakohczonych gniazdami wtyczkowymi, ktdére powinny byc¢
zainstalowane wewnagtrz rozdzielnicy lub na zewnetrznych $ciankach. Dla ochrony
przeciwporazeniowej, dodatkowej, na poszczegdinych obwodach instaluje sie wytgczniki
réznicowoprgdowe o czutosci 30 mA. Jezeli jest przewidziona ochrona ludzi przed dotykiem
posrednim za pomocqg samoczynnego odtgczenia zasilania, odpowiednio do rodzaju systemu
ochronnego, napiecie bezpieczne dotyku powinno by¢ ograniczone do wartosci 24 V prgdu
przemiennego i 60 V prgdu statego.

Instalacje elekiryczne na placach budowy wykonywane sq przewodami ruchomymi.
Dtugos¢ linii wykonanych przewodami ruchomymi do poszczegdinych odbiornikdw nie
powinna by¢ wieksza niz 50 m.

Wysoko$¢ zawieszenia przewoddw powinna by¢ taka, aby nie utrudnia¢ prowadzenia
robdét budowlanych, transportu i ruchu.

Eksploatacja urzgdzen i instalacji na placu budowy to wykonywanie okresowe ogledzin,
przeglgddw, pomiardw i prob w terminach okreslonych przez pracownikdw dozoru w instrukciji
eksploatacji. Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglgd co
najmniej raz na sze$¢ miesiecy oraz po kazdym usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne
miejsce i przed wtgczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowane.

Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatdw lub maszyn i urzgdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

» 3 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
5m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;
10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV;
15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV;
30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

YV V V VY

Przy uzywaniu urzgdzenh transportowych zachowanie odlegtosci podanych wyzej odnosi
sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tego urzgdzenia.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego) powinny bycé
zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych osdb i rozmieszczone na placu budowy
tak, aby odlegtos¢ od najdalszego urzgdzenia zasilanego nie przekraczata 50 m.

Podtgczeniem i konserwacjg urzgdzen elekirycznych mogg zajmowad sie wytqcznie
osoby posiadajgce Swiadectwo kwadlifikacyjne ,E" — eksploatacja z podaniem wysokosci
napiecia, np. do 1 kV.

Kontrole urzgdzenh elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa nalezy przeprowadzac
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzgdzeh
co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i opornosci
oraz ponadto:

> przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

» przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiqc;

» przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
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Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drég komunikacyjnych powinno byé, w
miare mozliwosci, Swiattem dziennym. Jezeli Swiatto naturalne jest niewystarczajgce do
wykonywania robdt oraz w porze nocnej nalezy stosowac o$wietlenie sztuczne. W razie
koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrédta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposdb zasilania w energie elektryczna nie mogg powodowad zagrozenia
porazeniem prgdem elekirycznym. Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych
o zwiekszonym zagrozeniu porazenia prgdem i we wszystkich przypadkach umieszczenia
zrodta Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw zasilanych napieciem bezpiecznym
(24 V) za pomocq transformatordw bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronnosci.

Stojaki oswietleniowe mogq by¢ zasilane napieciem 400/230 V pod warunkiem, ze:

» oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej mogg znajdowac sie
pracownicy,
> maja zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:
e ograniczenie prgdu do wartosci bezpieczne;j,
e samoczynne odtgczenie zasilania w okre$lonym czasie, gdy warto$¢ tego prgdu moze
by¢ rowna lub wieksza od bezpiecznej.

Ponadto sztuczne zrédta Swiatta nie mogg powodowadé w szczegdinosci:
e wydtuzonych cieni,
e ol$nienia wzroku,

e zmiany barwy znakdw lub zaktdbcen odbioru i postrzegania sygnatdéw oraz znakdw
stosowanych w tfransporcie,

e zjawisk stroboskopowych.

PrzejScia i strefy niebezpieczne odwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie przepisy
rozporzgdzenia Dz. U. nr 4, poz. 401 z 2003r. oraz ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.1.4. Zagrozenia zwiqzane z wykonywanymi robotami ze wskazaniem Srodkéw
zapobiegawczych

1.1.4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
> wykonania drég, wyijs¢ i przej$¢ dla pieszych,
> urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m. Roboty zwigzane z odtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq
instalaciji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi  wykonane w sposéb zapewnigjgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzgdzenia. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzgdzen technicznych
nalezy wykonac¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
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1.1.4.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
> zasypanie pracownika w wykopie waqskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawisdw gruntu.

1.1.4.3. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
> upadek pracownika z wysokosci.

Przebywanie oséb na gdérnych ptaszczyznach scian, belek lub podciggédw oraz na
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktérej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdérych
wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.1.4.4. Roboty instalacyjne

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw pod kgtem niebezpieczenstw, pojawiajgcych sie podczas pracy z urzgdzeniami
elektrycznymi. Wiekszo$¢ prac bedzie wykonywana na Scianach lub sufitach, nalezy
poinstruowaé pracownikdw o zagrozeniach moggcych sie pojawi¢ podczas prac na
wysokosci.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetniaé
wymagania:

> posiadac¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

> posiadac¢ niezbednqg wiedze i umiejetno$ci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzionymi dla tej pracy
narzedziami i sprzetem,

> miec wtasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

> posiadac¢ niezbedng znajomos$¢ przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
poswiadczenie przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentdéw nalezy przekazac kierownikowi budowy.

1.1.4.5. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykohczeniowych:
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> upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

» uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykohczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
Instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne mogqg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokos$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnose.

1.1.4.6. Maszyny i urzqgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzenh technicznych:
> pochwycenie konczyny goérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
» porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

1.1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do redlizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

> szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozeniaq,

> zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

> zasady stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

» szkolenie wstepne,
»> szkolenie okresowe.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do prac, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad BHP.

1.1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzdr nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkdw.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

>

>

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ srodkdw ochrony indywidualne] oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymiiinnymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

. Podstawa prawna opracowania

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Art.21 ,a" ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony

zdrowia

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznejz dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy

» Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow

> Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

» Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi tfechnicznemu

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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