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Warunki wykonania
Budynek po bytej Szkole Podstawowej w Karolinie gmina Giby

Charakterystyka Obiektu

Tematem opracowania jest:

Tworzenia nowyvch mieszkan treningowych i wspomaganych w
2025 roku w ramach dzialania 4.4 programu
»Z.a zvciem”, tj. Tworzenie mieszkan treningowych lub
wspomaganyvch dla osob niepelnosprawnych.

Zakres opracowania obejmuje:
Adres inwestycji :
Budynek Bylej szkoly podstawowej w Karolinie 32
Gmina Giby 16-506 Giby 74 A
Podstawa opracowania — zlecenie
Zalgcznikami do niniejszego pracowania sa:

1. Opis Techniczny
2. Ogolny zakres robot przewidziany do wykonania
3. Rysunki rzutu pomieszczen i Projekt Zagospodarowania Terenu.

NAZWA 1 ADRES INWESTYCJI:

Budynek po bylej Szkole Podstawowej w Karolinie 32
Dzialka: nr geodezyjny 34/7

Jednostka ewidencyjna: 200902_2 Giby

Obreb : Karolin

INWESTOR:
Gmina Giby
Giby 74 A
16-506 Giby
Woj. Podlaskie

Autor Adaptacji :
Bronistaw Stepien
16-400 Suwatki ul. Lokietka 48 A

EROJEKTADAPTACIL
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Cze$¢ opisowa:

Opis do projektu adaptacyjnego

STAN ISTNIEJACY

Dane ogolne budynku.

Wymiary budynku 29,21 ma x 12,30 m

Powierzchnia zabudowy 359,2 m2

Kubatura 1975,3 m3

W stanie obecnym Szkota Podstawowa nie pelni swojej starej funkcji.

Wysoko$¢ pomieszczen parteru wynosi 3,20 m

Wysokos¢ pomieszczen pigtra wynosi 3,20 m

W obecnym stanie budynek po bylej Szkole Podstawowej pelni funkcj¢ mieszkalng po adaptacji czesci klas na
mieszkania. Obecnie w budynku bytej szkoty znajduje sie :

- samodzielny lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na pigtrze o pow. uzytkowej 33,0 m2, sktadajacego si¢ z
pokoju, kuchni , toalety i przedpokojem.

- samodzielny lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na pi¢trze o pow. uzytkowej 58,0 m2, sktadajacego si¢ z 2
pokoi, kuchni , toalety i przedpokojem.

- samodzielny lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na pietrze o pow. uzytkowej 27,33 m2, sktadajacego si¢ z
pokoju, kuchni , toalety i przedpokojem.

- samodzielny lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany na pigtrze o pow. uzytkowej 34,03 m2, sktadajacego si¢ z
pokoju, aneksu kuchennego , toalety i przedpokojem.

- samodzielny lokal mieszkalny nr S zlokalizowany na parterze o pow. uzytkowej 41,05 m2, sktadajacego si¢
z pokoju, aneksu kuchennego , toalety i przedpokojem.

Przewiduje sie:

- wykonanie samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 na parterze w stronie szczytowej o pow.
uzytkowe;j:

1. przed adaptacja klasa nr 4040W = 37,12 m2
2. przed adaptacja klasa nr 4340W = 32,48 m2
3. Powierzchnia uzytkowa po adaptacji wyniesie 67,52m2.

Przewiduje si¢ wykonanie prac adaptacyjnych polegajacych na podziale lekkimi $ciankami z karton-
gipsu na stelazu metalowym, po bylej Sali lekcyjnej nr 4340W o wymiarach 5,6 m x 5,8 m, oraz bylej
Sali lekcyjnej nr 4040W o wymiarach 6,4m x 5,8 m , na pomieszczenie mieszkalne w ktorego w sktad

wchodzg :

pom. NI S-przedSIONEK .........c.oiiuiiii i e 2,12 m2 pu.
PO NT 4-KOTYEATZ ...ttt et e eeenaee s 3,4 m2 pu.

pom. Nr 3 W.C. przystosowane dla 0osob niepelnosprawnych............... 3,96 m2 pu.

POML NT 1-SYPIalnia. . ..o e e 12,77 m2 pu.
POM NI 2 SYPIAINIA. .. .evee e e e e e 8,69 m2 pu.
pom nr 6 tazienka przystosowana dla os6b niepetnosprawnych... ................5,06 m2 pu.
pom nr 7 pokdj aneksem kuchennym...................ooi 31,52 m2 pu.
Razem pomieszczenia po adaptacji ...coovvvviiiiiniiiiinniiiiiniiiiinniiiinnricnnncccnn 67,52m2 pu.

Prace adaptacyjne polegaé beda na:

Adaptacji starego zamurowanego otworu okiennego na potrzeby wykonania drzwi wejsciowych do

budynku o szerokosci w $wietle o$cieznicy minimum 90 cm.

Adaptacji zamurowanego otworu przejsciowego pomiedzy klasg nr 4040w + 4340w na otwoOr
drzwiowy laczacy 2 pomieszczenia o szerokosci minimum 90 cm w §wietle oscieznicy.

Zamurowaniu $ciang z cegly petnej gr 38 cm, 2 otwordéw drzwiowych pomiedzy klasami 4340w i

4040w z starg salg rekreacyjng nr  10560.

Modernizacji podtozy pod posadzki poprzez :

- rozbiodrke starych podtog z deski drewnianej wraz z likwidacja starych polep izolacyjnych

- wykonanie nowych izolacji przeciw wilgociowych
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- wykonanie nowych izolacji cieplnych z styroduru posadzkowego

- wykonanie nowych podlozy cementowych pod posadzki wraz z posadzkami.

- wykonanie ogrzewania podtogowego w warstwie posadzkowej w oparciu o projektowang pompe¢

ciepta i fotowoltaiki.

5. Wykonanie nowej i Modernizacje starej instalacji wod. — kan.

6. Wykonanie nowej 1 Modernizacje starej instalacji c.o.

7.  Wykonanie nowej i Modernizacj¢ starej instalacji c.w.u. poprzez podiaczenie projektowane;
instalacji w oparciu o pompe ciepta i wpiecie do istniejacej instalacji c.w.u. w budynku .

Modernizacja starej instalacji elektryczne;.

Wykonanie prac remontowo-budowlanych polegajacych na renowacji starych tynkéw $cian i sufitow

wraz z malowaniem.

Przewidziane Prace Remontowo-Adaptacyjne nie naruszaja konstrukcji budynku, a w znacznej

mierze przyczynia sie do poprawienia waloréw uzytkowych budynku oraz ochronie budynku

przed czynnikami takimi jak, wplywy atmosferyczne i niszczace dzialanie wystepujace podczas

uzytkownia , w szczegolnosci dotyczace czeSci budynkow nie uzytkowanych.

Ogdlna charakterystyka budynku bylej Szkoly Podstawowej w Karolinie
dziatka nr 34/7

Budynek Szkoty Podstawowej zostat wybudowany w konstrukcji tradycyjnej mieszanej, bez poddasza
uzytkowego z stropodachem nad I-szym pigtrem.

Budynek wybudowano jako obiekt szkolny w latach 50-tych XX wieku

Na parterze i pigtrze znajduja si¢ byte sale lekcyjne i obecnie mieszkania jako byte na pigtrze i nowe adaptowane
z pomieszczen klas lekcyjnych.

W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia gospodarcze, oraz kottownia ktéra zaopatruje budynek w ciepta wode i
centralne ogrzewanie.

Budynek postawiono jako dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.

Pokrycie fachu stanowi szlichta cementowa pokryta 2 x papa na lepiku

Lawy fundamentowe — stan techniczny dobry

Sciany podziemia murowane na zaprawie cementowej — stan techniczny dobry

Strop nad cze¢$cig podpiwniczona wykonany jak sklepienie ,,Klajna” pomigdzy belkami stalowymi 2-teowymi ,
ocieplony polepa trocino-wapienng — stan techniczny dobry.

Sciany Parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej — stan techniczny dobry

Strop nad parterem zelbetowy wylewany na belkach stalowych 2-teowych — stan techniczny dobry.

Sciany I-go pigtra murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej — stan techniczny dobry.

Strop nad pigtrem zelbetowy wylewany na belkach stalowych 2-teowych — stan techniczny dobry.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wylewane zelbetowe — stan techniczny dobry

Stropodach z pustka powietrzng nad I-szym pig¢trem — stan techniczny dobry.

Kominy murowane z cegly pelnej - stan techniczny dobry.

Stolarka okienna PCV — stan techniczny dobry.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — stan techniczny dobry.

Pokrycie dachu szczelne, konserwowane przez wlasciciela ( drobna nieszczelnos$¢ przy wyltazie dachowym).
Ogolny stan techniczny dobry.

Wykonczenie wewnetrze $cian i stropdw — tynki wapienno-cementowe malowane farbami wewnetrznym- stan
techniczny dobry.

Wykonczenie wewnetrzne posadzek — posadzki drewniane z desek struganych potozone na legarach drewnianych
, malowane farbami olejnymi — stan techniczny dobry.

Wykonczenie wewnetrzne stolarka drzwiowa , od wielu lat modernizowana i wymieniana na nowg odpowiednig
dla danego okresu czasu. Stan techniczny dobry.

Elewacja Budynku — brak termomodernizacji budynku . Ogoélny stan techniczny dobry.

Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono ugiec¢
nadprozy, czy stropow.

Ponadto, podczas ogledzin budynku nie stwierdzono oznak nierownomiernego osiadania. Stan techniczny dobry.

Biorac pod uwage ogdlny okreslony podczas ogledzin ogolny stan budynku z zewnatrz jak i wewnatrz , nie
zauwazonych zarysowan czy peknieé, w oparciu o ogélnodostepna wiedze o zywotnosci podobnych
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obiektéw wybudowanych w takiej technologii i wlasciwie uzytkowanych przez uzytkownikéw i biorg pod
uwage ich zywotno$¢ w poziome 150 — 170 lat , ocenia si¢ stan zuzycia budynku w przedziale 25-35 % , co
w szacunkowej pozwoli na wieloletnie uzytkowanie budynku.

Ustalenia koncowe
Biorac pod uwage powyzsze :

Zlecenie dokonania Oceny Technicznej dokonano w szczegolnosci pod katem adaptacji pomieszczenia
klasy lekcyjnej na parterze na pomieszczenie mieszKkalne.

Po adaptacji pomieszczenia po bylej klasie lekcyjnej na mieszkanie nie wystapi pogorszenie stanu
bezpieczenstwa budynku , ani nie zmniejszy przydatno$ci budynku do uzytkowania budynku, a wrecz
poprawi jego walory uzytkowe poprzez adaptacje pomieszczenia obecnie nie uzytkowego na uzytkowe
poprawiajac tym samym ogoélne warunki uzytkowaniabudynku.

Przwiduje si¢ wykonanie ponizszych prac adaptacyjnych w obiekcie:

1. Roboty rozbiorkowe

1.1. Wykonanie otworu na drzwi wejsciowe

1.2. Likwidacja starych drzwi wejsciowych do lokalu z zamurowaniem otworu

1.3. Likwidacja starej podlogi drewnianej

1.4. Rozbiorka starej instalacji elektrycznej podtynkowej

1.5. Demontaz c.o. grzejnikow i rur stalowych i ponowny montaz

1.6. Montaz grzejnikow plytowych w pokojach sypialnych

1.7. Demontaz instalacji kanalizacyjnej

2. Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych po rozkuciach i zamurowanych otworach

3. Izolacje p.wolgociowe, cieplne, podloza cementowe pod posadzki

4. Scianki dzialowe z karton-gipsu

5. Stolarka drzwiowa wejsciowa 90x210

6. Posadzki z paneli na ogrzewaniu podlogowym

7. Posadzki z plytek podlogowych gres 60 x 60

8. Stolarka drzwiowa wewnetrzna z o$cieznicami obejmowymi

9. Licowanie $cian lazienki plytka glazurowa

10. Licowanie scian W.C. plytka glazurowa

11. Licowanie $Scian kuchni plytkg glazurowa

12. Roboty szpachlarskie i malarskie sufitéw

13. Roboty szpachlarskie i malarskie S$cian starych

14. Roboty malarskie $cian nowych

15. Instalacja wentylacji lazienki i w.c.

16. Instalacja wody zimnej i cieplej wewnetrzna

17. Instalacje kanalizacyjne PCV wewngetrzna

18. Instalacja centralnego ogrzewania - podlogowa w pomieszczeniach nr 3 w.c. nr4 korytarz,
nr 5 wiatrolap. nr 6 lazienka. nr 7 pokdj .

19. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa - lazienka z grzejnikiem lazienkowym
hybrydowym w pom. nr 6 lazienka.

20. Instalacja elektryczna z podlicznikiem.Montaz nowych wlacznikéw Swiatla. Montaz nowych
gniazdek elektrycznych. Montaz nowego energooszczednego oSwietlenia pomieszczen.

21. Instalacja RTV z wyprowadzeniem kabli na zewnatrz budynku i montazem gniazdka RTV
22. Zakup i montaz Rutera wifi

23. Zakup i montaz wyposazenia mieszkania- Pokdj wypoczynkowy wspolny

23.1.  Zakup,dostawa 2 fotele

23.2.  Zakup,dostawa stotu 90 x 140

23.3.  Zakup i montaz krzeset 6 szt
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23.4.  Zakup i dostarczenie naczyn do przygotowywania positkow - zestaw garnkow, patelnie, talerze,
sztucce, kubki, deski itp.

23.5.  Zakup i montaz kosz na smieci

23.6. Zakup odkurzacza

24. Zakup i montaz wyposazenia sypialni nr 1

24.1.  Zakup,dostawa firanki

24.2.  Zakup,dostawa zastony

24.3.  Zakup,dostawa karnisze

24.4.  Zakup,dostawa i montaz tozka z materacem

24.5. Zakup,dostawa i montaz szafy ubraniowa

24.6. Zakup,dostawa i montaz szafka nocna

24.7.  Zakup,dostawa i montaz lampki

24.8.  Zakup i montaz fotela

24.9.  Zakup i montaz maty stolik

24.10. Zakup i montaz regal z potkami

24.11. Zakup,dostawa telewizor 45 cali 4K z szafkg RTV
24.12. Zakup i montaz dywanu

24.13. Zakup i montaz kotdra,poduszka,komplety poscieli, przescieradto, kosz na pranie, kosz na
Smieci

25. Zakup i montaz wyposazenia sypialni nr 2

25.1. Zakup,dostawa firanki

25.2.  Zakup,dostawa zastony

25.3.  Zakup,dostawa karnisze

25.4.  Zakup,dostawa i montaz tozka z materacem

25.5. Zakup,dostawa i montaz szafy ubraniowa

25.6. Zakup,dostawa i montaz szafka nocna

25.7.  Zakup,dostawa i montaz lampki

25.8.  Zakup i montaz fotela

25.9.  Zakup i montaz maly stolik

25.10. Zakup i montaz regat z potkami

25.11. Zakup,dostawa telewizor 45 cali 4K z szafkq RTV
25.12. Zakup i montaz dywanu

25.13. Zakup i montaz kotdra,poduszka,komplety poscieli, przescieradto, kosz na pranie, kosz na
Smieci

26. Zakupy wyposazenia mieszkania - korytarz, wiatrolap

26.1. Zakup,dostawa i montaz wieszakow na odziez wierzchnig
26.2. Zakup,dostawa i montaz szafka na buty
26.3. Zakup,dostawa i montaz wycieraczka do butow

27. Zakupy wyposazenia mieszkania - Kuchnia

27.1.  Zakup i montaz mebli kuchennych
27.2.  Zakup i montaz zlewozmywaka

27.3.  Kuchnia bateria zlewozmywakowa
27.4.  Zakup i dostawa chlodziarki

27.5.  Zakup i montaz okapu kuchennego
27.6. Zakup i montaz kuchenki elektrycznej
27.7.  Zakup czajnika

27.8.  Zakup i montaz Pralki automatycznej
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27.9.  Zakup i montaz suszarki do prania
27.10. Zakup i montaz deski do prasowania
27.11. Zakup recznikow + zelazka +

28. Zakup i montaz wyposazenia mieszkania - Lazienka

28.1.  Umywalka dla niepetnosprawnych z szafkq

28.2.  Bateria umywalkowa

28.3.  Kabina - Natrysk dla niepewlnosprawnych - brodzik dla niepetnosprawnych i zestaw
prysznicowy dla niepetnosprawnych + kabina dla niepetnosprawnych

28.4.  Montaz poreczy i uchwytow dla niepetnosprawnych

28.5.  Zakup i montaz krzesetka-wozek prysznicowy dla niepetnosprawnych

28.6. Instalacja przyzywowa dla osob niepetnosprawnych

28.7.  Zakup i mantaz lustra

29. Zakup i montaz wyposazenia W.C.

29.1.  Sedes dla niepetnosprawnych

29.2.  Zakup i montaz uchwytow opuszczanych dla niepetnosprawnych z szafkq
29.3.  Umywalka dla niepetnosprawnych

29.4.  Bateria umywalkowa

29.5. Zakup i montaz lustra

30. Zakup i montaz 1.Fotowoltaika 10kWp. 2.Magazyn energi 10Kwh.
, bufor 2000 1, przystosowanym do wspolpracy z pompa ciepla ( z
mozliwos$cig sterowania zdalnego)

32. Przylacze kanalizacyjne

Opracowatl :

Bronistaw Stepien

31. Zakup i montaz pompy ciepla typu powietrze - woda 9kW oraz bojler na ciepla wode 300 1

33. Modernizacja podestu wejsciowego z dostosowaniem na podjazd dla niepelnosprawnych

Strona 6/18
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Przedmiar
Budynek po bylej Szkole Podstawowej w Karolinie gmina Giby
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty rozbiérkowe
1.1. Wykonanie otworu na drzwi wejsciowe
1 | KNR4-01 |Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni do 5m2 na scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/02
2,5%1,5%2 m2 7,5
razem m2 7,5
2 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig z parteru
0106/04
7,5%0,02 m3 0,15
razem m3 0,15
3 | KNR4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,15 m3 0,15
razem m3 0,15
4 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
0,15 m3 0,15
razem m3 0,15
5 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,15
6 | KNR4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/03 | cementowo-wapiennej
1,1¥2,1%0,42 m3 0,97
0,24*0,24%0,42%2 m3 0,048
razem m3 1,018
7 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
1,018 m3 1,018
razem m3 1,018
8 | KNR4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
1,018 m3 1,018
razem m3 1,018
9 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad 1km
0108/10
1,018 m3 1,018
razem m3 1,018
10 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 1,018
11 | KNR4-01 |Wykucie gniazd o glgbokosci 2 cegiet dla belek stalowych w $cianach na zaprawie cementowej - analogia dla oparcia
0346/06 |nadproza drzwiowego gniazdo 2
12 | KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z r¢gcznym uktadaniem
0210/06  betonu
2%0,25*%0,25 m3 0,125
razem m3 0,125
13 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
fi12 2*5%0,888%0,001 t 0,009
fi6  1,2*10%0,222*%0,001 t 0,003
razem t 0,012
14 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/01  miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
1,5%0,5%2 m2 15
2,1%0,5%2%2 m2 42
razem m2 5,7
1.2. Likwidacja starych drzwi wejsciowych do lokalu z zamurowaniem otworu
15 | KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
0,9%2,2 m2 1,98
0,9*2,2 m2 1,98
razem m2 3,96
16 | KNR 4-01 |Odbicie pasow o szerokosci do 30cm tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
0702/06
0,9+2,05+2,05 m 5
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
0,9+2,05+2,05 m 5
razem m 10
17 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
tynki  10*0,4*0,02 m3 0,08
razem m3 0,08
18 | KNR 4-01 |Uzupehnienie scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowe;j
0304/04
2,05%0,9%0,48 m3 0,886
2,05%0,9%0,48 m3 0,886
razem m3 1,772
19 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewngetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/01  |miejscu do 1m?2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
Sciany  0,9%2,05%2 m2 3,69
Sciany  0,9%2,05%2 m2 3,69
razem m2 7,38
1.3. Likwidacja starej podlogi drewnianej
20 | KNR 4-01 |Rozebranie podtog biatych na wpust
0428/03
5,8%6,4 m2 37,12
5,8%5,6 m2 32,48
razem m2 69,6
21 | KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢ z parteru
0106/04
69,6%0,032 m3 2,227
razem m3 2,227
22 | KNR 4-01 Rozebranie legarow
0428/04
(6,4/0,6)*5,8 m 61,867
(6,4/0,6)*5,8 m 61,867
razem m 123,734
23 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢ z parteru
0106/04
69,6%0,1*0,15 m3 1,044
razem m3 1,044
24 | KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubosci do 10cm
0609/01 m2 69,6
25 | KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
69,6%0,1 m3 6,96
razem m3 6,96
26 | KNR4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad 1km
0108/10
6,96 m3 6,96
razem m3 6,96
27 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 6,96
1.4. Rozbiorka starej instalacji elektrycznej podtynkowej
33 | KNR 4-03 |Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego
1116/03
5,8%4 m 232
6,4*5 m 32
3,2*%6 m 19,2
5,8%4 m 232
6,4*5 m 32
3,2*%6 m 19,2
razem m 148,8
34 | KNR 4-03 |Demontaz puszek okragtych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odtaczeniem
1120/01  |przewoddw o przekroju do 2,5mm?2
8 szt 8
8 szt 8
razem szt 16
35 | KNR4-03 |Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
1134/01
4 szt 4
4 szt 4
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Budynek po bylej Szkole Podstawowej w Karolinie gmina Giby
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem szt 8
1.5. Demontaz c.o. grzejnikéw i rur stalowych i ponowny montaz
36 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 25mm taczonego przez spawanie
0506/03
5,8%2 m 11,6
6,4*2 m 12,8
3,2%2 m 6,4
0,4%2*3 m 2,4
6,4%2 m 12,8
razem m 46
37 | KNR4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0m2
0520/04 kpl 6
1.6. Montaz grzejnikéw plytowych w pokojach sypialnych
38 | KNR 2-15 |K.I. Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o dtugosci 1060mm
0419/04 kpl 3
1.7. Demontaz instalacji kanalizacyjnej
39 | KNR4-02 |Wymiana odcinka rury z PCW érednicy 110mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
0210/04
1 miejsce 1
1 miejsce 1
2 miejsce 2
razem| miejsce 4
2. Uzupelnienie tynkow wewnetrznych po rozkuciach i zamurowanych otworach
40 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/03  miejscu do Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
Tynki wewngtrzne otwory drzwiowe zamurowane — 1,1%2,1%2*2 m2 9,24
oscieza otworéw nowych  (1,142,1%2)*0,5%2%2 m2 10,6
razem m2 19,84
3. Izolacje p.wolgociowe, cieplne, podloza cementowe pod posadzki
41 | KNR 2-02 [Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
37,12 m2 37,12
32,48 m2 32,48
razem m2 69,6
42 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z ptyt gr 10 cm styropianowych na zaprawie
0609/02 m2 69,6
43 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt gr 5 cm styropianowych na zaprawie
0609/02 m2 69,6
44 INNRNKB 7 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Scm wykonywane przy uzyciu
1133/01 | Miksokreta m2 69,6
45 'NNRNKB 7 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej wykonywane przy uzyciu Miksokreta - dodatek
1133/02  |lub potracenie za zmiang grubosci o 1cm wsp 2 m2 69,6
46 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
1106/07 m2 69,6
47 | Kalkulacja Dodatek do zapraw typu ogrzewania podtogowego
indywidualna
dem3 20
4. Scianki dzialowe z karton-gipsu
48 | NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym na podwojnych
11 2026/03 |rusztach metalowych o profilu 100mm
(3,78%3,2)-0,9*2,1 m2 10,206
(2,3+0,12+3,38)*3,2-0,9*2*2 m2 14,96
1,7%3,2%2-0,9%2*2 m2 7,28
2,25%2%3,2-0,9%2 m2 12,6
razem m2 45,046
49 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho gr 10 cm
0613/06
45,046 m2 45,046
razem m2 45,046
5. Stolarka drzwiowa wejSciowa 90x210
50 |[NNRNKB 6 |Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termiczna systemu PI 50
1026/05
0,9*2,1 m2 1,89
razem m2 1,89
6. Posadzki z paneli na ogrzewaniu podtogowym
51 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Sypialnia 8,69 m2 8,69
Sypialnia 12,77 m2 12,77
razem m2 21,46
52 |NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej
1136/01
21,46 m2 21,46
razem m2 21,46
53 | KNR 2-02 |Cokét przy posadzkach z deszczutek i parkietu
1111/06
21,46*1,15 24,68
razem m 24,68
7. Posadzki z plytek podlogowych gres 60 x 60
54 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
67,47 m2 67,47
-21,46 m2 -21,46
razem m2 46,01
55 | NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
2807/05  |zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy Smm m2 46,01
56 |NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z ptytek kamionkowych GRES 15x15¢m w pomieszczeniach o
2809/01 |powierzchni do 10m2
46,01*1,15 m 52,912
razem 52912
8. Stolarka drzwiowa wewnetrzna z oScieznicami obejmowymi
57 |NNRNKB 6 |Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu PI 50 - analogia drzwi
1026/05  |wewngtrzne z oécieznicg obejmowa na Sciang gr 12 cm
0,9%2,1*5 m2 9,45
razem m2 9,45
58 |NNRNKB 6 |Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termiczng systemu PI 50 - analogia drzwi
1026/05 |wewngtrzne z oscieznicg obejmowa na $ciang gr 48 cm
0,9%2,1*1 m2 1,89
razem m2 1,89
9. Licowanie $cian lazienki plytka glazurowa
59 ' NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
tazienka (2,25%4*3,2)-0,9*2,1 m2 26,91
razem m2 26,91
60 | KNR K-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 2,0mm z folii w ptynie w warunkach przesaczania pod oktadziny $cian w technologii
0102/02 | ATLAS $ciany
lazienka (2,25%4*3,2)-0,9%2,1 m2 26,91
razem m2 26,91
61 | KNR K-32 |Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda pod naporem) o grubosci 3,0mm z zaprawy uszczelniajacej pod oktadziny
0102/06  |$cian w technologii ATLAS - podtoga
2,25%2,1*2 m2 9,45
razem m2 9,45
62 | KNR K-32 |Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajacej pod oktadziny $cian w technologii ATLAS
0102/03
Sciany 2,25*%4 mb
razem mb 9
63 | NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 20x20cm na zaprawach klejowych CERESIT
2802/03 |CM-11 o grubosci warstwy 4mm
tazienka (2,25%4*3,2)-0,9%2,1 m2 26,91
razem m2 26,91
10. Licowanie §cian W.C. plytka glazurowa
64 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
we  (1,7%3,2*%2+2,31%3,2%2)-0,9%2,1 m2 23,77
razem m2 23,77
65 | KNR K-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 2,0mm z folii w ptynie w warunkach przesaczania pod oktadziny $cian w technologii
0102/02 | ATLAS $ciany
we  (1,7%3,2%242,31*3,2*2)-0,9%2,1 m2 23,774
razem m2 23,774
66 'NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 20x20cm na zaprawach klejowych CERESIT
2802/03 |CM-11 o grubosci warstwy 4mm
we  (1,7%3,2%¥242,31%3,2%2)-0,9%2,1 m2 23,774
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem m2 23,774
11. Licowanie Scian kuchni plytka glazurowa
67 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
kuchnia (0,8+6,4+0,8)*0,8 m2 6,4
razem m2 6,4
68 ' NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 20x20cm na zaprawach klejowych CERESIT
2802/03 |CM-11 o grubosci warstwy 4mm
kuchnia (0,8+6,4+0,8)*0,8 m2 6,4
razem m2 6,4
12. Roboty szpachlarskie i malarskie sufitow
69 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
67,47 m2 67,47
razem m2 67,47
70 | NNRNKB |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o
10 2015/04 |powierzchni ponad Sm2 m2 67,47
71 | NNRNKB |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o
10 2015/04 |powierzchni ponad 5Sm2 m2 67,47
72 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
1505/05  |gruntowaniem m2 67,47
73 | KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem -
1505/06 | dodatek za kazde dalsze malowanie m2 67,47
13. Roboty szpachlarskie i malarskie $cian starych
74 'NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
(5,6%2+5,8%2)*3,2 m2 72,96
(6,4%2+5,8%2)*3,2 m2 78,08
razem m2 151,04
75 | NNRNKB |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
102013/01 |podtogi ponad Sm2
151,04 m2 151,04
razem m2 151,04
76 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm -
2009/07 |dodatek za pogrubienie tynkow o 2mm m2 151,04
77 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03 m2 151,04
78 | KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
1505/04 |malowanie m2 151,04
14. Roboty malarskie §cian nowych
79 'NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
45,046 m2 45,05
45,046 m2 45,05
glazury -57,084 m2 -57,08
razem m2 33,02
80 | NNRNKB |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni
10 2013/01 |podtogi ponad Sm2
32,03 m2 32,03
razem m2 32,03
81 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03 m2 32,03
82 | KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
1505/04 |malowanie m2 32,03
15. Instalacja wentylacji tazienki i w.c.
83 | KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza gips, gazobeton pod oprawy oswietleniowe mocowane na czterech kotkach rozporowych
0502/04  plastykowych kpl 2
84 ' KNR 5-08 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podlozu wentylatoréw fazienkowych
0505/05 szt 2
85 | Kalkulacja |Przewdd wentylacyjny od tazienki do kratki wentylacyjnej
indywidualna
kpl 2
16. Instalacja wody zimnej i cieplej wewnetrzna
86 |KNR 2-15ul |Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 25mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
000300/02
woda ciepta 34*2 m 68
woda zimna 34 m 34
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razem m 102
88 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie
0336/01 |cementowo-wapiennej
34 m 34
34 m 34
razem m 68
89 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
0107/02  |itp o $rednicy nominalnej 20mm szt 6
90 | KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych o srednicy do 150mm w budynkach mieszkalnych
0110/02 m 102
91 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 20mm
0112/02 szt 6
92 | KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 20mm
0118/01 szt 1
17. Instalacje kanalizacyjne PCV wewnetrzna
93 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na Scianach taczone metoda wciskowa
0205/04
6,4+7+4+4 m 21,4
razem m 21,4
94 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o srednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa
0205/02
1+1 m 2
1 m 1
1+1 m 2
1 m 1
razem m 6
18. Instalacja centralnego ogrzewania - podlogowa w pomieszczeniach nr 3 w.c. nr4 korytarz, nr 5 wiatrolap.
nr 6 lazienka. nr 7 pokoj .
95 KNR 2-15ul |Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 25mm
000800/01
(6,4/0,14)*5,8 m 265,143
15+15 m 30
(5,6/1,15)*5,8 m 28,243
razem m 323,386
96 |KNR 2-15ul |Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze", typ - SWP-1, SWN-1 2-4 obwodow
000900/01
1 szt 1
1 szt 1
razem szt 2
97 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. skosne o $rednicy nominalnej 20mm
0415/02 szt 8
98 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnoscei instalacji wewngtrznych w budynkach mieszkalnych
0404/01 urzadzenie 15
99 | Kalkulacja |Montaz pompy obiegowej z sterownikiem
indywidualna
kpl 2
100 | KNR 2-15 |Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o0. z rur o $rednicy 200mm
0509/02 m 2
101 | KNR 2-15 Kryzowanie instalacji kryza dtawiaca do potaczen gwintowanych o $rednicy nominalnej do 25mm
0511/02 szt 2
102 | KNR 2-15 |Proba instalacji c.o0. na goraco z dokonaniem regulacji
0512/01 urzadzen 2
19. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa - lazienka z grzejnikiem lazienkowym hybrydowym w pom.
nr 6 lazienka.
103 ' KNR 2-15ul |Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 25mm
000800/01
6,4*2 m 12,8
razem m 12,8
104 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. skosne o $rednicy nominalnej 20mm
0415/02 szt 2
106 | KNR 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe GP-4 o dtugosci 1060mm - analogia grzejnik tazienkowy konwektorowy hybrydowy
0419/02  \wodno-elektryczny 40x100 kpl 1
20. Instalacja elektryczna z podlicznikiem.Montaz nowych wlacznikéw Swiatta. Montaz nowych gniazdek
elektrycznych. Montaz nowego energooszczednego oSwietlenia pomieszczen.
107 | KNR 5-08 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicg skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w gotowych
0404/01  |otworach szt 1
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108 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu betonowym
0209/03
6,4*4 m 25,6
5,8%4 m 232
1*8 m 8
3,5%5 m 17,5
6,4%4 m 25,6
99 m 99
88 m 88
105 m 105
razem m 391,9
109 | KNR 5-08 |Montaz bezsrubowy i podtaczenie puszek z tworzywa sztucznego 4-wylotowych o wymiarach 75x75 dla przewodow o
0303/02  przekroju do 2,5mm2
10 szt 10
razem szt 10
110 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza odgateznikow z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych 4-wylotowych dla
0306/03 | przewodow wtynkowych o przekroju do 2,5mm?2 wraz z ich podtaczeniem
10 szt 10
10 szt 10
razem szt 20
111 | KNR 5-08 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
0309/03
5 szt 5
12 szt 12
razem szt 17
112 | KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem opraw o$wietleniowych bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych
0504/06  |przelotowych na gotowym podtozu K.1I.
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
3 szt 3
2 szt 2
4 szt 4
2 szt 2
razem szt 15
113 | KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza gips, gazobeton pod oprawy oswietleniowe mocowane na czterech kotkach rozporowych
0502/04  |plastykowych
15 kpl 15
razem kpl 15
114 | Kalkulacja Pomiary
indywidualna
kpl 2
115 | Kalkulacja Podlicznik
indywidualna
kpl 1
21. Instalacja RTV z wyprowadzeniem kabli na zewnatrz budynku i montazem gniazdka RTV
116 | Kalkulacja [Instalacja okablowania do anteny zewnetrznej telewizyjnej
indywidualna
kpl 1
22. Zakup i montaz Rutera wifi
117 | Kalkulacja Zakup i montaz rutera wifi
indywidualna
kpl 1
23. Zakup i montaz wyposazenia mieszkania- Pokéj wypoczynkowy wspélny
23.1. Zakup,dostawa 2 fotele
118 | Kalkulacja Zakup i montaz fotele
indywidualna
kpl 2
23.2. Zakup,dostawa stolu 90 x 140
119 | Kalkulacja Zakup i montaz stotu 90 x 140
indywidualna
kpl 1
23.3. Zakup i montaz krzesel 6 szt
120 | Kalkulacja |Zakup i montaz krzeset
indywidualna
kpl 6
23.4. Zakup i dostarczenie naczyn do przygotowywania positkow - zestaw garnkéw, patelnie, talerze, sztucce,
kubki, deski itp.
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126 | Kalkulacja |Zakup i dostarczenie naczyn do przygotowywania positkow zestaw garnkow, patelnie, talerze, sztucce, kubki, deski itp.
indywidualna
kpl 1
23.5. Zakup i montaz kosz na Smieci
127 | Kalkulacja |Zakup i montaz kosz na $mieci i $cierki
indywidualna
kpl 1
23.6. Zakup odkurzacza
128 | Kalkulacja |Zakup odkurzacza
indywidualna
szt 1
24. Zakup i montaz wyposazenia sypialni nr 1
24.1. Zakup,dostawa firanki
129 | Kalkulacja |Zakup i montaz firanki
indywidualna
kpl 2
24.2. Zakup,dostawa zastony
130 | Kalkulacja Zakup i montaz zastony
indywidualna
kpl 2
24.3. Zakup,dostawa karnisze
131 | Kalkulacja Zakup i montaz karnisze
indywidualna
kpl 2
24.4. Zakup,dostawa i montaz l6zka z materacem
132 | Kalkulacja |Zakup i montaz 16zka z materacem
indywidualna
kpl 1
24.5. Zakup,dostawa i montaz szafy ubraniowa
133 | Kalkulacja Zakup i montaz szafy ubraniowe
indywidualna
kpl 1
24.6. Zakup,dostawa i montaz szafka nocna
134 | Kalkulacja Zakup i montaz szafka nocna
indywidualna
kpl 1
24.7. Zakup,dostawa i montaz lampki
135 | Kalkulacja Zakup i montaz lampki
indywidualna
kpl 1
24.8. Zakup i montaz fotela
136 | Kalkulacja Zakup i montaz fotela
indywidualna
kpl 1
24.9. Zakup i montaz maly stolik
137 | Kalkulacja |Zakup i montaz maty stolik
indywidualna
kpl 1
24.10. Zakup i montaz regal z potkami
138 | Kalkulacja |Zakup i montaz regat z potkami
indywidualna
kpl 1
24.11. Zakup,dostawa telewizor 45 cali 4K zszafka RTV
139 | Kalkulacja Zakup i montaz telewizor 45 cali 4K
indywidualna
kpl 1
24.12. Zakup i montaz dywanu
140 | Kalkulacja |Zakup i montaz dywanu
indywidualna
kpl 1
24.13. Zakup i montaz koldra,poduszka,komplety poscieli, przeScieradlo, kosz na pranie, kosz na $mieci
141 | Kalkulacja |Zakup i montaz. kotdra,poduszka,komplety poscieli, przescieradto, kosz na pranie, kosz na $mieci
indywidualna
kpl 1
25. Zakup i montaz wyposazenia sypialni nr 2
25.1. Zakup,dostawa firanki
142 | Kalkulacja |Zakup i montaz firanki
indywidualna
kpl 2
25.2. Zakup,dostawa zastony
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143 | Kalkulacja Zakup i montaz zastony
indywidualna
kpl 2
25.3. Zakup,dostawa karnisze
144 | Kalkulacja Zakup i montaz karnisze
indywidualna
kpl 2
25.4. Zakup,dostawa i montaz l6zka z materacem
145 | Kalkulacja |Zakup i montaz 16zka z materacem
indywidualna
kpl 1
25.5. Zakup,dostawa i montaz szafy ubraniowa
146 = Kalkulacja Zakup i montaz szafy ubraniowe
indywidualna
kpl 1
25.6. Zakup,dostawa i montaz szafka nocna
147 | Kalkulacja |Zakup i montaz szafka nocna
indywidualna
kpl 1
25.7. Zakup,dostawa i montaz lampki
148 | Kalkulacja |Zakup i montaz lampki
indywidualna
kpl 1
25.8. Zakup i montaz fotela
149 | Kalkulacja |Zakup i montaz fotela
indywidualna
kpl 1
25.9. Zakup i montaz maly stolik
150 | Kalkulacja |Zakup i montaz maty stolik
indywidualna
kpl 1
25.10. Zakup i montaz regal z pétkami
151 | Kalkulacja |Zakup i montaz regat z potkami
indywidualna
kpl 1
25.11. Zakup,dostawa telewizor 45 cali 4K zszafka RTV
152 | Kalkulacja |Zakup i montaz telewizor 45 cali 4K
indywidualna
kpl 1
25.12. Zakup i montaz dywanu
153 | Kalkulacja |Zakup i montaz dywanu
indywidualna
kpl 1
25.13. Zakup i montaz koldra,poduszka,komplety poscieli, przescieradlo, kosz na pranie, kosz na Smieci
154 | Kalkulacja Zakup i montaz. kotdra,poduszka,komplety poscieli, przescieradto, kosz na pranie, kosz na §mieci
indywidualna
kpl 1
26. Zakupy wyposazenia mieszkania - korytarz, wiatrolap
26.1. Zakup,dostawa i montaz wieszakéw na odziez wierzchnia
155 | Kalkulacja |Zakup i montaz wieszakow na odziez wierzchnig (szafka + szafka na buty
indywidualna
kpl 1
26.2. Zakup,dostawa i montaz szafka na buty
156 | Kalkulacja Zakup i montaz szafki na buty
indywidualna
kpl 1
26.3. Zakup,dostawa i montaz wycieraczka do butow
157 | Kalkulacja Zakup i montaz wycieraczki do butow
indywidualna
kpl 1
27. Zakupy wyposazenia mieszkania - Kuchnia
27.1. Zakup i montaz mebli kuchennych
158 | Kalkulacja |Zakup i montaz mebli Kuchennych z blatem i szfkami wiszacymi
indywidualna
kpl 1
27.2. Zakup i montaz zlewozmywaka
159 | KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce
0220/05 szt 1
160 | KNR 2-15 |Syfony zeliwne zlewowe lub wannowe
0213/01 szt 1
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27.3. Kuchnia bateria zlewozmywakowa
161 | KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm - zlewozmywakowa
0115/02 szt 1
162 | KNR 2-15 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm faczone metoda wciskowa
0208/03 podejscie 2
163 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 3
27.4. Zakup i dostawa chlodziarki
164 | Kalkulacja |Zakup i dostawa chtodziarki
indywidualna
kpl 1
27.5. Zakup i montaz okapu kuchennego
165 | Kalkulacja |Zakup i montaz okapu kuchennego
indywidualna
szt 1
27.6. Zakup i montaz kuchenki elektrycznej
166 | Kalkulacja |Zakup i montaz kuchenki elektrycznej
indywidualna
kpl 1
27.7. Zakup czajnika
167 | Kalkulacja |Zakup czajnika
indywidualna
kpl 1
27.8. Zakup i montaz Pralki automatycznej
168 | KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
0107/01  |itp o $rednicy nominalnej 15mm szt 1
169 | KNR 2-15 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm faczone metoda wciskowa
0208/03 podejscie 1
170 | KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 1
171 | KNR 2-15 |Analogia-Kalkulacja Indywidualna - zakup i montaz pralki automatycznej
0121/01 kpl 1
27.9. Zakup i montaz suszarki do prania
172 | Kalkulacja Zakup i montaz suszarki do prania
indywidualna
kpl 1
27.10. Zakup i montaz deski do prasowania
173 | Kalkulacja Zakup i montaz deski do prasowania
indywidualna
kpl 1
27.11. Zakup recznikoéw + zelazka +
174 | Kalkulacja |Zakup rgcznikéw+ zelazka +
indywidualna
kpl 1
28. Zakup i montaz wyposazenia mieszkania - Lazienka
28.1. Umywalka dla niepelnosprawnych z szafka
175 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02 szt 1
176 | KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
0107/01  |itp o $rednicy nominalnej 15mm szt 2
177 | KNR 2-15 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm faczone metoda wciskowa
0208/03 podejscie 1
178 | KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 2
28.2. Bateria umywalkowa
179 | KNR 2-15 Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15mm
0115/01 szt 1
28.3. Kabina - Natrysk dla niepewlnosprawnych - brodzik dla niepelnosprawnych i zestaw prysznicowy dla
niepelnosprawnych + kabina dla niepelnosprawnych
180 | KNR 2-15 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm faczone metoda wciskowa
0208/03 podejscie 1
181 | KNR 2-15 |Kalkulacja Idywidualna - Brodziki natryskowe wpuszczane w posadzke w poziomie posadzki bez progowe,
0223/02  antyposlizgowe na podstawie . kpl 1
182 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 2
183 | Kalkulacja |Montaz kabiny prysznicowj dla niepetnosprawnych
indywidualna
szt 1
184 | KNR 2-15 |Mieszacze natryskowe o §rednicy nominalnej 15x20mm - bateria natryskowa
0117/01 szt 1
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28.4. Montaz poreczy i uchwytow dla niepelnosprawnych
185 | Kalkulacja Montaz porgczy dla niepetnosprawnych 2 szt w natrysku $cienne
indywidualna
kpl 1
28.5. Zakup i montaz krzeselka-wézek prysznicowy dla niepelnosprawnych
186 | Kalkulacja Zakup i montaz krzesetka - wozek prysznicowego dla niepetnosprawnych
indywidualna
szt 1
28.6. Instalacja przyzywowa dla os6b niepelnosprawnych
187 | Kalkulacja [Instalacja przyzywowa dla 0sob niepetnosprawnych
indywidualna
kpl 1
28.7. Zakup i mantaz lustra
188 | Kalkulacja Zakup i montaz lustra
indywidualna
kpl 1
29. Zakup i montaz wyposazenia W.C.
29.1. Sedes dla niepelnosprawnych
189 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda weiskowa
0208/05 podejscie 1
190 | KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 1
191 | KNR 2-15 Kalkulacja Idywidualna - Ustgpy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "dolnoptuk" lub W-70
0224/02 kpl 1
29.2. Zakup i montaz uchwytéw opuszczanych dla niepelnosprawnych z szafka
192 | Kalkulacja Montaz poreczy dla niepetnosprawnych przy sedesie 2 szt opuszczane
indywidualna
kpl 2
29.3. Umywalka dla niepelnosprawnych
193 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02 szt 1
194 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do: zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
0107/01 |itp o $rednicy nominalnej 15mm szt 2
195 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy S0mm taczone metoda wciskowa
0208/03 podejscie 1
196 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 2
29.4. Bateria umywalkowa
197 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15mm
0115/01 szt 1
29.5. Zakup i montaz lustra
198 | Kalkulacja |Lustro
indywidualna
kpl 1
30. Zakup i montaz 1.Fotowoltaika 10kWp. 2.Magazyn energi 10Kwh.
199 | Kalkulacja |Zakup i montaz Fotowoltaiki 10kWp
indywidualna
kpl 1
200 | Kalkulacja |Zakup i montaz magazynu energi 10kWh
indywidualna
kpl 1
31. Zakup i montaz pompy ciepla typu powietrze - woda 9kW oraz bojler na ciepla wode 3001, bufor 20001,
przystosowanym do wspélpracy z pompa ciepla. (mozliwos$¢ zadalnego sterowania)
201 | Kalkulacja |Zakup i montaz Pompa ciepta 10kWp
indywidualna
kpl 1
202 | KNR 2-15 |Zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 300dm3
0122/02 szt 1
32. Przylacze kanalizacyjne
203 | KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
0215/03  tyzki 0,25m3
8*1,5%1,5 m3 18
rozkopy
8*1,5%1,5 m3 18
razem m3 36
204 | KNR 2-05 |Analogia.Zbiornik betonowy szambo 12 m3 pojemnosci . Dostawa i montaz
0306/01 kpl 1
205 | KNR 2-18 |Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 160mm
0108/04
12 m 12




Rodos 8.0.0 [6041]

Strona 18/18

Przedmiar
Budynek po bylej Szkole Podstawowej w Karolinie gmina Giby
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem m 12
206 | KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii I-I11
0501/01
68,8 m3 68,8
-2%3%2%2 m3 -24
razem m3 44,8
33. Modernizacja podestu wejSciowego z dostosowaniem na podjazd dla niepelnosprawnych
207 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03
1,2%4,5 m2 5.4
razem m2 5,4
208 | KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0317/01 |50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa m2 5.4
209 | KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
1207/05
4,5+1,2 m 5,7
razem m 5,7
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