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1. DOKUMENTY FORMALNE 

1.1. Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. Zm.), niniejszym oświadczam, iż projekt zagospodarowania terenu 

branży elektrycznej w zakresie: 

„Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - doświetlenie przejść dla pieszych 

ul. Kochanowskiego 31 dz. ew. 5/4 obręb 7-06-02 

ul. Kochanowskiego 10 dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-031/4 obręb 7-06-04 

ul. Kochanowskiego 19 dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-031/4 obręb 7-06-04 

ul. Kochanowskiego 40 dz. ew. nr 30.6 obręb 7-06-01 

ul. Kochanowskiego 52 dz. ew. nr 30,6 obręb 7-06-01 

ul. Kochanowskiego /literacko dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-03 1/4; 4.6 obręb 7-05-04 

ul. Kwitnąca dz. ew. nr 2� obręb 7-08-08; 2/l; 2/3 obręb 7-08-11 

ul. Magiera dz. ew. nr 155 obn:b 7-05-1� 

ul. Magiera 21a dz. ew. nr 104 obręb 7-05-12 

ul. Szegedyńska 12 dz. ew. nr 90/1 obręb 7-07-03" 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami I zasadami wiedzy technicznej 

Warszawa, 01-02-2025 r. 

Ą 



u.u0WIECl<A 
OU(GOWA 
I Z ł A 
IN2YMER0w 
l!UOOWNIC1Wł, 

�t.uw IICCb Ob"°._• 1ml l�ltr6w lldt)99tfd'W11 
Ol�.-• �t,jl K""'1ntacyja• 

Wlt!'IIJIWL dr1al& �ia lOlt.r 

.,;:.r,n.•11.1, '\1A7ftlJ1-11.)lMOIINE 

DECYZJĄ 

Na f"'(ł<Ul.,,e an 24 ullt I pl:t 2 """"Y z dnia I� i;rudnia 2000 r. o sarnorz�h 
,_.,.Jowych arthilclcló""""' intyn,etów budowr.ic:twa (Dz.U. , 2014 r .  pc2. l�) i an. 12 
U.L I pkl I • s. U:Sl. �-) i 4c pk1 J. an. 13 1151, I.) i'· 1111 .  14 USI .  I rJ<t 4 lit. c 11.S!llwy z dnia 
7 lipca 1'194 r .  Pn,,"" hudowlanc ttckst .iodn.: 01.\1. , 2016 ,_ pn>. 290) ....., 
§ 10 I 14 ust. S rozporlJjd't.enia Mini�1111 lnfm'1n1k1ury i Ro,wnju, rlnia Il wr,cinia :!014 r. 
" ,prnw:e Sl!modriclnyd, fun�cj, 10<:hnlc:mych "' b11downic:ll\ic (Dz.li. pn. 1271). po 
u.�l1-01u.. � 70!ttlł)· spełnione warunki w la��ic pn:_rsotowo:1111. /Ał�O oraz po 
:dottn,u ą;zamiau IUl up<3"11icnia budo...,11ll\C z wynikiem po7.)1ywtl)'ffl 

Pan mgr inż. I.u kasz Witold Tomas:uwski 

otn,,111ujt' 

UPRA WNff,NIA BUDOWLANE 
numer �wldrncyjay MAZ/0594/PWBt/16 

do projektowani• i klcrowan•• rohotoml bedow•Rnyml 
w specJ••••id ln.d•••cr)nej w 7.akr,do dtti. lns11JucJ• • u.-...uet\ 

e:ltłc:try("IJl)'th i e-leltnłł1'1er,tf!łJ'CX�-ch 
hez. ogra_"ic?cti 

U7..AS,\ONIF.:N•E 

W :,wiir,.ku .,. uw1.elędnicnicm �- cał<>sci 2.ę(.f.onht ,trony. na pod�1awic art. 107 f 4 K.p.a. 
ocbtf;'PUtc s.tt,: 00 un.Vldnieni:i dc,.-y:,ji. 7...akn-s natklnyt:b uprawł'lil!n ł,ooo,,dan)ch w:ii:lv� oo 
�"-TOCie decyzj1 

Powu•lt 

,,, · - ····••·••·�· ........................ , ............ . 

l'anu m11r ini. ł,ukanowi Wlło•dowi Tomaszewskiemu 

aamrr twidrnąj.oy MA7J0594/l'WBFJ16 
do prejdl-Hia i -la -•i bodowlan)""i 

w 11pttjAht"Mti in11talaeyjnej w J"..akruie 11ieci., ia.111talacji i urądl.•• 
••tłclry .... ycll I oteklm<ner,1.tcycmych 

M'Z oiin,olad 

I. w ,-�1olnMCi ln!tlal.acyjnej w W1lc.u:i.1� P�i. inst111a,cjl 1 um,d:rcr\ cldtryco,� 
i clcktł'\Wnc·l\l,<:t)'Cffly<:h Ju: 
Il pmjc�tOW1nia, sprawd,anlo pmjcl16w orchltektonlcino-hudowlnoych I spn,wowanl• 

nad,nru IUlOr.dtic:�o. 
2) klemwania -� lub innymi roboWno budnwlm)-m•. 
J) kiemwania "'Jltwat:allliem konsuukcyjnyc:h c!c:mc:nu\w l>udowbn)'Ch ._, nadulr 

i kon1ro� technic� w�twal"2ant:t 1ych tltn1entÓUti ' .  
4) wykoaywenia nadzoru ittwestorslciego. 
5) 1:pn\\O"--.nia kontroli technie:t.nej li1r,:ymania obiekt<>w budowtanycl1. 
w odnicoieniu do ob«kl\l hudo„lanqu 1łlltiCJ,'U jalt: • ce.i .  inswacjo i ur,.lld=ia 
cld<tryane I elektrot� w t)'ffl k�� 1rolq� i Ir.Im.,.·� s,eci 
trakcyjne. oicci tnll<cyjne mctn. "� z .-lae;omi i "'7.ądu,ruami t..'Chnicc,ny,m 
za,ilanoa. w tym k<>lcjowej. 1rolejbumwci i tramwajowtJ •ieci tmcy,1ntj. •ieci tl1lkcyjn, 
metra nru. clclcll')-cmeio ncrzewen•• ro1Jm:dów: 

li w i.p«Je!ności instal1cyj!lCj w 7,,lł.krAic sieci.. instalecji i un:ądn.-ń c'cktrycznych 
i c1ek1roc,,e,gaycmydl. do �i• �r, �wcnia dmlll lub terenu. 

Skład ondaoJI/CY Okrn-•i Komisji Kw1ti�laocyj11oj: 

dr"-b 1„1.t-�...,.nłQKadll„,,-t "�• ....... ·7·�····- ---·· ...... ....... -. ........... . 

, •• ,od., .... a...... - ...... � ... ,."// _,.� ............... ....... _. 
mir int. K(Z3'NiofK■rnl •Nł'• 

Ckrcy••*I' I. Pmt l.•� Wlb.>ld Torn"VJeWUi 

l.�()lg-,1.toyl,.,._......__ 
l. OliM"tly 1""'1l"klor );.t4Óńl' Obd.włene:w> 
-1. a.'a 



1.3. Zaświadczenia projektanta o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa 

P O L S K A  

Z B A 

I N Z Y N ! E lł ó W  

BJOOWNICTWA 

Zaświadczenie 
o nurnfflt wervfil:xyJnym: 

MAZ-UA6-CEJ-YPG • 

Pan ŁUKASZ WITOLD TOMASZEWSKI o nume;ze ewidencyjnym M/;,Z./IE/0024/17 

adres zamieszkania 

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie Jest ważne od 2025-01-01 do 2025·12·31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy watnago kwalifikowanego certyfilcatu w dniu 2024-12·11 roku przez: 

Roman lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgcwej Izby lntynlerów Budownictwa. 

Zgod,,., t att. 781 K.c. 
§ l. Oo toehowanla •l•ktronlttneJ formy etynnold pr.iwne) wystercra zlolenit! oświadae..11 -,ol w postaci elektronlal\eJ I Ol'•trzenic co 
kwalifikowanym podpl1em elektronlcrnym. 
ł 2. O•wlada0'1ie woli do!ont w fo<mle elelttronianej jtst równow�ne z o�wlodczeniem woll 1lo!onym w foonie pisemnej 

• Weryfll:a(k poprawnokl danych w niniejslym t1!wił<kzenlu motna spr-dzlł ra pomocą ""'"""' Włf'(fikicyjneco rałwlad.a.enla na 
stron-• Pokk� Izby lniyn�rów Budownictw• www.pllb.0<c.pl llib ko�ktu)ąc się , biurem wlak�j Olr�owej IJby lr,!yn\erów 
Budownictwa. 
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Okre�lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujące: 

„Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - doświetlenie przejść dla pieszych 

ul. Kochanowskiego 31 dz. ew. 5/4 obręb 7-06-02 

ul. Kochanowskiego 10 dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-03 1/4 obręb 7-06-04 

ul. Kochanowskiego 19 dz. ew. nr 17/4 obręb 7-()6-03 1,Pt obręb 7-06-04 

ul. Kochanowskiego 40 dz. ew. nr 301., obręb 7-06-01 

ul. Kochanowskiego 52 dz. ew. nr 30/5 obręb 7-06-01 

ul. Kochanowskiego/Literacka dz. ew. nr 17/4 obręb 7-()6-03 1/4; 4/5 obręb 7-06-04 

ul. Kwitnąco dz. ew. nr 2,A; obręb 7-08-08; 2/2; 2/3 obręb 7-08-11 

ul. Magiera dz. ew. nr 155 obręb 7-05-1� 

ul. Magiera 21a dz. ew. nr 104 obręb 7-05 -12 

ul. Szegedyńska 1 2  dz. ew. nr 90/1. obręb 7-07-03" 

2.2. Określenie Istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacje o 

obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

Teren inwestycji objętej niniejszym opracowaniem projektowym usytuowany jest przy 

ul. Kochanowskiego 31 dz. ew. 5/4 obręb 7 -06-02 

ul. Kochanowskiego 10 dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-03 1/4 obręb 7-06-04 

ul. Kochanowskiego 19 dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-03 1/4 obręb 7-06-04 

ul. Kochanowskiego 40 dz. ew. nr 30/5 obręb 7-06-01 

ul. Kochanowskiego 52 dz. ew. nr 30/5 obręb 7-06-01 

ul. Kochanowskiego /Literacka dz. ew. nr 17 /4 obręb 7-06-03 1/4; 4/5 obręb 7-06-04 

ul. Kwitnąca dz. ew. nr 2,A; obręb 7-08-08; 2/2; 2/3 obręb 7-08-11 

ul. Magiera dz. ew. nr 155 obręb 7-05-13 

ul. Magiera 21a dz. ew. nr 104 obręb 7-05-12 

ul. Szegedyńska 12 dz. ew. nr 90/1 obręb 7-07-03" 

Teren posiada płaskie ukształtowanie, na części opracowania występuje drzewostan oraz 

niska zabudowa mieszkaniowa. Nawierzchnia ulic: asfaltowa, pobocze chodnik. Na odcinku 

objętym pracami projektowymi ulice są oświetlone za pomocą opraw z LED-owym źródłem 

światła. l{ 



Przebieg projektowych sieci kablowych potrzeb oświetlenia drogowego oraz lokalizacje 

stanowisk słupowych nie koliduje z istniejącymi elementami zagospodarowania terenu oraz 

roślinnością niską i wysoką. 

2.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu obejmuje 

• wykonanie kablowych linii zasilających nn dla potrzeb projektowanego oświetlenia, 

• montaż elementów oświetlenia, w tym słupów i opraw oświetleniowych, 

• podłączenie oświetlenia do istniejącej linii oświetlenia 

• inne roboty towarzyszące głównemu zamierzeniu projektowemu, niezbędne do pełnego i 

prawidłowego wykonania robót. 

2.4. Ukształtowanie terenu i układ zielni 

Teren na projektowanej inwestycji położony jest zasadniczo na płaskim terenie, realizacja 

inwestycji nie wpłynie na zmianę ukształtowania działek objętych opracowaniem. 

Na terenie objętym opracowaniem nie znajduje się drzewostan wysoki, żadne z istniejących 

drzew i krzewów nie jest przeznaczone do wycinki. W przypadku natknięcia się w trakcie realizacji 

prac na dużą liczbę krzewów lub korzeni szkieletowych prace należy przerwać i powiadomić o tym 

fakcie inspektora nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. 

W przypadku odsłonięcia korzeni drzew rosnących w pobliżu wykonywanych prac, należy 

zastosować ekrany korzeniowe z podłożem biologicznie czynnym w celu ochrony korzeni przed 

wyschnięciem. 

Zabrania się składowania pod koronami drzew i krzewów materiałów budowlanych oraz 

materiałów, które mogłyby zanieczyścić glebę chemicznie. W obrębie korzeni należy zaniechać 

zagęszczania gruntów. 

Roboty w obrębie istniejącej zielni prowadzić zgodnie z uzgodnieniem z narady 

koordynacyjnej 

2.5. Istniejące sieci uzbrojenia terenu 

Na obszarze objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• sieć kablowa 0,4 kV i 20 kV 

• sieć gazowa, 

• sieć wod-kan 

• sieć teletechniczna 5 



2.6. Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków. 

2.7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren opracowania 

Obszar objęty niniejszym opracowaniem nie znajduje się na obszarze i terenie górniczym 

2.8. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia uiytkowników 
projektowanego 1amierzenia budowlanego 

Projektowany obiekt obejmuje swoim obszarem oddziaływania działki: 

ul. Kochanowskiego 31 dz. ew. 5/4 obręb 7-06-02 

ul. Kochanowskiego 10 dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-03 1/4 obręb 7-06-04 

ul. Kochanowskiego 19 dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-03 1/4 obręb 7-06-04 

ul. Kochanowskiego 40 dz. ew. nr 30/5 obręb 7-06-01 

ul. Kochanowskiego 52  dz. ew. nr 30/5 obręb 7-06-01 

ul. Kochanowskiego /literacka dz. ew. nr 17 /4 obręb 7-06-03 1/4; 4/5 obręb 7-06-04 

ul. Kwitnąca dz. ew. nr 2� obręb 7-08-08; 2/l; 2/3 obręb 7-08-11 

ul. Magiero dz. ew. nr 155 obręb 7-05-13 

ul. Magiera 21a dz. ew. nr 104 obręb 7-05-12 

ul. Szegedyńska 12 dz. ew. nr 90/1 obręb 7-07-03 " 

Projektowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko i nie 

spowoduje zagrożenia dla środowiska ograniczeń dla osób niepełno sprawnych oraz zdrowia 

użytkowników. 

2.9. Istniejące warunki gruntowe 

Stwierdzone warunki gruntowe są proste, a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. Prowadzone roboty nie będą wymagały wykonania ścian oporowych i rozparcia 

wykopu. W miejscach wykonania obiektu podłoże charakteryzuje się prostą budową geologiczną. 

Podłoże tworzy przepuszczalna warstwa gruntów nasypowych. Wody gruntowe nie mają wpływu 

na prowadzenie robót. 

2.10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanej sieci zawiera się w działkach, na których sieć jest 

zlokalizowana i nie oddziałuje na sąsiednie działki, zgodnie z art. 18 ust .. 1 pkt 2 lit b) ustawy 
, 

Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716, 868, 1873 ze zm.) oraz z art. 4 ust. pkt 1 ustawy 



z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, 1595 z późn. zm.) gdzie pas 

drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, 

w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z 

prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami 

zarządzania drogą. Projektowane urządzenia obejmują pas gruntu o szerokości 0,4 m wzdłuż 

projektowanej linii oświetlenia ulicznego i nie są uciążliwe dla środowiska. 

Obiekty zaprojektowane został z zachowaniem normatywnych zbliżeń wynikających z norm 

branżowych, nie powodują ograniczenia dostępu do budynków, dróg publlc1nych i nie 

wprowadzają ograniczeń w zagcspodarcwaniu terenu. Oddziaływanie słupów oświetleniowych 

ograniczone jest do gruntu pod słupami. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na dziatkach, na których został 

zaprolektowany i nie narusza działek sąsiednich, 

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA 

3.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej: 

„Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego - doświetlenie przejść dla pieszych w 

następujących lokalizacjach 

ul. Kochanowskiego 31 dz. ew. 5/4 obręb 7-06-02 

ul. Kochanowskiego 10 dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-03 1/4 obręb 7-06-04 

ul. Kochanowskiego 19 dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-03 1/4 obręb 7-06-04 

ul. Kochanowskiego 40 dz. ew. nr 30/S obręb 7-06-01 

ul. Kochanowskiego 52 dz. ew. nr 30,6 obręb 7-06-01 

ul. Kochanowskiego /literacka dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-03 1/4; 4./., obręb 7-06-04 

ul. Kwitnąca dz. ew. nr 2/5 obręb 7-08-08; 2/l; 2/3 obręb 7-08-11 

ul. Magiera dz. ew. nr 155 obręb 7-05-13 

ul. Magiera 21a dz. ew. nr 104 obręb 7-05-12 

ul. Szegedyńska 12 dz. ew. nr 90/1 obręb 7-07-03" 

3.2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

a) ZDM STO TOS 1 wersja 10 
ZDl'1 S1\7 TlJS Z \.-\ecr-5)°'-5 

b) ZDM STO TOS 3 wersja 01 
1 



c) zlecenia Inwestora, 

d) aktualnej mapy do celów projektowych, 

e) wytycznych technologicznych, 

f) uzgodnień międzybranżowych, 

g) zaleceń, uzgodnień i wytycznych Inwestora, 

h) obowiązujących przepisów i norm. 

3.3. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

- wykonanie rowów kablowych 

- wykonanie kablowych linii zasilających nn dla potrzeb projektowanego oświetlenia, 

- montaż elementów oświetlenia, w tym słupów i opraw oświetleniowych, 

- podłączenie kabli i przewodów 

- geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą 

- wykonanie pomiarów powykonawczych 

- inne roboty towarzyszące głównemu zamierzeniu projektowemu, niezbędne do pełnego i 

prawidłowego wykonania robót. 

3.4. Stan istniejący 

Teren inwestycji objętej niniejszym opracowaniem projektowym usytuowany w 

następujących lokalizacjach: 

ul. Kochanowskiego 31 dz. ew. 5/4 obręb 7-06-02 

ul. Kochanowskiego 10 dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-031/4 obręb 7-06-04 

ul. Kochanowskiego 19 dz. ew. nr 17/4 obręb 7-05-03 1/4 obręb 7-06-04 

ul. Kochanowskiego 40 dz. ew. nr 30;5 obręb 7-06-01 

ul. Kochanowskiego 52 dz. ew. nr 30;5 obręb 7-06-01 

ul. Kochanowskiego /Uteracka dz. ew. nr 17/4 obręb 7-06-03 1/4; 4;5 obręb 7-06-04 

ul. Kwitnąca dz. ew. nr 2t5 obręb 7-08-08; 2/l; 2/3 obręb 7-08-11 

ul. Magiera dz. ew. nr 155 obręb 7-05-1� 

ul. Magiera 21a dz. ew. nr 104 obręb 7-05-12 

ul. Szegedyńska 12 dz. ew. nr 90/1 obręb 7-07-03" 



Teren posiada płaskie ukształtowanie, na części opracowania występuje drzewostan oraz 

niska zabudowa mieszkaniowa. Nawierzchnia ulicy: asfaltowa, pobocze chodnik Na odcinku 

objętym pracami projektowymi ulica jest oświetlona oprawami wykonanymi w technologii LED 

Przebieg projektowych sieci kablowych potrzeb oświetlenia drogowego oraz lokalizacje 

stanowisk słupowych nie koliduje z istniejącymi elementami zagospodarowania terenu oraz 

roślinnością niską i wysoką. 

3.5. Sieć zasilająca nn 0.4kV - projektowana rozdzielnica oświetlenia drogowego 

Moc zapotrzebowana dla projektowanego doświetlenia przejścia dla pieszych zostanie w 

całości pokryta z istniejących przyłączy. Nie jest wymagane zwiększenie mocy 

3.6. Wymagania stawiane 5łupom oświetleniowym zgodnie z ZDM STO 1 wersja 10 

• Maksymalna średnica słupa przy podstawie nie może przekroczyć 250 mm. 

• Odległość dolnej krawędzi wnęki kablowej od podstawy słupa = 50cm. 

• Słupy muszą być wykonane w taki sposób, aby mogły przenieść obciążenia własne, od 

wysięgników, opraw oświetleniowych, maksymalnie 3 sztuk znaków drogowych pionowych 

oraz czynników atmosferycznych, tj. opadów i wiatru. 

• Słupy wykonane ze stali, stożkowe o przekroju okrągłym obustronnie ocynkowane i grubości 

ścianki min. 4 mm, wykonane w technologii zgrzewania albo w technologii spawania 

plazmowego lub laserowego w taki sposób, aby szwy były gładkie, zlicowane z powierzchnią 

słupa. Słupy muszą być zabezpieczone elastomerem dwuskładnik,owym lub 

wysokopołyskowym lakierem poliuretanowym (min. do wysokości dolnej krawędzi wnęki 

kablowej). 

• Słupy, wysięgniki, wsporniki, uchwyty, wykonane ze stali musza być ocynkowane 

obustronnie. 

• Stalowe słupy należy cynkować od zewnątrz i wewnątrz zgodnie z normą należy PN-EN ISO 

1461. Wymaganą warstwę ocynku o grubości minimum SOµm, dodatkowo należy 

zabezpieczyć poprzez pokrycie powłoką malarską o grubości nie mniejszej niż BOµm dla 

warstwy podkładowej i nawierzchniowej tj. łącznie 160µm. Należy w tym celu zastosować 

zestawy malarskie na podłoża ocynkowane typu „DUPLEX " do stosowania na zewnątrz. 

Minimalny okres gwarancji na  powłokę zabezpieczenia ocynkiem - 10 lat. Powłoki malarskie 

należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi przez producenta zestawu malarskiego. 

Kolor warstwy nawierzchniowej - RAL 7016. Minimalny okres gwarancji dla powłokij 

malarskiej - 7 lat. 



• Słupy aluminiowe anodowane lub malowane fabrycznie, o przekroju okrągłym i grubości 

ścianki min. 4 mm, zabezpieczone elastomerem dwuskładnikowym lub wysokopołyskowym 

lakierem poliuretanowym (min. do wysokości dolnej krawędzi wnęki kablowej). Kolor 

warstwy nawierzchniowej: malowanie - RAL 7016, anodowanie - Cl65. 

Powłoki malarskie należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi przez producenta 

zestawu malarskiego. Minimalny okres gwarancji na powłokę zabezpieczenia anodowaniem -

10 lat. Minimalny okres gwarancji dla powłoki malarskiej - 7 lat. 

• Na każdym słupie powinna być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, 

datą produkcji oraz tabliczką ostrzegawczą. 

• Wszystkie słupy i maszty musza być montowane na fundamentach prefabrykowanych, 

posiadających akceptację producenta słupów. 

• W przypadku słupów o wysokości h�12m nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych z 

dodatkowymi elementami wzmacniającymi łączenie podstawy i kolumny słupa, tzw. 

odskosami. 

3.7. stanowiska słupowe ul. Kochanowskiego 31 

Projektuje się stanowiska słupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okrągłe zbieżne, 

malowane proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubość ścianki słupa 4 mm. Dolna krawędź 

wnęki słupowej na wysokości 500 mm patrząc od stopy słupa. Wnęka słupowa o wymiarach min 

85 mm/ 400 mm (wymiary wnęki muszą umożliwić montaż tabliczek TB-1 lub TB-2). Stopa słupa 

do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej zabezpieczona fabrycznie ochronną warstwą 

elastomeru w kolorze słupa lub bezbarwnym. Stopa słupa musi posiadać cztery otwory 

montażowe umożliwiające przykręcenie słupa do fundamentu, stosować fundamenty zgodne z 

specyfikacją producenta słupów. Stanowiska słupowe 1 i 2 wyposażyć w wysięgniki proste 

stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

• ,,l:" 0,3m,0,Sm,Ost. 

Wszystkie typy zastosowanych słupów i wysięgników muszą pochodzić z tej samej rodziny 

produktów. Zabrania się stosowania w ciągu oświetlenia słupów i wysięgników o różnym 

wyglądzie. 

W wnękach słupowych należy stosować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o następujących 

parametrach: 

• złącze czterotorowe do kabli zasilających o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2 

• klasa izolacji li 

• możliwość podłączenia trzech kabli zasilających 

• stopień ochrony min IP54 

AO 



• napięcie znamionowe izolacji min SOOV 

• napięcie udarowe wytrzymywane min 6kV 

• prąd znamionowy min BOA 

3.8. stanowiska słupowe ul. Kochanowskiego 10 

Projektuje się stanowiska słupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okrągłe zbieżne, 

malowane proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubość ścianki słupa 4 mm. Dolna krawędź 

wnęki słupowej na wysokości 500 mm patrząc od stopy słupa. Wnęka słupowa o wymiarach min 

85 mm / 400 mm (wymiary wnęki muszą umożliwić montaż tabliczek TB-1 lub TB-2). Stopa słupa 

do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej zabezpieczona fabrycznie ochronną warstwą 

elastomeru w kolorze słupa lub bezbarwnym. Stopa słupa musi posiadać cztery otwory 

montażowe umożliwiające przykręcenie słupa do fundamentu, stosować fundamenty zgodne z 

specyfikacją producenta słupów. 

Stanowisko słupowe 1 wyposażyć w wysięgnik prosty stalowy ocynkowany, malowane 

proszkowo na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

• ,,L" 0,3m/3,Sm,.Ost. 

Stanowisko słupowe 2 wyposażyć w wysięgnik prosty stalowy ocynkowany, malowane proszkowo 

na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

• ,,L11 0,3m,.0,Sm,.Ost. 

Wszystkie typy zastosowanych słupów i wysięgników muszą pochodzić z tej samej rodziny 

produktów. Zabrania się stosowania w ciągu oświetlenia słupów i wysięgników o różnym 

wyglądzie. 

W wnękach słupowych należy stosować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o następujących 

parametrach: 

• złącze czterotorowe do kabli zasilających o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2 

• klasa izolacji li 

• możliwość podłączenia trzech kabli zasilających 

• stopień ochrony min IP54 

• napięcie znamionowe izolacji min SOOV 

• napięcie udarowe wytrzymywane min 6kV 

• prąd znamionowy min 80A 



3.9. stanowiska słupowe ul. Kochanowskiego 19 

Projektuje się stanowiska słupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okrągłe 

zbieżne, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, , minimalna grubość ścianki słupa 4 mm. 

Dolna krawędź wnęki słupowej na wysokości 500 mm patrząc od stopy słupa. Wnęka słupowa o 

wymiarach min 85 mm / 400 mm (wymiary wnęki muszą umożliwić montaż tabliczek TB-1 lub TB-

2). Stopa słupa do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej zabezpieczona fabrycznie ochronną 

warstwą elastomeru w kolorze słupa lub bezbarwnym. Stopa słupa musi posiadać cztery otwory 

montażowe umożliwiające przykręcenie słupa do fundamentu, stosować fundamenty zgodne z 

specyfikacją producenta słupów. Stanowisko słupowe 1 wyposażyć w wysięgnik prosty stalowy 

ocynkowany, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

• ,,L" 0,3m/1,0m.,Ost. 

Stanowisko słupowe 2 wyposażyć w wysięgnik prosty stalowy ocynkowany, malowane proszkowo 

na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

• ,,L" 0,3m.,O,Sm,Ost. 

Wszystkie typy zastosowanych słupów i wysięgników muszą pochodzić z tej samej rodziny 

produktów. Zabrania się stosowania w ciągu oświetlenia słupów i wysięgników o różnym 

wyglądzie. 

W wnękach słupowych należy stosować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o następujących 

parametrach: 

• złącze czterotorowe do kabli zasilających o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2 

• klasa izolacji li 

• możliwość podłączenia trzech kabli zasilających 

• stopień ochrony min IP54 

• napięcie znamionowe izolacji min S00V 

• napięcie udarowe wytrzymywane min 6kV 

• prąd znamionowy min 80A 

3.10. stanowiska słupowe ul. Kochanowskiego 40 

Projektuje się stanowiska słupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okrągłe zbieżne, 

malowane proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubość ścianki słupa 4 mm. Dol na krawędź 

wnęki słupowej na wysokości 500 mm patrząc od stopy słupa. Wnęka słupowa o wymiarach min 

85 mm/  400 mm (wymiary wnęki muszą umożliwić montaż tabliczek TB-1 lub TB-2). Stopa słupa 

do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej zabezpieczona fabrycznie ochronną warstwą 

elastomeru w kolorze słupa lub bezbarwnym. Stopa słupa musi posiadać cztery otwory42_ 

montażowe umożliwiające przykręcenie słupa do fundamentu, stosować fundamenty zgodne z 



specyfikacją producenta słupów. Stanowiska słupowe 1 i 2 wyposażyć w wysięgniki proste 

stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

• ,,L" 0,3mft),Sm,ł)st. 

Wszystkie typy zastosowanych słupów i wysięgników muszą pochodzić z tej samej rodziny 

produktów. Zabrania się stosowania w ciągu oświetlenia słupów i wysięgników o różnym 

wyglądzie. 

W wnękach słupowych należy stosować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o następujących 

parametrach : 

• złącze czterotorowe do kabli zasilających o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2 

• klasa izolacji li 

• możliwość podłączenia trzech kabli zasilających 

• stopień ochrony min IP54 

• napięcie znamionowe izolacji min S00V 

• napięcie udarowe wytrzymywane min 6kV 

• prąd znamionowy min 80A 

3.11. stanowiska słupowe ul. Kochanowskiego 52 

Projektuje się stanowiska słupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okrągłe zbieżne, 

malowane proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubość ścianki słupa 4 mm. Dolna krawędź 

wnęki słupowej na wysokości 500 mm patrząc od stopy słupa. Wnęka słupowa o wymiarach min 

85 mm / 400 mm (wymiary wnęki muszą umożliwić montaż tabliczek TB-1 lub TB-2). Stopa słupa 

do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej zabezpieczona fabrycznie ochronną warstwą 

elastomeru w kolorze słupa lub bezbarwnym. Stopa słupa musi posiadać cztery otwory 

montażowe umożliwiające przykręcenie słupa do fundamentu, stosować fundamenty zgodne z 

specyfikacją producenta słupów. Stanowisko słupowe 1 wyposażyć w wysięgnik prosty stalowy 

ocynkowany, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

a „L" 0,3m/2,0m,t)st. 

Stanowiska słupowe 2 wyposażyć w wysięgnik prosty stalowy ocynkowany, malowane proszkowo 

na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

• ,,l" 0,3m,t),Sm,()st. 

Wszystkie typy zastosowanych słupów i wysięgników muszą pochodzić z tej samej rodziny 

produktów. Zabrania się stosowania w ciągu oświetlenia słupów i wysięgników o różnym 

wyglądzie. 

W wnękach słupowych należy stosować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o następujących 

�ramem�: Ą3 



• złącze czterotorowe do kabli zasilających o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2 

• klasa izolacji li 

• możliwość podłączenia trzech kabli zasilających 

• stopień ochrony min IP54 

• napięcie znamionowe izolacji min SOOV 

• napięcie udarowe wytrzymywane min 6kV 

• prąd znamionowy min BOA 

3.12. stanowiska słupowe ul. Kochanowskiego/Literacka 

Projektuje się stanowiska słupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okrągłe zbieżne, 

malowane proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubość ścianki słupa 4 mm. Dolna krawędź 

wnęki słupowej na wysokości S00 mm patrząc od stopy słupa. Wnęka słupowa o wymiarach min 

85 mm / 400 mm (wymiary wnęki muszą umożliwić montaż tabliczek TB-1 lub TB-2). Stopa słupa 

do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej zabezpieczona fabrycznie ochronną warstwą 

elastomeru w kolorze słupa lub bezbarwnym. Stopa słupa musi posiadać cztery otwory 

montażowe umożliwiające przykręcenie słupa do fundamentu, stosować fundamenty zgodne z 

specyfikacją producenta słupów. 

Stanowiska słupowe 1 i 4 wyposażyć w wysięgniki proste stalowe ocynkowane, malowane 

proszkowo na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

� ,,L" 0,3m,0,5m,Ost. 

Stanowisko słupowe 3 wyposażyć w wysięgnik prosty stalowy ocynkowany, malowane proszkowo 

na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

• ,,L'' 0,3m/l,Sm,Ost. 

Stanowisko słupowe 2 wyposażyć w wysięgnik prosty stalowy ocynkowany, malowane proszkowo 

na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

• ,,l'' 0,3m/1,0mft)st. 

Wszystkie typy zastosowanych słupów i wysięgników muszą pochodzić z tej samej rodziny 

produktów. Zabrania się stosowania w ciągu oświetlenia słupów i wysięgników o różnym 

wyglądzie. 

W wnękach słupowych należy stosować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o następujących 

parametrach: 

• złącze czterotorowe do kabli zasilających o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2 

• klasa izolacji li 

• możliwość podłączenia trzech kabli zasilających 

• stopień ochrony min IP54 
14 



• napięcie znamionowe izolacji min S00V 

• napięcie udarowe wytrzymywane min 6kV 

• prąd znamionowy min 80A 

3.13. stanowiska słupowe ul. Kwitnąca 

Słup nr 1 projektuje się jako słup dwufunkcyjny stalowy h=9m, ocynkowany w przekroju 

okrągły zbieżny, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubość ścianki słupa 4 mm. 

Dolna krawędź wnęki słupowej na wysokości 500 mm patrząc od stopy słupa. Wnęka słupowa o 

wymiarach min 85 mm / 400 mm (wymiary wnęki muszą umożliwić montaż tabliczek TB-1 lub TB-

2). Stopa słupa do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej zabezpieczona fabrycznie ochronną 

warstwą elastomeru w kolorze słupa lub bezbarwnym. Stopa słupa musi posiadać cztery otwory 

montażowe umożliwiające przykręcenie słupa do fundamentu, stosować fundamenty zgodne z 

specyfikacją producenta słupów. 

Stanowisko słupowe 1 wyposażyć w dodatkowy wysięgnik, dla celów doświetlenia przejścia 

dla pieszych, umiejscowiony na wysokości h=6m o wysięgu 0,Sm,Ost. Na zwieńczeniu słupa 

zamontowa·ć wysięgnik prosty stalowy ocynkowany następujących parametrach 

• ,,L" 0,3m/1,Sm/5st. 

Słup nr 2 projektuje się jako stalowy h=6m, ocynkowany w przekroju okrągły zbieżny, 

malowany proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubość ścianki słupa 4 mm. Dolna krawędź 

wnęki słupowej na wysokości 500 mm patrząc od stopy słupa. Wnęka słupowa o wymiarach min 

85 mm / 400 mm (wymiary wnęki muszą umożliwić montaż tabliczek TB-1 lub TB-2). Stopa słupa 

do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej zabezpieczona fabrycznie ochronną warstwą 

elastomeru w kolorze słupa lub bezbarwnym. Stopa słupa musi posiadać cztery otwory 

montażowe umożliwiające przykręcenie słupa do fundamentu, stosować fundamenty zgodne z 

specyfikacją producenta słupów. 

Stanowisko słupowe 2 wyposażyć w wysięgnik prosty stalowy ocynkowany, malowany 

proszkowo na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

& ,,L" 0,3mft),Sm,Ost. 

Wszystkie typy zastosowanych słupów i wysięgników muszą pochodzić z tej samej rodziny 

produktów. Zabrania się stosowania w ciągu oświetlenia słupów i wysięgników o różnym 

wyglądzie. 

W wnękach słupowych należy stosować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o następujących 

parametrach: 

• 

• 

złącze czterotorowe do kabli zasilających o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2 /( j 
klasa izolacji Il 



• możliwość podłączenia trzech kabll zasilających 

• stopień ochrony min IP54 

• napięcie znamionowe izolacji min SOOV 

• napięcie udarowe wytrzymywane min 6kV 

• prąd znamionowy min BOA 

3.14. stanowiska słupowe ul. Magiera 3 

Projektuje się stanowisko słupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okrągłe 

zbieżne, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, , minimalna grubość ścianki słupa 4 mm. 

Dolna krawędź wnęki słupowej na wysokości 500 mm patrząc od stopy słupa. Wnęka słupowa o 

wymiarach min 85 mm/ 400 mm (wymiary wnęki muszą umożliwić montaż tabliczek TB-1 lub TB-

2). Stopa słupa do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej zabezpieczona fabrycznie ochronną 

warstwą elastomeru w kolorze słupa lub bezbarwnym. Stopa słupa musi posiadać cztery otwory 

montażowe umożliwiające przykręcenie słupa do fundamentu, stosować fundamenty zgodne z 

specyfikacją producenta słupów. Stanowisko słupowe 1 wyposażyć w wysięgnik prosty stalowy 

ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

• ,,L'' 0,3m,0,5m,Ost. 

Wszystkie typy zastosowanych słupów i wysięgników muszą pochodzić z tej samej rodziny 

produktów. Zabrania się stosowania w ciągu oświetlenia słupów i wysięgników o różnym 

wyglądzie. 

W wnęce słupowej należy stosować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o następujących 

parametrach: 

• złącze czterotorowe do kabli zasilających o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2 

• klasa izolacji li 

• możliwość podłączenia trzech kabli zasilających 

• stopień ochrony min IP54 

• napięcie znamionowe izolacji min SOOV 

• napięcie udarowe wytrzymywane min 6kV 

• prąd znamionowy min BOA 

3.15. stanowiska słupowe ul. Magiera 21a 

Projektuje się stanowisko słupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okrągłe 

zbieżne, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, , minimalna grubość ścianki słupa 4 mm,;( & 

Dolna krawędź wnęki słupowej na wysokości 500 mm patrząc od stopy słupa. Wnęka słupowa o 



wymiarach min 85 mm / 400 mm (wymiary wnęki muszą umożliwić montaż tabliczek TB-1 lub TB-

2). Stopa stupa do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej zabezpieczona fabrycznie ochronną 

warstwą elastomeru w kolorze słupa lub bezbarwnym. Stopa słupa musi posiadać cztery otwory 

montażowe umożliwiające przykręcenie słupa do fundamentu, stosować fundamenty zgodne z 

specyfikacją producenta słupów. Stanowisko słupowe 1 wyposażyć w wysięgnik prosty stalowy 

ocynkowany, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

• ,,l'' 0,3m,<),Sm,<)st. 

Wszystkie typy zastosowanych słupów i wysięgników muszą pochodzić z tej samej rodziny 

pmduktów. Zabrania się stosow.m!a w ciągu oświetlenia słupów i wysięgników o różnym 

wyglądzie. 

W wnęce słupowej należy stosować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o następujących 

parametrach: 

• złącze czterotorowe do kabli zasilających o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2 

• klasa izolacji li 

• możliwość podłączenia trzech kabli zasilających 

• stopień ochrony min IP54 

• napięcie znamionowe izolacji min SOOV 

• napięcie udarowe wytrzymywane min 6kV 

• prąd zna mionowy min BOA 

3.16. stanowiska słupowe ul. Szegedyńska 12 

Projektuje się stanowisko słupowe stalowe h�6m, ocynkowane w przekroju okrągłe 

zbieżne, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, , minimalna grubość ścianki słupa 4 mm. 

Dolna krawędź wnęki słupowej na wysokości 500 mm patrząc od stopy słupa. Wnęka słupowa o 

wymiarach min 85 mm / 400 mm (wymiary wnęki muszą umożliwić montaż tabliczek TB-1 lub TB-

2). Stopa słupa do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej zabezpieczona fabrycznie ochronną 

warstwą elastomeru w kolorze słupa lub bezbarwnym. Stopa słupa musi posiadać cztery otwory 

montażowe umożliwiające przykręcenie słupa do fundamentu, stosować fundamenty zgodne z 

specyfikacją producenta słupów. Stanowisko słupowe 1 wyposażyć w wysięgnik prosty stalowy 

ocynkowany, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o następujących parametrach 

• ,,l'' 0,3m/1,S m,(),Sm,<)st. 

Wszystkie typy zastosowanych słupów i wysięgników muszą pochodzić z tej samej rodziny 

produktów. Zabrania się stosowania w ciągu oświetlenia słupów i wysięgników o różnym 

wyglądzie. Ał 



W wnęce słupowej należy stosować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o następujących 

parametrach: 

• złącze czterotorowe do kabli zasilających o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2 

• klasa izolacji il 

• możliwość podłączenia trzech kabli zasilających 

• stopień ochrony min IP54 

• napięcie znamionowe izolacji min SOOV 

• napięcie udarowe wytrzymywane min 6kV 

• prąd znamionowy min 80A 

3.17. Podstawowe Informacje odnośnie opraw 

Dokładne rozmieszczenie typów opraw pokazano na rysunkach PZT rysunek EOl ark 1 -10 

Wszystkie zastosowane oprawy do doświetlenia przejść dla pieszych muszą pochodzić z tej samej 

rodziny produktów. 

3.17.1. Parametry konstrukcyjne stawiane oprawom oświetleniowym zgodnie z ZDM 

STO 1 wersja 10 

• Budowa oprawy z termicznym oddzieleniem osprzętu elektrycznego od układu soczewek 

LED. 

• Stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody dla komory optycznej- min. IP66. 

• Stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody dla komory elektrycznej - min. IP66. 

• Korpus i pokrywa wykonane ze stopu aluminium o niskiej zawartości miedzi: <0,1%, o 

grubości ścianki min. 2 mm, malowane proszkowo. 

• Materiał klosza- szkło hartowane płaskie 

• Stopień ochrony na uderzenia (korpus, pokrywa i klosz) - min IK10 

• Oprawa powinna być wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak 

i bezpośred nio na słupie o średnicy wewnętrznej 60-72 mm, z możliwością pochylenia w 

minimalnym zakresie min od -10
° do +10

°

. 

• Wszystkie elementy mocujące oprawę na słupie lub wysięgniku (śruby, podkładki) powinny 

być wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantować stabilny montaż. 

e Podłączenie oprawy do sieci zasilającej w sposób beznarzędziowy. 

• Dostęp do układu zasilającego w sposób beznarzędziowy zapewniający szczelność oprawy 

(docisk pokrywy) bez konieczności użycia narzędzi dynamometrycznych. 



� Oprawa musi być wyposażona w zawór regulujący ciśnienie wewnątrz oprawy, zapobiegający 

zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej. 

� Źródło światła w wykonaniu wielosoczewkowego płaskiego panelu lub w technologii 

odbłyśnikowej. 

• Soczewki w panelu LED ukształtowane odpowiednio do warunków lokalizacji oprawy (rozsył 

strumienia symetryczny lub asymetryczny). 

• Konstrukcja oprawy powinna umożliwiać wymianę układu zasilającego oraz optycznego bez 

konieczności zdejmowania oprawy ze słupa. 

• Oprawa wyposażona w hermetyzowane gniazdo w standardzie Zhaga (montaż u góry) z 

pokrywą zabezpieczającą, pozwalające utrzymać szczelność oprawy bez względu na obecność 

sterownika czy pokrywy zabezpieczającej. Stopień ochrony pokrywy IP66. Montaż gniazda na 

korpusie, w osi symetrii oprawy, w linii uchwytu do wysięgnika. 

• Oprawa wyposażona w układ zasilający umożlwiający sterowanie z wykorzystaniem 

protokołu DALl-2. 

• Oprawa musi posiadać certyfikat ZHAGA D4i. 

• Znamionowe napięcie pracy- 230V�0Hz. 

• Ochrona oprawy przed przepięciami - l0kV. 

• Znamionowy współczynnik mocy zasilacza cos et, >  0,95. 

• Współczynnik mocy oprawy o mocy nominalnej cos et, >  0,94. 

• Współczynnik mocy oprawy o mocy zredukowanej do 50% cos � > 0,92. 

• Zakres temperatur pracy oprawy: -30°C S To S +35°C. 

• Zakłócenia sieci elektrycznej THD < 8%. 

• Klasa ochronności elektrycznej: li. 

• Oprawa musi być wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu. 

11 Efektywność energetyczna oprawy wraz zasilaczem - min. 140 Im/W. 

• Temperatura barwowa źródeł światła w panelu LED � 5łCO K 

• Wskaźnik oddawania barw źródeł światła w panelu LED min Ra ł 70. 

• Tolerancja temperatury barwowej dla oprawy: 

Nominalna wartość 
Tolerancja skorelowanej 

skorelowanej temperatury 
temperatury barwowej CCT 

barwowej CCT 
[K] 

IK] 

�·�o 5 667 ± 355 {5 312 - 6 022) 

Tolerancja 
liuv 

0,0025 



Zakres tolerancji 6uv: 

- dla Tx � 2870K 

gdzie: 

Dw(Tx) ± 0,0060 

Tx - skorelowana temperatura barwowa CCT dla źródła 

Dw(Tx) = 57 700 x (l/Tx)2 - 44,6 x (l/Tx) + 0,00854 

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze ULOR=0% (DLOR=100%). 

• Oprawa powinna zapewniać utrzymanie strumienia świetlnego w czasie na poziomie 90% po 

100 OOO h (100 OOO L90B10). 

• Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności UE. 

• Oprawa oświetleniowa musi być oznakowana znakiem CE craz posiadać stosowne 

deklaracje. 

• Oprawa musi posiadać certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego na znak ENEC lub 

certyfikat typu 5 (wg PN-EN ISO/IEC 17067) z akredytowanej w Polsce lub Europie Jednostki 

Certyfikującej. 

• Oprawa musi posiadać certyfikat ENEC+. 

• Oprawa powinna spełniać standardy obowiązującej dyrektywy niskonapięciowej (LVD), 

dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywy (RoHS). 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp 

i systemów lampowych" 

• Dane fotometryczne oprawy muszą być dostępne na  stronie internetowej producenta. 

• Gwarancja producenta na oprawę i zasilacz - min. 5 lat. 

Przedstawiona oprawa ma charakter poglądowy, zmiana opraw wymaga plse mnel zgody 

prołektanta, ponadto oprawa zamienna musi posiadał parametry techniczne nie gorsze nii 

powyższa oprawa. Dodatkowo wykonawca dostarczy zamienne obliczenie fotometryczne, 

których wyniki nie mogą byt gorsze niż wvniki obliczeń referencyinvch . 

.. 



3.18. Linie kablowe niskiego napięcia 

linie kablowe dla projektowanego oświetlenia wykonać należy zgodnie z normą SEP 004, 

oraz ZDM STO 3 wersja 1 kablem miedzianym 5-clo żyłowym typu: YKY o przekroju 16 i 2Smm2 

przekroje zastosowanych kabli pokazano na rysunkach PZT i schematach. Projektowane kable 

należy układać zgodnie z wytycznymi normy SEP 004. Pod chodnikami w rurze osłonowej koloru 

niebieskiego np.: DVR 110 (lub równoważnej). Pod konstrukcjami nierozbieralnymi - jezdnia, 

ścieżka rowerowa, wjazdy itp. w rurze osłonowej typu koloru niebieskiego np.: SRS 110 o min. 

grubości ścianki 5,5mm (lub równoważnej). 

Uszczelnienia rur układanych w ziemi należy wykonać za pomocą kształtek termokurczliwych, 

dławic czopowych lub pokryw systemowych. Nie dopuszcza się stosowania pianek 

poliuretanowych. 

Pod trawnikami kable należy układać bezpośrednio w ziemi, gdy grunt nie jest piaszczysty, 

kabel należy ułożyć na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone kable należy 

zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego. 

Całość tras kablowych należy oznaczyć folią ostrzegawczą w kolorze niebieskim o grubości min 

0,5mm, przy czym krawędzi folii kablowej powinna wystawać min SO mm poza zewnętrzną 

krawędź ułożonych kabli. Kable w odległości od siebie nie dłuższej niż co 3m należy trwale 

nanieść oznaczniki kablowe zawierające następujące dane: właśclcie1 kabla (ZDM), typ kabla i 

przekrój żył, kierunki zasilania, data ułożenia (miesiąc i rok). 

Przy słupach pozostawić należy zapasy eksploatacyjne kabli o długości min. 1,Smb. Kable 

słupach i rozdzielnicach zakończyć głowiczkami kablowymi termokurczliwymi tzw. ,,palczatkami". 

Na żyłach kabli należy stosować końcówki kablowe/tulejki gładkościenne oraz oznaczniki faz. 

W przypadku odkrycia podczas realizacji robót ziemnych niezainwentaryzowanych czynnych 

sieci kablowych, lub sieci innych operatorów / właścicieli, należy niezwłocznie skontaktować się z 

ich właścicielem i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia oraz warunki realizacji robót w zbliżeniu do 

nich. 



3.19. Prowadzenie robót w rejonie sieci innych operatorów 

W związku z tym, że projektowana sieć infrastruktury zasilenia oświetlenia układana będzie 

w całości w rurach osłonowych, a głębokość jej ułożenia będzie płytsza niż położenie istniejącej 

infrastruktury uzbrojenia podziemnego terenu, brak jest konieczności zabezpieczania urządzeń 

sieci istniejącego uzbrojenia terenu. Zabezpieczenie sieci istniejącego uzbrojenia terenu wykonać 

należy wyłącznie w przypadku, jeśli w toku realizacji robót okazałoby się, że wskazane sieci 

znajdują się na nienormatywnych rzędnych, przez co w toku realizacji robót zostały odkryte. 

Sposób ich zabezpieczenia ustalić z gestorem 

Prace w rejonie kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącą infrastrukturą podziemną 

prowadzić ręcznie pod nadzorem gestorów sieci obcych zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w 

naradach koordynacyjnych 

3.20. Prowadzenie robót w rejonie drzew 

Na terenie objętym opracowaniem nie znajduje się drzewostan wysoki, żadne z istniejących 

drzew i krzewów nie jest przeznaczone do wycinki. W przypadku natknięcia się w trakcie realizacji 

prac na dużą liczbę krzewów lub korzeni szkieletowych prace należy przerwać i powiadomić o tym 

fakcie inspektora nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. 

W przypadku odsłonięcia korzeni drzew rosnących w pobliżu wykonywanych prac, należy 

zastosować ekrany korzeniowe z podłożem biologicznie czynnym w celu ochrony korzeni przed 

wyschnięciem. 

Zabrania się składowania pod koronami drzew i krzewów materiałów budowlanych oraz 

materiałów, które mogłyby zanieczyścić glebę chemicznie. W obrębie korzeni należy zaniechać 

zagęszczania gruntów. 

Roboty w obrębie istniejącej zielni prowadzić zgodnie z uzgodnieniem z narady 

koordynacyjnej 

3.21. Instalacja ochrony od porażeń oraz instalacja uziemienia 

Projektowana linia pracować będzie w układzie TNC-S. Jako podstawową ochronę przed 

dotykiem bezpośrednim realizować przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez 

odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się szybkie 

wyłączanie. Stosować oprawy w li klasie ochronności elektrycznej. Żyłę ochronną 3-żyłowego 

przewodu typu YDY 3x2,S mm2 zasilającego oprawy oświetleniowe zaizolować i pozostawić nie 2 1 
przyłączoną. Zabrania się wycinania żyły ochronnej, co pozwoli w razie konieczności w dalszym 



czasie zastosowanie opraw w I klasie ochronności elektrycznej (np. w toku prac 

konserwatorskich). 

Dla potrzeb uziemienia stanowisk słupowych, co trzeci słup należy uziemić za pomocą szpilki 

uzlomowej min fi 16mm do której za pomocą drutu należy przyłączyć zacisk ochronny wewnątrz 

słupa. Wartość rezystancji pojedynczego uziemienia nie może być większa niż 100. 

Ponadto miejsce rozdziału przewodu PEN na PE i N (słup, skrzynka podziałowa itp.) należy 

uziemić za pomocą szpilek uziomowych min fi 16mm, rezystancji miejsca rozdziału przewodu PE 

N nie może być większa niż 100 

3.22. Zagadnienia BHP 

Jako podstawową ochronę przed dotykiem bezpośrednim realizować przez zastosowanie 

izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów 

aparatów i urządzeń elektrycznych. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym stosuje się w szybkie wyłączanie. 

W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz 

wytycznych planu BIOZ. 

Po zakończeniu robót należy wykonać właściwe badania pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych. 

Eksploatację urządzeń powierzyć należy osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe 

kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. 

3.23. Próby I sprawdzenia odbiorcze. 

Po zakończeniu robót wykonawca dostarczy protokoły pokontrolne skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów, pomiaru natężenia 

oświetlenia/iluminacji oraz oświadczenie, z którego wynika, że sieć oświetlenia odpowiada 

stosownym przepisom i jest sprawna i gotowa do eksploatacji. 

Kompletną dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do nadzoru TOS przed odbiorem wraz 

z Geodezyjną dokumentację powykonawczą, wykonaną w układzie PUWG 2000 i zawierającą: 

• elektroniczne dane wektorowe w formacie DXF 2000 z warstwami dotyczącymi tylko 

oświetlenia (latarnie 

z czytelnie naniesioną numeracją urządzeń od 1 do n .... , oraz kable, szafy, stacje). W 

przypadku podłączenia do istniejącej infrastruktury oświetleniowej należy podać numery 

istniejące w bazie; 

• siatkę krzyży w odpowiednim układzie współrzędnych (PUWG 2000), 



• tabele z danymi opisowymi ponumerowanych obiektów, zgodnie z numeracją DXF 

• Informacje dotyczące zastosowanych opraw powinny zawierać następujące dane: 

► model i typ oprawy oświetleniowej, 

► kod oprawy oświetleniowej (w przypadku opraw SAVA), 

► moc całkowita oprawy oświetleniowej, 

► typ optyki oprawy oświetleniowej, 

► ilość diod w panelu LED, 

► typ zasilacza i nastawy prądowe, 

► strumień oprawy oświetleniowej, 

► temperatura barwowa, 

• Przejęcie oświetlenia do eksploatacji może nastąpić pod warunkiem: 

► dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

► trwałego naniesienia przez Wykonawcę oznaczników kierunkowych I kablowych, numerów 

na słupy i rozdzielnice oświetleniowe zgodnie z Inwentaryzacją ZDM, 

► dostarczeniu przez Inwestora dokumentów potwierdzających, że wszystkie urządzenia 

instalacji oświetlenia ulicznego zostały zlokalizowane na działkach, których m.st. 

Warszawa jest właścicielem, władającym lub będących w trwałym zarządzie (tj. 

posiadających stosowny tytuł prawny), 

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

4.1. EOl Plan zagospodarowania terenu Ark 1 - 10 

4.2. E02 Widok słupów ,... 
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