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1. DOKUMENTY FORMALNE

1.1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowiane (tekst jednolity
Dz.U. 2024 poz. 725 z p6in. Zm.}, niniejszym oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu

branzy elektrycznej w zakresie:

~Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia drogowego — doswietlenie przejsc dla pieszych
ul. Kochanowskiego 31 dz. ew. 54 obreb 7-0602
ul. Kochanowskiego 10 dz. ew. nr 17/ obreb 7-06-03 1/ obreb 7-06-04
ul. Kochanowskiego 19 dz. ew. nr 174 obreb 7-06-03 14 obreb 7-06-04
ul. Kochanowskiego 40 dz. ew. nr 30/5 obreb 7-06-01
ul. Kochanowskiego 52 dz. ew. nr 30/5 obreb 7-06-01
ul. Kochanowskiego /Literacko dz. ew. nr 17/4 obreb 7-06-03 1/4; 4/5 obreb 7-06-04
ul. Kwitngca dz. ew. nr 2/6 obreb 7-08-08; 2/2; 2/3 obreb 7-08-11
ul. Magiero dz. ew. nr 155 obreb 7-05-13
ul. Magiero 21a dz. ew. nr 104 obreb 7-05-12
ul. Szegedyriska 12 dz. ew. nr 90/1 obreb 7-07-03”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy techniczne;j

mge : aszewski
Uprawniena | gdoeranym bet

| kievowana o e inslaeeinel

Warszawa, 01-02-2025r.

A



Mreon iceka OtrgRona by IntvRierdw Badnumictws
Dhreeewa Kowisin Kwalfliacyjas
¥En. #hl. MAZ2131- 7102/ TV /E

Wacszaws. dnin28 zrudnia 2014,

DECYZJA

Na poduawie are 24 ust] pkt 2 vstawy z dnia 13 grudnis 2000 r. o samovzedach
aeadowych architckiéw 0@z inZynieidw tud icrwa (Dz. U 22014 r. paz. 1946) i art |12
asL 1pkid -5 wst 2.3 idephid, ant 15 ust 1,314, a1 14 us | pked lit ¢ axwy z duia
7 lipea 1984 ¢, Prawo bidowlone tiekst jedn.: D2 2 2006 v poz. 290) orm
£ 101 14 use, 5 rozporzadsenin Ministra Infmgcukiury § Rozwaju 7 dma 1) wrzesnin 2014 2,

W 4prowie \zZieinych funkcji techniemych w budownictwic (Bz.\l poz. 1278) po
tswlenu. 2¢ yomety pedniove warwki w zaknsic pozryzotowonis uvwodowegn oraz po
d isu ne up icn i budowlaik z wymkiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lubasz Witold Tomasaewski
ot Z¥IMujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjny MAZAS94/PWBE/ 16
do projektowanla i kicrowan|s rohotamé budowlanymi
w specinlnosci mstelucy jnej w zmkzeio sbeci, instalucl § uregdzen
elektrycznychi elehtrotaerretycemych
hez agranbczes

UZASAONIENIE

W zwigeku 2 uwzglgdnioniom w cakwiei Zxdontt virony. na podsinwic are, 107 § 4 K.pa.
oddcpule ¢ ol veadnicnia deeysji. Zakres nadinyeh upriwaizn budowianych wskezane oo
adwrocie decyzji.

Povczenie

(3d niniejszej decyzjt shuzy odwolonie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjnej Polskie) lxhy
Inzynicrdw  Budownictwa w  Warszawie. s podrednictwem Okregowej  Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowicckicj Okregowej lzby Ineynierdw Budownictwa w terminie 14 dni
d dﬂmmﬂl

= o 5

O, - Skiad orzeknjgey Okorggowej Komisji Kw:liﬂkﬂlpe]
e hptyimt Juer; Kowin, prol AadEW,  eseieiienis s
%N 5, prol. n

-rim‘.'ﬁ'uaﬁlu arerderen s asas
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1pmunicnin budowinne nadane

I'anu mgr ini. Xubaszowi Witoldewi YomaszewsKiemo

sEmer ewideneyjuy MAZ/0594PWRR/I6
do projektowania i ieruwanla redbemuxi bodowlanymi
w apecjainodei inntalacyinej w zakresie ieci. instalaciji i uizgdaed
elekiryezaych § olskimenergeereanych
bez ogrenlcacd

upowxiniaj do:

I. w specjulnadei insinlacyjne) w deci. msinlecii adl clekthveznych

i elckiroencrgetyczaych du:

11 projckiowenia, sprawdzanta projckidw asch fiek

aLnrskitg o,

?) hierowania budo w3 | ub iInnyIN cobolovs badowlanym,

3) kiemwania w¥tweraniem konsnukeyjnych ctamentéw tndowinych . radziae
i konirols tachnicenq wyiwarzania tychelenientow:.

4) wykenywsnia nadzon inwesiorskiega,

5) speawcwemia Xontroli techricsme) tts Zymauia obieksdw budowianych.

w odnicsicniu do obiwkt hudowtanego iskicgo jak: slead instalacjc | uezadzenia

clekirycroe | elelmoeravpetlyae w tym kolgowe, srolgh i \ sieci
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metra oz e ok vyerncgo ngexewanie rozjuzdiw:

- bidawt 3

¥ch i spre

1. w spocjalnosci instalacyjnej w zabredic siecl. instalec)i i urzBdDMG clckeyczuych
i cled b Qi ick lmrowcnia dziolki b txenu.

gveanch do 5§ projekty zngreg
Skled arrcdnjzey Okregowei Komisji Kwalifilkacyjaej:
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1.3. Zaswiadczenia projektanta o przynaleinosci do Mazowieckiej Okregowe} izby Inzynierow

Budownictwa

__ ® POLSKA
JINORSE 1 02 8 A
]
= ;{N INZYNSEROW
J.If I

i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numene Woyfkaryfrym;
MAZ-UAG6-CE)-YPG *

Pan £t UKASZ WITOLD TOMASZEWSKI ¢ numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0024/17
adres zamieszkania

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 202501-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronlcznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkat w dniv 2024-12-11 roku praez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggcwej iziby Inzynlerdw Budownlctwa.

Zgodrve rare. 78' K c.

§ 1. Do rachowanla elekironkzne) formy cxynnosal prawnej wystarcza 2latenie oéwiadczenia wok wpostaci elektronicene) i opatrzanie go
kwalifikowanym podpisem elektsonicznym

§ 2. Oswiadczenie woli dotone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadzeniem wol| dfozonym w fomire pisemne;j,

* WeryfRacje poprawnosc! danych w miniejszym rakwiadczeniv moina sprawdzi za pomoGg nuineni weryfikacyjnego 2a6widdezen’a na

strone Polskity by tniynieréw Budowmictwa www.pib.orgpl lub komaktujac sie @ blurem witciwe] Okregowe] zhY Intvnierdw
Budownictwa.



2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Okre$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujace:

~Przebudowa drogi w zakresie oswiet/enia drogowego — doswietlenie prze js¢ dla pieszych
ul. Kechanowskiego 31 dz. ew. 54 obreb 7-06-02
ul. Kechanowskiego 10 dz. ew. nr 17/4 obreb 7-06-03 1/4 obreb 7-06-04
ul. Kochonawskiego 19 dz. ew. nr 17/4 obreb 7-06-03 14 obreb 7-06-04
ui. Kochanowskiego 40 dz. ew. nr 30/5 obreb 7-06-01
ul. Kochanowskiego 52 dz. ew. nr 30//5 obreb 7-06-01
ul. Kochanowskiego /Literacka dz. ew. nr 17/ obreb 7-06-03 14, 4/5 obreb 7-06-04
ul. Kwitngco dz. ew. nr 2/6 obreb 7-08-08; 2/2; 2/3 obreb 7-08-11
ul. Magiera dz. ew. nr 155 obreb 7-05-13
ul. Magiera 210 dz.ew. nr 104 obreb 7-05-12
ul. Szegedyriska 12 dz. ew. nr 90/2 obreb 7-07-03"

2.2. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Teren inwestycji objetej niniejszym opracowaniem projektowym usytuowany jest przy

ul. Kochano wskiego 31 dz. ew. 5/ obreb 7-06-02

ul. Kochanowskiego 10 dz. ew. nr 17/ obreb 7-06-03 1/ obreb 7-06-04

ul. Kochanowskiego 19 dz. ew. nr 17/4 obreb 7-06-03 1/ obreb 7-06-04

ul. Kochanowskiego 40 dz. ew. nr 30/5 obreb 7-06-01

ul. Kochanowskiego 52 dz. ew. nr 30//5 obreb 7-06-01

ul. Kochanowskiego /Literacka dz. ew. nr 174 obreb 7-06-03 14 ; 4/5 obreb 7-06-04

ul. Kwitngca dz. ew. nr 2/6 obreb 7-08-08; 2/2; 2/3 obreb 7-08-11

ul. Magiera dz.ew. nr 155 obreb 7-05-13

1. Magiers 21a dz. ew. nr 104 obreb 7-05-12

ul. Szegedyriska 12 dz. ew. nr 90/1 obreb 7-07-03"

Teren posiada ptaskie uksztattowanie, na czeséci opracowania wystepuje drzewostan oraz
niska zabudowa mieszkaniowa. Nawierzchnia ulic: asfaltowa, pobocze chodnik. Na odcinku

objetym pracami projektowymi ulice sy o$wietlone za pomocq opraw z LED-owym irédtem

Swiatta. L{



Przebieg projektowych sieci kablowych potrzeb o$wietlenia drogowego oraz lokalizacje
stanowisk stupowych nie koliduje z istniejacymi elementami zagospodarowania terenu oraz

rodlinno$cig niskq i wysoka.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu obejmuje

e wykonanie kablowych linii zasilajacych nn dla potrzeb projektowanego oswietlenia,
¢ montaz elementow o$wietlenia, w tym stupow i opraw oswietleniowych,
¢ podfaczenie o$wietlenia do istniejacej linii oSwietlenia

¢ inne roboty towarzyszace gtownemu zamierzeniu projektowemu, niezbedne do petnego i

prawidtowego wykonania robot.

2.4. Uksztaitowanie terenui uktad zielni

Teren na projektowanej inwestycji potozony jest zasadniczo na ptaskim terenie, realizacja
inwestycji nie wplynie na zmiane uksztattowania dziatek objetych opracowaniem.

Na terenie objetym opracowaniem nie znajduje sie drzewostan wysoki, zadne z istniejacych
drzew i krzewow nie jest przeznaczone do wycinki. W przypadku natkniecia sie w trakcie realizacji
prac naduzg liczbe krzewow lub korzeni szkieletowych prace naleiy przerwac i powiadomic o tym
fakcie inspektora nadzoru oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski.

W przypadku odstoniecia korzeni drzew rosnacych w poblizu wykonywanych prac, naleiy
zastosowac ekrany korzeniowe z podtozem biofogicznie czynnym w celt ochrony korzeni przed
wyschnieciem.

Zabrania sie skiadowania pod koronami drzew i krzewow materiatéw budowlanych oraz
materiatow, ktore mogtyby zanieczysci¢ glebe chemicznie. W obrebie korzeni nalezy zaniechac

zageszczania gruntow.

Roboty w obrebie istniejacej zielni prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem z narady

koordynacyjnej

2.5. Istniejgce sieci uzbrojenia terenu
Na obszarze objetym opracowaniem znajdujq sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

sie¢ kablowa 0,4 kVi20kV

® siec gazowa,

sie¢ wod-kan

sie¢ teletechniczna 5



2.6. Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub ujety w gminnej ewidencji

zabytkow.

2.7. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren opracowania
Obszar objety niniejszym opracowaniem nie znajduje sie na obszarze i terenie gérniczym

2.8. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkownikdw
projektowanego zamierzenia budowianego

Projektowany obiekt obejmuje swoim obszarem oddziatywania dziatki:
ul. Kochanowskiego 31 dz. ew. 54 obreb 7-06-02
ul. Kochanowskiego 10 dz. ew. nr 17/ obreb 7-0603 1/4 obreb 7-06-04
ul. Kochanowskiego 19 dz. ew. nr 17/ obreb 7-06-03 1/ obreb 7-06-04
ul. Kochanowskiego 40 dz. ew. nr 30/5 obreb 7-06-01
ul. Kochanowskiego 52 dz. ew. nr 30/5 obreb 7-06-01
ul. Kachanowskiego /Literacka dz. ew. nr 17/ obreb 7-06-03 1/4; 4/5 obreb 7-06-04
ul. Kwitngca dz. ew. nr 2/6 obreb 7-08-08; 2/2; 2/3 obreb 7-08-11
ul. Magiero dz. ew. nr 155 obreb 7-05-13
ul. Magiera 210 dz. ew. nr 104 obreb 7-05-12
ul. Szegedyriska 12 dz. ew. nr 90/1 obreb 7-07-03”

Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wplywu na srodowisko i nie
spowoduje zagrozenia dla srodowiska ograniczen dla oséb niepetno sprawnych oraz zdrowia

uzytkownikow.

2.9. Istniejace warunki gruntowe
Stwierdzone warunki gruntowe s3 proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Prowadzone roboty nie beda wymagaty wykonania $cian oporowych i rozparcia
wykopu. W miejscach wykonania obiektu podtoze charakteryzuje sie prostq budowa geologiczna.
Podtoze tworzy przepuszczalna warstwa gruntow nasypowych. Wody gruntowe nie majg wptywu

na prowadzenie robot.

2.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej sieci zawiera sie w dziatkach, na ktorych sie¢ jest

zlokalizowana i nie oddziatuje na sasiednie dziatki, zgodnie z art. 18 ust..1 pkt 2 lit b) ustawy —

Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716, 868, 1873 ze zm.) oraz z art. 4 ust. pkt 1 ustawy



z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, 1595 z p6in. zm.) gdzie pas
drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig,
w ktorym s3 zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane | urzadzenia techniczne zwigzane z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugq ruchu, a takie urzadzenia zwigzane z potrzebami
zarzadzania droga. Projektowane urzadzenia obejmujy pas gruntu o szerokosci 0,4 m wazdtuz
projektowane;j linii oéwietlenia ulicznego i nie s ucigzliwe dla srodowiska.

Obiekty zaprojektowane zostat z zachowaniem normatywnych zblized wynikajacych z norm
branzowych, nie powodujy ograniczenia dostepu do budynkéw, drég publicznych i nie
wprowadzajq ograniczert w zagespodarcwaniu terenu. Oddziatywanie stupdw o$wietleniowych

ograniczone jest do gruntu pod stupami.

0 oddazi nia obiek iefci sie w catoéci na dziatkach, na ktdérych zostat

rojekt ny | nie nar iatek sasiedni

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany braniy elektrycznej:
~Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia drogowego — doswietlenie przejé¢ dla pieszych w
nastepujacych lokalizacjach :
ul. Kochanowskiego 31 dz. ew. 54 obreb 7-06-02
ul. Kochanowskiego 10 dz. ew. nr 174 obreb 7-06-03 1/4 obreb 7-06-04
ul. Kochanowskiego 19 dz. ew. nr 17/4 obreb 7-06-03 1/ obreb 7-06-04
ul. Kochanowskiego 40 dz. ew. nr 30/5 obreb 7-06-01
uf. Kochanowskiego 52 dz. ew. nr 30/5 obreb 7-06-01
ul. Kochanowskiego /Lliteracka dz. ew. nr 17/ obreb 7-06-03 144; 4/5 obreb 7-06-04
ul. Kwitngca dz. ew. nr 2/6 obreb 7-08-08; 2/2; 2/3 obreb 7-08-11
ul. Magiera dz. ew. nr 155 obreb 7-05-13
ul. Magiera 210 dz. ew. nr 104 obreb 7-05-12
ul. Szegedynska 12 dz. ew. nr 90/1 obreb 7-07-03*

3.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) ZDM STO TOS 1 wersja 10 7
ZBM ST TOS Z eS|
b) ZDMSTO TOS 3 wersja 01



c) zlecenia Inwestora,

d) aktualnej mapy do celéw projektowych,

e) wytycznych technologicznych,

f) uzgodnien miedzybranzowych,

g) zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

h) obowigzujacych przepisow i norm.

3.3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
— wykonanie rowow kablowych
— wykonanie kablowych linii zasilajqcych nn dla potrzeb projektowanego oswietienia,
— montai elementow oswietlenia, w tym stupéw i opraw oswietleniowych,
— podtaczenie kabli i przewodow
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
— wykonanie pomiaréw powykonawczych

— inne roboty towarzyszace gtéwnemu zamierzeniu projektowemu, niezbedne do petnego i

prawidtowego wykonania robét.

3.4. Stan istniejacy

Teren inwestycji objetej niniejszym opracowaniem projektowym usytuowany w
nastepujacych lokalizacjach:
ul. Kochanowskiego 31 dz.ew. 54 obreb 7-0602
ul. Kochanowskiego 10 dz. ew. nr 17/ obreb 7-06-03 1/ obreb 7-06-04
ul. Kochanowskiego 19 dz. ew. nr 17M obreb 7-06-03 1/ obreb 7-06-04
ul. Kochanowskiego 40 dz. ew. nr 30/5 obreb 7-06-01
ul. Kochanowskiego 52 dz. ew. nr 30/5 obreb 7-06-01
ul. Kochanowskiego /Literacka dz. ew. nr 17/4 obreb 7-06-03 14; 4/5 obreb 7-06-04
W. Kwitnqca dz. ew. nr 2/6 obreb 7-08-08; 2/2; 2/3 obreb 7-08-11
ul. Magiera dz. ew. nr 155 obreb 7-05-13
ul. Magiera 21a dz. ew. nr 104 obreb 7-05-12
ul. Szegedyriska 12 dz. ew. nr 90/1 obreb 7-07-03"



Teren posiada ptaskie uksztattowanie, na czesci opracowania wystepuje drzewostan oraz
niska zabudowa mieszkaniowa. Nawierzchnia ulicy: asfaltowa, pobocze chodnik Na odcinku

objetym pracami projektowymi ulica jest oswietlona oprawami wykonanymi w technologii LED

Przebieg projektowych sieci kablowych potrzeb oswietlenia drogowego oraz lokalizacje
stanowisk stupowych nie koliduje z istniejacymi elementami zagospodarowania terenu oraz

roslinnoscig niskg i wysoka.

3.5. Sie¢ zasilajgca nn 0.4kV - projektowana rozdzielnica oswietlenia drogowego

Mac zapotrzebowana dla projektowanego doswietlenia przejscia dla pieszych zostanie w

catosci pokryta z istniejacych przytaczy. Nie jest wymagane zwiekszenie mocy

3.6. Wymagania stawiane stupom oswietleniowym zgodnie 2 ZDM STO 1 wersja 10

e Maksymalna srednica stupa przy podstawie nie moze przekroczy¢ 250 mm.

o Odlegtos¢ doinej krawedzi wneki kablowej od podstawy stupa = 50cm.

e Stupy muszg byé wykonane w taki sposéb, aby mogly przenies¢ obcigzenia wtasne, od
wysiegnikow, opraw oswietleniowych, maksymalnie 3 sztuk znakéw drogowych pionowych
oraz czynnikdw atmosferycznych, tj. opadéw i wiatru.

e Stupy wykonane ze stali, stozkowe o przekroju okragtym obustronnie ocynkowane i grubosci
scianki min. 4 mm, wykonane w technologii zgrzewania albo w technologii spawania
plazmowego lub laserowego w taki sposdb, aby szwy byty gtadkie, zlicowane 2z powierzchnig
stupa. Stupy musza by¢ zabezpieczone efastomerem dwusktadnikowym lub
wysokopolyskowym lakierem poliuretanowym (min. do wysokosci dolnej krawedzi wneki
kablowej).

o Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty, wykonane ze stali musza by¢ ocynkowane
obustronnie.

e Stalowe stupy nalezy cynkowac od zewnatrz i wewnatrz zgodnie z norma nalezy PN-EN 1SO
1461. Wymagang warstwe ocynku o grubosci minimum 80um, dodatkowo nalezy
zabezpieczyé poprzez pokrycie powtoka malarska o grubosci nie mniejszej niz 80um dla
warstwy podktadowe]j i nawierzchniowej tj. tacznie 160pum. Nalezy w tym celu zastosowac
zestawy malarskie na podioza ocynkowane typu ,DUPLEX” do stosowania na zewngtrz.
Minimalny okres gwarancji na powtoke zabezpieczenia ocynkiem - 10 lat. Powto ki malarskie
nalezy wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi przez producenta zestawu malarskiego.
Kolor warstwy nawierzchniowej — RAL 7016. Minimainy okres gwarancji dla powiokij

malarskiej ~ 7 lat.



¢ Stupy aluminiowe anodowane lub malowane fabrycznie, o przekroju okragtym i grubosci
$cianki min. 4 mm, zabezpieczone elastomerem dwusktadnikowym lub wysokopotyskowym
lakierem poliuretanowym (min. do wysokosci dolnej krawedzi wneki kablowej). Kolor
warstwy nawierzchniowej: malowanie —~RAL 7016, anodowanie — CI65.
Powtoki malarskie nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami okreslonymi przez producenta
zestawu malarskiego. Minimalny okres gwarancji na powtoke zabezpieczenia anodowaniem —
10)at. Minimalny okres gwarancji dla powtoki malarskiej - 7 lat.

¢ Na kazdym stupie powinna by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa,
data produkciji oraz tabticzka ostrzegawczg.

o  Wszystkie stupy i maszty musza by¢ montowane na fundamentach prefabrykowanych,
posiadajacych akceptacje producenta stupow.

e W przypadku stupow o wysokosci h€12m nie dopuszcza sie rozwigzan konstrukcyjnych z
dodatkowymi elementami wzmacniajacymi taczenie podstawy i kolumny stupa, tzw.

odskosami.

3.7. stanowiska siupowe ul. Kochanowskiego 31

Projektuje sie stanowiska stupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okragte zbiezne,
malowane proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubo$¢ scianki stupa 4 mm. Dolna krawedi
wneki stupowej na wysokosci 500 mm patrzac od stopy stupa. Wneka stupowa o wymiarach min
85 mm/ 400 mm (wymiary wneki muszg umozliwi¢ montaz tabliczek TB-1 lub TB-2). Stopa stupa
do wysokoséci dolnej krawedzi wneki stupowej zabezpieczona fabrycznie ochronng warstwa
elastomeru w kolorze stupa lub bezbarwnym. Stopa stupa musi posiadac¢ cztery otwory
montazowe umoziliwiajace przykrecenie stupa do fundamentu, stosowac fundamenty zgodne z
specyfikacja producenta stupow. Stanowiska stupowe 1 i 2 wyposaiy¢ w wysiegniki proste
stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach

e ,1”0,3m/0,5m/0st.
Wszystkie typy zastosowanych stupdw i wysiegnikow muszg pochodzi¢ z tej samej rodziny
produktow. Zabrania sie stosowania w ciggu oswietlenia sfupdw i wysiegnikow o réinym
wygladzie.

W wnekach stupowych nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o nastepujacych

parametrach:

. zfacze czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2

. kiasa izolaciji li

) moiliwos¢ podtaczenia trzech kabli zasilajacych ,{ O

J stopier ochrony min IP54



. napiecie znamionowe izolacji min SO0V
° napiecie udarowe wytrzymywane min 6kV

° prad znamionowy min 80A

3.8. stanowiska stupowe ul. Kochanowskiego 10

Projektuje sie stanowiska stupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okragte zbiezne,
malowane proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubos¢ scianki stupa 4 mm. Dolna krawed?
wneki stupowej na wysokosci 500 mm patrzac od stopy stupa. Wneka stupowa o wymiarach min
85 mm / 400 mm (wymiary wneki musza umoiliwié montaz tabliczek TB-1 lub TB-2). Stopa stupa
do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej zabezpieczona fabrycznie ochronng warstwga
elastomeru w kolorze stupa lub bezbarwnym. Stopa stupa musi posiadaé¢ cztery otwory
montazowe umotliwiajace przykrecenie stupa do fundamentu, stosowac fundamenty zgodne 2z
specyfikacja producenta stupow.

Stanowisko stupowe 1 wyposaizy¢ w wysiegnik prosty stalowy ocynkowany, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach

e ,1”0,3m/3,5mAst.
Stanowisko stupowe 2 wyposazy¢ w wysiegnik prosty stalowy ocynkowany, malowane proszkowo
na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach
e ,1”0,3m/0,5mAst.
Wszystkie typy zastosowanych stupéw i wysiegnikéw musza pochodzi¢ z tej samej rodziny
produktow. Zabrania sie stosowania w ciagu oswietlenia stupow i wysiegnikow o roznym
wygladzie.

W wnekach stupowych nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o nastepujacych

parametrach:

. zfacze czterotorowe do kabli zasitajacych o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2
. kiasa izolacji |l

L moiliwos¢ podigczenia trzech kabli zasilajacych

. stopien ochrony min IP54

. napiecie znamionowe izolacji min 500V

. napiecie udarowe wytrzymywane min 6kV

] prad znamionowy min 80A

A1



3.9. stanowiska stupowe ul. Kochanowskiego 19

Projektuje sie stanowiska stupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okragte
zbiezne, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, , minimaina grubos¢ scianki stupa 4 mm.
Dolna krawedz wneki stupowej na wysokosci 500 mm patrzac od stopy stupa. Wneka sh..upowa o
wymiarach min 85 mm / 400 mm (wymiary wneki muszq umozliwi¢ montaz tabliczek TB-1 lub TB-
2). Stopa stupa do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej zabezpieczona fabrycznie ochronng
warstwa elastomeru w kolorze stupa lub bezbarwnym. Stopa stupa musi posiadac cztery otwory
montazowe umotliwiajace przykrecenie stupa do fundamentu, stosowaé fundamenty zgodne 2
specyfikacjy producenta stupdéw. Stanowisko stupowe 1 wyposazy¢ w wysiegnik prosty stalowy
ocynkowany, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach

e ,1*0,3m/1,0m/Pst.
Stanowisko stupowe 2 wyposazy¢é w wysiegnik prosty stalowy ocynkowany, malowane proszkowo
na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach

e ,1”0,3m/0,5mPst.

Wszystkie typy zastosowanych stupdw i wysiegnikdw muszg pochodzié z tej samej rodziny
produktow. Zabrania sie stosowania w ciqggu oSwietlenia stupdw i wysiegnikdbw o réznym
wygladzie.

W wnekach stupowych nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o nastepujacych

parametrach:

. ztacze czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2
. klasa izolaciji I

. mozliwosé podiaczenia trzech kabli zasilajacych

) stopieri ochrony min IP54

) napiecie znamionowe izolacji min SO0V

) napiecie udarowe wytrzymywane min 6kV

) prad znamionowy min 80A

3.10. stanowiska stupowe ul. Kochanowskiego 40

Projektuje sie stanowiska stupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okragte zbiezne,
malowane proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubos¢ scianki stupa 4 mm. Dolna krawedi
wneki stupowej na wysokosci 500 mm patrzac od stopy stupa. Wneka stupowa o wymiarach min
85 mm/ 400 mm (wymiary wneki muszg umoziiwi¢ montaz tabliczek TB-1 lub TB-2). Stopa stupa
do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowe)j zabezpieczona fabrycznie ochronng warstwa
elastomeru w kolorze stupa lub bezbarwnym. Stopa stupa musi posiadaé¢ cztery otwory 4L

montazowe umozliwiajgce przykrecenie stupa do fundamentu, stosowaé¢ fundamenty zgodne z



specyfikacjq producenta stupdw. Stanowiska siupowe 1 i 2 wyposazy¢ w wysiegniki proste
stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach
e ,L” 0,3mA,5mpst.
Wszystkie typy zastosowanych stupow i wysiegnikow musza pochodzic¢ z tej samej rodziny
produktow. Zabrania sie stosowania w ciggu oswietlenia stupow i wysiegnikow o réinym
wygladzie.

W wnekach stupowych nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o nastepujacych

parametrach;

. zfacze czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju od min 4 x 16 mm2 do 4x35 mm2
. klasa izolacji i

. mozliwo$¢ podtaczenia trzech kabli zasilajacych

o stopier ochrony min IP54

. napiecie znamionowe izofacji min 500V

° napiecie udarowe wytrzymywane min 6kV

. prad znamionowy min 80A

3.11. stanowiska stupowe ul. Kachanowskiego 52

Projektuje sie stanowiska stupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okrggte zbieine,
malowane proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubo$¢ scianki stupa 4 mm. Dolna krawed:
wneki stupowej na wysokosci 500 mm patrzac od stopy stupa. Wneka stupowa o wymiarach min
85 mm / 400 mm (wymiary wneki muszg umoziiwi¢ montaz tabliczek TB-1 lub TB-2). Stopa stupa
do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej zabezpieczona fabrycznie ochronng warstwq
elastomeru w kolorze stupa lub bezbarwnym. Stopa stupa musi posiadac¢ cztery otwory
montazowe umozliwiajace przykrecenie stupa do fundamentu, stosowa¢ fundamenty zgodne 2z
specyfikacjq producenta stupow. Stanowisko stupowe 1 wyposaiy¢ w wysiegnik prosty stalowy
ocynkowany, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach

s ,L”0,3m/2,0m/st.
Stanowiska stupowe 2 wyposazy¢ w wysiegnik prosty staiowy ocynkowany, malowane proszkowo
na koior RAL 7016 o nastepujacych parametrach

e ,1”0,3m/M,5mDst.

Wszystkie typy zastosowanych stupow i wysiegnikow muszg pochodzi¢ z tej samej rodziny
produktow. Zabrania sie stosowania w ciggu os$wietlenia stupow i wysiegnikdw o réinym
wygladzie.

W wnekach stupowych nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o nastepujacych

A2

parametrach:



o ztacze czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2

o klasa izolacii Il

o mozliwos¢ podiaczenia trzech kabli zasilajacych
. stopiert ochrony min IP54

. napiecie znamionowe izolacji min SO0V

o napiecie udarowe wytrzymywane min 6kV

. prad znamionowy min 80A

3.12. stanowiska stupowe ul. Kochanowskiego/Literacka

Projektuje sie stanowiska ssupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okragte zbiezne,
malowane proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubos¢ $cianki stupa 4 mm. Dolna krawedi
wneki stupowej na wysokosci S00 mm patrzac od stopy stupa. Wneka stupowa o wymiarach min
85 mm / 400 mm (wymiary wneki musza umozliwi¢ montaz tabliczek TB-1 lub TB-2). Stopa stupa
do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej zabezpieczona fabrycznie ochronna warstwa
elastomeru w kolorze stupa lub bezbarwnym. Stopa stupa musi posiadaé¢ cztery otwory
montazowe umotzliwiajace przykrecenie stupa do fundamentu, stosowa¢ fundamenty zgodne 2z
specyfikacja producenta stupow.

Stanowiska stupowe 1 i 4 wyposazy¢ w wysiegniki proste stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach
* ,1”0,3m/,5m/Dst.
Stanowisko stupowe 3 wyposazy¢ w wysiegnik prosty stalcwy ocynkowany, malowane proszkowo
na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach
e ,\”0,3m/1,5Sm/st.
Stanowisko stupowe 2 wyposazy¢ w wysiegnik prosty stalowy ocynkowany, malowane proszkowo
na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach
e ,1”70,3m/1,0m/st.
Wszystkie typy zastosowanych stupow i wysiegnikow muszg pochodzic z tej samej rodziny
produktow. Zabrania sie stosowania w ciggu oswietlenia stupow i wysiegnikdw o roinym
wygladzie.

W wnekach stupowych nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o nastepujacych

parametrach:

. zfacze czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2

. klasa izolacji Il

. mozliwo$¢ podtaczenia trzech kabli zasilajacych 4L{

. stopien ochrony min IPS4



. napiecie znamionowe izolacji min 500V
e napiecie udarowe wytrzymywane min 6kV

. prad znamionowy min 80A

3.13. stanowiska stupowe ul. Kwitnaca

Stup nr 1 projektuje sie jako stup dwufunkcyjny stalowy h=9m, ocynkowany w przekroju
okragty zbiezny, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, minimaina grubo$c $cianki stupa 4 mm.
Doina krawedi wneki stupowej na wysoko$ci 500 mm patrzac od stopy stupa. Wneka stupowa o
wymiarach min 85 mm /400 mm (wymiary wneki muszg umozliwi¢ montaz tabliczek TB-1 lub TB-
2). Stopa stupa do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej zabezpieczona fabrycznie ochronng
warstwg elastomeru w kolorze stupa lub bezbarwnym. Stopa stupa musi posiadac cztery otwory
montazowe umoiliwiajace przykrecenie stupa do fundamentu, stosowa¢ fundamenty zgodne z
specyfikacjq producenta stupow.

Stanowisko stupowe 1 wyposazy¢ w dodatkowy wysiegnik, dla celow doswietlenia przejécia
dla pieszych, umiejscowiony na wysoko$ci h=6m o wysiegu 0,Sm/fst. Na zwienczeniu stupa
zamontowat wysiegnik prosty stalowy ocynkowany nastepujacych parametrach

¢ ,1”0,3m/1,5m/5st.

Stup nr 2 projektuje sie jako stalowy h=6m, ocynkowany w przekroju okragly zbieiny,
malowany proszkowo na kolor RAL 7016, minimalna grubos$c $cianki stupa 4 mm. Dolna krawed:
wneki stupowej na wysokosci 500 mm patrzac od stopy stupa. Wneka stupowa o wymiarach min
85 mm / 400 mm (wymiary wneki muszg umozliwi¢ montaz tabliczek TB-1 lub TB-2). Stopa stupa
do wysokosci doirej krawedzi wneki stupowej zabezpieczona fabrycznie ochronng warstwa
elastomeru w kolorze stupa lub bezbarwnym. Stopa stupa musi posiada¢ cztery otwory
montaiowe umozliwiajace przykrecenie stupa do fundamentu, stosowa¢ fundamenty zgodne 2
specyfikacja producenta stupow.

Stanowisko stupowe 2 wyposazy¢ w wysiegnik prosty stalowy ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach

e ,L”0,3mA,Sm/Ost.

Wszystkie typy zastosowanych stupow i wysiegnikdw muszg pochodzic z tej samej rodziny
produktow. Zabrania sie stosowania w ciggu oéwietlenia stupow i wysiegnikow o réinym
wygladzie.

W wnekach stupowych nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o nastepujacych
parametrach:

J ztacze czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2 /{ 5

. klasa izolacji ll



. moiliwoé¢ podtaczenia trzech kabli zasitajacych

] stopier ochrony min P54

o napiecie znamionowe izolacji min 500V

o napiecie udarowe wytrzymywane min 6kV
o prad znamionowy min 80A

3.14. stanowiska stupowe ul. Magiera 3

Projektuje sie stanowisko stupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okragte
zbiezne, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, , minimalna grubosé¢ $cianki stupa 4 mm.
Dotna krawedz wneki stupowej na wysokosci 500 mm patrzac od stopy stupa. Wneka stupowa o
wymiarach min 85 mm/ 400 mm (wymiary wneki muszg umozliwi¢ montaz tabliczek T8-1 lub TB-
2). Stopa stupa do wysokoséci dolne j krawedzi wneki stupowej zabezpieczona fabrycznie ochronng
warstwg elastomeru w kolorze stupa lub bezbarwnym. Stopa stupa musi posiada¢ cztery otwory
montazowe umozliwiajace przykrecenie stupa do fundamentu, stosowa¢ fundamenty zgodne z
specyfikacja producenta stupédw. Stanowisko stupowe 1 wyposazy¢ w wysiegnik prosty stalowy
ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach

e ,Ll”0,3m/M,5m/st.

Wszystkie typy zastosowanych stupéw i wysiegnikéw muszg pochodzi¢ z tej samej rodziny
produktow. Zabrania sie stosowania w ciggu oswietlenia stupéw i wysiegnikbw o réinym
wygladzie.

W wnece stupowej nateiy stosowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o nastepujacych

parametrach:

. ztacze czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2
J klasa izolacji li

o motiliwo$¢ podtaczenia trzech kabli zasilajacych

. stopien ochrony min IP54

. napiecie znamionowe izolacji min 500V

o napiecie udarowe wytrzymywane min 6kV

. prad znamionowy min 80A

3.15. stanowiska stupowe ul. Magiera 21a

Projektuje sie stanowisko stupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okragte
zbiezne, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, , minimalna grubo$¢ scianki stupa 4 mm. /,6

Dolna krawedz wneki stupowej na wysokosci 500 mm patrzac od stopy stupa. Wneka stupowa o



wymiarach min 85 mm / 400 mm (wymiary wneki musza umozfiwi¢ montaz tabliczek TB-1 lub TB-
2). Stopa stupa do wysokosci doinej krawedzi wneki stupowej zabezpieczona fabrycznie ochronng
warstwa elastomeru w kolorze stupa lub bezbarwnym. Stopa stupa musi posiadac cztery otwory
montazowe umozliwiajace przykrecenie stupa do furdamentu, stosowaé¢ fundamenty zgodne z
specyfikacjq producenta stupéw. Stanowisko stupowe 1 wyposazy¢ w wysiegnik prosty stalowy
ocynkowany, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach
e ,1”0,3mp,5mPst.

Wszystkie typy zastosowanych stupdw i wysiegnikOw muszg pochodzic 2 tej samej rodziny
produktéw. Zabrania sig stosowania w ciggu oswietienia stupow i wysiegnikdw c roznym
wygladzie.

W wnece stupowej nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o nastepujacych

parametrach:

. zlacze czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2
. klasa izolaciji Il

. motzliwos¢ podiaczenia trzech kabli zasilajacych

o stopient ochrony min IP54

. napiecie znamionowe izolacji min SO0V

. napiecie udarowe wytrzymywane min 6kV

o prad znamionowy min 80A

3.16. stanowiska stupowe ul. Szegedyriska 12

Projektuje sie stanowisko stupowe stalowe h=6m, ocynkowane w przekroju okragte
zbiezne, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, , minimalna grubos¢ Scianki stupa 4 mm.
Dolna krawedi wneki stupowej na wysokosci 500 mm patrzac od stopy stupa. Wneka stupowa o
wymiarach min 85 mm / 400 mm (wymiary wneki musza umotliwi¢ montaz tabliczek 78-1 lub TB-
2). Stopa stupa do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej zabezpieczona fabrycznie ochronna
warstwg elastomeru w koiorze stupa lub bezbarwnym. Stopa stupa musi posiada¢ cztery otwory
montazowe umotliwiajace przykrecenie stupa do fundamentu, stosowaé¢ fundamenty zgodne z
specyfikacjg producenta stupow. Stanowisko stupowe 1 wyposazy¢ w wysiegnik prosty stalowy
ocynkowany, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o nastepujacych parametrach

e ,1”0,3m/1,S m/0,5SmpPst.
Wszystkie typy zastosowanych stupow i wysiegnikow musza pochodzi¢ z tej samej rodziny

produktow. Zabrania sie stosowania w clggu oswietlenia stupow i wysiegnikdw o roéznym

wygladzie. /f ?‘



W wnece stupowej nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 o nastepujacych

parametrach:

3.17.

ztqcze czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju od min 4 x 10 mm2 do 4x35 mm2
klasa izolacji It

mozliwos¢ podiaczenia trzech kabli zasilajacych

stopien ochrony min IP54

napiecie znamionowe izolacji min SO0V

napiecie udarowe wytrzymywane min 6kV

prad znamioncysy min 80A

Podstawowe informacje odnosnie opraw
Doktadne rozmieszczenie typow opraw pokazano na rysunkach PZT rysunek EO1 ark 1 -10

Wszystkie zastosowane oprawy do doswietlenia przejs¢ dia pieszych muszg pochodzi¢ z tej samej

rodziny produktow.

3.17.1.Parametry konstrukcyjne stawiane oprawom o$wietleniowym 2zgodnie z ZDM

STO 1 wersja 10

Budowa oprawy z termicznym oddzieleniem osprzetu elektrycznego od uktadu soczewek
LED.

Stopient ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory optyczne j— min. IP66.

Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komaory elektrycznej — min. 1P66.

Korpus i pokrywa wykonane ze stopu aluminium o niskiej zawartosci miedzi: <0,1%, o
grubosci Scianki min. 2 mm, malowane proszkowo.

Materiat kiosza— szkto hartowane ptaskie

Stopiert ochrony na uderzenia (korpus, pokrywa i kiosz) = min 1K10

Oprawa powinna by¢ wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak

i bezpodrednio na stupie o srednicy wewnetrzne] 60-72 mm, z mozliwos$cia pochylenia w
minimalnym zakresie min od -10° do +10°.

Wszystkie elementy mocujace oprawe na stupie lub wysiegniku ($ruby, podktadki) powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaa.

Podtaczenie oprawy do sieci zasilajacej w sposob beznarzedziowy.

Dostep do uktadu zasilajacego w sposob beznarzedziowy zapewniajacy szczelnos¢ oprawy

(docisk pokrywy) bez koniecznosci uzycia narzedzi dynamometrycznych. / '6



Oprawa musi by¢ wyposazona w zawor regulujacy cisnienie wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j.

Zrédto $wiatta w wykonaniu wielosoczewkowego ptaskiego panelu lub w technologii
odbtysnikowe;j.

Soczewki w panelu LED uksztattowane odpowiednio do warunkdw lokalizacji oprawy (rozsyt
strumienia symetryczny lub asymetryczny).

Konstrukcja oprawy powinna umozliwia¢ wymiane uktadu zasilajacego oraz optycznego bez
koniecznosci zdejmowania oprawy ze stupa.

Oprawa wyposaiona w hermetyzowane gniazdo w standardzie Zhaga (montaz u géry) z
pokrywg zabezpieczajacq, pozwalajace utrzymaé szczelnosé oprawy bez wzgledu na obecnosé
sterownika czy pokrywy zabezpieczajacej. Stopiert ochrony pokrywy !P66. Montaz gniazda na
korpusie, w osi symetrii oprawy, w linii uchwytu do wysiegnika.

Oprawa wyposazona w uktad zasilajgcy umoilwiajacy sterowanie z wykorzystaniem
protokotu DALI-2.

Oprawa musi posiadac certyfikat ZHAGA Dai.

Znamionowe napiecie pracy— 230V/50Hz.

Ochrona oprawy przed przepieciami — 10kV.

Znamionowy wspotczynnik mocy zasilacza cos ¢ > 0,95.

Wspoétczynnik mocy oprawy o mocy nominalnej cos ¢ >0,94.

Wspétczynnik mocy oprawy o mocy zredukowanej do 50% cos ¢ > 0,92.

Zakres temperatur pracy oprawy: -30°C < To € +35°C.

Zaktocenia sieci elektrycznej THD < 8%.

Klasa ochronnosci elektryczne;j: li.

Oprawa musi by¢ wyposazona w roztacznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu.
Efektywno$¢ energetyczna oprawy wraz zasilaczem — min. 140 Im/W.

Temperatura barwowa #rédet $wiatta w panelu LED 3680k 531¢0 K

Wskainik oddawania barw irédet s$wiatta w panelu LED min Ra 2 70.

Tolerancja temperatury barwowej dia oprawy:

Nominalna warto$¢ . .
: Tolerancja skorelowane) .
skorelowane] temperatury . Tolerancja
. temperatury barwowej CCT
barwowej CCT Auv
¢ Kl
K
3060~ BYC 5667 £ 355 (5312 - 6022) 0,0025

A3



Zakres tolerancji Auv:

- dla Tx 2 2870K Dw(Tx) ¢ 0,0060

gdzie:

Tx — skorelowana temperatura barwowa CCT dia irédta

Dw(Tx) =57 700 x (1/Tx)2 — 44,6 x {1/Tx) + 0,00854

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze ULOR=0% (DLOR=100%).

Oprawa powinna zapewniac utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie na poziomie 30% po
100000 h {100 000 L90B10).

Oprawa powinna posiadac¢ d=klaracje zgodnosci UE.

Oprawa oswietleniowa musi by¢ oznakowana znakiem CE craz posiadaé¢ stosowne
deklaracje.

Oprawa musi posiadac certyfikat akredytowanego osrodka badawczego na znak ENEC lub
certyfikat typu 5 (wg PN-EN ISO/IEC 17067) z akredytowanej w Poisce lub Europie Jednostki
Certyfikujacej.

Oprawa musi posiadac certyfikat ENEC+.

Oprawa powinna spetnia¢ standardy obowiqzujqcej dyrektywy niskonapieciowej (LVD),
dyrektywy kompatybilnoéci elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywy (RoHS).

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobioiogiczne lamp

i systeméw lampowych”

Dane fotometryczne oprawy muszq byé dostepne na stronie internetowej producenta.

Gwarancja producenta na oprawe i zasilacz — min. 5 lat.

rojektanta, ponadto oprawa zamienna musi posiadaé parametry techniczn ie

powyisza oprawa. Dodatkowo wykonawca dostarczy zamienne obliczenie fotometryczne,
k h iki niem byé gorsze niz wyniki obliczett referencyinych.
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3.18. Linie kablowe niskiego napiecia

Linie kablowe dla projektowanego oswietlenia wykonac nalezy zgodnie z norma SEP 004,
oraz 2DM STO 3 wersja 1 kablem miedzianym 5-clo 2zylowym typu: YKY o przekroju 16 i 2Smm2
przekroje zastosowanych kabli pokazano na rysunkach PZT i schematach. Projektowane kable
nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi normy SEP 004. Pod chodnikami w rurze ostonowej koloru
niebieskiego np.: DVR 110 (lub rownowainej). Pod konstrukcjami nierozbieralnymi — jezdnia,
$ciezka rowerowa, wjazdy itp. w rurze ostonowej typu koloru niebieskiego np.: SRS 110 o min.
grubosci Scianki 5,5mm (lub réwnowazinej).

Uszczelnienia rur uktadanych w ziemi nalezy wykona¢ za pomocq ksztattek termokurczliwych,
dtawic czopowych Ilub pokryw systemowych. Nie dopuszcza sie stosowania pianek
poliuretanowych.

Pod trawnikami kable nalezy uktada¢ bezposrednio w ziemi, gdy grunt nie jest piaszczysty,
kabel naleiy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable naleiy
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego.
Catos¢ tras kablowych nalezy oznaczy¢ foliq ostrzegawczq w kolorze niebieskim o grubosci min
0,Smm, przy czym krawedzi foli kablowej powinna wystawa¢ min SO mm poza zewnetrzng
krawedi utozonych kabli. Kable w odlegtosci od siebie nie dtuiszej niz co 3m nalezy trwale
nanie$¢ oznaczniki kablowe zawierajace nastepujace dane: wtasciciel kabla (ZDM), typ kabla i
przekroj zyt, kierunki zasilania, data utozenia (miesigc i rok).

Przy stupach pozostawi¢ naleiy zapasy eksploatacyjne kabli o dtugoséci min. 1,5mb. Kable
stupach i rozdzielnicach zakorczyé glowiczkami kablowymi termokurczliwymi tzw. ,,palczatkami”.
Na zytach kabli nalezy stosowac koricéwki kablowe/tulejki gtadkoscienne oraz oznaczniki faz.

W przypadku odkrycia podczas realizacji robét ziemnych niezainwentaryzowanych czynnych
sieci kablowych, lub sieci innych operatoréw / wlascicieli, nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z
ich wtascicielem i uzgodni¢ sposob ich zabezpieczenia oraz warunki realizacji robot w zblizeniu do

nich.
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3.19. Prowadzenie robdt w rejonie sieci innych operatorow

W zwigzku z tym, Ze projektowana siec¢ infrastruktury zasilenia oswietlenia uktadana bedzie
w catosci w rurach ostonowych, a glebokos¢ jej utozenia bedzie ptytsza niz potozenie istniejacej
infrastruktury uzbrojenia podziemnego terenu, brak jest koniecznoéci zabezpieczania urzadzert
sieci istniejacego uzbrojenia terenu. Zabezpieczenie sieci istniejacego uzbrojenia terenu wykonac
nalezy wytacznie w przypadku, jesli w toku realizacji robot okazatoby sie, ze wskazane sieci
znajduja sie na nienormatywnych rzednych, przez co w toku realizacji robdt zostaty odkryte.
Spaséb ich zabezpieczenia ustalié 2 gestorem
Prace w rejonie kolizji projektowanej infrastruktury z istniejgcq infrastrukturg podziemna
prowadzi¢ recznie pod nadzorem gestoréw sieci obcych zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w

naradach koordynacyjnych

3.20. Prowadzenie rob6t w rejonie drzew

Na terenie objetym opracowaniem nie znajduje sie drzewostan wysoki, zadne z istniejacych
drzew i krzewoOw nie jest przeznaczone do wycinki. W przypadku natkniecia sie w trakcie realizacji
prac na duzq liczbe krzewow lub korzeni szkieletowych prace nalezy przerwac i powiadomic o tym
fakcie inspektora nadzoru oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski.

W przypadku odstoniecia korzeni drzew rosnacych w poblizu wykonywanych prac, nalezy
zastosowac ekrany korzeniowe z podtozem biologicznie czynnym w celu ochrony korzeni przed
wyschnieciem.

Zabrania sie sktadowania pod koronami drzew i krzewéw materiatéw budowlanych oraz
materiatow, ktore mogtyby zanieczyéci¢ glebe chemicznie. W obrebie korzeni nalezy zaniechac

zageszczania gruntow.

Roboty w obrebie istniejacej zielni prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem z narady

koordynacyjnej

3.21. Instalacja ochrony od porazen oraz instalacja uziemienia

Projektowana linia pracowac bedzie w uktadzie TNC-S. Jako podstawowq ochrone przed
dotykiem bezposrednim realizowac przez zastosowanie izolowania czeéci czynnych, to jest przez
odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obudow aparatow i urzadzen elektrycznych.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri pradem elektrycznym stosuje sie szybkie
wylaczanie. Stosowaé oprawy w li klasie ochronnoséci elektrycznej. Zyte ochronng 3-zytowego
przewodu typu YDY 3x2,5 mma2 zasilajgcego oprawy oéwietleniowe zaizolowac i pozostawic nie z 2

przytaczong. Zabrania sie wycinania zyly ochronnej, co pozwoii w razie koniecznosci w dalszym



czasie zastosowanie opraw w | klasie ochronnosci elektrycznej {np. w toku prac
konserwatorskich).

Dla potrzeb uziemienia stanowisk stfupowych, co trzeci stup nalezy uziemié za pomocq szpilki
uzlomowej min fi 16mm do ktérej za pomocq drutu nalezy przytaczy¢ zacisk ochronny wewnatrz
stupa. Warto$c¢ rezystancji pojedynczego uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10Q.

Ponadto miejsce rozdziatu przewodu PEN na PE i N (stup, skrzynka podziatowa itp.) nalezy
uziemic za pomocq szpilek uziomowych min fi 16mm, rezystancji miejsca rozdziatu przewodu PE

N nie moze by¢ wieksza niz 100

3.22. Zagadnienia BHP

Jako podstawowa ochrone przed dotykiem bezposrednim realizowac przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddow i obudow
aparatow i urzadzen elektrycznych. Jako system dodatkowej ochrony od porazern pradem
elektrycznym stosuje sie w szybkie wytaczanie.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP oraz
wytycznych planu BIOZ.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé wtasciwe badania i pomiary skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.

Eksploatacje urzadzen powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym, posiadajacym wiasciwe

kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen.

3.23. Prébyi sprawdzenia odbiorcze.

Po zakoriczeniu robot wykonawca dostarczy protokoty pokontrolne skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodéw, pomiaru natezenia
o$wietlenia/iluminacji oraz o$wiadczenie, z ktérego wynika, ze sie¢ o$wietlenia odpowiada
stosownym przepisom i jest sprawna i gotowa do eksploatacji.

Kompletng dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ do nadzoru TOS przed odbiorem wraz

z Geodezyjng dokumentacje powykonawczg, wykonang w ukfadzie PUWG 2000 i zawierajaca:

¢ elektroniczne dane wektorowe w formacie DXF 2000 z warstwami dotyczacymi tylko
oswietlenia (latarnie

z czytelnie naniesiong numeracjy urzadzen od 1 do n..., oraz kable, szafy, stace). W

przypadku podiaczenia do istniejacej infrastruktury oswietleniowej nalezy podaé numery

istniejace w bazie;

e siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspétrzednych (PUWG 2000), 2_5



e tabelez danymi opisowymi ponumerowanych obiektow, zgodnie z numeracjq DXF

¢ Informacje dotyczace zastosowanych opraw powinny zawierac nastepujace dane:

>

vV V V V V V VY

model i typ oprawy oswietleniowej,

kod oprawy oswietleniowej (w przypadku opraw SAVA),
moc catkowita oprawy oswietleniowej,

typ optyki oprawy o$wietleniowej,

ilo$¢ diod w panelu LED,

typ zasilacza i nastawy pradowe,

strumien oprawy oswietleniowej,

temperatura barwowa,

e Przejacie o$wiet/enia do eksploatacji moze nastapi¢ pod warunkiem:

>
>

dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawcze},
trwatego naniesienia przez Wykonawce oznacznikdw kierunkowych | kablowych, numerow

na stupy i rozdzielnice o$wietleniowe zgodnie z Inwentaryzacjq Z2DM,

» dostarczeniu przez Inwestora dokumentdw potwierdzajacych, ie wszystkie urzadzenia

instalacji oswietlenia ulicznego zostaly zlokalizowane na dziatkach, ktorych mst.
Warszawa jest wiascicielem, wtadajaqcym lub bedacych w trwatym zarzadzie (tj.

posiadajacych stosowny tytut prawny),

4. CZESC RYSUNKOWA

4.1, EO1 Plan 2agospodarowania terenu Ark 1 - 10

4.2. EQ2 Widok stupéw
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proj. SRS 110 I=9m

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy

geodezyjnej BG-WO0Z-0Z.6640.13284.2024.PGE

Miejscowosé m. st. Warszawa, ul. Kochanowskiego 31

Jednostka Identyfikator 146504_8

ewidencyjna Nazwa Bielany

Obrgb Identyfikator 146504_8.0602

ewidencyjny Nazwa 7-06-01
Skala mapy 1:500

Nazwa ukladu Prostokatuych plaskich PUWG 2000

wspélrzgdnych wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt .

przedmiotem aktualizacji

—S}uiebnoéci gruntowe majgce wplyw na

zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych Nie badano

w granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest

ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow brak

i budynkow
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej
mapie, urzadzen podziemnych, kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacji

POSWIADCZAM, ZE NINIEISZY DOKUMENT ZOSTAL OPRACOWANY W
WYNIKU PRAC GEODEZYINYCH I KARTOGRAFICZNYCH, KTORYCH

Dane dotyczace granic dziatek zaznaczonych kolorem g3ty nie spelniaja
wymagari par 31 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjoych i praekazywania wynikéw tych pomiaréw do PZGiK.
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JEDNOCZESNIE INFORMUIJA ZE JESTM 4
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IDENTYFIKATOR ZGLOSZENIA PRACY
GEODEZYINES

BG-WOZ-0Z.6640.13284.2024 PGE

[+3

ORGAN SLUZBY GEODEZYINE) KTORY
OTRZYMAL ZGLOSZENIE

Prezydent m.st. wﬂmnwyu

¢

ZAKELAD REMONTOW | KONSERWACJI DROG
WARSZAWA

Plac Czerwca 1976 1. nr 1
02-495 Warszawa-Ursus

Nazwa/imig i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentujgeej wykonawee

WYKONAWCA PRAC GFODEZYINYCH

ZAKLAD GEMONTOW | K HEETWAR DAXG
WAREZAWS
Plac Crerwea 1976 1o |
02-495 Warszaws-Ursus

NR ORAZ DATA SPORZADZENI
DOKUMENTU ZAWIERAJACEGO WYNIKI
POZYTYWNE] WERYFIKACII

BG-WOZ-0Z.6640.13284.2024.PGE 122513
zdn. 16-10-2024r

IMIE I NAZWISKO ORAZ NUMER
UPRAWNIEN ZAWODOWYCH
KIEROWNIKA PRAC
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g proj. stup os$wietieniowy:
h=6m, wysiegnik 0,5m

~ol  istn. stup - bez zmian

proj. kabel YKY 5x16mm?

w terenach zielonych utozony bezposrednio w
ziemi pod chodnikami w rurze ostonowej np
DVR 110 kol. niebieskiego. Pod dorgami i
konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
ostonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiego

proj. rura SRS 110

@ proj. uziom szpilkowy
A P zakres opracowania
granice dziatek
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WARSZAWA
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Temat projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
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Projektowat:
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Oznaczenie kanceiaryjne zgloszenia pracy

geodezyjnej BG-WOZ-0Z.6640.13285.2024.PGE

Miejscowosé m. st. Warszawa, ul. Kochanowskiego 19

Jednostka Identyfikator 146504 _8

ewidencyjna Nazwa Bielany

Obrgb Identyfikator 146504 _8.0603,0604

ewidencyjny Nazwa 7-06-03, 7-06-04
Skala mapy 1:500

Nazwa ukiadu Prostokatnych plaskich PUWG 2000

wspélrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl

przedmiotem aktualizacji

Stuzebnodci gruntowe majace wplyw na

zagespodarowanie gruntdw zlokalizowanych Nie badano

w granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest

ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow brak

i budynkéw

Nie wyklucza sig istnienia w terenic innych, nie wykazanych na uinicjszej
mapie, urzadzer: podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji

Dane dotyczgce granic dzialek zaznaczonych kolorem [l nie spehiaja
wymagah par 31 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i przekazywania wynikoéw tych pomiaréw do PZGiK.
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WARSZAWA

Plac Czerwca 1976 1. nr 1
02-495 Warszawa-Ursus

Nazwa/imig i nazwiske wykonawcey oraz data § podpis cseby reprezentujgcej wykenawce

metoda przecisku
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h=6m, wysiegnik 1,0m
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proj. stup oswietleniowy:
h=6m, wysiegnik 0,5m

proj. kabel YKY 5x16mm?

w terenach zielonych utozony bezposrednic w
ziemi pod chodnikami w rurze oslonowej np
DVR 110 kol. niebieskiego. Pod dorgami i
konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
ostonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiege

e Proj. rura SRS 110
@ proj. uziom szpilkowy
A P zakres opracowania

——— granice dziatek
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7-06-03
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ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa
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02-495 Warszawa
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswietlenia przejscia dla pleszych w rejonie ulicy
Kochanowskiege 19 w Warszawie
mgrinz. tukasz Tomaszewski

-
nr upr.: MAZIOSS4PWBE/ 16 =

Opracowal: ¢=’ /é __Podpls:

| ——
mgr inz. Pawel Sikorski ( —_ rl

Projektowal:

“N-_____--""J;r"'—-j
Tytul rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu - doswietlenie
przefscia dla pieszych
Data: Skala: nr igsunku nr arkusza
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy | g wo7.07,6640.13283.2024.PGE

geodezyjnej

Miejscowosé m. st. Warszawa, ul.Kochanowskiego 40

Jednostka Identyfikator [ 146504_8

ewidencyjna Nazwa Bielany

Obreb Identyfikator 146504_8.0601

ewidencyjny Nazwa 7-06-01
Skala mapy 1:500

Nazwa uktadu Prostokatnych plaskich PUWG 2000

wepblrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byl ) =

przedmiotem aktualizacji

Shizebnoéci gruntowe majace wplyw na

zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych Nie badano

w granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktory nic jest

ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw brak

i budynkow

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej
mapie, urzadzeh podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji

Dane dotyczgce granic dziatek zaznaczonych kolorem 26itym nic spelniaja
wymagan par 31 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do PZGiK.
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stup oswietleniowy:

g proj.
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proj. kabel YKY 5x16mm?
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DVR 110 kol. niebieskiego. Pod dorgami i
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ostonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiego
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Q ——  proj. kabel YKY 5x16mm?
w terenach zielonych utozony bezposrednio w
ziemi pod chodnikami w rurze ostonowej np
DVR 110 kol. niebieskiego. Pod dorgami i
konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
ostonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiego
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LEGENDA

proj. stup oswietleniowy:
h=6m, wysiegnik tamany 1,5m x 0,5m

ol istn. stup - bez zmian

proj. kabel YKY 5x16mm?

w terenach zielonych utozony bezposrednio w
ziemi pod chodnikami w rurze ostonowej np
DVR 110 kol. niebieskiego. Pod dorgami i
konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
ostonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiego

proj. rura SRS 110

@ proj. uziom szpilkowy

A p zakres opracowania

granice dziatek

Inwestor:

Miasto Stofeczne Warszawa
Urzad Dzielnicy Bielany
ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

Warszawa
Blelany

Jednostka projektowa:
@ Zakiad Remontoéw i
: Konserwacji Drég
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

TAMLAD REMONTOW | KONSERWAC) DROG
WARSZAWA

Temat projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswietlenia przejscia dla pleszych w rejonie ulley
Szegiedyniskiej 12 w Warszawie
Projektowst: Podpis:)
mgr in. kukasz Tomaszewski /

nr upr.: MAZ/0594/PWBE/16

Opracowal: -~ _Podpls:
c Z
mgr ini. Pawel Sikorski \ \
_-_\’Z/
Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu - doswietleni
przejscia dia pieszych %’

Data:
01-02-2025

Skala:
1:500

nr arkusza

nr rysunku
o1 10/10




wysiegnik L=0,5m

—F:\

h-6m

stanowisko stupowe nr1i2

Parametry techniczne stupdw:

- stupy stalowe, cynkowane, zbiezne, lakierowane na kolor RAL

7016,

- do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowe;j stupy
fabrycznie zabezpieczone ochronng warstwa elastomeru,

- oprawy lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016

SzczegStowe parametry opraw o$wietleniowych oraz sposéb
montazu opraw wg. wskazar zawartych na projekcie
zagospodarowania terenu oraz w karcie parametréw technicznych
opraw

UWAGA: stupy i oprawy zgodne z aktualng specyfikacjg ZDM

Inwestor:

Miasto Stofeczne Warszawa

warszawa  {Jrzgd Dzielnicy Bielany

Bielany .
ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

Jednostka profektowa:
& Zakiad Remontéow i
H Konserwacji Drog

rm‘-r.- umm-wm:u DAOG pI. Czerwca 1976 r.nr1
02-495 Warszawa

Temat projekiu:

PROJEKT BUDOWILANY
Budowa do$wietlenia przefécia dia pleszych w rejonie uilcy
Kochanowskiego 31 w Warszawie

Projektowat: Podpls:)

mgr in2. Lukasz Tomaszewsk! /
nr upr.: MAZ/O5S4/PWBE/16 /

%

Opracowsl: o Podpis:
mgr lnt. Pawel Sikorskl (ﬁ
Tytul rysunku:
Sylwetki stupéw

35

Skals: nr IEOHIIRU nr arkusza
- 02 1/10

Dats:
01-02-2025




wysiegnik L=3,5m wysiegnik L=0,5m

h o ) _.F_bf_ =

h-6m
h-6m

stanowisko siupowe nr 1 stanowisko stupowe nr 2

Parametry techniczne stupdéw:

- stupy stalowe, cynkowane, zbieine, lakierowane na kolor RAL

70186,

- do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej stupy
fabrycznie zabezpieczone ochronng warstwa elastomeru,

- oprawy lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016

Szczegdtowe parametry opraw oswietleniowych oraz sposéb
montazu opraw wg. wskazar zawartych na projekcie
zagospodarowania terenu oraz w karcie parametréw technicznych
opraw

UWAGA: stupy i oprawy zgodne z aktualng specyfikacjg ZDM

Inwestor:
Miasto Stoleczne Warszawa

waszaws  Urzgd Dzielnicy Bielany

ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

Jednostka projektowa:
& Zaktad Remontéw i
7 Konserwaciji Dréog

S(af

ZAKLAD RESRONTOW | HONSERWALH DROG pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Temat profektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa dodwistlenia przefscla dia pleszych w refonie ullcy
Kochanowsklego 10 w Warszawie

Projektowal: Podpls:;
mgr inz. Lukasz Tomaszewskl J_f_/’
nr upr.: MAZ/O594/PWBE/16 -

Opracowai: E kmﬂa;—

mgr Inz. Pawet Sikorski (’“f_ _ — {
Tytul rysunku:
Sylwetki stupéw 3 6

Data: Skala: nr rysunku nr arkusza

01-02-2025 - 02 2110




wysiegnik L=1,0m wysiegnik L=0,5m

¥ |. =y — F e
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Parametry techniczne stupdw:

| - stupy stalowe, cynkowane, zbiezne, lakierowane na kolor RAL

| 7016,

- do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej stupy
fabrycznie zabezpieczone ochronng warstwg elastomeru,
oprawy lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016

Szczegdtowe parametry opraw o$wietleniowych oraz sposéb
montazu opraw wg. wskazart zawartych na projekcie
zagospodarowania terenu oraz w karcie parametréw technicznych
opraw

UWAGA: stupy | oprawy zgodne z aktuaing specyfikacjg ZDM

h-6m
h-6m

Inwestor:

E Miasto Stoleczne Warszawa

seewe  Urzad Dzielnicy Bielany

ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa
|

[ - Jednostka projektowa:
& Zaktad Remontoéw i
Konserwaciji Drog

| oo e pl. Czerwea 1976 1. nr 1
i 02-495 Warszawa

Temat profektu:

{

| | PROJEKT BUDOWLANY

| Budowa doswietlenla przefécia dia pleszych w refonle ullcy
| Kochanowsklego 19 w Warszawie

I |

Projsktowat: Podplsy

. . mgr Int. Lukasz Tomaszewski /
stanowisko stupowe nr 1 stanowisko stupowe nr 2 nr upr.: MAZ/OSS4/PWBE/16 y

Opracowal:

mgr inz. Pawet Slkorsid

7

Podpls:
(1 =

Tytul rysunku:
Syiwetki stupéw

LE

Data: Skala: nr rysunku nr arkusza
07-02-2025 - 02 3/10




wysiggnik 1.=0

Ll

h-6m

stanowisko stupowe nr1i2

— —IF: ==

S5m

Parametry techniczne stupéw:
- stupy stalowe, cynkowane, zbiezne, lakierowane na koior RAL
70186,
do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej stupy
fabrycznie zabezpieczone ochronng warstwg elastomeru,
- oprawy lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016

Szczegdtowe parametry opraw oswietleniowych oraz sposdb
montazu opraw wg. wskazari zawartych na projekcie
zagospodarowania terenu oraz w karcie parametréw technicznych
opraw

UWAGA: stupy i oprawy zgodne z aktualng specyfikacjg ZDM

Inwestor:

'é Miasto Stoleczne Warszawa

g:;::;wc Urzad Dzielnicy Bielany

ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

) Jednostka projektowa:
2 Zaktad Remontow i
: Konserwacji Drég

ZAWLAD REMONTOW § KDNSERWAGH DROG pI. Czerwca 1976 r.nr1
02-495 Warszawa

Temat profektu:
PROJEKT BUDOWLANY
Budowa dodwistlenia przejécia dia pleszych w rsjonle ulicy
Kochanowsklego 40 w Warszawie
Projektowal: Podpls; i

mgrini. Lukasz Tomaszewsk!
nr upr.: MAZ/0594/PWBE/$6

Opracowal: Podpis:
mgr In3. Pawe! Sikorski L_/"/’;:h
S
Tyt rysunku:
Sylwetki shupéw } q
Dats: Skala; nr rElunlm nrerkusze
01-02-2025 - 02 410




wysiggnik L=2,0m

h-6m

stanowisko stupowe nr 1

wysiegnik L=0,5m

!
1
4

h-6m

stanowisko stupowe nr 2

Parametry techniczne stupdw:

- stupy stalowe, cynkowane, zbiezne, lakierowane na kolor RAL

7016,

- do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej stupy
fabrycznie zabezpieczone ochronng warstwa elastomeruy,

- oprawy lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016

Szczegdtowe parametry opraw o$wietleniowych oraz sposéb
montazu opraw wg. wskazan zawartych na projekcie
zagospodarowania terenu oraz w karcie parametréw technicznych
opraw

UWAGA: stupy i oprawy zgodne z aktualng specyfikacjg ZDM

Inwestor:
é Miasto Stoteczne Warszawa

warszawa  {Jrzgd Dzielnicy Bielany

Bielany

ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

Jednostka projektowa:
@ Zaktad Remontow i
TRiKD U Konserwaciji Drég

FAKLAD GE OHTOM | KOSERWALA DROG pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Temat projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswietlenla przejécla dia pleszych w rejonils uilcy
Kochanowsklego 52 w Warszawie

Projektowal: Podpls: )

mgr Ink, tukasz Tomaszewski /
nr upr.: MAZ/0594/PWBE/18 /

Opracowal: ¥ ~ Podpls:

mgrink. Pawsi Sikorski | =/

). S

Tytul rysunku:
Sylwetki stupéw 3 j

Data; Skala: ar nku nr arkusze

01-02-2025 02 5/10




wysiegnik L=1,5m

h-6m

stanowisko stupowe nr 3

wysiggnik L=1,0m wysiegnik L=0,5m
f=——r = E—— T i I_ S
|
| |
| |
| |
g .
g ;
|
|
[ | !
|
|
|
| | |
. [
L) L
| |
|
stanowisko stupowe nr 2 stanowisko stupowe nr1i4

Parametry techniczne stupdw:

- stupy stalowe, cynkowane, zbieine, lakierowane na kolor RAL

7016,

- do wysokoéci dolnej krawedzi wneki stupowej stupy
fabrycznie zabezpieczone ochronng warstwa elastomeru,

- oprawy lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016

Szezegétowe parametry opraw oéwietleniowych oraz sposdb
montazu opraw wg. wskazan zawartych na projekcie
zagospodarowania terenu oraz w karcie parametréw technicznych
opraw

UWAGA: stupy i oprawy zgodne z aktualng specyfikacjg ZDM

Inwestor:
Miasto Stoleczne Warszawa
ey Urzad D.ZIeImcy Bielany
ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa
Jednostka projektowa:
@ Zakltad Remontoéow i
H 7/ Konserwacji Drég

ZANKAD REMONTOW | KONSERWACH DROG pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Temat projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa dodwistienla przejécia dla pleszych w refonie ulicy
Kochanowsklego r. ul. Literackie] w Warszawle

Projektowal: Podplsry i
—
mgr Ini. Lukasz Tomaszowski i /
nr upr.: MAZ/0594/PWBE/16 .

Opracowal: : é’ Podpis:
mgr Inz. Pawei Sikorski L_"il /:\j

Tytut rysunku:
Sylwetki stupéw "’V ﬂ
Data: Skala: nr rysunky nr arkusza
01-02-2025 - ’E%Q 6/10




wysiegnik L=1,5m

-

‘ wysiggnik L=0,5m

o

h-9m
h-6m

stanowisko stupowe nr 1

wysiegnik L=1,0m

h-6m

stanowisko stupowe nr 2

Parametry techniczne sfupdw:
- stupy stalowe, cynkowane, zbiezne, lakierowane na kolor RAL
7016,
do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej stupy
fabrycznie zabezpieczone ochronng warstwa elastomeru,
- oprawy lakierowane preszkowo na kolor RAL 7016

Szczegdtowe parametry opraw oswietleniowych oraz sposéb
montazu opraw wg. wskazan zawartych na projekcie
zagospodarowania terenu oraz w karcie parametréw technicznych
opraw

UWAGA: stupy | oprawy zgodne z aktualng specyfikacjg ZDM

Inwestor:

@ Miasto Stoleczne Warszawa

par=awe . Urzad Dzielnicy Bielany

ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

_ Jednostka projektowa:
@ Zaklad Remontow i
H ! Konserwacji Drog

TAKLAD RENONTOW | KONSERWACH DROG pl. Czerwea 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Temat projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa dos$wietlenia przejdcia dia pleszych w refonle uflcy
Kwitngeej r. ul. Wolczyrisklej] w Warszawle

I

Projektowal: Podpis: |

mgr Ink. Lukasz Tomaszewski
nr upr.: MAZ/0594/PWBE/16 s

Opracowal: __—~_Podpls:
mgr ink. Pawel Sikorskd = j
- —
Tyt rysunku:
Sylwetki stupéw

94

Data: Skala: nr rysunku ar arkusza
01-02-2025 - 02 710




h-6m

stanowisko stupowe nr 1

Parametry techniczne stupdéw:

- stupy stalowe, cynkowane, zbiezne, lakierowane na kolor RAL

7016,

- do wysokoéci dolnej krawedzi wneki stupowej stupy
fabrycznie zabezpieczone ochronng warstwa elastomeru,

- oprawy lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016

Szczegdtowe parametry opraw o$wietlenicwych oraz sposéb
montazu opraw wg. wskazan zawartych na projekcie
zagospodarowania terenu oraz w karcie parametréw technicznych
opraw

UWAGA: stupy | oprawy zgodne z aktualng specyfikacjg ZDM

Inwestor:
Miasto Stoleczne Warszawa
warszawa  |Jrzad Dzielnicy Bielany

Bielany

ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

Jednostka projektowa.
@ Zakiad Remontow i
sl Konserwacji Drég

& i

ZAMAD REMONTOW ) KONSERWACH DROG pI. Czerwca 1976 r.nr1
02-495 Warszawa

Temat profektu:
PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswietlenia przejécia dla pleszych w refonis ulicy
Maglera 3 w Warszawlo
LY
Profektowsi: Podpls: /
—
mgr Ini. Lukasz Tomsszowskl e
nr upr.: MAZ/O594/PWBE/16 P i
rd
Opracowal: Podpls:
mgr in2. Pawot Sikorski { —:;\JJ
Tyt rysunku:
Syiwetki sfupow L / Z
Data: Skala: nr lgnmku nr arkusza
01-02-2025 i 02 8/10




wysiegnik L=0,5m

= g —

h-6m

L Ll

stanowisko slupowe nr 1

Parametry techniczne stupéw:

- stupy staiowe, cynkowane, zbiezne, lakierowane na kolor RAL

7016,

- do wysokoéci dolnej krawedzi wneki stupowej stupy
fabrycznie zabezpieczone ochronng warstwg elastomeru,
oprawy lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016

Szczegdtowe parametry opraw o$wietleniowych oraz sposéb
montazu opraw wg. wskazar zawartych na projekcie
zagospodarowania terenu oraz w karcie parametréw technicznych
opraw

UWAGA: stupy i oprawy zgodne z aktualng specyfikacjg ZDM

Inwestor:
Miasto Stofeczne Warszawa
‘E gg;;:;m Urzad D_z:elmcy Bielany
ul. S. Zeromskiego 29

01-882 Warszawa

Jednostka projektowa:
Zaklad Remontoéw i
Konserwacji Drég

pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

TAKLAD RESONTOW | KONSERWALH DROG
WAL

wA

Temat projekiu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswietlenia przefscia dia pleszych w rejonie vlicy
Maglera 21 w Warszawie

Projsktowal: Podph:

mgr int. Lukasz Tomaszewsk! ’,%"
nr upr.: MAZ/0594/PWBE/16 e ;

Opracowalk

e
mgr inz. Pawel Sikorski ¢ ﬁ
Tyt tysunku:
Sylwetki stupéw q &
Dats: Skala: nrrEcunlm nr arkuszs
01-02-2025 - 02 9/10




h-6m

‘Wysiegnik famany

/L=1,5/0,5m
widok z géry
OETO /
|
# \\
\
\.wﬁigsmny
L=1,5/0,5m

S N

Parametry techniczne stupéw:

- stupy stalowe, cynkowane, zbieine, lakierowane na kolor RAL

7016,

- do wysokosci dolnej krawedzi wngki stupowej stupy
fabrycznie zabezpieczone ochronng warstwa elastomeru,

- oprawy lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016

Szczegbtowe parametry opraw o$wietleniowych oraz sposéb
montazu opraw wg. wskazar zawartych na projekcie
zagospodarowania terenu oraz w karcie parametréw technicznych
opraw

UWAGA: stupy i oprawy zgodne z aktualng specyfikacja ZDM

Inwestor:

E Miasto Stofeczne Warszawa

Warszawa UrZQd Dzielnicy Bie’any

Bielany .
ul. S. Zeromskiego 29
01-682 Warszawa

Jednostka projektowa:
@® Zaklad Remontoéw i
H Konserwaciji Drég

o aevonow sowimwesionos ——— of. Czerwea 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Temat projektu:
PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswietlenia przejécla dia pleszych w rejonle ullcy
Szegedyrisklef 12 w Warszawle

Projektowal: Podpls: /| _

mgr int. Lukasz Tomaszewsk! 4
nr upr.: MAZ/0594/PWBE/16 -

%ﬁ
Opracowal: Podpls:
mor int. Pawst Sikorski ( f_f—:‘_/\

Tytud rysunku:
Sylwetkl sfupéw d/ 4!

Skala: nryysunku nr arkuszs

Data:
01-02-2G25 - 02 M




@ E_'istn. Hea

istn_YAKY
4x35mm2

LM Istn. 36879

1

L=9 |

(16) m

istn. YAKY
4x35mm?2

68W

(wysokosc¢ zawieszenia oprawy 6m

5m

proj. stup stalowy h
wysiegnik: "L 1/0,5/5"

oprawa LED ED 10500Im IP66 O31 P:

kat nachylenia oprawy O st.)

L=15

=5m

proj. stup stalowy h

wysiegnik: "L 1/0,5/5"
oprawa LED ED 10500Im IP66 031 P=68W

(22) m

vo

(wysoko$é zawieszenia oprawy 6m

kat nachylenia oprawy 0 st.)

Logenda

proj. kabel YKY 5x16mm?
w terenach zielonych utozony bezposrednio w ziemi pod

chodnikami w rurze ostonowej np DVR 110 kol. niebieskiego.

Pod dorgami i konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
ostonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiego

—— istn. kabel oswietleniowy

@ proj. uziom szpilkowy

proj. stup oswietleniowy:
? oprawa typu LED,
H" 5 Parametry stupdw i opraw
l. wg opiséw na schemacie

Oznaczenie projektowanych
wysiegnikow:

"I" montaz wierzchotkowy
“L" 1-ramienny prosty

"T" 2-ramienny 180st.

"V 2-ramienny 90st.
1,0/0,5/5
| kat nachylenia wysiegnika
’ sigg boezn
wyniesienie

Inwestor:
Miasto Stoleczne Warszawa
waszewa  Urzgd Dzielnicy Bielany

Biglany .
ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

Jednostka projektowa:
< Zaktad Remontow i

Konserwaciji Dréog
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

FARY R RESOM T L ROAATTIWALE DHOG
VRARALAAA

Temat projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswietlenia przejécia dla pleszych w rejonie ulicy
Kochanowsklego 31 w Warszawie

Projektowal: Podpis: /
A &

mgr in, Lukasz Tomaszewski
nr upr.: MAZ/O594/PVWBE/16

Opracowat: A Podpis:
mgr inz. Pawed Sikorski —‘;\-,J
Tytut rysunku:
Schemat jednokreskowy 75—
Data: Skala: nr E'sunku nr arkusza
01-02-2025 - 03 1/10
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(wysoko$é zawieszenia oprawy
kat nachylenia oprawy 0 st.)

Legenda

proj. kabel YKY 5x16mm?
w terenach zielonych ulozony
bezposrednio w ziemi pod
chodnikami w rurze ostonowej
np DVR 110 kol. niebieskiego.
Pod drogami i konstrukcjami
nierozbieralnymi w rurze
ostonowej np SRS 110/5,5 kol.
niebieskiego

—  istn. kabel oswietleniowy

@ proj. uziom szpilkowy

proj. stup oswietleniowy:
T oprawa typu LED,
parametry stupéw i opraw wg opiséw na
HAea Hea schemacie

I I

Oznaczenie projektowanych wysiggnikbw:
“I" montaz wierzchotkowy

"L" 1-ramienny prosty

"T" 2-ramienny 180st.

" 2-ramienny 90st.

0,5/1,5/5
‘ kat nachylenia wysiegnika
sieg boczn
wyniesienie

Inwestor.
Miasto Stofeczne Warszawa
warszowa  UJrzad Dzielnicy Bielany

Bielany .
ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

Jednosika ero{ektowa:
& Zakiad Remontow i
Konserwacji Drog
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

TANEAD REMDNTOW ) KONSERWACR PROG
WAMLLEA

Temat pro jektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswietlenia przej$cia dia pleszych w rejonie ulicy
Kochanowskiego 10 w Warszawie

-

Projektowat: Podpis:/
7

mgr in2. £ ukasz Tomaszewski _ 4 (
nr upr.: MAZ/I0594/PWBE/16 P

Opracowal: _ Pedpis:

mgr in2. Pawel Sikorski i —)—\J

Tytut rysunku:

Schemat jednokreskowy 4 6

Data: Skala: nr rEvsunku nr arkusza
01-02-2025 - 03 2/10
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kat nachylenia oprawy 0 st.)

(o I | istn. 46243
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(20) m

istn._YKY |
5x25mm?2

istn.

5x25mm2

Legenda

proj. kabel YKY 5x16mm’
w terenach zielonych utozony bezposrednio w ziemi poed
chodnikami w rurze ostonowej np DVR 110

Pod drogami i konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
ostonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiego

—— istn. kabel oswietleniowy

@ proj. uziom szpilkowy

proj. stup oswietleniowy:
g oprawa typu LED,

oA A Ven parametry siupow i opraw
% '%' ¢ H wg opis6w na schemacie

Oznaczenie projektowanych
wysiegnikow:

“I* montaz wierzchotkowy
“L" 1-ramienny prosty

T 2-ramienny 180st.

" 2-ramienny 90st.

1,0/0,5/5
| kat nachylenia wysiegnika
wysieg boczny
wyniesienie

Inwestor.
Miasto Stoleczne Warszawa
warszowa  Urzgd Dzielnicy Bielany

Bielany .
ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

Jednosika Ero!ektowa:
— Zakiad Remontow i
Konserwaciji Drég
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Temat projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswietlenla przej$cia dla pleszych w rejonie ulicy
Kochanowskieg% Warszawie

—

Projektowal: Podpisy//

mgr in2. tukasz Tomaszewski g /-
nr upr.: MAZ/0594/PWBE/16

Opracowat; -
/ \
mar inz. Pawet Sikorski K - )
’ —— A)
Tytut rysunku:
Schemat jednokreskowy 4 ;

Data: Skala: nr rEvsunku nr arkusza

07-02-2025 - 03 4/10




proj. stup stalowy h=5m

wysiegnik: "L 1/0,5/5"
LED ED 10500Im IP66 031 P

=68W

soko$§é zawieszenia oprawy 6m
kat nachylenia oprawy 0 st.)

(wy:

oprawa

L=7

=68W

5m

proj. stup stalowy h
wysiegnik: "L 1/0,5/5"

LED ED 10500im 1P66 031 P

sokosé zawieszenia oprawy 8m
kat nachylenia oprawy O st.)

oprawa
(wy!

@ L=15

Legsnda

proj. kabel YKY 5x16mm
w terenach zielonych ulozony bezposrednio w ziemi pod
chodnikami w rurze ostonowej np DVR 110

Pod drogami i konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
ostonowej np SRS 110/5,5 kel. niebieskiege

—  istn, kabel oswietleniowy

C____D/ proj. uziom szpilkowy

proj. stup o$wietieniowy:

9 @ ? oprawa typu LED,
A Dre oA parametry stupdw i opraw
’% © ’%, B ’.Ii., wg opiséw na schemacie

Oznaczenie projektowanych
wysiegnikéw:

"I* montaz wierzchotkowy
"L" 1-ramienny prosty

"T* 2-ramienny 180st.

"y" 2-ramienny 90st.

1,0/0,5/5

i kat nachylenia wysiegnika
l \ wysieg boczny

1 wyniesienie

(22) m

istn_YAKY \Listn, YAKY

4x35mm?2

4x35mm2

Inwestor:
Miasto Stoleczne Warszawa
warszawa  {Jrzgd Dzielnicy Bielany

Bielany .
ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

_____Jednostka projekiowa:___
E Zakiad Remontoéw i
BiD e Konserwacji Drog
amaso sewontow rosmacrows Pl Czerwea 1976 r.nr 1
02-495 Warszawa

Temat pro jektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doéwietlenia przejécia dia pieszych w rejonie ulicy
Kochanowskiego 40 w Warszawie

Projektowal: Podpi/: =
7 £

mgr inZ, tukasz Tomaszewski
nr upr.: MAZ/0594/PWBE/16

Opracowal;
mgr inz. Pawel Sikorski i = 7 !
&_{/‘ Y e
Tytut rysunku:

Schemat jednokreskowy 4,%

Data: Skala: nr I'Evggnku nr arkusza

01-02-2025 - 310




istn.

»—{mi—-[:l Istn, 10093

istn. YAKY

4Ax35mm2
wymiana istn. kabla w trasie
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proj. stup stalowy h=5m
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oprawa LED ED 10500Im IP66

031 P=68W
6m

(wysoko$¢ zawieszenia oprawy
kat nachylenia oprawy 0 st.)

@I\J

istn.

NS
| plan
Hmk%cj Istn. 10092

istn. YAKY

1

Aymiana istn. kabla w trasie

4x35mm?2

proj. YKY 5x25mm2
L=18 (25) m

Ln_agenda

proj. kabel YKY 5x16mm?

w terenach zielonych utozony bezposrednio w ziemi pod
chodnikami w rurze ostonowej np DVR 110 kol. niebieskiego.
Pod dorgami i konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
ostonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiego

proj. kabel YKY 5x25mm? wymiana w ist.
trasie.W terenach zielonych utozony bezposrednio w
ziemi pod chodnikami w rurze ostonowej np DVR 110
kol. niebieskiego. Pod dorgami i konstrukcjami
nierozbieralnymi w rurze ostonowej np SRS 110/5,5
kol. niebieskiego

—— istn. kabel os$wietieniowy

@ proj. uziom szpilkowy

oprawa typu LED,

parametry stupow i opraw
6
% . '%, : wg opiséw na schemacie

@ q proj. stup oswietleniowy:

Oznaczenie projektowanych
wysiggnikéw:

"I montaz wierzchotkowy
"L" 1-rarnienny prosty

T 2-ramienny 180st.

""" 2-ramienny 90st.
1,0/0,5/5

| Kkat nachylenia wysiegnika
sigg boczn
niesienie

Inwestor.
Miasto Stoleczne Warszawa
g Urzad Dzielnicy Bielany
ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

_____Jednostka projektowa:
@ ‘ Zaklad Remontow i

| Konserwacji Drég
s aevomows osserweaseos| . Czerwca 1976 r.nr 1
02-495 Warszawa

L]

Temat projektu;

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa dodwietlenia przejécia dia pieszych w rejonie ulicy
Kochanowskiego 52 w Warszawle

Projektowal: Podpis.;/
-
mgr inz. tukasz Tomaszewski ,x‘f"’
nar upr.: MAZ/0594/PWBE/16 ) —
Opracowal. ) Podpis:
mgr in2. Pawet SikorsKi ,/: e
— A
Tytud rysunku:

Schemat jednokreskowy y \((

Data: Skala: ar rEvsunku nr arkusza
01-02-2025 - 03 510




proi. stup stalowy h=5m
wysiegnik: "L 1/0,5/5

oprawa LED ED 10500im P66 O31 P=68W

(wysoko$é zawieszenia oprawy 6m

kat nachylenia oprawy 0 st.)

istn.
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istn. YKY
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proj. stup stalowy h=5m
wysiegnik: "L 1/1,0/5
oprawa LED ED 10500Im 1P66 O31 P=68W

Leganda

proi. kabel YKY 5x16mm?

w terenach zielonych utozony bezposrednio w ziemi pod
chodnikami w rurze ostonowej np DVR 110

Pod drogami i konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
ostonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiego

—— istn. kabel o$wietieniowy

oprawa typu LED,

parametry stupow i opraw
’%’ £ '%’ - % o wg opiséw na schemacie

@ proj. uziom szpilkowy

g ? proj. stup o$wietieniowy:

QOznaczenie projeidowanych
wysiegnikéw:

“I' montaz wierzchotkowy
"L" 1qamienny prosty

T 2-ramienny 180st.

" 2-ramienny S0st.

(wysoko$¢ zawieszenia oprawy 6m
kat nachylenia oprawy 0 st.)

1,0/0,5/5
\ Ikgg nachylenia wysiegnika
sieg boczn!
niesienie
Inwestor:
Miasto Stofeczne Warszawa
8 e Urzad D'z:elmcy Bielany
ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa
Jednostka erofektowa:
+ | Zakiad Remontow i
H . Konserwacji Drog

zAntmmwomomums;eg‘quunrgg“‘ pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Temat projektu;

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswietlenia przejécia dla pleszych w rejonie ulicy
Kochanowskiego x Literacka w Warszawie

Projektowal; Podpis: )
<
mgr in2. Lukasz Tomaszewski pram
nr upr.: MAZ/0594/PWBE/16 g e
Opracowaf: y Podpis:
e
mgr inz. Pawel Slkorski =
by
Tytuf rysunku:

Schemat jednokreskowy 5 ﬂ

Data: Skala: ar %/sunku nr arkusza
01-02-2025 - 03 6/10




_;’.ggenda

proj. kabel YKY 5x25mm? wymiana w ist. trasie.
W terenach zielonych utozony bezposrednio w ziemi pod
chodnikami w rurze ostonowej np DVR 110

Pod drogami i konstrukcjami nierozbieratnymi w rurze

= ostonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiego
S
1l
a8 _ proj. kabel YKY 5x16mm?
- g‘ o w terenach zielonych wlozony bezposrednio w ziemi pod
uE., w0 8o chodnikami w rurze ostonowej np DVR 110
[N 2 g ? Pod drogami i konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
QL o ostonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiego
ETEGS
®E O N
BxXZ8E —  istn. kabel o$wietleniowy
oo 30
3 e oS,
228 e
= [HUFE &
g £ a E c @ proj. uziom szpilkowy
TH i g
7
© g’ proj. stup oswietleniowy:
% et Q g g oprawa typu LED,
= parametry stupéw i opraw
° ’?‘ - % - '% o wg opiséw na schemacie
L=17
(24) m Oznaczenie projektowanych
wysiegnikow:
"I" montaz wierzchotkowy

"L" 1-ramienny prosty
*T" 2-ramienny 180st.
"V* 2-ramienny 90st.

S
H;EI Istn. 9317

HEH M Istn, 9319

1,0/0,5/5
‘ |_kat nachylenia wysiegnixa
i s boczn!
istn, E’eA Eistn. wyniesienie
istn. YKY - wel T ¢  stup do demontazu
5x25mm2 7 @
proj. YKY 5x25mm2 - )
wymiana kabla w trasie istn. YKY 5x25mm2
L=34(42) m Inwestor.
_ E E Miasto Stofeczne Warszawa
istn. 19318 - do é @ warszowa  Urzad Dzielnicy Bielany
demontazu, oprawe o g3 Stelany LS. 2 Kiedo 29
przewiesié na nowy stup g E® gl S. SOrOMIRIGHO
0 Ja 01-882 Warszawa
2=~
ESRER ™ Jednostka projektowa:
S0 g -2 —
£33ag¥ 2 Zakiad Remontow i
e E o= am -~
SEEEE R 7 d Konserwaciji Drog
82gs=o0 dterp RN
E838328 T meomow oserwicnoree. pf. Czerwea 1976 r. nr 1
[72) ; E '§ W c W AL |
g8 gu2 8 02-495 Warszawa
% 82R
52 §£ LCL:‘ ‘2 Temat pro jekiu:
S gl PROJEKT BUDOWLANY
: & s = Budowa doswistlenla przejécia dla pieszych w rejonie ulicy Kwitngy
To-d = x Wolczyriskie] w Warszawie
xEeEx B
TBE S —
2 2° Projektowal: Podpis: ]
£ ¢ 7>
2 3 it
mgr inz. tukasz Tomaszewski 7

nr upr.: MAZ/0594/PWBE/16

Opracowal: Podpis:
mgr in. Pawel Sikors /f ;
N (f______/- u
Tytut rysunku:

Schemat jednokreskowy g 4

Data: Skala: nr rEysunku nr arkusza
01-02-2025 - 03 7110




proj. stup stalowy h=5m

"L 1/0,5/5"

wysiegnik:

%
=
a ©
——~
» 2%
CEo
© o
602
L am
g
Eao3g
=
oge
»2¢c
™26
— © >
alNEg
0<%
4
©
)
g
a
5

<
0
)
c
-|)
b
=)
L
j:.;,.,".- e
Eis‘tn
@ L=10
(16) m
istn._Y. is
4x35mm?2 4x35mm2

® ¢

Legenda

proj. kabel YKY 5x16mm?
w terenach ziefonych uiozony bezposrednio w ziemi ped
chodnikami w rurze ostonowej np DVR 110

Pod drogami i konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
ostonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiego

. istn. kabel o$wietleniowy

@ proj. uziom szpilkowy

oprawa typu LED,

parametry stupéw i opraw
’%’ o !i.’ o ‘%’ o wg opisow na schemacie

g proj. stup oswietleniowy:

Oznaczenie projektowanych
wysiegnikow:

" montaz wierzchotkowy
“" 1-ramienny prosty

*T" 2-ramienny 180st.

™" 2-ramienny 90st.
1,0/0,5/5

l | kat nachylenia wysiegnika
wysiga boczny
wyniesienie

Inwestor.
Miasto Stoleczne Warszawa
o Urzad D_z:elmcy Bielany
ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

Jednostka projektowa:
« | Zaktad Remontéw i
Hidpl ? Konserwacji Drég
fcnmaew onsemacacrs Pl Czerwea 1976 r.nr 1
02-495 Warszawa

Temat projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswistlenia przejécia dla pieszych w rejonie ullcy
Magiera 3 w Warszawie

Projektowal: Podpis: /
2 <
./"‘f

mgr In2. Lukasz Tomaszewski —
nr upr.: MAZ/0594/PWBE/16 il P

Opracowal: 5 Podpls:
mgrint. Pawel Sikorski (<7 t

Tytut rysunku:

Schemat jednokreskowy K3 Z

Data: Skala: nr E'sunku nr arkusza
01-02-2025 - 03 8/10




®

15t

Pa--H istn, 10855

%
i £
o ©
- ’T
£. 8%775
O W o
s e s
= -'DOE
E\QE.‘.‘_’«:
-~ c =
3.Es&
8.8 9@
nX&a.L8T
s 58 % 8
>
B o NE
.(nu_'@o
'6‘; L8
et DOC
o X 4
wow
- X
©
)
o
o
)

BA

1
o
H
1

=11

istn_YAKY IListn. YAKY
4x35mm2 4x35mm?2

(A7) m @

Legenda

proj. kabel YKY 5x16mm?

w terenach zielonych utozony bezposrednio w ziemi pod
chodnikami w rurze ostonowej np DVR 110

Pod drogami i konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
ostonowej np SRS 110/5.5 kol. niebieskiego

—— istn. kabel owietleniowy

@ proj. uziom szpilkowy

oprawa typu LED,
Z" A parametry slupdw i opraw
.l. wg opiséw na schemacie

? proj. stup o$wietleniowy:

Oznaczenie projektowanych
wysiegnikow:

“I" montaz wierzchotkowy
“L" 1-ramienny prosty

"T" 2-ramienny 180Cst.

"W 2-ramienny 90st.
1,0/0,5/5

| kat nachylenia wysiegnika

sieg boczn
wyniesienie

Inwestor:
Miasto Stofeczne Warszawa
warszawa  Jrzgd Dzielnicy Bielany

Bieiany.
ul. S. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

Jednostka Iem{ekt‘owa:
% Zaktad Remontoéw i

H 4 Konserwacji Drég

7AKLAD REMONTOW | HONSERWACH DROG | pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Temat projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswietlenia przejécia dia pieszych w rejonie ulicy
Magiera 21 w Warszawle

Projektowal. Podpis: )

mgr inZ. Lukasz Tomaszewski )
nr upr.: MAZ/0594/PWBE/16 =

Opracowal:

-
mgr in2. Pawel Slkorski &\ /_ "

Tytut rysunku:

Schemat jednokreskowy 5 3

Data: Skala: nr rEvsunku nr arkusza
01-02-2025 - 03 9/10




20'1.15

istn. YAKY _istn. YAKY
4x35mm2 4x35mm2

'uxs!ﬂ@

Istn., 10855E_H1

z

o

i £
A
233
FoSfo
£2g o8

= o
o> 'EI—
g%ﬁg%
EESgm
nE&eLE
s %33
&~ >
PEALG
Amm.mm
298¢
SWow
g ox

)

[o]

o

Q

(o]

L=20
(28) m

Legenda

____ proj. kabel YKY 5x16mm?
w terenach zielonych utozony bezposrednio w ziemi pod
chodnikami w rurze ostonowej np DVR 110
Pod drogami i konstrukcjami nierozbieralnymi w rurze
oslonowej np SRS 110/5,5 kol. niebieskiego

— istn. kabel o$wietleniowy

@ proj. uziom szpilkowy

proj. stup o$wietieniowy:
9 oprawa typu LED,

parametry stupdw i opraw
'%’ on ’%’ o % o wg opiséw na schemacie

Oznaczenie projektowanych
wysiegnikow:

"I' montai wierzchotkowy
“L" {-ramienny prosty

*T" 2-ramienny 180st.

" 2-ramienny 90st.

1,0/0,5/5
1 kat nachylenia wysiggnika
l sieg boczn
wyniesienie

inwestor:
Miasto Stofeczne Warszawa
warszowa  {Jrzgd Dzielnicy Bielany

Bielany i
ul. 8. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

Jednostka Era{ektowa:
« | Zaktad Remontow i

. |  Konserwacji Drog

7mwmomcwmn~.sm1wmﬁt pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Temat projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa doswiletlenia przefécia dla pieszych w rejonie ulicy
Szegedyriskiej 12 w Warszawie

Projekiowal: Podpis: ]

mgr in2. tukasz Tomaszewsk/ e
nr upr.: MAZ/0594/PWBE/16 g

Opracowaf:

mgr in2. Pawei Sikorski e =

Tytul rysunku:

Schemat jednokreskowy 5 (/

Data: Skala: nr gsunku nr arkusza
01-02-2025 - 03 1010




	_opis_techn-pzt
	Opis_tech_Zredagowany — kopia
	_pzt

	Widok_słupów_i_schematy



