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S = 5. Wykonawca robdt jest zobowigzany do dostosowania
fc_ N —% #— Lﬂ | < € zgodnosci rzednych w terenie, tak aby zachowa¢ wysokose
-170- & balustrady 1,20m. W przypadku znacznych rozbieznosci
AB N5 48 S Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie poinformowac
T o projektanta w celu wprowadzenia korekt.
N3 48 ‘JA - © © 7ESTAWIENIE STALl ZBROJENIOWEJ BALUSTRADY 8. Rysunek rozpatrywaé 1qczn?e z opisem i pozostafymi rysunkami
o - Diugoit przedmiotowego opracowania.
= Srednica e llos¢ oS calowia fmi
= Nr Dlugos¢ [mm) AlIN
@ (mm] [szt] #8 #10
Urzqd Miasta i Gminy Lqdek—Zdrgj
1 8 200 9 1,80 - INWESTOR: _ —7dr6i
2 3 1520 3 1216 - ul.Rynek 31, 57-540 Lqdek—Zdrgj
3 10 1585 4 - 6,34 JEDNOSTKA FASYS MOSTY Sp. z o.o. FASYS
4 8 850 4 3,40 : PROJEKTOWA: ul. Jednosci Narodowe] 83, 50—262 WROCLAW
41 8 930 2 1,86 -
5 8 1100 8 8,80 : NAZWA I ADRES | poyymentacia projektowa balustrady na obiektach mostowych
5 8 130 2 260 : OBIEKTU BUD.: gkKumentac)ja projektowd bDalustrady na obIeKtach mMOoStowycl
Diugosc¢ wg Srednic [m] 30,62 6,34 . - nrorys.:
Masa 1 m preta [kg/m] 0395 | 0617 STADIUM: Projekt balustrad M=02
Masa taczna wg Srednic [kg] 12,08 391 TYTUE RYSUNKU: Gabaryty i zbrojenie balustrad zelbetowych
Masa laczna wg gatunkow stali [ka] 15,99 - o
Ogdlem kg 16,0 STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEK | 05.2025 1:20
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