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Szczegdt nr 1
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ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SEGMENTU BALUSTRADY

///////

. Wymiary elementdw stalowych podano w mm.

. Wymiary ogdlne oraz elementéw Zzelbetowych podano w cm.
. Balustrady przed wykonaniem nalezy odpowiednio dostosowa¢ do zinwentaryzowanego
spadku podfuznego murdw oporowych, do ktérych bedq mocowane stupki balustrady.
Ponadto nalezy wykona¢ parapety zelbetowe, tak aby zachowaé wymagne wysokosci
balustrad w ciqgu cafego chodnika tj. 1,20m. W przypadku znaczgcych nieprawidfowosci
wysokoSciowych nalezy dostoswaé mur oporowy poprzez nadbudowanie, bqdz skucie.

. Balustrady nalezy pokry¢ powfokq antykorozyjng — zestawami firmowymi
epoksydowo—poliuretanowymi.
. llos¢ kotew dla jednego segmentu stalowego ("Moduf nr 17) wynosi 4szt.

. llos¢ kotew dla jednego segmentu zelbetowego ("Modut nr 2”) wynosi 4szt.
. Kolor balustrad stalowych nalezy wykona¢ jako RAL7016, natomiast elementdw

zelbetowych jako RAL7038.
8. "Szczegbt nr 2" przedstawia proponowane rozwigzanie mocowania segmentu zelbetowego
balustrady do muru oporowego. Dopuszcza sie zastosowanie innego rownowaznego
rozwigzania spetniajgcego uwarunkowania normowe.
9. W zestawieniu stali zbrojeniowej nie uzwgledniono pretéw kotwigcych oraz herbu.
10. Dopuszcza sig zmiang geometrii przgsta stalowego balustrady jezeli bedzie to wynikafo z
uwarunkowari terenowych np. zmniejszenie ilosci szczeblinek w celu skrécenia przesta.
11. Do wykonania konstrukcji stalowej nalezy opracowaé projekt technologii spawania oraz montazu

konstrukciji.

12.Rysunek rozpatrywaé fgcznie z opisem i pozostatymi rysunkami przedmiotowego

opracowania.
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TYTUL RYSUNKU:

Balustrady na murach oporowych
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STANOWISKO

IMIE I NAZWISKO
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05.2025

skala:

1:25, 1:50

Element Nr poz. Przekrdj DitgosE fedn; Liczba DIugos.c Masa jedn. Masa
elementu catkowita catk.

[mm] [szt.] [m] [kg/m] [kg]

Podstawa 1 Ip 160x14 220 1 0,22 17,58 3,87
Stupek 2 276.1x4 1186 1 1,19 7,11 8,43
Przelot 3 RK 40x40x2,5 1794 2 3,59 2,89 10,37
Szczeblinki 4 RK 20x20x2 817 12 9,80 1,10 10,78
Pochwyt 5 260.3x4 1825 1 1,825 5,55 10,13
Przelot 6 RK 40x40x2,5 750 2 1,50 2,89 4,34
Pochwyt 7 260.3x4 790 1 0,79 5,55 4,38
Pochwyt 8 260.3x4 290 1 0,29 5,55 1,61
Kula z podst. 9 290 X 1 X 5,01 5,01
Ciezar catkowity stali [kg]: 58,92

Dodatek na spoiny 1,8% [kg]: 1,06
Ogblny ciezar stali [kg]: 59,98
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