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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg balustrady stalowe i zelbetowe przeznaczone do
wykonania w miejscowosci Lgdek-Zdro;.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu balustrad dla zastosowania
w miejscowosci Ladek - Zdro;j.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie balustrady sktadajgcej sie
z segmentéw zelbetowych i stalowych.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWY FORMALNE
Zlecenie z dnia 14.05.2025r.

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdrdj z siedzibg w Ladku — Zdroju przy
ul. Rynek 31.

2.2. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujgc wytyczne Inwestora, obowigzujgce przepisy, normy
oraz zalecenia zawarte w literaturze techniczne;.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zinwentaryzowaé miejsce montazu balustrad
dostosowujgc do niego zakres, mocowanie oraz ilo$¢ przeset. W trakcie wykonywania robét
nalezy zwrdéci¢ uwage na warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Nalezy unikaé pracy w ztych
warunkach pogodowych, a w szczegdlnosci w warunkach charakteryzujgcych sie wysokg
wilgotnoscig oraz gwattownymi porywami wiatru.

Projektuje sie wykonanie balustrad stylizowanych na zabytkowe w postaci kombinacji
segmentéw wykonanych ze stali oraz z prefabrykatéow zelbetowych.

Balustrade stalowg nalezy wykonaé ze stali o klasie minimalnej S235 jako element
spawany.

Podstawowy segment stalowy ma dtugosé 1,87m. Jednakze dopuszcza sie zwiekszaé lub
zmniejszaé dtugos¢ segmentu stalowego w celu jego dostosowania do zastanych uwarunkowan
terenowych. Rozstaw miedzy szczeblinkami balustrady stalowej wynosi 12 cm. Wysokos¢
przelotéw nad podfozem wynosi 12 cm. Wysokos¢ przelotéow pod podchwytem réwniez wynosi
12 cm. W przypadku koniecznosci dostosowania geometrii balustrad do uwarunkowan
terenowych dopuszcza sie wprowadzenie modyfikacji przy zachowaniu wysokosci 1,20m oraz
spetnieniu wymogow normowych i zalecen wynikajgcych z przepiséw prawnych.

Segmenty zelbetowe wykona¢ jako prefabrykowane z betonu klasy C30/37 zbrojonego
stalg B500B lub B500C.

Balustrada stalowa zostanie zamontowana za pomocg kotew i wg dokumentacji
technologicznej przedtozonej przez Wykonawce roboét, ktéry zapewni montaz balustrad w sposdb
trwaty. Wykonaweca kazdorazowo dostosuje elementy montazowe, a w szczegdlnosci zweryfikuje
dtugos¢ zakotwienia z zastanym podtozem. Nalezy dostosowac sposéb i zakres montazu do
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specyfiki miejsca w ktérym element jest mocowany (np. konstrukcji muru oporowego, wykuszy,
parapetéw, ktadek itp.), majgc na uwadze rozstaw poszczegdlnych segmentéw betonowych, do
ktdrego nalezy dostosowywaé balustrade stalowga. Nalezy dostosowac wysoko$é terenu, muréow
oporowych itp. do wymaganej wysokosci balustrady, ktéra wynosi 1,20 m.

Kazdorazowo nalezy dostosowac dtugos¢ segmentu stalowego do warunkéw terenowych
przy zachowaniu obowigzujacych przepisdw oraz wymagan WR-M-71 dla balustrad.

Nalezy zawsze zweryfikowaé obliczeniowo posadowienie balustrady i wytrzymatosé,
nos$nosc elementéw kotwigcych w zaleznosci od rodzaju podtoza, na ktédrym posadowiona bedzie
balustrada.

W razie koniecznosci nalezy wykona¢ fundamenty balustrad z betonu C30/37 zbrojony
stalg min. B500C.

Pod segmenty balustrad nalezy wykonaé¢ wyréwnanie lub podlewki na zaprawie
niskoskurczowej o gr. maksymalnie 2 cm.

Balustrade betonowg nalezy wykonywacé na zaktadzie prefabrykacji i przywies¢ gotowa po
uzyskaniu petnej wytrzymatosci na S$ciskanie (tj. po min. 28 dniach). Nie dopuszcza sie
wykonywania prefabrykatow balustrady betonowej na budowie. Nalezy zwré¢ szczegblng uwage
na jakos¢ wykonania prefabrykatu.

Balustrade stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wymagane zabezpieczenie
antykorozyjne balustrad: powtoka cynkowa i doszczelnienie farbami epoksydowo-
poliuretanowymi o gr. min .240 um — klasa korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2, okres
trwatosci VH (bardzo dtugi).

Elementy stalowe powinny by¢ przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN I1SO 1461.

Elementy konstrukcji betonowej bedg zabezpieczone antykarbonatyzacyjne po montazu.
Kolorystyka:

Kolor elementéw betonowych - beton jasnoszary — RAL 7038

Balustrady stalowe — antracyt - RAL 7016.

Herby — antracyt - RAL 7016.

Lokalizacje herbéw, ich wyglad oraz ostateczng kolorystyke lub wykonanie innej
metaloplastyki na balustradach nalezy uzgodni¢ z Burmistrzem Miasta i Gminy Lagdek Zdrd;j.

Ponadto wszystkie elementy (zelbetowe i stalowe) powinny by¢ zabezpieczone przed
graffiti.

Nalezy przestrzegac ustalen z Konserwatorem Zabytkdow.
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4. TECHNOLOGIA ROBOT
4.1. ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje wykonaé w szczegdlnosci nastepujgce roboty, m.in.:

° analize obliczeniowg prefabrykatow balustrad Zzelbetowych i stalowych, wraz
z analizg zakotwien poszczegdlnych segmentéw, dostosowang do poszczegdlnych
elementdéw oraz miejsca, w ktérym beda montowane,

° wykonanie niezbednych projektéw technologicznych dla dostosowania i montazu
balustrad zelbetowych, stalowych oraz herbéw,

° wykonanie wszelkich czynno$ci geodezyjnych zwigzanych z przedmiotem
zamowienia,

° dostosowanie balustrad do wykuszy, nisz, terenu, lokalizacji oraz do obowigzujgcych
przepiséw i norm (w przypadku wprowadzenia modyfikacji),

. wykonanie prefabrykowanych segmentéw zelbetowych i stalowych,
° przygotowanie terenu do montazu wraz z organizacjg placu budowy,
° wykonanie niezbednych fundamentow (w razie koniecznosci),

° trwaty montaz balustrad,

° wykonanie dtugotrwatych zabezpieczen antykarbonatyzacyjnych, antykorozyjnych
i antygrafitti na wszystkich elementach balustrad,

° wykonanie organizacji ruchu (czasowg i docelowg w razie koniecznosci), urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

° uzyskaé¢ w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wszystkich koniecznych zgdd,
decyzji i pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy).

4.2. ZABEZPIECZENIE SIECI

Nie przewiduje sie przebudowy sieci obcych. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego, zostang one zabezpieczone lub
przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzadcami
poszczegdlnych sieci.

5. ZYCIE | ZDROWIE LUDZI

Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie robdt nalezy odpowiednio oznakowaé
i zabezpieczy¢ teren robdt. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zachowujgc warunki BHP. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo ludzi i maszyn
w zwigzku z pracg np. na wysokosciach oraz zabezpieczenie przed utonieciem.

6. UWAGI | POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapozna¢ sie z przedmiotowg
dokumentacjg projektowa w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robot. Wykonawca
robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiarow
kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosSciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem m.in.
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sprawdzenia wtgczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany w zakresie lokalizacji balustrad.
Teren robdét powinien by¢ odpowiednio odwodniony.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan technicznych
i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewnié¢ uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczedstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy
z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi spetni¢ wymagania Prawa
budowlanego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualne uszkodzenie infrastruktury wystepujgcej
na obszarze objetym inwestycja.

Teren budowy powinny byé ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych,
a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna byé ustawiona
w miejscu widocznym.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzgdkowac i pozostawi¢ wszystkie
elementy w stanie niepogorszonym.

Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczone wymaganymi
przepisami prawa.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlnie uwage na to, by:

— dzwigi dobrac i ustawi¢ w taki sposéb, by roboty byty prowadzone przy zachwianiu
statecznosci konstrukcji na kazdym etapie prowadzenia prac,

— konstrukcje wsporcze, jesli okazg sie konieczne, dobra¢ w ten sposéb, by
przenosity zaktadane sity oraz by zostaty zachowane warunki statecznosci zaréwno
konstrukcji wsporczej (np. murow oporowych, parapetéw itp.) jak
i podtrzymywanego przez nig elementu balustrady.
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