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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEC WODOCIAGOWA SST-S.1
1. WSTEP

PRZEDMIOTSST
' Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt obejmujacych sie¢ wodociggows z rur PCV dn 110mm
PN 1,0 MPa i przylaczy wodociggowych z rur PE dn 32mm w ul. Lisia w obrebie Kuriany.
Przedmiotem SST jest rowniez demontaz istniejacych zbednych odcinkéw przytaczy.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majacenacelubudowesieciwodociagowejzgodniezp. 1.1.iobejmujanastepujacyzakresrobot:

¢  Budowa sieci wodociagowej z rur PCV dn 110mm PN10.

¢  Montaz zasuw dn. 80 z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone bedg w obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne
Montaz hydrantéw nadziemnych dn.80

Montaz ksztattek zeliwnych wodociagowych w weztach wodociggowych.

demontaz wszystkich zbgdnych odcinkéw przytaczy w zakresie srednic dn 32, 63

L4
L4
¢ montaz odcinkéw przylgczy zrur PE dn 32mm z odcigciem zasuwg
¢
110mm po wybudowaniu i uruchomieniu nowych rurociagow.

¢ Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociagowej obejmuje:
- wykonanie prac przygotowawczych, ’

- oznakowanie robdt,
- dostawg materiatow,
- wykonaniewykopuwgrunciekat.III-IVwrazzumocnieniemscianwykopuijego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
ulozenie przewoddéw  wodociggowych iarmatury z ich zabezpieczeniem przed
przesunieciem i zniszczeniem.
- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych.

¢ Zakres robot przy wykonywaniu demontazu :

Zgodnie z ustaleniami z Gming Zabludéw
- demontaz po wybudowaniu i uruchomieniu nowego wodociagu i przytaczy wodociaggowych
- zdemontowane rurociagi przekazaé do utylizacji do wyspecjalizowanej firmy.



OKRESLENIAPODSTAWOWE

Sie¢ wodociagowa - sie¢ potaczonych rurociggéw stuzacych do przesylania i rozprowadzania
wody wraz z obiektami inzynierskimi.

Wodociag -zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce
prawidlowe dzialanie i eksploatacj¢ sieci wodociagowe;.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecefi i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga Obmiaru -akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalgcznikéw, wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Przykrycie - ostona ulozona nad wodociggiem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory i przemarzaniem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujagca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds gdzie :

Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m® Pds - maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociagu, w ktorym jakakolwiek czgsci rzutu
poziomego wodociggu przecina lub pokrywa jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego innej innego
urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu, toru kolejowego, drogi, wody
zeglownej lub splawnej, kabli, gazociagow itp.,

Trasa wodociagu-pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, lamana lub
falista, tgczaca dwa lub wiecej urzadzen wodociagowych, w ktérym ulozone sg jeden lub

wigcej rurociggow,



Rura ochronna-rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.
Cis$nienie probne, - cisnienic w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN-ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

OGOLNE WYMAGANIADOTYCZACEROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i instalacji z
tworzyw sztucznych" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
zeszyt 3". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych
zmian, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemoznosci ich uzyskania-
przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotyczg zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniej Szenja trwatosci
eksploatacyjnej. Zmiany mozna wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem. Roboty

montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych zeszyt 3".

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu materialéw do
chwili odbioru konicowego robét.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat
na dokumentacje projektowa: -dostarczong przez Zamawiajacego, -sporzadzong przez
Wykonawce dokumentacji projektowe;.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b¢dg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji - do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzeni lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spoleczne;j.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i cickéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$¢ powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.



Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasic
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

Ograniczenie obcigZzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione
W cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacé Inspektora nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2. MATERIALY
STOSOWANE MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte dobudowy wodociagéw powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociggowych wg zasad niniejsze;j
SST sa:
- przewody przeznaczone do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze wykonane
beda z rur PCV laczonych na uszczelki gumowe ,dopuszczone na cisnienie pn=1,0MPa
posiadajgcych swiadectwo PZH.
-do Igczenia zasuw wodociaggowych oraz podlgczenia hydrantéw zastosowano kolierzowe
ksztaltki zeliwne wodociggowe z zeliwa sferoidalnego.
- armatura wodociggowa zeliwna - zasuwy zeliwne kolnierzowe z mickkim doszczelnieniem

obudowg wg PN 83/M-74024

-piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100

- bloki oporowe betonowe z betonu B15-beton hydrotechniczny klasyB15, B20, B25 powinien

by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
SKEADOWANIEMATERIALOW

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsi¢biorstw
wykonujacych roboty instalacyjno - montazowe dla wodociagéw i kanalizacji.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot lub przedsiebiorstwo
wykonujgce dany rodzaj robdt w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposob skladowania materialdow w magazynie jak i1 konserwacja tych materialow
powinnyby¢édostosowanedorodzajusktadowanegomaterialu. Wszystkiemateriatysktadowane na
wolnym powietrzu powinny by¢ ulozone w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie
mechaniczne i dzialanie korozji. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami
atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé sktadowane
oddzielnie, ,a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowaé sie na
spodzie. Rury powinny byé skladowane na réwnym podiozu na podktadach i przekladkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb skladowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacjsg.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg
kotkow i klinow dréwnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konice rur sfazowaé. Ksztaltki, zigczki i
inne materialy (uszczelki, $§rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci. Sktadowisko piasku
drobnoziarnistego powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci
wodociggowej. Podloze skladowiska powinno by¢é rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania

i poboru.



3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie
przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji przetargowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca
przystepujacy do wykonania sieci wodociagowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwag jako$¢ robét do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki zrywarki itp.)

-przemieszczania gruntéw ( spycharki, zgarniarki, réwniarki itp. ) -transportu mas ziemnych i
elementéw sieci wodociaggowej (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi,
zurawie samochodowe itp.) -sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne ).

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych
materiatow. W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania materialéw i
osprzetu nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialéw i
osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu wytacznie w polozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢ przez zaklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Przy transporcie rur PCV i PE nalezy zachowywaé nastepujace dodatkowe

wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
- przewéz powinno siewykonaéprzytemperaturzepowietrza-5°C do +30°C,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podkiadach drewnianych o szerokosci co



najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ ladunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m, '
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod lancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochylni,

- przy dlugosciach wiekszych niz dlugo$é pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze przekraczaé¢ 1 m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi
widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjaé rury "wewngetrzne".
Transport armatury przemyslowej
Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢é transportowane dowolnymi s$rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Skrzynki nalezy laczy¢ w jednostki tadunkowe i ukladaé je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére
nie spowoduja:
segregacji sktadnikow,

zmiany skladu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach technologicznych
oraz zapewni wilasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.
Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogag by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtosé dostaw materialéw,w
miare postepu robot.
Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi

cement przed wilgocia.
5. WYKONANIEROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okres§lonych w dokumentacji projektowej lub



przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawcg nie pdzZnicj niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona

wytyczenia robot. Podstawe wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa.
Tras¢ linii okreslong w projekcie nalezy odtworzyé w terenie przed przystapieniem do
budowy.Projektowana o§ rurociggu powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggéw
reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Na trasie sieci nalezy usunaé¢ warstwe humusu.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw i ukopdw bedg formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wykonawca zglosi
pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wilascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzenierh siedmiodniowym, ustalaj gc warunki wykonywania robdt w
strefie tych urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda pompowana z
wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co
najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przys$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym latwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu; w razie koniecznosci wykonany zostanie
cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopodw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe] oraz oceny warunkéw
gruntowych. Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowe]j z rur PCV powinny by¢
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte



dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Zgodnie z Instrukcjg stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury o $rednicy
do 200 mm winna wynosi¢ 0,60 -1,15 m. W strefie wysokich woéd gruntowych wykopy nalezy
wykonaé jako waskoprzestrzenne o écianach pionowych, odeskowane i rozparte. Sciany wykopéw
pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem si¢ ziemi za pomocg szczelnej obudowy.
Obudowa tradycyjna sklada si¢ z desek z drewna o grubosci 50mm lub wyprasek stalowych ukladanych
poziomo, oraz drewnianych nakladek pionowych i rozp6r. Proponuje sie typowe umocnienia klatkowe
stalowe. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez odeskowanie
oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypke oraz obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury)
nalezy wykonaé z piasku sypkiego drobno-$rednio - lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa
prowadzenia rury musi byé zageszczona w procencie co najmniej réwnym zageszczeniu zasypki
wlasciwej (nigdy nie mniejszym). Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki grud i
kamieni. Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio rgcznie obsypaé rur¢ warstwa piasku
grubosci 10 cm. Pozostala cze$¢ wykopu uzupelia si¢ gruntem rodzimym przestrzegajac jego
wlaSciwego zageszczenia (90% stanu pierwotnego) Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu
nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Pod drogami nalezy zasypke
zagesci¢ do wskaznika Is > 90%. Zasypywanie wykopu nalezy wykonaé po dokonaniu préb
ci$nieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Ostatniq warstwe ( nawierzchnie 0,3m) z zageszczaniem do poziomu istniejgcej nawierzchni utoiyc z
tHucznia gruzobetonowego.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

Roboty instalacyjno-montazowe

Uktadanie przewodéw wodociggowych w poblizu czynnych linii kablowych i innego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikami
tych urzadzen. Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PCV 1,0 MPa lgczonych na kielich i
uszczelke. Ukladanie sieci wodociggowej powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie mechaniczne. Wodociggu nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura otoczenia jest
nizsza niz+5°C.Wodocigg uktadany w ziemi nalezy wykonaé¢ w sposob. nastepujacy: dno
wykonywanego wykopu nalezy wyréwnaé, oczysci¢ z gruzu i kamieni i podsypaé warstwa
piasku grub.15cm.,nastepniewykonaé tzw. nadsypke z warstwy piasku o grubosci30cm
zasypujac nastgpnie ulozony wodociag gruntem mineralnym z 30cm warstwa thucznia z
gruzobetonu i 10cm warstwg zwiru gruboziarnistego do rzednej niwelety terenu stanu przed
wykonywaniem robot. Znakowanie trasy wodociggu wykona¢ tasmg znakujaca koloru
niebieskiego z wtopionym drutem identyfikacyjnym ulozong 40 ¢cm od terenu. Zasypywanie
wykopéw moze nastapié po wykonaniu prob wodociagu z pozytywnym ich wynikiem,
odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego. Wlaczenie projektowane;j
sieci do sieci istnicjacej wykona¢ nalezy w migjscu oznaczonym symbolem W1 zgodnie z
dokumentacjg projektowa .Na projektowanej sieci wodociggowej, w wezlach rozgal¢Zznych
zaprojektowano zasuwy odcinajace zeliwne z migkkim uszczelnieniem np. Jafar. Zasuwy
zaopatrzone bedg w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. Na koncoéwce wodociggu
zaprojektowano hydrant nadziemny DNB8O0 z odcieciem zasuwa. Odwodnienie hydrantéw Hp
nr do podsypki odsgczajacej. Bloki oporowe na sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkiem szczegdtowym. Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach
(odgatezieniach, zmianach kierunku) oraz pod zasuwami, trdjnikami, kolanami i hydrantami.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna Sciang opieral si¢ o grunt



nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na
miejscu. Odleglos¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku
mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej -do rzednej spodu bloku -wykop nalezy
poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normgBN-81/9192-04, Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku)od strony przewodu
wodociggowego. Po wykonaniu sie¢ wodociggowsg nalezy przeptukaé, zdezynfekowaé i poddaé
probie cisnieniowej na cisnienie 10,0 atm.

3.5. Skrzyzowania z przeszkodami

Skrzyiowanie 7 kablami elektrycznymi i Swiatlowodami proylgczem gazu

Wykopy w poblizu kabli skrzyzowan nalezy wykonywa¢ recznie, kable zabezpieczy¢
rurami ochronnymi zgodnie z wymogami PGE Bialystok i firmy KOBA, a przylacza gazu ZG
Biatystok ) ]

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonanych robét przy
wykonaniu sieci wodociggowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan
na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robot z dokumentacja projektowa, OST, SST.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z
Dokumentacjg Projektows: wykopdéw otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu,
podloza wzmocnionego, materialéw, ulozenia przewodow na podiozu.

. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na pordwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

. Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

. Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normyPN-86/B-02480. WprzypadkuniezgodnoscizwarunkamiokreslonymiwDokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic¢

do akceptacji Inzyniera.

. Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu. '
. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad

wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubiciaziemi.pomiarnalezywykonaézdoktadno$cigdo10cmw miejscach odleglych od siebie nie
wiecej niz 50 m.

. Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.



. Badanie materialéw uzytych do budowy sieci nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio
na budowie przez ogl¢dziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. OBMIARROBOT

Obmiaru robo6t dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa 1 ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera. Jednostkami
obmiarowymi na wykonanie robdt sa:

- dla robét ziemnych[m].

- dla budowy sieci wodociagowej [mb],[szt],[kpl]

8. ODBIORROBOT

ODBIORCZESCIOWY
W trakcie prowadzenia robdt montazowych nalezy dokonaé odbioru robét ulegajacych
zakryciu tj: ulozonego wodociggu w wykopie, zamontowanej armatury, ulozonych rur

ochronnych.
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

. protokoty prob szczelnosci i cisnieniowych

Odbioér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

. sposob wykonania wykop6éw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia

przed zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

. przydatnosci podloza naturalnego do budowy /rodzaj podloza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci

. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

. rzednych i glebokosci ulozenia, jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi ,

. ulozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym; dlugosci i $rednicy
przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw

. materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

ODBIOR KONCOWY
Odbiorowi konncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym I



zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach-zgodnie z punktem8.2.4.3normyPN-B-10725),

- badanie jakos$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych
badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdtowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkow komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci

calego przewodu) zostaly spelnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢
jego wplyw na stopieri sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postgpowanie.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowa, Dokumentacjg Projektows, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt, normami i przepisami, sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej
jakos$ci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami prob montazowych, sprawdzi¢ czy
przedmiot odbioru speinia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji, sporzadzi¢ protokél z
odbioru technicznego robé6t z podaniem wnioskéw 1 ustalen.

9. PODSTAWAPEATNOSCI

Platno$¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczattowej Kwoty
Kontraktowe;j.

10 .RZEPISYZWIAZANE
PN-87/B-01060Sie¢wodociggowazewnetrzna.Obiektyielementywyposazenia. Terminologia
PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

PN-8 1/B-03020"Gruntybudowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie".

PN-B-10736-,,Robotyziemne. Wykopyotwartedlaprzewodéwwodociggowychi kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania".

PN-68/B-06050"Robotyziemnebudowlane. Wymaganiawzakresiewykonaniaibadaniaprzy
odbiorze".

PN-87/B-01100,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.”
PN-EN545:2000-,,Rury ksztalttki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggdw wodnych- Wymagania i metody badan”

PN-87/B-01060-,,Sie¢ wodociggowa zewngtrzna-Obickty i elementy
wyposazenia-Terminologia"

PN-B-10725:1997-Wodociagi,Przewody zewnetrz, Wymagania i badania
PN-72/H-83104"0Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki

na obrobke skrawania i odchytki masy".

PN-86/H-74374 Potaczenia kolierzowe. Uszczelki.

PN-92/M-74001-Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania



PN-83/M-74024/00-Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania
PN-85/M-74081Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych EN14384:2005
Hydranty nadziemne
PN-89/M-74091 Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa

NORMYBRANZOWE
BN-77/8931-12-"0Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu". BN-83/8836-02 - "Przewody
podziemne. Roboty ziemne.
Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze".BN-72/8932-01-"Budowle drogowe i kolejowe. Roboty

ziemne."

INNEDOKUMENTY
. Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z
pézniejszymi zmianami )
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
31 lipca 1998 r. -w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie - ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.)
. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych  z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.
. Udzielone aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociggi wykonane z PCV
. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemys$lu Materiatow Budowlanych z dn.
28majal972r. -w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 1972 1.)
11. UWAGI KONCOWE

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami.

] Sieci po ich wykonaniu musza zostaé¢ zinwentaryzowane geodezyjnie, a z roboty tej
musi zostaé wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobow archiwalnych.

. Catos¢ robot zwigzanych z budowsa sieci wodociggowej wykonywaé zgodnie z

niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z
Tworzyw Sztucznych wydanych w 1996 r zaleconymi do stosowania przez Min. Gosp.
Przestrzenne;j. i Budownictwa.

+ Tryb prowadzenia montazu i odbioru zgodnie z WI'WiOR Bud. - Mont. Cze¢s¢ 1I -
Instalacje sanitarne i przemyslowe wydanie 1988 r.

* Roboty ziemne w rejonic istniejgcego uzbrojenia wykonywaé bezwzglednie sposobem
r¢cznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia.

* Wszystkie materialy uzyte do montazu musza posiadaé atesty



1 dopuszczenia do stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd.

¢  Wigezenie do sieci nalezy wykona¢ przy udziale upowaznionego przedstawiciela

Gospodarki Komunalnej w Zabludowie
¢  Przed zasypaniem sieci po jej wykonaniu trasa jej musi zosta¢ oznakowana tasma

ostrzegawcza utozong okoto 40 cm od terenu.

Normy:

PN-EN ISO 1452-2:2010 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig jak i nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgs¢ 2: Rury

PN-EN ISO 1452-3:2011 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemig —

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czesé 3: Ksztattki

PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych — Cze$¢ 1: Guma

Opracowatl: inz. Mikolaj Fiedoruk
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