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Projekt stalej organizacji ruchu drogowego

Obiekt:

Wigczenie drogi gminnej potoZonej na dzialce nr 426/2 (obreb Halickie) odcinek Kuriany
— Halickie (Gmina Zabtudow), do drogi powiatowej nr 1485B Halickie-Lubniki- Zwierki.

[nwestor: Gmina Zabludow,

Sporzgdzit: Piotr Kossakowski
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Karta uzgodnien

Projekt statej organizacji ruchu:
Wigczenie drogi gminnej potozonej na dzialce nr 426/2 (obreb Halickie) odcinek Kuriany
— Halickie (Gmina Zabtudow), do drogi powiatowej nr 1485B Halickie-Fubniki- Zwierki..

L.p. Instytucja Data 1 Podpis Uwagi
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OPIS TECHNICZNY
do projektu stalej organizacji ruchu drogowego
w zakresie wlgczenia do DP 1485B Halickie — Lubniki - Zwierki

Remont nawierzchni drogi gminnej polozonej na dzialce nr 426/2 (obreb Halickie) odcinek Kuriany —
Halickie w km rob. 0+780 — 2+195, Gmina Zabludow.

Inwestor: Gmina Zabludow

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie stalej organizacji ruchu w strefie wilaczenia drogi
gminnej na dziafce 426/2 na gruntach wsi Halickie (Gmina Zabludéw, powiat biatostocki) do drogi
powiatowej nr 1485B odc. Halickie - Lubniki — Zwierki.

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw umieszezania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pézniejszymi zmianami),

2. Opis stanu istniejacego:

Droga pofozona na dziatce nr geod. 426/2 w obrebie Halickie. Koniec odcinka zinwentaryzowano
na krawedzi pasa drogowego drogi powiatowej nr 1485B odc. Halickie — Lubniki — Zwierki.

W/w droga gminna obstuguje zabudowe mieszkalna i gospodarstwa rolne potozone na sgsiednich
dziatkach. W/w droga gminna obstuguje zabudowe mieszkalng i gospodarstwa rolne polozone na
sgsiednich dziatkach. Stanowi potgczenie poprzez droge powiatowg oraz inne drogi gminne |
wewnetrzne z pozostalg czescig Gminy Zabludow.

Na odcinku zinwentaryzowano nawierzchnig Zwirowa o szerokosci ok. 5,00 m. W trakcie uzytkowania
nawierzchni powstaly wyboje (ubytki) ktore wymagaja czestego wyréwnywania. Odwodnienie drogi
odbywa si¢ metoda powierzchniowego splywu wod opadowych zgodnie z kierunkiem spadku podtuznego do
istniejacych obnizen terenu w poblizu drogi. Istniejace rowy i przepusty wymagaja oczyszczenia.

Na w/w odcinku poruszajg si¢ wylacznie pojazdy osobowy i maszyny rolnicze, sporadycznie
pojazdy dostawcze i cigzkie. Lacznie w ciagu godziny przejezdza $rednio okoto 20 pojazddw,
Zaobserwowano wzmozony ruch pojazdéw osobowych w dni $wiateczne. Teren nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje sie nowa organizacje ruchu drogowego z powodu
podniesienia rangi drogi do gminnej publicznej. Istniejace znaki pionowe pozostang jezeli bedg sg zbiezne z
nowg organizacjg lub wymienione na nowe zgodnie z w/w dokumentacja.

3. Parametry projektowanej drogi gminnej

3.1. Przekrdj normalny projektowanej drogi gminnej

- klasa techniczna drogi — dojazdowa, przekrdj szlakowy, jedno-jezdniowy, kategoria ruchu: KR1,
dopuszezalny nacisk osi pojazdu: min. 80 kN/os, predko$é projektowa — Vp =40 km/h

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m, szeroko$é poboczy —0.75 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,5 %, spadek poprzeczny poboczy 4,0 - 6,0 %



3.2 Konstrukeja nawierzchni jezdni gminne;j:
- powierzchniowe zabezpieczenie nawierzchni zwirowej - trzy warstwy powierzchniowego utrwalenia
emulsjg asfaltowa i zwirami kruszonymi polodowcowymi

- wyréwnanie I wzmocnienie mieszankg (C50/30) kruszyw tamanych i naturalnych fr. 0/31,5 mm, warstwa
sredniej grubosei 5-15 cm,

- dolna warstwa podbudowy gr. 20 cm (lokalnie w korycie) z mieszanki kruszyw naturainych fr. 0/31,5 mm

- konstrukeja poboczy - wyréwnanie i wzmocnienie mieszanka (C50/30) kruszyw tamanych i naturalnych fr.
0/31,5 mm, wg SST.D-04.04.02, warstwa $redniej grubosci 5-15 cm,

- poszerzenie Korony drogi gruntem kat. I-11 (pospdtka) jako dolna warstwa podbudowy:.

3.3 Parametry rekawa zjazdowego z drogi powiatowe;j:

- projektowana nawierzchnia o konstrukcji jak na odcinku gminnym, szerokoéci 5,0 m

- przekroj szlakowy, kategoria ruchu KR-1, dopuszezalny nacisk osi pojazdu: min. 80 kN/og

4. Projektowane oznakowanie poziome i pionowe:

4.1 Oznakowanie poziome — na drodze gminnej nie projektuje sie,

4.2 Oznakowanie pionowe - wg zataczonych rysunkdw. Projektuje sie zmiany w oznakowaniu pionowym
w celu dopasowania organizacji ruchu po przemianowaniu na droge gminng publiczna.

4.3 Przewidywane wprowadzenie stalej organizacji ruchu: I1-1V kwartat 2023.

4.4. Oznakowanie pionowe i poziome, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu na wlaczeniu:

W celu polepszenia bezpieczenstwa ruchu oraz ze wzgledu na planowane przemianowanie w/w odcinka na
droge gminng publiczng projektuje si¢ oznakowanie pionowe na wigczeniu do DP 1485B w postaci
aktywnego znaku A-7 z zasilaniem solarnym, powtorzonym w odleglosei ok.150 m.

W ciagu drogi powiatowej projektuje si¢ znaki pionowe A-6b i A-6¢c (wielkos¢ $rednia) ustawione w
odleglosci 150 mb (na stupkach stalowych $rednicy min. 70 mm) od skrzyzowania oraz zmiang oznakowarnia-
poziomego w rejonie skrzyzowania tj. linia P-13 wzdtuz krawedzi jezdni drogi powiatowej, na dlugosci
wilaczenia drogi gminnej oraz lini¢ P-4 na dtugosci 20 mb w ciagu whaczenia.

S. Parametry znakow i ich ustawienie:

Tablice znakow mate lub $rednie, na blasze ocynkowanej gr. 0,6 mm, folia odblaskowa min. 11 gen. Stupki z
rurki metalowej $rednicy ok. 70 mm dlugosci min. 3,5 m. Materiaty powinny posiadaé Swiadectwo
zgodnosci z PN lub Aprobate Techniczng wydana przez Instytut Badawezy Drog i Mostéw — IBDiM oraz
Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonania
pionowego oznakowania drog wydane producentowi przez IBDiM. Odwrotna strona tarczy w kolorze
szarym z informacja o producencie znaku, typu folii odblaskowej oraz data produkcji znaku.

Znaki nalezy ustawi¢ (dolna krawedz) na wysokosci 2,20 m od poziomu podtoza. Odleglos¢ najbardziej
wysuni¢tego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m. Mocowanie znakow
na stupkach z rur cynkowych, kotwionych w gruncie na trwatym fundamencie. Zamocowanie poprzez
uniwersalny uchwyt o profilu ceowym [ub plaskownik przymocowany do tarczy znaku. Obejmy muszg mie¢
regulacje dla dostosowania zacisku do $rednicy stupkow. Tarcze znakow beda odchylone okoto 5 stopni w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowiazane sa do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich srodkow uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot. Osoby wykonujace czynnosci
zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez ostrzegawcza
0 barwie pomaranczowej.
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Obiekt: Remont nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej Arkusz: 1
odcinek Kuriany - Halickie w km rob. 0+780 - 2+195
[ Wigczenie do drogi powiatowej Nr 14858 Rys. nr.
/ Inwestor Gmina Zabludow Skala 1:1.000
\/ Faza: Projekt budewlany / techniczny
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