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drogi gminnej polozonej na dzialce nr 426/2 (obreb Halickie) odcinek

Kuriany — Halickie w km rob. 0+780 — 2+195, Gmina Zabludéw.

Inwestor: Gmina Zabludow

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie stalej organizacji ruchu w ciagu drogi gminnej
na dziatce 426/2 na gruntach wsi Halickie, Gmina Zabludéw, powiat biatostocki.

2. Podstawa opracowania:

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019r, poz. 1990
z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2019r. poz. 454. z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi Publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z2016r. poz. 124 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkéw umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z poZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzeniem
(Dz.U. 2 2017r. poz. 784).

3. Opis stanu istniejacego:
Droga potozona na dzialce nr geod. 426/2 w obrgbie Halickie. Poczatek odcinka zatozono na
krawedzi  Koniec odcinka zinwentaryzowano na krawedzi pasa drogowego drogi powiatowej nr
1485B odc. Halickie — Lubniki — Zwierki.
W/w droga gminna obstuguje zabudowe mieszkalng i gospodarstwa rolne potozone na sgsiednich
dziatkach. W/w droga gminna obstuguje zabudowe mieszkalng i gospodarstwa rolne polozone na
sgsiednich dziatkach. Stanowi potaczenic poprzez droge krajowa Nr 19 odcinek Bialystok -
Zabtudéw i droge powiatowg Nr 1485B Halickie — Fubniki - Zwierki oraz inne drogi gminne i
wewnetrzne z pozostaly cz¢scig Gminy Zabtudow.
Na odcinku zinwentaryzowano nawierzchni¢ zwirowa o szerokosci ok. 5,00 m. W trakcie
uzytkowania nawierzchni powstaly wyboje (ubytki) ktore wymagaja czestego wyrownywania.
Odwodnienie odbywa sie metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych zgodnie z kierunkiem
spadku podtuznego do istniejacych obnizef terenu w poblizu drogi. Istniejgce rowy i przepusty
wymagajg oczyszczenia.



Na w/w odcinku poruszajg si¢ wylacznie pojazdy osobowy i maszyny rolnicze,
sporadycznie pojazdy dostawcze i cigzkie. Lacznie w ciggu godziny przejezdza $rednio okoto 20
pojazddw. Zaobserwowano wzmozony ruch pojazdéw osobowych w dni swigteczne. Teren nie
podlega ochronie na podstawic ustalent miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ nows organizacje ruchu drogowego z
powodu podniesienia rangi drogi do gminnej publicznej. Istniejace znaki pionowe pozostang jezeli
bgda sg zbiezne z nowa organizacja lub wymienione na nowe zgodnie z w/w dokumentacja.

3.1. Przekréj normalny istniejacej drogi

- klasa techniczna drogi — dojazdowa, przekréj szlakowy, jedno-jezdniowy, kategoria ruchu: KR1,
dopuszczalny nacisk osi pojazdu: min. 80 kN/o$, predkosé projektowa — Vp =40 km/h

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m, szeroko$¢ poboczy — 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,5 %, spadek poprzeczny poboczy 4,0 — 6,0 %

3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- powierzchniowe zabezpieczenie nawierzchni zwirowej - trzy warstwy powierzchniowego
utrwalenia emulsjg asfaltowg C65B3PU/RC i zwirami kruszonymi polodowcowymi fr. 16/22, 5/11 i
2/5 mm, (dla KR 1, wg SST 05.03.08a i wg PN-EN-13808) po uprzednim wyprofilowaniu i
zageszcezeniu warstwy podbudowy.

- Wyrownanie i wzmocnienie mieszanka (C50/30) kruszyw lamanych i naturalnych fr. 0/31,5 mm,
wg SST.D-04.04.02, WT-4 i PN-EN-13242, warstwa $redniej grubosci 5-15 cm,

- dolna warstwa podbudowy grubosei 20 cm (lokalnie w korycie) z mieszanki kruszyw naturalnych
fr. 0/31,5 mm

3.3 Pobocza

Konstrukcja poboczy - wyréwnanie i wzmocnienie mieszankg (C50/30) kruszyw tamanych i
naturalnych fr. 0/31,5 mm, wg SST.D-04.04.02, WT-4 i PN-EN-13242, warstwa $redniej grubosci
5-15cm,

Poszerzenie korony drogi gruntem kat. I-1I (pospétka) jako dolna warstwa podbudowy.

3.4 Zjazdy na drogi boczne i zjazdy indywidualne:

- zjazdy na drogi boczne - konstrukcja jak na odcinku gléwnym,

- zjazdéw indywidualnych nie projektuje si¢ — pozostawia sie w stanie istniejgcym.

4. Projektowane oznakowanie poziome i pionowe:

4.1 Oznakowanie poziome — nie projektuje sig,

4.2 Oznakowanie pionowe — wg zalaczonych rysunkéw i tabel. Projektuje sie zmiany
w oznakowaniu pionowym w celu dopasowania do organizacji ruchu na drodze gtéwnej orge””

ograniczenia ruchu pojazdow ciezkich.

4.3 Przewidywane wprowadzenie statej organizacji ruchu; IV kwartat 862322024 /
4.4. Oznakowanie pionowe i poziome, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu:
W celu polepszenia bezpieczenistwa ruchu oraz ze wzgledu na planowane przemianowanie w/w
odcinka na droge gminng publiczng projektuje si¢ oznakowanie pionowe na wiaczeniu do DP
1485B w postaci aktywnego znaku A-7 z zasilaniem solarnym, powtérzonym w odleglosci ok.150
m. W odlegtosci ok.50 mb od wlotu na droge powiatowa projektuje si¢ prég zwalniajacy wraz z
odpowiednim oznakowaniem pionowym. Projektuje sie bariery energochtonne zabezpieczajace
ruch na odcinkach o wysokich skarpach.



S. Parametry znakéw i ich ustawienie:

Tablice znakéw mate lub $rednie, na blasze ocynkowanej gr. 0,6 mm, folia odblaskowa min. I gen.
Stupki z rurki metalowej $rednicy ok. 50 mm dhugosei min. 3,5 m. Materialy powinny posiadaé
Swiadectwo zgodnosci z PN lub Aprobate Techniczng wydana przez Instytut Badawczy Drog
1 Mostéw — IBDIiM oraz Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do
kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drog wydane producentowi przez IBDiM.
Odwrotna strona tarczy w kolorze szarym z informacjg o producencie znaku, typu folii odblaskowe;
oraz data produkcji znaku.

Znaki nalezy ustawi¢ (dolna krawedZ) na wysokosci 2,00 m od poziomu podtoza. Odlegtosé
najbardziej wysunigtego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m.
Mocowanie znakéw na stupkach z rur cynkowych o srednicy 50 mm, kotwionych w gruncie na
trwatym fundamencie. Zamocowanie poprzez uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub
ptaskownik przymocowany do tarczy znaku. Obejmy powinny mieé mozliwosé regulacji dla
dostosowania zacisku do $rednicy stupkéw. Tarcze znakéw bedg odchylone okoto 5 stopni
w poziomie od linii prostopadfej do osi jezdni.

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sa do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich Srodkoéw uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot. Osoby wykonujgce
czynnodci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez ostrzegawcza
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Wykaz znakow pionowych w ciagu drogi

Droga Kuriany - Halickie w km 0+780 - 2+195

Lokalizacja| strona | Symbol |Wielko$¢| Opis znaku| llosc llos¢ llosc los¢  |Uwagi
drogi znaku | tablicy tablic |  tablic stupkéw | stupkow
matych >3,5m dt. 2m
O+280_| prawa A-7 maty 1 |
0+880 %‘\&L maty | e 1
14110 | prawa | A1 | malys——"_| 1 1 A/
1+190 | lewa | A7 | maly T r— | 1 4
1+300—Tewa A-2 maty 1 i | il
1+735 | prawa A-7 maty 1 1 na boczne;
1+815 lewa A-7 maty 1 1 na bocznej
2+010 | prawa A-7 maty 1 1 na bocznej
2+050 | prawa A-7 sredni 1 1
T-2 150 m 1
2+115 | prawa | B-33 maty | 30 km/h 1 1
prawa | A-11a | maly 1
prawa T-2 30m 1
2+115 lewa B-34 maty | 30 km/h 1 1
2+145 U-17 prég zwglniajqcy 45mz
elementow prefabr. h 7 cm
2+175 lewa B-33 maty | 30 km/h 1 1
lewa | A-11a | maty 1
lewa T-2 30m 1
2+195 | prawa A-7 | $redni| aktywny | 1 1 ;asilanie solarne
/
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Gmina Zabtudow
Plan orientacyjny
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~ = o
-~ . UWAGE
\ 1. Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do robdt, wytyczyé odcinek w terenie wg -~

danych z dokumentacii.
2. Wykonawca zabezpieczy Iub przeniesie punkty geodezyjne aw przypaku ich uszkodzenia \ . "

odtworzy na wlasny koszt.
3. Roboty ziemne przy uZyciu sprzetu mechanicznego mMoge byé wykonane po uprzednim, ><

precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonane recznie).

4. Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzehni nalezy wyregulowat w taki

sposob, aby goma powierzchnia urzadzenia znajdowata sig W plaszczyznie nawierzchni w miejscu , ' . :

usytuowania danego urzadzenia. % ’ . g S
5. Wykonywanie warstw konstru '

zabezpieczeniu elementow uzbrojenia podziemne

mozliwoéci ewentualnej naprawy.
6. Wszystkie uwagi wynikle w trakcie uzgodnien zostaly uwzglgdnione. 3

>< 7. Nie dokonano zadnych zmian i korekt na kopii mapy zasadniczej.

o

keyjnych nawierzchni mozna rozpocza$ po usunigeiu kolizj lub R
go, narazonych na uszkodzenie lub pozbawionych
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Wprowadzg;g Elementy projektowane
Nawierzch jezdni bitum.

Pobocze 2zwirowe

Elementy istnigjace:
Pas drogowy

Linia energetyczna

Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ wodociggowa
Sie¢ gazowa
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wprowadzenia organizacji ruchu.
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