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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M.-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
I.I.1. Specyfikacja techniczna D-M.-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspélnych dla

1 wymagan tgchnicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, kidre zostang wykonane w ramach

poszczegoiny
rogi gminnej, odcinek Kuriany - Halickie, Gmina Zabludow.

zadaniy/

1.2.Zakres stosowania SST.
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
I.3. SST zgodne sg z zasadami “Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” stanowiacych zalacznik
do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i uwzgledniajg
normy panstwowe i przepisy stosujace sie do robot.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za bezpieczenistwo
ruchu drogowego i 0s6b trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i
zabezpieczajacych na placu budowy.
1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w termie okreslonym w specyfikacjach istotnych warunkéw zaméwienia przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Wykaz dokumentéw do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

a) rysunki b) opis techniczny c) SST
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig czgs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
Jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w poszczegolnych dokumentach, obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drég i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow
I pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.






1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegéIny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcey.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.7. Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szezegolnosci Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty
zwiazane z wypelnieniem wymagan okreélonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru., Zatwierdzenie
pewnych materiatow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty zdanego zrodia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposab ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot






2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
Jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
speinienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédia. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku, zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegolnione w kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo sktadowanych materiatow przed zanieczyszczeniem, tak aby do czasu,
gdy beda one potrzebne zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢é do robédt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywy na
Jjakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zwartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru i przez niego zaakceptowany. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt w
terminie przewidzianym kontraktem i zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet -
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu zostana przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
Jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosei przewozonych materialéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt w terminie przewidzianym kontraktem i zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda usunigte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie wyznaczenie
wysokosct wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoscei przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzja Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robdt bedzie oparta na
wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badafn materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcjt i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego






wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z

dokumentacja projektowg i SST w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukorczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiordw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych ukryciu, b) odbiorowi cz¢sciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne.

Postawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za Jjednostke obmiarowa ustalona dla dane;j
pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w dokumentacji projektowe;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie niezbedne normy. instrukcje, wytyczne itp. sa wyszczegdinione w poszczegdlnych SST






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01 ' ’
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy
I punktow wysokosciowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu'i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w n/n specyfikaciji techniczne; dotyczg prowadzenia robét.

i obejmuja wszystkie Czynnosci majgce na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z
dokumentacja projektows, oraz wykonanie inwetaryzacii powykonawczej przez Wykonawce.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow
wysoko$ciowych wchodzg;:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
c) zastabilizowanie punktéw w $posob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oOraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia $g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi norami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnost z
dokumentacja projektowg, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo ruch drogowego i oséb trzecich w obrebie placu budowy oraz
utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych | zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy.
2. MATERIALY

Do utrwalania punktow gtownych trasy nalezy stosowac stupki betonowe, rury metalowe o dtugoséci
Ok. 0,5 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktoéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mied srednice 0,15 - 0,20 m. i dtugosc 1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy
stosowac paliki drewniane o ctugosci ok. 0,30 m. i $rednicy 0,05 - 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikow
osiowych powinny mie¢ dtugosc ok. 0,5 m. i przekroj prostokatny.
3. SPRZET

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé odpowiedni sprzet
geodezyjny: -
- teodolity lub tachometry, niwelatory, tyczki, taty, tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych gtownych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogélne.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane z zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [4-10].
Zamawiajacy jest zobowigzany wytyczyé | zastabilizowad w terenie punkty gtowne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe /repery robocze/ dostarczy¢ Wykonawey szkic wytyczenia trasy, wykaz punktow
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania tych punktéw w terenie.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za nastepstwa niezgodnosci robot z dokumentacjg
projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek bfedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtdéwnych trasy i (lub) reperow roboczych.

Wykonawca powinien Sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
Z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,






ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomic o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy,
nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
0znaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i pofozenie tych punktdéw. Forma i
wzor tych  oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w Sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych fub stupkéow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomigdzy punktami giéwnymi na odcinkach

robocze) wzdiuz osi trasy drogowej. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdfuz trasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych  z wykonaniem trasy drogowej.
Jako repery robocze mozna wykorzystywac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdiuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposcb wykluczajgcy osiadanie. Rzedne

5.3. Wyznaczenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne

okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzié wediug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest km

trasy drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem (Wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedkiada Inspektorowi Nadzory.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosé za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikdéw pomiarow geodezyjnych

lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa.






D.01.02.04. ROZEBRANIE ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n specyfikacji techniczne $g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog.
1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1. 1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot
i obejmuje:
- rozbidrke znakdw drogowych, stupkdw i tablic,
- rozbidrke drobnych elementéw betonowych
- rozbiorke istniejgcej nawierzchni z elementdw betonowych
- rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumicznej
- rozbidrke istniejacej podbudowy z kruszywa
- rozbiorke istniejgcej nawierzchni brukowej z kamienia polnego
- odwiezienie gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane  okreslenia  podstawowe $3 zgodne z obowigzujgcymi , odpowiednimi polskimi
normami i ST D-00.00.00 "Wymagania ogodine”.
1.5. Ogéine warunki dotyczace robét

Wykonawca  robot  jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ =z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w trakcie roboét jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu drogowego i 0s6b
trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzgdzen ostrzegawczych i
zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY - nie wystepujg
3. SPRZET
Sprzet powinien byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek  sprzet, maszyny,
urzadzenia | narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg nalezy stosowac :
- narzedzia reczne,
- lekkie mitoty pneumatyczne,
- sprezarka powietrza;
- fadowarki, koparki,
- samochedy cigzarowe.
4. TRANSPORT
Materialy z  rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane w
dokumentacji projektowej lub przez Inspektora  Nadzoru.  Wybor  $rodka transportowego zalezy od
warunkdw lokalnych,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniac  wymagania  dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na 0s, wymiardw tadunku |
innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty  rozbidrkowe elementow drog obejmuja rozbidrke barier drogowych, zelbetowych,
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, scianek czotowych i faw fundamentowych przepustu,
czesci przelotowej przepustu Uzyskany materiat z rozbiorki nalezy przewiezé na miejsce okreslone w
dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.






5.1. Rozbidrka warstw nawierzchni
Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie z zastosowaniem sprzetu wg uznania
Wykonawcy, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Rozbiérka $cianek czotowych i taw fundamentowych

Scianki czotowe rozbieraé przy pomocy mtotdw pneumatycznych. tawy fundamentowe rozbieraé¢
przy pomocy lekkiego sprzetu recznego. Uzyskany gruz przewozié na wysypisko wskazane w
dokumentacji.

5.3. Rozbiorka czesci przelotowej przepustu

Czesc przelotowg przepustu rozbiera¢ Przy pomocy zurawia z poézniejszym lub bezposrednim
zatadunkiem na samochody. Odzyskane rury przewozié na miejsce wskazane przez inspektora Nadzoru.
Gruz odwiez¢ na wysypisko wskazane w dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot zwigzanych z rozbiorka jest:

- dla stupkow i tablic znakow — 1szt.

- dla nawierzchni brukowej, bitumicznej - 1 m2

- dia podbudowy z kruszywa — 1 m2

- dla wywozu gruzu - 1 t.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora  Nadzoru. Obmiar wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robét nie wykazanych w
dokumentagiji projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie mogg stanowié
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru  robot zwigzanych z rozbiorkg dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu robét do odbioru
przez Wykonawce. Qdbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym  wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jedng jednostke obmiaru wg pkt 7 przyjmowac zgodnie z obmiarem , po odbiorze robét.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- przygotowanie robét i ich oznakowanie

- wykonanie niezbednych pomostéw zabezpieczajgcych,

- zakup i dostarczenie niezbgdnego sprzetu i narzedzi do wykonania zadania,

- wykonanie rozbiorek elementow drog,

- Zmagazynowanie materiatow z rozbiorki na placu budowy lub  odwiezienie na wskazane miejsce
przez Inspektora:

- Wywoz gruzu;

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuija.






D. 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. WSTEP

L1. Przedmiot SST

Przedmiotem n iniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) sg Wwymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach [-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Szezegdlowa specylikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach I-V kategorii w trakcie :
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie takich robét jak:

* roboty ziemne - wykonywane mechanicznie w gruncie kat I-V (transport na odktad), usuniecie humusu (darniny),
wykonanie koryta w istniejacej nawierzchni lub podbudowie z kruszywa (transport na hatde),

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D.02.00.00 pkt. 1.4,

L5. Ogélne wymagania dotyezgce roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.02.00.00 pkt. 1.5,
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w
SST D.02.00.00, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci objetosciowej
gruntow i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnoéci do budowy nasypéw podano w SST D.02.03.01. pkt. 2 tablica 1.

3.SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D.02.00.00 pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D.02.00.00 pkt. 4. Roboty ziemne

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D.02.00.00 pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowag ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt,
a haprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidfowego ksztattowania skarp wykopu, ich podciecia tub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawee robét ziemnych,

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w Sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
POWYyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera,

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezpodrednio wbudowane w nasyp lub

odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezel; grunt jest zamarzniety nie nalezy
odspaja¢ go do glebokosci okoto 0.5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.,
5.2. Wymagania dotyczgce zageszezenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszezenia (Is,), podanego tablicy I.






Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszezenia w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych

[  Stefa korpusu L - Minimalna warto$¢ Is dla; —.|

[ | Autostrad i drog I Innych drég f
- ___F ekspresowych

| ] ( Ruch ciezki i bardzo ciezki | Ruch mnigjszy od ciezkiego }

.[ Gorna warstwa o grubosci 20 cm ] 1,03 { 1,00 [ 1,00 )

| Na glebokosci od 20 do 50 em od 1,00 { 1,00 097 I

!_ powierzchni rob6t ziemnych AL

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zaggszczenia, to przed tlozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy dogescié¢ do wartosci Is podanych w tabl. |

Jezeli wartosci wskaznika zaggszezenia okreslone w tablicy | nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednic
zageszezanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podiloza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszezenia. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akeeptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubogé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. 7 chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszeza si¢ po nim Jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlana. Moze odbywaé sie
Jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.02.00.00 pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich whasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeni u,

d) dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

¢) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2,
f) formowanie nasypu i zaggszczanie nasypu,

g) plantowanie powierzchni skarp nasypow i wykopow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w S ST D. 02.00.00 pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa jestm’ (metr szedcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT podano w SST D.02.00.00 pkt. 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI podano w SST D.02.00.00 pk. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m’ wykopdw w gruntach [-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wyladunek, profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp, zageszczenie powierzchni wykopu,
- profilowanie korony nasypu i skarp, formowanie nasypu. zageszczanie nasypow, przeprowadzenie pomiarow i badan
laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacii technicznej, rozplantowanie urobku na odktadzie, wykonanie, a nastepnie
rozebranie drog dojazdowych, rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D.02.00.00 pkt. 10.






D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypow przy
realizacji zadania: Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)

realizacji robot wyszczegoélnionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych przy wykonaniu
nasypéw z gruntu dowiezionego transportem samochodowym — dokop.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodine wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-02.00.00 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypéw
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Grunty i materialy dopuszczone do budow

02205 [4].

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].

| Przeznacze

Przydatne

stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

y nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania , okres$lone w PN-S-

| Przydatne z zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

i7!’”6.

1 Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty

kamieniste, zwietrzelinowe, |

1. Rozdrobnione grunty
miekkie

- gdy pory w gruncie skalic bedg
wypetnione gruntem materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, pyly, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste.

- gdy bedg wbudowane miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

Na dolne
[warstwy
nasypow
‘poniZej strefy
‘przemarzania

rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i

drobnoziarniste, naturalne i
famane

4. Piaski gliniaste z

domieszkg frakeji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku roznoziarnistosci
U>_15

5. Zuzle wielkopiecowe i

inne metalurgiczne ze
starych zwatdéw (powyzej 5
lat)

4. Piaski prochnicze, z -
wyjatkiem pylastych piaskow,
prochniczych

do nasypow nie wyzszych niz 3
m zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o W, <
35%

- W miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w~ od 35
do 60%

do nasypow nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto$ci frakcji
itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej
Znajduje sie na gtebokosci
wigkszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza |




Przeznacze

Przydatne z zastrzezeniami

Tresé zastrzezenia

o} ogranicz_onej podatnosci na
rozpad - tgczne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegajg w miejscach
suchych fub s3 izolowana od
wody

- pod warunkiem ulepszenia:
tych gruntow spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.00 pkt 3.

3.2. Dobér sp

rzetu zageszczajacego

nie Przydatne
6. tupki przywegtowe .
pri preywes 8. Zu2le wielkopiecowe i inne
przepalone metalurgiczne z nowego
7. Wysiewki kamienne o studzenia (do 5 lat)
zawartosci frakcji itowe] T :
L . fotupki przyweglowe
poni2ej 2% nieprzepalone
10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe
1. Zwiry i pospoiki gliniaste i
2. Piaski pylaste i gliniaste
1 wir i ki 3. Pyly piaszczyste i pyty
' \.N|ry.| pospo- I ) 4. Gliny o granicy ptynnosci
2. Piaski grubo i $rednio- mniejszej niz 35%
arnist
Na gérne c1arniste ] 5. Mieszaniny popiotowo-
warstwy 3. Hotupki przyweglowe zuzlowe z wegla
nasypow w  [Przepalone Zawierajaee kamiennego
strefie mniej niz 15% ziaren 6. Wysiewki kamienne
przemarzania Mniejszych 0d 0,075 mm gliniaste o zawartosci
4. Wysiewki kamienne o frakcji towej >2%
uziarnieniu odpowiadajagcym
pospotkom lub zwirom
7. Zuzle wielkopiecowe i
inne
8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i
miejscach ——
zerowych do [Grunty niewysadzinowe Srzggzmitzle'we '
glebokosci y
przemarzania |

- gdy s3 ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem aktywnymi
popiotami itp.)

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien byé zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [8]

2 Grunty niespoiste: piaski Mieszanki gruntowe z

@ Ly hiesp - P Grunty spoiste:pyty ity matg zawartoscig frakcji

= zwiry , pospofki LT

S . kamieniste)

b Rodzaj

'g sprzetu

© « . -«

N Grubosc¢ Liczba Grubosc Liczba Grubose Liczba

(o) warstwy w ) . warstwy w . . warstwy w . .
przejazdow przejazdow przejazdow

cm cm cm
5 1y [1Walce 0d10d020 od4do8 |od10d020 od4do8 |od 10do20 od 4 do 8
B > gladkie : - |0d20d030 jod8do12 jod20do30 od 8 do 12




2. Walce ]
okotkowane
3. Walce 0d 20 do 40 od 6 do 10 jod 30 do 40 |od 6 do 10 |od 30 do 40 lod 6 do 10
ogumione(sa
mojezdne i

przyczepne)

4. Pytki
spadajgce . - 0d 50 do70 jod2do4  od 50 do70 |od 2 do 4

(ubijaki)

5. Szybko
uderzajgce
ubijaki

6. Walce

wibracyjne

lekkie (do 5
tin)f;éd,?ie od 30 do50 lod 3 do 5 0d 20 do40 |od 3 do 5

(5=8 ton) od 40 do60 od 30 do50
ciezkie (> 8lod 50 do80 |od 3do5 |od 20 do30 |od 3 do4 0d 40 doB0 jod 3do 5
ton)

7. Piyty od3do5 lod 30 do40 |od 3 do4 od 3do 5
ibracyjne

lekkie
ciezkie

od 20 do44 |od 2 do4 od 10do20 [od2do4 od 20 do30 jod 2 do 4

Dynamiczne

od 20 do40 lod 10 do20
od 30 do 60 |od 5do 8 - - od 20 do40 jod 5do 8

od4do6 |od 20 do30 |od 6 do8 od4do6

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.00 pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.00 pkt 5.
5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych
lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez inspektora Nadzoru.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé si¢ w poziomie lub zgodnie
ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczg¢ sig dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz PO wydaniu zgody na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Gteboko$e na jaka nalezy ocenic przydatnosc gruntu powinna byé dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Roboty te bedg wigczone do obmiaru robét i opfacone przez Zamawiajgcego tylko
wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D-02.00.00" "Roboty przygotowawcze".



5.3.-1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne tereny w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz | :5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonaé w zboczy stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszgcym okoto 4% +1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow

zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
PowyZsze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
Zageszczanie podioza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia,

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dia podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

N _ Minmahawarosé idia N

Nasypy autostrad T _mn_ych_dro_g - _:

0 wysokosci i drog o Ich_cie;ki o Ech_mnTejs;y_T
ekspresowych | i bardzo ciezki od ciezkiego

dozmewow | 100 | ogr Z_J______O;Q?___ ]

0,97 0,97 0,95 |

[ponad 2 metry

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypoéw

Jezeli nasyp ma byc budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona byé rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co najmniej
15 ecm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatléw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad

podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypoéw

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktore

okreslono w dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu

przez Inspektora Nadzoru,

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny byé¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b} Grubosé warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do Zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, jednakowej grubosci
na catej szerokosci hasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywagd dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu maio
Przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1 %, Kiedy nas jest budowany w terenie

pfaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp je budowany na zboczu spadek powinien byé
jednastronny, zgodny z jego pochyleniem Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé

lokalne gromadzenie s wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanie $cieku. Takie Uksztattowanie gornej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjainych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci "k nie mnigjszym c 8 m/dobe. Jezeli



Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci j mrozoodpornosci konstrukc;ji
nawierzchni wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniy podbudowy pomocnicze;j.

) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem je zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwag, jezeli wilgotnose gruntu przekracza wartogé dopuszczalng, to

Znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymainej o wiecej niz 10% Jjej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno Ukfadac nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem

palonym albo hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie Zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezelj
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i
zagescic w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakazag Wykonawcy usuniecie

wadliwej warstwy.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej PO jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z Zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dia danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku Jego osi.

5.3.4.2. Grubosé warstwy

Grubosa warstwy Zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczagce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdow réznych maszyn
do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie Zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymainej, z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturaina gruntu jest nizsza od wilgotnosci Optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to
wilgotnosc¢ gruntu nalezy zwiekszyé przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy

przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera,

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z Czgstotliwoscig okreslong w punkcie
6.32i63.3.

5.3.44. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocy
Oznaczenia wskaznika Zageszczenia lub poréwnania pierwotnego | wtornego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtornego moduty odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64J8931-02 [6], nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia s, wediug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik Zageszczenia gruntdéw w nasypach, okresiony wediug normy BN77/8931-12 [7], powinien na catej
szerokosci korpusu spefnia¢ wymagania podane w tablicy 4



Tablica 4 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

 Drogi = t
| Strefa nasypu rogi inne niz autostrady

| ruch ciezkii ruch mniejszy |

_ | bardzo ciezki od ciezkiego
| Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,00 i 1,00 |
| Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od | | |
| powierzchni robét ziemnych; | | |

|

| | i
|| - 1,2 minne drogi | 1,00 | 0,97 |
Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni | | |
' robot ziemnych ponizej: | |
| | | |

- 1,2 minne drogi ' 0,97 ! 0,95 I

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sig poréwnanie wartosci modutow
odksztaicenia, to wartosé stosunku wtdrnego do pierwotnego moduty odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié. Jezeli powtorne
Zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usungc warstwe i wbudowagd nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby

prawidtowego zageszczenia warstwy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu
Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
p. 5.2 niniejszej specyfikacji .oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrocic¢ szczegoing
uwage na sprawdzenie;
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentac;i projektowe;j,
b) zachowania ksztatty zboczy, zapewniajgcego ich statecznos¢,
c) odwodnienia,
6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania hasypéw
6.3.1. Rodzaje badarn i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
P. 5.2, 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegéinych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1]

- wilgotnosé¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [ 1|,
- wskaznik piaskowy, wg BN-6418931-O1 [5].



6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu

Badania kontroine prawidtowosci wykonania poszczegéinych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roéznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

C) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m?2 warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.3.3,1 poz. d),

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntow w
okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie Zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutdéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.3.1.2 i p.
5.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia s powinno byc¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7],
oznaczenie modutow odksztalcenia wedtug normy BN-64/893102 [6].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowag nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okresienia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywac do dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez inspektora Nadzory wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidiowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentagji projektowej oraz w p.
5.3.5.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordéwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny).

Objetos¢ dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdinej objetosci nasypow i ogélnej
objetosci wykopow, pomniejszonej o objeto$é gruntow nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypoéw bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczer z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu PO usunigciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu
odbiorow robdt drogowych i mostowych ... Warszawa 1987r. wraz 7 pézniejszymi zmianami.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuije:
- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodkj transportowe,
- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w hasyp,
- formowanie hasypéw,
- dowiezienie wody do zageszczenia gruntu,
- Zageszczenie gruntu,
- odwodnienie terenu robot,
- przeprowadzenie pomiarow i badarn laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat | opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-0lI Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie piytg

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu 10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1D-03.02.02
Podniesienie pokryw i wpustéw studzienek sciekowych, regulacja zaworéw
wodociggowych

1. Wstep.
1. 1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specy fikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwiazanych,
z regulacjg pionows studzienek Sciekowych, wpustdw, pokryw oraz zawor6w (zasuw) urzgdzen
podziemnych.,

1. 2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1. 1.

1. 3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg roboty:
regulacja pionowa wilazéw, kratek, studzienek i zawordw urzadzen podziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniej szej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-
M-00.00. 00,
L.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedz ialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
a) Beton

W celu podniesienia studzienki sciekowej, kratki sciekowej na wymagang wysokosé nalezy
wykona¢ "kominek" z betonu co najmniej B-20 _,na mokro”. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88/B-06250 "Beton zwykly". Wykonawca powinien przedstawié¢
Inzynierowi atest wydany przez producenta na wbudowany mieszanke betonows stwierdzajacy
zgodnos¢ jej cech z wymaganiami nomMmMowymi.

b) Zaprawa cementowa 1:3 - wg. PN-90/B-14501 .

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera i
takiego, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Do
wykonywania rob6t mogg by¢ przydatne: pity do ciecia asfaltu i betonu, wibratory powierzchniowe i
weglebne do zageszezania mieszanki betonowej i inny drobny sprzet.

4. Transport.

Dowoéz mieszanki betonowej do migjsca wbudowania powinien odbywac si¢ przy uzyciu $rodkéw
transportowych uniemozliwiajacych:

- segregacje skladnikdw

- zmiang skiadu mieszankj

- zanieczyszczenie mieszanki

- zmiane konsystencji

5. Wykonanie robét,
5.1. Demontaz gornej czesci studzienki sciekowej lub kratki Sciekowej.

Wykonawca powinien wykona¢ demontaz w taki sposdb, by nie uszkodzi¢ wpustu studzienki czy






kratki scickowej. Pozostate clementy studzienki powinny pozostac w stanie poprzedzajacym demontaz.

3.2. Wykonanie nadbudowy - "kominka".

Przed przystapieniem do wykonania nadbudowy w celu podniesienia wiazu studzienki
sciekowej czy kratki sciekowej na wymagang wysokos¢ zalecang przez Inzyniera, nalezy powierzchnie
doktadnie oczyscié.

Nastepnie nalezy wykonaé deskowanie zapewniajace odpowiedni ksztatt, wymiary i wyglad
zewngetrzny "kominka",

W przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonows i zagescic¢ jg wibratorem
welebnym, dopuszcza sie za zgoda Inzyniera zageszczenie reczne.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylfacznie w temperaturach wyzszych niz + 5°C. Mieszanki
betonowej nie wolno zrzucaé z wysokosci mniejszej niz 0,75 m.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié¢ przed gwattownym wysychaniem i wstrzasami, a potem
prowadzi¢ pielegnacje betonu poprzez zraszanie woda.

Wymiary i sposéb wykonania nadbudowy powinny gwarantowaé stabilne i szczelne
umocnienie wiazu lub kratki Sciekowe;.

Nastepnie nalezy zamontowaé wiaz studzienki i/lub kratke $ciekowa.

Tak wykonana nadbudowa z betonu powinna by¢ od strony zewnetrznej pokryta materiatem
izolacyjnym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgeymi normami, "Katalogiem Budownictwa" |
"Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych".

6. Kontrola jakosci.

Obejmuje sprawdzenie jakosci mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta, pomiaru
wykonanej nadbudowy i ocene wizualng.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest | szt. podniesionej na odpowiednia wysokos$é studzienki sciekowej lub
kratki scickowe;j.

8. Odbior robot.

Odbioru robét objetych, niniejsza SST dokonuje Inzynier na podstawie oceny jakosci robét, obmiaru na
budowie, po stwierdzeniu zgodnosci z SST, odpowiednimi normami i poleceniami wydanymi w czasie
trwania robot.

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ za 1 szt. podniesionej na odpowiednia wysoko$¢ studzienki sciekowej lub kratki sciekowej nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoscei robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- oznakowanie robot

- demontaz

- wykonanie deskowania

- dostarczenie mieszanki betonowej

- ufozenie i zageszczenie mieszanki betonowe;j

- pielegnacje betonu

- rozebranie deskowania

- izolacjg zewnetrznej powierzchni "kominka”

- zamontowanie wiazu lub kratki sciekowej

- pomiary kontrolne

10. Przepisy zwigzane.

PN-88/B-06250 - "Beton zwykky".
"Katalog Budownictwa"
"Katalog Powtarzalnych. Elementéw Drogowych".






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D. 04. 01, 01.
PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZENIE PODLOZA i/lub DNA KORYTA
POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

1. WSTEP
[.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét:

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczne;j dotyczg prowadzenia robot.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem Koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmujg wykonanie koryta
(glebokosci od 0 do 20 cm) oraz wykonanie profilowania i zaggszcezenia podtoza, w ciggu
drogi i na zjazdach gospodarczych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukeji nawierzchni.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00. » Wymagania ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00.
2. MATERIALY - Nie wystepuja.
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. » Wymagania ogolne”.
Do wykonania rob6t nalezy stosowaé¢ rowniarki lub spycharki uniwersalne z uko$nie
ustawionym lemieszem. W miejscach, gdzie z uwagi na szeroko$é koryta nie mozna stosowac
sprzetu mechanicznego, roboty nalezy wykonaé recznie. Do zageszezania podloza nalezy
uzy¢ walcow, ptyt wibracyjnych zapewniajacych uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia.
4. TRANSPORT - Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonywania robét podano w SST D.00.00.00.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji robot i harmonogram roboét, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem koryta.
5.2. Zakres wykonywanych robét.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
1 zageszezania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy.
5.2.1. Wykonanie koryta.

Z uwagi na wykonywanie podbudowy w korycie, jego potozenie powinno byé
wytyczone. Sposob wytyczenia powinien umozliwié wykonanie koryta oraz warstw






nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w n/n specyfikacji. Paliki do kontroli uksztattowania
koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymane w czasie rob6t przez Wykonawce.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych. Profilowanie i zageszezanie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w p. 5.2.2. i w p. 5.2.3.

5.2.2. Profilowanie podtoza.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu
zawilgoceniu. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego
podioza jego powierzchni¢ nalezy dogescié 3-4 przejSciami walca $redniego stalowego
gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do profilowania
podtoza nalezy stosowaé rowniarki. W miejscach, gdzie z uwagi na szerokos$¢ koryta nie
mozna stosowa¢ sprzetu mechanicznego, roboty nalezy wykonaé recznie. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych.

5.2.3. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przy
uzyciu walcow i plyt wibracyjnych. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczenie wskazZnika
zageszezenia (Ig) zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$é wskaznika zageszcezenia
podtoza (I;) dla gérnej warstwy korpusu o grubosci 20 cm wynosi 1.00. Wilgotno$é gruntu
podtoza przy zageszczaniu nie powinna r6znié si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20
% je] wartosci.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podioza.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odczekaé do czasu naturalnego
osuszenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.00.00.00.

6.2. Kontrola jakosci robot.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne w zakresie
i z czgstotliwoscia gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

Tablica 1. Zakres i czestotliwo$é badan i pomiaréw.
Lp.  Wyszezegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna

. . . . . 2
badan na dziennej powierzchnia (m”)

dzialce roboczej  przypadajaca na
jedno badanie






1. Rownosé poprzeczna z czgstotliwoscia gwarantujacg spelnienie
1 podiuzna. wymagan przy odbiorze (okreslonych
Spadki poprzeczne. wp.6.2)

Rzedne podtoza.
Uksztaltowanie osi.
Glebokosé.
Szerokos¢.

2. Zageszczenie, wilgotnosé
gruntu- badanie wskaznika
zageszezenia 2 100

Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét zwiazanych z wykonaniem koryta
oraz profilowaniem i zaggszczeniem podioza podano w tablicy 1. Wskaznik zageszezenia
nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach, wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 100 m”.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora
Jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podioze,
kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtdrny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego
I pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2.2. Wilgotnos¢ w czasie
zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnic na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 100 m? wykonywanego koryta,

6.3. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza.

6.3.1. Zageszczenie podtoza.

Do odbioru zageszczenia podfoza Wykonawca przygotuje i przedstawi zestawienie wynikow
badan wskaznika zageszczenia wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia. Jezeli
wyniki badan wskaznika zageszczenia beda mniejsze od wymaganych, podloze nalezy
spulchni¢ i roboty powtérzy¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Cechy geometryczne.

6.3.2.1. Rownos¢.

Nierownosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg w
kierunku podluznym Nieréwnosci poprzeczne w korycie nalezy mierzy¢ tata co najmniej co
50 m. Nier6wnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

6.3.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca laty i poziomicy co najmniej co 50 m i
dodatkowo w punktach tuku. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem z
tolerancjg +/- 0.5%.

0.3.2.3. Gtebokos$¢ koryta i rzedne dna.

Glebokos¢ koryta i rzedne dna nalezy sprawdzaé co najmniej co 25 m. w osi jezdni i
na jej krawedziach. Roéznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm i -2cm.
6.3.2.4. Uksztaltowanie osi koryta.

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co
50 m. O$ w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+10em i -5cm.
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6.3.2.5. Szerokos¢ koryta.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej co 50 m. Szeroko$é koryta nie moze
réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10cmi-5cm.
6.3.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci  co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. Obmiaru koryta oraz
wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonuje si¢ na budowie w m®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. Odbiér koryta oraz
wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, podanych w SST D.00.00.00. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na postawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli robot, ewentualnych
uzupetniajgcych badan i pomiarow oraz ogledzin.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych lub powtorzenie robot wediug zasad okreslonych w n/n specyfikacji. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé¢ za 1 m? wykonanego koryta nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
Jakosci robét na podstawie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania koryta obejmuije:

- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,

- profilowanie dna koryta do wymaganych spadkéw wraz z zageszezeniem podioza, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specytikacja techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduhu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plyta.

3. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow do celow
drogowych i lotniskowych.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

5. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

7.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.,






D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt I.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie na odcinkach obcigzonych ruchem KR1 i obejmuja:

- wykonanie warstwy podbudowy gr. 15 - 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczone)
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6ine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka
kruszyw skladajaca sie z: piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajaca wymagania niniejszej ST. Kruszywo powinno by¢
Jjednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé mieszanke kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszyw powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi
w PN-EN-13242+A1:2010. Powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
gruboéci warstwy ukfadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢
wiecej niz 65% frakeji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej (1-2)
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2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywo powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwos$ci kruszyw naturalnych

Lp. Wyszezegdinienie wlasciwoscei Wymagania Metody badan wg
1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, %, m/m 2+10 PN-B-06714-15
2. Zawartos¢ nadziarna, %, m/m, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3. Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %, m/m, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %, m/m, nie wiecej niz ! PN-B-06714-26
5. Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg I [ub [T wg PN- .

8_04481,,;’) ypope i zage 2 & 30270 BN-64/8931-01
6. Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 5
b) $cieralnosé czesciowa po 1/5 pefnej liczby obrotéw, w stosunku do PN-B-06714-42
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30
7. Nasigkliwos¢, %, m/m, nie wiecej niz 2,5 PN-B-06714-18 ;
V]\:Ii;zz?cr)]?;z)omos'é, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %, m/m, nie S PN-B-06714-19
9. Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, % m/m, nie wiecej niz | PN-B-06714-28
10.  Wskaznik poénos’ci Wyes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz, przy PN-S-06102
zageszezeniu Is>1,00 80
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewnié wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszan ki,

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet powinien zostaé zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczyce transportu podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenien.
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Ruch pojazddéw po wyprofilowanym
podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopuscié do jego uszkodzei i tworzeniu kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne™.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST D.04.01.01 »Koryto wraz z profilowaniem
i zaggszczeniem podioza”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelki koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszezone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie
wyréwnane i zageszczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu mieszanki (recepty
laboratoryjnej) przez Inzyniera. Recepta laboratoryjna powinna zawieraé:

d) ustalenie skfadu agregatu kruszywowego,

e) okreslenie whasciwosci kruszyw zgodnie z tablica 1 niniejszej ST,

f) wymagana zawartosé wody w mieszance odpowiadajaca wilgotnodci optymalnej mieszanki kruszywa,



g) ustalenie gestoSci nasypowej kruszywa w stanie luznym, ustalenie gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego,

h) okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

Mieszanke kruszywa o Scisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach

gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszeza

sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna

by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po
zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana | zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo
w migjscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zaggszczeniem zastgpione materiatem
o odpowiednich wlasciwosciach.

5.5. Zageszezanie mieszanki kruszywa

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez spulchnienie
warstwy Kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. Miejscach niedostepnych dla
walcow  podbudowa powinna by¢é zaggszczona zaggszezarkami piytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% lub wiecej jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% lub wiecej jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Zageszezenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia Is podbudowy nie mniejszego od 1,00,
okreslonego zgodnie z norma BN-77/8931-12 [138].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszezenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztatcenia wtérnego Es, do
pierwotnego E,. ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2.2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wlasciwosdci okre$lone w pkt. 2.3. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1, Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badai przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

| _ Czgstotliwos¢ badan
T Maksymalna
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba powierzehnia podbudowy
badan na dziennej S dani
dzialce roboczej przypadajjyca ndzjedno badanie
: S - — (m)
I. | Uziarnienie mieszanki
| S e 2 600
2. | Wilgotno$¢ mieszanki
3. | Zageszczenie warstwy | 10 probek na 10000 m* o l'
Badanie wladciwosci kruszywa wg tablicy 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa -



6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. niniejszej ST. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda IT), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [3].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzad wedlug BN-77/8931-12 [18]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych.
wg ,Instrukeji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [20]. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ przynajmniej w dwéch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?, lub wg zalecen

Inzyniera.

6.3.5. Wlasciwosei kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wlasciwosei okreslonych w pkt. 2.3.2.

Probki do badan pemych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losawy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stab. mechanicznie

| Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo§é pomiarow
' | co 100 m

| _1_] Szerokos¢ podbudowy - | _

| 2. II Rownos¢ podtuzna _ Nl _ co 20 m tata na kazdym pasie ruchu

| 3. |Rownos¢ poprzeczna B I co 100 m

| 4. Spadki poprzeczne I

| | a) na odcinkach prostych | co 100 m

|  |b)na odcinkach tukowych B _ co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku

s, Rzedne wysokosciowe | W przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowej, nie rzadziej

o - - _ jak co 100 m

! 6. | Uksztaltowanie osi w planie - ‘ B B co 100 m - o

7. ‘ Grubos$¢ podbudowy ' Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

c e, 2
| rzadziej niz raz na 400 m”
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m>

‘ 8. | No$no$¢ podbudowy:
‘ - modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

‘ - ugiecie sprezyste | _co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Réwnosé podbudowy
Nieréwnoéci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [16]. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + | cm, -
2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10 %.



6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Modut odksztalcenia okreslony wg .,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [20] oraz
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [17] powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

[ Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
‘ z kruszywa Wskaznik . | Maksy.malne ugiecie | Minimalny modul odksztalcenia
0 \'f’SI\"dZ'l'li!\'U Wnos | zageszezenia sprezyste pod kolem, mm mierzony plyts o $rednicy 30 cm, MPa
‘ fiie muiegszym I5 nic od pierwszego |  od drugiego
mz, 7 mniejszy niz 40 kN SO kN obcigzenia E, obcigzenia E,
‘ 80 | 1,00 125 1,40 60 120

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
pelng grubosc¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszcezenie.

6.5.2. Niewladciwa grubo$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gleboko$é, zgodnie
zdecyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nosé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
. . el oy . »
Jednostka obmiarowa jest m~ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robgt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogolne”.

8.2. Sposéb odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m* wykonanej podbudowy nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu
0 pomiary i wyniki badan laboratoryjnych:

Cena wykonania robot obejmuje:

i) prace pomiarowe,

J) oznakowanie robot,

k) sprawdzenie i ewentualna naprawa podloza,



I) opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

m) przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepty laboratoryjna i dostarczenie na miejsce whudowania,

n) roztozenie mieszanki zgodnie z zatozona gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
0) zaggszczenie rozlozonej mieszanki, dowédz wody do zageszczenia,

p) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

q) utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

10.1. Norma
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-42
1. PN-B-11111
12. PN-B-11112
13. PN-B-11113
14. PN-S-06102
[5. BN-64/8931-01
16. BN-68/8931-04
17. BN-70/8931-06
18. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineraine.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineraine.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles,
Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fata.

Pomiar ugicé podatnych ugieciomierzem belkowym.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

19. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
20. ,,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998,
21. Ogolne Specyfikacje Techniczne nr D.04.04.00 z 1998r. »Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”



D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy i poboczy z mieszanki kruszyw lamanych stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczongj mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢é
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé¢ mieszanke C50/10 lub C50/30 kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia wg PN-EN-
13242+A1:2010. Powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gomej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.



Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metody
stabilizacji mechanicznej (1-2)
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2.3.2. Wlasciwosei kruszywa
Kruszywa powinny spetniac wymagania podane w tablicy | .
Tablica 1. Whasciwosei kruszyw lamanych
Lp. Wyszezegdlnienie whasciwosci Wymagania  Metody badan wg
1. Zawarto$é ziaren mniejszych niz 0,075 mm, %, m/m 2=+10 PN-B-06714-15
2. Zawarto$¢ nadziarna, %, m/m <5 PN-B-06714-15
3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, %, m/m <35 PN-B-06714-16
4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %, m/m <1 PN-B-06714-26
5. Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zaggszczeniu metoda [ lub I wg PN-B- -
04481, % 3070 BN-64/8931-01
6. Scieralnosé w bebnie Los Angeles
o - . et licsbi "y
a) s’(:l.eralnos’c’ca%kc?wlta po petnej lczb@ qblotow ’ <35 PN-B-06714-47
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotow <30
Nasiakliwos$é, %, m/m <3 PN-B-06714-18
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %, m/m <5 PN-B-06714-19
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych brak PN-B-06714-12
10. Wskaznik no$nosci w,o mieszanki kruszywa, %, przy zageszcz. Is>1,03 120 PN-S-06102

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdine™.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé

si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéow ogumionych j stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet powinien zostaé zaakceptowany przez Inzyniera.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania 0gblne”.

4.2, Transport materialow
Kruszywa mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robaot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podioza”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelki koleiny i miekkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci
optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszezone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnoéci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu,

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowane]. Grubogé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 om po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnod¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448 | [1] (metoda 11). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
lub wiecej jej wartoscei, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnoéé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% lub wiecej jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyé.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is podbudowy nie mnigjszego od 1,03,
okreslonego zgodnie z norma BN-77/8931-12 [16].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzaé¢ stosunek modutu odksztatcenia wiérnego
E., do pierwotnego E,, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania 0gdlne”.



6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST,

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos§é ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
‘- ' Czestotliwo$é badan
Maksymalna

Minimalna liczba
| badan na dziennej

Lp. ‘ Wyszezegdlnienie badan
dzialce roboczej

przypadajgca na jedno
badanie (m?)

— | - . . .
[ 1. Uziarnienie mieszanki !

-1

2 600
2. | Wilgotno$¢ mieszanki ! 1
3. | Zageszozenie warstwy | 10 probek na 10000 m’ |

zmianie kruszywa

4, ‘ Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 ‘ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
|

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w Sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé¢ na biezaco przekazywane
InZzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda 11), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnoé¢ nalezy okresli¢ wedhug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia,
Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [16]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie
obciazen plytowych, wg ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych™ [18].
Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 200 m%, lub wg zalecen Inzyniera.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stab. mechanicznie

! Lp. l Wyszezegdlnienie badaii i pomiarow | Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
l. ISzerokoéé podbudowy ]' - ~ coi00m
2. | Réwnosé podtuzna - - co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3. | Réwnosé poprzeczna - - | co 100 m
4. | Spadki poprzeczne
| co 100 m

‘ a) na odcinkach prostych

: | b) na odcinkach fukowych o

| 5. | Rzgdne wysokosciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowej, nie rzadzie,
_jak co 100 m

co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku

3 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

| Grubosé podbudowy

| | rzadziej niz raz na 400 m’
| Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nje rzadziej niz raz na 2000 mr
. ! p !

powierzchnia podbudowy

j

Podczas b&iowy: w3 punktazh na ka_zdej dziatce roboczej, lecz nie

2
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1
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8. |. Nosnos¢ podbudowy: : |
| - modut odksztalcenia | co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
| - ugiecie sprezyste _ | ___ conajmnigj W 20 punktach na kazde 1000m

6.4.2. Szerokosé¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokogci projektowanej o wigcej niz +5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokose podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nierownosci podituzne podbudowy nalezy mierzyc 4-metrowa lata, zgodnie z BN-68/8931-04 [14]. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznié od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Modu! odksztatcenia okreslony wg , Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [18]
powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [15] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa 1 - - Wymagane cechy podbudowy i(
z kruszywa | Wskaznik l Malksymalne ugiecie Minimalny modut odksztalcenia
0 ‘f’s"aif‘i!"' Waos | zageszezenia |_ sprezyste pod kotem, mm mierzony plyta o $rednicy 30 cm, MPa |
e m.l?legszym I nie o T L od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy niz | 40 kN 5(_) kN_ J_ ibciq_z’gnia_E, O_bci@liaEz |
L too | 100 | 100 1 Lo | 80 120 |

0.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

lezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosc,
zgodnie zdecyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane |
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy
Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy

wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 » Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumenta
i badania z zachowaniem tolerancji w

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$é za 1 m? wykonanej podbudowy nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu
o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych:
Cena wykonania robot obejmuje:

d) prace pomiarowe,

e) oznakowanie robét,
f) sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,

cja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
g pkt 6 daty wyniki pozytywne.

g) opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,
h) przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepty laboratoryjna i dostarczenie na miejsce wbudowania,
i) rozlozenie mieszanki zgodnie z zatozona gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowane;j

niwelety,

J) zageszczenie roztozonej mieszanki, dowéz wody do zageszczenia,
k) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
I) utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norma PN-EN-13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-58-06102
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

SORNAL A LN~

SURONE

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh organicznych.
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDiM - Warszawa 1997,
18. ,.Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998,
19. Ogdlne Specyfikacje Techniczne nr D.04.04.00+-04.04.03 z 1998r. »Podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie”.



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D.05.03.08a
Ulepszenie nawierzchni zwirowe; przez powierzchniowe utrwalenie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy uzyciu emulsji
asfaltowej $redniorozpadowej oraz kruszyw kruszonych lub sortowanych, na drogach
obcigzonych ruchem lekkim (KR2) i bardzo lekkim (KR1).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacija techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji dotyczace prowadzenia robét w technologii:
powierzchniowe utrwalenie przy uzyciu emulsji asfaltowej na istniejgcej nawierzchni
zwirowej, wezesniej wyprofilowanej i/lub wyréwnanej kruszywem naturalnym lub tamanym
stabilizowanym mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Powierzchniowe utrwalenie - Jest to wielokrotny sprysk emulsji asfaltowej, wielokrotne
rozsypanie zwiru oraz zageszczenie walcem gladkim poszczegélnych warstw. Celem
powierzchniowego ulepszenia jest uszczelnienie przygotowanej wezesniej podbudowy
ZWIrowe;j.
1.4.2. Asfaltowa emulsja kationowa.
Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego.
1.5. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu powierzchniowego utrwalenia wedhug zasad
SST sa:
2.1.1. Kruszywo:

Do zabiegu nalezy stosowac:

a) zwiry kruszone (sortowane) frakcji: 16/22 mm, 5/11 mm, 2/5 mm
2.1.1.1. Wymagania dla zwirdéw kruszonych (sortowanych):

1. Zawartos¢ ziaren ponizej 0,075 mm - max 1,5%

2. Zawarto$¢ frakcji podstawowej - min.75%

3. Zanieczyszczenia organiczne - barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

4. Zanieczyszczenia obce - max 0,1%
2.1.1.2. Warunki dostaw i skfadowania.

Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne o twardej powierzchni zabezpieczajgcej przed
zanieczyszczeniem.



Tablicanr1  Asfaltowa emulsja kationowa sredniorozpadowa - wymagania.

Wyszcezegolnienie wlasciwosci Wymagania

Barwa brazowa do ciemno brgzowej
Zawartos¢ asfaltu 59 -70%
Lepkos¢ °Englera >3 °E
Indeks rozpadu 80 -120 g/100g
Przyczepnos¢ asfaltu do kruszywa
granitowego z emulsji mniej niz 2% 85%

Podczas realizacji zadania zabrania sie stosowania lepiszezy pochodzacych od roznych
producentéw. Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji, czas jej skladowania nie powinien
przekracza¢ 4 tygodni od daty produkcji, temperatura przechowywania emulsji nie powinna.
by¢ nizsza niz +3 °C.

3. SPRZET
3.1. Rodzaje sprzetu .
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:

- skrapiarka lepiszcza samojezdna, z komputerowym sterowaniem sprysku emuls;ji

- kombajn do powierzchniowych utrwalefi

- rozscielacz kruszywa samojezdny lub doczepny, montowany na pojezdzie,

- walec statyczny i ogumiony (kombinowany) max. 12 ton.

- koparka lub tadowarka

- szczotka mechaniczna
3.2. Szczotka mechaniczna - jest przeznaczona do usuwania luznych ziaren kruszywa.
3.3. Skrapiarka lepiszcza - musi gwarantowaé rownomierny i zgodny z projektowang iloscia
sprysk lepiszcza w kierunku podtuznym i poprzecznym.
3.4. Rozscietacz kruszywa - powinna zapewnié roztozenie kruszywa o zatozonej frakcji
i w wymaganej ilosci na zalozonej szerokosci z predkoscia zblizona do predkosci poruszania
si¢ skrapiarki.
3.5. Walec statyczny - $redni (nie moze powodowaé miazdzenia ziarn kruszywa)

4. TRANSPORT

4.1. Kruszywo nalezy przewozié¢ w taki sposcb, aby nie dopusci¢ do jego zanieczyszczenia

1 zmieszania réznych frakcji.

4.2. Emulsja asfaltowa kationowa sredniorozpadowa - powinna byé transportowana

w cysternach lub skrapiarkach. Cysterny powinny byé podzielone przegrodami o pojemnosci

nie wiekszej niz 1 m°>.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia obejmuje nastepujgce czynnosci:
a) oceng stanu istniejacej podbudowy zwirowej - dokonuje Inspektor Nadzoru przy
wspotudziale Wykonawcy.
b) rodzaj powierzchniowego utrwalenia oraz wielkosé frakcji okresla Zamawiajacy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.



Tablica nr 2. Teoretyczna ilo§é emulsji i kruszywa na 1 m*

Numer warstwy pow. Frakcja kruszywa  Tlo$¢ kruszywa Ilo$¢ emulsji
utrwalenia & mm kg/m? kg/m’
I 16/22 22-25 2,2-2.4
I 5/11 14-16 1,4-1,6
11 2/5 10-12 1,2-1,4

5.2. Ustalenie rzeczywistej ilosci sktadnikéw na 1 m?.

Okreslenie rzeczywistej ilosci sktadnikéw lepiszeza i kruszywa zostanie ustalone przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce na odcinku prébnym przy uwzglednieniu wszystkich
warunkéw terenowych.

5.3. Zakres organizacji robot.
5.3.1. Przygotowanie podloza.

Przed przystapieniem do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni zwirowej podtoze
nalezy wyrownac (uzupetnic) przy uzyciu kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
a nastepnie wyprofilowac¢ do wtasciwego profilu podtuznego i poprzecznego.
5.3.1.2. Oczyszczenie istniejgcej podbudowy.

Tuz przed przystapieniem do rozkladania lepiszcza, nawierzchnia powinna byé
oczyszczona. Przed przystgpieniem do robot wskazane jest zwilzenie podbudowy woda.
5.3.2. Oznakowanie robot.

Za bezpicczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktorym wykonywane jest
powierzchniowe utrwalenie od chwili rozpoczecia robdt, az do konca okresu pielegnacji
(oddanie nawierzchni do ruchu bez ograniczen) odpowiedzialny jest wykonawca robot.

Projekt oznakowania i zabezpieczenia robot zgodny z ,,Instrukcjg oznakowania robot
w pasie drogowym” stanowigcg zalgcznik Nr 1 do Zarzadzenia Ministréw Transportu
1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dn. 6 czerwca 1990r. ( Monitor
Polski nr 24 z 1990r) Wykonawca przedfozy do akceptacji w Programie Zapewnienia Jakosci.

Komplet oznakowania powinien by¢ ustawiony na ok. 1 godz. przed rozpoczeciem
robdt. W okresie pierwszych 48 godz., a przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych w
okresie 3 dob od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia nalezy si¢ liczy¢
z mozliwoscig wystgpienia zlotow ziarn kruszywa, dlatego predko$¢ ruchu powinna by¢
ograniczona do 30 km/h.
5.3.3. Rozkladanie lepiszcza.

Lepiszcze nalezy rozktadac na podbudowie przy dobrej, bezdeszczowej pogodzie

1 przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10 °C. Rozpoczecie robot moze nastgpi¢

po wykonaniu badan sprawdzajacych wg p. 6.1.2. i upewnieniu si¢, ze nawierzchnia zostala
przygotowana zgodnie z wymaganiami, a sprzet gwarantuje roztozenie przewidzianej ilosci
lepiszcza. Temperatura rozkladanej emulsji asfaltowej jest funkcjg procentowosci emulsji
1 je lepkos¢ powinna zapewni¢ réwnomierne pokrycie nawierzchni.

Przy rozpoczynaniu skrapiania zaleca sig, aby lepiszcze (do chwili jednorodnego
dozowania) wyptywalo na arkusze papy lub folii roztozone na nawierzchni. Poniewaz
w wiekszo$ci skrapiarek. przy krawedziach pokrywanego pasa, lepiszcze jest dozowane



w mniejszych ilosciach (dwukrotne pokrycie, a nie trzykrotne) dlatego tez przy wykonywaniu
drugiej potowy jezdni nalezy emulsje rozktadac¢ na zakiadke (ok. 20 cm). Tolerancja

w zakresie dozowania lepiszcza wynosi +/- 50 g/m”.

5.3.4. Rozkladanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane réwnomiernie, warstwg w ilosci ustalonej wg n/n
SST w p. 5.1.1. na $wiezo rozlozonej warstwie emulsji asfaltowej za pomoca ukladarki
kruszywa jadacej za skrapiarka. Czas Jjaki uptywa od chwili roztozenia lepiszeza do chwili
roztozenia kruszywa powinien byé¢ mozliwie Jjak najkrétszy (kilka sekund). Roboty powinny
by¢ tak zorganizowane, aby ukladarka kruszywa czekala na skrapiarke, nigdy odwrotnie.
Skrapiarka lepiszcza jest maszyna wiodaca. Uktadane kruszywo nie moze by¢ mokre, ze
wzgledu na wydluzenie czasu rozpadu emulsji. Tolerancja w zakresie ukfadania kruszywa
wynosi +/- 1 dm® / m.

5.3.5. Walowanie.

Bezposrednio po roztozeniu pierwsze; warstwy kruszywa, watuje si¢ ja tylko wstepnie,
a wiasciwe utwierdzenie ziaren w nawierzchni przeprowadza si¢ dopiero po ufozeniu drugiei
warstwy kruszywa. W celu uzyskania wiasciwego przywalowania mozna przyjac 3-4 - krotr.
przejécie walca. Warstwe ostatnia z uzyciem emulsji 1 zwiru frakcji 2/5 mm nalezy wykonad
po oczyszezeniu z luznego kruszywa po kilku dniach od ulozenia warstwy drugiej. Ostateczne
utwierdzenie ziaren kruszywa i ulozenie ,,mozaiki” nastepuje dopiero po kilku dniach pod
wplywem ruchu.

5.3.6. Pielegnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia.

Na swiezo potozonym powierzchniowym utrwaleniu nalezy ograniczy¢ predkosé ruchu
do 30 km/h. Diugo$¢ okresu, w ktérym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od
istniejgcych warunkéw pogodowych i ruchowych. Po uplywie dwéch- trzech dni nalezy
przeprowadzi¢ zamiatanie szczotkg mechaniczna celem usunig¢eia niezwigzanych lepiszczem
ziaren kruszywa. Nastepnie powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu

niekontrolowanego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodnosé
z wymaganiami n/n SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1. Kontrola jakosci materialow.
6.1.1. Kruszywo

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych kruszyw, prowadzi na swoj
koszt kontrole ilosciowo-jakosciowa ich dostaw. Badania wykonywane przez Wykonawce
powinny obejmowac¢ sprawdzenie spenienia wymagan cech gatunkowych zgodnych z p.
2.1.1.1. Minimalna ilo$¢ i czestotliwos$é badan powinna wynosi¢ jedno badanie
na parti¢ kruszywa dostarczong na skfadowisko. Kazda Jednostkowa dostawa kruszywa
/samochdéd z kruszywem/ powinna by¢ oceniona wizualnie i w przypadku wystapienia
watpliwosci odnosnie jakosci nalezy kruszywo takie umiescié na oddzielnym sktadowisku
do chwili wykonania sprawdzajgcych badan laboratoryjnych
Inspektor Nadzoru moze niezaleznie zazgda¢ wykonania badaf dodatkowych przez.
Wykonawce lub we wlasnym zakresie.
6.1.2. Emulsja asfaltowa kationowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe zamowienie i jakosc stosowanego
lepiszeza, prowadzi na swéj koszt jego kontrole.



6.2. Badania przed wykonaniem robét.
6.2.1. Badania regulujace sprzet.

Przed sezonem robét i po kazdej naprawie skrapiarki i ukfadarki kruszyw maszyny te,
powinny by¢ poddane badaniom testujgcym. Na specjalnym stanowisku lub poletku powinny
by¢ okreslane zaleznosci pomigdzy wydatkiem lepiszcza i kruszywa, a nastgpstwami takich
parametrow jak:

- ci$nienie i obroty pompy
- pre¢dkos¢ jazdy skrapiarki
- predkos¢ jazdy uktadarki kruszywa

Podczas tych badan powinna by¢ takze okreslona rownomierno$¢ dozowania lepiszeza
i kruszywa w kierunku podtuznym i poprzecznym przy roznych szerokosciach rozktadania.
Wynik tego powinien by¢ przedstawiony w postaci tabel lub wykresow pozwalajgcych
na ustawienie mechanizméw regulacyjnych i predkosci jazdy dla zatozonej ilosci
rozktadanego lepiszcza lub kruszywa.

6.2.2. Badania sprawdzajace.

Niezaleznie od badan testujacych sprzgt, przed rozpoczgciem rob6t powierzchniowego
utrwalenia powinny by¢ wykonane nastepujace badania kontrolne:
a) Sprawdzenie jakosci kruszywa i lepiszeza przez laboratorium Zamawiajacego.
b) Sprawdzenie stanu przygotowania podbudowy, na ktorej ma by¢ wykonane
powierzchniowe utrwalenie, polegajagce na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robot
przygotowawczych (remontowych), oczyszczenia nawierzchni.
¢) Ocena wizualna stanu technicznego sprzetu i wszystkich jego podzespotéw
oraz urzgdzen majacych wplyw na dozowanie lepiszcza i kruszywa.
d) Sprawdzenie na wybranym odcinku doswiadczalnym (odcinek drogi, plac) dozowania
ilodci lepiszeza i kruszywa przy takich nastawach parametrow, jakie zamierza si¢ utrzymac
podczas robot - badania nalezy wykonywa¢ wg metod opisanych przez GDDP
(GDDP - 5.3a - 551/5/92 z dn. 92.02.03.). W badaniach sprawdzajgcych wykonywanych
przed rozpoczgciem robot powinien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru, ktéry po stwierdzeniu
ich pozytywnego wyniku zezwala na rozpoczegcie robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot.

Badania Wykonawcy w czasie realizacji powierzchniowego utrwalenia obejmujg:
- sprawdzenie czy mechanizmy regulacyijne i parametry skrapiarki oraz ukladarki kruszywa
zostaty tak ustawione, jak to ustalono na odcinku doswiadczalnym,
- sprawdzenie czy na budowe dostarczane jest kruszywo o przewidzianej frakcji,
- prowadzenie statej obserwacji wyplywu z dyszy kolektora oraz stopnia pokrycia nawierzchni
kruszywem. W przypadku zauwazenia zatkania lub wadliwego wyptywu lepiszcza, choéby
tylko z jednej dyszy, badz tez nierownomiernego pokrywania nawierzchni kruszywem, nalezy
natychmiast wstrzymaé dalsze prowadzenie robét i usunaé przyczyne wadliwego
funkcjonowania sprzetu.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ migdzy skrapiarkg a ukiadarkg kruszywa.
- kontrolowanie liczby przejsé walca,
- wykonywanie kontrolnych pomiaréw ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa
W sposob jak na odcinku doswiadczalnym i poréwnanie z dopuszczalng tolerancja podang
w SST. Pomiary nalezy wykonywaé przynajmniej raz dziennie tuz po rozpoczeciu robét



oraz w kazdym przypadku, jezeli zaobserwuje si¢ zmiany w jednorodnosci ukladanego
lepiszcza i kruszywa.
Oceniane dane oraz wyniki badan i pomiaréw wykonywanych przed i w czasie wykonywania
rob6t powinny by¢ zarejestrowane przez Wykonawce w dzienniku badas.
6.3.1. Pomiar szerokosci.

Po zakonczeniu okresu pielggnacji powierzchniowego utrwalenia Inspektor Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy dokonuje pomiaru szerokosci ulepszonej nawierzchni
z doktadnodcig do +/- 1 cm w 10 miejscach na 1 km. Mierzy si¢ szerokosc tylko tej czescel
jezdni, ktéra charakteryzuje si¢ dobrym osadzeniem ziaren kruszywa w  lepiszezu,
Wymierzona szerokos$¢ nie powinna si¢ roézni¢ od przewidziane] w warunkach kontraktu
wigcej niz +/- 5 cm. Sprawdzenia i poréwnania z umows wymaga rowniez lokalizacja
poczatku i konca odcinka powierzchniowego utrwalenia.
6.3.2. Ocena wygladu zewnetrznego.

Oceny wykonanych rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wspélnie z Wykonawceg metoda
wizualng. Powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzowac sie Jednorodnym wygladem

zewnetrznym.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru wykonywania powierzchniowego utrwalenia jest 1 m>.

Obmiar rob6t polega na okreéleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosei wbudowanych materiatéw. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca

1 uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robét bedzie dokonywany w dwdéch etapach:
1) Odbiér ostateczny - po zakoniczeniu robot, jednakze nie wczesniej
niz po uptywie 3 dni od daty zgloszenia zakonczenia robot (po oddaniu powierzchniowego
utrwalenia do niekontrolowanego ruchu).
2) Odbiér pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancyjnego.
8.1. Odbiér ostateczny.
Odbior ostateczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot
oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.
8.1.1. Calkowite zakonczenie robét na obiekcic oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan niezwlocznie zglosi¢ na pismie
do Inspektora Nadzoru gotowosé obiektu do odbioru ostatecznego.
8.1.2. Odbior ostateczny zgloszonego obiektu powinien nastgpic nie pozniej
niz w terminie okreslonym w ,, Warunkach szczegdlowych kontraktu”.

8.1.3. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedlug
wzoru Nr 9 podanego w Instrukcji Nr DP-T14 o dokonywaniu odbioréow drogowych

1 mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich wraz

ze zmianami z 1992 i 1993r.

8.1.4. Wykonawca przygotuje do odbioru ostatecznego 1 przediozy dokonujgcemu odbioru
operat kolaudacyjny, w ktérego sktad wchodza m.in. wymienione dokumenty:
- dokumentacja projektowa,



- szezegolowa specyfikacja techniczna /SSTY,

- ksiega obmiaru robéot

- dziennik budowy,

- atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatow,

- wyniki badan testujacych sprzet,

- wyniki badan sprawdzajacych prowadzonych przed wykonaniem robot wg p. 6.1.2.
- wyniki badan i oceny dokonane po wykonaniu robét wg p.6.3.,

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentow odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

8.1.5. W przypadku, gdy wediug oceny Odbicrajgcego, obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie jest gotowy do odbioru lub, gdy jakos¢
wykonania catego obiektu lub jego czesci odbiega od wymagafi ustalonych w dokumentach
kontraktowych, Odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu

z Wykonawca nowy termin odbioru.

8.2. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny dokonywany
jest na podstawie szczegolowej oceny wizualnej wygladu zewnetrznego powierzchniowego
utrwalenia. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Jest protokdt sporzadzony
wedlug wzoru Nr 9a zatgczonego do Instrukcji DP-T14.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Platno$¢ jest ustalana za 1 m? utrwalonej nawierzchni zgodnie z obmiarem i oceng jakosci

materialow i warstwy na podstawie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,

- dostarczenie na teren budowy kruszywa i lepiszcza oraz materialtéw pomocniczych,

- oczyszczenie podioza,

- spryskanie lepiszczem,

- rozscielenie kruszywa i przywatowanie zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- pielegnacj¢ nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwigzanego i zapobiegawczym
ograniczeniem predkosci i ruchu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa.
Opracowanie zlecone przez GDDP do stosowania pismem Nr GDDP-5.3 a-551/1/92 z dn.

1992-02-03.






D.06.04.01 ROWY

1.WSTEP
I.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z remontowaniem i utrzymaniem rowow.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) Jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z oczyszczaniem,
pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp row6w.
[.2.Okreélenia podstawowe
1.4.1.Réw - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2.Row przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.
1.4.3.Ro6w odplywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.
I.4.4.Row stokowy - réw zbierajacy wode splywajaca ze stoku.
1.4.5.Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine" pkt | 4.
1.3.0gdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt | .5.
2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3.SPRZET
3.1.Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé si¢ mozliwodcig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- koparek podsigbiernych,
- spycharek lemieszowych,
- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- wrzadzen kontrolno-pomiarowych,
- zaggszczarek plytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1.0goblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2.'Transport materialéow
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportowych.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Oczyszezenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cigciu trawy i krzakow w obrebie rowu,
5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne
zPN-5-02204[1]:
- dlarowu przydroznego w ksztalcie:
a.  ftrapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, glebokos¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;
b. trojkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica poziomdw
dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;
¢. oplywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gorne wyokraglone tukami
kofowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy wewngtrznej od 1:3 do
1110, gtebokos¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gornej rowu.
- dla rowu stokowego - ksztaft trapezowy, szeroko$é dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3,
gleboko$¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien by¢ oddalony co najmniej o 3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy
gruntach suchych i zwartych i co najmniej 0 5,0 m w pozostatych przypadkach.
- dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, glebokosé minimum 0,50 m, przebieg
prostoliniowy, na zalamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.
Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac;
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a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- W gruntach piaszezystych -1,5%,
-w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
-w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
-w gruntach skalistych -10,0%:
b) przy umocnionych skarpach i dnie
-matg trawiasta- 2,0%,
-darning-3,0%,
- faszyna-4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
-elementami betonowymi -1 0,0%,
-brukiem na podsypce cementowo-piaskowej -15,0%.
5.3. Roboty wykonczeniowe
Namu! i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa
drogowego i rozplantowac w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sposob  zniszczenia pozostatosci PO usunietej rolinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST Ilub
wskazaniami Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica .

Tablical. o —

' Lp.T Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow 1
1 ISpadek podiuzny rowu I km na kazde 5 km drogi

}_2 |Szerokos¢ i gleboko$é rowu 1 razna 100 m

| 3 Jﬁowierzehnia skarp I razna 100 m

6.2.1. Spadki podiuzne rowu
Spadki podiuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja +0,5% spadku.
6.2.2. Szeroko$¢ i glebokos¢ rowu

Szerokosé i glebokosé rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzaé szablonem. Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie powinien przekraczaé 3cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa. SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanjem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne" pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania | m remontowanego rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- oczyszezenie rowu,

- poglebianie i profilowanie rowu,

- scigcie trawy | krzakow,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

I.PN-8-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2.Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

oznakowania pionowego.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
- Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem

oznakowania pionowego stosowanego na drogach kotowych.

1.4 Okre$lenia podstawowe

L.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukeji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza moze
by¢ wykonana z réznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) -jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia czgs$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub
oklejane (folia odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach szezegblnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych)
fico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materiatéw zwyktych (lico nie wykazuje wiasciwosci
odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspotdroznym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z
elementami stuzacymi do przymocowania tarczy (sruby, zaciski itp.).

1.4.7.Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrodto $wiatla jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.

1.4.8.Znak drogowy o$wietlany - znak, ktérego lico jest o$wietlane zrodtem $wiatta umieszczonym na zewnatrz znaku.
1.4.9.Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkeji.
1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dfuzszy niz 3 miesiace od daty produkcji.
1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt | .4.

1.3.0golne wymagania dotyczgce robét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne" pkt | .5.

2.MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycezgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materialéw

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiada¢ aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mieé certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B") nadany

przez uprawniona jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukeji wsporczych znakow moga byé wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,.;na mokro",

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera,

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja proj. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701

[4].



2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce
nie nizszej niz klasa betonu.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].

2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé¢ stosowane jesli przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-23010 [35].

W betonie niezbrojonym zaleca sie stosowaé domieszki napowietrzajace, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastyczniajace lub uptynniajace.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej przez
Inzyniera. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci lusek. peknigé, zwalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w
granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dhugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalna odchytka = 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dhugosci dokfadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z
dopuszczalng odchytka dla catej diugosci wielokrotnej, jak dla diugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ | ,5 mm na | m dl. rury.

Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszezonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-L.
84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne norniy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [I {].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy srednic 31,8 mm i wiekszych i gruboéci scianek 3.2
mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy srednic i grubodci mniejszych od wyze] wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytwérey, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Ksztattowniki
Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztaltownika powinna bv¢

charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad Jjak widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie lub dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne
wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubosé ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszezalna dolna odchylke
wymiarowa dla ksztaltownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdiuznej ksztattownika. Powierzchnia koficow ksztaltownika
nie powinna wykazywa¢ rzadzizn, rozwarstwien, peknieé i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Ksztaftowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [ 14]

- tablica 3 lub innej uzgodnione;j stali i normy pomigdzy Zamawiajacym i wytworea.

Ksztaltowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym, ze ksztaltowniki o masie do 25 kg/m dostarcza sie
tylko w wiazkach.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z cynn..
0 czystosci nie mnigjszej niz 99,5 % i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej
powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywaé widocznych
wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowe;
narazonej na dziafanie korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow umieszezanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latari itp.), takze elementéw stuzacych do zamocowania
znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku uzgodniony z
odbiorcg Przedmiotem gwarancji sa wlasciwosci techniczne konstrukeji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwalosé
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wyniarach oraz w przypadku elementéw, shuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektow lub konstrukcji
- gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukeji wsporczej dla znakdw drogowych bramowych
i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukeji wsporcze;.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwato$¢ materiatléw na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykonczenia znaku.
musza wykazywa¢ petna odpornosé na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury, wpltywy atmosferyczne i wystepujace w
normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caly czas trwalodci znaku,
okreslony przez wytwéree lub dostawce.



2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta {ub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorca trwatosé znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania znaku.
2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sg:
- Dblacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopdw z aluminium,
- inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej gruboéci co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozja obustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobow zabezpieczenia stalowych tarcz
znakow przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania
aprobaty technicznej dla danej technologii.
Nie dopuszcza sig stosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz
przewidywany okres uzytkowania znaku.
Wytrzymalo$¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna byé mniejsza niz 310 MPa.
2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w warunkach zasolenia. Wymagane grubosci:
- zblachy zaluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej | ,5 mm,
- zblachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy zastosowaniu
farby ochronnej lub powloki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymaloé¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinna wynosic:
- dlatarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,
- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.
2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi by¢ rowna i gladka - bez odksztalcen plaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgie¢, lokalnych wgniecen
lub nierownodci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz | ,5
% najwiekszego wymiaru znaku,
Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po tloczeniu lub innych
procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych skfadanych - segmenty tarczy) byta poddana, muszg by¢
usuniete.
Tarcze znakow drogowych skiadanych moga by¢ wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowych lub odpowiednio
uksztaltowanych segmentow stalowych. Dopuszcza si¢ stosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw syntetycznych lub
sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny miedzy sasiednimi
segmentami znaku skladanego nie moga by¢ wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowe;j
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym. Wiasciwosci folii
odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spefnia¢ wymagania okreslone w aprobacie technicznej.
2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé¢ pelne zwigzanie z tarcza znaku przez caly
okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne niedoklejenia, odklejania, ziuszczenia lub odstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposéb polaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien
uniemozliwiac jej odfaczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii
odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny byé uzgodnione z
producentem folii. Okres trwato$ci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10 lat, w
zaleznosci od rodzaju materiatu. Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gladka, nie moga na niej wystepowaé lokalne
nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i
na obrzezach tarczy znaku.

Doktfadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstaé przy nanoszeniu farby
na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byly wieksze niz:
- 2 mm dla znakéw matych i $rednich,
- 3 mmdla znakow duzych i wielkich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa cze$¢ znaku nie powinny byé wigksze w kazdym kierunku niz:
2 mm dla znakéw matych i $rednich,
- 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowac wiecej
niz 0.7 lokalnych usterek (zatamania, pgcherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz I mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne
Jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

N



W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszceza sie do
usterek jak wyZej, o wymiarach nie wiekszych niz | mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3
zarysowan o szerokodci nic wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci znaku
dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dhugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze
zarysowania te nie znieksztatcajatresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajacej 6 mm”’
kazde - w liczbie nie wigkszej niz pieé na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej §
mm” kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mn.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcaé tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia znak
musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w
ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyzej
dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z
fragmentéw znaku o wymiarach 4x4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej
gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymalto$é polaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu fuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farba nieodblaskowa barwy ciemnoszarej
(szarej naturalnej) o wspotczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedhig wzorca stanowiacego zalgcznik do Jnstrukeji o znak=<h
drogowych pionowych" [28]. Grubosé powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonar.
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztaltowaniu tarczy jej krawedzie moga
pozosta¢ niezabezpieczone farba ochronna.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane faczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien
i wypuklych karbéw.

Laczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od ich
wielkosci.

2.8. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakow drogowych powinien by¢ przechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skiadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.
Prefabrykaty nalezy uktadaé na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy podiozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialéw dzialajacych korodujace i w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.
3.SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- koparek kotowych, np. 0,15 m® lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m?,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 41,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro",
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- sprzetu spawalniczego, itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne™ pkt 4.
4.2. Transport materialéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywacé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbywaé sie zgodniezPN-B-06712[3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukeji wsporczych znakéw, powinny by¢ przewozone $rodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na $rodkach
transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien sig odbywac¢ srodkami
transportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie,



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogoélne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyc: lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni,
krawedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwosé sprawdzenia lokalizacji znakdw.
Lokalizacja i wysoko$é¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukeji wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast
do wykonania w nich rob6t fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnaé i zage$ci¢. Wolne przestrzenie miedzy Scianami gruntu i
prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym, np. klificem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ réwna z
powierzchnia pobocza lub byé wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku i
migjscowosci), wykonywane z betonu ,.na mokro" lub z betonu zbrojonego nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST Iub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane z dokladnogciat 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypei¢ do spodu fundamentu betonem
klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg, np. emulsja kationowa.
Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukeje wsporcze znakéw - slupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz + | %,

- odchytka w wysokosci umieszezenia znaku, nie wiecej niz+ 2 cm,

odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju,
nie wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych
pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych dacz elementéw metalowych

Zlgeza spawane elementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-6901 1 [20].

Wytrzymalo$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny przekraczac +
0.5 mm dla spoiny grubosci do 6 mm i+ 1.0 mm dla spoiny o grubosci powyzej 6 mm. Odstep w ztaczach zaktadkowych i
nakladkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie plaszczyznami nie powinien byé wickszy niz | mm. ZYacza spawane nie
powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 5. Inzynier moze dopusci¢ wady wigksze niz podane w tablicy jesli uzna,
ze nie maja one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

Dopuszczalne wymiary wad w ztaczach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

5.8. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajacy petna czytelno$¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w calym okresie Jjego uzytkowania, przy czym wplywy zewngtrzne dziafajace na znak, nie mogg
powodowac znieksztalcenia tresci znaku.

5.10. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowa z:

a) nazwa, markg fabryczng lub innym oznaczaniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy lub dostawcy,

b) data produkc;ji,

¢) oznaczeniem dotyczacym materialu lica znaku,

d) data ustawienia znaku.

Zaleca sie, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierala rowniez miesiac i rok wymaganego przegladu
technicznego. Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny w normalnych
warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne" pkt 6.
0.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzié badania materialow do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro".



Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania bada materiatéw dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobata techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydana przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecic uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosei dostarczonych
wyrobow i materialdw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzag:
- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$é zamocowania
znakdw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,
- prawidtowos¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz konstrukeji wsporczych,

b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakow pozostalych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbidr ostateczny powinien byé
dokonany po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan Jakosciowych okreslonych wp. 2 5
8.3.0dbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ogodline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentéw

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy (w tekscie)

10.2,Inne dokumenty
28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zat, nr |

do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, p6z. 120).



D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
L1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbiory robét
zwigzanych z ustawieniem barier ochronnych stalowych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. |.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia barier ochronnych stalowych
skrajnych i obejmuja:

- bariery jednostronne przektadowe N2AW4-4,0 (SP-09/04)

- bariery jednostronne skrajne KS 2A — odcinki dtugosci 8,0 m.

L4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stalowa bariera ochronna - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana ze stalj z profilowanej tasmy stalowe;j.

1.4.2. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupka lub obiektu za
posrednictwem przekiadek rurowych lub ksztattowych, zapewniajacych odstep miedzy prowadnica a
stupkiem od 100 mm do 180 mm.

1.4.3. Bariera podatna - bariera, ktorej odksztatcenie w czasie kolizji moze dochodzi¢ do 1,6 m

1.4.4. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedziach jezdni, korony drogi lub
obiektu  mostowego, przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastgpstwom - zjechania z drogi lub
odgraniczajgca je.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5.  Ogélne wymagania dotyczgce rob6t

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.0 »Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania ogéine dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne".

2.2 Materialy do wykonania barier

Zgodnie z Dokumentacija Projektowg jako bariery ochronne stalowe nalezy zastosowaé bariery
ochronne stalowe przekladkowe Jednostronne SP-09.



Do elementéw barier ochronnych stalowych SP-09 nalezg:

- prowadnica (profilowana tasma stalowa),
- stupki,

- pas profilowy,

- przekfadki,

- wsporniki,

- elementy montazowe i polaczeniowe.

2.2.7. Prowadnica

Zgodnie z Dokumentacja Projektows nalezy zastosowaé bariery ochronne podatne typu | z
prowadnicg typu B, odpowiadajacy ustaleniom producenta barier. Typ B powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-H-93461 -1 5[13].

Otwory w prowadnicy i zakoficzenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny byé zgodne z
oferta producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gladka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powloki
antykorozyjnej.

Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

222. Stupki

Jako stupki do barier mozna stosowaé:

a) dwuteownik ekonomiczny IPE 140 wg normy PN-H-43419 [11],

b) ceownik giety na zimno [140 wg PN-H-93460 [12].

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [8]. Powierzchnia ksztattownika
walcowanego powinna byé charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne
tuski, peknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa usunigte wady przez szlifowanie lub

diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a
grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszyé sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarows dla

ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywa¢ rzadzizn, rozwarstwien, peknigé i $ladow jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali SSW Iub St4W oraz mieé¢ whasnosci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [7] lub innej uzgodnionej.

Ksztattowniki moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

222, Elementy montazowe i polgczeniowe

Pas profilowy powinien odpowiada¢ PN-H-93461-28 [15] w zakresie wymiaréw, masy, wielkosci
statycznych i odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak taczniki ukogne, obejmy stupka, wsporniki, przektadki, sruby itp. powinny
by¢ zgodne z oferta producenta w zakresie wymiardw, odchytek wymiardw, rozmieszezenia otwordw,
rodzaju materiatdw, zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wszystkie ocynkowane elementy i faczniki przewidziane do mocowania miedzy soba elementdw
bariery powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwar, rozwarstwief i wypuktych garbow.



2.23. Zabewpieczenic metalowych elementow bariery przed korozjg

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery powinien zapewni¢ trwato$¢ powloki
antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej do 5 lat w

srodowisku o zwigkszonej korozyjnosci.

Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 (im.
2.3.  Materialy do wykonania elementéw betonowych 2.3, L

Beton i jego skladniki

Do wykonania fundamentéw nalezy zastosowaé beton klasy B15, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06250 [2]. Nasigkliwosé betonu powinna by¢ nie wieksza niz 55, stopien wodoszczelnosci - co
najmniej W 2, stopien mrozoodpornosci- co najmniej F50.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5" i
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1970] [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinny spetia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,.I" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [6].

3. SPRZET
3.1.  Ogbine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania 0golne".

3.2 Sprzet do wykonania barier

Do wykonywania barier ochronnych stalowych mozna stosowag:

- Zestawy sprzgtu specjalistycznego do montazu barier,

- wiertnice do wykonywania otwordw pod stupki,

- urzadzenia wbijajace lub wibromioty do pograzania stupkdw w grunt,
- betoniarka przewozna,

- wibratory do betonu,

- drobne narzedzia do montazu

oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 » Wymagania ogdlne" pkt.4.
42.  Transport elementow barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywa¢ si¢ dowolnym s$rodkiem transportowym. Elementy
konstrukeyjne barier nie powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu. Elementy dtuzsze (np.



profilowana tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy
montazowe i pofaczeniowe zaleca si¢ przewozié w pojemnikach producenta.

Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i

uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.  Transport materialéw do wykonania elementéw betonowych

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/673 1-08.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-0625 | [3].

5. WYKONANIE ROBOT

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne".

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem-wiasciwych robét nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST i wskazan
Inzyniera:

- Wytyczy¢ trasg barier przy uzyciu sprzetu geodezyjnego,

- ustali¢ lokalizacje stupkow,

- okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,

- okresli¢ migjsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,

- ustali¢ miejsca przerw, przej$¢ i przejazdéw w barierze.

5.3.  Osadzenie stupkéw

Sposob osadzania stupkéw, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy jego
odksztatcet lub uszkodzen oraz rodzaj sprzetu i Jego charakterystyke techniczna, zaproponuje
Wykonaweca i przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

3.3.1.1. Wykonanie dolow pod stupki

Jezeli Inzynier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod stupki powinny mie¢ wymiary:
- przy wykonywaniu otwordw wiertnica - érednica otworu powinna by¢ wigksza o okoto 20 c¢m od
najwigkszego wymiaru poprzecznego shupka, a gtebokosé otworu do 1,35 m,

- przy rgcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego moga
wynosi¢ 30x30 cm, a glebokosé otworu co najmniej 0,75 m przy wypehianiu betonem otworu

gruntowego.

5°3.1.2. Osadzenie stupkéw w otworach wypelnionych gruntem

Jezeli Inzynier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkdw w wykonanych uprzednio otworach (dotach)

powinno uwzgledniaé:

- zachowanie prawidlowego potozenia i petnej réwnolegtodci stupkdw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonéw,



- wzmocnienie dna otworu warstwa thucznia (ew. zwiru) o grubosci warstwy min. 5 cm,

- Wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na [ m* piasku) lub
zageszezonym gruntem rodzimym, przy czym wskaznik zageszezenia nie powinien byé
mniejszy niz 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

3.3.2.  Osadzenie stupkow w Sfundamencie betonowym

Jlezeli Inzynier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w otworach, w gruncie wypetionym betonem
powinno uwzgledniaé:

- wypelnienie otworu mieszanka betonowg klasy B13, odpowiadajaca wymaganiom PN-B-06250 [2],
- do czasu stwardnienia betonu stupek zaleca si¢ podeprzed,

- montaz bariery na stupkach nalezy wykonywa¢ co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w
betonie.

5.3.3.  Slupki whijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

lezeli Inzynier na wniosek Wykonawey ustali bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkow w

grunt, to Wykonawcea przedstawi do akceptacji Inzyniera:

- 5posob wykonania, zapewniajacy zachowanie os; stupka w pionie i nie powodujacy odksztafcen lub
uszkodzen stupka,

- rodzaj sprzetu wraz z jego charakterystyka techniczna, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np.
miotow, bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotow pograzajacych stupki w
gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.3.4.  Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw
wydtuzonych otwordw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkow wynosi+ 11 mm.
Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania
wysiegnikow lub przektadek i wynosi + 5 mm.

5.4.  Montaz bariery

Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowg lub zgodnie z zasadami
konstrukeyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Wysokos¢ stalowych barier ochronnych mierzona od powierzchni, na ktorej podczas kolizji znajduje si¢
koto pojazdu samochodowego, do gérnej krawedzi prowadnicy bariery zgodnie z "Wytycznymi
stosowania drogowych barier ochronnych” - GDDP, 1994 r. [18] powinna wynosié¢ 0,75 m.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchyfek umozliwiajgcych wielkoscia otworéw w
elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w
planie i w profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cigé,
naruszajacych powtokg cynkowa poszczegolnych elementéw bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac

nastgpny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow, tak
aby korice odcinkdw tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie



zaczepial o krawedzie ztaczy. Sgsiednie odcinki tasmy sa faczone ze soba zwykle przy uzyciu Srub
noskowych specjalnych, zwykle po szesé na kazde taczenie.

Montaz wysiggnikow i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany $cisle wedtug
zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementow (obejm itp.) oraz
wiasciwych $rub i podktadek.

Przy montazu bariery nalezy zwracaé uwage na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacjg
Projektows i wytycznymi producenta barier:

- odcinkéw poczatkowych i kohcowych bariery, o whasciwej dlugosci odcinka, zastosowaniem
tacznikoéw ukosnych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier

skrajnych,
- przerw, przejsé i przejazdéw w barierze.
Na barierze powinny byé umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biale - po lewe;j stronie jezdni.
Odlegtosci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny byé¢ zgodne z ustalenianii
WSDBO[18].

Elementy odblaskowej nalezy umocowaé do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymi
producenta barier.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 » Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi:

- deklaracje zgodnosci na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akeeptowany przez zarzadzajacego
droga,
- deklaracje zgodnosci na materiaty: ksztattowniki stalowe, cement.

Z uwagi na nieskomplikowany charakter rob6t betonowych, na wniosek Wykonawey, Inzynier moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonywania badan materiatéw do tych robot.

6.3.  Badania w czasie wykonywania i odbioru robét

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z deklaracjami zgodnosci producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiar6w.

Czestotliwos¢ badar i ocena ich wynikéw powinna byé zgodna z zaleceniami tablicy |.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w pkt.2,



Tablica 1. Czgstotliwosé badan Przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producenta

|Epf _"Eodzaj badania [Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badar |

F . S;;awdzeng B
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| elementow w kaz- | eW. sprawdzenia Z wymaganiami p.2
katalogiem ’

(informacja)
producenta barier

| | partii wyrobdw dostepnych narzedzi (np.

| | |dej dostarczanej ’g%e;bokos'ci wad uzy¢
liczacej do 1000 liniatow z czujnikiem,

| } elementéw suwmiarek, mikrometrow

| itp.)

| “

— *J\— —— T
(2. Sprawdzenie | Przeprowadzi¢

|

’ wymiardw } ; uniwersalnymi ( l

|I | | przyrzadami pomiarowymi

' ( lub sprawdzianami i
- \*\Q
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0.3.2. Kontrola w czasie wykonywania i odbioru robét

|

W czasie wykonywania i odbiory robét nalezy zbadag:

a) zgodnos$é wykonania bariery ochronnej z Dokumentacjg Projektows (lokalizacja, wymiary,
wysokosé prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z p. 2 katalogiem (informacja)
producenta barier,

¢) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z p.5.3,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z p.5.3,

€) poprawnosé ustawienia stupkéw, zgodnie z p.5.3,

f) poprawno$é montazy bariery ochronnej stalowej, zgodnie z p.5.4,

g) poprawnosé wykonania ew. robét betonowych,

h) poprawnosé umieszezenia elementow odblaskowych, zgodnie z p-5 i w odlegtosciach ustalonych w

WSDBOJ18].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiary robst podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
7.2, Jednostka obmiarowg

Jednostka obmiarows jest | m /| metr/ wykonanej bariery ochronnej stalowe; typu SP-09.



8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,» Wymagania ogoine".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbiér barier ochronnych obejmuje:

a) odbiér ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 .»Wymagania ogolne".
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw barier,

- osadzenie stupkdw bariery,
- montaz bariery zgodnie z Dokumentacja Projektowg i SST,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy (w tekscie)

10.2. Inne dokumenty

18. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP - Warszawa, maj 1994.
19.  Katalog drogowych barier ochronnych, Transprojekt - Warszawa, 1993 r.,



D.10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE
1.  WSTEP

L1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zjazdéw na drogi boczne i zjazdéw gospodarczych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szezegdlowa Specyfikacja Tech niczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w p. L L

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa zjazdow na drogi boczne i obejmuja:

- zjazdy na drogi boczne o nawierzchni Zwirowej.

- zjazdy gospodarcze

1.4.  Okreslenia podstawowe

L.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przylegtego
terenu 1 jest uzgodniona z zarzadem drogi.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktorym jest
prowadzona dziatalnos¢ gospodarcza.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00.

1.5.  Ogélne warunki dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00.

2.2.  Materialy do wykonania zjazdow
Materialami do wykonania zjazdéw zgodnie z zasadami n/n Specyfikacji Technicznej s3:
2.2.4. Materialy do wykonania nawierzchni zwirowej

Materiatem do wykonania nawierzchni zwirowej na zjazdach jest mieszanka Zwirowa o optymalnym
uziarnieniu. Sklad ramowy uziarnienia mieszanki podano w tablicy | .

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniaé wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-
B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

- 0720 mm, WP powinien wynosi¢ 2540,

- 0/50 mm, WP powinien wynosié¢ 55+60.



3. SPRZET
3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00 00.00.

3.2.  Sprzet do budowy zjazdow

Do wykonania zjazdow nalezy stosowaé sprzet podany w p.3.2 odpowiednich Specyfikacji Technicznych:

b) sprzet do wykonania nawierzchni ZWIrowej:

- rowniarka albo ukladarka kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne lub statyczne do zageszczania; w miejscach trudnodostepnych powinny

by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1.  Wymagania ogélne dla transportu

Wymagania ogélne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2.  Transport materialéw

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywa¢ sie samochodami samowyladowczymi, w  sposéb
przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym
podfozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopuscié do Jego uszkodzen i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1.  Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00.

5.2,  Zakres wykonywanych robét

Zjazdy na drogi boczne nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji projektowej i Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych - KPED [13] wedtug karty KPED-03.85 - Zjazd na droge zbiorcza w nasypie i wedtug
KPED 03.86 - Zjazd na droge zbiorcza w wykopie.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni Zwirowej

5.2.2.1. Przygotowanie mieszanki kruszywa

Kruszywo pobrane ze ztoza powinno by¢ przed wbudowaniem zhatdowane i doktadnie przemieszane dla
zapewnienia jednorodnosci. W przypadku braku ciaglosci uziarnienia brakujgce frakcje nalezy uzupeic innym
kruszywem.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi orzeczenie laboratoryjne o przydatnosci kruszywa do wykonania
nawierzchni zwirowej.

Orzeczenie laboratoryjne powinno zawierag:

- Ustalenie skladu agregatu kruszywowego,
- okreslenie wiasciwosci kruszyw,

- Wymagang zawarto$¢ wody w mieszance odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszywa,



- ustalenie gesto$ci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i
maksymalnej gestosei objetosciowej szkieletu gruntowego,

- okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposdb
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.2.2..Rozkladanie kruszywa

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w dwéch warstwach o jednakowej grubosci (warstwa dolna - 10
cm. warstwa gorna - § cm) przy uzyciu réwniarki. Grubogé roztozonych warstw mieszanki powinna by¢ taka,
aby po ich zaggszczeniu osiagnaé grubos¢ projektowang, tj. 18 cm. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni
zwirowej jednowarstwowo (18 cm).

Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podiuznymi, czeiciowo naktadajacymi sie w kierunku Jjej osi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do
osiggnigcia wskaznika zageszezenia () nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego
wedlug normalnej préby Proctora wg BN-77/8931-12 [35].

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki Jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnodcei optymalnej, mieszanke
nalezy ususzy¢ w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, w przypadku, gdy jest nizsza o wiecej niz 2% -
zwilzy¢ okreslong iloscia wody. Wilgotno$é mozna badaé dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub
powietrzny). Kazda warstwa nawierzchni zwirowej powinna by¢ wyprofilowana i Zageszezona z zachowaniem
wymogow j. w.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli Jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robst podano w SST D.M.00.00.00.

6.2. Zakres wymaganych badan i pomiaréw

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robaét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad okreslonych w p.2.2. n/n
Specyfikacji w celu akceptacji materialow.

Badania te powinne obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w p.2.2 n/n SST.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

6.2.2. Sprawdzenie nawierzchni Zwirowej

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni zwirowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi
w p.5.2.2 n/n SST.

6.2.2.2. Pomiary cech geometrycznych zjazdu

Pomiary cech geometrycznych zjazdu przeprowadzone w trakcie wykonywania robét i po ich zakonczeniu nie
powinny wykazywaé wiekszych odchylen niz to podano w tablicy 1.



Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdu

‘F Lp Cechy geometryczneTawierzchni?jaziu o ;_Doalsz?za_ln_e Oichy_lena[
| | |
1 |

I. Szerokosé, cm | +101i-5

2. Réwnos¢ podtuzna, mm 4,» 12 |
3 e 1

|
B

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét

£5

I Réwnosé poprzeczna, mm

Pochylenie poprzeczne, % L +0,5 1

Odchylenie osi zjazdu w planie, cm

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest I m /metr kwadratowy/ nawierzchni zjazdu na drogi boczne o nawierzehni Zwirowej.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Zasady ogélne odbioru robét
Zasady ogdlne odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér robot obejmuje:
a) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robdt objetych n/n Specyfikacja),
b) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2.  Cena jednostki obniiarowe;j

Cena wykonania | m” zjazdu o nawierzchni Zwirowe
- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materialéw podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki kruszywowej zgodnej z zatwierdzonymi recepta laboratoryjna,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

j obejmuje:

- wbudowanie mieszanki kruszywowej na nawierzchnig zwirowa z jej wyprofilowaniem i zageszczeniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wiasciwosci materiatéw, mieszanki i nawierzchni.
10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy (w teks$cie)

10.2. Inne dokumenty

1. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, "Transprojekt", W-wa, 1979-82.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDIM 1997 .



