Przedmiar robot
Przebudowa drogi gminnej w m. Kudrycze (dz. 47, 232/5 i 232/7) w km rob. 0+000 - 0+482,5
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Roboty pomiarowe (D.01.01.01)

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drog w terenie réwninnym,
wraz wyznaczeniem osi trasy rzednych wysoko$ciowych niwelety wraz z inwentaryzacjg
powykonawcza przygotowang przez geodete.

Usuniecie warstwy humusu z odwiezieniem na odktad (D.01.02.02, D.06.03.01)

Usuniecie darniny, gruntu i humusu na szeroko$ci pasa drogowego, warstwa 5-10 cm,

z wywozem urobku na odktad, przedmiar: prawa 0+000 - 0+482,5, tj. 482,5 mb - zjazdy 4 x 9,0 m
lewa 0+007 - 0+482,5, tj. 475,5 mb - zjazdy 5 x 6,0 m, Razem: (446,5 + 445,5) x (0,50 do 0,75) m

Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie (D.02.01.01)
Plantowanie mechanicznie powierzchni skarp nasypdw z obrobieniem na czysto
przedmiar: 195x 2 x 0,75 + 770 x 0,50 m - zjazdy (4 x 9,0 + 5 x 6,0) x 0,50

Roboty ziemne - nasypy (D.02.03.01) poszerzenie korpusu drogi
Roboty ziemne - nasypy z gruntu kat. Il (pospotki) na poszerzenie nasypu drogowego
wraz z formowanie i zageszczeniem warstwami, lokalnie

Podbudowa (D.04.00.00), Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (D.04.01.01)
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne podbudowy
przedmiar: 475,5 x (4,50 do 5,00) + zjazdy i rozjazdy

Podbudowa warstwa gorna z mieszanki kruszyw tamanych (D.04.04.02)
Warstwa gorna podbudowy $redniej grubosci 0-5 cm z mieszanki (C50/30) kruszywa fr. 0/31,5 mm,
na szerokosci korony drogi, tj. (475,5 +20,0) x (3,50 + 2 x (0,50 do 0,75)) + zjazdy i rozjady

Nawierzchnia (D.05.03.08) Zabezpieczenie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg C65B3PU/RC
Sredniorozpadowa, i kruszywem kamiennym frakcji 16/22 mm,

przedmiar: w km 0+007 - 0+482,5 ). 475,5x 3,50 + zjazd na droge 4,0 x 3,0

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg C65B3PU/RC
$redniorozpadowa i kruszywem kamiennym frakcji 5/11 mm, w km 0+000 - 0+482,5, tj. 482,5 x 3,5m
Zjazd na droge boczng 4,0 x 3,0 m + tuki rozjazdéw

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg C65B3PU/RC
Sredniorozpadowa i kruszywem kamiennym frakcji 2/5 mm, w km 0+000 - 0+482,5, {j. 482,5 x 3,5m
Zjazd na droge boczng 4,0 x 3,0 m + tuki rozjazdow

Oznakowanie pionowe (D.07.02.01)
Ustawienie nowych stupkdw stalowych Srednicy 50 mm, L 3,5-4,5 m

Oznakownie pionowe - zakup i zamocowanie tarcz znakow kat. A,B,C,D - tablice o pow. 0,3 m2
Przedmiar: B-20 szt.1, D-46 szt.1, D-47 szt.1, A-30 szt. 1 + tabl. T-1 (Uwaga! Zmiana nawierzchni).
Tablice na kierunku gtéwnym: D-1 - szt.2, T-6a - szt. 2.

Montaz lustra drogowego U-18b (prostokatne) o wym. 600 x 800 mm, na istniejagcym stupku

Oporniki betonowe na tawie betonowej z oporem (D.08.01.01)
Wykonanie tawy bet. 40 x 35 cm, (C12/15) z oporem pod opornik betonowy 22x12 cm

Ustawienie opornikéw betonowych 22 x 12 cm na tawie betonowej z oporem,
jako zabezpieczenie krawedzi nawierzchni, montowane na zaprawie cementowo-piskowej
na tawie betonowej z oporem, wraz z zaspoinowaniem szczelin,
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