G 320}

Projekt stalej organizacji ruchu drogowego

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej w m. Kudrycze,
232/51 232/7 (obreb Kudrycze), Gmina Zabtudow.

Inwestor: Gmina Zabludow,

Sporzqdzit: Piotr Kossakowski

mgr inz. Piotr Kosgakoyski

upr. bud. nadzor I.kl u h[:ld'i

robonnnwspe j K 93 s
bez ogranicte

zlokalizowanej na dziatkach nr 47,

Data:2024-08-16

202 -08- 26 _'
32/, 72011 BT



KARTA UZGODNIEN DLA PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA INSTYTUCJI: POTWIERDZENIE, UWAGI:
l/lngWloq,o v ola. 22. 5. 2024,

mgr Tomasz Ko rol

Projekt - szkic
KOMI‘ND \m MTF].".IJ popfi organizacji ruchu opiniuj
J-

KCji - Negatywmie
ZN s:ert.d %ii Shuzby M
"""""" B i z vmr wdrunkami

Wydziah RughlisésTe
Komendy Miejs olji W RL&E?tnsloku

......................................

sed Chlabicz

........................................

--------------------------------------------

---------------------------------------------

..........................................................

............................................




OPIS TECHNICZNY
do stalej organizacji ruchu drogowego

Przebudowa drogi gminnej w m. Kudrycze, zlokalizowanej na dziatkach nr 47, 232/5i 232/7 (obreb Kudrycze),
Gmina Zabludow.

Inwestor; Gmina Zabludow

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu w ciagu drogi gminnej na dziatkach 47, 232/5
i 232/7 na gruntach wsi Kudrycze, Gmina Zabludow, powiat biatostocki.

2. Podstawa opracowania:

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019r, poz. 1990 z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019r. poz. 454. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi Publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pozniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegOtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784).

3. Opis stanu istniejacego:

Droga pofozona na dziatkach o nr geod. 47, 232/5 i 232/7 w obrebie Kudrycze. Poczatek odcinka zatozono na
krawedzi pasa drogowego DP 1496B. Koniec odcinka zinwentaryzowano na granicy ostatniej dziatki w terenie
zabudowanym wsi Kudrycze (dz. 7/3).

Wiw droga gminna obsiuguje zabudowe mieszkalng i gospodarstwa rolne potoZzone na sasiednich dziatkach.
Stanowi polaczenie poprzez droge powiatowa Nr 1496B we wsi Kudrycze z droge powiatowg Nr 1484B relacii Biatystok —
Stanistawowo i z pozostalg czescig Gminy Zabtudow.

Na odcinku zinwentaryzowano nawierzchnie zwirowa o szerokosci 3,00 - 3,50 m. W trakcie uzytkowania
nawierzchni powstaly wyboje (ubytki) ktore wymagajg czestego wyrownywania. Odwodnienie drogi odbywa sie metoda
powierzchniowego splywu wod opadowych zgodnie z kierunkiem spadku podiuznego do istniejacych obnizen terenu w
poblizu drogi. Istniejace rowy | przepusty wymagajg oczyszczenia.

Na w/w odcinku poruszajq sie wytacznie pojazdy osobowy i maszyny rolnicze, sporadycznie pojazdy dostawcze |
ciezkie. Lacznie w ciggu godziny przejezdza srednio okolo 20 pojazdow. Zaobserwowano wzmozony ruch pojazdow
osobowych w dni $wigteczne. Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Istniejace znaki pionowe pozostana jezeli beda sa zbiezne z nowa organizacjg lub wymienione na nowe zgodnie z
w/w dokumentacja,

3.1. Przekroj normalny istniejacej drogi

- klasa techniczna drogi — wewnetrzna D, - przekroj szlakowy, jedno-jezdniowy, - predkosc¢ projektowa — Vp = 40 km/h
- kategoria ruchu: KR1, - dopuszczalny nacisk osi pojazdu: min. 80 kN/o$

- szerokoS¢ jezdni— 3,50 m, - szeroko$¢ poboczy — 0,50 - 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,5 %, - spadek poprzeczny poboczy 6,0 %




3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- powierzchniowe zabezpieczenie nawierzchni zwirowej - trzy warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowg
C65B3PU/RC i zwirami kruszonymi polodowcowymi fr. 16/22, 5/11 i 2/5 mm, (dla KR 1, wg SST 05.03.08a i wg PN-EN-
13808) po uprzednim wyprofilowaniu i zaggszczeniu warstwy podbudowy.

Krawedz nawierzchni zabezpieczy¢ opornikiem betonowym 12x22 cm na lawie betonowej z oporem.

- lokalne wyrownanie podiuzne i poprzeczne, mieszankg (C50/30) kruszyw tamanych i naturalnych fr. 0/31,5 mm, wg
SST.D-04.04.02, WT-4 i PN-EN-13242, warstwa $redniej grubosci 0-5 cm,

Odcinek w km 0+000 - 0+007 (wigczenie do DP) - dwie warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowa
C65B3PU/RC i zwirami kruszonymi polodowcowymi fr. 5/11i 2/5 mm,

3.3. Pobocza

Konstrukcja poboczy — nawierzchnia z mieszanki (C50/30) kruszyw tamanych i naturalnych fr. 0/31,5 mm, wg SST.D-
04.04.02, WT-4 i PN-EN-13242, warstwa $redniej grubosci 3-5 cm,

Poszerzenie korony drogi gruntem kat. I-1l (pospotka) jako dolna warstwa podbudowy.

3.4 Zjazdy na drogi boczne i zjazdy indywidualne:

- zjazdy na drogi boczne — konstrukcja jak na odcinku glownym,

- Zjazdy indywidualne - nie projektuje sig

4, Projektowane oznakowanie poziome i pionowe:

4.1 Oznakowanie poziome — nie projektuje sie,

4.2 Oznakowanie pionowe — wg zataczonych rysunkow i tabel. Projektuje sie zmiany w oznakowaniu pionowym w celu
dopasowania do organizacji ruchu na drodze glownej oraz ograniczenia ruchu pojazdow cigzkich.

4.3 Przewidywane wprowadzenie stalej organizacji ruchu: II-IV kwartat 2023.

4.4. Oznakowanie pionowe | poziome, urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu:

Projektuje sie znaki pionowe na wigaczeniu do drogi powiatowej tj. B-20, D-46 i D-47 (droga wewnetrzna) oraz w km
0+425 znak A-30 z tabliczka ,,Uwaga! Zmiana nawierzchni”, Na glownym kierunku jazdy projektuje sie tablice D-1i T-6a.

5. Parametry znakéw i ich ustawienie:

Tablice znakow mate lub srednie, na blasze ocynkowanej gr. 0,6 mm, folia odblaskowa min. | gen. Stupki z rurki
metalowej $rednicy ok. 50 mm diugosci min. 3,5 m. Materialy powinny posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z PN lub Aprobate
Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow — IBDIM oraz Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drog wydane producentowi przez IBDIM.
Odwrotna strona tarczy w kolorze szarym z informacja o producencie znaku, typu folii odblaskowej oraz data produkii
znaku. Znaki nalezy ustawic (dolna krawedz) na wysokosci 2,00 m od poziomu podioza. Odleglosc najbardziej
wysunietego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna by¢ mnigjsza niz 0,50 m. Mocowanie znakéw na stupkach z
rur cynkowych o srednicy 50 mm, kotwionych w gruncie na trwalym fundamencie. Zamocowanie poprzez uniwersalny
uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przymocowany do tarczy znaku. Obejmy powinny mie¢ mozliwosé regulacji dla
dostosowania zacisku do Srednicy stupkow. Tarcze znakow bedg odchylone okolo 5 stopni w poziomie od linii prostopadie]
do osi jezdni.

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowiazane sg do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich srodkow
uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot. Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie
drogowym powinny byc ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej.




npjalold nyunsiy

lony AulAoejuauio uelq BMZEN

Auzaiuyoay ; Aueimopng palold ‘BZB4
MOpNIgeZ BUILIG 10)SaMU|

$'Z8Y+0 - 000+0 'GOI Wy M =

L[2€T 1 6/Z€T 'Ly 0ab pima 1u o yoeyjerzp eu fauemozijeyo|z

azokipny ‘w m fouuiwb 1601p emopngazig s S e T
: —= JEE=iaN " f {1 ozoyaoue
(o

= % & % A
< i T Ty o =
E 1 " N
; i )
oo , i
b s [ H e 4
% AL i 21
2 ]
# N
1 i R I
-2 b I Ty 1 ) 1
/ i t \ J .
/ a | W ; . 2
i . i / b PR i o o i ! * ‘ ‘ ! i %o 4% 3 (R
i T ; \ e Y L LT / p § o i 2 % i . P ST RS N e
i 5 i ) ! 3 . 8 £ - : i | gD i e F 1 | ol ! W i, i il I
/ : S '. s - i = e, i G
] AY
= 3
- 1 aid .
1
i : [
Y 'I. ......
t ra - &
= \
y
[ ‘I
i ‘y
LAy 2 wrad " ¥ g N B | 3 \ " B = . ¥
i = '._ . P iy | L ' . || . z g R
7 2 o e
k! . \d 3'1}:7&':}

r { ]
A \
: \ N
’ 5% " NN
- i N,
i L [ LN *
¥ g Tl




e e

Przebudow:

thwp__.no_..._m:__.q. na dziafk

Projekt

Rysunku

Flan uw:m.mw?ﬁ_
Lpreyes

S

e e e e ——

. N
* Powiz Wy Zarzgd Drig w Bialymsto

| Zascignki Szosa Baranowicka 37
| 15-522 Bialystok

1 lel. §5 740-22.17. g5 740-21-49
B 802 it

. % PROJEKT
organizacji ruchy naon-s.vm.
| 2 zalgresu drog woln_\oiwnr
A\opiniuje Eﬁi.ﬁ«i.&g
d L - nastenujacymi uwamsami:

\r@w\u&«\w\r_\_\n

Y
17

an zgos um.m.

w km rob. 6+00g - 0+482,5

————

arowania 62..,_::.!
P L2777

e e

_._Er__..

—

87,
b

T T 5 =

\ \ \ \

R |n|4t!||||.||.ll‘lll+|l.||lllll.| . TSP T —

drogi gmmnej w m, Kudrycze 1
ach o nr ewig gro 47, 23251 232/7 S .
Rys. nr.
- R R .II.||||I.||.I||||||.||I||||II.III|I|I|J e - A R

Gmina Zebludow - 1:500

\ techniczny




