Przedmiar robot
Przebudowa drogi gminnej ¢ dcinek Kuriany - Halickie w km 1+556 - 2+195

L.p.

Opis robot
wyliczenia uzasadniajgce lub powotanie sie na Nr zalacznika
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Roboty pomiarowe (D.01.01.01)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drog w terenie rowninnym,

wraz wyznaczeniem osi trasy rzednych wysokosciowych niwelety wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg przygotowang przez geodete, w km 1+556 - 2+195

Roboty przygotowawcze - karczowanie (D.01.02.01)
Karczowanie krzakow $rednie] gestosci wraz z odwozem galezi na odl. do 2 km
wraz z usunigciem i wywozem karp. Lokalnie

Wywoz galezi na odklad na odlaglosc do 5 km

Oczyszczenie terenu z pozostalo.ci po karczowaniu, ze spaleniem na miejscu

Usunigcie warstwy humusu z odwiezieniem na odktad (D.01.02.02, D.06.03.01)
Usunigcie darniny, gruntu i humusu na szerokosci pasa drogowego, warstwa 10-20 cm,
Zwywozem urobku na odkfad, przedmiar: odcinek: 2 x 639 x 0,75

Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie (D.02.01.01)

Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. Ill, z transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km,
oézyszczenie rowu przydroznego trojkatnego do gtebokosci 40-60 cm

prawa 1+566 -1+710, 14740 - 2+000, 2+020 - 2+160, 554 mb x 0,33 m2

lewa 1+556 - 1+810, 1+840 - 2+160, 574 mb x 0,33 m2

Plantowanie mechanicznie powierzchni skarp nasypow z obrobieniem na czysto
przedmiar: (554 + 574) x 2 x 0,75 + 140 x 0,75 = 1692 + 105 = 1832 m2

Roboty ziemne - nasypy (D.02.03.01) poszerzenie korpusu drogi
Roboty ziemne - nasypy z gruntu kat. Il (pospdtki) na poszerzenie nasypu drogowego
wraz z formowanie | zageszczeniem warstwami, lokalnie

Odwodnienie - przepust rurowy (D.03.01.01)
Oczyszczenie z namutu (ok. 30%) istniejacego przepustu rurowego Srednicy 600 mm

Regulacja wysokosciowa wazow, pokryw i studzienek (D.03.02.01)
Regulacja wysoko$ciowa zaworow wodociggowych
Regulacja wysoko$ciowa zaworow gazowych

Podbudowa (D.04.00.00), Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (D.04.01.01)
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne podbudowy
przedmiar: 639 x 6,50 + zjazdy i rozjazdy

Podbudowa warstwa doina z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm (D.04.04.01)
Dolna warstwa podbudowy gr. 20 cm, z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm
w korycie na szerokosci spodu nasypu, w km 1+570 - 1+610, szer. 6,50

Podbudowa warstwa gorna z mieszanki kruszyw tamanych (D.04.04.02)
Warstwa gorna podbudowy gr. 5-15 cm z mieszanki (C50/30) kruszywa fr. 0/31,5 mm,

na szerokosci korony drogi, tj. 639 x (5,00 + 2 x 0,75) + Zjazdy i rozjady
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Nawierzchnia (D.05.03.08) Zabezpieczenie nawierzchni Zwirowej

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emuisjg asfaltowg C65B3PU/RC
sredniorozpadow i kruszywem kamiennym frakcji 16/22 mm,

przedmiar: 639 mb, szer. 5,00 m + zjazdy i rozjazdy

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg C65B3PU/RC
sredniorozpadowa i kruszywer: kamiennym frakgji 5/11 mm, obmiar j.w.

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa C65B3PU/RC
sredniorozpadowa i kruszywem kamiennym frakeji 2/5 mm, obmiar j.w.

Oznakowanie pionowe (D.07.02.01)
Ustawienie nowych stupkow stalowych Srednicy 50 mm, L 3,5-4,5m

Oznakownie picnowe - zakup | zamocowanie tarcz znakéw kat, AB,C,D - tablice o pow. 0,3 m2
wg tabeli robot

Oznakownie picnowe - zakup i zamocowanie tarczy aktywnej znaku kat. A-7 ($redni)
zasilangj solarnie, wg tabeli robot

Oznakownie pionowe - zakup | zamocowanie tarcz znakéw kat. T - tablice o pon. 0,3 m2
wg tabeli robot

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Montaz progu zwalniajacego listwowego z elementow prefabrykowanych, L 4,50 m, h = 7 ¢cm

Bariery energochionne stalowe (D.07.05.01) '
Ustawienie barier energochionnych stalowych N2W4-4,0 strona prawa i lewa nad przepustem
Skosy po 4,0 m mocowane w podioze, stupki betonowane w podiozu, w km 1+588-1+600, 2 x 12 m
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