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OPIS TECHNICZNY

Obiekt:
Przebudowa drogi gminnej Kuriany — Halickie, odc. IIB w km rob. 14556 — 2+195 (na dz. nr 426/2 obreb
Halickie), Gmina Zabtudow.

Inwestor: Gmina Zabluddw

1. Podstawa i zakres opracowania:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1.000, aktualna na dzier 2023-01-16 (ark. 12.426/2)

- inwentaryzacja stanu istniejacego, pomiaréw geometrycznych — wiasnych.

2. Dane techniczno - projektowe:

- klasa techniczna drogi - D

przekroj szlakowy, jedno-jezdniowy
- kategoria ruchu: KR1

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu: min. 80 kN/os
- predko$c¢ projektowa — Vp = 40 km/h
- szerokos¢ jezdni— 5,00 m

- szerokos¢ poboczy - 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,5 %,

- spadek poprzeczny poboczy 6,0 %
diugos¢ odcinka I1B - 0,639 km

3.Charakterystyka stanu istniejacego:

3.1 Uksztaltowanie istniejacej drogi w planie:

Droga polozona na dzialce o nr geod. 426/2 w obrebie Halickie. Poczatek odcinka IIB zalozono w km rob. 1+556. Koniec odcinka (w
km rob. 2+195) zinwentaryzowano na krawedzi pasa drogowego drogi powiatowe;j nr 1485B odc. Halickie — Lubniki — Zwierki.

Wiw droga obsfuguje zabudowe mieszkaing i gospodarstwa rolne potozone na sasiednich dziatkach. Stanowi potaczenie poprzez
droge krajowa Nr 19 odcinek Biatystok - Zabludow i droge powiatowa Nr 14858 Halickie — Lubniki - Zwierki oraz inne drogi gminne i
wewnetrzne z pozostatg czescig Gminy Zabtudow.

Na odcinku zinwentaryzowano nawierzchnie zwirowg o szerokosci ok. 5,00 m. W trakcie uzytkowania nawierzchni powstaty wyboje
(ubytki) ktore wymagajg czgstego wyréwnywania. Odwodnienie drogi odbywa sig metoda powierzchniowego splywu wad opadowych
zgodnie z kierunkiem spadku podluznego do istnigjgcych obnizen terenu w poblizu drogi. Istniejace rowy i przepusty wymagajg
przywrdcenia do stanu pierwotnego.

3.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym:

Stupy linii energetycznej — poza pasem drogowym. Przejécia napowietrzne poza skrajnig drogowa,

Przejscia napowietrzne poza skrajnig drogowa w km 1+807 (eNN).

Sie¢ kablowa energetyczna — pod poboczami i rowami w km 1+800 — 2+010.

Slupy i kable linii telekomunikacyjnej — poza pasem drogowym.

Sie¢ gazociggowa w km 2+007 - 2+195. Przepust pod drogg w km 2+007, zawor w km 2+007 w poboczu strona lewa.

Sie¢ wodociagowa w km 2+007 — 2+180 strona prawa przy krawedzi jezdni, w km 2+180 — 2+195 strona lewa przy krawedzi jezdni.
Pod drogg w km 2+180. W km 2+070 (prawa) hydrant + zasuwa.

Sie¢ wedociggowa — poza pasem drogowym

3.3 Zabezpieczéhie urzadzen podziemnych i nadziemnych:

Roboty prowadzone bedg na powierzchni istniejace] jezdni. Nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem studzienki, zasuwy | zawory
urzadzen podziemnych. W przypadku ich uszkodzenie nalezy zglosi¢ fakt do administratora sieci. Przejscia kablowe pod drogg
zabezpieczone rurami ostonowymi.



4. Opis przyjetych rozwiazan technicznych:

4.1 Trasa w planie:

Nie przewiduje sig zmiany przebiegu sytuacyjnego odcinka. Roboty prowadzone bedg w istniejgcym ciagu jezdnym (bez przesunieé
i poszerzer). Omawiane rozwigzania pokazano na planie sytuacyjnym.

4.2 Profil podtuzny:

W ramach zadania nie przewiduje si¢ znaczacych zmian niwelety nawierzchni w stosunku do stanu istniejacego. Zmiana rzednych
niwelety wynika z wyrownania i wzmocnienia istniejacej nawierzchni zwirowej kruszywem naturalnym i jej uszczelnienia w
technologii powierzchniowego utrwalenia. Rzedne wjazdow indywidualnych pozostang bez zmian.

4.3 Przekroje normalne, konstrukcja i technol»gia nawierzchni jezdni

Zaprojektowano przekroje normalne, uwzgledniajace obcigzenie ruchem i szeroko$¢ pasa drogowego. Przekroj konstrukcyjny
projektowanej jezdni przyjeto na podstawie ,Rozporzadzenia MTIGM z dnia 02.03.1999r.” | katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni na podiozu G1i pod ruchem KR1.

Przekréj normalny, szlakowy:

- klasa techniczna drogi - D, przekroj szlakowy, jedno-jezdniowy, kat. ruchu: KR1, dopuszczalny nacisk osi pojazdu: min. 80 kN/os,
predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h

- szerokos¢ jezdni - 5,00 m, szeroko$¢ poboczy — 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,5 %, spadek poprzeczny poboczy 6,0 %

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- powierzchniowe zabezpieczenie nawierzchni zwirowej - ftrzy warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowa
CB5B3PU/RC i zwirami kruszonymi polodowcowymi fr. 16/22, 5/11 i 2/5 mm, (dla KR 1, wg SST 05.03.08a i wg PN-EN-13808) po
uprzednim wyprofilowaniu i zageszczeniu warstwy podbudowy.

- wyrownanie i wzmocnienie mieszanka (C50/30) kruszyw famanych i naturainych fr. 0/31,5 mm, wg SST.D-04.04.02, WT-4 i PN-EN-
13242, warstwa $redniej grubosci 5-15 cm,

- dolna warstwa podbudowy grubosci 20 cm (lokalnie w korycie) z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm

4.5. Pobocza

Konstrukcja poboczy - wyréwnanie | wzmocnienie mieszanka (C50/30) kruszyw tamanych i naturainych fr. 0/31,5 mm, wg SST.D-
04.04.02, WT-4 | PN-EN-13242, warstwa $redniej grubosci 5-15 ¢m,

Poszerzenie korony drogi gruntem kat. I-Il (pospotka) jako dolna warstwa podbudowy.

4.6 Zjazdy na drogi boczne i zjazdy indywidualne:
- Zjazdy na drogi boczne — konstrukcja jak na odcinku gléwnym,
- zjazdow indywidualnych nie projektuje sie — pozostawia sie w stanie istniejacym.

4.7 Odwodnienie:

Sptyw wod opadowych ukierunkowany jest pochyleniem podiuznym. Projektuje sie przywrocenie do stanu pierwotnego istniejacych
rowow i przepustow rurowych pod korong drogi.

4.8 Roboty ziemne i rozbiorki:
Lokalne korytowanie w celu wymiany niepewnego i nasigknigtego gruntu.

4.9. Oznakowanie pionowe i poziome, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (poza procedura):

W celu polepszenia bezpieczenstwa ruchu oraz ze wzgledu na planowane przemianowanie w/w odcinka na droge gminng publiczng
projektuje sie oznakowanie pionowe na wigczeniu do DP 1485B w postaci aktywnego znaku A-7 z zasilaniem solarnym,
powtdrzonym w odleglosci ok. 150 m. W cdlegloéci ok.50 mb od wiotu na droge powiatowq projekiuje sig¢ prog zwalniajacy wraz z
odpowiednim oznakowaniem pionowym. Projektuje sig bariery energochfonne zabezpieczajace ruch na odcinkach (o wysokich
skarpach) w km 1+588 - 1+600.



5. Rozwiazanie organizacji ruchu, transport materiatow:

Oznakowanie na czas prowadzenia robot - wedtug Instrukcji Oznakowania Robot w pasie drogowym.

Na czas rob6t mieszkaricy beda korzystali z objazdéw lub krétkich przerw w pracach drogowych. Transport materialéw na budowe
odbywac si¢ bedzie samochodami samowytadowczymi. Skiadowanie kruszyw i innych materialoéw sypkich zalecane jest na placu o
nawierzchni utwardzone;.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko:

Przebudowa drogi nie bedzie mial ujemnego wptywu na $rodowisko naturaine, a takze na zmiane stosunkéw wodnych. Obejmuje
tereny juz przeksztaicone w wyniku dziafaino$ci czlowieka, wigc nie zmieni sig krajobraz wokot odcinka. Wykonanie remontu
poprawi wartos¢ architektoniczng terenu, spowoduje zmniejszenie halasu i zapylenia okolicznych terendw, poprawi warunki
utrzymaniowe i przejezdno$¢ w okresie jesienno-wiosennym.

7. Wywlaszczenia gruntow i zielen:

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wywlaszczen ani wykupu przylegtych terendw.
Istniejacy pas drogowy zaznaczono na planie lini3 ciggtg, koloru zielonego.

Na w/w odcinku nie ma drzew do wycinki.

8. Wykaz wytycznych i normatywow:
- Szczegblowe Specyfikacje Techniczne

9. Uwagi koncowe:

a) W trakcie robot nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej umieszczone w poboczach gruntowych lub
skarpach.

b) Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni nalezy wyregulowat w taki sposob, aby goma
powierzchnia urzadzenia znajdowata sig w ptaszczyZznie nawierzchni w miejscu usytuowania danego urzadzenia.

¢) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: Przedmiotowa budowa nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi.

d) Oswiadczam, iz projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

e) Wszystkie uwagi wynikte w trakcie uzgodnien zostaly uwzglednione w niniejszym opracowaniu.
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Biatystok dn. 2024-07-31

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ptk. 3 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam Ze dokumentacja pt: Przebudowa
drogi gminnej Kuriany - Halickie, odc. IIB w km rob. 1+556 — 2+195 (na dz. nr 426/2 obreb Halickie), Gmina

Zabludéw, zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

PDL-4WR-JTD-7HM *

o ocam Jurczuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0034/12
_s zarnieszkania ul. Swietojanska 13/2 m 95, 15-082 Biatystok
Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
pie odpowiedziainosci cywilne].
K vie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

1 wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
YT pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Lok, vodniczacy Rady Podlaskiej Okiegowej Izby Inzynierdw Dudownictwa.

twktronicznej formy czynnodel prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie g»
= clektrenicanym,
Lk ’ w formie elektroniczng st rownowsine @ oswiadczeniem woli ziazonym w formic pisemngj.

aych woninicjsaym zadwiadcieniv moina sprawdz pomaecy humeru weryfikacyjinego zaswiadczonia no
gHonic Poils v Budownictwa www.piib.ery pl lub kontaldujhe sie z biurem wiladtiwej Okregowe] lzby Insvinierow



PODLASKA
! OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r
POIB.KK.7131/029/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
mzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZnigjszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami), art, 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianije niektoérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan ADAM JURCZUK
magister inzynier
0 kierunku: budownictwo
urodzony dnia 9 wrzesnia 1972 r. w Biatymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0097/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I Zgodnie z art. 12 ust, | pkt Liart. 13 ust. 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
W wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architek’toniczno-budowlanych L sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Il Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 3 ust. I ww, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkc;ji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

- projekltowania obiektu budowlanego, takiego jak:
® droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inZynierskich oprocz przepustow.
® droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub tereny w zakresie specjalnosci drogowej,

z zastrzezeniem § 3 ust, 2 ww. rozporzgdzenia.
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UWAGI:
1. Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do robot, wytyczyé odcinek w terenie wg

danych z dokumentacii.

2, Wykonawca zabezpieczy lub przeniesie punkly geodezyjne aw przypaku ich uszkodzenia

odiworzy na wiasny koszt.
3. Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego moga by¢ wykonane po uprzednim,

precyzyjnyrm zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonane recznie).

4, Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni nalezy wyregulowat w taki
sposoh, aby gorna powierzchnia urzgdzenia znajdowata sig w plaszczyznie nawierzchni w miejscu
usytuowania danego urzadzenia.

5. Wykonywanie warstw konstrukcyjnych naw
zabezpieczeniu elementow uzbrojenia podziemnego, narazonyc

mozliwoséci ewentualnej naprawy.
6. Wszystkie uwagi wynikle w trakcie uzgodnien zostaly uwzglednione.

7. Nie dokonano zadnych zmian i korekt na kopii mapy zasadniozej.
. ) AN

ierzchni mozna rozpoczaé po usunigeiu Kolizji lub
h na uszkodzenie lub pozbawionych
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Elementy projektowane

Nawierzch jezdni bitum.

Pobocze zwirowe

Elementy istnigjace:

Pas drogowy

Linia energetyczna
Sie¢ telekomunikacyjna
Sie¢ wodociggowa

Sie¢ gazowa

{ drogi grﬁmné{W
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