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CZESC OPISOWA

Uwaga: Prace remontowo-budowlane zostaty przedstawione w czesci opisowe;j i
graficznej tworzagcych cato$¢ opracowania. Prace nie obejmujg przebudowy klatki
schodowej w zakresie biegow i spocznika.

Zakres prac przyjetych do realizacji w celu wykonania obowigzkéw w budynku
Przedszkola nr 1 w Sokoétce przy ul. Sikorskiego zawartych w decyzji KPPSP w
Sokétce nr PRZ.52800.2.13.2023 z dnia 24.07.2023r. obejmuje prace
ogdblnobudowlane oraz instalacyjne i montazowe.

Prace remontowo-budowlane w budynku Przedszkola nr 1 w obrebie klatki
schodowej KS1 obejmujg swym zakresem:

- wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wylagcznik pradu, w tym
odfgczajacy obwody elektryczne instalacji fotowoltaicznej,

- obudowe klatki schodowej KS1 przylegajacej do holu gtownego scianami o
klasie REI60 odpornosci ogniowej, zamknietymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie EI30 odpornosci ogniowej oraz posiadajacymi
klase dymoszczelnosci,

- wyposazenie klatki schodowej KS1 w urzadzenie zapobiegajace
zadymieniu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu,

- wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Gtéwnym celem zatozeh remontowych jest wydzielenie klatki schodowej w taki
sposbb aby spetniata kryteria drogi ewakuacyjnej. Przyjety zakres prac w tym celu
oparto na WYTYCZNYCH CNBOP-PIB W-0003:2016 wydanie 2, maj 2019r.

Projektuje sie wydzielenie klatki schodowej z holu poprzez ustawienie na parterze
i pietrze aluminiowych witryn szklanych w klasie REI60 z drzwiami EI30 (zgodnie z
oznaczeniem na rysunkach). W celu zabezpieczenia klatki schodowej KS1 przed
zadymieniem w odniesieniu do pkt 4.5 wytycznych CNBOP (w budynkach o nie
wiecej niz dwoch kondygnacjach nadziemnych, w odniesieniu do oddymiania
klatek schodowych mozna zastosowac¢ zaréwno klapy dymowe, jak i $cienne
urzgdzenia oddymiajgce) projektuje sie wymiane istniejgcych okien (2szt.) na okno
oddymiajgce w systemie mcr OSO THERM 75 uchylne gorg na zewnatrz w
uktadzie pionowym o wymiarach 105x185cm.

Projektowane prace remontowe polegajg réwniez na zmniejszeniu otwordw
drzwiowych w obrebie holu gtbwnego na parterze i pietrze zgodnie z czescia
graficzna.

1. Wytyczne ogdlne

» Murowanie $cian i zamurowania otworow
Gazobeton gr. 12 i 24cm na zaprawie klejowe;j.

» Tynki zamurowan
Gipsowe szpachlowane x2, przetarte szpachléwkg gipsowa i gruntowane
preparatami gruntujgcymi pod powtoki malarskie.

» Malowanie
Sufity: farby lateksowe, kolor biaty. Uzyte farby powinny spetnia¢ kryteria
norm: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.
Nalezy zastosowac farby klasy Il o wysokiej odpornosci mechanicznej na
Scieranie podczas szorowania na mokro w minimum 200 cyklach bez
ubytku grubosci powtoki. Powtoka malarska powinna byc¢ tatwo zmywalna i
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odporna na odplamienia oraz Srodki czystosci przeznaczone do
czyszczenia tego typu powierzchnia.

Sciany: farby lateksowe, kolory jasne pastelowe w nawigzaniu do
istniejgcych koloréw w danym pomieszczeniu.

Nalezy zastosowac farby klasy | o wysokiej odpornosci mechanicznej na
Scieranie podczas szorowania na mokro w minimum 200 cyklach bez
ubytku grubosci powtoki. Powtoka malarska powinna byc¢ tatwo zmywalna i
odporna na odplamienia oraz $rodki czystosci przeznaczone do
czyszczenia tego typu powierzchni.

Posadzki

Terakota: zastosowane materiaty powinny mie¢ wymiary nie mniejsze niz
30x30 i klase Scieralnosci IV. Ponadto powinny by¢ odporne na plamienia w
klasie 4 i by¢ odporne na $rodki chemiczne uzywane do czyszczenia w
klasie min. GB. Minimum 95% ptytek nie powinno mie¢ widocznych wad
powodujgcych pogorszenie wyglagdu utozonych powierzchni.

Cokoliki przyscienne utozy¢ z tych samych ptytek co podtoga na wys. 10cm.
Montaz terakoty za pomocag kleju przeznaczonego do tego typu
nawierzchni.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne przeznaczone do wymiany drewniane petne w 100%
wykonane z drewna sosnowego, kolor jasny, wykonczone fabrycznie z
o$cieznicami drewnianymi naktadkowymi, regulowanymi w zaleznosci od
grubosci Sciany. Drzwi jednoskrzydtowe gtadkie o izolacyjnosci akustycznej
min. 32dB. Wymiary i kierunek otwierania zgodny z czescig graficzna.
Zamek tradycyjny na klucz.

Witryny szklane wydzielajgce klatke schodowg z profili aluminiowych
lakierowanych proszkowo na kolor biaty w catosci przeszklone szkiem
bezpiecznym klasy min. P2 odpornym na uderzenia i w klasie REI60 z
drzwiami w klasie EI30. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz i
elektrotrzymacz. Zamek tradycyjny na klucz.

Stolarka okienna — okno oddymiajgce

Okna oddymiajgce w systemie mcr OSO uchylne gorg na zewnatrz w
uktadzie pionowym o wymiarach 105x185cm. Ramy okienne wykonczone
fabrycznie na kolor biaty (zgodny z istniejgca stolarka).

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna, istniejgce kanaty nalezy udrozni¢ i wymienié
kratki.

2. Wytyczne szczegotowe

Klatka schodowa KS1

Podtoga:
- demontaz parkietu,
- czyszczenie stopni i gruntowanie podtoza,
- utozenie terakoty wraz z cokolikami na sciane.

Sciany przy oknach oddymiajgcych:
- czyszczenie, gruntowanie podtoza,
- montaz okien oddymiajgcych,
- szpachlowanie (wyréwnanie powierzchni) i malowanie.
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e Sufit:
- demontaz opraw oswietleniowych,
- usuniecie istniejgcej powtoki malarskiej w 30%, czyszczenie i
gruntowanie podtoza,
- wykonanie nowego okablowania projektowanych opraw,
- szpachlowanie i malowanie.

Hall na parterze i pietrze

e Sciany przy zamurowaniach otwordéw drzwiowych:
- czyszczenie, gruntowanie podtoza,
- szpachlowanie (wyréwnanie powierzchni) i malowanie,
- tynkowanie murowanej $ciany, szpachlowanie i malowanie,
- montaz drzwi z oscieznicami naktadkowymi.

e Sufit:
- demontaz opraw oswietleniowych,
- usuniecie istniejgcej powtoki malarskiej w 30%, czyszczenie i
gruntowanie podtoza,
- wykonanie nowego okablowania projektowanych opraw,
- szpachlowanie i malowanie,
- montaz nowych opraw os$wietleniowych.

3. Instalacje i urzadzenia elektryczne
Zakres prac remontowych obejmuje wykonanie:

- oswietlenia ewakuacyjnego,

- oSwietlenia awaryjnego,

- osSwietlenia podstawowego,

- instalacji oddymiania klatki schodowej KS1.

3.1. Instalacja elektryczna - dane ogdlne

Zasilanie w energie elektryczng budynku przedszkola przytgczem napowietrznym.
W klatce schodowej KS1 na $cianie zlokalizowana jest rozdzielnia gtéwna niskiego
napiecia.

W zwigzku z zaleceniami KPPSP w Sokétce w celu spetnienia obowigzkéw nalezy
wystgpi¢ do PGE Dystrybucja z wnioskiem o wyniesienie uktadu pomiarowego
(licznika) na zewnatrz budynku.

Istniejgcg instalacje elektryczng w holu gtéwnym i klatce schodowej nalezy
zdemontowac a materiaty z demontazu zutylizowac.

Dane instalaciji elektrycznej:

- napiecie zasilania 230/400V,
- moc szczytowa PS=2,4kW,
- ochrona od porazen samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S.

3.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami wtynkowymi YDYp o izolacji 750V.
Dla instalacji o$wietleniowej przyjeto przewody o przekroju 1,5mm?. Zastosowaé
oprawy zgodnie z zatgczong czescig graficzng. Przewody uktadaé pod tynkiem.
taczniki instalowac¢ na wysokosci 120cm od podtogi.

3.3. Oswietlenie awaryjne

Nalezy zastosowac oprawy wyposazone w moduty awaryjne z czasem $wiecenia
min. 1h.
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3.4. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie wlgczane bedzie automatycznie na skutek zaniku napiecia
podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy LED EW z modutem
1h podtaczone do wydzielonych obwoddéw. Oprawy EW wyposazyé w piktogramy
oznaczajgce kierunek ewakuaciji.

3.5. Instalacja oddymiania

Istniejgce okna na klatce schodowej KS1 nalezy zdemontowa¢ a w ich miejsce
wstawi¢ okna oddymiajgce w systemie mcr OSO THERM 75 (okno uchylne gorg
na zewnatrz w uktadzie pionowym).

Elementy okiennego systemu oddymiania:

- przewod niepalny HDGs EI60,

- centrala sterowania oddymianiem,
- reczny przycisk oddymiania,

- optyczna czujka dymu,

- przycisk przewietrzajgcy.

3.6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Po
wykonaniu instalacji wykonaé¢ pomiary ochronne.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt przedszkola posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng
przeznaczong na pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Budynek przedszkola ze wzgledu na wysokos¢ ponizej 12m zaliczany jest do
obiektéw niskich, w ktérych wysoko$¢ stuzgcg do przyporzadkowania temu
budynkowi odpowiednich wymagan rozporzadzenia, mierzy sie od poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czeséci, znajdujgcym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgce;
bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigow i
innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej potozonego punktu
stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Dtugosé —12,16m
Szerokosé —35,87m
Powierzchnia zabudowy — 426 m?
Powierzchnia uzytkowa — 678,94m?
Kubatura - 3216 m*

llos¢ kondygnacji nadziemnych -2

Majac na uwadze przewidywane przeznaczenie obiekiu na podstawie §209 ust.2
punkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity) zostat zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIl ze wzgledu na ograniczong zdolnos¢
samodzielnego poruszania sie dzieci w wieku przedszkolnym.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego w podrecznych magazynkach oraz
kuchni nie przekroczy 500 MJ/m?. W obiekcie nie beds przechowywane i
magazynowane substancje palne oraz substancje moggce tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe. W obiekcie nie wystgpig pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone
wybuchem. Odlegto$¢ od obiektéw sgsiednich w odniesieniu do wymagan
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wynikajgcych z §271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity) zostata
zachowana.

4.1. Wymagania budowlano - techniczne

Obiekt o wysokosci ponizej 12m, o dwoch kondygnacjach nadziemnych
przeznaczony na przedszkole, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, na
podstawie §212 ust.3 warunkow technicznych powinien spetnia¢ wymagania klasy
C odpornosci pozarowej a elementy obiektu na podstawie §216 powinny spetni¢
nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku>”

odpornosci ~ n — — -
pozarowej gtéwna kon§truk strop $ciana Sciana przekr)ég!e
budynku kon- cja zewn1e,trz- wewn1e - dachu
strukcj | dachu na'” trzna'”
a
1 2 3 4 5 6 7
,C" R 60 R15 | RE160 | EI30 El15Y RE 15
(0-i)

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) - z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m?,
powinno by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja cieplna przekrycia
powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Jezeli przegroda jest czescig gtébwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze

kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla

danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Z potgczeniem ze stropem.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy
i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

4.2. Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji z obiektu zostang spetnione przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

e poziome drogi ewakuacyjne maja szerokos¢ powyzej 1,40m; przy tak
zaprojektowanym uktadzie korytarzowym na korytarzach nie mogg
znajdowa¢ sie zadne elementy ograniczajace szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej oraz ograniczajgce warunki ewakuaciji,

e wyjScia ewakuacyjne z parteru stanowig drzwi ewakuacyjne dwu
skrzydtowe o szerokosci w Swietle minimum 1,2m natomiast szerokosc¢ nie
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blokowanego skrzydta drzwi powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,9m w Swietle
oscieznicy,

* majac na uwadze spetnienie wymagan wynikajgcych z §245 warunkow
technicznych zapewniono wydzielenie klatki schodowej scianami w klasie
REI60, i zamkniecia otworow na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI30 i wyposazong w klape lub okna do usuwania
dymow i gazéw pozarowych o powierzchni czynnej min. 5%,

e szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z sal oddziatdw przedszkolnych wynosi
0,9m; zgodnie z zatozeniami wskazanymi przez inwestora w salach
przedszkolnych nie bedzie przebywato powyzej 30 dzieci, nie zachodzi wiec
koniecznos¢ zapewnienia drugiego wyjscia ewakuacyjnego,

e obudowa poziomych drog ewakuacyjnych zostata wykonana w klasie EI30
odpornosci ogniowej,

e dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w salach przedszkolnych mierzona od
najdalszego miejsca do wyjscia z pomieszczenia nie przekracza
dopuszczalnych 40m,

e dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych od wyjscia z pomieszczen na droge
ewakuacyjng do wydzielonej klatki schodowej nie przekracza
dopuszczalnych 10m przy jednym dojsciu,

e majgc na uwadze charakter obiektu powinien on by¢é wyposazony w
samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne); oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢é zamontowane na
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne
powinno zapewnia¢ oswietlenia na zewnatrz drég ewakuacyjnych; projekt
oSwietlenia awaryjnego zostanie opracowany zgodnie z wymaganiami
branzowymi w tym zakresie oraz wymaganiami zawartymi w Polskiej
Normie PN EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne, w
zakresie czasu $wiecenia, natezenia os$wietlenia na drogach
ewakuacyjnych oraz wymagan w zakresie oswietlenia na zewnatrz wyj$é
ewakuacyjnych.

W obiekcie we wszystkich pomieszczeniach nie bedg stosowane do wystroju
wnetrz materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych:

e okftadziny sufitdw i sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow
niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

e oktadziny scienne powinny by¢ co najmniej trudno zapalne,

e wykladziny podtogowe powinny posiada¢ cechy materiatu niepalnego lub
trudno zapalnego.

4.3. Wyposazenie w instalacje

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:
e instalacje elekiryczng z przyciskiem roztgcznikiem pradu przy gtownym
wejsciu do budynku,
e oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Uwaga: Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
oraz Scianach i stropach dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementow.
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4.4. Wyposazenie dodatkowe

Na podstawie przyjetego wstepnego scenariusza rozwoju zdarzen pozarowych
w obiekcie przewidziano wyposazenie obiektu przedszkola w nastepujgce
instalacje:

e urzadzenia oddymiajgce zamontowane na wydzielonej pozarowo klatce
schodowej o wymaganej powierzchni czynnej oddymiania; doptyw
powietrza uzupetniajacego zapewnig drzwi ewakuacyjne z klatki schodowe;j
otwarte w trakcie prowadzonej ewakuacji; klapa oddymiajgca (okno) beda
uruchamiana przez czujke dymu umieszczong w najwyzszym punkcie klatki
schodowej oraz przez przyciski na kazdej kondygnacji; szczego6towa
technologia dziatania wg odrebnego opracowania.

4.5. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz.1030) wymagana ilos¢ wody do
celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaréw wynosi 10 dm3/s.

Budynek wymaga dojazdu pozarowego wg wymogoéw okreslonych w §12 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Dojazd na przedmiotowy teren jest zapewniony bezposrednio z drogi publicznej
istniejgcym zjazdem. Potgczenie z drogg pozarowg od wyjscia zapewniono
utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m i dlugosci nie wiekszej niz 30m. Z uwagi
na powyzsze droga pozarowa spetnia wymagania okreslone w §12 z
zastrzezeniem ust. 7 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Uwaga: Wszystkie zastosowane w obiekcie materialy i urzadzenia powinny
posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie.

Uwagi koncowe:

1. Czesc¢ rysunkowg i opisowg rozpatrywac tacznie — czesci stanowig catosc.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot, zobowigzany jest do zapoznania sie z
catoscig dokumentacji. Ewentualne rozbiezno$ci miedzy czescig opisowg a
rysunkowg nalezy wyjasni¢ z autorem dokumentac;ji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t budowlanych wg
uznanych regut sztuki budowlanej, oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej
z zachowaniem przepis6w Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepiséw BHP,
oraz technicznych wytycznych producentéw zastosowanych materiatow i
urzgdzen.

4. Za prawidtowos¢ wykonania rob6t odpowiada wykonawca.

5. Zastosowane elementy i urzgdzenia wyposazenia, jak tez i materiaty budowlane
powinny posiadac stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

6. Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci.

Sporzadzit:

inz. J6zef Sarosiek mgr inz. arch. Marcin Marczak
nr upr. Bt 291/92 nr upr. Bi-PdOKK/126/2009
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NR | POMIESZCZENIE POSADZKA |PU (m2)
1/1 | HALL TERAKOTA 30,32
21 | SALA ZAJEC PARKIET 68,49
3/1 | tAZIENKA TERAKOTA 10,67
4/1 | SZATNIA PARKIET 48,29
5/1 || SZATNIA PARKIET 18,22
6/1 | WIATROLAP TERAKOTA 1,45
711 | POKOJ MONITORINGU TERAKOTA 5,44
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10/1 | WC TERAKOTA 1,45
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12/1 | POKOJ DYREKTORA PARKIET 20,32
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14/1 || POKOJ INTENDENTA TERAKOTA 17,75
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KS1 TERAKOTA 15,10

_ ! I I L
| ] | é
21 ﬁu
[
a1
5/1 mﬁ
1 T 1 i

[ - istniejace sciany
/7777 - projektowane zamurowania

arch. Pawet Pietrofaj

VINMOOVY

&Uxogmxaoéb,

tel. kom.: 668 111 174

Krasniany 11A
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Nrrys. | Remont klatki schodowej KS1 w budynku
Przedszkola nr 1 w Sokoétce przy ul. Sikorskiego 4
o \_ poprzez wykonanie obowigzkéw decyzji
PRZ.52800.2.13.2023 KPPSP w Sokoétce

RZUT PARTERU

27.11.2024r.

skala 1:100
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nr upr. Bi-PdOKK/126/2009
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Przedszkola nr 1 w Sokoétce przy ul.

poprzez wykonanie obowigzkéw decyzji
PRZ.52800.2.13.2023 KPPSP w Sokétce

NR | POMIESZCZENIE POSADZKA |PU (m2)
1/2 | HALL TERAKOTA 26,67
2/2 | SALA ZAJEC PARKIET 68,14
3/2 | LtAZIENKA TERAKOTA 11,11
4/2 || SALA ZAJ _.n.O PARKIET 68,39
52 | POKOJ NAUCZYCIELSKI | pankier 11,67
6/2 | POM. GOSPODARCZE PARKIET 8,03
7/2 || ZMYWALNIA TERAKOTA 6,83
8/2 | WYDAWKA TERAKOTA 9,00
9/2 | KUCHNIA TERAKOTA 22,40
10/2 || ZAPLECZE KUCHNI TERAKOTA 9,81
11/2 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 6,68
12/2 | WC TERAKOTA 1,16
13/2 | MAGAZYN TERAKOTA 6,25
14/2 | SALA ZAJEC PARKIET 67,26
15/2 | LAZIENKA TERAKOTA 10,93
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NR | POMIESZCZENIE POSADZKA |PU (m2)
1/2 | HALL TERAKOTA 26,67
2/2 | SALA ZAJEC PARKIET 68,14
3/2 | LtAZIENKA TERAKOTA 11,11
4/2 | SALA ZAJEC PARKIET 68,39
52 | POKOJ NAUCZYCIELSKI | parkier 11,67
6/2 | POM. GOSPODARCZE PARKIET 8,03
7/2 || ZMYWALNIA TERAKOTA 6,83
8/2 | WYDAWKA TERAKOTA 9,00
9/2 | KUCHNIA TERAKOTA 22,40
10/2 | ZAPLECZE KUCHNI TERAKOTA 9,81
11/2 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 6,68
12/2 | WC TERAKOTA 1,16
13/2 | MAGAZYN TERAKOTA 6,25
14/2 | SALA ZAJEC PARKIET 67,26
15/2 | LAZIENKA TERAKOTA 10,93
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- oprawa LED z czujkg ruchu o Panel Piciol ROJEKTOWA
tel. kom.: 668 111 174 Krasniany 11A 16 - 100 Sokétka

- oprawa LED

Nrrys. | Remont klatki schodowej KS1 w budynku
- -~ Przedszkola nr 1 w Sokoétce przy ul. Sikorskiego 4
- czujnik obecnosci OA. ) iy "
poprzez wykonanie obowigzkéw decyzji
PRZ.52800.2.13.2023 KPPSP w Sokétce

AWL - oswietlenie awaryjne 1h LED

Y - oswietlenie ewakuacyjne LED RzZUT _U_m._._um> - m_m_ﬁJ\_Am

RPOE] - reczny przycisk oddymiania

27.11.2024r.

skala 1:100

orojektant M Jozef Sarosiek
® - optyczna czujka dymu nr upr. Bt 291/92

wspélpraca:  mgr. inz. arch. Pawet _u_mﬁ_‘o*m_.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLI1E) POLSKIE]

PODLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dzA.%2/PdORIA/2009 Biatystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/126/2009

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Marcin Marczak
urodzony 04 sierpnia 1982r. w Biatymstoku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/126/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektdw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skfad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Cztonek Komisiji: Zbigniew Glinski

4. Cztonek Komisji Janusz Kabac

5. Cztonek Komisji: Andrzej Koé

6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca):  Marcin Marczak,ul.Skorupska 34/46,15-048 Biatystok

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.a.a.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Marczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt-PdOKK/126/2009,

jest wpisany na liste cztonkédw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0327.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2024 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0327-6627-YCE6-DA36-4F83

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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URZAD WOJEWDDZKI
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Wydzial Urbenistyki
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STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelpienia samodzielpbej funkc ji technicznej w budownictwie

Na podstavis §$5 uat,2, §6 usb.3, §7 1 §13 ustel pkt,d 1.d.--

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks
z dnias 20 lutego 1975r., w sprawie samodzielnych funkc ji technicznych
w budownictwie /Dz.U., or 8 poz.46 z péin, zmianemi/ stwierdze sieg,

. Pan JOZEF ANDRZET S AR OSIE K
feeeeeeeeooootechnik elektryk
urodz. dnia--o XWietnia 1962r, w_Petelezycach - Grodno ___

posisds przygotowanie zaswodowe, upoweznie jaoce do wykonywenies samo-

dzielne) funkeyi_ _ Kierownika .bupdowy. i . robdieesme. coiccanncas
w spec jalnosci-ldsdalacy-jacminiynieryjnes-w-gakresie -sicoi--

-Wigzaniach Xopstrukeyjoyaeh i schamatach _technicznycha===

Pan Jdzef Andrzej Sarosiek Jest upowstnieny/ne/ o

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania elementdw konstrukeyjnych
sieci i instalacji, oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie sieci elektrycznych i instalacji
elektrycznych , obejmujgecych napowietrzne i kablowe linie
energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne -
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych,---

2/ do sporzgdzania projektdw w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz
innyeh budynkéw o kubaturze do 1OOOm3 - 0 powgzechnie znanych

rozwigzaniach konstrukeyjnych i~schambtach technicznych,—--—
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-PDD-BDJ-33A *

Pan Jézef Sarosiek o numerze ewidencyjnym PDL/IE/2128/02

adres zamieszkania ul. Polna 27, 16-100 Sokétka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PracownNiA ProJekTowA
16-100 Sokétka  Krasniany 11A +48 668111174 pracownia.pp@wp.pl

Data, 27.11.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

REMONT KLATKI SCHODOWEJ KS1 W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W SOKOLCE
PRZY UL. SIKORSKIEGO 4 POPRZEZ WYKONANIE OBOWIAZKOW DECYZJI KPPSP
W SOKOtCE NR PRZ.52800.2.13.2023.

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:
Prawo Budowlane - art. 34 ust. 3d pkt. 3.
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. arch. Marcin Marczak
nr upr. Bt-PdOKK/126/2009

inz. J6zef Sarosiek
nr upr. Bt 291/92




