PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262522-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej KS1 w budynku przedszkola nr 1 w Sokéice przy ul. Sikorskiego 4
poprzez wykonanie obowigzkéw decyzji KPPSP w Sokétce nr PRZ.52800.2.13.2023

ADRES INWESTYCJI : 16-100 Sokotka, ul. Sikorskiego 4

INWESTOR : Przedszkole nr 1

ADRES INWESTORA : 16-100 Sokotka, ul. Sikorskiego 4

WYKONAWCA : system zlecony

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :27.11.2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

27.11.2024 r.



Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w
sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn.
08.06.2004r.)

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Przyjeto poziom cen - wg publikacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2024r.

2. Wycene opracowano na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe
katalogoéw KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, - opracowane przez ORGBUD Warszawa.

3. Dla pozycji wycenianych szczegétowo wg katalogow przyjeto parametry kosztorysowania wg
informacji SEKOCENBUD w |V kwartale 2024 r srednie dla wojewddztwa podlaskiego - roboty
ogdlnobudowlane - inwestycyjne:

4. Ceny jednostkowe materiatdw podano tacznie z kosztami zakupu.

5. Dla pozycji wycenianych szczegdtowo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatéw i
urzadzen nie ujetych w cennikach przyjeto ceny katalogowe producentéw materiatéw i urzadzen.

6. Zakres rzeczowy robét zostat okreslony na podstawie koncepcji projektu.

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 3801 Uzytkownik: Basia



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o m2
d.1| 0354-10 | powierzchni ponad 2 m2
parter [1,35*2,10]* 3 m2 8,505
1,40 *2,10 m2 2,940
[1,80*2,10] * 2 m2 7,560
pietro [1,35%2,10]1* 3 m2 8,505
RAZEM 27,510
2| KNR 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o szt.
d.1| 0354-09 powierzchni do 2 m2
parter 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1] 0354-04 |[m2-okna
pietro 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| 45262522-6 | ZAMUROWANIA OTWOROW DRZWIOWYCH
4] NNRNKB | (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkow m2
d.2[ 202 0188-07 | jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkow z
p.z. betonu komorkowego o dlugosci 59 cm na zaprawie
klejowej - przymurowanie $cianek do osciezy
parter [0,25*2,10*0,40] * 3 m2 0,630
[0,20 * 2,10 * 0,40] * 2 m2 0,336
pietro [0,25*2,10*0,40] * 3 m2 0,630
RAZEM 1,596
5| NNRNKB [ (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z m2
d.2[ 202 0190-04 | betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie
klejowej - przymurowanie scianek do osciezy
parter [0,80 * 2,10] * 2 +[0,28 * 3,00] * 2 + 0,90 * 3,00 m2 7,740
RAZEM 7,740
3| 45410000-4 | TYNKI ZAMUROWAN
6| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.3| 0830-04
parter [0,25+1,94+2,98+2,62+290+0,25+0,25+ 1,47+ m2 39,420
1,94+090*2+0,28*4+0,12*2]*3,00-[1,10* 2,10 *
6]
pietro [1,35*3,00*2]*3 m2 24,300
RAZEM 63,720
7| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki m
d.3| 0830-07 [ metalowe
parter [1,10+2,10*2]*6 m 31,800
pietro [1,10 + 2,10 * 2] * 3,00 m 15,900
RAZEM 47,700
4| 45442100-8 | MALOWANIE
8| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - m2
d.4| 1202-08 | stropy
hol 1/1 30,32 m2 30,320
13/1 11,48 m2 11,480
1/2 26,67 m2 26,670
11/2 6,68 m2 6,680
RAZEM 75,150
9] KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - m2
d.4| 1202-08 | Sciany
hol 1/1 [2,98+2,62+290+1,47*2+1,94*2+290+297]* m2 63,570
3,00
13/1 [2,62 +1,40*2]* 3,00 +[3,30 *2 + 3,20 * 2] * 3,00 m2 55,260
1/2 [3,00+1,35*2+2,12*2+ 3,00 + 2,62 + 2,99] * 3,00 m2 55,650
11/2 [3,00 * 2] * 3,00 +[2,62 + 1,40 * 2] * 3,00 m2 34,260
RAZEM 208,740
10 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.4| 202 1134-01 | poziome
75,15 m2 75,150
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RAZEM 75,150
11 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.4| 202 1134-02 | pionowe
208,74 m2 208,740
RAZEM 208,740
12| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg lateksowg stropéw m2
d.4| 1212-02
75,15 m2 75,150
RAZEM 75,150
13| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg lateksowa $cian m2
d.4| 1212-02
208,74 m2 208,740
RAZEM 208,740
5| 45421000-4 | STOLARKA OKIENNA
14| NNRNKB | (z.VI) Okna oddymiania - uchylne gorg na zewnatrz w m2
d.5[ 202 1026-04 | uktadzie pionowym , kolor biaty
analogia
[1,05*1,85]*2 m2 3,885
RAZEM 3,885
6| 45421000-4 | STOLARKA DRZWIOWA
15| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne drewniane z m2
d.6| 1022-01 drewna sosnowego , kolor jasny
[1,10*2,10] * 4 m2 9,240
RAZEM 9,240
16| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne drewniane | m2
d.6| 1022-01 z drewna sosnowego , kolor jasny
[1,00 *2,10] * 2 m2 4,200
RAZEM 4,200
17| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne drewniane | m2
d.6| 1022-01 z drewna sosnowego , kolor jasny
0,90 * 2,10 m2 1,890
RAZEM 1,890
18] KNR 2-02 [ Oscieznice drewniane regulowane na szer. muru 40 cm m
d.6| 1015-01
[1,10+2,10*2]* 4 m 21,200
[1,00+2,10*2]* 2 m 10,400
0,90*2,10* 2 m 3,780
RAZEM 35,380
19] KNR 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane na szer. muru 12 cm m
d.6| 1015-01
0,90*2,10* 2 m 3,780
RAZEM 3,780
7| 45421160-3 | WYDZIELENIE KLATEK P/POZAROWE
20 KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe , kolor biaty w catosci przeszklone m2
d.7] 1040-06 | szklem bezpiecznym klasy min. P2 odpornym na
uderzenia i w klasie RE60
[2,62*2,73] *2 +[0,59 *2,73] * 4 m2 20,748
RAZEM 20,748
21| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe , , kolor biaty w catosci | m2
d.7| 1040-01 przeszklone szklem bezpiecznym klasy min. P2 odpornym
na uderzenia i w klasie RE30 , wyposazone w
samozamykacz i elektrotrzymacz, zamek tradycyjny na
klucz
[1,20*2,10] * 4 m2 10,080
RAZEM 10,080
8| 45431000-7 | POSADZKI
22| KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
d.8] 0816-06 | lub cokotow
KS1 15,10 m2 15,100
RAZEM 15,100
23| KNR 4-01 | - usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.8] 0106-04
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15,10 * 0,02 m3 0,302
RAZEM 0,302
24 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.8| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,302 m3 0,302
RAZEM 0,302
25| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.8| 2608-01 |zmycie
15,10 m2 15,100
RAZEM 15,100
26| KNR 0-17 [ Przygotowanie podfoza - gruntowanie preparatem m2
d.8| 2608-04 | wzmacniajgcym -dwukrotnie
15,10 m2 15,100
RAZEM 15,100
27| NNRNKB [ (z.VI) Oktadziny schodow z plytek terakotowych o wym. m2
d.8[ 202 2810-05 | 30x30 cm na zaprawie klejowej , klasa Scieralnosci IV ,
odporne na plamienia w kl. 4 , odporne na srodki
chemiczne uzywane do czyszczenia w klasie min. GB
15,10 m2 15,100
RAZEM 15,100
28| NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm | m
d.8[ 202 2809-03 | cm na zaprawie klejowej
4,00*2+2,62+3,00+2,62+1,20-[1,40 + 0,90] m 15,140
RAZEM 15,140
9| 45311200-2 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
29 KSNR9 Przeniesienie licznika na zewnatrz budynku szt
d.9] 0202-03
p.z.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30 demontaz lamp oswietleniowych kpl
d.9] analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR AL-01 | Montaz centrali oddymiania wraz z ceng centrali szt.
d.9| 0101-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KSNR5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w wyp.
d.9 0405-01 budynkach administracyjnych do : YDYp 1, mm2
p.z.
oprawy LED | 5+ 5 wyp. 10,000
osw.awar. |3 +2 wyp. 5,000
osw.ewak. [2+1 wyp. 3,000
RAZEM 18,000
33| KSNR5 [ Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w wyp.
d.9] 0405-01 budynkach administracyjnych do : YnTKSY 2*20*0,8
p.z.
czujnik 2+2 wyp. 4,000
obecn.
przyc.oddym.| 1 + 1 wyp. 2,000
czujka ruchu| 2 + 2 wyp. 4,000
RAZEM 10,000
34 KSNR5 Montaz opraw oswietleniowych - oprawa LED z czujka kpl.
d.9| 0502-02 | ruchu
2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
35| KSNRS5 Montaz opraw oswietleniowych - oprawa LED kpl.
d.9| 0502-02
3+3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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36 KSNR5 Montaz - czujnik obecnosci kpl.
d.9| 0502-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
37| KSNRS5 Montaz - o$wietlenia awaryjnego 1h LED kpl.
d.9| 0502-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
38| KSNR5 Montaz - oswietlenia ewakuacyjnego LED kpl.
d.9| 0502-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
39 KSNR5 Montaz - recznego przycisku oddymiania kpl.
d.9| 0502-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40 KSNR5 Montaz - optycznej czujki dymu kpl.
d.9| 0502-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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