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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn.: ""Budowa
obiektéw malej architektury" w Zywcu nr ew. dz. 2944/1

Inwestor:
MIASTO ZYWIEC
Rynek 2, 34- 300 Zywiec

Dane ogolne:
Inwestycja obejmuje dziatki ewidencyjne o nr 2944/1

identyfikator dziatek ewidencyjnych241701 1.0007.2944/1

W zakres prac budowlanych wchodza:

Rozbidrke istniejgcych urzadzen zabawowych

Przygotowanie placu budowy

Wykonanie nawierzchni z mat przerostowych

Wykonanie humusowania i zalozenie trawnikow

Montaz obiektéw malej architektury: urzadzenia zabawowe, fawki i kosze na $mieci
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1.3. Zakres robot objetych OST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV). Wymagania ogo6lne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy
je stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi SST:

Grupa Klasa Kategoria Opis

71300000-1 74273200-5 Uslugi inzynieryjne

71350000-6 45111000-8 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71356000-8 Ustugi techniczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

451197708 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych

i rekreacyjnych




1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany , nie bedacy budy nkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cz¢$¢ stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mosto wy, korpus zie mny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3.Dlugos¢ mostu - odleglto$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostow tukowych z nadsypka - odlegltos¢ w $wietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona
do ruchu pojazdéw obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajacego , wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisam i, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych , stuzagcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem / Kierownikiem projektu , Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia
komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.8. Inspektor /rzy nadzoru - osoba/y wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca) , odpowiedzialna/e za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami , zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.13. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta

na podporach mostowych , tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdoéw lub
pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.



1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierown ika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow .
Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jako$ci materiatow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodnag dla zapewnienia komunikacji
drogowej i1 ruchu pieszego.

1.4.20. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw sluzagcych do przejmowania i
rozkladania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki
dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbud owa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudoweg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni .

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gbérna cz¢$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

t) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody , mrozu i1 przenikaniem
czastek podiloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji

drogowej 1 ruchu pieszego.



1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw sluzacych do przejmowania i
rozkladania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki
dla ruchu.

1.4.24. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i1 ruchu pieszego.

1.4.25. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw sluzagcych do przejmowania i
rozkladania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki
dla ruchu.

f) Warstwa $cieralna - géorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatlywaniu
ruchu i czynnikoéw atmosferycznych.

g) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migedzy warstwa $cieralng a podbud owa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudoweg.

h) Warstwa wyroOwnawcza - warstwa stuzagca do wyro6wnania niero6wnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni .

i) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

j) Podbudowa zasadnicza - gorna cze¢$S¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

t) Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody , mrozu 1 przenikaniem
czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

j) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

k) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni.

1.4.26. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.27. Obiekt mostowy - most , wiadukt, estakada , tunel, ktadka dla pieszych 1 przepust.

1.4.28. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze roOwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i1 srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.



1.4.31. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych ,
stluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokos$ci przemarzania .

1.4.33. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.36. Przedsiegwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub  calkowita  modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametréw
geometrycznych trasy w planie 1 przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia .

1.4.37. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.38. Przeszkoda naturalna - element srodowiska natu ralnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego , na przyktad dol ina , bagno , rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.39. Przeszkoda sztuczna - dzieto lu dzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego , na przyklad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.40. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.41. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej
Sciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.42. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (lozyskami),
przesta mostowego.

1.4.44. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo§¢ miedzy
zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi
podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.45. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.
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1.4.46. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.47. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.4.48. Tunel - obiekt zagl¢biony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
calos¢ konstrukcyjng lub techno lo giczn g, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowag , utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora/ow nadzoru/ow.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi , lokalizacj¢ 1 wspolrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia dokumenty , zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/6w nadzoru/é6w stanowig czg$¢ umowy , a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje ich
nastepujaca kolejnos¢: specyfikacje , projekt wykonawczy , projekt budowlany , przedmiary.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ow
nadzoru/ow, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiarow
okres$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
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projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza wykazywaé¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budow li , to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontr aktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi/om nadzo ru/6w do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem , projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow,

dla ktoérych jest to niecodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora/6w nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem /ami nadzoru oraz przez umi eszczenie, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Inspektora/6w nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/6w nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze
jest wlaczony w cen¢ kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpiec zajace, w tym: ogrodzenia , porecze, o§wietlenie , sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu , Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektora/éw nadzoru/ow.
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem/ami nadzoru.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i1 innych , a
wynikajacych z nadmiernego halasu , wibracji , zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, wars ztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych ,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych , magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wigkszym od dopuszczalnego , okreslo nego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialtywania
tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow
od wlasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca wuzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
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specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie

trwania budowy .

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora/ow nadzoru oraz
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora/6w nadzo ru/ow i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowg , Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$ciag.

Inspektor/rzy nadzoru bedzie/beda na biezagco informowany /i o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych
korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze , ani Inspektor/rzy nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie/bedg ingerowal/li w takie porozumienia , o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/ow nadzo ru/ow. Inspektor /rzy nadzoru /6w
moze/mogg polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb us zkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora/6w nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora/6w nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie
Inspektora /6w nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych , nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora /6w
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumen
ty. Wszelkie straty, koszty postgpowania , obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora /6w nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu , mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ow
nadzoru/6w. RoOznice pomig¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
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zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone
Inspektorowi /om nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopa liska, mone ty, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane
za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ow
nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inspektor/rzy nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

2.MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/om nadzoru
do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania , ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrddet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi/om nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/om nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia 1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw
administracji panstwowej 1 samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jakosciowych materiatdéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow , dzierzawy i inne
jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw , dokopoOw i1 miejsc pozyskania
materiatdbw miejscowych bedg formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione
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na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora/ow nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy , chyba, ze uzyska na to
pisemng zgodg¢ Inspektora/éw nadzoru. Eksploatacja zrodetl materialow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/6w nadzoru. Jesli
Inspektor /rzy nadzoru zezwo li/a Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora /6w nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materia ty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora/6w nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora/ow nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora/éw nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwos$ci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora/éw nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ami nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i1 zaakceptowanych przez
Inspektora/6w nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora/6w nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okre$lonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.
W przypad ku, gdy Inspektor /rzy nadzoru bedzie/beda przeprowadzal/li inspekcje
wytworni , musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inspektor/rzy nadzoru bedzie/bedg miat/mieli zapewniong wspodlprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor /rzy nadzoru bedzie/beda mial/m ieli wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czesci wytworni , gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych
do realizacji robot,

17



¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy , Wykonawca
uzyska dla Inspektora/ow nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 1losci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora/ow nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora/ow
nadzo ru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora/ow
nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /om nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac¢

sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora/éw nadzoru o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora/6w nadzoru , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkoOw umowy , zostang przez Inspe ktora/Ow nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore

nie wptyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora/6w nadzoru, w

terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace

przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskOw na o$ i innych

parametrow technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych warunkow moga by¢

dopuszczone przez Inspektora/6w nadzo ru, pod warunkiem przywrocenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia ,
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uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora /6w nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspekto ra/6w nadzoru.
Btedy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem
bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora/ow
nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ow nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora/6w nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach um owy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor /rzy nadzoru uwz gled ni/a wyniki badan materialow 1 roboét, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow , doswiadczenia z
przeszto$c i, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inspektora/6w nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora /6w nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykon aniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora /0w nadzoru moze zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwie rdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST
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normach i1 wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor/rzy
nadzoru ustali /g jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/om nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
Inspektor /rzy nadzoru bedzie/beda mie¢ nieograniczony dostegp do  pomieszczen
laboratoryjnych , w celu ich inspekc;ji.

Inspektor/rzy nadzoru bedzie/bedg przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggni¢cia te beda tak powazne , ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan ,
Inspektor /rzy nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonaweca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /rzy nadzoru bedzie/beda mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1
zatwierdzone przez

Inspektora/6w nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora/6w nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora/6w nadzoru.

Na zlecenie Inspektora/ow nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli . Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedur y, zaakceptowane przez
Inspektora/6w nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/éw
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ow
nadzoru.

6.4. Raporty zbadan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi /om nadzoru kopie raportow z wynikami
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badan jak najszybcie;.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi /om nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/ow nadzoru

Inspektor /rzy nadzoru jest/sg up rawniony /i do dokonywania kontroli, pobierania probek
1 badania materialdbw w miejscu ich wytwarzani a/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/rzy nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce , poprzez migedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materialdéw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw wlasnych badan
kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce .

Inspektor/rzy nadzoru powinien/ni pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor/rzy nadzoru oprze/opra si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robdt z dokumentacja
projektowa 1 SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty ideklaracje

Inspektor/rzy nadzoru moze/moga dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normag lub
- aprobatg techniczng , w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore
spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow , dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/om nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
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robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika , w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcmika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i I nspekto ra/ow nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inspektora/6w nadzoru harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkod y w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora/6w nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy ,
stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klima tycznym
i,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow , pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat ,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykon awcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi /om nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora/6w nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska .

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora/éw nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow
orzeczenia o jako$ci materiatow , recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem/ami nadzoru. Dokumenty te
stanowia zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektor a/6w nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego ,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora/o6w nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie
dokonywany obmiar robét.

8.0ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor/rzy nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora/Ow nadzoru. Odbidr bedzie
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przeprowadzony niezwlocm ie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora/6w nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor/rzy nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pom iary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecmym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor/rzy nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora/6w nadzoru.

Odbidr ostatecmy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora/6w nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentéw , o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego Ww
obecnosci Inspektora/6w nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i p omiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupethiajagcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych , komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robot potwierdzajacy:

- Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

- Zrealizowanie prac uzupehiajacych (dodatkowych) ktérych konieczno$¢ wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania.

Platnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 202 1r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- Obowigzujace przepisy i normy.
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SPC.00.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe i zwigzane z tym rozbidrki

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY w Zywcu na dziatce nr
ew. 2944/1

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie

robot w zakresie:

- przygotowania terenu budowy

- prac rozbiorkowych

- prac geodezyjnych

- wywoOz gruzu i materiatow z rozbiodrki i ich sktadowanie
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

3. Sprzet.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.4.

5. Wykonywanie robot.




Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,Wymagania
0golne”pkt.5.

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

5.2. Wykonywanie robét
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a
w szczegolnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50
m,

- wyréwnaé¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nierownosci i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadacé, czy nie sg zatozone w terenie
lub nad nim kable, przewody lub inne urzgdzenia,

- W razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa, nalezy usung¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzgdzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg
badz osoba,

- W razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robat,

- zatozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi
organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co
moze wystgpi¢ rowniez w czasie wykonywania robot),

- osuszyC w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z
wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikow zatrudnionych przy robotach,

- zapewnic¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

- wznieS¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki
istniejgce dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzgdzenh oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatow
i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,



- usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogagce
stwarzaé¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Roboty rozbiérkowe

Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposoéb
uzgodniony z Zarzgdzajgcym.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbidérki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych
uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Zarzgdzajgcego.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.

Nalezy wykonac¢ droge tymczasowg i zabezpieczy¢ istniejgca zieleh parkowa,
dokonac¢ wycinki drzew i krzewdw zgodnie z projektem ochrony przyrody,

5.2.3. Prace pomiarowe i geodezyjne

Prace z tym zwigzane to:

- wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego obiektdw,
- zestabilizowanie punktow w sposob trwaty

- wykonanie pomiarow biezgcych

- inwentaryzacja powykonawcza

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.1. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania
terenu budowy i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

8. Odbidr robot




Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co
najmniej:

- ocene wynikow badan,

- wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z umowa.

Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt.9.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcje producentow.
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SPC.00.02. ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych dla przedmiotowej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY w Zywcu na dziatce nr
ew. 2944/1

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,
b) zasypanie i zageszczenie warstwami wykopow

c) wykonanie nasypow, podsypek, podbudow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiaty nie wystepuja.

2.2. Przy wykonywaniu wykopdéw materiaty nie wystepujg poza przypadkiem, gdy
konieczne bedzie umocnienie $cian wykopu. Umocnienia te, w zaleznosci od
warunkow, w jakich majg pracowac to: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne,
$cianki zaktadane

2.3. Do wykonywania podktadéw pod fundamenty i warstwy pod posadzkowe nalezy
stosowac piasek.

2.4. Do wykonania podktadéw pod posadzkowych nalezy stosowac zwir.



2.5. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczeh takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw
budowlanych, itp. O przydatnosci gruntu do wykorzystania zdecyduje Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem.

3. Sprzet.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty, szpadle i inny sprzet do
recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”pkt.4.

Materialy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wybdr srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia.

Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonywanie robot.




Ogdblne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”
pkt.5.

5.1 Zdjecie humusu.

Teren pod budowe w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z
humusu. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego
uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadania trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz
do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera. Sktadowana warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i
nieorganicznych gruntéw.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowaC reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokos$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaC w regularnych pryzmach lub na odktad. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich,
aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi. Roboty
geodezyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. W
tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne” lub rownowazne.

Roboty geodezyjne obejmujg m.in.:



- W nawigzaniu do statej istniejgcej osnowy (jesli nie jest wystarczajgca lub wymaga
zmian) nalezy wyznaczy¢ nowg lub uzupetniajgcg osnowe roboczg, ktdéra bedzie
dostosowana do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego elementéw.

- W nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej nalezy wytyczy¢ punkty
gtébwne i charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawedzie , zatamania itp., w takim
zakresie, aby umozliwiato to wytyczenie zarbwno konturow robdt ziemnych, jak i
elementow konstrukcji obiektu.

- W nawigzaniu do geodezyjnej osnowy wysokosciowej na terenie budowy i jego
sgsiedztwie nalezy wyznaczy¢ odpowiednig liczbe punktéw wysokosciowych
(reperow) w taki sposob, aby nie zmieniaty swego potozenia i byly chronione przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych. Dlatego nalezy je umieszczaé na trwatym
elemencie wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich
okresli¢ z doktadnoscig do 0,5¢cm.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéow
pomochniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robdt
ziemnych i dna wykopu.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +5cm dla
charakterystycznych punktéw zatamania.

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosownie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci

wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych .

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie prze wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.



(3) Umocnienia scian wykopow waskoprzestrzennych w zaleznosci od warunkow w
jakich majg pracowac to:

deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, scianki zaktadane. Rodzaj deskowania
do wykopdw waskoprzestrznnych w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci
wykopu mozna przyjmowac wg tabeli:

Kategoria gruntu Gtebokos¢ wykopu, m Rodzaj umocnienia
normalnej wilgotno$ci
-1 do 1 bez deskowania
| -1l wieksza niz 1 petne
- 1v do 1,5 bez deskowania
-1V do 3 azurowe
-1 wieksza niz 3 petne

Sciany zabezpiecza sie réwniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w
przypadkach gdy:

- grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca;
- wykonanie skarp nie jest mozliwe;

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w
Sciankach szczelnych.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10cm.

5.2.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

(1) Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20m potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiecC sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
fundamentow.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu wg projektu — ok. 10cm.



(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.4. Warunki wykonania podktadu pod posadzki na parterze:

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podkfadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.5. Odwodnienie robot ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzagdzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robé6t spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za odwieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdbw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6.. Zasypywanie wykopow
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

(1)Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z
odpadkoéw materiatow budowlanych i Smieci.

(3) Ukftadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci



0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

5.7. Warunki wykonania zageszczenia gruntu.

Przed rozpoczeciem zageszczania nalezy wykonac probne zageszczenie (probny test
polowy zageszczania) z uzyciem materiatu, ktéry ma by¢ zastosowany oraz sprzetu,
ktérym materiat bedzie zageszczany.

Nalezy przestrzegaC nastepujgcych zasad:

a) kazda warstwa materiatu musi by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie do
wartosci Jd=0,7.

b) Wartos¢ Jd musi zosta¢ zweryfikowana przez uprawnionego geologa.

c) Utozona warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona na catej szerokos$ci, przy
czym liczba przejazdédw maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane
zageszczenie. Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na
szerokosci ok. 25cm Slady poprzednie.

d) zageszczenie warstwy mieszanki powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak
aby nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

e) W czasie opaddéw atmosferycznych zageszczanie nalezy przerwac.

f) Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci

6. Kontrola jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

6.1. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
humusu.

6.2. Wykopy

6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:



- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu fundamentowego
podaje tablica:

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego | Pomiar tasmg, szablonem, tatg o
2 Pomiar szerokosci dna wykopu dtugosci 3m i poziomicg lub
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu | niwelatorem, w odstepach co 20m
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rébwnos$ci powierzchni wykopu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w
powierzchni wykopu odstepach co 20m oraz w punktach
watpliwych

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz
+10cm.

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg sie rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3cm lub +1cm.

Pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé
3cm.

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogag przekraczac + 10cm.
6.3. Wykonanie podktadéw.

Sprawdzenie polega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,



- Sposob i jakoS¢ zageszczenia.
6.4. Wykonanie wymiany, zageszczenia gruntu.
6.4.1. Badania przydatnosci mieszanki z pospotki, piasku sredniego i zwiru.

Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrodfa, jednak nie rzadziej
niz 1 raz na 3000 m3 gruntu.

W kazdym badaniu nalezy okreslic:
- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481, lub rbwnowazne

- zawartos¢ czesci organicznych, metodg chemiczng przez utlenianie za pomoca
dwuchromianu potasu,

- zawartos¢ siarczandéw, mozna okresla¢c dowolng metodg zapewniajgcg uzyskanie
wyniku o doktadnosci nie mniejszej niz + 0,1 %,

- wilgotno$¢ naturalng , wg PN-B-04481, lub rbwnowazne

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objeto$ciowg szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481, lub réwnowazne

- wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01, lub rbwnowazne
- wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03, lub réwnowazne
6.4.2. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podtoza z gruntu
obejmujg sprawdzenie:

a) szeroko$¢ warstwy,

b) rownos¢ w profilu podtuznym,

c) rownosci i spadkdéw w przekroju poprzecznym,
d) rzednych wysokosciowych,

e) jednolitosci wygladu warstwy.

6.5. Zasypywanie wykopow.

Sprawdzenie polega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.



Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi s3:

Zdjecie humusu — [1m2 ]

Wykopy - [1m3]

Podktady - [1m3]

Zasypywanie wykopow - [1m3]

Transport gruntu - [1m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. Odbidér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.8.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogodine”
pkt.9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. lub rwnowazne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. lub
rbwnowazne

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary. lub rownowazne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw. lub rownowazne

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze. lub rwnowazne

10.2. Inne
Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. Warszawa 2005r.
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SPC.00.03 NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z mat
przerostowych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY w Zywcu na dziatce nr
ew. 2944/1

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni w strefie
bezpieczenstwa hustawki podwdjnej na obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:
- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych
na nawierzchni trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka),
zapewniajgcymi mozliwos¢ przerosniecia trawy. Nawierzchnia montowana za pomocg
szpilek montazowych i zaciskow. Ogolny sposob montazu zostat przedstawiony na
ponizszych rysunkach.



rysunek ilustrujacy sposdb montazu mat granicznych.
NAWIERZCHNIA FLEXIFALL

'SYSTEMOWA SZPILKA

n wzdluz krawedzi nowierzchni

Montaz mat nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu i konserwacji producenta.

Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do 1,3 m. Maty o takim
parametrze zapewnig bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania
urzgdzen zabawowych oraz umozliwig w przysztosci doposazenie placu zabaw o
dowolne dodatkowe urzgdzenia, bez koniecznosci zakupu nowej nawierzchni.
Montowane maty, bezwzglednie muszg posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci z
normg PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m.
Niemniej dopuszcza sie maty o innych wymiarach (szerokosci, jak i dlugosci) zgodnie
z technologig danego producenta. GruboS¢ maty przerostowej powinna zostac
dopasowana do parametru wysokosci swobodnego upadku tak, aby zapewnic
parametr HIC = 1,3 m, jednak nie moze by¢ ciensza niz 20 mm. Montaz mat
wykonywac na biowtdkninie z nasionami traw co utatwia montaz i zapewnia lepszy
porost trawy co jest niezbedne do zapewnienia odpowiedniej wiasciwosci
absorpcyjnych nawierzchni.

Wymagania dotyczgce mat przerostowych:

- Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176
- Atest higieniczny

- Parametr HIC - min. 1,3m

- Grubo$¢ maty — min. 20mm



Wymagania dotyczgce biowtokniny:

- Grubo$¢: min. 3mm

- Gramatura wtdkniny: min. 250g/m2

- Gramatura nasion: min. 40g/m2

- Deklaracja zgodnosci z norma: PN 12074:1998
Sktad mieszanki nasion zapewniajgcy najlepszy wzrost:

Zycica trwata 'Solen' (18%)

Kostrzewa czerwona 'Reda' (10%)

Kostrzewa trzcinowa 'Fawn' (20%)

Zycica trwata 'Maja' (17%)

Kostrzewa szczeciniasta 'Bornito' (10%)
Kostrzewa czerwona 'Adio' (10%)

Pozostate z gatunku Kostrzewy i Zycicy (15%)

3. Sprzet.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.4.

5. Wykonywanie robét.

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogodlne”
pkt.5.

6. Kontrola jakoéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.
Sprawdzenie i odbiér podtoza powinny by¢ przeprowadzone w sposéb opisany w pkt.5
niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.1. Badanie jakosci wykonanej nawierzchni.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$é. Powinna posiada¢ jednorodng
fakture zewnetrzng oraz jednolity zielony kolor.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych
nawierzchni.

7. Obmiar robo6t

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi s3:

Nawierzchnia z maty przerostowej — [1m2 ]

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.




Wszystkie roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnoéci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze. lub rwnowazne
PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

10.2. Inne
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
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SPC.00.04 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg obiektéw matej
architektury

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY w Zywcu na dziafce nr
ew. 2944/1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét w zakresie wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.
Wraz z dostarczonym wyposazeniem nalezy przedstawi¢ karty techniczne produktow
w jezyku polskim.

2.1 Materiat wyposazenia boiska sportowego do gry w pitke nozng.

2.2 Obiekty matej architektury:

a. DUZY ZESTAW ZABAWOWY MODULOWY np. Milo 1 lub rownowazny

Zestaw w odcieniach zoitym i jasno zielonym, ktére rozswietlajg przestrzen i
przyciagajg wzrok. Projektuje sie fatwe do pokonania wejscia i mate zjezdzalnie,
antyposlizgowe, niskie i szerokie podesty co umozliwia swobodne poruszanie sie
najmtodszym dzieciom. Obiekt matej architektury jakim jest zestaw zabawowy ma
stworzyC przestrzen petng wyzwan i przygod dla korzystajgcych z niego dzieci.

To mini kompleks do spedzania czasu w aktywny sposob. W jego sktad wchodzi
piaskownica z panelami manipulacyjnymi oraz wieza z dwiema zjezdzalniami. Proste
do pokonania wejscia i niskie podesty nie stwarzajg barier, liczne manipulacje
wzbudzajg ciekawos¢ i zachecajg do eksploracji, a okienko pozwala na obserwacje
otoczenia.



Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-
1+A1:2024-03 . Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.

Urzadzenie zawiera:

- 1 x podest kwadratowy o wymiarze 90x90 cm na wysokosci 60 cm
- 1 x podest kwadratowy o wymiarze 90x90 cm na wysokosci 45 cm
- 1 x podest trojkatny o wymiarze 90x64 cm na wysokosci 30 cm

- 1 x podest tréjkgtny o wymiarze 90x64 cm na wysokosci 15 cm

- 2 x zjezdzalnia 60 cm

- 1 x dach dwuspadowy

- 1 x piaskownica o$miokgtna

- 2 x panel zjezdzalni

- 1 X panel bulaj

- 1 x panel kwiatek

- 1 x panel bgble

- 1 x panel samochdéd

- 1 x panel kuchnia

- 1 x panel eksperymenty

Dane techniczne:

- Wymiary urzgdzenia: 5,12m x 3,58m x 2,54m

- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 37m?

- Obwad strefy bezpieczenstwa: 23,5m

- Maksymalna wysokos¢ upadku: 1 m

- Liczba uzytkownikow: 20

- Przedziat wiekowy: 1-6 lat

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN1176-1+A1:2024-03

Dopuszcza sie roznice wymiardéw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty:
- stupy nosne okragte o Srednicy 76,1mm ze stali nierdzewnej;

- podesty z antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci 12mm osadzonej na stelazu
metalowym;

- panel wykonany ze sklejki pokrytej czarnym HPL;

- elementy z transparentnego i kolorowego pleksi o grubosci 3 mm,;

- panele dachow i zabezpieczen z wysokocisnieniowego polietylenu HDPE o
grubosci 15 mm;

- zjezdzalnie ze slizgiem nierdzewnym o grubosci 2 mm oraz elementami z
wysokocisnieniowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm;

- bulaj o $rednicy 500 mm wykonany z poliweglanu;

- misy ze stali nierdzewnej;

- zaslepki nitowane do stupéw;

- elementy dodatkowe ze stali nierdzewnej;

- wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
ze stali nierdzewnej;

b. MALY ZESTAW ZABAWOWY MODUtOWY np. Milo 3 lub réwnowazny




Projektuje sie zestaw w odcieniach zéttym i jasno zielonym, ktére rozswietlajg
przestrzen i przyciggajg wzrok. Projektuje sie tatwe do pokonania wejscia i mate
zjezdzalnie, antyposlizgowe, niskie i szerokie podesty co umozliwia swobodne
poruszanie sie najmtodszym dzieciom. Obiekt matej architektury jakim jest zestaw
zabawowy ma stworzyc¢ przestrzen petng wyzwan i przygod dla korzystajgcych z niego
dzieci.

To mini kompleks do spedzania czasu w aktywny sposéb. Posiada ciekawe i fatwe do
pokonania wejscie w postaci dwéch trapow, tunel oraz panele manipulacyjne.

Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-
1+A1:2024-03 . Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.

Urzadzenie zawiera:

- 2 X podest kwadratowy o wymiarze 90x90 cm na wysokosci 30 cm
- 1 x pomost rurowy

-2 xtrap 30 cm

- 1 x panel bable

- 1 X panel ksztatty

- 1 x panel kota zebate

- 1 X panel memory

Dane techniczne:

- Wymiary urzgdzenia: 3,67m x 1,83m x 1,19m

- Powierzchnia strefy bezpieczehnstwa: 27m?2

- Obwod strefy bezpieczenstwa: 22m

- Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,3m

- Liczba uzytkownikow: 10

- Przedziat wiekowy: 1-6 lat

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN1176-1+A1:2024-03

Dopuszcza sie roznice wymiarow nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty:
- stupy nosne okragte o $rednicy 76,1mm ze stali nierdzewnej;

- podesty z antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci 12mm osadzonej na stelazu
metalowym;

- panele z wysokocisnieniowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm;

- elementy z transparentnego pleksi o grubosci 3 mm;

- tunel z tworzywa PP;

- zaslepki nitowane do stupéw;

- elementy dodatkowe ze stali nierdzewnej;

- wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
ze stali nierdzewnej;

c. PODWOJNA HUSTAWKA Z ZAWIESIEM Z SIEDZISKIEM HUSTAWKOWYM
TYPU KOSZYK GUMOWY np. MATAL QUADRO lub réwnowazna




Projektuje sie hustawke podwojng w odcieniach granatowym i szarym o konstrukciji
stalowej z zawiesiem z siedziskiem hustawkowym typu koszyk gumowy. Siedzisko z
tworzywa TPE formowanego wtryskowo z wktadkg aluminiowg. Zawiesie ze stali
nierdzewnej. Wszystkie tgczniki

odporne na warunki atmosferyczne i UV. Zawiesie montowane do belki hustawki. W
strefie bezpieczenstwa hustawki projektuje sie nawierzchnie bezpieczng w postaci mat
przerostowych.

Urzadzenie zawiera:
- 1 x hustawke podwdjng bez zawisi
- 2 x siedzisko z tworzywa TPE formowanego wtryskowo z wktadkg aluminiowg

Dane techniczne:

Hustawka:

- Wymiary urzgdzenia: 1,47m x 3,64m x 2,24m

- Powierzchnia strefy bezpieczehstwa: 21,1m?

- Obwod strefy bezpieczenstwa: 20,5m

- Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,3m

- Liczba uzytkownikow: 2

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN1176-1+A1:2024-03

Siedzisko:

- Wymiary urzgdzenia: 0,31m x 0,43m x 1,68m

- Liczba uzytkownikow: 1

- Przedziat wiekowy: 1-6 lat

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg EN-1176-1:2017-12

Materiaty:

Hustawka:

- stupy nosne kwadratowe o przekroju 70x70mm ze stali S235;

- belka kwadratowa o przekroju 70x70mm ze stali S235;

- wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
ze stali nierdzewnej;

Siedzisko:

- siedzisko z tworzywa TPE formowanego wtryskowo z wktadkg aluminiowg
- zawiesie ze stali nierdzewne;j

- wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i UV

- zawiesie montowane do belki hustawki.

d. PIASKOWNICA Z ZADASZENIEM np. PIASKOWNICA 4 MISIE Z
PRZYKRYCIEM | ZADASZENIEM lub réwnowazna

Projektuje sie piaskownice jako staty element, pomagajgcy rozwija¢ koordynacje oraz
umiejetnosci motoryczne i spoteczne dzieci oraz wspieraC terapie integraciji
sensorycznej czy nadwrazliwosci dotykowej.

Projektuje sie piaskownice z zadaszeniem, ktérego wysoko$¢ moze by¢ regulowana
tak, by daszek mogt petnic funkcje przykrycia piaskownicy, kiedy nikt z jej nie korzysta.



Materiaty:
- konstrukcja urzgdzenia wykonana z desek drewna sosnowego;

- elementy drewniane pokryte barwng glazura;

- dodatkowe elementy z wysokocisnieniowego polietylenu HDPE;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe;

- wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
- zadaszenie wykonane z tkaniny np. Cortina lub rownowazna;

e. ZESTAW TABLIC EDUKACYJNYCH np. ZESTAW TABLIC MILO Iub
rownowazne

Projektuje sie zestaw tablic edukacyjnych w skfad ktérego wchodzg cztery tablice
edukacyjne trwale potgczone ze sobg. Projektuje sie zestaw w odcieniach zéttym i
jasno zielonym, ktore rozswietlajg przestrzen i przyciggajg wzrok.

Urzadzenie zawiera:
- 1 x panel sklepik

- 1 x panel memory

- 1 X panel zegar

- 1 x panel samochdéd

Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia: 3,41m x 0,68m x 1,03m

- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 20m?

- Obwad strefy bezpieczenstwa: 17m

- Maksymalna wysokos¢ upadku: Om

- Liczba uzytkownikow: 8

- Przedziat wiekowy: 1-6 lat

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN1176-1+A1:2024-03

Materiaty:
- stupy nosne okragte o Srednicy 76,1mm ze stali nierdzewnej;

- panele z wysokocisnieniowego polietylenu HDPE o grubos$ci 15 mm;

- wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
ze stali nierdzewnej;

- zaslepki nitowane do stupdw;

f. MANIPULATOR np. LABORATORIUM PIASKU lub réwnowazne

Projektuje sie laboratorium piasku w odcieniach z6ttym, jasno zielonym i zielonym,
ktére rozswietlajg przestrzen i przyciggajg wzrok. Posiada przemyslang konstrukcjg i
barwny design, ktory jest idealnie dopasowane do potrzeb najmtodszych dzieci.
Chociaz piasek jest jego gtdbwnym medium, stoliki te sg idealne do zabawy z
kamykami, listkami, patyczkami i innymi naturalnymi elementami, ktére dzieci mogag
znalez¢ na zewnatrz.

Urzadzenie zawiera:
- 1 x waga
- 1 x obrotowy krgzek




- 2 X p6tka
- 1 x stolik

Dane techniczne:

- Wymiary urzgdzenia: 2,03m x 3,87m x 0,85m

- Powierzchnia strefy bezpieczehstwa: 15,9m?

- Obwod strefy bezpieczenstwa: 14,6m

- Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,68m

- Liczba uzytkownikow: 8

- Przedziat wiekowy: 1-6 lat

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN1176-1+A1:2024-03

Materiaty:
- stupy nosne okragte o $rednicy 33,7mm ze stali nierdzewnej;

- panele z wysokocisnieniowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm;

- fgcznik rury z ptytg wykonany z Poliamidu PAG6 z gumowg wkfadka;

- zaslepki nitowane do stupdw;

- wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
ze stali nierdzewnej;

g. tAWKA PARKOWA

Projektuje sie dostawe i montaz fawek parkowych (ilos¢ 2szt.) wzdtuz ciggu
komunikacyjnego. Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Deski olejowane
lub pokryte barwng glazurg marki np. VIDARON V24 Mahon lub réwnowazne.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe kolor czarny lub granatowy. Wszystkie tgczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzgdzenie posadowione
ponizej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Dane techniczne:
- wymiary urzgdzenia: 1.8m x 0.62m x 0.79m

h. KOSZ NA SMIECI

Projektuje sie kosz na $mieci (ilos¢ 2 szt.) na nodze do zabetonowania lub
przykrecenia. Konstrukcja kosza wykonana ze stali malowana proszkowo w kolorze
czarnym lub granatowym. Na stalowych obreczach zamocowane deski wykonane z
drewna Swierkowego. Deski frezowane i szlifowane oraz 2 krotnie pokryte
impregnatem do drewna w kolorze VIDARON V24 Mahon Iub réwnowazne.
Pojemnos¢ kosza 40 litrow. Pojemnik malowany proszkowo w kolorze czarnym.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.
Roboty zwigzane z montazem obiektéw matej architektury zostang wykonane recznie,
przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.4.



Elementy urzgdzen dla obiektow sportowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”
pkt.5.

5.1.Montaz obiektow matej architektury

Przed zamontowaniem urzadzen Wykonawca jest obowigzany przedstawic¢
Inzynierowi projekt montazu urzgdzen przygotowany przez producenta sprzetu.
Elementy urzadzen przed odbiorem koncowym zostang dostarczone na miejsce
montazu i zmontowane, po czym zostanie sprawdzona ich statecznosc.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1. Kontrola jakosci zamontowanych urzgdzen

Kontrola jakosci zamontowanych urzgdzen polega na sprawdzeniu:

— jakosci wszelkich montowanych urzgdzen pod wzgledem zgodnosci ze specyfikacjg
producenta oraz pod katem ewentualnych uszkodzen mogacych wystapi¢ podczas
transportu, skladowania albo montazu;

— statecznosci wykonanego montazu.

Urzadzenia zamontowane na obiektach sportowych muszg spetnia¢ warunek
bezpiecznego uprawiania ¢wiczen i konkurencji sportowych.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami
urzgdzen wyposazenia

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inzyniera muszg zosta¢ bezzwtocznie
wymienione lub ponownie prawidtowo zamontowane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi s3:

Asortyment wyposazenia — [1kpl ]

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli spetnione zostaty wymagania opisane w punkcie 6
niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnoéci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.9.

10. Przepisy zwigzane
Instrukcje producentow.
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SPC.00.05. TRAWNIKI | INNA ZIELEN
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY w Zywcu na dziafce nr
ew. 2944/1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawg zielencow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.1 Trawa siana.

Materiatami stosowanymi do zatozenia trawnika z trawy sianej sa:
- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

- hawozy.

2.1.1 Ziemi urodzajna (humus).

Ziemie urodzajng (o ile jest to mozliwe) nalezy pozyskac z miejsca prowadzenia robot
ziemnych poprzez usuniecie wierzchniej warstwy i sktadowanie na odktadzie do czasu
zakonczenia robot ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca. Ziemia urodzajna
powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczenh obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zlecic wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) Sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002mm) — 2-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) — 20-30%,

- frakcja piaszczysta ( 0,05 do 2mm) — 45-70%.

b) zawartos¢ fosforu (P205) >20mg/m2,



c) zawartosc¢ potasu (K20) > 30mg/m2,

d) kwasowosc¢ pH 5,0-6,5

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetniaC powyzszych
wymogow Wykonawca dostarczy ziemie spetniajgcg te wymogi lub doprowadzi
istniejgcg ziemie do spetnienia tych wymogow poprzez zabiegi agrotechniczne, np.
przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej,
wapnowanie, kompostowanie itp.

2.1.2 Nasiona traw.

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowaC mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce
wymagania PN-R-65023:1999. lub rbwnowazne.

2.1.3 Nawozy mineralne.
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia 0 nawozy mineralne
zawierajgce azot, fosfor i potas w ilosci 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu
2kg/100m2 co 6 tygodni.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
trawiastych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
m.in.:

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory i inne do uprawy gleby,

- wat kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikéw,

- spycharka gasienicowa, koparka,

- podnosniki hydrauliczne,

- narzedzia i sprzet do wykonywania robot nawierzchniowych, ziemnych,

- narzedzia reczne,

- cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZT i PAB
oraz projektu organizacji robot, ktory zostat zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wybdr srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Materiaty pylaste i pylace winny by¢ przewozone w
oryginalnych opakowania producenta.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i



innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.5.

5.1. Wykonanie podbudowy pod trawnik z trawy sianej.

Podtoze pod humusowanie powinno by¢ zageszczone. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas robot nawierzchniowych zhatdowa¢, a po ich zakonhczeniu
rozplantowac pod przyszta nawierzchnie trawiastg. Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy
mineralne i zagrabi¢. Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 20cm
do 40cm po zageszczeniu. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic
(pobronowad) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej (sianej).

Obsianie nasionami traw polega na:

- przygotowanie podbudowy zgodnie z pkt jak wyzej,

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18g/m2 do
30g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw zwigzanych z podtozem (rodzaju
podfoza, pochylenia i wystawy),

- zawatowaniu.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie
oraz co 6 tygodni zawozi¢ nawozami mineralnymi.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- ilosci rozplanowanego humusu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwltaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robo6t

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi s3:

Nawierzchnia trawiasta — [1m2 ]




Podbudowa - [1m3]

8. Odbidr robdt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnoéci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu lub réwnowazne

2. PN-/B-06714 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci Iub
rbwnowazne

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do powierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka. lub réwnowazne

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych. lub
rbwnowazne

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek. lub rownowazne

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta lub rownowazne

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata lub rownowazne

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

lub rownowazne

Instrukcje producentow.
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