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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 |Kalkulacja KAL. IND.ROZEBRANIE | UTYLIZACJA hustawka podwdjna
indywidualna szt. 1
1.2 |Kalkulacja KAL. IND.ROZEBRANIE | UTYLIZACJA piaskownica
indywidualna szt. 1
1.3 |Kalkulacja KAL. IND.ROZEBRANIE | UTYLIZACJA karuzela
indywidualna szt. 1
1.4 |Kalkulacja KAL. IND.ROZEBRANIE | UTYLIZACJA bujaki sprezynowe
indywidualna szt. 2
1.5 |KNR401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15'cm m3 1,750
1.6 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km m3 1,750
1.7 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochod
5-10't m3 1,75
1.8 |Kalkulacja koszt utylizacji gruzu
indywidualna m3 1,75
2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
2.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych ha 0,07116
2.2 |KNR 201/125/4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
przewozem taczkami, humus z darnig m2 21
2.3 |KNR 201/301/3 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, kategoria
gruntu IV m3 2,116
2.4 |KNR 401/108/8 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 2,116
2.5 |Kalkulacja koszt utylizacji gruzu
indywidualna m3 2,116
2.6 |KNNRS 1/310/2 |Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu llI-1V m3 1,750
2.7 |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V m3 1,75
2.8 |KNR231/106/3 |Warstwy ZWIROWA, zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 6°cm
) m2 2,116
2.9 |KNR 231/106/4 |Warstwy zwirowa, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
(1) warstwy m2 2,116
2.10 [KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, grubo$¢ humusu 5'cm
201/510/1 m2 121
2.11 |[KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, dodatek za kazdy nastepny 1'cm humusu
201/510/2 m2 121
2.12 |KNR 221/218/2 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 13
2.13 |KNR 223/208/2 |Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne,
walcem gfadkim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,0127
2.14 |KNR 911/201/2 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana prostopadle do osi drogi, sposobem recznym
ANALOGIA Wymagania dotyczgce biowtokniny:
- Grubos¢: min. 3mm
- Gramatura witékniny: min. 250g/m2
- Gramatura nasion: min. 40g/m2
- Deklaracja zgodnosci z norma: PN 12074:1998 m2 23
2.15 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm ANALOGIA nawierzchnia z mat przerostowych
zielona m2 21,164
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2.16 |KNR 221/401/3 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu IV ANALOGIA
Sktad mieszanki nasion zapewniajgcy najlepszy wzrost:
- Zycica trwata 'Solen' (18%)
- Kostrzewa czerwona 'Reda’ (10%)
- Kostrzewa trzcinowa 'Fawn' (20%)
- Zycica trwata 'Maja' (17%)
- Kostrzewa szczeciniasta 'Bornito' (10%)
- Kostrzewa czerwona 'Adio’ (10%)
- Pozostate z gatunku Kostrzewy i Zycicy (15%)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 121
3 Element URZADZENIA ZABAWOWE
3.1 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ duzy zestaw zabawowy modutowy, np. zestaw Milo1 lub
indywidualna réwnowazne kpl 1
3.2 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ maty zestaw zabawowy modutowy, np. zestaw Milo3 lub
indywidualna réwnowazne kpl 1
3.3 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ podwaéjna hustawka metalowa, np. Quadro lub réwnowazne z
indywidualna dwoma zawiesiami z siedziskiem hustawkowym gumowym typu koszyk kpl 1
3.4 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ piaskownica z przykryciem i zadaszeniem, np. piaskownica 4
indywidualna misie z przykryciem i zadaszeniem lub réwnowazna kpl 1
3.5 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ zestaw tablic edukacyjnych, np. zestaw tablic Milo lub
indywidualna réwnowazny kpl 1
3.6 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ manipulator np. Laboratorium piasku 2 lub réwnowazne
indywidualna kpl 1
3.7 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ tawka parkowa
indywidualna kpl 2
3.8 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ kosz na $mieci
indywidualna kpl 2
4 |Element WYPOSAZENIE RUCHOME
4.1 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ domek plastikowy
indywidualna kpl 1
4.2 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ zjezdzalnia plastikowa wolnostojgca
indywidualna kpl 1
4.3 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ - kuchnia btotna
indywidualna kpl 2
4.4 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ $ciezka sensoryczna
indywidualna kpl 1
4.5 |Kalkulacja KAL. IND.DOSTAW | MONTAZ stolik wraz z siedzeniami dla co najmniej 4 dzieci
indywidualna kpl 4
5 Element ROBOTY DODATKOWE
5.1 |Kalkulacja KAL. IND. INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZA
indywidualna kpl. 1
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