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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

GRUPA ROBOT CPV

STS —- BRANZA BUDOWLANA - 45214000-0
ROBOTY BUDOWLANE CPV

B-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE — 45111300-1
B-2 - ROBOTY ZIEMNE —45112000-5
B-3 — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE — 45223200-8
B-3—- OKLADZINY ZPLYT G-K_ - 45421146-9
B-5 — STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA — 45421100-5
B-6 - POSADZKI — 45430000-0
B-7 — SLUSARKA ~ 45450000-6
B-8 - ROBOTY TYNKARSKIE — 45410000-4
B-9 - ROBOTY OKLADZINOWE — 45410000-4
B-10 - ROBOTY MALARSKIE — 45442100-8
B-11 - UTWARDZENIE TERENU — 45233260-9
B-12 - RUSZTOWANIA — 45261000-4

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
Specyfikacje opracowano na podstawie Dz, U. Nr 202, poz. 2072.

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w projektowanej Przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen w budynku $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 37/1 w
Goluszycach. Zamawiajacym powyzsze roboty jest Miasto i Gmina Pruszcz, ul. Gltéwna 33,
86-120 Pruszez.

1.2 Zakres stosowania QST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegoélowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- roboty betoniarsko-zbrojarskie,

- podiogi i posadzki,

- roboty wykonczeniowe,

- wykonanie utwardzenia.
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4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z dokumentacja projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

-Zamawiajacego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3 Zgodno$é robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla Wykonawcy

stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznoéci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonych przedziatu
tolerancji. Cechy materiatlow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektows
lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakosc¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robdt Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
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1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie robot, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawey.

1.4.7 i iwe ¢ zeni

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostkg, jednoczesnie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesienie Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
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urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9 Bezpieczenstwo o higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umownej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialébw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialdow z danego zZrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
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2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajqcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowama tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosé przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie nie moga by¢ uzytkowane.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materialtdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywania
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

b) czesé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do stosowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo§¢ érodkéw transportu oraz urzadzei do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

-sposéb i procedur¢ pomiarébw i badan prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

627 kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zatozong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.3 ty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniano zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: -Polska Norma lub -Aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spelniaja wymogi SST.

Produkty przemysiowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z

obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposérednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.4.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.4.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilociach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wszelkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigczne]
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowe;.

Jesli SST wilasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci bedg wyliczone w
m, jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.
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Tlosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

73 Cz dzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beds uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice byé
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktoérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robot
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej

na podstawie przediozonych dokumentow, wynikoéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potraceii, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4 2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST,

5. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowama dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 , Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostka

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$é zuzytych materialobw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartoéé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r, poz 1409,
z pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 19%4r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MLP. nr 2 z 1995r., poz. 29).

11. NAZWY 1 KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNEGO SEOWNIKA
ZAMOWIEN CPV

GRUPA ROBOT CPV

STS —- BRANZA BUDOWLANA — 45214000-0
ROBOTY BUDOWLANE CPV

B-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE —45111300-1
B-2 - ROBOTY ZIEMNE —45112000-5
B-3 —- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE - 45223200-8
B-3- OKLADZINY Z PLYT G.-K. —45421146-9
B-5 — STOLARKA OKIENNA [ DRZWIOWA — 45421100-5
B-6 — POSADZKI — 45430000-0
B-7 - SLUSARKA — 45450000-6
B-8 - ROBOTY TYNKARSKIE — 45410000-4
B-9 - ROBOTY OKLADZINOWE — 45410000-4
B-10 - ROBOTY MALARSKIE — 45442100-8
B-11 - UTWARDZENIE TERENU — 45233260-9
B-12 - RUSZTOWANIA — 45261000-4

12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt malej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takZe czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
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innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skiadajacych sie na catos¢ uzytkows.

Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie bud - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kidrej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytul
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawcze] - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o kidbrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

Wilasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
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na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisowo ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowiacym integralng
calosé uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrize obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
proj ektowq i specyﬁkacjam technicznymi zaakcepmwane przez Inspektora nadzoru.
dpowiedniej z i - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.
Rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedhig technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢sé¢ obiektu budowlanego
zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



B-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

| Kategoria robét — Roboty rozbiorkowe — kod CPV 45111300-1 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robot rozbiorkowych zwiazanych z realizacja zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot rozbiorkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot rozbiorkowych:
- demontaz wyposazenia,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- skucie tynkow, glazury i terakoty,

- rozbiorki scian,

- pozostale roboty towarzyszace,

1.4. Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z rozbiorkami 1 demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych
robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych pozostawia sig do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny Iub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



— miotami wyburzeniowymi,

— miotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

— kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,
~ drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly $rodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac
i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, c.0. oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
bot budowlanych.

5.2.1. Nalezy chronié przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacjg projek-
towa majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanie-
czyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skladowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie
Inspektora, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaroéw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbior6w robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejszg ST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie za-
chowywanych elementoéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

selektywne zlozenie odpadow w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

zatadunek odpaddow,

zabezpieczenie tadunku,

przewoz odpadow do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z
poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 22001 . Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu in-
formacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbior-
czych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r, w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefi-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgs$ci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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B-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

[ Kategoria robot — Roboty ziemne — kod CPV 45112000-5 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob jetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Zasypanie wykopow, rozicielenie i zaggszczenie gruntu,

B.01.03.00. Transport gruntu

4_Okresleni WOWE
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rtobot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wykonanie robot
Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.3. Zasypanie wykopow

Do zasypywania wykopéw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia rodlinna, odpadki matenalow
budowlanych itp.

3. SP T

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢é
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umieScic
rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1 dzenie zgodno$ci warunkow ter: ch z projek

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych.

3.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach maltospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gémej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej

glebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materialéw, oraz mieé

spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych

czynnikow.

5.1.3. Tolerangj konywani
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.2. Nawiezienie gruntu, zasypanie wykopow, rozicielenie i zageszczenie gruntu wg
B.01.02.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

- Teren dzialek nalezy nawiez¢ do poziomow zgodnych z projektem budowlanym,

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robét.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych i $§mieci.

- Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie Mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

- Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
- Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z punktem 8.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,

- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podiozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosc i rownomierno$¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Wykopy - [m’]

- Nawiezienie gruntu, zasypanie wykopéw, rozcielenie i zaggszczenie gruntu -[m’]
- Transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.01. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

- Wykopy - placi sie za m’ gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody 1 odwiezieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- utrzymanie wykopu.

- Nawiezienie gruntu, zasypanie wykopdw, rozécielenie i zaggszczenie gruntu - placi si¢ za m’
zasypki po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- zasypanie, zaggszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu - pigci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

- przew0z na wskazana odleglo$c,

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogc:lne PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

- BN-88/8932-02 Podloza drogowe.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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B-3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

| Kategoria robot — Elementy konstrukcyjne zelbetowe — kod CPV 45223200-8 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 Wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukgji betonowych
i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwiazanych z niniejszym tematem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST Konstrukcje betonowe -
konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilo§ci mniejszej od minimalnej dla konstrukgji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami Stalowymi
wspblpracujacymi z betonem w iloéci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukeji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikow przed
zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana 1 dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skiadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego Z mm.

wic - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od
konstrukeji montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na migjscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stizace do formowania elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoici na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjga projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

1 W : i
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r,, Nr
92,p6z.881),

- U stawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pozZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty
stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-
1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej
221.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymalosciowych:

- klasa 32,5 - do betonu klasy B 25,

- klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,

- klasa 52.5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Skiad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkow technicznych.

Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oZnaczenie,

- nazwa wytworni I miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysytki,

- termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu:

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonaé tylko badania podstawowe.
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- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3.-1996,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sig¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres skladowania: Miejsca przechowywania cementu moga
by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami),

magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i écianach).

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

2) po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce

- w przypadku przechowywania w skladach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna byc
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy skiadane oddzielnie na
umocnionym 1 czystym podlozu w taki sposob aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie
mieszaly sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow, i nie zakiocaly rytmu budowy.

2.2.1.2 1. Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego speiniajacego wymagania normy; PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-5-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz
wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne
obejmujace:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu,

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B- 06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.22 Kruszywo drobne

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego speiniajgcego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-5-10040:1999. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartoéci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie skladu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. Niezaleznie od podanych
wyze] wymagan betony klasy B35 1 wyzsze wykonywaé nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania skladu mieszanki betonowej.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o {acznym uziarnieniu mieszczacym
sie¢ w granicach podanych w normie PN-5-10040:1999. Zobowigzuje si¢ dostawce do
przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan pelnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;j.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic
biezaca kontrole wilgotnoséci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PNEN 1925:2001) i stalosci
zawartosci

frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 88/B-32250.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowe] pitne]. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru
wody z innego Zrodla, nalezy przeprowadzic¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong
norma.

2214 i i now

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych
takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwoscei i skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uplynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiada¢ Aprobate Techniczna wydana przez
IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych).

Domieszki posiadajace tylko Aprobate 1TB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inspektora
nadzoru.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé¢ mieszanke
betonowa wykonywana samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonows
wykonywana w Wytworni tzw. ,.beton towarowy". Skladniki mieszanki betonowej jak i sama
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mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S- 10040:1999, PN-88/-
06250 lub PN-EN Y 206-1 oraz warunkow technicznych. Produkcja mieszanki betonowej
powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiadac
wlasne laboratorium lub tez za zgods Inspektora nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S- 10040:1999, PN-91/8-
10042 oraz warunkow technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-
93215. Odbior stali zbrojeniowej na budowie. Odbior stali na budowie powinien byc
dokonany na podstawie atestu hutniczego dolaczonego przez wytworcg stali. Tres¢ atestu
powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i
kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiaréw i gatunkéw, Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pr¢tow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm
stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.2 4 Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy: PN-91 /M- 69430.

225 P i n

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.

Podkladki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podkiadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiadaé wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D- 95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonows.

2.2.7. Belki, wience. podciagi
Do wykonania belek nalezy stosowac nastgpujgce materiaty:
e stal na prety klasy AIIIN, gatunku RB500W,
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e stal na zbrojenie rozdzielcze i strzemiona A-I lub A-III,
e beton zwykly klasy C20/25 (B25),

a) wymagania:
* dopuszczalne wady i uszkodzenia

e skrzywienie gornego preta belki migdzy wezlami - nie dopuszcza sie,

e skrzywienie belki w poziomie - 5 mm,

e skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sig,

e szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

dugosc - 30 mm glebokosé - 5 mm

e rysy i pgknigcia betonu - nie dopuszcza sie
zbrojenie belek okre$la projekt techniczny i ,Swiadectwo dopuszczenia o stosowania
w budownictwie” wydanego przez ITB.
b) badania belek obejmuja sprawdzenie:
* ksztaltu i wymiarow,
* dopuszczalnych wad i uszkodzen,
* zbrojenia belek
* masy,
* wytrzymatosci na $ciskanie betonu w stopce belki.
¢) sktadowanie
Belki nalezy skladowa¢ na rownym podiozu, na dwoch podkiadkach o grubosci co najmniej
80 mm i szerokosci 100 mm ulozonych poziomo w odleglosci 1/5 dlugosci belki od jej
koncow (pod weztami dolnego pasa kratownicy). Nastepne warstwy nalezy ukladaé nad
podkladkami warstwy dolnej, ale weztach pasa gérnego kratownicy. Liczba warstw belek nie
wigksza niz 5. Belki o diugosci wigkszej od 6,0 m powinny by¢ ukiadane w ten sam sposab
lecz na trzech podkiadkach.
d) transport
Belki kratownicowe moga by¢ przewozone. gdy wytrzymalo$é na sciskanie betonu w stopce
bedzie nie niniejsza niz 14 MPa. Na srodkach transport belki powinny by¢ ukladane stopka
betonowa do dotu i rownolegle. Transport powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego

s

2.2.8. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z SST dotyczaca wykonania
rusztowan.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga byé
wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét. Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokladnoéci z aktualnym $wiadectwem legalizacii,
odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,
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- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do ukladania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej srednicy,
-wibratorami przyczepnymi,

- latami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrobki i pielggnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelni¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. PORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Skladniki mieszanki betonowej moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
wlasny koszt.

4.2 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi. Iloé
samochodéw nalezy dobra¢é tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegloici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

W czasie transportu w mieszance nie moze nastapi¢: segregacja, zmiana konsystencji 1 skiadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie rob6t powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S- 10042:1991, PN-
88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot"
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.

Zakres wykonania robot
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Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru , Dokumentacja
technologiczng".

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Deskowania powinny spelnia¢c warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy
dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na
skutek zetknigcia si¢ z masa betonowa. Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy
uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz C30. Deski gruboéci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm,
powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnié
tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z
dnem deskowania. SzczegOlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwr6cié na
elementy tworzace fakturg $cian licowych 1 zapewniajgce niezmienno$¢ przekroju
poprzecznego elementéw konstrukcji. Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu
betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwéch prostokatnych do siebie
scian, szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé rowniez wtedy,
gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie
potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia powinien
zatwierdzi¢ Inspektor nadzoru. Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikaé
punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem
pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarébw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,

luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokryta rdza
oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywa¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieple] wody. Stal narazong na chocby
chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchylek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
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Prety ucina sie z dokladnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym. Haki, odgigcia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giegcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/5-10042.
Nalezy zwrocié uwage przy odbiorze hakéw 1 odgigc na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien
by¢ dokonywany

bezpoérednio w deskowaniu, Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sig
wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow
wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélnie podkiadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne
otulenie za pomoca podkladek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkiadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. Szkielety
zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wiazanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretéw do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o érednicy nie mniejszej niz 1,5 mm

Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez

jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prgtow wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i norma PN-91/5-10042.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosc w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z
PN-91/5-10042. Do zgrzewania \ spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze
majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub
spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca
gdzie mozna na nim polozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

5.2.5.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwiazane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed przystgpieniem do
ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzgdnych z projektem,
czystoéé deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielkosc otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-5-10040:1999.
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5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej
z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona byé
prostopadia do kierunku naprezen glownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze
SwieZym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pédzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.

Jednoczesnie nalezy zapewniC mieszanke betonowa o temperaturze +20°C, w chwili
ukladania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatlosci co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci osion
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
weczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie oslonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwiazane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymalosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. Kontrola powinna byé prowadzona wg ustalonego ,,Planu
kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czgéci podlegajace osobnej ocenie
oraz szczegtlowe okre$lenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu 1 ilosc
pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S- 10040:1999 i PN-93/8-10080 oraz
niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gérnego poziomu betonowania.

- Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S8-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowaé zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
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6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi byé dokonana przez
Inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno byé
zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-
S-10040:1999 i PN-91/8-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2 dniki mie 1 nowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-8-10040:1999, PN-88/B-06250 niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakodci stosowanych materialow. Wykonawca musi posiadaé wiasne
laboratorium lub tez za zgoda Inspektora nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi nadzoru.
Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli" jako$ci betonu uwzgledniajacy badanie skladnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 1 niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materialow, a wymagane przez Inspektora nadzoru. W celu wykonania badan
sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilosé pobranych probek powinna
by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

6.2.5. Miesza owa

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora nadzoru, zleci
nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwié udziat w
badaniach Inspektorowi nadzoru.

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli" powinny byé uwzglednione badania przewidziane normami
PN-§8-10040; 1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych, a wymagane przez
Inspektora nadzoru. W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki.
llos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PNS- 10040:1999
oraz niniejsza SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza

SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
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6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz3 SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakoéci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadaé wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektorowi nadzoru, zleci
nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w
badaniach Inspektorowi nadzoru.

Nalezy opracowaé ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologn
produkgji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-S8-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez
Inspektora nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych
probek powinna byé okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Beton powinien mie¢ wlasciwoséci zgodne postanowieniami normy PN-5-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykoficzenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Zakres sprawdzenia,
wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkeji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochod6w do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu, Wszystkie roboty ujete w niniejszej
SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST Jednostka obmiarows jest m’
(metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST . Konstrukcje betonowe i
zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych normach lub w punktach 2, 5
i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczefi w budynku swietlicy wiejskiej
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotgrczqca podstawy platnosci podano w OST. Podstawe platnosci stanowi
cena wykonania 1 m” konstrukcji betonowej lub zelbetowej zgodnie z dokumentacja
projektows, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produkcji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie ,,Projektu technologii betonowania",

- wykonanie ,Planu kontroli" materialéw i robot,

- wykonanie , Projektu deskowania i rusztowania",

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

- przycigcie, wygigcie i taczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich
otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiérke deskowania i rusztowan,

- usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatlowe.

10.P PISY ANE

10,1, Normy:

- PN-5-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania 1 badania.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-EN V 206-1:2002 Beton. Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.

- PN-EN 197-1:2002Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 197-2:2002Cement. Cze¢s¢ 2: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci
objetosci.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.

- PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.

- PN-78/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego.

- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

- PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
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- PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie
ksztaltu ziaren.

- PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

- PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczefi w
postaci gliny.

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pylow
mineralnych.

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

- PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoiczynnika
nasigkliwosci kapilarne;j.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

- PN-91/8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

- PN-ISO 6935-1/Ak; 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

- PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

- PN-82/H-93215Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-91/M-69430Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania.

- PN-92/D-95017Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania
i badania.

- PN-91/D-95018Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspolne wymagania i
badania.

- PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

- PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-EN 313-1:2001Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

- PN-EN 313-2:2001Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

- PN-EN 636-3:2001Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewngtrznych.

- PN-84/M-81000Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

- PN-93/8-100800biekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z péZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r,, Nr 92, poz.
881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r,, Nr 166,
poz. 1360, z pdZniejszymi zmianami),

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



B-3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

I Kategoria robot — Okladziny z piyt gk, — kod CPV 45421146-9 I

1. WSTEP
1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej] ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru ician oraz sufitow,
z obudows z plyt g.-k.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktore zostana zrealizowane w ramach zadania.

1.3.0Okreslenia podstawowe

Plyta wypelniajaca - element wypelniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem wilasnym.

- Ruszt (Konstrukcja no$na)

podwieszana rama, ktéra podtrzymuje polaé sufitowg lub powierzchni¢ $cian. Moze byé
kompletnym zestawem lub sktada¢ si¢ z poszczegolnych elementow.

- Sufit podwieszany

sufit zawieszany, za pomoca zawiesia lub mocowany bezpoérednio albo za pomoca
ksztaltownika przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej
odlegtosci od znajdujacego si¢ powyzej stropu lub dachu.

- Element zawieszenia

czeéd rusztu, taczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

- Zestaw sufitu podwieszanego

zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementéw zlaczonych w sposéb trwaly przy
montazu w obiekcie. Elementy zestawu moga by¢ produkowane przez wigeej niz jednego
producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposdb, aby kupujacy mogt je nabyé w
jednej transakcji. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Uwaga dotyczy nastepujacych pojec: ksztaltownik nosny, ksztaltownik poprzeczny i
ksztaltownik przyscienny.

1.4.0godlne wymagania dotyczgce Robédt

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STT - 00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é z Dokumentacia
Projektows i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatlow

Dzwigkochlonne plyty sa przeznaczone do stosowania jako wypelnienie konstrukcji noénej
sufitow podwieszanych 1 $cian dzialowych konstrukcji lekkiej, w pomieszczeniach
zamknigtych, w zakresie wynikajacym z wiasciwosci technicznych. Plyty objete norma PN
EN 13964 moga by¢ stosowane w sufitach spelniajacych funkcje dZzwigkochtonne, moga byé
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do
+40°C. Ze wzgledu na emisj¢ fenolu i formaldehydu plyty moga by¢ stosowane w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedlug Zarzadzenia Ministra
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i
elementy wyposaZzenia w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231).
Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, plyty odpowiadaja
wymaganiom higienicznym.

2.2. Wymagania szczegétowe dla plyt sufitow i scian
- sufit - plyty gipsowo-kartonowe, gr. 12,5mm, na ruszcie stalowym,
- §ciany z pokryciem z plyt g.-k., jednostronnym i dwustronnym,

2.2.1. Rozpakowanie
Opakowanie kartonéw: rozciaé folie nie niszczac plyt, Sciagnaé foli¢ i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosi¢ plyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych
rekawiczek podczas montazu (np. bialych bawelnianych) w celu ochrony powierzchni piyt
przed zabrudzeniem.

2.2.2 Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byly
uderzane przez inny ladunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

2.3.Skladowanie materialow

Produkty powinny by¢ skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ skladowane na suchym, gladkim podiozu, aby nie byly narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przedmioty
nie powinny by¢é umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalna - trzy pelne
palety jedna na drugie;j.

2.4 Deklaracja zgodnosci
Produkty o deklarowanej zgodnosci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem CE

czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodnosci wydawana przez producenta wyrobu.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STT - 00 ,,Wymagania og6lne".

Wymagania dotyczace Sprzgtu przeznaczonego do wykonywania sufitow podwieszanych i
scian dzialowych konstrukcji lekkiej. W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow
podwieszanych i §cian dzialowych konstrukcji lekkiej nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprz¢tu jedynie proste i niezasilane energia elektryczng lub innymi mediami
narzedzia nie ma szczeg6lnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sig, iz do zapewnienia
bezpieczenstwa wystarczy spelnienie podstawowych przepisow BHP.

konania obudowy z ipsowo-kartono
Sprzet do wycinania, przycinania i obrabki ptyt wypelniajgcych:
Noze
-do przycinania plyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztaltowanych krawedzi

plyty,
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych,
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Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektow

pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z
zaleceniami producentow),

Narzedzi instalacji zawiesi - nozyce do drutow,

Narzedzia do instalacji profili noénych i innych profili konstrukciji sufitu
- Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),

- Narzgdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji),

- poziomice (tradycyjne, laserowe),

- linki murarskie.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w STT - 00 , Wymagania ogélne".

5. WYKONANIE RQBQ!

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie r¢kawiczek podczas montazu plyt. Plyty sa tatwe do ciecia za

pomocg ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do
malowania brzegow.

Cigcie

Docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odcigte brzegi pomalowac.

Renowacja powierzchni

Wigkszos¢ akustycznych sufitow i $cian moze by¢ malowana farbami akustycznymi firmy,
(specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomoca rozpylacza o odpowiedniej mocy.
Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy $ciagaé poprzedniej warstwy farby.
Mocno wyblakie piyty powinny by¢ zastgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane woda
powinny by¢ odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajacymi, aby
nie wystgpity ponownie. Powierzchnia z nalozonymi farbami akrylowymi nie powinna
przekracza¢ 5% calej powierzchni sufitu, aby zachowat on wlasciwo$é pochtaniania dzwieku.
Jednokrotne pomalowanie powierzchni plyt akustycznych zmniejsza ich zdolnosé
pochianiania dZwigku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich plyty po pomalowaniu
moze si¢ r0zni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby nalozona na plyty
redukuje ich zdolnos¢ pochfaniania dZzwigku. W celu sprawdzenia reakcji plyt na farbe, przed
pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowaé i pozostawi¢ do wyschnigcia jedng plyte. W
przypadku, kiedy efekt Panstwa zadowala, mozna przystapi¢ do malowania pozostatych piyt.

5.2. Wskazowki montazowe

Wykonczenia przyscienne

Potaczenia pomigdzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi. Listwa
wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy si¢ upewni¢, czy sasiadujgce listwy przyscienne scisle do siebie przylegaja, a takze
czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy
uzy¢ mozliwie najdluzszych listew. Minimalna zalecana dlugosé listwy wynosi 3000 mm.
Polgczenia pomigdzy sufitem, a ukowatymi powierzchniami pionowymi. Uzycie fabrycznie
uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wilasciwag metoda. Nalezy ja
zamontowac¢ zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
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Narozniki

Listwy przyscienne powinny byé przyciete (zwykle pod katem 450) oraz Scisle dopasowane
na wszystkich potaczeniach naroznych. Polaczenia na wewngtrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew moga si¢ naklada¢, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna
Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, plyty sufitowe i écienne powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych plyt powinna przekracza¢ 200
mm. Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowar
do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do
profili noénych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone
osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i
stosowania plyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane.
Polaczenia pomiedzy profilami noénymi powinny byé naprzemianlegle (nie moga znajdowac
sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny byé zamontowane na profilach nosnych w
odlegloéci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odleglos¢ pierwszego
wieszaka od sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne
dodatkowe zawiesia, aby utrzyma¢ ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych
zardwno nad jak i podwieszanych pod konstrukejg sufitu.
Siatka modularna 600x600 mm
Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne
(600mm) réwnolegle do profili noénych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami
poprzecznymi o dlugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku
profili 1200 mm.

ntaz
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu plyt. Plyty sa latwe do cigcia za pomoca
ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowa¢ farbami do malowania
brzegow.
Odpornosé na korozje
System montazu gwarantuje dluga zywotnoé¢ sufitu. Jednakze jest on rowniez dostepny w
specjalnej wersji, o wzmocnionej odpornosci na korozjg, zalecanej do stosowania w
wilgotnym $rodowisku, np. nad basenami.

Akcesoria
Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujgcych plyty i zabezpieczajacych mogg by¢
stosowane. Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach
wejéciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na roznice cisnienia
powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenia instalacyjng ponad sufitem
podwieszanym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia
plyt uzywa si¢ wody pod ciénieniem. Najczesciej stosuje si¢ dwa klipsy na krawedzi plyty di.
600 mm i trzy na krawedzi di. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny byé mocowane do otworéw w profilach nosnych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do
profili noénych tak, aby ich nizsze kofice byly umieszczone w tym samym kierunku.
Mocowanie do stropu

Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostgpne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu
typ mocowania oraz upewnic si¢, ze posiada on wystarczajgca wytrzymatosc na wyrywanie.
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5.3. Postepowanie z gotowym sufitemn

Po owe za czyszczenia i utrzymania w czystosci:
Odkurzanie: Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, miekka szczotka.
Scieranie na mokro: Sciera¢ wilgotna szmatka, gabks lub kawatkiem migkkiego
materiatu, nasaczonego woda z rozcienczonym mydiem (i w razie potrzeby ze $rodkami
dezynfekujacymi - wspétczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.
Czyszczenie piang: Nanie$¢ piang czyszczaca i érodki dezynfekujace na powierzchnie.
Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatka lub gabka.
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych $rodkéw czyszczacych na bazie
chloru i jego pochodnych.
Podstawowe zasady eksploatacii:
Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegolnosci
zas plyty wypelniajace nie moga przenosi zadnych dodatkowych obciazen poza ciezarem
wlasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze byé realizowane jedynie z pomoca
konstrukeji noénej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnoéci sufitu
podwieszanego.

wanie usterek:
Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny byé jak najszybciej wymienione na nowe
gwarantujace pelne bezpieczenstwo dla osob korzystajacych z pomieszczenia, w ktorym sufit
podwieszany zostal zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy
zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz przepisbw BHP. W przypadku uszkodzenia
konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymienié bezwzglednie na nowe, poniewaz
to wiaénie konstrukcja no$na zapewnia stabilno$é i niezmiennoé geometryczng ustroju, jaki
jest sufit podwieszany.

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoéci Robét podano w STT -00 .» Wymagania
ogolne".

Kontrola jakosci wykonanych roboét sprowadza sie do:

* Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacja projektows.

* Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialéw / wyrobow z dokumentacja projektowa.

* Sprawdzenie poprawnoéci wykonania sufitu i $cian

- 0 wlasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dhugosci Sm.

- 0 kontrole wizualng przylegania i prostopadtosci piyt.

- o kontrole wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen. o Kontrola instalacji i
prawidlowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszanego.

6.2, Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementow sufitu
podwieszanego plyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach
nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w STT — 00 , Wymagania ogolne".

7.1. Jednostka obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:
- m’ (metr kwadratowy) powierzchni sufitu Iub powierzchni wbudowanych/zakupionych plyt,
- szt (sztuka) plyt sufitu lub scian lub wbudowanych / zakupionych,
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- mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej,
- szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

stalenia 0gd otyczace odbioru robot
- Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w STT — 00 ,,Wymagania ogdlne".
- Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan,

- PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepla
spalania,

- PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dZzwigku,

- PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochianiania dzwigku w komorze poglosowej,

_ PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
Pozomnej,

- PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych,

- PN-EN 822:1998 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Okreslanie diugosci i
szerokosci,

- PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci,

- PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci,
_ PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie plaskosci,

- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materialow budowlanych.
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B-5 SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

| Kategoria robét — Stolarka okienna i drzwiowa — kod CPV 45421100-5 |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji rob6t w zakresie stolarki okiennej
i drzwiowej.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem montazu stolarki okiennej z PCV, drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,
stalowych i drewnianych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- montazu stolarki drzwiowej drewnopochodnej wraz z drewnianymi oscieznicami,
regulowanymi, wykona¢ bez progéw, poziomy posadzek dostosowaé do poziomu istniejgce;
posadzki,

- drzwi zewngtrzne dwuskrzydtowe z PCV,

- drzwi wewngtrzne dwuskrzydiowe z PCV (ponowny montaz).

Uwaga: Przed przystypieniem do realizacji wymiany stolarki, kazdorazowo wymiary
stolarki podane w zestawieniu skorygowa¢ przez pomiar z natury. Ponadto, rodzaj okué
oraz kierunek otwierania i uchylanie skrzydel uzgodnié z Inwestorem.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.4.1. Oscieze - powierzchnie poprzeczne do plaszezyzny muru przy otworze okiennym lub
drzwiowym. Moga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, ukoéna lub w
ksztalcie luku) zamykajaca od gory otwor.

142, Oscieznica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w osciezu
(drzwiowym albo okiennym). Do niej na zawiasach montuje si¢ skrzydia drzwiowe, lub
okienne.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano

w ,,Wymagania ogélne". Wbudowac nalezy stolarke i $lusarke kompletnie wykonczone wraz

z okuciami i powlokami malarskimi zgodna z dokumentacja techniczna.

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje¢ Inspektora nadzoru oraz musi by¢ zgodna z projektem.

Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadaé opakowanie producenckie, z

informacja o rodzaju i jakosci wyrobu, aprobatg i dopuszczeniem do stosowania w
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budownictwie.

Wyroby powinny posiadaé trwale i nie uszkodzone powloki malarskie, systemy okuciowe,
uszczelki i zamkniecia zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczegoélnych wyrobow. Kazdy
wbudowywany wyréb powinien posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia,

atesty (w tym PZH) do stosowania w budownictwie. Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow
uszkodzonych i nie posiadajacych oryginalnych opakowari.

Do kazdego wyrobu musi by¢ dofaczona producencka instrukcja montazu i dedykowane przez
producenta elementy mocujace w wystarczajacej wg instrukcji liczbie. Materialy
uszczelniajace: pianki, silikony powinny posiadaé ww. dokumenty dopuszczajace oraz nie
przekroczyé daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu.

Elementy drobne takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujace si¢ w opakowaniu
producenckim powinny mieé nieuszkodzone powloki wykonczeniowe, parapety nie mogg by¢
zwichrowane, pogiete itp. Przechowywanie poszczegélnych elementoéw zgodnie z instrukcja
producenta.

2.1. Wymagania materialowe
2.1.1. Drzwi z PCV

- System profili z wysokoudarowego PCV ,
- Drzwi przeszklone o wspélczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m’K,
- Kolor profili drzwiowych — biaty,

2.1.2. Drzwi wewnetrzne drewniane

- plycinowe z drewna sosnowego, klejonego warstwowo wykonane fabrycznie, oblogowane
naturalnym oblogiem sosnowym, malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiajacym
fakture drewna w kolorze, uzgodnionym z Inwestorem,

- oécieznice z drewna, regulowane, uszczelka wyciszajaca w futrynie — umiejscowienie
wedlug zestawienia stolarki,

- skrzydta o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, uszczelka na calym obwodzie,

- drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazone w nawiewy w dolnej ich czesci,

2.1.3. Inne wyroby i materiaty

- elementy mocujace:

kolki rozporowe (dyble),

kotwy,

sruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe:
klocki, belki drewniane,

podkiadki, katowniki stalowe.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogoine”.

3.1. Sprzet i narzedzia do montazu

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub (i) z uzyciem specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
obowiazany jest uzywac takich narzedzi jakie wynikajg z Instrukcji montazu,

ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ materialow i wykonywanych robot,
oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet
do:

- sprawdzenia wymiarow i plaszczyzn,
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- wykucia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien i drzwi w ociezach,
- uszczelnienia i izolacji drzwi,
- wykonczenia osciezy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania drzwi w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobow i
materialow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow 1 wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do

wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwoéci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

5. WYKQONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi
Przed zamowieniem stolarki i slusarki Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania pomiaréw

kazdego z otworéw przeznaczonych pod osadzenie drzwi i okien indywidualnie z
uwzglednieniem ewentualnych odchytek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu
pomiaréw mozna przystapi¢ do zaméwienia stolarki i §lusarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$é wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieze nalezy naprawic i oczyscié.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidlowos¢ wykonania $cian,

- stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania osciezy,

- zgodno$¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentagji,

- jakos¢ dostarczonych na budowe elementéw przeznaczonych do wbudowania.

5.2. Warunki montazu drzwi

- montaz drzwi na kotki rozporowe (kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie
tam, gdzie odstgp oscieznicy jest zbyt duzy dostosowania dybli, np. przy mocowaniu
dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych),

- uszczelnienie drzwi piankg montazowa,

- obcigcie wystajacej poza profile pianki,

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.3.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale

plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzié w pionie i w

poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m

wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny byé wieksze od
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- 2 mm przy dtugoéci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy oéciezem, a ofcieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatlow wydzielajgcych
zwiazki chemiczne szkodliwie dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i
uszezelnieniu okien.

5.4, Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokladnoé¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Ofcieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oscieznica, a
murem wypelnié materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Po zmontowaniu dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w
stykach elementow stolarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne”.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Przed dostawa stolarki
wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne i
deklaracje zgodnosci na materiaty uzyte do wyrobu okien. Przed montazem nalezy sprawdzi¢
oznaczenia na opakowaniu, czy dostarczony wyrdéb spelnia wymogi dostarczonych
dokumentéw - aprobat i ich kompletnoé¢. Do montazu moze zosta¢ dopuszczona stolarka
dostarczona zgodnie z zaméwieniem i sprawdzona przez Inspektora nadzoru dokumentacja
wyrobu. W trakcie montazu inspektor nadzoru zobowigzany jest sprawdzi¢ prawidlowos¢
montazu okna zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymagania dla drzwi:

- Odchylka od prostopadtoéci naroza nie powinna przekroczy¢ odchylek dopuszczalnych

dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529-2001 tj. 1,5mm na dugosci 0,5m.

- Odchytka od plaskosci ogolnej (zwichrowanie) - max. 4,0mm.

- Sita potrzebna do poruszania i utrzymania ruchu skrzydta — max. 50N.

- Moment obrotowy potrzebny do przekrecania klucza w zamku - max.2,5Nm.

- Odpornos¢ drzwi na obciazenie statyczne pionowe, dziatajace na plaszczyznie skrzydta -
skrzydta nie powinny ulec odksztatceniu wigkszemu niz 0,5mm, na Im wysokosci

skrzydla.

- Odpornos¢ drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie i zamykanie - po wykonaniu 200 tys.
cykli otwierania i zamykania skrzydla, drzwi nie powinny wykazywa¢ uszkodzen lub
odksztalcen skrzydet i oécieznicy powodujacych utratg funkcyjnosci.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materialow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.
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Po montazu nalezy sprawdzi¢:

- gladkosé i czystosé szyb,

- dziatanie mechanizméw otwierania,

- jakos¢ powierzchni ram i skrzydel,

- dokiadnos¢ przylegania uszczelek,

- droznos¢ przewodow i komér odwadniajgcych profile,
- ilos¢ wbudowanych kotkéw rozporowych,

- dokfadno$¢ wypelnienia pianka montazows,

- dokladnos¢ parapetow wewngtrznych i zewnetrznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogolne”. Jednostkami obmiaru sa
Jjednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

Ilos¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

& ODEBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne". Wszystkie roboty zwiazane z
montazem zamknig¢ otworéw podlegaja odbiorowi czesciowemu dla robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce dokonywania platnoéci podano w ,,Wymagania ogolne"

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207,

poz. 2016, z pOzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami.

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badania.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

- PN-72 B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.

- PN- 78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-80/M-02318 Tolerancja ksztaltu i polozenia. Wartosci.
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B-6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Kategoria robét — Posadzki — kod CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z plytek ceramicznych i paneli podiogowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgee i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okresleni stawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek

Powinien spelnia¢ wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4_TRANSPORT

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas

transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem, uszkodzeniami lub

utrata statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze pod posadzki

Podloze pod posadzki powinno byé stabilne, wolne od kurzu i zanieczyszczen i suche,
gladkie, bez spekan i ubytkéw. Musi stanowi¢ réwng plaszczyzne lub pochyla zgodnie z
projektowanymi spadkami podiég. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrows tata
przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm i 5 mm na catej dhugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Ogolne zasady wykonywania posadzki z ptytek ceramicznych
Przy wykonywaniu posadek z plytek ceramicznych nalezy stosowac si¢ do ogolnych zasad

wykonania okladzin z plytek ceramicznych. Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy
posegregowac wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczyé na linie,
od ktorej ukiadane beda plytki. Kompozycje klejaca przygotowaé zgodnie z instrukcjs
producenta. Kompozycje klejowa rozprowadzi¢ packa zabkowana ustawiong pod katem 50 ©
rownomiernie pokrywajac caly powierzchni¢ podloza. Powierzchnia z nalozona warstwa
kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciggu 10 minut. Plytki
uklada¢ poczawszy od wyznaczonej linii. Nakladajac plytke trzeba ja lekko przesunaé po
podiozu ok. 1-2 cm, ustawi¢ w Zadanej pozycji i docisnaé tak, aby warstwa kleju pod plytks
miala grubos¢ 6-8 mm. Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W
celu dokiadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowac wkladki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze spoin.
Zaleca sig aby szerokos¢ spoiny wynosila przy plytkach o dlugosci boku:

a) do 100mm - okoto 2 mm,

b) od 100mm do 200mm - okoto 3 mm,

¢) od 200mm do 600mm - okoto 4 mm,

d) powyzej 600mm - okoto 5-20 mm

Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypei¢ spoiny zaprawa do
fugowania. W okladzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkiadu, a
szczeliny wypelni¢ masg dylatacyjing lub zastosowaé specjalne wkiadki. Masa i wktadki
dylatacyjne musza mie¢ aktualng aprobate techniczna.

5.3. Kryteria oceny jakosci i odbioru

Kontrola okladziny z plytek obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary,

b) stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych,

¢) jakosci materialow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przediozonych przez dostawce,

d) przyczepnosci okladziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawaé gluchego
odglosu,

e) prawidlowoéci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkiadu, prawidtowosci ukiadu
i wypelnienie szczelin. Ich szerokosci - powinna wynosié 5-10mm

f) odchylenie plaszczyzny przy uzyciu faty 2,0m - nie powinno byé wieksze niz 3 mm na di
2.0 m,

g) prawidtowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscia do 1 mm,
h) grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.
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i) Prawidlowosci wykonania spadkow- do kratek sciekowych podlogowych nie powinno by¢
mniejsze niz 1,5% a odlegtosé wododziatu nie wigksza niz 4,0 m. Dopuszczalne odchylenie
plaszczyzny nie wigcej niz 2mm na calej diugosci taty pomiarowej 2,0 m.

Jezeli choé jeden wynik badania jest negatywny okiadzina lub wyktadzina nie bedzie przyjeta.
Jezeli jest to mozliwe nalezy okladzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli
odchylenia od stawianych wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkowania i trwalosci
okladziny oraz jezeli Inspektor nadzoru wyrazi zgode oktadzina bedzie odebrana a wartos¢
robét zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i trwalosci okladziny Wykonawca zobowigzany jest nieodplatnie usungc i
wykona¢ ponownie.

5.4, Qgolne zasad nywania posadzki kett

Do wykonania posadzek zastosowaé wykladzing rulonows typu ,, Tarkett". Do wykonania tych
posadzek powinny byé dobrane materialy (wykladziny, kleje, masy wygladzajace,
gruntowniki itp.) odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajace normom panstwowym
(norma PN-EN 649) lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykladzina podtogowa powinna posiada¢ wiasciwa Ocene Higieniczng i Certyfikat Instytutu
Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe materialy powinny by¢ zaopatrzone
w odpowiednia etykiete lub nadruk na spodzie wykladziny. W przypadku klejow oraz
preparatow wygladzajacych powinien by¢ réwniez podany sposob ich uzycia. Do przyklejania
wykladzin podiogowych nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta okreslonej
wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewnia¢ trwale potaczenie przyklejanej wykladziny z podkladem oraz nie powinny
oddziatywa¢ szkodliwie na podklad i wykladzinie. Do wygladzania powierzchni podkiadu
powinny byé stosowane masy wygladzajace zapewniajace nalezyta przyczepnosé do
podktadu, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia wlasciwosci
wytrzymatosciowych podkladu. Do spawania arkuszy wykladzin podlogowych nalezy
stosowaé sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV (zalecanego przez producenta
wyktadzin w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykladziny).

Podloze pod wykladzine podlogowa musi byc¢ :

-wytrzymate i odporne na naciski wystgpujace w czasie eksploatacji podiog,

_suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnoé¢ podkiadu cementowego mierzona metodg CM
nie moze przekraczac 2,5 %,

-bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygladzajacej, gtadkie, na powierzchni nie moga wystgpowaé zadne zgrubienia, a calosc
powinna by¢ wygladzona za pomoca masy wyrownawczej,

-rdwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowoéci nie moze przekracza¢ 1 mm
na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 mm,

-czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik itp.).

Do ukladania wykladzin podtogowych mozna przystgpic po:

-zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wiacznie,

Wykladzine podlogows nalezy ukiadaé w pomieszczeniach, w ktérych panuja nastgpujace
warunki :

-temperatura otoczenia -17-25°C,

-temperatura podioza -15-22°C,

-wzgledna wilgotno$¢ powietrza max. 75 %.

Do ukiadania wykladziny podiogowej nalezy przystapi¢ po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu
i iloé¢ sa zgodne z zaméwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii
produkcyjnej. Wszystkie materialy ( wykladzina, klej ) powinny pozosta¢ przez 24 godziny
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W pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wykladzing nalezy rozwingé
w celu dokladnego dopasowania do podioza. Montaz wykladziny rozpoczaé od krawedzi
Sciany polozonej najdalej od wejécia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny
calg powierzchnig do podioza za pomoca kleju. W tym celu nalezy zwina¢ plat rozlozonej
wykladziny do polowy, a druga czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastepnie na
odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy zabkowanej. Gdy klej uzyska
odpowiednig sil¢ klejacq nalezy dokladnie docisngé wykladzine do podkladu. Ewentualne
slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usunaé mokrg szmatka.,
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48 godzin. Spawanie
stykéw wykladzin mozna rozpocza¢ po uplywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt
wczesne przystapienie do iaczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wykladziny na
stykach na wskutek dziatania wysokiej na niecatkowicie zwiazany klej. Po wykonaniu
spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy $ciaé, aby tworzyl z
wykladzing jednolity powierzchnie. Dokona¢ takze wywinigcia wykladziny na cokét
Wysokos¢ cokolu powinna wynosi¢ 8 cm.

. eria oceny jakosci i odbi
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin,
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podlioza i materialow,
- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
Kontrola okladziny z plytek obejmuje sprawdzenie:
a) zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczng poprzez ogledziny i pomiary,
b) stanu podtozy na podstawie odbiorow migdzyoperacyjnych,
c) jakosci materialow na podstawie deklaracji zgodnoéci lub certyfikatow zgodnosci
przediozonych przez dostawce,
d) przyczepnosci okladziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawaé ghuchego
odglosu,
e) prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowosci uktadu
i wypelnienie szczelin. Ich szerokosci - powinna wynosié 5-10mm
f) odchylenie plaszczyzny przy uzyciu laty 2,0m - nie powinno byé wieksze niz 3 mm na di
2,0 m,
g) prawidiowosci przebiegu i wypeknienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do 1 mm,
h) grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukeji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.
i) Prawidlowosci wykonania spadkéw- do kratek éciekowych podiogowych nie powinno byé
mniejsze niz 1,5% a odlegloé¢ wododziatu nie wigksza niz 4,0 m. Dopuszczalne odchylenie
plaszczyzny nie wigcej niz 2mm na catej dlugosci laty pomiarowej 2,0 m.
Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny okfadzina lub wykladzina nie bedzie przyjeta.
Jezeli jest to mozliwe nalezy okladzing poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli
odchylenia od stawianych wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
okladziny oraz jezeli Inspektor nadzoru wyrazi zgode okladzina bedzie odebrana a wartosé
robot zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i trwalosci okladziny Wykonawca zobowigzany jest nieodplatnie usunaé i
wykonac¢ ponownie.

5.6. Ogolne z nia posadzek be
a) Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i betonu B20.
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b) Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okreslic rodzaj
konstrukcji podiogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy i betonu, wielkos¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych i sposob zbrojenia posadzek.

c) Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymalosc nie
nizsza niz:

przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie -16 MPa,

przy pozostatych posadzkach -10 MPa.

d) W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukeja podiogi od pionowych elementow budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraZnie réznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m’ przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m” przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12
m” przy posadzkach jednowarstwowych.

e) Zbrojenie posadzek betonowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowsg oraz
wszelkimi zasadami wykonywania zbrojenia betonu.

5.5. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
Sposob aplikacji i warunki przygotowania podioza nalezy przyjaé wg dokumentacji
projektowej i warunkéw zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

- Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Sprawdzenie cech zewnetrznych dostarczonych plyt
kamiennych - ksztalt, wymiary, wyglad zewngtrzny, widoczne wady i uszkodzenia.

- Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot.
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacji i okladzin wg p. 5
niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m’ powierzchni ulozonej posadzki i 1mb ulozonego cokotu.
Tloé¢ robét okregla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materialow i robot

Powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowadé:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjy projektowo kosztorysows przez poréwnanie

wykonanej podiogi z projektem technicznym i stwierdzeniem wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaru posadzki,

- sprawdzenie jakosci uzytych materialow,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocy
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ogledziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Platnosc

Placi sig za ustalona ilo§¢ m’ podioza betonowego, m® powierzchni utozonej posadzki i 1mb
ulozonego cokolu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie podfoza,
dostarczenie materialow i sprzetu, wykonanie posadki, oczyszczenie posadzek po
wykonanych robotach uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy.

- PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

- PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne
pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.
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B-7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robot — Slusarka — kod CPV 45450000-6

1 TEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu:

- Drobne elementy $lusarskie w budynkach (np. uchwyty dla oséb niepeinosprawnych itp.).

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosC
z dokumentacjg

projektowa. SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sig:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235IR, St38, St35X, PN-EN
10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powloki malarskie
Materialy na powloki malarskie, ochronne.

2.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacjg.

2 4. Skladowanie materialoéw i konstrukciji
Skladowanie wyrobow $lusarki stalowej wg ogolnej specyfikacji techniczne.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

2.52 Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci
materialow, spoin, otwordéw na $ruby, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, jakosci powlok
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czg$ci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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antykorozyjnych. Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

2.6. Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami
1 powlokami antykorozyjnymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali

wg PN-EN 10025:2002.
Polaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne blgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-80/M-02138.

2.6.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6

2.6.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidlowoé¢ wykonania oéciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementow do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja

zaakceptowana przez Inspektora.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkow rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznica lub Sciang
tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywacé z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys

i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich

6. KONTROLA JAKOSCI
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$é z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2, Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:

sprawdzenie wymiarow, wykoficzenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania cze¢sci ruchomych. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakoéci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci 1
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy' elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest ilosé nr elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Tloéé robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Jednostks obmiarowa jest 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
516.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

- PN-9 /M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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B-8 SZCZEGOLOWA SPECY FIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Kategoria robét — Roboty tynkarskie — kod CPV 454100004

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkéw zwyklych wewngtrznych oraz tynkéw zewnetrznych.

Zakres robot objetych

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyrownawcza lub
ksztaltujagca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technikg wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normiePN-70/B-
10100p. 3.1.1.

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Niniejszy zakres robot ma zastosowanie do robét tynkarskich przewidzianych do wykonania,
a ujgtych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj.:

- wykonanie tynkoéw na osciezach drzwiowych,

- mocowanie naroznikéw aluminiowych,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych,

- wykonanie gladzi,

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z
dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

1.1 a

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

1.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych", a w szczegd6lnosci:

- nie zawierac domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze¢sci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

1.3. Zaprawy budowlane wapienne
Do zapraw wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone W postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore
powinno tworzyé jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna 1 bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie. Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone
(wapno palone mielone) w zakresie okre$lonym w dokumentacji technicznej. Skiad
objetoéciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objgtosciowe skiadnikow
zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego, podano w tabeli. Dopuszcza sig
stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu skladu.

Orientacyjne skiady objetoiciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego:

Marka Orientacyjny sklad objetosciowy zaprawy
zaprawy (wapno/piasek)
z wapna w postaci ciastal| z wapna hydratyzowanego
0,2 1:3,511:45 1:311:4
04 1:1,5,1:211:3 1:1.1:21 1:25

1.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykle". Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania
zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub
dodawaé barwniki mineralne. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych
dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i
instrukcji. Sklad objetoéciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skiady
objetoéciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowaé wg
tablicy 1.

1.5. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementoéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione
technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem
#e temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz: 5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym
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zabarwieniu nalezy stosowac cement portlandzki bialy lub dodawaé do zapraw odpowiednie
barwniki mineralne. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw
uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo
twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a
dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Skiad
objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.

1.6. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gladzi gipsowych ician oraz gladzi Scianek i
sufitow z plyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiadaé wymaganiom norm
pafstwowych. Gips do wykonania gladzi gipsowych nalezy przygotowywa¢ w nastepujacy
sposob: do naczynia z czysta wodg wsypuje sie gips powoli po calej powierzchni lustra wody
az do momentu, gdy woda przestanie go wchlania¢. Nastepnie po odczekaniu 5 minut nalezy
mas¢ dokiadnie wymiesza¢ tak, aby nie bylo w nim grudek. Przygotowana zaprawa powinna
mie¢ konsystencje gestej $mietany, bez zbrylen i pecherzy. Iloéé przygotowanego zaczynu
powinna by¢ taka, aby go mozna bylo wyrobié w ciaggu 10—15 minut. Wilgotno$¢ podioza
nie powinna by¢ wigksza niz 6%. Pomieszczenia, w ktérych zostaly wykonane $wieze gladzie
gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschniecia. Temperatura w
pomieszczeniu nie powinna by nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

1.7. Tynk cienkowarstwowy

- cienkowarstwowy, $cian zewnetrznych wykonany zgodnie z instrukcja producenta,

1.8 Roztwor kwarcowy
W miejscach, gdzie przewidziane sj tynki akrylowe $ciany nalezy zakonserwowaé 15 %
roztworem kwartscoat.

1.9. Narozniki aluminiowe
Wszystkie wypukia narozniki nalezy zabezpieczyé naroznikiem aluminiowym.

2. SPRZET
rzet do ania tynkg kiych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikoéw na wode.

3. TRANSPORT

3.1 sport materialg

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozié¢ dowolnymi érodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4. NANIE ROB

4.1 W i przystapienia do robdt

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w clagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich §rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot bu-
dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur"”.

- Zaleca sie chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhizszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2. Przygotowanie podioza

Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 Spoiny
w murach:

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji thistych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydia lub wypelniajac je lampg benzynows.

- Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3. Wykonywanie ow z ch

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okre§lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznoici od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii II i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy. Tynki zwykde kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosic
po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkow nalezy
stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.
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4.4. Wykonywanie gladzi gipsowych

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiadaé wy-
maganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczeg6lnosci nastepujace wymagania:

- wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) — nie
mniej niz 5 MPa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, od
siew na sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wiazania po 30—60.min,

- ilos¢ wody odciagnigtej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie
wiecej niz 0,5 g,

- gips szpachlowy w ciaggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé¢ odchylen od
wymagan normy.

- woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie na wode do celéw budowlanych.

- wilgotno$¢ podioza nie powinna byé wieksza niz 6%.

4.5. Narozniki aluminiowe

We wszystkie wypukta narozniki nalezy zamontowaé narozniki aluminiowe bez siatki.
Narozniki mocowa¢ nalezy do $ciany za pomoca zaprawy klejowej na uprzednio
przygotowang powierzchnie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1, Podstawa odbioru robot

Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowié nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakoSci materialow i wyrobow dostarczonych na budowg przez produ-
centow, _

- protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te
nie byly odnotowywane w dzienniku robot,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbior, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczeéniej niz po 7
dniach po ich wykonaniu.

5.2. Badania przed przystapieni ot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

5.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykle".

Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- mrozoodpornoéci tynkéw zewngtrznych,

- przyczepnosci tynkow do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku, .

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podloze oczysci¢ i umy¢ wodg. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategori,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe

Odbiér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-Scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéow
przenikajacych z podioza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

5.5 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyjac takie same jak dla tynkow.
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6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle §cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnig¢ stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedhug
wymiarbw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda
z nich jest mniejsza od 0,5 m*.

los¢ tynkéw w m okrela si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7P PLATN I

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do4 m,

- przygotowanie podioza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ANE

8.1. Normy PN-85/B-04500

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-B-30020-1999 Wapno.

- PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-19701 :1997Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czeé¢ B - Roboty

wykonczeniowe zeszyt 1 , Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B-9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t — Roboty okfadzinowe — kod CPV 45410000-4

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru Sciennych okladzin
z plytek ceramicznych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania i odbioru wykladzin $cian z plytek ceramicznych.

1. MATERTALY

Wszelkie materialy do ulozenia plytek ceramicznych na $cianach powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1, Zaprawy klejowe
Do ukladania plytek na cianach nalezy zastosowa¢ zaprawe klejowg - uniwersalng.

1.2. Zaprawa cementowa

W zaleznosci od wymaganej wytrzymalosci na $ciskanie i zginanie podkiad cementowy moze
by¢ wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyklego z cementem portlandzkim marki
35 albo 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie. Jako kruszywo do zapraw
cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany I lub
piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do mieszanek
betonowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyklego.
Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podkiadach o grubosci do 40 mm nie powinien by¢
wiekszy niz 8 mm, a w podkiadach o grubosci powyzej 40 mm -16 mm. Do zapraw
cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace urabialnoé¢ lub modyfikujace wiasciwosci techniczne zapraw
i betonéw. Rodzaj domieszki i jej ilosé powinna by¢ okreslona przez laboratorium zakladowe.
Materialy do zapraw betonowych i cementowych zostaly opisane w B -21B -3 ST.

2. SPRZET

2.1 Sprzet konywania robét

Roboty mozna wykonaé recznie. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narz¢dzi,
ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatéw

Do transportu materialéw stosowaé nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu: -
samochéd dostawczy o ladownosci 0,9 ton. Plytki ceramiczne pakowane w kartonach po
okoto 1,50 m’. Plytki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu przed przesuwaniem si¢ po
przestrzeni tadunkowej.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1, agania materiat

Plytki klinkierowe Scienne powinny mleé écisly, w znacznej mierze spieczony czerep, nie-
szkliwiony lub z polewg solna. Powinny by¢ mrozo-chemo-ognioodporne, o nasiakliwoéci nie
wigkszej niz 6%. Plytki ceramiczne powinny mieé czerep drobnoporowaty, gladka i Isniaca
powierzchnig licowa (pokryta szkliwem), a strong montazows - nieszkliwiona, zeberkowana.
Nasiakliwos¢ plytek nie powinna by¢ wieksza niz 2-8%.

4.2. Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych

Okiadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza z warstwa wyrownujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podioza - tynku. Podlozem pod oktadziny ceramiczne
s3 otynkowane mury lub plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne. Elementy ceramiczne
powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i od cieni barwy (co jest
szczegolnie istotne w przypadku plytek o szkliwie barwnym), a przed przystapieniem do ich
mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za stosowanie plytek w
dwoch lub wigcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich ukiadu. Wykonany
podkiad - tynk moze stanowi¢ warstwe mocujaca dla plytek ceramicznych. Warstwe zaprawy
klejowej nalezy natozy¢ na tylng zebrowana powierzchnie i docisnaé do podkiadu. Przed
przystapieniem do osadzania elementéw okladzinowych nalezy ustalié obrys okladziny,
wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gérnej krawedzi elementéw w po-
szczegolnych rzgdach za pomoca naciggnigtego sznura. Osadzenie elementéw oktadzinowych
nalezy wykonywa¢ od dotu po stwardnieniu podkladu (po uplywie 16 do 20 godzin). Za
pomocg kleju mozna mocowa¢ cienkie plytki ceramiczne $cienne na dokladnie wyréwnanym
podkiadzie, na rownej i gladkiej powierzchni otynkowanej $cianie. Powierzchnie te pod
wzgledem ich réwnosci i gladkosci powinny co najmniej spetniaé wymagania dla tynku
dwuwarstwowego kat. III. Klej nalezy nakiada¢ na podioze za pomoca zabkowane j me
talowej /,grzebienia"/ warstwe o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okfadziny na
natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciagu 15 minut. Przyktadajac
plytke do podioza, nalezy jg przesuna¢ o 10—15 mm po wierzchni powleczonej klejem do
pozycji, jaka ma zaja¢ ptytka w ukladanej warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowagé
zgarnigcia kleju na podiozu. Szeroko$¢ spoin powinna byé nie wieksza niz 1 mm. W
odstgpach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3
mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usunaé szmatka zwilzona w
czyste] wodzie. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie ukfadania
plytek powinna wynosié co najmniej +5°C.

4,3, Spoinowanie i czyszczenie okladziny

Spoinowanie plytek ceramicznych wewnetrznych i elewacyjnych nalezy wykonywaé po
catkowitym zakonczeniu tych prac. Grubosé¢ spoiny dla plytek ceramicznych wewnetrznych
przyjeto 1 mm, a dla plytek elewacyjnych rodzaj spoiny- wklesta gr. 5 mm.

5. WAR ECHNICZNE A1 ODBIORU ROBC
5.1. Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

52K ateriatow
Odbi6r materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materialow powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie.
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Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robét zakoficzonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi
normami. Materialy, w ktérych jako$é nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione

laboratoria.

5.3. Odbiér podkiadu

Do odbioru caloéci, zakonczonych robét okladzinowych wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ dokumentacje techniczng projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajagca wymagania
odpowiednich norm i okreslajaca rodzaj, typ i odmiang osadzania oraz ewentualne specjalne
wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak rowniez:

- stwierdzenie prawidlowego wykonania rob6t migedzyoperacyjnych (protokoly z odbiorow
miedzyoperacyjnych),

- protokoly badan kontrolnych lub za$wiadczenia stwierdzajace jakos¢ uzytych materia iow
(atesty).

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg posta-
nowieh norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz s3
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, albo innym réwnorzednym dowodem.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej okladziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podiozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokétu badania miedzy
operacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidlowego uksztaltowania
podioza zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie materialow nalezy w czasie odbioru okladziny przeprowadzac posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz przediozonych przez dostawce zaswiadczen
(atestéw) z kontroli jakosci materialow, stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z wlasciwymi nor mami przedmiotowymi, a w
przypadku materialow nienormalizowanych z wymaganiami ustalonymi swiadectwem
dopuszczenia do stosowania wydanym w trybie obowiazujacych przepisow. Materialy nie
majace dokumentow potwierdzajacych ich jako§¢ powinny byé przed uzyciem do robot
poddane badaniom przez upowaznione laboratona.

5.4 Ocena jakosci

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang okladzing nalezy
uznaé¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo
wynik ujemny, nalezy albo caloé¢ odbieranych robét okiadzinowych, albo tylko ich
niewlaéciwie wykonana cze$é, uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkéw technicznych, W razie uznania catosci robét za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czgsciowo odrzucié roboty, czy tez po dokonaniu
poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie
przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

5.5. Badanie gotowej okladziny

Powinno polegac na sprawdzeniu.

- nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nie przyleganie okladziny do podkiadu,
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- prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdhiz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z dokiadnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidiowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przylozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach faty kontrolnej o diugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkoéci przeswitu za pomocg szczelinomierza z dokladnoscia do 1 mm,
- wizualnym szerokosci stykow i prawidiowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z dokladnoscig do 0,5 mm,

- jednolito$ci barwy plytek.

5.6. Odbiér koncowy robét podlogowvch

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny byé przeprowa-
dzone przez poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztoryso-
wym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a
w odniesieniu do konstrukeji podiogi — na podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych
i zapisow, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materialéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét nalezy przeprowadzié na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidiowosci, wykonania posadzki powinno byé¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych. OQdbiér posadzki powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podkiadem; badanie nalezy przeprowadzié—zalez nie od
rodzaju posadzki - przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie wytrzymalosci posadzki monolitycznej na Sciskanie; badanie nalezy prze
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, itp.; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
- Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podiogowych lub
cokotow;, badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

- Sprawdzenie Scieralnosci posadzek z betonu odpornego na scieranie, jezeli wymaganie zo-
stato okreslone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzié na probkach przygotowanych w
czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Jednostka obmiarows dla robot okladzinowych sg metry kwadratowe powierzchni i oblicz sie
wg rzeczywistej oblicowanej powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty po we i wykladzin

Placi sie za ustalona iloé¢ m” wykonanej okladziny $cian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie okladzin scian,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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B-10 SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t — Roboty malarskie —kod CPV 45442100-8

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t malarskich.

Zakres stosowania

Warunki techniczne maja zastosowanie przy wykonywaniu robét malarskich oraz ich
odbiorze.

Niniejsze wymagania techniczne dotycza robot malarskich obejmujacych nastepujace
malowania: zwykle i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, recznie przy
zastosowaniu nastepujacych typow farb:

a) dajacych sig rozcieficzyé woda:

- farby emulsyjne wodorozcieficzalne, w ktérych spoiwem jest trwala zawiesina rozpro-
szonych w wodzie drobnych czasteczek substancji stalych, polimeréw lub kopolimeréw z
dodatkiem emulgatoréw, srodkow zmigkczajacych, stabilizatorow itp.,

- farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejéw schnacych (pokostowy i polipokostowy) oraz
modyfikowane zywicami syntetycznymi,

- lakiery i emalie poliwinylowe, chlorokauczukowe,

- farby akrylowe i emulsyjne,

- farby silikonowe,

1. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1. Farby emulsyjne i akrylowe

Do malowania Scian wewnetrznych moga by¢é stosowane nastepujace rodzaje farb
emulsyjnych :

- Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,

- Winalit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,

- inne dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Farby olejne
Do malowania elementéw metalowych, z zachowaniem wytycznych producenta farb.

1.3. Emalie chlorok we
Do malowania elementéw metalowych, z zachowaniem wytycznych producenta farb.

1.4. Emulsja gruntujaca
Przed naniesieniem powlok malarskich nalezy $ciany zagruntowaé srodkiem gruntujacym.

Farby gotowe farby olejne, farby emulsyjne powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci

calkowicie przystosowanej do uzycia na budowie. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny

odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
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1.5. Farba silikonowa
Do malowania $cian zewnetrznych budynkéw, z zachowaniem wytycznych producenta farb.

. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ recznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie-
korzystnego wplywu na jako$é materialéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materialow:

Do transportu materialéw stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu: -
samochéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robot malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robot tynkowych i
podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a
prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. kiadki), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczefistwa przymocowanym do
konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialow o wlasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do lugowania powlok itp.) nalezy stosowac
érodki ochrony osobistej.

Materialéw zawierajacych zwigzki ofowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe,
zélcien chromows) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po
wiok z tych materialow szlifowac na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materialami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcieficzalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac odziez ochronng

4 2 Podklad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach tynkowych lub podiozach

betonowych odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 7 dotyczacym robét tynkowych,
jak tez na podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

4.3 Wi i ogolne przystapienia do robét malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygltadzi¢ powierzchmg
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza gladkoé¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnig
zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewngtrz budynku powinny byé wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po
catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu
innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotnoéé powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w
tabeli moze powodowa¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powloki malarskiej.
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Pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywaé po zakoficzeniu robot
poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

- calkowitym ukoficzeniu robot budowlanych i instalacyjnych, wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zalozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowe;j,

- dopasowaniu okuc i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j,

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- po wlozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Tab. 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powloki z farby Najwigksza wilgotnos¢ podioza
% masy
Farba olejna, olejno-zywiczna i syntetyczna (np. ftalowa) 3
Farba emulsyjna 4

4.4, Malowanie farbami emulsyjnymi

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkoéw myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odpormne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawaé matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

4.5. Emulsja gruntujaca

Powloka gruntujaca nanoszona reczne na powierzchnig $ciany. Srodek gruntujacy nanosi sie
po catkowitym wyschnigciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotno$¢ tynku nie powinna
przekraczac 5 %.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT
3.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

5.2. Kontrola materialow

Odbior materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot
zakonczonych przeprowadzi¢ po- grednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z
dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami. Materialy, w ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed
uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

5.3. Odbior podkiadu

Podloza tynkowe powinny pod wzgledem dokfadnosci i rownosci wykonania odpowiadaé
wymaganiom dla tynkéw zwyklych lub pocienionych ze szpachlowek gipsowych.
Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastgpujacy sposob:

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byl wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawione miejsce roéwnalo
si¢ z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie
do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,
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- przy malowaniu tynkow gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny byc
zaimpregnowane $rodkiem gruntujacym,

- powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczyscic z kurzu,

- w zaleznosci od rodzaju powloki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo- wapienne i
wapienne powinny by¢ zagruntowane $rodkiem gruntujgcym,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materialow drewno
pochodnych oraz podloza biale powinny:

- mie¢ gladka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlowka klejowo-
olejng lub inng dopuszczong norma lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,

- seki i miejsca zywiczne powinny byé pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub
lakierem spirytusowym (2-krotnie),

- powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z thuszczu, zywicy,
pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny byé przygotowane jak dla warunkow zewngtrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od
przewidywanego rodzaju powloki na powierzchni¢ $cienng - pokryte farbg rdzochronng na
pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podiozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:

- badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

- badanie wszystkich podiozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu 1 wbudowaniu
elementow przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robot
malarskich,

- badanie materialow nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

- badanie podkladéw nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

- Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz +
5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

5.5. Badanie podiozy
Badanie podlozy powinno obejmowacé :

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okolo 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwia si¢ na
bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rozowe swiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku,

-sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie badane;
powierzchni woda; préba daje wynik dodatni, jesli woda spltywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

5.6. Badanie materialow

Badanie materialéow powinno obejmowac:

- sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materialow wystawianych przez producentow oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materialow 2z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami pafistwowymi lub ze $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
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- materialy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw - przez kilkakrotne po tarcie
dionig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

- sprawdzenie nasiakliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mala nasigkliwoéé, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna
wystapic nie wczesniej niz po trzech sekundach,

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okolo
0,10 m’ farbg podkiadowa. podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy nalozeniu nastepne;j
warstwy powlokowej wystapia roznice w polysku wzglednie w odcieniu powloki, przy
sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno przycisnaé tampon z waty o gruboéci okoto 1 cm
cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchni¢ nalezy uzna¢ z
wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnely do powierzchni
podkiadu,

- sprawdzenie przyczepnosci podkiadu z farb miniowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementow drobnowymiarowych badanie
przyczepnosci mozna wykonywaé w sposob uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podkiadu miotkiem o masie 150 g Podklad ma dostateczna-przyczepnosé, jezeli po
wykonaniu préby nie bedzie odpadal pomimo ewentualnych spekan.

5.7. Ocena jakosci

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang okladzing nalezy
uznac¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato
wynik ujemny, nalezy albo calos¢ odbieranych robét okiadzinowych, albo tylko ich
niewlasciwie wykonang czg¢$¢, uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i niniejszych
warunkow technicznych. W razie uznania calosci robot za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy ustalic¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzucié roboty, czy tez po dokonaniu
poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastgpnie
przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

5.8. Badani t ok
Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podkiadu,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypelnienia, a w przypadkach budzgcych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy.

5.9. Odbior koficowy robot malarskich

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla roboét malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 15. Ilos¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty malarskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ m® wykonanej okladziny $cian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie robot malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek matenatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami

emulsyjnymi,

-PN-69/B-40285Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

- PN-80/C-04401Pigmenty. Ogolne metody badan.

- PN-79/C-04411Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na $wiatlo.

- PN-62/C-81502Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-70/H-970510chrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne,

- PN-71/H-970530chrona przed korozjag. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne

wytyczne.
- BN-7 5/6113-1,6Farba chlorokauczukowa do gruntowania.
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B-11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robot — Utwardzenie terenu — kod CPV 45233260-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem utwardzenia terenu z brukowej kostki betonowej.

1.2, Zakres stosowania ST
Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3, Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem utwardzenia terenu z brukowej kostki betonowe;j.

4. Okreslenia we
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze
soba trwale w fazie produkgii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERI
2.1. Ogdlne ania dotyczac
2.1.1. Zrodl ania materiald

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrddia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy zdanego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
realizacji robét.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2 techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.
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2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkleéniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 1 80 mm, w
kolorze czerwonym i szarym. Kostki o takiej grubosci s3 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na diugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci = 5 mm.

2.2 4. Cechy fizvkomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Lp. Cechy Wartosc

1 [Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

\‘s;) srednia z szesciu kostek 60
) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 [Nasiakliwosé woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigce] niz 5
3 |Odporno$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
[PN-B- 06250 [2]: brak
pekniecia probki 5
strata masy, %, nie wigcej niz 20

obnizenie wytrzymatoéci na $ciskanie w stosunku do

wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 |Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie wiecej niz 4

23, erialy do produkcji nowych kostek owych

2.3.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiomPN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
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zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg
wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$é i wigksza odpornoéé na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne,

3.S8P T
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru w przypadku braku ustalen wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Liczba i wydajnosé
sprz¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie. Je$li powierzchnie sg
duze, a utwardzenie ma jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
ukladajace. Urzadzenie skiada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uloZenia. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

SPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie

wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlaéciwosci przewozonych materiatow.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po

uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone
sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
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5.2 Koryto pod utwardzenie

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi i poprzecznymi. ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to
nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystego o0 WP >35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 4 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zaggszczona 1 wyprofilowana.

5.4 Warstwa odsaczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa

odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ,,Warstwy
odsgczajace 1 odcinajace”.

5.5. Uldadanie chodnika z betonowych kostek ch

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek regcznych lub
mechanicznych i przystapi¢c do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ulozonego
chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i
zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych

posiada aprobatg techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i

odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
na dzialce nr 37/1 w Goluszycach




- 0 szerokoéci do 3 m: =1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: £2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podluznych polega nastwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3
niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej OST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4, Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci ch

Sprawdzeme rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy latg co ﬂajﬂl[llEJ raz na kazde 150
do 300 m® utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé +3
cm,

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7 OBOT
7.1, Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ogoélnej specyfikacji technicznej.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki

betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ogolnej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ogolnej specyfikacji technicznej.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m* utwardzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki i podkiadu betonowego,

- ulozenie utwardzenia na podsypce cementowo-piaskowe] wraz z zaggszczeniem |
wypelnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnoéci na tarczy Boehmego,

2. PN-B-06250 Beton zwykly,

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego,

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci,
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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B-12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robot — Rusztowania — kod CPV 45261000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczacej
wykonania i odbioru rusztowan.

12 Z tosowani
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5ln i obot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY. RUSZTOWANIA SYSTEMOWE

3. SPRZET
Do wykonania i montazu rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajacy wlasciwy
montaz,

4. TRANSPORT
Elementy rusztowan mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym.

5 ni ]

Powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i1 materialowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiadac
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego
odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.
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Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odleglo$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0séb wykonujgcych roboty
oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materialow;

2) posiada¢ stabilng konstrukcj¢ dostosowana do przeniesienia obcigzen,

3) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostgp do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku;

5) posiada¢ porgcz ochronng, o ktorej mowa w § 15 ust. 2,

6) posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odplyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielko$¢ sily kotwiacej nalezy okreéli¢é w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej polozong lini¢ kotew wigce;j
niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig.

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, od
strony tej ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialow na wysiggnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekraczaé¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadac instalacj¢ piorunochronng.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych
organéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie Srodkow
bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji
ruchu. Rusztowania, powinny posiadac co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania,

- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia powstania urazow oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane bezposrednio
przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, oprocz wymagan
okreslonych weczeéniej, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia 2z obowigzku stosowania balustrad
zabezpieczajacych.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan s obowiazane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczng.

Rownoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.
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Odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty
sa wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne,
jezeli linie znajdujg si¢ poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczeciem
robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:
jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widocznos¢;

w czasie geste) mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gololedzi; w czasie burzy lub wiatru, o
predkosci przekraczajacej 10 m/s. Pozostawianie materialéw i wyrobow na pomostach
rusztowan i ruchomych podestow roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie
elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.
Wchodzenie 1 schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone,
jezeli pomost znajduje si¢ w najnizszym polozeniu lub w polozeniu przewidzianym do
wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiece;
0s0b, niz przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwaltownych ruchow, przechylanie sie przez porgcze, gromadzenie wyrobow,
materialow i narzgdzi po jednej stronie ruchomego

podestu roboczego oraz opieranie si¢ o Sciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace
si¢ na podescie jest zabronione. Laczenie ze soba dwdch sasiednich ruchomych podestéw
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg¢, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dzataniu innych
czynnikoéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefstwa wykonania prac, i przerwach
roboczych dluzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu. W czasie
burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed
jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy
okres czasu, znajdujacy si¢ w gdrze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opuscié za
pomoca recznego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wylacznie w ich
najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana,

utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne
powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja
na nich ludzie, jest zabronione

6. KONTROLA JAKOSCI
Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



- Wpis w dzienniku budowy Iub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegoOlnosci uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- oporno$¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladow rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Prace zwiazane z montazem i demontazem potrzebnych rusztowan nie beda rozliczane
oddzielnie.

Ustawienie, rozebranie i praca rusztowan powinny by¢ wliczone do wartosci robét, ktére beda
wykonywane z rusztowan.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej
na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT SANITARNYCH
GRUPA ROBQT CPV
STS - BRANZA SANITARNA - 45330000-9
ROBOTY INSTALACYJNE CPV
STS - 01.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA - 45332200-5
STS - 02.00 INSTALACIAKANALIZACI SANITARNE] —45332400-7
STS - 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWAN]A —45331100-7
STS - 04.00 ROBOTY BUDOWLANE (M. IN. ROZBIORKOWE) —45111300-1

STS - 01.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA
CPV 453322005

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacja wodociggowa, w projektowanej
Przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczefi w budynku $wietlicy
wiejskiej na dziatce nr 37/1 w Goluszycach. Zamawiajacym powyzsze roboty jest Miasto
i Gmina Pruszcz, ul. Gléwna 33, 86-120 Pruszcz.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt instalacyjnych zwigzanych z instalacja wodociaggowa:

* dostawa i montaz armatury w instalacji wodociagowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystgpujace w szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

zdefiniowane zostaly w PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w
projektowaniu oraz s3 zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociagowych" wydanych przez INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogolne":
Instalacja wodociagowa - uklad polaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepla wode, spelniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia przez ludzi.

i i dy zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza glownego,

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy
wiejskiej na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



Instalacia wodociagowa wody cieplej - instalacja cieplej wody rozpoczyna sig
bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimna woda urzadzenia do przygotowania ciepiej
wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spelnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sklada sie z wodomierza oraz polaczonych ksztaltek.

Studzienka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury, np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody, np. zawor anty odprezeniowy, filtr.
Armatura _przeplywowa _instalacji iagowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeplywem wody w instalacji wodociagowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociagowe;.

Podlaczenie wodociagowe - odcinek przewodu laczacy Zrodlo wody z instalacja
wodociggowa.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla ktorego prowadzi si¢ obliczenia,
charakteryzujacy si¢ umownie stalym przeptywem wody i stalg srednica.

Centralne przygotowanie cieptej wody - wspolne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do
punktéw czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energig cieplng.
Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji
wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét jak w pkt. 1.4 specyfikacji ogélnej. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji
wodociagowych, szczegdtows specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy montazu instalacji wody winny speinia¢ wymagania
ogblne zawarte w specyfikacji ogolnej pkt. 2. Materialy stosowane do montazu instalacji
wodociggowych powinny miec:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng pafstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

« oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu

CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za "regionalny wyrob budowlany".

Instalacja wody zimnej i cieplej zaprojektowana zostata w catosci z rur stalowych.

Nalezy zastosowa¢ odpowiednio rury do wody zimnej i cieplej. Przewody ukfadac¢ pod
stropem oraz w bruzdach $ciennych w izolacji do stosowania pod tynkiem.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen: w budynku swietlicy
wiejskiej na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



Armatura stosowana w instalacji wodociggowej z atestem do wody pitnej. Baterie
umywalkowe i natryskowe jednouchwytowe z mieszaczem. Armaturg¢ z przewodami
polipropylenowymi taczy¢ za pomocg ztgczek przejsciowych.

= Armatura wodociggowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-7'51'10*1 1,

* PN/M- 75113*19, PN/M-75123*26, PN/M-75144,

* PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172,

* PN/M-75180, PN/M-75206.

= Wodomierze skrzydetkowe - wg PN-IS0-4064, BS-5728,

» [zolacja - wg PN-85/B-02421,

« Izolator przeplywow zwrotnych - wg PN-EN 12729:2004(11), PN-EN 1717:2003,

* Przewody z rur stalowych ocynkowanych,

* Lacznik przewodow stalowych - wg katalogu producenta systemu.

3. SP T
Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien byé zgodny z wymogami podanymi
w specyfikacji ogélnej pkt. 3. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.

RANSPORT

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w specyfikacji ogolnej w punkcie 4. Ponadto rury nalezy przewozi¢ wylacznie
samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd kofice nur nie mogg by¢ dluzsze
niz 1 m. Jezeli przewozone s3 luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie, wysoko$¢ fadunku nie powinna przekraczaé 1 m. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czeéci Srodkow
transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne
Sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zmiana polozenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona w poziomie. Rury
powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30 °C.

Armatur¢  nalezy przewozic pakowang w sposob  zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem  mechaniczaym i wplywami  czynnikéw
atmosferycznych. Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania sfonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub
przekraczajacg 40°C. Przy diugotrwatym skladowaniu rury powinny byé chronione przed
dziataniem $wiatla slonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie. Luzne rury lub
niepelne wigzki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Armature nalezy
skladowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowac¢ sie zwiazki chemiczne dzialajace
korodujaco.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen w budynku swietlicy
wiejskiej na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



5, WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej z rur stalowych ocynkowanych,
nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztaltek, wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty,
podpory i podwieszenia, wykona¢ bruzdy w $cianach i posadzkach, wykonaé otwory w
$cianach i stropach dla przejéé przewodoéw wodociggowych. Rurociagi z rur stalowych
moga by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach scian lub warstwach
podlogowych w rurach ostonowych. Powierzchnie montowanych rur i ksztaltek musza by¢
czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
umozliwiajacym spelnienie wymogéw odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podioga lub przyborem nalezy wykonad
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr
7 COBRTIINSTAL). Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja nalezy
wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow okreslonych materiafow.
Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur stalowych wg punktu 2.
Montaz-instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
rurociggéw z rur stalowych" oraz instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy
systemu instalacyjnego. Kompensacje i podparcia rurociagow - zgodnie z wymogami
dostawcy systemu. Rurociagi wody cieplej i wody zimnej ukladane w bruzdach 1 w
posadzce nalezy izolowa¢ termicznie otulinami ze spienionych tworzyw sztucznych do
stosowania pod tynkiem. Po zbudowaniu instalacji nalezy wykona¢ probeg szczelnosci wg
wymogow zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagow z rur
stalowych".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowiazuja zasady podane w punkcie 6 specyfikacji ogolnej. Ponadto kontrolg wykonania
instalacji wodociggowych z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO “Instalacji wodociagowych". Dla instalacji cieplej wody, po
wykonaniu badan szczelnosci woda zimna z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temperaturze 60°C, przy ciSnieniu roboczym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakoficzeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 specyfikacji ogolnej. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage, ze dhugosé
rurociggow nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od
strony instalacji) badz od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociggow do budynku
(w przypadku gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) do kofcowki podejscia do
poszczegolnych punktow czerpania wody.

Dlugoéé rurociaggéw oblicza sie w metrach ich diugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci
rurociagdbw w zaleznosci od rodzajow rur i ich §rednic oraz rodzajow polaczen bez
odliczania dlugosci igcznikoéw oraz armatury jczonej na gwint. Nie wlicza si¢ natomiast
do dtugosci rurociggdéw armatury kolierzowe;j.

Podejécia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogolnej dhugosci rurociggdw a niezaleznie
od tego, do przedmiaru wprowadza si¢ liczbe podejé¢ wedlug srednic rurociggow
i rodzajéw podejéé. Odrebnie nalezy liczy¢é podejécia wody zimnej i podejscia wody
cieplej. Dlugoé¢ rurociagbw w obejéciach elementow konstrukcyjnych oraz
w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej diugoéci rurociagow. Elementy i urzadzenia
instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy si¢ w sztukach lub kompletach.
Probe szczelnosci ustala sig dla calkowitej dlugoéci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedhug $rednic oraz rodzajow budynkow.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen w budynku Swietlicy
wiejskiej na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji ogolnej. Badania przy
odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy
dostosowaé do rodzaju i wielkoéci instalacji wodociagowej. Badania powinny objac¢ co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowe; wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mozliwoécia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami
skracajagcymi trwaloéé instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoécig przeplywéw zwrotnych. Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy
wykona¢ pomiary:

« temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych dokladnos¢ odezytu +0,5 °C,
- spadkéw ciénienia wody w instalacji za pomoca manometrow roznicowych
zapewniajacych dokladnosé odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Odbiér czesciowy instalacji wodociagowej dotyczy czeci instalacji, do ktérych zanika
dostep w miare postepu robét. Beda to roboty zanikowe i ulegajace zakryciu, ktorych
sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koficowego. Do takich robot
nalezy montaz instalacji w posadzce i bruzdach Sciennych. Odbioru nalezy dokona¢ przed
zamurowaniem bruzd i wykonaniem posadzki. Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w
trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji.

Odbioér koncowy instalacji wodociagowej przeprowadza si¢ po zakonczeniu wszystkich
robot montazowych, {acznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i
napetnieniu instalacji woda. W ramach odbioru koncowego nalezy uruchomic instalacjg,
sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTi,
WTWiO, sprawdzi¢ zgodnosé wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w
WTWiO. Z odbiorow technicznych nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA P Cl
Zasady platnosci, za wykonane prace, beda zgodne z zasadami przedstawionymi w
punkcie 9 specyfikacji ogolnej.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robot instalacjii wodociagowej nalezy
zastosowac sig do:

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

5 PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-EN ISO 15874 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

7. PN-C-89207.1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B, PP-R.

8. PN-79/M-75110-180 Armatura domowe;j sieci wodociggowej.
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9. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania

10. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania

11. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociaggowych i ogolne wymagania dotyczgce wurzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

12. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Nalezy réwniez stosowa¢ si¢ do norm i przepisow powolywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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STS - 02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45332400 - 7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacja kanalizacji sanitarnej, w projektowane;j
Przebudowie 1 zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy
wiejskiej na dzialce nr 37/1 w Goluszycach. Zamawiajacym powyzsze roboty jest Miasto
i Gmina Pruszcz, ul. Glowna 33, 86-120 Pruszcz.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych Specyfikacja Techniczn

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacyjnych zwigzanych z kanalizacja sanitarna:

« dostawa i montaz urzadzen instalacji kanalizacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegOlowe] specyfikacji technicznej (SST)
zdefiniowane zostaly w: PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w
projektowaniu oraz sg zgodne z okreéleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
"Wymagania ogolne":

Instalacje kanalizacyjna - stanowi uklad polgczonych przewodéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajacymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i1 gospodarczych.
Przew6d spustowy (pion) - przewdd sluzacy do odprowadzenia sSciekow z podejéc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przew6d odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionow do
podiaczenia kanalizacyjnego lub innych odbiornikow.

Podejscie - przewod faczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odplywowym.

Podiaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewod odprowadzajacy Scieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego odbiornika.

Powierzchnia odwadniana - powierzchnia, w ktorej Scieki odprowadzane sg do instalacji
kanalizacyjne;j.

Wpust - urzadzenie stluzace do zbierania $ciekéow z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji

kanalizacyjne;.

Przewod wentylacyjny kanalizacji - przewod laczacy instalacje kanalizacyjng sciekow
bytowo-gospodarczych z atmosfers,

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku swietlicy
wiejskiej na dzialce nr 37/1 w Goluszycach



shuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewngtrznej) oraz wyrownywania
cisnienia.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajagcy dostgp do wngtrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyezace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot jak w pkt. 1.4 specyfikacji ogolnej. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych,
szczegoOlowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy montazu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
powinny spelnia¢ wymagania ogolne zawarte w specyfikacji ogolnej w pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

« oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

« deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Zze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyrob budowlany”.

Instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykona¢ z rur z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PCV-U) do kanalizacji wewnetrzne] (podejscia do przyborow sanitarnych
i odpowietrzenia). Umywalki i muszle ustepowe - ceramiczne.

= Rury kanalizacyjne PCV - wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), PN-92/B-
10735, PN-74/C-89200, PN-85/C-89205, PN-81/C-89203.

* Umywalki - wg PN-78/B-12630, PN-79/B-12634, PN-EN 31:2000, PN-EN 32:2000, PN-
EN 111:2004

« Muszle ustepowe - wg PN-78/B-12630, PN-81/B-12635, PN-79/B-12638, PN-77/B-
75700.00, PN-84/B-75703, PN-86/B-75704.

» Wpusty Sciekowe - wg PN-EN 1253-5:2002.

* Rury wywiewne - wg PN-88/C-89206.

» Brodziki podprysznicowe - wg PN-EN 251.2005.

* Armatura odplywowa -wg PN-85/M-75178.

3. SPRZET
Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w
specyfikacji ogoélnej w pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.
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4. TRANSPORT

Przy realizacji zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w specyfikacji ogolnej w punkcie 4. Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytacznie
samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz
1 m. Jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na
samochodzie, wysokoé¢ ladunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci Srodkow
transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej 1 desek pod tfancuch spinajacy boczne
sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zmiana polozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury
powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia od O °C do +30 °C.

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz O °C lub przekraczajaca 40 °C. Przy
dlugotrwatym skladowaniu rury powinny byé chronione przed dzialaniem swiatla
stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem, lub
pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury
nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna
sktadac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wiazki mozna skladowac w stosach na
rownym podiozu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5
c¢m i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie
powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokoséci. Rury o réznych érednicach winny
by¢ skladowane odrebnie. Rury kielichowe ukiada¢ kielichami naprzemianlegle lub
kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami drewnianymi. Urzadzenia sanitarne Zeliwne,
porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych lub
pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzy sztucznych nalezy przechowywaé
w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy
wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztaltek, wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory
i podwieszenia, wykona¢ bruzdy w $cianach i posadzkach, wykonac otwory w Scianach
i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytdow lub wspornikow w sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Powierzchnie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione
porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajacym spelnienie
wymagan norm PN-EN 1329-1:2001 1 PN-EN 1329-2:2002. W przypadku polaczen
kielichowych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich. Powierzchnie elementow igczonych za pomoca kleju agresywnego musza byc¢
czyste 1 odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi byé dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sig par rozpuszczalnikéw.
Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich norm oraz instrukcji
wydanych przez producentow okreslonych przyborow 1 urzadzen. Powierzchnie
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montowanych urzadzen i przyborow powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan mnorm
okreslonych w pkt. 2.

Piony wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w obudowie z plyt
gipsowo-kartonowych, natomiast podejscia pod przybory nalezy prowadzi¢ tuz nad
posadzkg w scianie, w bruzdach sciennych lub pod posadzka. Wentylacje i podejscia pod
przybory wykonaé z rur do kanalizacji wewnetrznej.

Kanalizacja wyposazona jest w odpowietrzenia dachowe zakonczone rurami wywiewnymi.
Przewody kanalizacyjne ulozone pod posadzka nalezy wykonaé z rur PCV do kanalizacji
zewnetrznej. Rury ukladaé z wymaganymi spadkami, tj. min. 1,5% dla rur ¢160mm.
Przewody klasé na warstwie podsypki piaskowej gr. min. 10 cm. Przed zabetonowaniem
posadzki rury kanalizacyjne nalezy przykry¢ warstwa nadsypki piaskowe] o grubosci 20
cm ponad wierzch rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowiazuja zasady podane w punkcie 6 specyfikacji ogoinej. Ponadto kontrol¢ wykonania
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w
PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelnosci instalacji powinno byc
wykonane przed zakryciem bruzd i kanaléw. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy
podda¢ probie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m shupa wody.
Podejscia i piony nalezy sprawdzié na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez
nie wody.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych roboét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 specyfikacji ogdlnej. Dlugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy
oblicza¢ w [m] wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur, ich srednic
oraz rodzajow polaczen, bez odliczania ksztaltek. Do dlugosci rurociaggow nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow. Zwezki wlicza sie
do rurociaggdbw o wigksze] S$rednicy. Liczba podejs¢ odplywowych od urzadzen
(przyborow) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedlug rodzajow podejsc¢ i Srednic
odptywu z danego urzadzenia. Dhugosé¢ rurociaggow w podejsciach wlicza si¢ do ogdlnej
dhugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie, natomiast, podejs¢ do urzadzen (przyboréw)
stanowigcych komplet urzadzen laczonych szeregowo jak umywalki i pisuary. Uzbrojenie
rurociagow (wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy) oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatlu i srednicy. Przybory (zlewy, umywalki, wanny, brodziki,
ustepy, itp.) oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.
Rury wywiewne, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu 1 Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji ogdlnej. Badania przy
odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, WTWiO c¢z. II ‘"Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz WTWiO Rurociaggéow z tworzyw sztucznych. Odbior czgsciowy
instalacji kanalizacyjnej obejmuje roboty zanikowe i ulegajace zakryciu, ktoérych
sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Do takich robot
nalezy montaz instalacji w wykopach pod posadzka budynku. Odbioru nalezy dokona¢
przed wykonaniem posadzki. Odbior koncowy instalacji nalezy przeprowadzi¢ po
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zakonczeniu wszystkich robét montazowych. W ramach odbioru koficowego nalezy
sprawdzi¢ w szczegblnosci uzycie wiasciwych materialow 1 elementéw urzadzen,
prawidlowos¢ wykonania polaczen, wielkos¢ spadkow przewodow, odleglosci przewodow
od przegrod budowlanych i innych instalacji, prawidlowos¢ wykonania uchwytow
przewodow oraz odlegios¢ migdzy uchwytami, prawidlowos$¢ zainstalowania przyborow i
urzadzen, zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa, SST, WTWiO,
normami i instrukcjami producentdw rur, przyborow i urzadzen. Z odbioréw technicznych
nalezy sporzadzi¢ protokdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady platnosci, za wykonane prace, beda zgodne z zasadami przedstawionymi w
punkcie 9 specyfikacji ogolnej.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W trakcie wykonywania czynnoéci podczas robot wewnetrznej instalacji kanalizacji nalezy
zastosowac sie do:

1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-81/B-10700.01 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

4. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

5. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
6. PN-85/M-75178 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
7. PN-EN 1253-5:2002 Wpusty $ciekowe w budynkach.

8. PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

9. PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

10. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

11. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

12. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i1 badania.

13. PN-EN 251:2005 Brodziki pod prysznicowe. Wymiary przylaczeniowe.

14 PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe.

15 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

16. PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

17. PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przylaczeniowe.

Nalezy réwniez stosowa¢ si¢ do norm i przepisow powolywanych w tekscie niniejsze]
specyfikacji techniczne;.
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STS - 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 453311007

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacja centralnego ogrzewania w
projektowanej Przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen w
budynku $wietlicy wiejskiej na dzialce nr 37/1 w Goluszycach. Zamawiajacym powyzsze
roboty jest Miasto i Gmina Pruszcz, ul. Gléwna 33, 86-120 Pruszcz.

1.2.Zakres stosowania ST

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wewnetrzng instalacja centralnego ogrzewania:

« dostawg i montazem orurowania w instalacji c.o.,

= proba szczelnosci i regulacjg instalacji c.o.,

= zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym orurowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystgpujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
PN-920/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktorym cieplo potrzebne do ogrzewania zespolu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodia ciepla i1 jest doprowadzane do
ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny- ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Czgsé¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca si¢ w ogrzewanym
budynku. Zaczyna si¢ za zaworami

odcinajgcymi ta czesc instalacji od czesci zewnetrznej lub zrodia ciepla.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementow i przewodow stuzgcych
do:

« wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania
tych elementow (zrodto ciepla);

« doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czgs¢ zewnetrzna
instalacji);

« rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu (czgS¢ wewnetrzna instalacji).

Instalacja ogrzewania z rozdzialem dolnym - instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewodow
zasilajacych piony instalacji ogrzewania oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg
ponizej grzejnikow zasilanych bezposrednio lub posrednio z tych pionow.

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem grzejnym jest
woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktorej grzejniki s rownolegle,
tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajagcych grupe grzejnikow doplywa woda
bezposrednio z przewodu zasilajacego, a odptywa bezposrednio do przewodu powrotnego.
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Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepona
oddzielajaca przestrzeh wodna od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objgtosci
wody wywolane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynlcu
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
puw1etrza na zv:wnq,trz budynku.
rzenie mi we - zesp6l urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio

poszczegolne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujace poszczegdine
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Wezel cieplny - zespdl urzqdz.en stuzagcych do przekazywama energu cieplnej,
przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych
parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego, rejestracji wymienionych wielkosci oraz
zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury.
Wezel cieplny indywidualny - wezet cieplny zasilajacy bezposrednio cze$¢ wewnetrzna
instalacji ogrzewania i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.
Wezel cieplny wodny - wezel cieplny, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametrow jest woda.
Zrédto ciepta - kottownia na paliwo state — olej opalowy i prad.
Nadciénienie - ciénienie, ktérego warto$¢ jest rowna algebraicznej roznicy wartosci
cisnienia absolutnego i ci$nienia atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - ci$nienie maksymalne podane przez producenta, na
jakie wyposazeme jESt zapmjektowane
Cisnienie o - ciénienie przyjmowane do obliczen elementow instalacji
ogrzewania.
Cisnienie proby szczelnoéci - ciénienie, ktore jest stosowane podczas proby sprawdzenia
szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.
Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegolne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Polaczenie - polaczenie wykonane migdzy dwoma czgsciami.
Polaczenie spawane - polaczenie otrzymane przez zlaczenie ze soba metalowych czgsci
bedgcych w stanie plastycznym lub stopionym.

Polaczenie kolnierzowe - polaczenie wykonane przez skrecenie srubami pary kolnierzy.
Polgczenie gwintowane - gwintowane polaczenie rur i armatury.

Proba szezelnosci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.
Cisnieniowa proba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania
polegajaca na wytworzeniu w instalacji-nadci$nienia.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét jak w pkt. 1.4 STS - 00.00. Wykonawca robot jest

odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
szczegOlowa specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

Wiszystkie materialy uzyte przy montazu instalacji centralnego ogrzewania winny spelniaé
wymagania ogolne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostala z rurociggdéw z rur miedzianych.

Laczenie armatury z przewodami za pomoca zlaczek przejéciowych.

Grzejniki w instalacji ogrzewania musza speilniac norme PN-EN-442 lub posiadac
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim. Zaprojektowano
grzejniki stalowe, panelowe, typu CV. Ciénienie maksymalne pracy grzejnikow - 0,6 MPa,
temperatura -100 °C. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w grzejnikowy, termostatyczny
zawor regulacyjny. Zawory i glowice termostatyczne powinny posiada¢ aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania na rynku polskim. Glowica termostatyczna z
czujnikiem wbudowanym. Glowice powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciw kradziezy.
Odpowietrzenie instalacji z uzyciem odpowietrznikow automatycznych umieszczonych w
najwyzszym miejscu na kazdym pionie.

Armatura odcinajgca, zwrotna i zabezpieczajgca winna posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania na rynku polskim.

= Rurociagi z rur miedzianych wg PN89/H02650, PN-83/H-02651, PN-76/8860-1,

» Grzejniki -wg PN-EN-442, PN-90/H-83131.01,

* Armatura - wg PN-90/M-75003, PN-91/M-75009,

« Zawory termostatyczne - wg PN-90/M-75010, PN-90/M-75011,

» Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012,

* Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860,

« Izolacja - wg PN-85/B-02421,

3. SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w
STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4. Ponadto rury nalezy przewozi¢ wylacznie
samochodami skrzyniowymi Ilub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd korce rur nie mogg by¢ dluzsze niz
1 m. Jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie, wysoko$¢ ladunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne
sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zmiana polozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury
powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia od 0 °C do +30 °C.

Armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowana w sposob  zabezpieczajacy  przed
zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem  mechanicznym 1 wplywami  czynnikow
atmosferycznych. Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatura nisza niz 0 °C lub
przekraczajgca 40 °C. Przy dhugotrwatym skladowaniu rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatla slonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub
innym materialem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly sig i nie ulegaly deformacji.
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Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skiadac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie. Luzne rury lub
niepetne wiazki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur 1 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny byé skladowane odrgbnie. Armature nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziafajace
korodujaco.

5. WYKO T

Calo$¢ projektowane;j instalacji c.0. nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Montaz instalacji
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z rur miedzianych".
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydluzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji),

mozliwoé¢ wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacja. Przewody
powinny by¢ tak ukladane w posadzce aby zapewnié odpowiednia odlegtos¢ migdzy nimi,
potrzebng dla montazu izolacji.

Przejscia przez §ciany i stropy wykona¢ wylacznie w rurach ochronnych. W obrebie rur
ochronnych nie nalezy stosowa¢ zadnych potaczen. Tynki wokot przekuc przez przegrody
nalezy uzupetnié.

Zawory termostatyczne montowaé na galazkach grzejnikowych zasilajacych. Kierunek
przeplywu wody zgodnie z oznaczeniami na zaworze. Zabudowa glowicy termostatycznej
w pozycji poziomej. Przed zabudowa glowicy regulacyjnej nalezy na zaworach ustawic
wstepng nastawe wedlug rysunku rozwinigcia. Po wykonaniu instalacji wykonaé probe
cisnieniowa na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" Tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) -
ciénienie probne 0,5 MPa. Sposob przeprowadzenia proby zgodnie z WTWIORBM.
Pozytywny wynik proby szczelnosci pozwala na izolowanie rurociggoéw, a nastgpnie na
prowadzenie 72 godzinnej proby na goraco i regulacje ukiadu.

6. KONTROLA J : BOT
Obowiazuja zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STS - 00.00

8. IOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy montazu instalacji c.o. szczegodlnie
potraktowane beda roboty zanikowe i ulegajace zakryciu. Do takich robot nalezy montaz
instalacji w posadzce. Odbioru nalezy dokona¢ przed wykonaniem posadzki.

r

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady platnosci, za wykonane prace, beda zgodne z zasadami przedstawionymi w
punkcie 9 STS - 00.00.
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10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W trakcie wykonywania czynnosci podczas montazu instalacji co. nalezy zastosowac sig
do:

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego.

3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociagoéw, armatury i urzadzen.

4. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

6. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

7. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

8. PN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

Nalezy rowniez stosowac si¢ do norm i przepisow powolywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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STS - 04.00 ROBOTY BUDOWLANE (m.in. rozbiorkowe)
CPV 45111300-1

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i1 odbioru robdét zwigzanych robotami budowlanymi towarzyszgcymi,
w projektowanej Przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w
budynku $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 37/1 w Goluszycach. Zamawiajacym powyzsze
roboty jest Miasto i Gmina Pruszcz, ul. Glowna 33, 86-120 Pruszcz.

1.2.Zakres stosowania ST
Zakres niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty budowlane
potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacj iczn

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem instalacji sanitarnych:

» wymiana urzadzen instalacji wodociggowej,

» wymiana urzadzen instalacji kanalizacji,

- przelozenie instalacji centralnego ogrzewania.

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)
zdefiniowane zostaly w specyfikacji ogélnej, punkt 11.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot jak w pkt. 1.4 specyfikacji ogolne;.

Wszystkie materialy uzyte przy robotach budowlanych winny speinia¢ wymagania ogolne
zawarte w specyfikacji ogolnej pkt 2.

Do wykonania robot budowlanych nalezy zastosowaé nastgpujace materialy:

« piasek do betonéw zwyklych - wedlug normy PN-79/B-06711,

» beton towarowy B10, B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,

« zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,

« cement portlandzki zwykty 35 - wedlug normy PN-B-19701:1997,

» kruszywo do betonéw - wedlug normy PN-86/B-06712,

+ cement do betonéw - wedlug normy PN-88/B-30000,

= woda - zgodnie z normg PN-88/B-32250,

« stal zbrojeniowa - zgodnie z normg PN-82/H-93215 klasa A-III (34GS) 1 A-I (St35X-b).

3. SPRZET
Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w
specyfikacji ogolnej pkt 3.

4. TRANSPORT

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowiazany do stosowania zalecen
zawartych w specyfikacji ogolnej w punkcie 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane sa robotami towarzyszacymi podczas robot instalacyjnych. Roboty
betonowe nalezy wykona¢ z betonu niezbrojonego i zbrojonego. Przed przystapieniem do
betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie. Roboty betoniarskie musza
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251.
Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5 stopni nalezy najp6zniej do 12 godzin od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnoéciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej 7 dni (przez polewanie przynajmniej 3 razy na dobe).

Prety stalowe do zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z "zendry", luznych platkow
rdzy, kurzu i blota. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw i
prosciarek. Maksymalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej powinna
wynosi¢ 4 mm. Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie
przez jednorodny beton, po uloZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Nie mozna wbudowac
stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej lub wezeéniej wystawionej na dzialanie slonej wody. Zbrojenie
powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i
szkielety nalezy uklada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych - wg wymagan
okreslonych w normach panstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Obowiazuja zasady podane w punkcie 6 specyfikacji ogolnej.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 specyfikacji ogolne;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w punkcie 8 specyfikacji ogélne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platnosci, za wykonane prace, beda zgodne z zasadami przedstawionymi w
punkcie 9 specyfikacji ogolne;.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robét budowlanych nalezy zastosowac sig do:

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Nalezy réwniez stosowaé sie do norm 1 przepisow powolywanych w tekécie niniejszej
specyfikacji techniczne;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zamOwienia

- Instalacja elektryczna w projektowanej Przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
czgsci pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej na dzialce nr 37/1 w Goluszycach.
Zamawiajacym powyzsze roboty jest Miasto i Gmina Pruszcz, ul. Glowna 33, 86-120
Pruszcz.

b) Zakres robot:

- Instalacja elektryczna

» oswietlenia podstawowego,

» instalacji gniazd wtyczkowych,
* ochrona od porazen,

¢) Informacja o terenie:

- energia elektryczna na potrzeby wykonawcy bgdzie pobierana z projektowanego zlacza
kablowo-pomiarowego,

- zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla 0sédb trzecich,

- zorganizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe oraz obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- za bezpieczenstwo osob trzecich na terenie budowy odpowiada wykonawca,

- zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikow moze znajdowac si¢ w obrebie
przekazanego przez Inwestora terenu budowy. Wykonawca moze ustawi¢ wlasne zaplecze
kontenerowe na terenie przyjetego terenu budowy.

d) i bot spolnego Slownika Zamowien:
- grupa robot:

Brania elektryczne - 45310000-3

- kategoria robot:
Roboty rozbiérkowe — 45111300-1
Instalacje elektryczne pt przygotowanie— 45311100-1
Oswietlenie— 45316000-5
Osprzet gniazda i odbiorniki- 45311200-2
Sprawdzenie, badania i pomiary elektryczne— 45317000-2

1.2. Wvmagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

- wszystkie materialy i wyroby elekiryczne stosowane przez Wykonawcg musza spelniac
warunki art. 10 ,Prawa Budowlanego" i posiada¢ wiasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 , PB".
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1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zastosowanych na budowie

- sprzet i maszyny do wykonywania instalacje elektrycznych i kablowych muszg by¢ w
pelni sprawne technicznie i bezpieczne dla obshigujgcych oraz osob trzecich,

- wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajace na ich obstugg i
eksploatacje.

1.4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

- Wszelkie érodki transportu stosowane przez wykonawcg robét musza by¢ sprawne
technicznie i bezpieczne dla osob obslugujacych je oraz oséb trzecich. Wykonawca musi
posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajace na ich obslugg i eksploatacje,

1.5. Wymagania dotyczace wykonania robot
patrz specyfikacja - opis szczegdlowy pkt 2 +7

1.6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola i badaniami
patrz specyfikacja - opis szczegolowy pkt 8

L1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
zgodnie z obowiazujacymi przepisami

1.8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
patrz specyfikacja - opis szczegotowy pkt. 9

1.9. Opis_sposcb zliczania robét tvmeczasowych i prac towarzyszacych
- Zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca robot,

1.10. Dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej. normy. aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne

patrz specyfikacja - opis szczegolowy pkt.

2. WYMAGANIA OGOLNE

- dla wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow i kabli, osprzgtu oraz
aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania
w budownictwie,

- instalacje elektryczne wykona¢ w sposéb zapewniajacy ciagla dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownika,

- nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczenia odbiorow jednofazowych,

- nalezy zapewni¢ bez kolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi scian
1 stropow,

- w instalacji odbiorczej stosowac¢ odrgbne obwody elektryczne do:

* o$wietlenia podstawowego,

= o$wietlenia awaryjnego i ewakuacji,

= instalacji gniazd wtyczkowych,

= instalacji teletechnicznych,
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- tablice rozdzielcze zabezpieczy¢ przed dostgpem niepowotanych osob,

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic
niezbedna wytrzymalos¢ na wyciagniecie wtyczki i gniazda. Zaleca si¢ instalowanie
puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow.

- zalaczenie o$wietlenia powinno nastepowaé po wcisnieciu gornej czesci tacznika
kolyskowego,

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
polaczeniu, aby styk ten wystepowat u gory,

- wszystkie wypusty oSwietleniowe powinny by¢ wyposazone w przewod ochronny PE,

- instalacje elektryczne wewngtrzne nalezy wykonywaé przewodami o zylach
miedzianych,

- nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej sa zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,

- nalezy sprawdzi¢, czy $rodki ochrony przed przepieciami sa zgodne z aktualnymi
przepisami i normami.

2.1. URZADZENIA ZASILAJACE BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W
ENERGIE ELEKTRYCZNA

2.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace zasilania budynku

- budynek jest zasilony z projektowanego zigcza kablowego,

2.1.2. Wymagania ogélne dotyczace urzadzen zasilajacych

- Urzadzenia zasilajgce budynki uzytecznosci publiczne] nalezy projektowac, budowac,
uzytkowaé i utrzymywaé zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi i Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewnialy:

* bezpieczenstwo konstrukcji,

= bezpieczenstwo pozarowe,

* bezpieczenstwo uzytkowania,

= odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochrone érodowiska,

« ochrone przed halasem i drganiami,

= oszczednosci energii,

- urzadzenia zasilajace budynki uzytecznosci publicznej powinny zapewni¢ dostawe
energii elektrycznej w sposob nie powodujacy narazenia zycia i zdrowia przebywajacych
w budynku ludzi oraz zagrozenia pozarowego i srodowiska

- urzadzenia zasilajace budynek powinny zapewnia¢ dostawe energii do odbiorcow
budynku w taki sposob, aby zasilane w energi¢ elektryczng wszystkie lub wybrane
urzgdzenia techniczne mogly funkcjonowac nieprzerwanie i niezawodnie,

- elementy urzadzen zasilajacych nalezy tak zbudowaé, aby wymiana uszkodzonego
elementu odbywala sie w mozliwie krotkim czasie, a zakiocenia w funkcjonowaniu
urzadzen technicznych budynku spowodowane uszkodzeniem mialy ograniczony zasigg.
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3. INSTALACJE ODBIORCZE

3.1. Instalacje odbiorcze w pomueszczemgg suchych - (temp. Powietrza od + S°C +

35°C, a wilgotnos¢ wzgledna do + 75%) w pomieszczeniach tego typu instalacje
elektryczne nalezy wykonywag:

= przewodami wtynkowymi typu YDYt 750V,

» przewodami jedno i wielozylowymi typu YDY 750V w listwach instalacyjnych
przypodtogowych i sciennych,

» przewodami jednozylowymi izolowanymi typu YDY 750V w rurkach pod tynkiem,

» przewodami jedno i wielozylowymi typu YDY 750V w stropach podwieszonych w
korytkach instalacyjnych,

- nalezy stosowac¢ sprzet instalacyjny w wykonaniu:

« podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowe;j,

« wiynkowym do instalacji wtynkowe;j

- w zaleznoéci od sposobu montazu nalezy wykorzystywaé laczniki nascienne,
podtynkowe, wtynkowe, panelowe, oscieznicowe,

- w pomieszczeniach suchych nalezy stosowa¢ wylaczniki w obudowie zwyklej, otwartej

- w zaleznosci od sposobu montazu trzeba wybiera¢ gniazda wtyczkowe nascienne do
wbudowania, wtynkowe, tablicowe, oscieznicowe, przenosne, stolowe, podpodiogowe,

- obudowy sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzadzen powinny zapewnic
ochrone o stopniu minimalnym IP 2X,

- sprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ w puszkach za pomoca ,pazurkow” lub polaczen
srubowych,

- nalezy stosowaé osprzet znormalizowany (puszki instalacyjne sprzetowe, puszki
rozgalezne, rury, ziaczki) wykonany z materialéw niepalnych lub nie podtrzymujacych
palenia,

- nalezy stosowac ochrone przed:

* porazeniem pradem elektrycznym,

= pradami przecigzeniowymi i zwarciowymi,

» skutkami oddziatywania cieplnego,

= obniZzeniem napiecia,

= przepieciami atmosferycznymi i zwarciowymi.

3.2. Instalacje oswietleniowe
- nalezy stosowac¢ o$wietlenie umozliwiajace osiggniecie normowych wartosci natezenia
oswietlenia,

4. INSTALACJE OCHRONNE:

Ochrone przeciwporazeniowa w pomieszczeniu, nalezy realizowac¢ za pomocg Srodkow
podstawowych (ochrona przed dotykiem bezposrednim) w warunkach normalnej pracy
instalacji oraz $rodkow dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku
uszkodzenia instalacji lub obu érodkéw réwnoczeénie. (Ujete w uznaniowej normie PN -
EN 61 140 2003/U).

- Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowaé przez stosowanie izolacji
roboczej, urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jako uzupetnienie ochrony),

- Ochrong przed dotykiem pos$rednim (ochrona przy uszkodzeniu) nalezy realizowaé przez
stosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci
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napiecia dotykowego dopuszczalnego diugotrwale w okreslonych warunkach otoczenia w
ukladzie sieci TN - S, wraz z wykonaniem polgczen wyrownawczych glownych oraz
dodatkowych (miejscowych).

5. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRADAMI PRZECIAZENIOWYMI 1
ZWARCIOWYMI.

5.1. Wymagania ogélne:

- do zabezpieczenia przewodow przed przecigzeniami i zwarciami nalezy wykorzystywac
aparaty samoczynnie wylaczajgce zasilanie,

- jako urzadzenie zabezpieczajace nalezy stosowa¢ wylaczniki wyposazone w wyzwalacze
przecigzeniowe | wyzwalacze zwarciowe,

- jako urzadzenia zabezpieczajace przed skutkami przeciazen nalezy wykorzystywac:
 wylaczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe,

- jako urzadzenie zabezpieczajace przed skutkiem przecigzen i przed skutkami zwarc
nalezy stosowac,

» wylaczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze zwarciowe,

6. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6.1. Wymagania ogdine

- Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych musza zapewnia¢:
 wlasciwa ochrone przeciwporazeniowg i przeciwpozarowa,

« trwalosc i bezpieczenstwo obstugi,

= uzaleznienie od konstrukcji budowlanych

» funkcjonalnosc i estetyke,

= prostote montazu,

» mozliwosc i fatwosc¢ rozbudowy istniejacej instalacji,

- przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:
= zapoznac si¢ z projektem instalacji elektrycznej,

« skompletowac niezbedng ilos¢ elementow zastosowanego systemu ukfadania instalagji,
« skompletowa¢ przewody, osprzet i sprzgt,

« wykona¢ trase instalacji,

= wykona¢ przepusty umozliwiajgce montaz instalacji.

22 ni

- przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé¢ z
innymi instalacjami i urzadzeniami,

- trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych réwnolegltych i prostopadlych do scian i
stropow zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia,
podejécia do urzadzen),
- trasa prowadzenia instalacji kanalowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie
odbiornikéw oraz instalacje nieelektryczne aby wunika¢ skrzyzowan 1 zblizen
niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,
- trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostgpna do konserwacji i remontow,
- trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow |
odleglosci miedzy punktami podparcia (zawieszenia).
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6.3. Instalacje w tynku

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt, 6.2.,

- puszki nalezy osadza¢ na $cianach ( przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaly (np. za
pomocg kotkéw rozporowych,

- puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sig
stosowanie przewodow wielozylowych plaskich,

- Juki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne,

- podioze do ukladania przewodéw powinno by¢ gladkie,

- przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytow,

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia w puszce,
pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢
przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieé¢ grubos¢ co najmniej 5 mm,

- zabrania si¢ ukiadania przewod6w bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podiogi i w zlaczach plyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

6.4. MONTAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6.4.1. Montaz aparatury
- aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i
tablice,

W _tym celu nalezy:
= wykona¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

« zainstalowa¢ profile szynowe TH 35 (lub inne),

« zamontowa¢ listwy zaciskowe,

« zamontowa¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,

+ oczyscic styki aparatow,

« wykona¢ podigczenia przewodami miedzy poszczegolnymi aparatami i listwami
zaciskowymi,

« wykona¢ (opisa¢ oznaczniki na przewodach) oznaczenia na listwach,

» wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

= wykonaé polaczenia czeéci metalowych obwodéw i konstrukcji z przewodem ochronnym
PE,

» przewody w skrzynkach i tablicach ukiada¢c w wigzkach lub luzno migdzy zaciskami
aparatow,

« przy montazu przewodoéw jednozylowych o przekroju zyly powyzej 10 mm’ nalezy
stosowac koncowki kablowe,

« przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu umocowaé w aparacie i (dla przewodow
o przekroju zyty powyzej 6 mm?) zastosowaé koncowki kablowe.

6.4.2. Montaz opraw oswietleniowych

- liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych oraz typy podano w
projekcie budowlanym,

- uchwyty do opraw montowanych nalezy mocowac przez wkrecenie w kolek rozporowy,

- przewody opraw oswietleniowych nalezy laczy¢ za pomoca zlgczki z przewodami
wypustow,

- dopuszcza si¢ podiaczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania zlaczy przelotowych.
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6.5. MOCOWANIE SPRZETU I OSPRZETU

Nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
» rozgatezniki,

= puszki instalacyjne,

» wylaczniki i przelaczniki,

» faczniki o$wietlenia,

« gniazda wtyczkowe,

 wtyczki do mocowania na state,

= gniazda bezpiecznikowe,

« przyciski sterownicze i itp..

- faczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokoéci 1,2-1,4 m od podlogi, przy drzwiach
od strony klamki (odleglosc tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 20 cm),

- przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzglednic charakter 1 ksztah
pomieszczenia oraz ustawienie mebli,

- faczniki nalezy mocowac do podioza za posrednictwem kotkow rozporowych,

- w pomieszczeniach suchych nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyklych
(podtynkowym), natomiast w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu (np. wilgog) -
sprzet w wykonaniu szczelnym,

- sprzet i osprzet nalezy zamocowa¢ do podioza w sposob zapewniajacy jego pewne, latwe
i bezpieczne osadzanie (najczesciej przez przykrecenie).

6.6. PRZY GOTOWANIE KONCOWEK ZYE. PRZEWODOW, WYKONYW ANIE
POLACZEN ELEKTRYCZNYCH PRZEWODOW. ORAZ PRZYEACZENIE D

APARATOW I URZADZEN

- powierzchnie stykajacych si¢ elementow, torow pradowych przewodzacych prad,
powinny by¢ dokladnie oczyszczone 1 wygladzone,

- powierzchnie stykow nalezy zabezpieczyc¢ przed korozjg,

- w instalacjach elektrycznych wewnetrznych, taczenia przewodow nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym,

- w przypadku laczenia przewodow nie nalezy stosowac polaczen skrgcanych,

- dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe przylaczenie,

- przewody w miejscach polaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewod ochronny PE
powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne,

- przewody powinny by¢ ulozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia,

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzenia
mechanicznego,

- do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich
zacisk jest przystosowany,

- zyly jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

= proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych
lub samozaciskowych,

= oczkowe, dla przewodéw podiaczonych pod srube lub wkret i oczko o srednicy
wewnetrznej wiekszej o okoto 0,5 mm od $rednicy gwintu

= z koncowka.

- zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:
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= proste nie wymagajace obrébki; po zdjeciu izolacji

podiaczone do specjalnie przygotowanych zaciskow zapewniajacych obcisnigeie zyly i nie
powodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia zyly,

+ z koncowka,

» z tulejka (konco6wka rurows) umocowang przez zaprasowanie,

- w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajgcy nalezy polaczy¢ z szyng
gniazda ($rube stykowa), a przewdd zabezpieczony z gwintem,

- w oprawach oéwietleniowych i podobnym sprzecie przewod fazowy lub ,, + " nalezy
taczyé ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub ,,-" z gwintem (oprawka),

- $ruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewodow powinny mieé taka dhugos¢, aby po
skreceniu polaczenia wystawaly co najmniej na wysokosc 2 + 6 zwojow,

- $ruby, nakretki, podkladki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie warstwa
antykorozyjna.

UWAGA:
wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z normg PN - IEC 60 364

7. INSTALACJE PIORUNOCHRONNE W BUDYNKU

7.1. Instalacja piorunochronna zewnetrzna sklada si¢ z nastepujacych czesci:

= zwodow,

= przewodow odprowadzajgcych,

= przewodow uziemiajacych,

« uziomow, zaciskow kontrolnych, uzioméw indywidualnych,

- instalacje wykonac zgodnie z normg PN - IEC 1024 - 1 - 1 -2001

- zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
@8 mm,

- przewody odprowadzajace na $cianie wykona¢ w rurkach RVS 50 ulozonych w warstwie
ocieplajgcej budynek,

- zlacza kontrolne mocowa¢ w puszkach PCV pod tynkiem,

- instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana z wykorzystaniem, w pierwsze)
kolejnosci, wystepujacych W obiekcie czesci naturalnych oraz wykorzystanie blachy
zewnetrznej na dachu,

- zamocowanie zwodow powinno byé trwale, przy czym odleglos¢ zwodu od pokrycia
dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm (zwody niskie),

- wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu
(kominy, $ciany przeciwpozarowe, itp.) nalezy wyposazy¢ w zwody i polgczy¢ z siatka
zwodow zamocowanych na powierzchni dachu,

- wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie¢ nad powierzchnig dachu, nalezy
polaczyc¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym,

- nalezy unika¢ prowadzenia zwodow nad wylotami kominow.

8. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

8.1. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robét elektirycznych w zakresie

przygotowania instalacji do odbioru
- Kierownik robot elektrycznych zobowiazany jest do:

» zgloszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robdt ulegajacych w dalszym etapie
zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.)
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« przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupeinionej o wszelkie
pOZniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy,

» zgloszenie do odbioru koncowego instalacji elektrycznej/piorunochronnej. Zgloszenie to
powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

» uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

« przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
oraz obowigzujacymi przepisami.

9. ODBIOR KON Y

9.1. Wymagania szczegblowe

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robot elektrycznych zglasza
Inwestorowi instalacje do odbioru koncowego,

- Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,

- Odbiér koncowy obejmuje:

« sprawdzenie przedstawionych dokumentow (dokumentacji powykonawczej)
potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow oraz urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

» sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami
techniczno -budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

» ogledziny instalacji,

= sprawdzenia  skutecznosci  dzialania  zabezpieczen i1 srodkow ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym,

» badania i proby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natezenia oswietlenia
w pomieszczeniach),

» proby rozruchowe,

* sporzgdzenie protokotu odbioru,

» wykaz dokumentow zalaczonych do protokotu.

10. WYKAZ NORM DOTYCZACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PN-IEC 432- Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
1+A1:1996 podobnego. Wymagania ogolne.

PN-IEC 432- Gniazda wtyczkowe i wityczki do uzytku domowego i
1+A1:1996 podobnego. Wymagania ogélne.

PN-IEC 309- Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych.

2+AC:1996 Wymagania dotyczace zamiennosci wyrobow z zestykami

tulejkowo-kotkowymi. Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
zarowek. Zarowki z zarnikiem wolframowym do uzytku domowego
i podobnych ogolnych celow oswietleniowych.

PN-IEC 432- Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
1+A1:1996 podobnego. Wymagania ogolne.
PN-IEC 884- Zespoly prostownikowe bezpieczne. Ogolne wymagania i
1:1996 badania PN-IEC 309-2+AC:1996

PN-74/E-06074 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych.
Wymagania dotyczgce zamiennosci wyrobow z zestykami
tulejkowo-kotkowy mi

PN-IEC 432- Wymagania bezpieczenstwa dotyczace zarowek. Zarowki z
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1+A1:1996

zarnikiem wolframowym do uzytku domowego i podobnych
ogolnych celow oéwietleniowych.

PN-IEC 884-
1:1996

Gniazda wityczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego. Wymagania ogolne.

PN-84/E-06311

Oprawy do o$wietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci publicznej.

PN-79/E-06314

Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-88/E-08501

Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-91/E-90100

Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przenoénych. Ogolne wymagania i
badania.

PN-91/E-90101

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia
odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Sznury mieszkaniowe w
wspolnej izolacji polwinitowe;.

PN-91/E-90103

Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Przewody o izolacji oponie
polwinitowej.

PN-90/E-93002

Wylaczniki nadpradowe do instalacji domowych podobnych.

PN-90/E-93003

Wylaczniki samoczynne do zabezpieczania urzgdzen
elektrycznych.

PN-85/E-93150

Eaczniki do statych instalacji elektrycznych domowych 1
podobnych. Ogoélne wymagania i badania.

PN-85/E-93401

Oprawki gwintowe do lamp elektrycznych
alfanumerycznego.

systemu

PN-92/E-05009.41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczefistwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009.43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-92/E-05009.45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napigcia.

PN-92/E-05009.47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-93/E-05009.51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.

PN-93/E-05009.53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura lgczeniowa i sterownicza.

PN-92/E-05009.54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-05009.56

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-93/E-05009.61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-93/E- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

05009.443 zapewniajaca bezpieczefistwo. Ochrona przed przepigciami Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-91/E- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

05009.482 zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér srodkow ochrony w zaleznosci

od wplywow zewnetrznych.
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PN-92/E-
05009.537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i {aczenia.

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-89/E-05028

Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskow.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabli Projektowanie i
budowa.

PN-91/E-08109

Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napigcia z
uwzglednieniem odstgpow izolacyjnych powietrznych i
powierzchniowych dla urzadzen.

PN-92/E-01200.02

Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli,
symbole rozrozniajace i inne symbole ogdlnego zastosowania.

PN-92/E-01200.03

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet
laczeniowy.

PN-92/E-01200.06

Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i .
przetwarzanie energii elektryczne).

PN-92/E-01200.07

Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura
laczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa.

PN-92/E-01200.08

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady pomiarowe,
lampy i sygnalizatory.

PN-92/E-01200.11

Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-84/E-02033

Ojwietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.

PN-90/E-01242

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow oraz ogoélne zasady.

PN-ISO 9004-1
1996

Zarzadzanie jakoscia i elementy systemu jakosci. Wytyczne ogolne.

PN-90/E-01242

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow oraz ogélne zasady.

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot
1:2000 i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie

3:2000 ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-
42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-
43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejéciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60361 4
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
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PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

444:2001 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
prze d zakl6ceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

PN-EN50362003 | Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Testowanie
zainstalowanego okablowania.

PN-EN Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu czlowieka

60445:2002 z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego (zastgpuje - PN-90/E-01242)

PN-EN Urzadzenia do wspoldziatania czlowieka z maszyna (MMI) -Zasady

60447:2001 manewrowania (zastepuje - PN-89/E-05027).

PN-EN50086-1-
3:2002

Wymagania szczegolowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich
(zastepuje PN-IEC 614-2-3: 1998).

PN-EN 50086-2-
3:2002

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow Czgsc
2-3: Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych
elastycznych.

PN-EN 50086-2-
4:2002/Apl:2003

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czegs¢ 2-4:
Wymagania szczegolowe dla systemow rur instalacyjnych
ukiadanych w ziemi.

PN-EN 50110 -1:
2001

Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-EN 50110-2:
2002

Eksploatacja urzadzen elektrycznych (zalaczniki krajowe)
Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu.

PN-EN 50086-2-
2:2002

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -Czgs¢ 2-2.
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