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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 r. poz. 1313) oswiadczam, ze projekt techniczny pn.:

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY
BOISKU SPORTOWYM PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU

na dziatce nr ewid. 854 obreb 0041 miasto Radomsko wykonany na zlecenie Miasta
Radomska zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Stosownie do art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 r. poz. 1313) oswiadczam, ze nie istnieje mozliwos¢ podtgczenia budynku
gospodarczego, zlokalzowanego na dziatce nrewid. 854 obreb 0041 miasto
Radomsko do sieci cieptownicze;.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego osSwiadczenia.

Projektant:
architektura i
konstrukcja

mgr inz. Maciej Nowakowski
nr ewid. BP.IV-10220/83/78

Projektant: mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
branza sanitarna nr ewid. LOD/3021/PWBS/16

Projektant: mgr inz. Jarostaw Zarebski
branza elektryczna nr ewid. LOD/0940/POOE/08
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Rozwigzania konstrukcyjne

Projektowana jest budowa budynku zaplecza szatniowo sanitarnego. Budynek
nalezy do obiektdw niskich (N < do 12 m), parterowy, niepodpiwniczony oraz kryty
dachem ptaskim o kgcie nachylenia potaci 0°. Sciany i dach budynku wznoszone
w technologii stalowej o gr. 100 mm. Stopy fundamentowe z bloczkéw betonowych.

Budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego wykonany z gotowych kontenerow
przywozonych bezposrednio na budowe.

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)

Wymagane dla niniejszej inwestycji warunki gruntowe (warstwy gruntu jednorodne
genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych ) — o wartosci obliczeniowej
nosnosci podtoza pod tawqg fundamentowqg nie mniejszej niz R/A'=130 kPa
(kombinacja zestawu wspotczynnikdw czeSciowych nr 1 (PO1/1): AT"+"M1"+"R1 wg
Eurokodu 7). Gteboko$¢ posadowienia min. 1,1 m ponizej poziomu terenu (lub inna
w przypadku odmiennej strefy klimatycznej).

Dla zaprojektowanej konstrukcji budynku warto$¢ obliczeniowych  wartosci
oddziatywan na grunt w poziomie posadowienia wynosi E/ A'= 120 kPa (dla
wspotczynnikdw czesciowych do oddziatywan i efektdw oddziatywan wg zestawu
A1), okreslono w sposdb uproszczony zaktadajgc usztywnienie konstrukcji budynku za
pomocqg scian i wienhcdw. Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych
mineralnych w stanie co najmniej plastycznym (grunty spoiste), wzglednie
zageszczonym (grunty niespoiste). Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na
niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych nieskalistych
(torfy, muty itp.) — bez ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu.
Posadowienie w terenie szkdd gdrniczych wymaga odrebnego opracowania
projektowego.

UWAGA!
Powyzsze dane powinny by sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika Budowy
przy wykonywaniu robot ziemnych pod projektowany obiekt.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)

Nie dotyczy.
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4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przeardd
budowlanych budynku:

1. Powierzchnia zabudowy ETAP | 36,00 m2
2. Powierzchnia zabudowy ETAP I 18,00 m2
3. Powierzchnia zabudowy +tACZNIE 54,00 m?
3. Powierzchnia uzytkowa parteru 48,10 m2
3. Kubatura 159,30 m3
4. llos¢ kondygnagcji 1

5. Szeroko$¢ budynku 6,00 m
6. Dtugosc¢ budynku 12,00 m
7. Wysokos¢ budynku 2,75m
8. Wysokos$¢ okapu 2,75m
9. Kgt nachylenia dachu gtdwnego 0°

Na parterze budynku znajdujqg sie pomieszczenia niemieszkalne 1. dwie szatnie, dwa
sanitariaty, pomieszczenie porzgdkowe i toaleta | niepetnosprawnych.
Pomieszczenia bedqg przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych przebywanie
tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wtgcznie. Wykonywane
czynnosci majg charakter dorywczy bqdz tez praca polega na krétkotrwatym
przebywaniv zwigzanym z dozorem oraz konserwacjg maszyn iurzgdzen
lub utrzymaniem czystosci i porzgdku.

Dane  konstrukcyjno-materiatowe  wewnetrznych i zewnetrznych  przeagrdd
budowlanych:

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - konstrukcja stalowa wg normy EN 10025-2:2019 /
EN 10025-2:2019 /EN 10051-10 wykonana z ksztattownikdw stalowych o grubosci 3
mm; — stupy narozne sztywno spawane z konstrukcjg podtogi i dachu; Sciany
wykonane z ptyt warstwowych styropianowych o gr. 100 mm. Od wewnagtrz
blacha gtadka biata RAL 9010, natomiast od zewnagtrz blacha kolor RAL 7016.

« Dach - wykonany z ptyt warstwowych styropianowych o gr. 50 mm + blacha
trapezowa. Po wewnagtrz blacha gtadka biata kolor RAL 92010, natomiast od
zewngtrz blacha kolor RAL 7016. Ksztattowniki stalowe o grubosci 3mm,
wzmochnienia narozne z blachy 4mm, obrébki dekarskie z blachy 0,5mm,
uszczelnienie: blacha ocynkowana 0,5mm,n wykonczenia: blacha powlekana
0,.5mm RAL 9010/7016. Klasyfikacja ogniowa EI 15, EIl 30 zgodnie z PN-EN
14509:2013-12. Stopien rozprzestrzeniania ognia: E115i E130

« Podtoga na gruncie - Konstrukcja kontenera posadowiona na bloczkach
betonowych o wym. 12x24x38 cm. Podtoga wykonana z ptyt warstwowych
styropianowych o gr. 10,00 cm. Kolor RAL 7016 + ptyta OSB o gr. 15 mm
i wyktadzina PCV.
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Drzwi aluminiowe/ EI30 - 90 x 200 cm - 5 sztuki-D1i 110 x 210 cm - 1 sztuka - D2
Konstrukcja aluminiowa w systemach - kolor profili: RAL 7016 MAT - szary, kolor
okucC: RAL 7016 MAT.

Witryna rama aluminiowa/ szyby podwadjne - 200 x 200 cm - 1 sztuka - O1
Konstrukcja aluminiowa w systemach - kolor profili: RAL 7016 MAT - szary, kolor
okucC: RAL 7016 MAT.

Szyby: U-1,1 4-16-4

Okno rama aluminiowa/ szyby podwadjne - 100 x 100 cm - 5 sztuk - O2
Konstrukcja aluminiowa w systemach - kolor profili: RAL 7016 MAT - szary, kolor
okuc: RAL 7016 MAT. Szyby: U-1,1 4-16-4

Wentylacja grawitacyjna - kratki wentylacyjne nawiewno — wywiewne
Wentylacja mechaniczna - w pomieszczeniach sanitarnych i w toalecie dla
niepetnosprawnych

Instalacje elektryczne ukryte w Scianach lub prowadzone w  korytkach
po zewnetrznej powierzchni Scian

Odptywy wody wmontowane w konstrukcje ramy

Szyby mleczne - okna w sanitariatach i toalecie dla niepetnosprawnych

. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznosci  urzgdzenh

i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiekiu i jego  rozwigzaniami
budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlaneqgo dotyczgcego obiektu
budowlanego ustugoweqgo lub produkcyjnego)

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdow

terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego)

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewnigjgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
ti. instalacji i urzgdzen budowlanych

Ogrzewczych — projektowana,

Chtodniczych — nie dotyczy,

Klimatyzacji — nie dotyczy,

Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
— projektowana,

Wodociggowych i kanalizacyjnych — projektowana instalacja,
Przeciwpozarowej — nie dotyczy,

Gazowych - nie dotyczy,

Elektroenergetycznych — projektowana instalacja,
Telekomunikacyjnych — nie dotyczy,

Piorunochronnych — nie dotyczy,

Qa0ooQo

SQ ™o

—_— —
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k. Ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

8. Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
Z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczeh instalaciji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkos$ci urzadzen

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

» zaopatrzenie w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego @40 mm,
odprowadzanie nieczystosci ciektych poprzez projektowane przytgcze
kanalizaciji sanitarnej @160 mm,

e zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z niezbedng iloscig energii elekirycznej
z projektowanej rozbudowy istniejgcego przytgcza (WLZ), YKY 4x10 mm?,
L=18,0m,

« zaopatrzenie w energie cieplng - instalacja grzejnikowa: grzejniki elekiryczne,
instalacja c.w.u.: podgrzewacze elekiryczne.

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacii
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotdw tworzgcych catosc
techniczno-uzytkowqg (w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

Nie dotyczy.

10.Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia — budynek jednokondygnacyjny. Wysoko$¢ — budynek niski. Funkcja
obiektu - szatniowo — sanitarna.

Kategoria zagrozenia ludzi — zgodnie z funkcjg — budynek szathiowo - sanitarny
klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi IN. W projektowanym budynku brak
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb oraz
brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe — budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego stanowi
jednqg strefe pozarowaq.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa — dla budynkdw do tfrzech
kondygnacji nadziemnych wtqgcznie nie ustanawia sie klasy odpornosci pozarowej
elementdw budynku.

Wydzielenia pozarowe — brak.

Warunki ewakuacji - na poziomie parteru zaprojektowano wyjscia z budynku
prowadzgce na otwartg przestrzen, wszystkie wyjscia o szerokosciach w swietle = 0,90
m.

Warunki wykonczenia wnetrz — brak wymagan.
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Instalacje uzytkowe - instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu
zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami
i warunkami technicznymi, w taki sposdb, aby nie stanowity przyczyny powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru.

Instalacja elekiroenergetyczna - instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane
i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi aktualnej normy.

Instalacja odgromowa — w obiekcie zaprojektowano wyposazenie w ochrone przed
skutkami wytadowan atmosferycznych - instalacje odgromowq zaprojektowang
zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w odpowiednich normach.

Urzgdzenia przeciwpozarowe — brak wymagan.

Instalacja sygnalizacyjno — alarmowa — brak wymagan.

State i pbtstate urzgdzenia gasnicze - brak wymagan.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — z uwagi na parametry budynku (budynek niski,
ZLIV) nie jest wymagane stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa — z uwagi ha parametry
budynku (budynek niski, ZLIV) nie jest wymagane stosowanie wewnetrznej instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami.

Urzgdzenia oddymiajgce — brak wymagan.

Wyposazenie w gasnice — brak wymagan.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — brak wymagan.

Droga pozarowa — brak wymagan dla przedmiotowego budynku.

11.Pochylnia dla niepetnosprawnych

Projektuje sie wykonanie pochylni dla osdb niepetnosprawnych z kostki betonowej
na podsypce cementowo- piaskowej na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 mm. Pochylnie wraz z podestem nalezy ograniczy¢ obrzezem chodnikowym
100x30x8 cm na tawie z betonu klasy C12/15. Warstwy zgodnie z RYS. A7. Przy
pochylni nalezy zamontowac¢ porecz ze stali nierdzewnej dt. 2,47 m z dwoma
pochwytami zamontowanymi na wysokosci 0,75 oraz 0,90 m nad poziomem pochylni
(robwnolegle do biegu).

12.Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.

Projektant:
architektura
i konstrukcja

mgr inz. Maciej Nowakowski
nr ewid. BP.IV-10220/83/78
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SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
RZUT PARTERU
0.1 Szatnial Wyktadzina PCV klejona 11,2
0.2  Sanitariat 1 Wyktadzina PCV klejona 4,7
0.3 Toaleta dla niepetnosprawnych Wyktadzina PCV klejona 50
@ @ @ 0.4 Szatnia 2 Wyktadzina PCV klejona 10,9
600 0.5 Sanitariat 2 Wyktadzina PCV klejona 4,7
7
: 210 ¥ 295 ¥ 95 |, 0.6 Pom. porzgdkowe Wyktadzina PCV klejona 11,6
y 160 ¥ 100 ¥ 195 ¥ 100 4,45 , 48,1 m*
104 180 104 390 104 *§ciany zewnetrzne i wewnetrzne - konstrukcja stalowa wg normy EN 10025-2:2019 / EN 10025-2:2019 /EN
1054 f 300400 ]04’4”290 170 ]054 i 10051-10 wykonana z ksztattownikow stalowych o grubosci 3 mm; — stupy narozne sztywno spawane z
konstrukcjg podtogi i dachu; Sciany wykonane z ptyt warstwowych styropianowych o gr. 100 mm. Od
wewngtrz blacha gtadka biata , natomiast od zewnatrz blacha kolor .
frz blacha gtadka biata RAL 9010, natomiast od trz blacha kolor RAL 7016
02 02
olo = 1= *Dach - wykonany z ptyt warstwowych styropianowych o gr. 50 mm + blacha frapezowa. Po wewnagtrz blacha
@ S b s sl 2= T = | s sk sk ok ok ok gtadka biata kolor RAL 9010, natomiast od zewnatrz blacha kolor RAL 7016. Ksztattowniki stalowe o grubosci
9*“7 hp 100 hp 100 0 §’ 3mm, wzmocnienia narozne z blachy 4mm, obrobki dekarskie z blachy 0,5mm, uszczelnienie: blacha
< 150 , 100, 150 100 5 ocynkowana 0,5mm,n wykonczenia: blacha powlekana 0,5mm RAL 9010/701 6. Klasyfikacja ogniowa El 15; El
e uts ] 1 1 3 30 zgodnie z PN-EN 14509:2013-12. Stopieh rozprzestrzeniania ognia: E1151 E130
o N ol o 0.1 Szatnia 1 | k ol o o *Podloga na gruncie - Konstrukcja kontenera posadowiona na bloczkach betonowych 2x12x24x38 cm.
S R G NS L Ho2sanitariat 1 NN S Podtoga wykonana z ptyt warstwowych styropianowych o gr. 10,00 cm. Kolor RAL 7016 + ptyta OSB o gr. 15 mm
o 9 oo L AAT M S i wyktadzina PCV.
™ & 200 & DR L
N 5 L 200 ~ *Drzwi aluminiowe/ EI30 - 90 x 200 cm - 5 sztuk - D1i110x 210 cm - 1 sztuka - D2
ETAP Il T = E < o ETAP Il T Konstrukcja aluminiowa w systemach - kolor profili: RAL 7016 MAT - szary, kolor okué: RAL 7016 MAT.
D E S X
3 O 9 = 5 — o~ S~
ETAPI i QI = : o =le ETAPI i *Witryna rama aluminiowa/ szyby podwdjne - 200 x 200 cm - 1 sztuka - O1
:::_ £ O°°~> . Konstrukcja aluminiowa w systemach - kolor profili: RAL 7016 MAT - szary, kolor okué: RAL 7016 MAT.
T g0 T 04 Szatnia? | o T Szyby: U-1,1 4-16-4
o 48 IRl [3S] 21100 =5 8l o . .
15 ) s 100 il — 75 2aff100 S - |8 *Qkno rama aluminiowa/ szyby podwdjne - 100 x 100 cm - 5 sztuk - O2
-~ o >§ N @ SN Konstrukcja aluminiowa w systemach - kolor profili: RAL 7016 MAT - szary, kolor okué: RAL 7016 MAT.
B . ° SR & G’ F ] Szyby: U-1,1 4-16-4
AA 3 2l | 110 4yé 90 s 115 s 90 |, 90 IS AA
@ S Lo o|o o o|lg L §<3 18 *Wentylacja grawitacyjna - kratki wentylacyjne nawiewno - wywiewne
ST T T N = of < *Wentylacja mechaniczna - w pomieszczeniach sanitarnych i w toalecie dla niepetnosprawnych
° = *Instalacje elekiryczne ukryte w scianach
IS S . 5 Sanitariat 2 8 100 63 ol o | *Odplywy wody wmontowane w konstrukcje ramy
e 2 - N A:47 m affi100 N 2 *Szyby mleczne - okna w sanitariatach i toalecie dla niepetnosprawnych
™ Zew v ™ KKK e . f .
= XS ‘ o odiarcy @B aL © E§§§ Zakres opracowania pochyini dla niepetnosprawnych wraz z podestem
= R
évg 8 @ o X
= 0 Q
UWAGI: 8 |18 | 2% - g 3
1. Rysunki rozpatrywac z opisem o XL 6 Pom. borzadkowd= 0
technicznym, projektem architektoniczno - ® A 11,6 m% } 0l 3
budowlanym, projektem technicznymi o o ¥
projektami branzowymi. lo - . 200 || © o ~
2. Wymiary drzwi i okien podano w swietle & @ 200 [ & & _
muru w stanie wykohnczonym. N UL. SW.ROCHA 147
3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. S ZT;?S;QZ?SA 7le ©
4. Wszystkie otwory skontrolowad i o oF \ TEL 799 952 928
skoordynowac z aktualnymi projektami @ L1 19 . o N e R R MM PROJELT | ADRES E-MAIL mmprojekt biuro@gmail.com
branzowymi. o w wo
5. Wysoko$¢ parapetu (hp) od wykonczenia
e perapetu (nel odwy sos | BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO -
6. Warunki i zasady wykonania hydroizolaciji 5, 300 , 290 5, INWESTYCJI SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM
top f f hii hel Ife
;;Ee;’(;‘ﬁ%?]ewnyzewéijc;éggfw grir:ceig ow 10 290 10, 280 10, PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU
nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami ]SH 110, 80 , 90 5%‘ 0 290 ¥
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PODLOGA NA GRUNCIE

WARSTWA WEASCIWA/ WYKLADZINA PCV KLEJONA

2,00 mm

PLYTA OSB

1,50 cm

PLYTA WARSTWOWA STYROPIANOWA

10,00 cm

B SCIANA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU

| OKLADZINA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POKRYTEJ POWLOKA POLIESTROWA,; ZEWN. OKLADZINA
Z PLYTY - PROFILOWANEJ, WEWN. - GLADKA

10,00 cm

C DACH

POSZYCIE ZEWN.: BLACHA TRAPEZOWA T40 #0,7;

7,00 mm
OCYNKOWANA, POWLEKANA

WEENA MINERALNA 8,00cm

| OKLADZINAMI Z BLACHY STALOWEJ,
OCYNKOWANEJ, POKRYTEJ POWLOKA POLIESTROWA,;
OKLADZINY PLYTE - GLADKIE

5,00cm

*Stopy fundamentowe - stopy o wymiarach

e PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU
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nachylenia 0 stopni o konstrukcii stalowej. Odptywy
wody wmontowane w konsfrukcje ramy.
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STOLARKA DRZWIOWA

ID D1 D1 D2
llosc 1 4 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90%x200 90%x200 110x210
Wysokos$¢ otworu okno 200 200 210
Szerokos$¢ otworu okna 90 90 110
Orientacja P L L
Rzut

Elewacja

STOLARKA OKIENNA

ID o1 02

llosc 1 5

Rozmiar Szer. x Wys. 200%200 100100

Wysokos$¢ otworu okna 200 100

Szerokos$¢ otworu okna 200 100

Rzut T i} ]

Elewacja od wewnatrz
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

1. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania pn.: ,Budowa budynku zaplecza szatniowo-
sanitarnego przy boisku sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku” na terenie dziatki
nr ewid. 854 obreb 0041 wchodzi wykonanie:

* wewneftrznegj instalacji wodociggowej zimnej wody uzytkowej,

* wewneftrznej instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej,

* wewneftrznej instalacji kanalizaciji sanitarne;j,

» wewneftrznej instalacji ogrzewania,

 instalacji klimatyzacji pomieszczen.

2. Charakterystyka obiekty

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki 854 obreb 0041 przy ul. Kukuczki
w Radomsku.

Planowana budowa budynku szatniowo-sanitarnego wykonana zostanie metodg
wykonawstwa tradycyjnego o powszechnie znanych istosowanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych.

3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1.  Wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe]

Planowana budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego obejmuje budowe
wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Przedmiotowa instalacja wewnetrzna  zasilona  bedzie  z projektowanego
(wg odrebnego opracowania) przytgcza wodociggowego. Witgczenie
projektowanej instalacji wykonac zgodnie z projektem.

Instalacje zimnej wody uzytkowej projektuje sie z rur PP-R PN16 SDR7,4. Zakres Srednic
projektowanych przewoddéw obejmuje rury: 16x2,2 mm, 20x2,8 mm, 25x3,5 mm oraz
32x4,4 mm. W planowanej budowie zaplecza szatniowo - sanitarnego przewidziano
prowadzenie przewoddw  wodociggowych natynkowo po  zewnetrznych
powierzchniach scian wewnetrznych. Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych ze stali o Srednicy dwukrotnie wiekszej
od srednicy nominalnej przewodu. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci
danej sciany o minimum 2,0 cm. Poziome przewody wodociggowe prowadzi¢ ze
spadkiem 0,30% w kierunku zawordw spustowych. Wewnetrzng instalacje zimnej
wody uzytkowej, prowadzong po zewnetrznych  powierzchniach  $cian
wewnetrznych, w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowac
termicznie (izolacja antyroszeniowa gr. 6,0 mm).
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W planowanej budowie zaplecza szatniowo - sanitarnego do przygotowania cieptej
wody uzytkowej wykorzystane zostang projektowane elekiryczne podgrzewacze
wody, zainstalowane bezposrednio nad umywalkami, oraz  zbiornikowe
podgrzewacze elektryczne o pojemnosci 75 dm3.

Na przewody cieptej wody uzytkowej projektuje sie rury PP-R PN20 SDRé
stabilizowane. Zakres srednic przewoddw PP-R obejmuje rury Srednicy 16x2,7 mm.
Przewody nalezy zaizolowac¢ otulinami PE grubosci 20,0 mm. Prowadzenie
przewoddw wody cieptej po zewnetrznych powierzchniach $cian wewnetrznych.
Przy rozprowadzaniu rur nalezy unika¢ uktadania ich na dtuzszych odcinkach w linii
prostej z uwagi na mozliwo$¢ kompensacii ze wzgledu na zmiany temperaturowe.

Przy tgczeniu przewodéw PP-R z pojemnosciowym podgrzewaczem cC.w.uU.
zastosowac nalezy przewdd posredniczgcy dtugosci minimum 50 cm  ze stali
lub miedzi.

3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizaciji sanitarnej

Scieki sanitarne, z planowanej budowy zaplecza szatniowo - sanitarnego,
odprowadzane bedq do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze
kanalizaciji sanitarnej (wg odrebnego opracowania).

Poziome przewody odptywowe oraz piony odpowietrzajgce zaprojektowano zrur
PVC (do instalacji wewnetrznych koloru szarego). tgczenie przewodow kielichowe
z uszczelkg gumowa.

Przewody odptywowe nalezy uktadac¢ ze spadkami zgodnymi z projektem. Poziomy
prowadzone w gruncie pod posadzkg nalezy uktadaé na podsypce z piasku
grubosci 10-15cm. Dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym
lub powinno  by¢ wytozone  warstwg  materiatu  zabezpieczajgcego  przed
osiadaniem przewodow kanalizacyjnych. Przy przejsciu przewodow przez przegrody
budowlane (Sciany, tawy fundamentowe lub pod tawami) nalezy stosowac tuleje
ochronne wykonane z rur stalowych o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci
Scianki przewodu od rury kanalizacyjne;.

W przypadku uktadania przewoddw odptywowych w gruncie nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodu.

Zmiany kierunkow gtownych przewoddw powinny by¢ wykonane za pomocq tukow
i trojnikéw. Stosowanie kolan 90° poza odpowietrzeniem jest niedozwolone.

Mocowanie rurociggdw do $cian za pomocq typowych uchwytow.
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Projektuje sie trzy gtdwne piony kanalizacyjne oznaczone jako S1, S2 i S3.
Przedmiotowe piony nalezy zakonczy< rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad
pota¢ dachowqg oraz wyposazy¢ w otwory rewizyjne ponad podtogg
na kondygnacji przyziemie.

Piony kanalizacyjne oznaczone joko S4, S5 i Sé nalezy zakonczy< zaworami
napowietrzajgcymi.

Wyijscie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku nalezy wyposazyc
w czyszczak.

3.3. Wewnetrzna instalacja ogrzewania

Jako zrédto ciepta projektuje sie grzejniki elekiryczne ptytowe. Zastosowac nalezy
typowe grzejniki elektryczne sktadajgce sie z dwdch stalowych paneli o wys. 500
i600 mm wypetnione olejem roslinnym, pozwalajgcym uzyskac wysokg moc
grzewczq na poziomie ok. 700 W.

Grzejniki posiadajg regulatory temperatury. Maksymalna temperatura zewnetrzna
grzejnika 90°C (przy zwyktym trybie pracy) oraz 75°C lub 60°C (przy obnizonej mocy).

Grzejniki nalezy montowac do $ciany za pomocg systemowych mocowan.

Dla doboru grzejnikdw przyjeto temperature wewnetrzng zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

3.4. Instalacja klimatyzacji pomieszczen

Projektuje sie instalacje klimatyzaciji z funkcjg grzania dla pomieszczen:

* 0.1 — pomieszczenie szatni o powierzchni 11,20 m2 i kubaturze 29,80 ms,

e 0.4 - pomieszczenie szatni o powierzchni 10,90 m2 i kubaturze 29,0 m3,

e 0.6 - pomieszczenie porzgdkowe o powierzchni 11,60 m2i kubaturze 30,86 m3.

Projektuje sie zastosowanie klimatyzatorow Sciennych — jednostek wewnetrznych
i zewnetrznych.

Podstawowe parametry techniczne klimatyzatoréw sciennych:

« wydajnos¢ chtodnicza (min./nom./maks.): 800 W,

e wydaqjnos¢ grzewcza (min./nom./maks.): 850 W,

* pobdr mocy przy chtodzeniu (zestaw): 556 W,

* pobdr mocy przy grzaniu (zestaw): 712 W,

» zasilanie (@ /V /Hz): 1/220-240/50,

e osuszanie powietrza: 1,10 1/h,

* przytqczarur (ciecz/gaz): 1/4"/1/2"(3/8"),

» Klasa sezonowej wydajnosci energetycznej chtodzenie / grzanie: A++ / A+,
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Jednostki zewnetrzne nalezy montowac, przy wykorzystaniu wspornikow, do elewacji
zewnetrznej Sciany bocznej lub na dachu projektowanego obiektu budowlanego.

Jako przewody przytgczeniowe klimatyzatorow sciennych projektuje sie miedziane
rury do klimatyzacji w otulinie. Zakres srednic przewoddw 1/4" i 1/2". Przewody nalezy
prowadzic natynkowo. Odprowadzenie skroplin z jednostek zewnetrznych
na zewnatrz budynku do opaski z obrzeza betonowego wypetnione] kruszywem
lub bezposrednio na teren przylegajgcy do obiektu budowlanego. Wszelkie przejscia
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych ze stali o srednicy
dwukrotnie wiekszej od srednicy nominalnej przewodu. Rura ochronna powinna
by¢ dtuzsza od grubosci danej sciany o minimum 2,0 cm.

4. Opis projektowanego wyposazenia

Umywalki - ceramika,

Zlew kuchenny z ociekaczem - stal szlachetna,

Szafka pod zlew - ptyta widrowa laminowana gr. 18 mm,

Baterie umywalkowe — czasowe, chromowane,

Bateria kuchenna - chromowana,

Kabiny natryskowe do kgpieli — narozne, kwadratowe, z szybami ze szkta
hartowanego, brodzik akrylowy,

. Toalety wolnostojgce — ceramika,

Baterie prysznicowe — chromowane,

i. Porecze dla niepetnosprawnych - stal weglowa.

"0 0000

5. UWAGI KONCOWE

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty iaprobaty
techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez wtasciwe
jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa zdnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteridbw technicznych
dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U.z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykohczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad
okreSlonych  w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalnosci oraz
z zachowaniem stosownych przepisdw BHP w zakresie wynikajgcym z prowadzonego
rodzaju robot.

Projektant: mgr inz. Katarzyna Sztangerciak
branza sanitarna nr ewid. LOD/3021/PWBS/16

Asystent Projektanta:

. - mgr inz. Marcin Musiat
branza sanitarna
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Oznaczenia:
przewod kanalizacji sanitarnej - prowadzenie natynkowe
— — — przewdd kanalizacji sanitarnej - prowadzenie pod posadzkag
@ pion kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacji sanitarnej - PVC (koloru szarego - prowadzone
natynkowo) i PVC-U (koloru pomaranczowego - prowadzone w wykopie
pod posadzkg)
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Oznaczenia:

przewod zimnej wody uzytkowej
— — — — przewdd cieptej wody uzytkowej
o zawor odcinajgcy

Przewody wody zimnej PP-R PN16 SDR7,4
Przewody wody cieptej PP-R PN20 SDR6 stabilizowane

Woda zimna

Przewody prowadzone natynkowo
- izolacja antyroszeniowa w otulinie PE gr. 6 mm

Woda ciepta

Przewody prowadzone natynkowo
- izolacja w otulinie PE gr. 20 mm
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Oznaczenia:

przewod przytgczeniowy klimatyzacji (gaz)

— — — — przewadd przytgczeniowy klimatyzaciji (ciecz)

-8~ wentylacja mechaniczna
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Przewody przytaczeniowe klimatyzacji
Miedziana rura do klimatyzacji w otulinie

Klimatyzacja

Przewody przytgczeniowe klimatyzatoréw sciennych
prowadzone natynkowo
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZINA

1. Opis techniczny

1.1. Dane o0gdlne

1.1.1. Warunki formalne i prawne do wykonania projektu

% wybor rodzaju urzgdzen elekirycznych oraz ich lokalizacja sg ustalane
Z inwestorem,
% projekt powstaje na podstawie przekazanych przez inwestora rzutow,
% opracowanie projektu zwigzane jest scisle z obowigzujgcymi normami,
katalogami oraz przepisami, a przede wszystkim:
. z Przepisami Budowy Urzgdzen elekirycznych,
. Z Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu;

1.1.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych

Lk PN-IEC 364-4-481: 1994
Instalacje elekiryczna w  obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Wybor srodkow ochrony przeciwpozarowe;j w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych.

%k PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

%k PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

%k PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

%k PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tqczenie.

Lk PN-IEC 60364-4-47:1999
Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie Srodkdw  zapewnigjgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym.
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%k PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi itgczeniowymi.

%k PN-IEC 6036-4-473:1999
Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrona przed prgdem przetezeniowym.

%k PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

%k PN-IEC 60364-5-53:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

%k PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

%k PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

%k PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

% PN-91/E-05010
Zakres napieciowe instalacji elekirycznych w obiektach budowlanych.

%k PN-E-05033:1994
Wytyczne do instalaciji elekirycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacii, gdyby w dokumentaciji projektowej zawarto odniesienie
do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencii
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie
towarzyszyto wyrazenie ,lub robwnowazne", to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne
opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej,
kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwiqzku z powyzszym nalezy przyjgc, ze kazdej:
normie, ocenie fechnicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencj
technicznych, wystepujacych opisie przedmiotu zamdwienia towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazne".
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1.1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje instalacje elekiryczng wewnetrzng
dla inwestycji pn.: Budowa budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku
sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku na dziatce nr ewid. 854 obreb 0041 miasto
Radomsko. Projektuje sie instalacje:

% oSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego budynku,
% gniazd witykowych 230V+N+PE.

1.1.4. Stan projektowany

Zasilanie w energie elektryczng budynku zaplecza sportowo-sanitarnego jako przytgcze
kablowe nN zostato wykonane w ramach podpisanej umowy o przytgczenie z PGE
Dystrybucja S.A. Zasilanie w energie elekiryczng budynku projektuje sie poprzez utozenie
kabla ziemnego wlz (wewnetrznej linii zasilajgcej) YKY 4x10 mm2 -1 kV od ztgcza kablowo-
pomiarowego ZPTA (wtasnos¢ PGE) do rozdzielni RG zlokalizowanej w projektowanym
budynku wg rys. nr E1. Projektowany kabel elektroenergetyczny wiz utozy¢ bezposrednio w
ziemi na gtebokosci 0,70 m. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm,
a po utozeniu przykryC rowniez takg samqg warstwg piasku. W celu ostrzegania innych
uzytkownikdw urzqdzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego
kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25 cm folie kablowq kalandrowqg koloru
niebieskiego o szer. 0,20 m.

Projekt zawiera wykonanie instalacji wewnetrznych w projektfowanym budynku
gospodarczym: sposdb utozenia przewododw z rozdzielni gtédwnej RG do poszczegdlnych
opraw oswietleniowych, urzgdzen i odbiornikdw jedno i tréjfazowych. Projektowana
rozdzielnica z zostata przedstawiona zgodnie z rysunkiem nr E3. Podczas montazu rozdzielni
frzeba zapewniC bezpieczny itatwy dostep oraz zabezpieczyC przed dostepem osdéb
nieuprawnionych poprzez zamontowanie w drzwiach metalowych zamka z kluczem.
Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ urzgdzenia przez zamontowanie ogranicznikow przepiec
klasy B+C.

1.1.5. Instalowanie rozdzielnicy RG

% w rozdzielnicy przewidzie¢ co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urzgdzenia;

% wykonacC zasilanie urzgdzen duzego znaczenia i obwodoéw dla potrzeb
bezpieczenstwa;

% uzyC uziomoOw ochronnych - wykorzystujgc zbrojenia fundamentdw oraz

metalowych rurociggédw wodnych (zewnetrznych); do uziomdw przytqczye

wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku, metalowe obudowy

wewnetrznych urzgdzen technologicznych, metalowe instalacje zewnetrzne

wprowadzane do budynku itp.;

zamontowac wytgczniki réznicowo-prgdowe (AI=30mA);

zainstalowac wytgczniki nadmiarowo - prgdowe zasilania urzgdzen duzego

znaczenia i obwodéw dla potrzeb bezpieczenstwa, gniazda wiykowe,

instalacje oswietlenia i odbiornikow 3-fazowe;

R
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wykonac ochrone przepieciowq — stosujgc ograniczniki przepiec klasy B i C;
zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy
i schemat;

wykorzystywac przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm?2

— wytgcznie z zytami wykonanymi z miedzi;

stosowacé zasady prowadzenia przewoddw i kabli elektrycznych - tylko

w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi scian i stropdw lub w strefach

montazowych nad sufitem podwieszanym; w Scianach, przy zejsciach

pionowych z przestrzeni nad sufitowej pod tynkiem;

% uzywac przewoddow, aparatdbw i urzgdzeh posiadajgcych $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujgcg.

Rozmieszczenie elementdw wyposazenia:

% W trakcie realizacii projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktory
bedzie umozliwiat tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacii,
konserwacji jak réwniez wymiany poszczegdlinych elementéw. Obwody
rozdzielnic powinny byC opisane zgodnie ze schematami strukturalnymi
rozdzielnic w sposdb trwaty i jednoznaczny;

% W pomieszczeniu wystepuje mozliwosC narazenia na wystepowanie wilgoci

bgdz kurzu, nalezy wiec zastosowalé wytgcznie osprzet o stopniu ochronnym

w obudowie izolacyjnej IP-45.

NORRR

1.1.6. Instalacja oswietlenia

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie
z rysunkiem nr El1 joko instalacje prowadzong korytkach kablowych PVC
przewodami YDYzo 3x1,5 mmz2. Osprzet nalezy zamontowac na wysokosci 1,20 m
od posadzki o stopniu ochrony IP20. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne wykonane
w technologii LED o mocy 30 W, temperatura barwowa 4000 K oraz strumieniu
Swietlnym min. 3300 Im. Oswietlenie zewnetrzne wykona¢ oprawami LED o mocy
min. 15 W, temperatura barwowa 3500 K, strumien swietlny 1600-2600 Im.

1.1.7. Instalacja gniazd wtykowych

W budynku projektuje sie instalacje gniazd wtykowych zgodnie wg rysunkiem
nr E2 wykonang przewodami YDYzo 3x2,5 mm?2 prowadzong w korytkach
kablowych PVC. Osprzet wykona¢ zamontowany na wysokosci 0,3 - 0,4 m.
Montowac nalezy gniazda, ktére zostaty wyposazone w bolce ochronne.
Projektowane podgrzewacze przeptywowe wody zasilic z gniazd wtykowych przy
umywalkach. Projektowane klimatyzatory zasila¢ z obwoddw gniazd wtykowych
wg rys. E2.

1.1.8. Ochrona dodatkowa od porazenia prgdem elektrycznym

Jako system ochrony dodatkowe] w istniejgcej sieci nN od porazenia nalezy
zastosowalC ochrone od porazenia poprzez szybkie wytgczenie napiecia przy
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uzyciu wytgcznikdw réoznicowoprgdowych. Ochronie podlegajg wszystkie czesci
metalowe aparatdéw nie bedgce w normalnych warunkach pod napieciem,
a moggce sie znalez¢ w chwili awarii (rury hydrauliczne, drzwi metalowe, krany).
W/w ochrone wykonac¢ przy uzyciu przewoddéw LgY 6 mm?2 uktadajgc jg w rurkach
winidurowych @12 bgdz 13 mm?2 tgczgc w puszkach hermetycznych uzywajgc
7tgczek ochronnych. W celu ograniczenia przepie¢ powstajgcych z wytadowan
atmosferycznych nalezy zamontowac w rozdzielni gtownej RG ograniczniki
przepie¢ klasy B+C. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potgczenia
ogranicznikbw przepie¢ wykonac przewodem LgYz/z 10 mm?2, ktéry nalezy
przytgczy¢ do szyny PE projektowanej rozdzielni RG. Warto$¢ opornosci uziemienia
nie moze by¢ wieksza niz 10Q. Zasilanie projektowanego budynku odbywa sie
w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem
posrednim realizowana jest przez zastosowanie:

% szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania za pomocq wytgcznikdw
instalacyjnych nadprgdowych oraz wytqgcznikdw rdznicowo - prgdowych
o prgdzie Al=30 mA - selektywnych,

% potgczen wyrdwnawczych wszystkich czesci przewodzgcych dostepnych

% urzqdzen w drugiej klasie ochronnosci.

Po zakonczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacji  elektrycznych,
a przed oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w instalacje poddac ogledzinom,
probom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61
w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami
norm i przepisdw dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

2. Uwagi kohcowe

« Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z przepisami i wymogami;

e Prace montazowe i nadzoér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia
w tym zakresie;

» Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegdlnych robodt;

«  Wszystkie projektowane prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz z niniejszg dokumentacjqg techniczng;

« Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania;

« 7 uwagi na to, ze projektowane obwody os$wietleniowe sg krotkie
zrezygnowano z wyliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;;

« Po zakonczeniu budowy instalacji elekirycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytgcznikow réznicowoprgdowych, impedancii
petli zwarcia, opornosci izolacji przewoddw i dostarczy< protokoty inwestorowi;

e Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elekirycznych
i osprzetu przekazac Inwestorowi.
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3. Obliczenia elekiryczne

3.1. Spadek napiecia w przewodzie zasilajgcym rozdzielnice RG

dane: obliczeniowa moc czynna: Pi= 11kW

wspotczynnik jednoczesnosci: kz = 0,6

P, =P, -k =66kW
Przyjeto cos® —0,93
Prgd obcigzenia linii zasilajgcej do RG wyniesie:

__ P ___esoow __
" cos®-U  /3.0,93-400

Io

Zainstalowac nalezy kabel zasilajgcy YKY 4x10mm?2 o prqgdzie dopuszczalnym
dtugotrwale 14g=51A, co jest wieksze od prgdu obcigzenia linii oraz od wielkosci
zabezpieczenia zainstalowanego w ztgczu kontrolno-pomiarowym typu ZP1A.

3.2. Spadek napiecia w najdtuzszym i najbardziej obcigzonym przewodzie obwodu
gniazd wtykowych

% moc szczytowa Ps =1 kW,
% przewdd YDY 3x2,5 mm2,
% dtugosc obwodu [=12m.

__ Pg1-100% __ 1000-12-100%

AU =
y-s-U 56-2,5-2302

=0,19 %<2 %

3.2. Spadek napiecia w ngjbardziej obcigzonym obwodzie obwodu instalacii
osSwietlenia

% moc szczytowa Ps =0,6 kW,
% przewod YDY 3x1,5 mm2,
% dtugosc obwodu | =14 m.

_ Ps1'100% __ 600-14-100%

AU =
y-s-U 56-1,5-2302

=0,15%<2°/o

Projektant: mgr inz. Jarostaw Zarebski
branza elektryczna nr ewid. LOD/0940/POOE/08

Asystent Projektanta:

. inz. Barttomiej Wlazlak
branza elektryczna
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Oswiadczenie

dotyczy dokumentacji projektowej pn.: ,,Budowa budynku zaplecza szatniowo -
sanitarnego przy boisku sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku”.

Wszedzie tam gdzie w niniejszym opracowaniu dotyczacych wymagan ogdlnych opisano
przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systeméw referencji technicznych dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne z opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy "lub réwnowazne" zgodnie z art. 101 ust. 4 Prawa
zamoéwien publicznych.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w niniejszym opracowaniu zawarto odniesienie
do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie
towarzyszyto wyrazenie ,lub réwnowazne", dopuszcza sie rozwiazania réwnowaine opisywane w
kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, kazdemu systemowi
referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjaé, ze kazdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych, wystepujacych
W opisie przedmiotu zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne". Jezeli uzyto nazwy
materiatu(dw) lub urzadzenia(ri) parametry identyfikujace producenta, pochodzenie, stuzg one
jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzadzen. Wykonawca ma
obowigzek wbhudowa¢ materiaty lub urzadzenia posiadajace nie gorsze wiasciwosci zapewniajgce
zgodne z niniejszym opracowaniem funkcjonowanie elementéw, cze$ci lub catego obiektu
budowlanego. Tym samym dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub
urzadzenia (ogélnie produkty) réwnowazne innych producentéw.
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