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Opis do projektu zagospodarowania terenu
Dane podstawowe

Inwestor:

Miasto Radomsko
ul. Tysigclecia 5
97-500 Radomsko

Adres inwestycji: Radomsko, ul. Kukuczki

Obiekt:

dziatki nr ewid. 832/1, 853, 854
obreb 0041 m. Radomsko

przytacze wodociggowe i przytacze kanalizacji sanitarne;

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

aktualna mapa do celéw projektowych,

pomiary w terenie,

ustalenia z Inwestorem,

warunki techniczne przytaczenia znak TW/2135/2024/110 z dnia 15.05.2024 r.
obowigzujace normy i przepisy,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 726).

Dane szczegotowe

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji
sanitarnej do dziatki nr ewid. 854 obreb 0041 m. Radomsko. Zakres opracowania obejmuje budowe:

— przytgcza wodociggowego od istniejacej sieci wodociggowej, przebiegajacej przez teren dziatki
nr ewid. 853, do projektowanego budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na dziatce Inwestora
nr ewid. 854 obreb 0041 m. Radomsko,

— przylacza kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na
terenie dziatki Inwestora nr ewid. 854 do istn. studni na istniejacym kolektorze kanalizacji
sanitarnej przebiegajacym w pasie drogowym drogi gminnej nr 112734E, ul. Kukuczki
w Radomsku, na dziatce nr ewid. 832/1 obreb 0041 m. Radomsko.

Wykonanie przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej nie spowoduje innych zmian
zagospodarowania terenu, ktore nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie wymaga ochrony
Konserwatora Zabytkow.



Stan zagospodarowania terenu
Dziatka nr ewid. 854 obreb 0041 m. Radomsko:

— niezabudowana,
— uzbrojona - przytacze energetyczne,
— ogrodzona.

Dziatka nr ewid. 832/1 obreb 0041 m. Radomsko stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 112734E —
ul. Kukuczki w Radomsku. Pas drogowy uzbrojony w sie¢ wodociggowg srednicy @100 mm, sie¢
kanalizacji sanitarnej $rednicy @200 mm, sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy @1400 i 1600 mm
oraz siec elektroenergetyczna.

Dziatka nr ewid. 853 obreb 0041 m. Radomsko stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej. Pas
drogowy uzbrojony w sie¢ wodociggowg S$rednicy @110 mm oraz napowietrzng sie¢
elektroenergetyczna.

Projektowane obiekty

Projektuje sie przytacze wodociggowe PE100 PN16 SDR11 DN40x3,7 mm, dtugosci 27,76 m,
wyposazone w zasuwe odcinajacq zlokalizowang za wigczeniem do sieci wodociggowej i drugq
zasuwe na terenie dziatki Inwestora. Przytacze wyposazone bedzie w zestaw wodomierzowy
umieszczony w projektowanym budynku na terenie dziatki Inwestora nr ewid. 854 obreb 0041 m.
Radomsko.

Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej PVC-U SDR34 SN8 DN160x4,7 mm, dtugosci
20,30 m, wigczone do istniejacej studni inspekcyjnej na istniejacym kolektorze kanalizacji sanitarnej
Srednicy @200 mm przebiegajacym w pasie drogowym drogi gminnej nr 112734E na dziatce
nr ewid. 832/1 obreb 0041 m. Radomsko.

Przyporzadkowanie strefowe dziatek
Dziatki znajdujq sie w strefach:

— Il klimatycznej,
— | wiatrowej,

— Il sSniegowej,

— Il gruntowe;.



Dane okreslajgce obszar oddziatywania planowanej inwestycji

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji, polegajacej na budowie przytacza wodociggowego
i przytacza kanalizacji sanitarnej, miesci sie¢ w granicach przedmiotowych dziatek nr ewid. 832/1,
853 i 854 obreb 0041 m. Radomsko.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji okre$lony na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 ., poz. 682 z pdzn. zm.) oraz ,Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywalnych zagrozen S$rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W trakcie prowadzenia prac budowanych zwigzanych w przedmiotowym zamierzeniem, jak rowniez
w fazie zaktadanej normalnej eksploatacji obiektu budowlanego nie przewiduje sie wystepowania
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje w granicach terenu gérniczego jak réwniez w strefie
wptywu eksploatacji gornicze;.



Opis techniczny
Przytacze wodociagowe

Projektowane przytacze, dtugosci 27,769 m, nalezy wykonac przy uzyciu przewodu polietylenowego
PE100 PN16 SDR11 Srednicy 40x3,7 mm. Przewdd PE utozy¢ ze spadkiem zgodnie z profilem
podtuznym (rys. 2). Trase przebiegu przytacza oznakowa¢ taSmg z tworzywa sztucznego
z wtopionym drutem metalowym, utozong w gruncie 20 - 30 cm ponad rurociggiem.

Wiaczenia, projektowanego przytacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej Srednicy
(0100 mm przebiegajacej przez teren dziatki nr ewid. 853, dokona¢ przy pomocy nawiertki NWZ
do rur stalowych srednicy DN100/40 mm PN16 (3/2").

Na przytaczu wodociggowym, za wigczeniem do sieci wodociggowej, nalezy zamontowac¢ zasuwe
gwintowang 5/4” z obudowa, kluczem i skrzynka typu ,WODA”". Na terenie dziatki Inwestora, 2,50 m
od granicy dziatki, nalezy zamontowa¢ drugg zasuwe gwintowang 5/4” z obudowg, kluczem
i skrzynkq typu ,WODA". Z niniejszej zasuwy Inwestor / Wtasciciel nieruchomosci moze korzysta¢
w przypadku awarii przytacza. Zasuwa ta bedzie stanowi¢ wiasnos¢ Inwestora / Wiasciciela
nieruchomosci. Zasuwy odcinajgce na przytaczu powinny by¢ oznakowane w miejscach widocznych
tabliczkami orientacyjnymi D zgodnie z normg PN86/B-09700-3.

Zestaw wodomierzowy zabudowac na konsoli wodomierzowej zgodnie z normg PN-91/M-54910.
Dobrano wodomierz typu JS jednostrumieniowy, skrzydetkowy, suchobiezny o Srednicy nominalne;
DN20 mm i nominalnym strumieniu objetosci gn= 2,5 m3/h umieszczony w projektowanym budynku
zaplecza sztniowo-sanitarnego (rys. 4).

Za wodomierzem oraz zaworem przelotowym z kurkiem spustowym zamontowa¢ zawdr zwrotny
antyskazeniowy typu EA.

Po wykonaniu proby ci$nieniowej zgodnie z PN-70/B-10715 oraz PN81/B-10725 przytacze nalezy
przeptukac i zdezynfekowa¢ wodnym roztworem podchlorynu sodu. Dezynfekcje wykona¢ zgodnie
z PN-64/B-10791.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zPowiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;
w Radomsku pozytywnego wyniku z przeprowadzonych badan wody z projektowanego przytacza
przed rozpoczeciem jego uzytkowania.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie wigczenie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni
rewizyjnej na istniejacym kolektorze kanalizacji sanitarnej $rednicy @200 mm przebiegajacym
w pasie drogowym drogi gminnej nr 112734E na dziatce nr ewid. 832/1 obreb 0041 m. Radomsko.

Przytacze kanalizacyjne posadowione bedzie na gtebokosci 1,08 m p.p.t. - 1,12 m p.p.t.. Zakiada
sie  wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej pod kanat, do uzyskania wspotczynnika
zageszczenia 1s=0,97, oraz stosowanie zageszczonej mechanicznie obsypki piaskowej
do wysoko$ci min. 30 cm ponad wierzch rury.



Przytacze, dtugosci 20,30 m, wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 $rednicy
DN160x4,7 mm tgczonych kielichowo na uszczelke gumowa. Rury utozy¢ na podsypce piaskowe;
grubosci 15 cm. Przedmiotowe przytacze utozy¢ ze spadkiem zgodnie z profilem podtuznym
(rys. 3). Nalezy zadba¢ o tgczenie z kielichem wytgcznie koncdwek rur PVC poddanych sfazowaniu
fabrycznie lub recznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potaczenie wymaga,
aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30° do potowy grubosci Scianki i pokryty Srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone
jest stosowanie olejow lub smardw jako $rodka poslizgowego. W systemie fgczenia rur kielichowych
zaleca sie wykonywanie potaczen w ten sposob, aby bose konce rur wciskane byty w kielichy
zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow.

Przejscie, projektowanym przytaczem sieci kanalizacji sanitarnej, pod pasem drogowym drogi
gminnej nr 112734E wykona¢ w technologii przecisku. Jako rure przeciskowg zastosowac stalowg
rure Srednicy DN220 mm, dtugosci 3,0 m, ktdra po zamontowaniu peti¢ bedzie funkcje rury
ostonowej. Rure przewodowg PVC-U SDR34 SN8 srednicy DN160x4,7nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowe] centrycznie przy wykorzystaniu pierScieni dystansowych odpowiednich S$rednic.
Po umieszczeniu w rurze ostonowej rury zasadniczej PVC-U SDR34 SN8 nalezy konce rury
stalowej uszczelni¢ odpowiednimi manszetami w celu ochrony przed przenikaniem do wnetrza wod
gruntowych.

Na projektowanym przytaczu kanalizacji sanitarnej zaktada sie montaz 2 szt. studni inspekcyjne;
DN315 mm. Projektuje sie zastosowanie studni systemowych do rur PVC. Studnie S2 i S3
projektuje sie jako inspekcyjne DN315 mm zwienczone pokrywami/wtazami Zeliwnymi.
Projektowana studnia ztworzyw, wykonana z elementéw prefabrykowanych, powinna by¢
zamontowana w sposob szczelny, w zwigzku z czym elementy studni nalezy taczy¢é na uszczelki
elastomerowe. Studnia powinna by¢ posadowiona na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej
gr. 15 cm iobsypana odpowiednio zageszczong obsypka. Studnia powinna by¢ wyposazona
w elementy o sztywno$ci obwodowej SN = 4 kN/m? oraz zwienczenie zeliwne klasy co najmniej A15
(nosno$¢ 1,5 t), natomiast na terenie przewidzianym dla ruchu pojazdow D400 (no$nos¢ 40 t)
wg PN-87/H-74052. Potaczenie rur ze studnig wykonane bedzie jako kielichowe uszczelnione
uszczelkami gumowymi lub elastomerowymi.

Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejacej studni rewizyjnej (oznaczonej jako S1) wykonaé
poprzez przebicie Sciany studni. Wprowadzenie rury PVC-U, do istniejacej studni, nalezy
zabezpieczy¢ powtokowg zaprawg uszczelniajgcg w sposob pozwalajacy zapobiegaé infiltracji wod
gruntowych oraz eksfiltracji Sciekéw z kanatu do gruntu.

Podczas prac montazowych stosowa¢ podwieszenie przewodow na konstrukcji wsparte
na skarpach wykopu. Nie prowadzi¢ zageszczania mechanicznego wykopu bezposrednio
nad przewodem wodociggowym, kablem teletechnicznym i elektroenergetycznym.

Z uwagi na posadowienie projektowanego przytacza w strefie przemarzania gruntu nalezy wykonaé
jego docieplenie. Rure przewodowg przytacza nalezy zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjna,
poliuretanowa grubosci 20 mm oraz wykona¢ zabezpieczenie warstwg materiatu o wkasnosciach
termoizolacyjnych np. keramzytu lub zuzla o grubo$ci ok. 30 cm powyzej grzbietu rury. Do izolacji
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najlepiej zastosowa¢ mniejsze granulacje materiatu termoizolacyjnego, np. 4-10 mm. Taka frakcja
pozwala na lepsze zageszczenie materiatu, a petniejsze wypetnienie przestrzeni izolacyjnej
pozwala na uzyskanie lepszej wytrzymatosci warstwy. Po roziozeniu warstwy nalezy jq zagesci¢
mechaniczng zageszczarkq ptytowa lub ubijakiem recznym. Podczas zageszczania keramzyt
zmniejsza grubos¢ roztozonej warstwy o ok. 10%, co nalezy przewidzie¢ przed rozpoczeciem
zageszczania.

Wykonanie prac ziemnych

W trakcie budowy mogq zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych dodatkowe
sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczyé¢
przez uszkodzeniem i zgtosi¢ ich obecno$¢ do wiasciwych stuzb. Przed przystapieniem do robét
w miejscach kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng wykonaé przekopy kontrolne celem
Zlokalizowania miejsca i gteboko$ci posadowienia istniejgcych sieci.

Na terenie dziatki Inwestora prowadzi¢ wykopy szerokoprzestrzenne skarpowane o nachyleniu
skarp nie wigkszym niz 1:1.

W pasie drogowym drogi gminnej nr 112734E, ul. Kukuczki w Radomsku, tzn. na dziatce nr ewid.
832/1 obreb 0041, prace ziemne prowadzi¢ stosujac wykopy waskoprzestrzenne, szalowane przy
gtebokosci ponad 1,0 m.

Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonaé recznie pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.

W miejscach skrzyzowan projektowanego przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
z istniejgcymi i projektowanymi kablami elektrycznymi nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury
ostonowe $rednicy DN110 mm, dtugosci L= 2,0 m, na istniejacej infrastrukturze podziemne;.

Materiat do podsypki powinien spetniaC nastepujace wymagania:

— uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie
0 uziarnieniu powyzej 60 mm, wéwczas wysokosS¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm. Jezeli grunty
lokalne spetniajg powyzsze wymagania, wéwczas nie musi byé wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom dnawykopu moze by¢ wykonany tak, by rurocigg mégt by¢ uktadany
bezposrednio na nim.

Przed zasypaniem przytaczy nalezy zgtosic je do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

Wykonane przytacza nalezy zgtosi¢ do odbioru w Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji z/s ul. Krzywa
12, 97-500 Radomsko.



Wszelkie prace budowlane zwigzane z budowg projektowanego przytacza wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGK
Sp. z0.0. z/s ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubo$ci przynajmniej 30 cm
powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi
spetniaC te same warunki, co materiat do wykonania podfoza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu
po obu stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, je$li grunt ten spetnia powyzsze
wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie mogg by¢
uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu
do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposéb, by spetiata wymagania
struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Materiat uzyty
do zasypania wykopu nie powinien mie¢ wswym skiadzie czastek o uziarnieniu wiekszym
niz 300 mm. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu
zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.

Uwagi koncowe!

Podczas wykonywania robot stosowaé zabezpieczenia wykopow i oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez witasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 .
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1994 .
Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywaé stosujgc sie do zasad okreSlonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej
specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajacym
z prowadzonego rodzaju robdt.



Tabela wspotrzednych kierunkowych

Punkt X Y
W1 5660993,12 7388290,03
W2 5660965,97 7388284,27
S1 5660959,10 7388263,34
S2 5660956,69 7388273,82
S3 5660958,77 7388281,55
S4 5660960,30 7388281,87
Projektant:

branza sanitarna

mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
nr ewid. LOD/3021/PWBS/16

Opracowat:

branza sanitarna

mgr inz. Marcin Musiat
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Radomsko, dnia 08.08.2024 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 z p6zn. zm.) oSwiadczam, Ze:

Projekt budowlany przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej do dziatki
nr ewid. 854 obreb 0041 m. Radomsko

na dziatkach nr ewid. 832/1, 853 i 854 obreb 0041 m. Radomsko, wykonany na zlecenie Miasta
Radomska z/s. ul. Tysigclecia 5, 97-500 Radomsko zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ijest kompletny zpunktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

branza sanitarna mgr inz. Katarzyna Sztangreciak

nr ewid. LOD/3021/PWBS/16

Opracowat:
branza sanitarna mgr inz. Marcin Musiat
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granica dz. nr ewid. 854
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Poziom poréwnawczy 220,00 m n.p.m.
Rzedna terenu istniejgcego < <
. . ~ e
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Odlegtosci [m] 27,76
Srednice, materiat 40x3.7 1,2 %
m—quQ—A PE100_SDR11 z UL. SW. ROCHA 147
.z S © \I 97-500 RADOMSKO
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_zﬂwwﬂwg_ SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM
PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU
ADRES DZ. NR EWID. 832/1, 853 i 854 OBREB 0041
INWESTYCJI MIASTO RADOMSKO
MIASTO RADOMSKO
INWESTOR UL. TYSIACLECIA 5
97-500 RADOMSKO
NAZWA ;
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PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA 08.2024 | 15% 2
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Pokrywa zeliwna A15 z ryglami lub pokrywa z PP ze Srubami
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UL. SW. ROCHA 147
97-500 RADOMSKO
NIP 772 226 50 71
TEL. 792 952 928
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Studzienka inspekcyina DNST15
z pokrywg zeliwng lub z PP klasy Al5

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO -
_zﬂwwﬂw__ SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM
PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU
ADRES DZ. NR EWID. 832/1, 853 i 854 OBREB 0041
INWESTYCJI MIASTO RADOMSKO
MIASTO RADOMSKO
INWESTOR UL. TYSIACLECIA 5
97-500 RADOMSKO
m@wmm_wc SCHEMAT STUDNI INSPEKCYJNEJ @315 mm
ETAP OPRACOWANIA BRANZA DATA SKALA |NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA 08.2024 1:20 5
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Oswiadczenie

dotyczy dokumentacji projektowej pn.: ,,Budowa budynku zaplecza szatniowo -
sanitarnego przy boisku sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku”.

Wszedzie tam gdzie w niniejszym opracowaniu dotyczacych wymagan ogdlnych opisano
przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systeméw referencji technicznych dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne z opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy "lub réwnowazne" zgodnie z art. 101 ust. 4 Prawa
zamoéwien publicznych.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w niniejszym opracowaniu zawarto odniesienie
do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie
towarzyszyto wyrazenie ,lub réwnowazne", dopuszcza sie rozwiazania réwnowaine opisywane w
kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, kazdemu systemowi
referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjaé, ze kazdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych, wystepujacych
W opisie przedmiotu zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne". Jezeli uzyto nazwy
materiatu(dw) lub urzadzenia(ri) parametry identyfikujace producenta, pochodzenie, stuzg one
jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzadzen. Wykonawca ma
obowigzek wbhudowa¢ materiaty lub urzadzenia posiadajace nie gorsze wiasciwosci zapewniajgce
zgodne z niniejszym opracowaniem funkcjonowanie elementéw, cze$ci lub catego obiektu
budowlanego. Tym samym dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub
urzadzenia (ogélnie produkty) réwnowazne innych producentéw.

mgr :
Upt. budowiane oo p/ziek? R
robotami budowianym! 'c\_" ‘:m'l'rz‘_g_‘w fpec;alnosc;’
instalacy|nej w zakres:e 71 s.#ac)l | urzadzen
ciepinych. went, /ac. /=<n, gazowych,
waodociggowyli | inalizacyjnych

upr. nr LO!."J/:_B, 121 /PWBS/16




FRAEUSIEBIVRS TWO GOSPFODARK! KOMURNALRES Sp. 7 o.0.

N ol 4 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, tel. 44 683 06 30, fax 44 683 43 77
- C 2 www.pgk-radomsko.pl, e-mail: sekretariat@pgk-radomsko.pl /‘\\
N . ., . 2
2 ey = RooomMsko
@:@@4@“&9 Mo Firana przyjazna srodowiska
TW/..... 01D n024r110 Radomsko, 15.05.2024r
Zaklad Oczyszczania Mia-
sta

i Utrzymania Ruchu

ul. Stara Droga 85

tel. 44 683 06 30

tel. 44 683 42 26
zom@pgk-radomsko.pl

Zaktad Wodociggéw

i Kanalizacji

ul. Krzywa 12

tel. 44 682 47 37

fax 44 682 48 05
wodociagi@pgk-radom-
sko.pl

Zakiad Cieptowniczy

ul. Wyszyriskiego 151
tel. 44 683 77 02

fax 44 685 12 70
cieplownia@pgk-radom-
sko.pl

Zakiad Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych

ul. Jezynowa 40
Ploszéw gm. Radomsko
tel./fax 44 682 68 56
zuok@pgk-radomsko.pl

Dziat Ochrony Srodowiska
ul. Spacerowa 120

tel. 44 683 25 33
srodowisko@pgk-radom-
sko.pl

Oczyszczalnia Sciekéw
ul. Spacerowa 120

tel. 44 683 25 33

'el. 44 683 25 44
oczyszczalnia@pgk-ra-
domsko.pl

Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierzat :
ul. Spacerowa 118

tel. 501 272 431
schronisko@pgk-radom-
sko.pl

NIP: 772-010-01-76
Regon: 590585041
Nr rej. BDO: 000003120

Sad Rejonowy dla todzi —
Srodmiescia w Lodzi XX Wydzial

KRS 0000045812

Kapitat Zakladowy:
69.524.500,00 zt

Miasto Radomsko
ul. Tysigclecia 5
97-500 Radomsko

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. w Radomsku informuje, ze dla
budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym zapewniamy dostawe wody i
odprowadzanie $ciekéw do/z dziatki numer ewid. 854 obr. 41 przy ulicy Kukuczki w Radom-
sku.
Bedzie to mozliwe po wybudowaniu na wlasny koszt przylacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej. Parametry i spos6b wykonania przylaczy nalezy opracowaé w projekt technicznym,
a nastepnie nalezy go uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie. Po zakoficzeniu budowy przylaczy nalezy
wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza zgodnie z Dz. U. 1994 nr 89 poz.414 Prawa Budow-
lanego. Na etapie opracowywania dokumentagji projektowej przylacza wodociggowego i kana-
lizacji sanitarnej nalezy uzyskaé zgode wlasciciela — zarzadcy drogi na lokalizacje przytaczy
do dzialki.
Jednoczesnie naktada si¢ na inwestora obowigzek informowania Zakladu Wodociggow
i Kanalizacji o stanie realizacji inwestycji Iprzylaczy wod - kan/ cyklicznie,
co 3 miesigce od daty uzgodnienia projektu technicznego.
Wlgczenia nalezy dokonaé do sieci wodociggowej @110 mm w ul. Kukuczki.
Minimalna $rednica przylacza @40 mm.
Przedsigbiorstwo zapewnia dostawe wody do celow socjalno-bytowych w ilosci
20m3/miesigc.
PGK Sp. z 0. 0. wykona na swdj koszt wpiecia do sieci wodociggowej, ktére obejmowaé be-
dzie zamontowanie zasuwy odcinajacej, klucza oraz skrzynki typu WODA. Z niniejszej zasu-
Wy bedzie korzystat tylko i wylgcznie zarzadca sieci. Zasuwa ta bedzie stanowi¢ wlasnosé ad-
ministratora sieci.
Na przylaczu wodociggowym w obrebie dziatki, minimum 1m od ogrodzenia, nalezy zamonto-
wac drugg zasuwe gwintowang z obudows, kluczem i skrzynka typu ,,WODA”. Z niniejszej
zasuwy moze korzysta¢ inwestor/wlasciciel nieruchomosci. Zasuwa ta bedzie stanowié wia-
snos¢ inwestora/wlasciciela nieruchomosci.
Wodomierz mozna zainstalowaé w pomieszczeniach piwnicznych, na parterze budynku, a gdy
takiej ‘mozliwosci nie ma na terenie posesji nalezy wybudowaé studzienke wodomierzows-
$rednica studni minimum 900 mm. W zestawie wodomierzowym nalezy zainstalowaé dwa za-
wory przelotowe (jeden z kurkiem spustowym za wodomierzem) i zawér zwrotny — antyska-
zeniowy. Wodomierz zostanie zamontowany i zaplombowany przez Zaklad Wod — Kan na
koszt Zakiadu. Wodomierz zostanie wiasnosécig Zakladu Wod — Kan. W przypadku montazu
wodomierza 1/2 — 3/4 cala Inwestor bezwzglednie zamontuje konsole wodomierzows. Zasuwa
odcinajaca na przytaczu winna by¢ oznakowana w miejscu widocznym tabliczka orientacyjng
D zgodnie z PN-86/B-09700-3.
W celu ustalenia terminu wykonania wpigcia do sieci wodociagowej przez ZWK nalezy zgto-
si€ si¢ co najmniej siedem dni przed rozpoczeciem robét.
Wigczenia nalezy dokonaé do sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 w ul. Kukuczki.
Srednica studzienki rewizyjnej na przylaczu kanalizacyjnym powinna wynosié¢ 0,9-1,0m. Do-
puszcza si¢ réwniez zastosowanie studzienki tworzywowej o srednicy @315 — 400mm. Stu-
dzienk¢ nalezy przykryé wiazem typowym odpowiednio: we wjezdzie typ cigzki,
W pasie zieleni dopuszcza sie typ lekki. Zaleca si¢ zastosowanie rury na przylaczu o $redni-
cy min.@160mm.
Przedsigbiorstwo zapewnia odbiér Sciekéw do
19m*/miesigc.
W przypadku pomieszezen poloZonych ponizej poziomu terenu nalezy bezwglednie za-
montowaé urzgdzenie przeciw zalewowe, ktére bedzie wiasno$cig i pozostanie w eksplo-
atacji wlasciciela poses;i. :

celéw socjalno-bytowych w iloéci



Nalezy stosowaé sie do zalecenn Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji umieszczonych w projekcie technicznym przylgcza
wodociggowego i kanalizacji sanitarne;j.

., Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. o§wiadcza, Ze niniejsze warunki sg aktualne na stan prawny
dzialki oraz istniejgcych mozliwosci przylgczenia na dzien wydania niniejszych warunkow”.

Z powazaniem




