INFORMACJA UZUPELNIAJACA

do projektéw : budowlanych, technicznego i wykonawczego, dotyczgcych budowy
budynku zaplecza szatniowo — sanitarnego przy boisku sportowym przy ul. Kukuczki
w Radomsku.

Wszedzie tam gdzie w w/w projektach opisywane sg zagadnienia zwigzane z
ochrong przeciwpozarowa, zastepuje sie je zapisami zawartymi w niniejszej
informaciji uzupetniajacej.

IV - Ochrona przeciwpozarowa

1. Podstawy prawne i formalne obowigzujgce w trakcie realizacji inwestyc;ji

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie

warunkéw  technicznych  jakim  powinny  odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. /tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) z pdzniejszymi
zmianami/.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw. /tj. z dnia 21 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 822)/.

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
/Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz. 1030/.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej /Dz.U. z 2023 r. poz. 1563/

5. Zasady wiedzy techniczne;.

2. Powierzchnia wewnetrzna, kubatura brutto, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna 48,1 m2
\Wysoko$¢ budynku 2,75 m
Liczba kondygnaciji podziemnych 0

Liczba kondygnaciji nadziemnych 1

Kubatura brutto 159,3 Im3
Klasyfikacja wysokosci budynek niski N

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materiatdbw niebezpiecz-
nych pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych, charakterystyka
pozaroéw przyjetych do celéw projektowych

Projektowany budynek to budynek przeznaczony dla zaplecza szatniowo — sanitarnego przy
boisku sportowym. W budynku zlokalizowane bedg szatnie wraz z sanitariatami. Zagrozenie
pozarowe w obiekcie gtéwnie bedzie wynikato z uzytkowania urzgdzen elektrycznych oraz od
sktadowanych materiatéw palnych. W projekcie nie wykorzystywano pozaréw projektowych.



4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek przeznaczony dla uzytkownikoéw obiektu sportowego ze wzgledu na przeznaczenie
i sposéb uzytkowania zakwalifikowany do budynkéw uzytecznosci publicznej — ZL.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomiesz-

czenia
Nazwa strefy —
pozarowej / Klasyfikac] Kondygnacja | llos¢ oséb Uwagi
. a PM/ZL
Przeznaczenie
_ Brak pomieszczen w ktorych
SP1 / szatnie ZL 1 Parter (l;’sa(;tber de &0 drzwi powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczenia

6. Podziat na strefy pozarowe i strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego wykonania

6.1

Podziat na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarows.

Ponizej dane strefy dotyczgce strefy pozarowe;j:

Nazwa strefy . .| Liczba Gestos¢ : .
pozarowe;j / gﬁgﬂkaqa kondygnaciji / | obcigzenia SPt?;\;lerzchma
Przeznaczenie grupa wysoko$ci | ogniowego y
SP1 / szatnie ZLI 1/N 's\'l': WYZNAC2a | 4o mo

6.2

Sposo6b wydzielenia stref pozarowych

Caly budynek stanowi jedng strefe¢ pozarowg zatem

pozarowe.

6.2

Podziat na strefy dymowe

Brak stref dymowych w budynku

nie wymaga podziatu na strefy

7. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego stref pozarowych:

Dla strefy ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowalne

8.1. Ustalenie klas odporno$ci pozarowej dla budynkéw:

r\:)zzzvgfof’;gfy KI:;); ik oScei;tz%snﬁa Liczba . Kwalifikacja do Klasa odpornosci
S PMIZL ogniowego kondygnaciji wysokosci pozarowej pierwotna
SP1 / szatnie ZL Nie wyznacza | 1 N (Niski) D
sie




8.2. Wymagania dla elementéw budowlanych w poszczegélnych klasach:

Elementy budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z podang nizej klasyfikacjg pozarowg wg
§ 216 rozporzadzenia [1]:

1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé,
(...), co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

odpornosci [otawna konstrukcja [strop1) |sciana $ciana przekrycie
pozarowe|  lxonstrukcja  |dachu zewnetrzna1), 2) [wewnetrzna1) |dachu 3)
budynku noéna

,D” R30 () REI30 |EI 30 (0«i) ) ()

Oznaczenia w tabeli:

- ---- nie stawia sie wymagan

R — nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacijg znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla $cian komoér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30. (nie dotyczy).
5) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Uwagi:

1. Nalezy stosowaé wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia
W rozumieniu rozporzadzenia [1]

Zaprojektowany zostat dach w klasie Broof(t1), wg. PN-EN 13501-5.

Nalezy zastosowaé $ciany zewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej EI30 — plyta
warstwowa PIR.

2.
3.

8.3 Wykonczenie wnetrz — zasady ogdlne

. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw latwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

. Na drogach ewakuacyjnych zabrania si¢ stosowania elementéw tatwozapalnych.

. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia.

. W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w

szczeg6lnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza si¢ materialy, ktérych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
wiokiennicze nie spetniaja, co najmniej jednego z kryteriow:

0 ti>4s,

o ts<30 s,

0 nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,
0 nie wystgpuja ptongce krople.



9. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno — budowalnych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajgcych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez
ograniczajgcych jego skutki

Nie przewiduje sie w obiekcie pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz materiatow
wybuchowych.

10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych
$rodkach do ewakuacji 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢

W projektowanym budynku zaktada si¢ ewakuacje jednoetapowa. W budynku wystepuje
wytgcznie przejscie ewakuacyjne.

Z budynku na zewnatrz prowadza wyjscie ewakuacyjne o szerokosci 90 cm.

Dopuszczalna dtugo$é przejécia ewakuacyjnego max. 40m - zachowana, nie prowadzi przez
wiecej niz 3 pomieszczenia.

11. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuza-
cych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji

Nazwa Awaryjne Przeciwpozarow
strefy Oddymianie | DSO | SSP | Tryskacze | Hydranty osSwietlenie Wil czr?ik ¢ duy
pozarowej ewakuacyjne yia pra
S NIE NIE |NIE| NIE NIE NIE NIE
— szatnie

12. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacji, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechniczne;j i piorunochronnej, oraz instala-
cji i urzadzen technologicznych

Budynek bedzie wyposazony w instalacje uzytkowe:
- elektryczna.

- wodno-kanalizacyjna,

- wentylacyjna,

12.1 Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych stosowane beda
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Nalezy stosowaé przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg
PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-sl, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO;

BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna mie¢ klase reakcji na ogieh co najmniej E.

Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych wynosi¢ bedzie co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane
beda z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw,
wykonane bedg z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ bedg dtugo$¢ nie



wigkszg niz 4 m, przy czym nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane
bedg z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé¢ nie bedzie
przekraczac 0,25 m.

Przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone bedg w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu.

Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych wykonane bedg z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia ppoz.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstugujg, powinny byé obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS
wymaganej dla elementéw oddzielenia ppoz., bgdZz tez wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce.

12.2 Instalacja ogrzewcza
Zrédtem ciepta w budynku beda grzejniki elektryczne

12.3 Instalacja gazowa
Nie dotyczy

12.4 Instalacja elektryczna

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nie jest wymagany.

Zabrania sie stosowania kabli i przewodéw bez klasy reakcji na ogien okreslonej
zgodnie z normg PN-EN 13501-6 oraz o klasie Fca, ktére sg niedopuszczone do stosowania
w budynkach.

12.5 Instalacja teletechniczna
Nie dotyczy

12.6 Instalacja piorunochronna
Nie dotyczy

12.7 Pozostale instalacje

W pozostatych instalacjach zwréci¢ szczegélng uwage na zastosowanie materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom i ich izolacjom cieplnym odpowiadajg wyroby
o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-sl, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, d0;
BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna mie¢ klase reakcji na ogieh co najmniej E.



13 Informacje o przyjetym scenariuszu pozarowym

W zwigzku z brakiem wymogu stosowania systemu sygnalizacji pozarowej nie wymaga
sie opracowania scenariusza pozarowego.

14. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic lub w
gasnic przewoznych. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice powinny byé rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegolnosci:
. przy wyjsciach z pomieszczen,
. w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki).
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

. odlegto$é¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Wskazane czesci budynkéw zostang wyposazone w podreczny sprzet gasniczy w
postaci gasnic proszkowych ABC 4 kg lub ABC 6 kg. Sprzet ten nalezy umiesci¢ w miejscu
tatwo dostepnym i widocznym.

15. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuza-
cych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzia-
tan oraz dzwig dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

15.1. Punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych

Wymagana iloé¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s. Nalezy zapewni¢ dostep do hydrantu w odlegtosci maks. 75 m od
projektowanego obiektu (istniejgcy hydrant przy poses;ji nr 43).

15.2. Nasady shizace do zasilania urzadzen gasniczych
W budynku brak nasad stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych.

15.3. Dzwigi dla ekip ratowniczych.
W budynku nie jest wymagany dzwig dla ekip ratowniczych.

Uwagi koncowe

Wszedzie tam gdzie w niniejszym opracowaniu dotyczgacych wymagan ogdinych
opisano przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne z
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazne" zgodnie z art. 101
ust. 4 Prawa zamoéwien publicznych.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w niniejszym opracowaniu zawarto
odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow



referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim
odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub rownowazne", dopuszcza sie rozwigzania
rébwnowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy
przyjac, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi
referencji technicznych, wystepujgcych w opisie przedmiotu zaméwienia towarzyszg wyrazy
Jlub réwnowazne". Jezeli uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzgdzenia(n) parametry
identyfikujgce producenta, pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki,
jakosci tych materiatéw lub urzgdzen. Wykonawca ma obowigzek wbudowaé materiaty lub
urzadzenia posiadajgce nie gorsze wiasciwosci zapewniajgce zgodne z niniejszym
opracowaniem funkcjonowanie elementéw, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym
samym dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub urzadzenia
(ogodlnie produkty) réwnowazne innych producentow.

Niniejsze uzupetnienie stanowi integralng cze$¢ projektéw budowlanych, technicznego
i wykonawczego dotyczgcych budowy budynku zaplecza szatniowo — sanitarnego przy boisku
sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku.
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