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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 r. poz. 1313) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany i projekt
zagospodarowania terenu, pn.:

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY
BOISKU SPORTOWYM PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU

na dziatce nr ewid. 854 obreb 0041 miasto Radomsko wykonany na zlecenie Miasta
Radomska zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktébremu ma stuzyc.

Stosownie do art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 r. poz. 1313) oswiadczam, ze nie istnieje mozliwos¢ podtgczenia budynku
gospodarczego, zlokalzowanego na dziatce nrewid. 854 obreb 0041 miasto
Radomsko do sieci cieptowniczej.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego osSwiadczenia.

Projektant:
architektura i
konstrukcja

mgr inz. Maciej Nowakowski
nr ewid. BP.IV-10220/83/78

Projektant: mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
branza sanitarna nr ewid. LOD/3021/PWBS/16

Projektant: mgr inz. Jarostaw Zarebski
branza elektryczna nr ewid. LOD/0940/POOE/08

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU
SPORTOWYM PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku zaplecza szathiowo —
sanitarnego przy boisku sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku na dziatce nr ewid.
854 obreb 0041 miasto Radomsko.

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Istniejgce zagospodarowanie dziatki nr ewid. 854 obreb 0041 miasto Radomsko
o powierzchni tqczne] 9742 m? bedgca terenem inwestycji jest obszarem
zabudowanym (boiskiem sportowym). Dziatka jest ogrodzona oraz czesciowo
uzbrojona. Teren niezadrzewiony oraz porosniety zielenig niskg. Dziatka inwestora
graniczy od strony potnocnej z dziatkg nr ewid. 853 (droga wewnetrzna), od strony
zachodniej z dziatkg nr ewid. 832/1 (droga publiczna, ul. Kukuczki) oraz od strony
potudniowo - wschodniej z dziatkg nr ewid. 855.

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 854 w klasyfikacji uzytkdw gruntowych znajduje sie
w grupie gruntéw rolnych 1j. Bp, PslV i tIV- (Bp — grunty zabudowane i zurbanizowane -
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, PslV — uzytki rolne —
pastwiska frwate — gleby orne Sredniej jakosci, tIV — uzytki rolne — tgki trwate - gleby
orne $redniej jakosci).

Dziatka znajduje sie w strefach:
Il klimatycznej,
| wiatrowej,
Il Sniegowe;j,
Il gruntowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Projektowane zagospodarowanie dziatki polega na budowie budynku zaplecza
szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku na
dziatce nr ewid. 854 obreb 0041 miasto Radomsko. Projektowany budynek nalezy
do obiektéw niskich (N < do 12 m), parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem
ptaskim o kgcie nachylenia 0°. Wejscia gtéwne do budynku znajdujg sie od strony
elewaciji potudniowej i wschodniej.

Budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego zlokalizowany bedzie w odlegtosciach
od granic dziatki:

» od strony zachodniej w odlegtosci 6,00 m,

« od strony pdtnocnejw odlegtosci 22,03 122,96 m,

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU
SPORTOWYM PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU



« od strony potudniowej w odlegtosci 6,82 od istniejgcego boiska oraz
» od strony wschodniej w odlegtosci 55,59 m.

Lapotrzebowanie projektowane] budowy budynku zaplecza szathiowo -
sanitfarnego przy boisku sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

» zaopatrzenie w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego @40 mm,

» odprowadzanie nieczystosci ciektych poprzez projektowane  przytgcze
kanalizacji sanitarnej @160 mm,

e zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z niezbednq iloscig energii elekirycznej
z projektowanej rozbudowy istniejgcego przytgcza (WLZ), YKY 4x10 mm?,
L=18,0 m.

« gromadzenie statych odpaddédw komunalnych w  typowych pojemnikach
przystosowanych do usuwania w systemie zorganizowanym,

« odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych — powierzchniowo po terenie
w granicach wtasnej dziafki,

« komunikacja poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej - ul. Kukuczki (dz. nr ewid.
832/1).

4. Zestawienie powierzchni

LEGEMD A / ZESTAWIENIE POWIERZC HNI / BILANS TERENU

GRANICA DIIALKI NR EWID. 854 OBREE 0041 MIASTO RADOMIKO
ZAKRES OPRACOWANIA - POW. CALKOWITA DZIALKI - 742 m* / 0,9742 ha

PROJEKTOWAMNA EUDOWA BUDY NKU ZAPLECIA SIATNIOWO —
- SANITARNEGO - POW. 5400 m* - 0,55 %

PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA
MIEPELNOSPRAWNYCH- POW. 3,00 m* - 0,03 %

100 %
ISTNIEJ ACE BOISKO SPORTOWE - POW. 180000 m* - 18,48 %

ISTMIEJACE UTWARDZENIE Z TEUCINIA - POW. 104,48 m* - 108 %

PROJEKTOWANA POWIERICHNIA UTWARDIONA - POW. 41,10 m?-042 %

POWIERICHNIA BIOLOGICINIE CIYNNA - POW. 7739,.22 m*- 77,44 % -

ISTNIEJACY ZJAZ I DROGI PUBLICZINEJ (DZ. NR EWID. 832/1) UL KUKUCZKI

ISTNIEJACE OGRODIENIE I BRAMA | FURTKA

ISTNIEJACY ZBIORNIKA NA NIECIYSTOSCIE STALE

PROJEKTOWANE PRIYLACIE WODOCIAGOWE @40 mm - WG
CDREENEGOC OPRACOWANIA

SICICINISIEGINEIORS)

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WLZ YKY 4x10mm? L=18,0 m

@ PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ @160 mm
- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
A

PROJEKTOWANE WEJSCIA DO BUDYNKU

NLZ NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

WIELKOSC POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO
POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI - 0,005

5. Inne informacje i dane

a.) o rodzaju ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Obiekt budowlany nie podlega zapisom miejscowego planu
zagospodarowdania przestrzennego.

b.)czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq,

Obiekt budowlany bedzie wnoszony na terenie, kitdry nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

c.) okredlajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego,

Obiekt budowlany nie bedzie wznoszony na terenie gorniczym.

d.)o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

Brak przewidywanych zagrozeh dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia — budynek jednokondygnacyjny. Wysoko$¢ — budynek niski. Funkcja
obiektu - szatniowo — sanitarna.

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU
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Kategoria zagrozenia ludzi — zgodnie z funkcjg — budynek szatniowo - sanitarny
klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi IN. W projektowanym budynku brak
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdéb oraz
brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe - budynek zaplecza szathiowo - sanitarnego stanowi
jednqg strefe pozarowaq.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odporno$s¢ ogniowa — dla budynkéw do trzech
kondygnacji nadziemnych wtgcznie nie ustanawia sie klasy odpornosci pozarowej
elementdw budynku.

Wydzielenia pozarowe — brak.

Warunki ewakuacji — na poziomie parteru zaprojektowano wyjscia z budynku
prowadzgce na otwartq przestrzen, wszystkie wyjscia o szerokosciach w swietle =2 0,90
m.

Warunki wykonczenia wnetrz — brak wymagan.

Instalacje uzytkowe — instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu zostang
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami
technicznymi, w taki sposdb, aby nie stanowity przyczyny powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru.

Instalacja elekiroenergetyczna - instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane
i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi aktualnej normy.

Instalacja odgromowa — w obiekcie zaprojektowano wyposazenie w ochrone przed
skutkami wytadowan atmosferycznych - instalacje odgromowq zaprojektowang
zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w odpowiednich normach.

Urzgdzenia przeciwpozarowe — brak wymagan.
Instalacja sygnalizacyjno — alarmowa - brak wymagan.
State i potstate urzgdzenia gasnicze - brak wymagan.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — z uwagi na parametry budynku (budynek niski,
ZLIV) nie jest wymagane stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa — z uwagi na parametry
budynku (budynek niski, ZLIV) nie jest wymagane stosowanie wewnetrznej instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami.

Urzgdzenia oddymiajgce — brak wymagan.

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU
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Wyposazenie w gasnice — brak wymagan.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - brak wymagan.
Droga pozarowa — brak wymagan dla przedmiotowego budynku.

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Na dziatce brak urzgdzen melioracji wodnej. Planowana inwestycja nie wptywa
negatywnie na teren gtdbwnego zbiornika wod podziemnych Niecka Miechowska.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji, polegajgcej na budowie budynku
zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sporfowym przy ul. Kukuczki
w Radomsku na dziatce nr ewid. 854 obreb 0041 miasto Radomsko zamyka sie
w granicy przedmiotowej dziatki. Projektowana budowa budynku zaplecza szatniowo
— sanitarnego przy boisku sportowym nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny
przylegte. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji okreslony na podstawie art. 3
pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1313).

9. Tabela wspodtrzednych kierunkowych

Punkit X Y
El 5660957.84 7388273.53
E2 5660957.75 7388286.24
E3 5660962.38 7388287.04
W1 5660993.12 7388290.03
W2 5660965.97 7388284.27
ST 5660959.1 7388263.34
S2 5660956.69 7388273.81
S3 5660958.77 7388281.55
S4 5660960.30 7388281.87
Projektant:

mgr inz. Maciej Nowakowski

architekiura i nr ewid. BP.IV-10220/83/78

konstrukcja

Projektant: mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
branza sanitarna nr ewid. LOD/3021/PWBS/16

Projektant: mgr inz. Jarostaw Zarebski
branza elektryczna  nr ewid. LOD/0940/POOE/08
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PROJEKTOWANA BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO
100 %

@ - SANITARNEGO - POW. 54,00 m? - 0,55 %
@ PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH- POW. 3,00 m? - 0,03 %
@ ISTNIEJACE BOISKO SPORTOWE - POW. 1800,00 m? - 18,48 %

@ ISTNIEJACE UTWARDZENIE Z TLUCIZNIA - POW. 104,68 m* - 1,08 %
@ PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA - POW. 41,10 m? - 0,42 %
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@ POWIERZCHNIA BIOLOGICINIE CZYNNA - POW. 7739,22 m? - 79,44 %
@ ISTNIEJACY ZJAZ Z DROGI PUBLICZNEJ (DZ. NR EWID. 832/1) UL. KUKUCZKI

USLUGI GEODEZYJNE
inz. Jakub Siwczyk

Poswiadczam, Ze niniefszy dokument zostat
opracowany w wyniku oprac geodezyjnych
i kartograticznych, ktorych rezultqjy zawiera
opetrat_ }‘gchn/c;n wpisany daobem eng// . ul. Przedborska 60/1, 97-500 Radomsko
materiatéw_parnistwowego zasobu geodezyjnego A
i kartografic’%ne 0 w Powiatowym g0.§rodill{’ . g WPy 772 genoog
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomsku. tel. 506 728 069
ident{vfikator 2zgfoszenia prac geodezyjnych: 0D.6640.2273.2024
ikator ewidencyjny mate
operatu technicznego:
024-08—-08

iden !fi
Zasobu
Data wpisania operatu_ technicznego
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zfoZenie fatszywego oSwiadczenia.

ISTNIEJACE OGRODZENIE Z BRAMA | FURTKA
@ ISTNIEJACY ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCIE STALE
@ PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE @40 mm
- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
@ PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO WLZ YKY 4x10mm?L=18,0 m
PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ @160 mm
- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
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architektonicznej i konstrukcyjno- architektoniczna 08.2024
budowlanej nr BP.IV-10220/83/78 i konstrukcyjna

mgr inz. Maciej

Projektant Nowakowski

Do projektowania i kierowania
robotami bez ograniczen w

mgr inZ. specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant Katarzyna sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, Branza sanitarna 08.2024
Sztangreciak wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr
LOD/3021/PWBS/16

Do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjne;

mgr inz. Jarostaw | w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
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elektroenergetycznych nr
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BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

1. Rodzqj i kategoria obiekiu budowlanego

Budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego, wolnostojgcy,  parterowy,
niepodpiwniczony.

Kategoria obiektu budowlanego: XV - budynki sportu i rekreacii, jak: hale sportowe
i widowiskowe.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa (sportu i rekreacji).

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Na dziatce stanowigcej wtasnos¢ Miasta Radomska oznaczona numerem
ewidencyjnym gruntu 854 obreb 0041 miasto Radomsko. Projektuje sie budynek
zaplecza szatniowo — sanitarnego. Budynek nalezy do obiektdw niskich (N < do 12
m), parterowy, niepodpiwniczony oraz kryty dachem ptaskim o kgcie nachylenia 0°.
Powigzanie przestrzenne budynku — zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.
Pokrycie dachu w kolorach szarosci/ antracytu. Elewacje w kolorze szarym. Stolarka
okienna i drzwiowa — w kolorach szarosci/ antracytu. Budynek usytuowano tak, aby
komponowat sie z otaczajgcym go krajobrazem iistniejgcq zabudowq oraz zgodnie
z ustaleniami przepisdw miejscowych. W mysl art. 20 ust. 3 pkt 2 Prawa Budowlanego
przedmiotowy budynek zaplecza szathiowo - sanitarnego zaprojektowano jako
budynek o prostej konstrukcii.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Budowa budynku zaplecza szathiowo — sanitarneqo przy boisku
sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku

1. Powierzchnia zabudowy ETAP | 36,00 m2
2. Powierzchnia zabudowy ETAP I 18,00 m2
3. Powierzchnia zabudowy tACZNIE 54,00 m?
3. Powierzchnia uzytkowa parteru 48,10 m2
3. Kubatura 159,30 m?
4. llos¢ kondygnaciji 1

5. Szeroko$¢ budynku 6,00 m
6. Dtugosc¢ budynku 12,00 m
7. Wysokos$¢ budynku 2,75m
8. Wysoko$¢ okapu 2,75m
9. Kgt nachylenia dachu gtdbwnego 0°
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5. Opinia _geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Wymagane dla niniejszej inwestycji warunki gruntowe (warstwy gruntu jednorodne
genetycznie i litologicznie, rbwnolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych ) — o wartosci obliczeniowej
nosnosci podtoza pod tawg fundamentowqg nie mniejszej niz R/A'=130 kPa
(kombinacja zestawu wspotczynnikdw czesciowych nr 1 (PO1/1): AT"+"M1"+"R1 wg
Eurokodu 7). Gteboko$¢ posadowienia min. 1,1 m ponizej poziomu terenu (lub inna
w przypadku odmiennej strefy klimatycznej).

Dla zaprojektowanej konstrukcji budynku warto$¢ obliczeniowych wartosci
oddziatywan na grunt w poziomie posadowienia wynosi E/ A'= 120 kPa (dla
wspotczynnikdw czesciowych do oddziatywan i efektdw oddziatywan wg zestawu
A1), okreSlono w sposdb uproszczony zaktadajgc usztywnienie konstrukcji budynku za
pomocq scian i wienhcdw. Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych
mineralnych w stanie co najmniej plastycznym (grunty spoiste), wzglednie
zageszczonym (grunty niespoiste). Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na
niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych nieskalistych
(torfy, muty itp.) — bez ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektu.
Posadowienie w terenie szkdd godrniczych wymaga odrebnego opracowania
projektowego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek nie posiada lokali mieszkalnych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do warunkdéw korzystania przez osoby niepetnosprawne.
W obiekcie znajduje sie w petni wyposazona toaleta dla niepetnosprawnych wraz
z pochylnig zewnetrzng, ktérg bezpiecznie wjedzie osoba niepetnosprawna przez
drzwi o szeroko$ci 110 cm.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

a) Zapotrzebowanie i joko$s¢ wody oraz ilo$¢, jakosc i sposdb odprowadzania
Sciekow:
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« Woda do celéw bytowych i gospodarczych z projektowanego przytgcza
wodociggowego @40 mm,

« Odprowadzanie Sciekdw poprzez projektowane przytgcze kanalizacii
sanitarnej @160 mm — produkcja sciekdéw: 0,50 m3/ dobe.

« Wody opadowe w iloSciach niezmienionych, odprowadzenie
powierzchniowo na tereny zielone w granicach dziatki.

b) Emisja zanieczyszczenh gazowych - budynek nie bedzie emitowat
zanieczyszczeh gazowych.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw - odpady komunalne
magazynowane w typowych pojemnikach przystosowanych do usuwania
w systemie  zorganizowanym. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie
negatywnie na stan srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie
budowy odpaddw zanieczyszczajgcych Srodowisko i wymagajgcych
utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedqg magazynowane na
placu budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpadow.

d) Emisja hatasu, wibracji, promieniowania oraz pdl elektromagnetycznych —
poziom hatasu nie bedzie przekraczat dopuszczalnych wartosci. Obiekt nie
bedzie wytwarzat wibracji, promieniowania oraz pdl elektromagnetycznych.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, glebe, wody -
podczas planowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdow.
W przypadku wystgpienia w frakcie budowy koniecznosci wycinki
istniejgcego drzewostanu pod lokalizacje budynku, nalezy dokonac
stosownych uzgodnien.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w enerqgie i ciepto

a) Roczne zaopaftrzenie na energie uzytkowq do ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowe] obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii  obliczania  charakterystyki  energetycznej budynku: 549
kWh/ rocznie.

b) Dostepne nosniki energii: pompa ciepta i energia elekiryczna/ grzejniki
elekiryczne,

c) Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych: nie dotyczy.

d) Wybdr dwdch systemodw zaopatrzenia w energie do analizy porobwnawczej
« System konwencjonalny:
Ogrzewanie: Pompa ciepta o nominalnej mocy 8 kW,
Przygotowanie cieptej wody: Pompa ciepta o nominalnej mocy 8 kW.
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* System alternatywny:
Ogrzewanie: grzejniki elektryczne szt. 5,
Przygotowanie cieptej wody: bojler elektryczny.

e) Obliczenia optymalizacyjno—-pordwnawcze dla  wybranych  systemow
zaopatrzenia w energie:
« System konwencjonalny:
Koszty inwestycyjne: 6 000 PLN
Roczne koszty eksploatacyjne: 1 000 PLN

* System alternatywny:
Koszty inwestycyjne: 4000 PLN
Roczne koszty eksploatacyjne: 1 500 PLN

f) Wyniki analizy porownawcze] i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

wybrano system alternatywny.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje wodno-kanalizacyjng
i elektryczng. Woda zimna doprowadzona do wszystkich przybordw sanitarnych.
Woda dostarczana  z projektowanego  przytgcza wodociggowego.  Woda
dostarczana zsieci zewnetrznej o parametrach zgodnych z wymaganiami normy.
Scieki odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarnej @160 mm.

12. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia — budynek jednokondygnacyjny. Wysoko$¢ — budynek niski. Funkcja
obiektu - szatniowo — sanitarna.

Kategoria zagrozenia ludzi — zgodnie z funkcjg — budynek szatniowo - sanitarny
klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi IN. W projektowanym budynku brak
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb oraz
brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe — budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego stanowi
jednqg strefe pozarowaq.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa — dla budynkdw do trzech
kondygnaciji nadziemnych wtgcznie nie ustanawia sie klasy odpornosci pozarowej
elementdw budynku.

Wydzielenia pozarowe — brak.
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Warunki ewakuacji - na poziomie parteru zaprojektowano wyjscia z budynku
prowadzgce na otwartg przestrzen, wszystkie wyjscia o szerokosciach w swietle = 0,90
m.

Warunki wykonczenia wnetrz — brak wymagan.

Instalacje uzytkowe - instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu
zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami
i warunkami technicznymi, w taki sposdb, aby nie stanowity przyczyny powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru.

Instalacja elektroenergetyczna - instalacje elekfroenergetyczne zaprojektowane
i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi aktualnej normy.

Instalacja odgromowa — w obiekcie zaprojektowano wyposazenie w ochrone przed
skutkami wytadowan atmosferycznych - instalacje odgromowq zaprojektowang
zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w odpowiednich normach.

Urzgdzenia przeciwpozarowe — brak wymagan.
Instalacja sygnalizacyjno — alarmowa — brak wymagan.
State i potstate urzgdzenia gasnicze - brak wymagan.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — z uwagi na parametry budynku (budynek niski,
ZLIV) nie jest wymagane stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa — z uwagi ha parametry
budynku (budynek niski, ZLIV) nie jest wymagane stosowanie wewnetrznej instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami.

Urzgdzenia oddymiajgce — brak wymagan.

Wyposazenie w gasnice — brak wymagan.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - brak wymagan.

Droga pozarowa — brak wymagan dla przedmiotowego budynku.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Wytyczenie obiektu w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
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Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zzasadami wiedzy
technicznej.

Lastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ odpowiednie atesty
i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

Ewentualne zmiany w readlizacji obiektu w stosunku do rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic z Projektantem i Kierownikiem Budowy.

Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zmiany w projekcie zagospodarowania terenu, wykraczajgce poza ustalenia decyzji
o warunkach zabudowy - sg niedopuszczalne.

Projektant:
architektura
i konstrukcja

mgr inz. Maciej Nowakowski
nr ewid. BP.IV-10220/83/78
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UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywac z opisem
technicznym, projektem architektoniczno -
budowlanym, projektem technicznym i
projektami branzowymi.

2. Wymiary drzwi i okien podano w swietle
muru w stanie wykohnczonym.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4. Wszystkie otwory skontrolowac i
skoordynowac z aktualnymi projektami
branzowymi.

5. Wysokos¢ parapetu (hp) od wykonczenia
posadzki.

6. Warunki i zasady wykonania hydroizolaciji
stop fundamentowych iinnych elementow
zelbetowych wystepujgcych w gruncie
nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta hydroizolacii.

7. Grunt w poziomie posadowienia chronic
przed wodgq i drganiami.

8. Elementy drewniane nalezy zabezpieczyc
srodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym.
9. Sposéb wentylacji dostosowaé do
indywidualnych rozwigzan, zachowujac
normy i warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki.
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SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
RZUT PARTERU
0.1 Szatnial Wyktadzina PCV klejona 11,2
0.2  Sanitariat 1 Wyktadzina PCV klejona 4,7
0.3 Toaleta dla niepetnosprawnych Wyktadzina PCV klejona 50
0.4 Szatnia 2 Wyktadzina PCV klejona 10,9
0.5 Sanitariat 2 Wyktadzina PCV klejona 4,7
0.6 Pom. porzagdkowe Wyktadzina PCV klejona 11,6
48,1 m?

*§ciany zewnetrzne i wewnetrzne - konstrukcja stalowa wg normy EN 10025-2:2019 / EN 10025-2:2019 /EN
10051-10 wykonana z ksztattownikdw stalowych o grubosci 3 mm; — stupy narozne sztywno spawane z
konstrukcjg podtogi i dachu; Sciany wykonane z ptyt warstwowych styropianowych o gr. 100 mm. Od
wewngtrz blacha gtadka biata RAL 9010, natomiast od zewngtrz blacha kolor RAL 7016.

*Dach - wykonany z ptyt warstwowych styropianowych o gr. 50 mm + blacha frapezowa. Po wewnagtrz blacha
gtadka biata kolor RAL 9010, natomiast od zewnqtrz blacha kolor RAL 7016. Ksztattowniki stalowe o grubosci
3mm, wzmocnienia narozne z blachy 4mm, obrobki dekarskie z blachy 0,5mm, uszczelnienie: blacha

ocynkowana 0,5mm,n wykonczenia: blacha powlekana 0,5mm RAL 9010/701 6. Klasyfikacja ogniowa El 15; El
30 zgodhnie z PN-EN 14509:2013-12. Stopienh rozprzestrzeniania ognia: E1151 E130

*Podloga na gruncie - Konstrukcja kontenera posadowiona na bloczkach betonowych 2x12x24x38 cm.
Podtoga wykonana z ptyt warstwowych styropianowych o gr. 10,00 cm. Kolor RAL 7016 + ptyta OSB o gr. 15 mm

i wyktadzina PCV.

*Drzwi aluminiowe/ EI30 - 90 x 200 cm - 5 sztuk - D1i 110 x 210 cm - 1 sztuka - D2
Konstrukcja aluminiowa w systemach - kolor profili: RAL 7016 MAT - szary, kolor okué: RAL 7016 MAT.

*Witryna rama aluminiowa/ szyby podwajne - 200 x 200 cm - 1 sztuka - O1

Konstrukcja aluminiowa w systemach - kolor profili: RAL 7016 MAT - szary, kolor okué: RAL 7016 MAT.

Szyby: U-1,1 4-16-4

*Okno rama aluminiowa/ szyby podwdjne - 100 x 100 cm - 5 sztuk - O2
Konstrukcja aluminiowa w systemach - kolor profili: RAL 7016 MAT - szary, kolor okué: RAL 7016 MAT.

Szyby: U-1,1 4-16-4

*Wentylacja grawitacyjna - kratki wentylacyjne nawiewno - wywiewne
*Wentylacja mechaniczna - w pomieszczeniach sanitarnych i w toalecie dla niepetnosprawnych

*Instalacje elekiryczne ukryte w scianach

*Odplywy wody wmontowane w konstrukcje ramy

*Szyby mleczne - okna w sanitariatach i toalecie dla niepetnosprawnych
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UL. SW. ROCHA 147
97-500 RADOMSKO
NIP 772 226 50 71
TEL. 792 952 928

\4\4 P}QJ EKT ADRES E-MAIL: mmprojekt.biuro@gmail.com
NAZWA BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO -
nwestycl | SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM
PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU
ADRES DZIALKA NR EWID. 854 OBREB 0041
INWESTYCJI MIASTO RADOMSKO
MIASTO RADOMSKO
INWESTOR UL. TYSIACLECIA 5
97-500 RADOMSKO
NAZWA
RYSUNKU RZUT PARTERU
ETAP OPRACOWANIA BRANZA DATA | SKALA | NR RYSUNKU
PROJEKT ARCH. - BUD. ARCH.-KONSTR. 08.2024 | 1:100 Al
AUTOR OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT
architektura i konstrukcja

mgr inz. MACIEJ NOWAKOWSKI BP.IV-10220/83/78
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kruszywo tamane 0/31,5 gr. 30 cm M £38

A PODLOGA NA GRUNCIE

WARSTWA WEASCIWA/ WYKLADZINA PCV KLEJONA

2,00 mm

PLYTA OSB

1,50 cm

PLYTA WARSTWOWA STYROPIANOWA

10,00 cm

B SCIANA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU

| OKLADZINA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POKRYTEJ POWLOKA POLIESTROWA,; ZEWN. OKLADZINA
Z PLYTY - PROFILOWANEJ, WEWN. - GLADKA

10,00 cm

C DACH

POSZYCIE ZEWN.: BLACHA TRAPEZOWA T40 #0,7;
OCYNKOWANA, POWLEKANA

7,00 mm

WEENA MINERALNA

8,00cm

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU

| OKLADZINAMI Z BLACHY STALOWEJ,
OCYNKOWANEJ, POKRYTEJ POWLOKA POLIESTROWA,;
OKLADZINY PLYTE - GLADKIE

5,00cm
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NAZWA BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO -
nwestycl | SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM
PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU
ADRES DZIALKA NR EWID. 854 OBREB 0041
INWESTYCJI MIASTO RADOMSKO
MIASTO RADOMSKO
INWESTOR UL. TYSIACLECIA 5
97-500 RADOMSKO
v PRZEKROJ A-A
ETAP OPRACOWANIA BRANZA DATA | SKALA | NR RYSUNKU
PROJEKT ARCH. - BUD. ARCH.-KONSTR. 08.2024 | 1:50 A2
AUTOR OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT
architektura i konstrukcja

mgr inz. MACIEJ NOWAKOWSKI

BP.IV-10220/83/78
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*Dach - zaprojektowano jako dach ptaski o kgcie
nachylenia 0 stopni o konstrukcii z ptyt styropianowych.
Odptywy wody wmontowane w konstrukcje ramy.
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NAZWA

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO -
nwestycs | SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM
PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU

ADRES DZIALKA NR EWID. 854 OBREB 0041
INWESTYCJI MIASTO RADOMSKO
MIASTO RADOMSKO
INWESTOR UL. TYSIACLECIA 5
97-500 RADOMSKO
NAZWA
RYSUNKU RZUT POLACI DACHOWYCH
ETAP OPRACOWANIA BRANZA DATA | SKALA | NRRYSUNKU
PROJEKT ARCH. - BUD. ARCH.-KONSTR. 08.2024 | 1:50 A3
AUTOR OPRACOWANIA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
crchilobone btk mgr inz. MACIEJ NOWAKOWSKI | BP.IV-10220/83/78




ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POENOCNA

ELEWACJA FRONTOWA/ ZACHODNIA
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NATWA BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO -
nwestycs | SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM
PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU

ADRES DZIALKA NR EWID. 854 OBREB 0041
INWESTYCJI MIASTO RADOMSKO

MIASTO RADOMSKO

INWESTOR UL. TYSIACLECIA §
97-500 RADOMSKO

NAZWA

RYSUNKU ELEWACJE

ETAP OPRACOWANIA BRANZA DATA | SKALA | NRRYSUNKU
PROJEKT ARCH. - BUD. ARCH.-KONSTR. 08.2024 | 1:50 A4
AUTOR OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

i ke mgr inz. MACIEJ NOWAKOWSKI | BP.IV-10220/83/78
itektura o




STOLARKA DRZWIOWA

ID D1 D1 D2
llosc 1 4 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90%x200 90%x200 110x210
Wysokos$¢ otworu okno 200 200 210
Szerokos$¢ otworu okna 90 90 110
Orientacja P L L
Rzut

Elewacja

STOLARKA OKIENNA

ID o1 02

llosc 1 5

Rozmiar Szer. x Wys. 200%200 100100

Wysokos$¢ otworu okna 200 100

Szerokos$¢ otworu okna 200 100

Rzut T i} ]

Elewacja od wewnatrz
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NAZWA BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO -
nwestycsl | SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM
PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU
ADRES DZIALKA NR EWID. 854 OBREB 0041
INWESTYCJI MIASTO RADOMSKO
MIASTO RADOMSKO
INWESTOR UL. TYSIACLECIA 5
97-500 RADOMSKO
NAZWA
RYSUNKL STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
ETAP OPRACOWANIA BRANZA DATA | SKALA | NRRYSUNKU
PROJEKT ARCH. - BUD. ARCH.-KONSTR. 08.2024 - A5
AUTOR OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
m“:fgjgf‘kg:;mkqa mgr inz. MACIEJ NOWAKOWSKI | BP.IV-10220/83/78
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marinz. MArcin Musiat
@792 952 928

ul.Sw. Rocha 147
97-500 Radomsko

NIP 772 226 50 71

SPIS ZALACZNIKOW

Miasto Radomsko

INWESTOR ul. Tysigclecia 5

97-500 Radomsko

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO -
N AR ENA | SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM

PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU

ADRES | KATEGORIA

97-500 Radomsko
Miasto Radomsko

OBIEKTU BUDOWLANEGO . :
Kategoria obiektu budowlanego : XV
nostka ewidencyjna: 101201_1 m. Radomsk
POZOSTALE DANE Jednos ae de_ cyj a: 101201_ adomsko
ADRESOWE Obreb ewidencyjny: 0041 m. Radomsko
Nr dziatki: 854
SPIS ZALACZNIKOW 1. Informacja dotyczaca BIOZ
ZESPOL IMIE SPECJALNOSC I NR ZAKRES DATA | 5oppIS
AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRAC.
mar inz. Maciei Do projektowania w specjalnosci Branza
Projektant Ngwakc;wski ) architektonicznej i konstrukcyjno- architektoniczna 08.2024
budowlanej nr BP.IV-10220/83/78 i konstrukcyjna
Do projektowania i kierowania
robotami bez ograniczen w
mgr inz. specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant Katarzyna sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, Branza sanitarna 08.2024
Sztangreciak wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr
LOD/3021/PWBS/16
Do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne;
Projektant mgr inz. Jarostaw | w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Branza elekiryczna | 08.2024

Zarebski

elektrycznych i
elektroenergetycznych nr
LOD/0940/POOE/08




BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO -
SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM
PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

OBIEKT: budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego
ADRES: dziatka nr ewid. 854
obreb 0041

miasto Radomsko

INWESTOR: Miasto Rsadomsko
ul. Tysigclecia 5
97-500 Radomsko

Projektant:
architektura
i konstrukcja

mgr inz. Maciej Nowakowski
nr ewid. BP.IV-10220/83/78

Projektant: mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
branza sanitarna nr ewid. LOD/3021/PWBS/16

Projektant: mgr inz. Jarostaw Zarebski
branza elektryczna  nr ewid. LOD/0940/POOE/08

Radomsko, sierpien 2024 r.
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony zdrowia w zwigzku
ze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktéra (na podstawie Dz.
U. 2003. 120.1126 §6 wust. 1b) stanowi wytyczng do opracowania przez
Kierownika Budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdét budowlanych (poz. 1a pkt. 8).

1. Ustalenia dotyczgce czasu frwania  budowy iilosci zatrudnionych
pracownikdw

« czas trwania budowy: powyzej 30 dni,
» jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikow,
» zakres robot: powyzej 100 osobodni.

W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescic¢ tablice informacyjng.

2. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegdlnych obiektdw

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku zaplecza szathiowo -
sanitarnego. Zakres robdt dla obiektdw budowlanych obejmuje prace
z zakresu robdt ziemnych, budowlanych, konstrukcyjnych i wykonczeniowych.
Wszystkie prace bedq wykonane przez specjalistow z danych branzy.

3. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych

Przewidziane w projekcie, wyzej wymienione prace, bedqg dotyczy< terenu
zabudowanego.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi

Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wykaz specyficznych rodzajdow robdt budowalnych majgcych wystgpic
na budowach wg wykazu ustawy i ocena mozliwosci ich wystgpienia

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miegjsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia ibezpieczenstwa ludzi,
np. przysypania ziemiq lub upadku z duzej wysokosci — bedqg wystepowac.

 Roboty ziemne ifundamentowe przy wykonywaniu budynku powinny
uwzgledniaC zabezpieczenie wykopdw poprzez porecze, barierki
i prawidtowe oznakowanie lub prowadzone powinny by¢ pod statym

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO — SANITARNEGO PRZY BOISKU
SPORTOWYM PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU



nadzorem. Sktadowanie ziemi powinno odbywac sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,60 m od wykopdw. Ruch transportowy obok wykopdw
powinien znajdowac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy koparkg a $ciang wykopu, nawet podczas
przestoju w pracy jest zabronione.

» Ryzyko upadku pracownikdéw z wysokosci ponad 5,0 m moze wystgpic.

» Urzgdzenia elektryczne bedq podtqczone przez uprawnionego elektryka.

 Robotnicy bedqg wyposazeni: wrekawice, okulary ochronne, odziez
ochrong w zaleznosci od poftrzeb.

« Przed przystgpieniem do robdt zudziatem dziwigu nalezy przeszkolic
pracownikdw zapinajgcych i odpingjgcych materiat do transportu.
Obstuge dzwigu nalezy powierzy¢ osobie, ktéra ma odpowiednie
uprawnienia do obstugi i pracy na dzwigu. Zabrania sie przeprowadzania
prac przy predkosci wiatru przekraczajgcej 10 m/s, przy ztej widocznosci
iwe mgle.

« Dziatka, na ktérej bedq przeprowadzane roboty budowlane jest potozona
w terenie z dogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek
pozaru, awarii lub innego zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli Kierownik
Budowy.

» Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikdéw: kontener, toaleta.

» Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynniki biologiczne zagrazajgce bezpieczenstwu izdrowiu ludzi — nie

wystepujq.
Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepujq.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych — nie wystepujq.

Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdéw — nie wystepujq.
Prace prowadzone w studniach, pod ziemiq i w tunelach — nie wystepujq.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami  zasilanymi  zlinii
napowietrznych — nie wystepujqg.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza- nie wystepujqg.

Prace wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych - nie wystepujg. Prace
prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO — SANITARNEGO PRZY BOISKU
SPORTOWYM PRZY UL. KUKUCZKI W RADOMSKU



prefabrykowanych - wystepujg. Zaleca sie szczegdlng ostroznosc przy
wykonywaniu tego typu prac.

Lakres irodzaj, przewidzianych do wykonania w/w projektem, robot
montazowo-budowlanych moze stwarzac zagrozenia stopnia sredniego przy
wykonywaniu prac z uzyciem rusztowan — prace czesciowo prowadzone bedg
na wysokosci powyzej 5,0 m.

6. Sposdb  prowadzenia instruktazu  pracownikdw przed przystgpieniem
do redlizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wszystkie, przewidziane w/w projekcie, prace powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz
na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony przez Kierownika danej grupy
robét pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.
w przedsiebiorstwie.

7. Lakres przepisdw bhp majgcych zastosowanie przy robota budowlano-
instalacyjnych na planowanej budowie

Na planowanej budowie nalezy stosowal sie do przepisdw zwigzanych
z obstugq urzgdzen budowlanych takich jak:

» elekfronarzedzia,

e spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,

e betoniarki do 250 dms3,

* rusztowanie przestawne inwentaryzowane,

« maszyny do obrdbki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,

* maszyny i urzgdzenia do mocowania blach/wkretarki, wiertarki,

e dzwigi samobiezne.

8. Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wyhnikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowiad lub w ich sgsiedztwie

Nie przewiduje sie robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem osdb niezaangazowanych
w procesy budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.

9. Wykaz przepisdw bhp dotyczgcych prowadzenia prac
budowlano-montazowo-instalacyjnych i przepisdw zwigzanych

e art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019
poz. 1186),
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rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

ustawa z dnia 10 kwietnia 2019 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2019
poz. 667),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr47 poz. 401) zuwagi na utrate mocy prawnej
rozporzqdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. wsprawie BHP przy wykonywaniu robdt
budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19
wrzesnia 2003 r.,

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.

Projektant:
architektura
i konstrukcja

mgr inz. Maciej Nowakowski
nr ewid. BP.IV-10220/83/78

Projektant: mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
branza sanitarna nr ewid. LOD/3021/PWBS/16

Projektant: mgr inz. Jarostaw Zarebski
branza elektryczna  nr ewid. LOD/0940/POOE/08
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Oswiadczenie

dotyczy dokumentacji projektowej pn.: ,,Budowa budynku zaplecza szatniowo -
sanitarnego przy boisku sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku”.

Wszedzie tam gdzie w niniejszym opracowaniu dotyczacych wymagan ogdlnych opisano
przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systeméw referencji technicznych dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne z opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy "lub réwnowazne" zgodnie z art. 101 ust. 4 Prawa
zamoéwien publicznych.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w niniejszym opracowaniu zawarto odniesienie
do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie
towarzyszyto wyrazenie ,lub réwnowazne", dopuszcza sie rozwiazania réwnowaine opisywane w
kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, kazdemu systemowi
referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjaé, ze kazdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych, wystepujacych
W opisie przedmiotu zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne". Jezeli uzyto nazwy
materiatu(dw) lub urzadzenia(ri) parametry identyfikujace producenta, pochodzenie, stuzg one
jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzadzen. Wykonawca ma
obowigzek wbhudowa¢ materiaty lub urzadzenia posiadajace nie gorsze wiasciwosci zapewniajgce
zgodne z niniejszym opracowaniem funkcjonowanie elementéw, cze$ci lub catego obiektu
budowlanego. Tym samym dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub
urzadzenia (ogélnie produkty) réwnowazne innych producentéw.

mgr :
Upt. budowiane oo p/ziek? R
robotami budowianym! 'c\_" ‘:m'l'rz‘_g_‘w fpec;alnosc;’
instalacy|nej w zakres:e 71 s.#ac)l | urzadzen
ciepinych. went, /ac. /=<n, gazowych,
waodociggowyli | inalizacyjnych

upr. nr LO!."J/:_B, 121 /PWBS/16
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