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D.01.01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczego6towe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z usunieciem warstwy ziemi dla zadania pn.: Budowa budynku
zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych(Specyfikacji Technicznej) jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotycza usunigcia warstwy humusu i obejmuja:
- usunigcie warstwy ziemi (humusu) o grubosci do 20cm za pomocg spycharek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania ogéine".

1.5. Ogolne warunki dotyczace Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacji Technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdine dotyczace Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 'Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Nie wystepujg .

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne .

3.2. Sprzet do wykonania robot zwigzanych z usunieciem humusu

Do wykonywana robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac :
- spycharki,

- réwniarki,

4. TRANSPORT

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
”.Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarki na pryzme z przeznaczeniem do humusowania terenu
przylegtego do terenu prowadzonych robét . W przypadku braku mozliwosci zmagazynowania humusu wzdtuz pasa
rob6t ziemnych , nalezy go przewiez¢é samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru i wykorzystaé do rob6t wykonczeniowych przy zagospodarowaniu placu .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne .

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do humusowania terenu przylegtego
(np. do uzupetienia korpusu drogowego ) .Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarki.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru .Humus nalezy zdjg¢ do 15 cm jego zalegania ,
okreslong w dokumentacji projektowej lub wskazang przez Inspektora Nadzoru na roboczo , wedtug faktycznego
stanu wystepowania . Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnej pryzmie . Miejsce sktadowania humusu powinno byé
tak dobrane przez Wykonawce , aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem , a takze najezdzaniem
przez pojazdy i zageszczaniem . Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po
nich , aby unikng¢ zanieczyszczen gling lub innym gruntem nieorganicznym .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 , Wymagania og6line .

6.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych ze zdjeciem humusu
Sprawdzanie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robo6t
ziemnych , zgodnie z dokumentacjg projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m2 ( metr kwadratowy ) , o grubosci
do 15cm , na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaréw w terenie .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 ,, Wymagania og6ine ”. D.01.02.02
Zdjecie warstwy humusu.

Roboty objete niniejsza Specyfikacji Technicznej podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
powinien by¢ dokonany po wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzme lub odwiezieniem na
miejsce magazynowania. Inspektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozonych przez Wykonawce
zgodnie z niniejsza Specyfikacjg Techniczng .

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na witasny koszt w ustalonym terminie .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za 1 m2 ( metr kwadratowy) zdjetego humusu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robo6t.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje zdjecie humusu do grubosci 15cm jego zalegania, wraz z hatdowaniem
w pryzme obok placu rob6t lub odwiezieniem na miejsce magazynowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy wymienione ponizej lub rownowazne
1. BN —72/8932 — 01 ,, Budowle drogowe i kolejowe . Roboty ziemne ” .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub rownowazne", to Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikaciji technicznej,
kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjg¢, ze kazdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych, wystepujgcych opisie przedmiotu
zaméwienia towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne".

Jezeli w Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzadzenia(n) parametry identyfikujgce
producenta, pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wbudowa¢ materiaty lub urzadzenia posiadajace nie gorsze wiasciwosci zapewniajace
zgodne z Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementéw, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym
samym dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub urzadzenia (ogdlnie produkty)
rownowazne innych producentow.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | — V KAT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t
zwigzanych z wykonaniem wykopdéw w gruntach | — V kat. dla zadania pn.: Budowa budynku zaplecza
szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu irealizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot ujetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia wykopdéw w gruntach kategorii |-V w
zakresie:
- wykonanie wykopéw pod konstrukcje, ciggu pieszo-jezdnego, dojs¢ i dojazdéw do posesji, zjazdow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna

budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy

nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢é nasypu lub gtebokosé wykopu

réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Ukop

miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt ziemnych, jednak w
obrebie pasa rob6t drogowych.

1.4.5. Dokop
miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robo6t drogowych
1.4.6. Odktad

miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu

wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=Pd /Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/ms]
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3 ]

1.4.8. Wskaznik roznoziarnistosci

wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U= deo/d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych Robét oraz zaich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz z poleceniami Kierownika Projektu.

Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie Roboty przygotowawcze.
Zakres Robdt przygotowawczych i wymagania dotyczgce ich wykonania okreslono w ST w dziale D.01.00.00.
Roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robot

Do wykonania wykopow nalezy stosowac:
- koparki,
— topaty, szpadle i drobny sprzet reczny,
- samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odktad,
— drobny sprzet do zageszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne,
- inny sprzet do wykonania umocnien i przewiertow wymagany w robotach pod kanalizacje.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze, transport na miejscu moze odbywaé
sie taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zar6wno w obrebie pasa robét drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza
pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. “Wymagania ogdéine”
pkt. 5.

5.2. Odwodnienie Robot ziemnych

5.2.1. Odwodnienie pasa Rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych ujetych w projekcie
przebudowy urzadzen, Wykonawca powinien wykona¢ urzagdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania Robdét, aby powierzchniom wykopdéw i nasypédw nada¢ w catym
okresie trwania Robdt spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na
witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.




Specyfikacja Techniczna D.02.01.01.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzehn odwadniajgcych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1. Zasady prowadzenia Robét

Wykopy nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w p. 5.3.4.

Sposéb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
Robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypow sa
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie
i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej. O ile
Kierownik Projekiu dopusci czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.3.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w ponizszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni korony rob6t ziemnych

0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy j.w.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntow podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile
nie sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi
Projektu.

5.3.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robo6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkdéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.3.4. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze przekraczac + 2 cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nie moze sie r6zni¢ od projekiowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos$é wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3 metrowa, albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajgce ze
sposobu umochienia powierzchni skarp lub okreslone przez Kierownika Projektu.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar objetosci gruntébw w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do
wbudowania.

5.4.2. Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow lub na odkiad. Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze
wskazéwkami Kierownika Projektu.
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Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Kierownika Projektu. Jezeli miejsce odktadu zostato
wybrane przez Wykonawce, musi ono by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Niezaleznie od tego
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac¢ ustalen podanych w normie BN-72/8932-0l, to znaczy
odkfad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do
5%.

Odktady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
Specyfikacji Technicznej lub podanymi przez Kierownika Projektu.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien uzyskac¢ akceptacje Kierownika Projektu.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce zajdzie koniecznosé dowiezienia
gruntu do wykonania nasypéw, to koszt tych czynnos$ci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robo6t

Kontrola jakosci Rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢
kopie ich wynikéw do Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci Robot.

Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki gruntéw oraz materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze wyniki badan Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Kierownik Projektu moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Rob6t z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:
a) dziennika laboratorium Wykonawcy,
b) dziennika budowy,
C) protokotéow odbioréw Robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

€) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich wykonaniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

€) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.

6.2.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.2. oraz
5.4. niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwr6cic na:
a) prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
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C) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaty wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wskazéwkami Kierownika Projektu. Sprawdzenia
dokonuje Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robot
ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych w wybranych losowo punktach po zakonczeniu budowy korpusu
ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,
c) spadkow podtuznych korpusu i rowow,

d) zageszczenia gruntow,

€) wykonania i umocnienia skarp,

f)  odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Kierownika
Projektu.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajgcych stad, zmian technologicznych w stosunku do
dokumentacji projektowej,

b) dziennikow budowy,

c) dziennik laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci Robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowac¢ i przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika
zageszczenia lub pierwotnego i wtdérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobierania probek.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 metréw i poziomicy, w
odstepach co 200 metréw na prostych, co 100 metréw na tukach o promieniu wiekszym lub réwnym 100 m, co 50
metréw na tukach o promieniu mniejszym niz 100 m, a takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ okreslonych
ponizej wartosci dopuszczalnych:

— pomiar szerokosci korpusu ziemnego 10 cm,

— pomiar szerokos$ci dna rowoéw 5 cm,

- pomiar gtebokosci rowdéw 5 cm,

—  pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm,

— pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci ptaszczyzn tatg nie mogg przekracza¢ okreslonych
ponizej wartosci dopuszczalnych:

—  pomiar rownosci korony korpusu 3 cm,
—  pomiar rownosci skarp 10 cm.

6.3.4. Sprawdzenie spadkéw podtuznych trasy drogowej

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu oraz
rowow. Odchylenie rzednych od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz na 300 m?iraz na dziennej dziatce roboczej.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1.0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy
zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach. Kontrole zageszczenia gruntéw
w gornej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wedtug metod podanych w p. 5.3.2.

Ocene wynikéw zageszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujgcy sposob:
a) Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia E2/ET,

przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli rob6t ziemnych dla danego odcinka.
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b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione beda
warunki:

Is - Srednie nie mniej niz Is - wymagane

lub Eo/Eq1 < 2.2,
a takze 2/3 wynikow badan uzytych do obliczenia Sredniej spetnia wymagania sformutowane w p. 5. oraz
pozostate wyniki nie powinny odbiegac¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (E2/E1) od wartosci wymagane;j.
Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub poditoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy.

6.3.6. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy,
oceny wizualnej oraz pomiaréw wedtug p. 6.3.3. i poréwnania zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa Robot zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych (drogowych i kanalizacyjnych) jest
metr szescienny [m3] i uwzglednia plantowanie skarp wykopéw - w metrach kwadratowych [mz].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Poszczegoine elementy robét ziemnych jako ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom Robét zanikajacych, a
caly korpus drogowy odbiorom: czesciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8.2. Odbiér Robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

W  przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robd6t ziemnych okazato sie niezgodne
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku
Wykonawca Robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace ptatnosci

Ustalenia ogélne dotyczace podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00
“Wymagania ogoélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopéw Rob6t drogowych obejmuje:

— prace pomiarowe,

- wykonanie wykopéw z transportem na odkfad,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z dokumentacjg projektows,

— zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w Specyfikacji Technicznej,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem Kierownika
Projektu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- wykonanie zabezpieczenia wykopu,

- rekultywacje terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE (NORMY WYMIENIONE PONIZEJ LUB ROWNOWAZNE)

1. PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE. OKRESLENIA. SYMBOLE. PODZIAL | OPIS GRUNTOW.

2. PN-81/B-04452 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA POLOWE. ]

3. PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTOW.

4. PN-60/B-04493 GRUNTY BUDOWLANE. OZNACZANIE KAPILARNOSCI BIERNEJ.

5. PN-S-02205 DROGI SAMOCHODOWE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA | BADANIA.

6. BN-64/8931-01 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZENIE WSKAZNIKA PIASKOWEGO.

7. BN-64/8931-02 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE MODUtU ODKSZTALCENIA
NAWIERZCHNI | PODLOZA PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA. ] ] ]

8. BN-75/8931-03 DROGI SAMOCHODOWE. POBIERANIE PROBEK GRUNTOW DO CELOW
DROGOWYCH | LOTNISKOWYCH.

9. BN-70/8931-05 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE WSKAZNIKA NOSNOSCI GRUNTU JAKO
PODLOZA NAWIERZCHNI PODATNYCH.

10. BN-77/8931-12 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA GRUNTU.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm,
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa
wart. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub rownowazne", to
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy
przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych, wystepujacych opisie przedmiotu zamdwienia towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne".

Jezeli w Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzadzenia(h) parametry identyfikujgce
producenta, pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wbudowaé materialy lub urzadzenia posiadajgce nie gorsze wilasciwosci
zapewniajgce zgodne z Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementdéw, czesci lub catego obiektu
budowlanego. Tym samym dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zamowienia materiaty lub urzgdzenia
(ogdlnie produkty) rownowazne innych producentow.
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D.04.01.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania pn.: Budowa
budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Zakres Robo6t obejmuje:
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 23 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni dojs¢ i dojazddéw do posesji, ciagu pieszo-jezdnego,
zjazdow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o witasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia
S3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami iz definiciami podanymi w Specyfikaciji
Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogolne wymagania dotyczace Robét podano
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania
ogdlne” p. 2.
2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Dopuszcza sie rowniez stosowanie zuzla jako materiatu
do wykonania podbudowy.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.2.1.  Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.
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Tablica 1. Uziarnienie kruszywa famanego i zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do
podbudowy pomocniczej

Sito kwadratowe [mm] Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31,5 mm
Przechodzi przez sito [%)] Przechodzi przez sito [%)]
63 100 -
315 76-100 100
16 57-93 77-100
8 42-75 52-75
4 28-58 37-58
2 19-42 26-42
0,5 10-24 14-24
0,075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od dolnej do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na  sasiednich  sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie  moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie
powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane witasciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania =—
Kruszywo tamane Zuzel
1 Zawartos$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 10 10
2 Zawartosé ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 40 -
3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wiecej niz 1 1
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub Il 30-70 -
Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles, 50 50
5 - ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nie wiekszy niz 35 35
- po 1/5 liczby obrotéw
6 Nasigkliwo$¢, %, nie wiecej niz 5 6
7 Mrozoodpornos$c¢ ziaren wiekszych od 2mm, po 25 cyklach zamrazania i
odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz 10 10
8 Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, nie wiecej niz [%] - 1
9 Zawartosé zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej niz 1 2
10 Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz 60 60

2.3. Zrodia materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu.

Zrédta materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robo6t.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang
krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika
Projektu, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykazg zgodnosé cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrédta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Kierownika Projektu
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogdéine" p.3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode,
b) réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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4.

4.1.

4.2.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

TRANSPORT
Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogélne"
p.4.

Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych parametréw technicznych.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" p.5.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa gruntu naturalnego.
Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedlug zasad akceptowanych przez
Kierownika Projektu.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposo6b przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozkladanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
wedtug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢é wczesniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia Robot i nie powinno byé wieksze niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosc
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozkiadane w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja
powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢é do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotnos¢é kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od
optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien byé zwilzony woda i rownomiernie wy-mieszany. Wilgotnosé
przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1%, -2%.

Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikédw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i
mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Zasady ogolne kontroli jakosci Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robo6t

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatbw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie Robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Rob6t przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych i zuzla
wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badan Minirpalna Ii.czba. Maksymalna powier;chnia
badan na dziennej podbudowy przypadajgca na
dziatce roboczej jedno badania [m°]

1 Uziarnienie kruszywa

2 Wilgotnos$¢ kruszywa 2 400

3 Zageszczenie kruszywa

4 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych

5 - I

6 Stopien pr;ekruszgnla ziaren

Zawartos¢ ziaren nieforemnych

7 s : , .

8 Zawartosé zanlepzyszczen’o'rganlcznych . _ 4.000. o

9 Granica ptynnosci ) i przy kazdej zmianie zrodta
10 Wskaznik plastycznosci kruszywa

11 quzgodpornos’é

12 Scieralnos¢

13 Wskaznik piaskowy

6.3.1.  Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie Robét Wykonawca bedzie prowadzit badania wtasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy w p.2.

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez Wykonawce badane co najmniej
dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m? warstwy. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ biezaco przekazywane
Kierownikowi Projektu.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2. powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcag zachowanie jakosci robét, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m
wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatow i winnych przypadkach
okreslonych przez Kierownika Projektu. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposob losowy w obecnosci Kierownika Projektu.

6.3.2.  Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej préby Proctora, wg
PN-88B-04481 z tolerancjg +1%, -2%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77B-06714/17 przynajmniej
dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie
zageszczenia warstwy.

6.3.3. Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie nalezy sprawdzac¢ przynajmniej w dwdch
punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m?, wg
BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000m? lub wedtug zalecen Kierownika Projektu.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
przedstawiono w tablicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw

Lp.

Wyszczegolnienie

e o Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
badan i pomiaréw

Podczas budowy:
-w 3 punktach na kazdej dziennej dziafce roboczej lecz nie rzadziej niz
1 Grubosé warstw 1 na 400 m?
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Noénos¢ i zageszczenie wg obcigzen Raz na 3000 m2

2
ptytowych
3 Szerokosc 10 razy na 1 km
4 Roéwnos¢ podtuzna W sposéb ciggty planografem albo co 20 m fatg
5 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km fata 2-metrowg
6 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
7 Rzedne
8 Ukszta’ftowarﬁe osi w planie c0 50 m

poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku
poziomego.

6.5.

6.4.1.  Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziafce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m?
podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonaé¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m®.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekracza¢ +10%, -15%.

6.4.2. Nosnosc¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN-64/8931-
02. Obcigzenia nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wg zalecen Kierownika Projektu.

Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci podane ponize;.

Pierwotny modut odksztalcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wiekszy niz M’g=60 MPa, wtérny modut
odksztatcenia min. M”g2120 MPa.

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia Mg” do pierwotnego modutu odksztatcenia Mg’, mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest
nie wiekszy od 2,2:

Me”/Mg’ < 2,2
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04,
z czestotliwoscig podana w tablicy w p.6.4.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 2-metrowg fatg z czestotliwoscig jak wyze;j.

Nieréwnosci nie powinny przekraczac:

- 20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego,
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy w p.
6.4. Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.
6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne podbudowy nalezy sprawdzac¢ co 100 m.

Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczac:

- od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego
6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzié w punktach gtéwnych ftrasy iinnych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

Os$ podbudowy w planie nie moze byé¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5cm w kazdym
punkcie na catej dtugosci.
6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km.

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.  Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wlasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych wymagan zostaty
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7.2.

9.2.

wbudowane to beda, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na wiasciwe, na koszt
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego.

6.5.2.  Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, kidére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3.  Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu, z czestotliwoscig podang
w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordéw grubos$¢ warstw powinna byé co najmniej rowna projektowanej, a
w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wiekszy od 10%.

Jezeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca wykona, na wtasny koszt, w obecnosci Kierownika Projektu,
dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewlasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan
wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezacej kontroli zageszczenia.

Na odcinkach nie spetniajagcych wymagan co do zageszczenia podbudowy nalezy materiat spulchni¢ i Roboty
powtdrzy¢ w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.5.5. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zlecone przez Kierownika Projektu, na wtasny koszt.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu oraz na
zasadach odbioru czesciowego i koncowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania
0golne" pkt. 8.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" p. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosciach 10, 20 cm i odpowiednio uziarnieniach 0/20 i 0/63 mm obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie Robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE (NORMY WYMIENIONE PONIZEJ LUB ROWNOWAZNE)

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

6. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

7. PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
8. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

9. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

10. PN-78B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

11. PN-77B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

12. PN-77B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

13. PN-78B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
14. PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
15. PN-80/B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

16. PN-78/B-06714/39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

17. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub rbwnowazne", to Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rbwnowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej,
kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych, wystepujgcych opisie przedmiotu
zamowienia towarzysza wyrazy ,lub rownowazne".

Jezeli w Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzadzenia(n) parametry identyfikujgce
producenta, pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatdw lub urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wbudowaé materiaty lub urzadzenia posiadajgce nie gorsze wiasciwosci zapewniajgce
zgodne z Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementéw, czesci lub catego obiektubudowlanego. Tym samym
dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub urzgdzenia (ogolnie produkty) rownowazne innych
producentéw.
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D.05.01.01. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru podziemnych przytgczy
wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakitowy przy zlecaniu i realizacii
w/w robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST dotyczy budowy przytacza wodociggowego z rur PE100 SDR11 PN16 $rednicy DN40x3,7 mm
wraz z wigczeniem do sieci wodociggowej i zestawem wodomierzowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

- Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen

zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych

przeciekdw wody.

- Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury

lub na koncach rury ochronnej.

- Rurka sygnalizacyjna - przewd6d podtgczony do jednego konca rury ochronnej stuzacy do zasygnalizowania

nieszczelnosci przewodu wodociggowego.

- Obudowa tunelowa - obiekt stanowigcy obudowe przetazowa przewodu lub kilku przewodéw wodociggowych

magistralnych pozwalajgcy na montaz oraz obstuge rurociggdw i elementow wyposazenia sieci bez naruszenia korpusu

drogi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-01600 [33]

i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”:

- wodociag - zesp6t wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen Inspektorskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,

- wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng
jednostke osadnicza i co najmniej jeden zakiad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewoéd wodociaggowy magistralny, magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode
od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego
do przytgczy domowych i innych punktdéw czerpalnych,

- przylacze domowe, potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowa
z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

- przewod wodociggowy tranzytowy i przesylowy - przew6d wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie
do transportu wody na duzg odlegtos¢ i taczacy zrédio wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistralg
wodociggowa,

- kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajgce przewodd przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
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2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne s3g od istniejacych przewodow i ustala sie je z odpowiednim uzytkownikiem sieci
wodociggowe;j.

Do wykonania przytgcza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:
— rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 [45].

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych
na dziatanie czynnikdw agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.
2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:
- stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogdélnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane wewnetrznie
asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwojna przektadka (ZO2).

Zakonhczenie rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg specjalnych uszczelnieh z zastosowaniem rurki
sygnalizacyjne;.

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
— potpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosci od 5 do 19 mm,
prety dystansowe (minimum 3 szt.) okrggte walcowane na gorgco StO $rednicy od 8 do 14 mm,
— sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,
asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].

2.5. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
— zasuwy gwintowane 5/4” z obudowami, kluczami i skrzynkami typu ,WODA” wg PN-83/M-74024 [36].

2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1.  Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaly sie one z podtozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach,

c) rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierzami. Warstwy rur nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.

2.6.2.  Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
26.3.  Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu / przytgcza

wodociggowego.

Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych:
— pite do ciecia asfaltu i betonu,
- pite motorowg faricuchowa 4,2 KM,
— zuraw budowlany samochodowy 0 nosnosci do 10 ton,
- koparke podsigbierng 0,25 m® do 0,40 m3,
— spycharke kotowg do 55 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
— samochod dostawczy do 0,9 t,
— samochod skrzyniowy do 5 t,
— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samocho6d samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochéd beczkowéz 4 t,
- beczkow6z ciggniony 4000 dm®,
- przyczepe dtuzycowa do 10,
— zurawie samochodowe do 4t,0d 5do 61, 0od 7 do 10 t,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,
— weciggarke reczng od 3 do 51,
— weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,
— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,
— spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,
— zespOt pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm?,
— gietarke do pretéw mechaniczna,
— nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatagcznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 C i nizszej.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czesci rur.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni $rodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatdéw, w miare postepu roboét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowang z wykopdw lub z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
- gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;
— wrazie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat
z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu
i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie s$cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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5.4. Przygotowanie podtoza
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajagcy wymagania normy PN-85/B-
10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospoiki lub zwiru
z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy Zzwiru
lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Dla rur zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy
zgodnie z dokumentacja projektowg lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonaé¢ zgodnie z indywidualng
dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego
podtoza do Is nie mniej niz 0,97.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak
niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdéw zabezpieczajgcych podtoze
i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h, mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéow h,, wg PN-81/B-03020 [6] o
0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej. | tak przykrycie to powinno
odpowiednio wynosic:
- wstrefeoh,=08m,h,=12mi1,0m,
- wstrefeoh,=1,0m,hp=1,4mii12m,
- wstrefieoh,=12m,h,=1,6mii14m,
- wstrefeoh,=14m,h,=1,8mii1,6m.

Dfawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna byé
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien
by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.

Poszczegbine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:
— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,
— rury stalowe ztgczami spawanymi lub kotnierzowymi skrecanymi.

Do wykonywania zmian kierunkdéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci: dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia
przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja.
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5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdéw, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem powyzej 10 000 ton
na dobe, liczbe pojazddéw powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;.

Konce rury ochronnej powinny byé usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m
od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajgcych - poza nimi.

Pod drogami rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi i zaopatrzyé w rurke
sygnalizacyjng srednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakonczenie umiesci¢ w skrzynce do zasuw.

Pierscienie uszczelniajace majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg
ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz
w niekontrolowany spos6b wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,
— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— na odgatezieniu do hydrantu,
- na przytagczach wodociggowych,
- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggdw.

5.5.5. Izolacje
Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, ztgcza na potgczenie uszczelka gumowsg, na potgczenie tacznikami,
Srubowe lub uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajacg do wierzchu przewodu na catym obwodzie
i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknig¢.

Potaczenia rur stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie
oczyszczone, a hastepnie zaizolowane. lzolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza potgczenie z izolacjg
rur. Do izolacji rur nalezy stosowacé: lepiki asfaltowe odpowiadajgce normie PN-57/B-24625 [17], asfalty przemystowe
izolacyjne PS odpowiadajgce normie PN-76/C-96178 [22], welon z witbkna szklanego wg BN-87/6755-06 [50].

Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywac w oparciu o normy PN-70/M-97051 [32] oraz BN-76/0648-76
[42].

5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplne;.

Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosic:
— dla przewoddw z rur zeliwnych - 0,5 m,
- dla przewodéw z innych rur - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowag drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sktadu betonu i zapraw,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,
ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie,

i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725
[11]i PN-91/B-10728 [13].

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci izgodnosci z
okreslonym w dokumentaciji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
badanie ewentualnego drenazu,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe i teleskopowe),
badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btadzgcymi,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez
Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw witazéw oraz
sprawdzenie stopni wtazowych, otworéw montazowych i urzgdzen wentylacyjnych),
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego
warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz£5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajagcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego natawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodéw 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewodéw
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw = 2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkg obmiarows jest szt. (szt.) wykonanej i odebranej zasuwy wodociggowej.
Jednostkg obmiarowg jest szt. (szt.) wykonanego i odebranego zestawu wodomierzowego.

8. 8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z budowa linii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggéw,
— wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacji,
— préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢:
okoto 300 m dla przewodoéw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow
oraz dla przewoddw z rur stalowych i PCW, w przypadku utozenia ich w wykopach o scianach umocnionych, za$ dla
przewoddw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCV okoto 600 m, z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w SST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej
badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
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Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie saczkéw,
— utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem
i uzbrojeniem),
— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— wykonanie izolacji rur,
— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

4. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

8. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

9. PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN-85/B-10726 Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach
gorniczych. Wymagania i badania.

13. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

14. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

15.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

16. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

17. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

18. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

19. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

20. PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
i badania.

21. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

22. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogoélne i zakres normy.

23. PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

24. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

25.  PN-81/H-74100 Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

26. PN-84/H-74101 Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych.

27. PN-84/H-74102 Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen elastycznych srubowych.

28. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

29. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

30. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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31. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.

32. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogo6lne wytyczne.

33. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

34. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

35. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zzeliwne
na cisnienie nominalne 1 MPa.

36. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

37. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne
na cisnienie nominalne 0,63 MPa.

38. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne
na cisnienie nominalne 1 MPa.

39. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

40. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne
1 MPa.

41. PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe
zeliwne na ci$nienie nominalne 1i 1,6 MPa.

42. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

43. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

44. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdélne i ocena wykonania.

45. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

46. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

47. BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

48. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

49: BN-62/6738-03,04,07
50. BN-87/6755-06
51. BN-66/6774-01

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
Welon z wtékien szklanych. _
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir

i pospoika.

52. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

53. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

54. BN-83/8971-06.01
55. BN-86/8971-08
56. BN-86/9192-03

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Wodociggi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
Wodociagi wiejskie. Szczelnosé przewodoéw z PCW uktadanych metoda
bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

57. BN-81/9192-04

58. BN-81/9192-05
59. BN-82/9192-06

10.2. Inne dokumenty

60. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

61. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych
budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

62. Katalog budownictwa
KB4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1

do P6 (marzec 1979r.)

studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

przejscia przez $Sciany budowli rurociggami wodociggowymi

i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

KB4 -4.11.5 (5)
KB 8 - 13.7 (1)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub rbwnowazne", to Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej,
kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych, wystepujgcych opisie przedmiotu
zamowienia towarzysza wyrazy ,lub rownowazne".
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Jezeli w Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzadzenia(n) parametry identyfikujace
producenta, pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatow lub urzgdzen.
Wykonawca ma obowigzek wbudowa¢ materialy lub urzadzenia posiadajgce nie gorsze witasciwosci zapewniajace
zgodne z Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementéw, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym samym
dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub urzadzenia (og6lnie produkty) rownowazne innych
producentéw.
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D.05.01.02. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt budowlanych przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

SST stanowig czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem przytagcza

kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie budowy przytacza kanalizacji sanitarnej i jego uzgodnienie,

—  zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie wraz z zabezpieczeniem przed

kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

- wykonanie planu BIOZ,

- wytyczenie trasy kanatu i obstuga geodezyjna,

- wykonanie wykopdw kontrolnych,

- wykonanie wykopow waskoprzestrzennych,

— utozenie rur kanalizacyjnych @160 mm,

—  montaz studni inspekcyjnych 315 mm,

- oznakowanie kanalizacji,

- wykonanie préby wodnej szczelnosci kanatéw rurowych,

—  zasypanie i zageszczenie wykopow piaskiem i gruntem rodzimym,

- odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopow w trakcie realizacji robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

- Row kryty — réw oddzielony od powierzchni ziemi przykryciem na catej swej dtugosci.

- Row — otwarty wykop o gtebokosci powyzej 30cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.

- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

- Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia Sciekéw
sanitarnych,

- Przykanalik- kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

- Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatdbw oraz kanatow zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

- Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

- Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwodch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjpa majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

— Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

- Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

- Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie
nadmiaru energii $ciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

- Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.
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- Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych
lub Zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkodg
na trasie kanatu.

- Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

- Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

—  Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

- Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekéw.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

- Pozostate okreslenia stosowane sg zgodne z normami oraz definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. -
~“Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Niezbedne dane istotne

z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych,

—  zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkéw organizacji ruchu,

—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni podano w ST DM. 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2 MATERIALY

21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST DM.00.00.00
~Wymagania ogoine”.

2.2 Rury przewodowe

2.21 Kanaty
Dla przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac rury przewodowe PVC-U taczone
kielichowo na uszczelke gumowag.

2.2.2  Kruszywo na podsypke
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620.

23 Rury ochronne

Nalezy zastosowac¢ stalowe rury ochronne. Rury nalezy wyposazy¢ w komplet pt6z dystansowych oraz manszet
uszczelniajacych.

24 Studnie z kregéw betonowych

241 Kregi betonowe

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych DN1000 mm z zastosowaniem jako materiatu
betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek
gumowych lub elastomerowych. Ptyty denne studni nalezy wykonac¢ jako monolityczne. Przejscia rur przez $ciany studni
wykonac jako szczelne.

2.42  Zwezka redukcyjna lub ptyta wierzchnia
Studnie przykry¢ zwezka redukcyjng lub ptytg wierzchnig zelbetowg oraz zabudowa¢ wtaz zeliwny @600 mm
z zaryglowaniem wg PN-EN 124:2000:
- klasy D400 w przypadku studzienki posadowionej w jezdni.

2.4.3 Wiaz zeliwny
Nalezy zastosowac wtaz zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

2.4.4  Stopnie ztazowe
Nalezy zastosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101:2005 (rozstawione mijankowo).
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2.45 Beton

Nalezy zastosowac beton podtoza B20 (C16/20) gr. 20 cm oraz podsypke filtracyjng w gruntach nawodnionych
(warstwa 2zwiru lub ttucznia) o zageszczeniu 1s=0,95. Na ptycie betonowej dna studni nalezy utozyé pape z wkiadka
z tkanin technicznych.

25 Izolacja

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji $cian studzienek i elementéw betonowych stykajgcych sie
z gruntem sg:
- Bitizol R do gruntowania powierzchni,
- Bitizol P,
- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe Srodki odttuszczajgce.

Dopuszcza sie do stosowania rowniez inne materiaty, o podobnych wtasciwosciach, posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inspektor Nadzoru.

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.
4 TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

4.2, Transport rur kanatowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem iprzetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy ukfada¢ na podkitadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie
i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie powodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t jest zobowigzany do zinwentaryzowania istniejgcej sieci,
w szczegdblnosci studni wigczeniowej, oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celéw projektowych i uzgodnieniem
z narady koordynacyjne;j.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektor Nadzoru.
Inspektor Nadzoru powinien okresli¢, wspolnie z Wykonawcg, zakres rob6t niezbednych do wykonania przy usunieciu
wymienionej kolizji, tagcznie z ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny
zakres robot, kiéry zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng
dostarczong przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do rob6t w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji oraz gteboko$ci ich posadowienia.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy przy gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m muszg by¢ umocnione. Po wykonaniu wykopu nalezy dno
wyréwnac i oczysci¢, a nastepnie wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Podsypka pod rurociggi musi by¢
dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania réwnego 90° Wyprofilowanie powinno zosta¢
przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Po catkowitym zamontowaniu rurociggdw nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke
w pachwinach nalezy doktadnie ubi¢, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke
z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach
przewodu, zgodnie, warstwami o grubosci co najwyzej 25 cm. Zageszczenie dla sieci uktadanych bezposrednio
pod droga: wskaznik zageszczenia gruntu ls=1,00, gérna warstwa 0,30 m bezposrednio pod korpusem drogowym
zageszczona do ls=1,03. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajac.
Zasypywania wykopéw nalezy dokonywaé gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni —
wg PN-B-02481:1998. Zasypywanie rurociggéw powinno by¢ prowadzone przy mozliwie najnizszych temperaturach
dodatnich (tj. przy najmniejszych naprezeniach termicznych rurociggu).

5.4. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sige niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki
odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

34



Specyfikacja Techniczna D.05.01.02.

5.5. Przygotowanie podtoza

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w odpowiedniej SST.

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.1. Rury kanatowe
Poszczegblne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.6.2. Studnia z kregbéw betonowych
Przy wykonywaniu studni nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- studnie nalezy wykonywaé na uprzednio wzmochionym dnie wykopu,
- studnie wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmochionym.

Studnie sktadajg sie z nastepujacych czesci:
- komory roboczej,
- dna studni,
- wiazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mieé wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studni ptytkich, kiedy gtebokos$é
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci, dopuszcza sie wysokosé
komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Czesci denne studni nalezy wykonac¢ jako monolityczne.

Nalezy wykonac¢ ptyte pokrywowg bezposrednio na kreg w przypadku studzienki zlokalizowanej poza jezdnig
natomiast przy zlokalizowaniu studzienki w jezdni ptyta pokrywowa, moze dodatkowo, wraz z wtazem spoczywac
na specjalnym pierscieniu odcigzajgcym tzw. teleskopowe ustawienie wiazu.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie studni nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,25 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,26 m.

Nalezy doktadnie obsypa¢ studnie piaskiem =z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych dla unikniecia zataman na wykonanej nawierzchni.

Przejscie rur przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne.

5.6.3. Zasypanie wykopu
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud ikamieni,
mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Po catkowitym zmontowaniu rurociaggdw nalezy wykonaé¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke
w pachwinach nalezy wykona¢ recznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy
wykona¢ zasypke z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem
po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 25 cm.

Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypac¢ gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajac. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. W przypadku sieci posadowionych w korpusie drogi zaktada sie petng
wymiane gruntu na piasek. poza korpusem drogowym. Pod jezdnig zasypka do gtebokosci 120 cm powinna by¢
zageszczona do 1S21,00, natomiast w gornej warstwie do 20 cm od niwelety robét ziemnych 1S=1,03. Nadmiar ziemi
z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowac o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej.
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5.7. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych.
Dokfadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce.
Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwréci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkow nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przejsé poreczg ochronng o wys. 1,1 m. Przej$cia powinny byc¢
dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzig.

5.8. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas robot

Na skrzyzowaniu projektowanego przytgcza z kablami projekiuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng
typu A110/PS. W przypadku skrzyzowan przytgcza z kanalizacjg i wodociggiem nalezy je zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac sie $cisle do zalecen uzytkownikéw
poszczegdlnych sieci.

5.9. Proby szczelnosci

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopdw (nalezy pozostawié¢ odkryte,
€O najmniej miejsca potaczen), przytacze nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-EN-1610.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektior Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowad:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu rur ochronnych,
- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu studni,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania dostosowania rzednych studni do niwelety terenu,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.3.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

36



Specyfikacja Techniczna D.05.01.02.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) montazu rury przewodowej z wszystkimi robotami towarzyszacym zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu studni z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) montazu rur ochronnych z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) oznakowania kanalizacji z wszystkimi robotami towarzyszacym zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) wykonanych prob i badan z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur przewodowych,
- wykonanie studni,
- wykonana izolacja,
- wykonana regulacja wysokosciowa studzienek,
- zasypany i zaggszczony wykop.

Odbiér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Ditugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m. W przypadku
niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Wykonawca zobowigzuje sie do ich poprawy na wtasny koszt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z obmiarem wg punktu 8,
obejmuije:
- opracowanie Projektu Organizacji Robot,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robot,
- oznakowanie robot,
- wykonanie przekopéw kontrolnych,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza,
- podsypka, obsypka i zasypka piaskowa pod sie¢ sanitarng,
- utozenie przewodoéw kanalizacyjnych,
- montaz rur ochronnych,
- wykonanie studni betonowych,
- wykonanie regulacji wysokosciowej studni,
- proba szczelnosci przytacza kanalizacji sanitarnej,
- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robét,

37



Specyfikacja Techniczna D.05.01.02.
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- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- oznakowanie trasy przytacza kanalizacji sanitarnej,

- uporzadkowanie terenu robét,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-87/B-010700 Siec¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia  graficzne.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okreslenia.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN-124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-S-02204 Odwodnienie drog.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

PN-EN 589:2000 Rury, ksztattki i ich potgczenia do odprowadzania $ciekéw. Wymagania i metody badan.

Inne dokumenty

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8.07.2004 r. (Dz. U. Nr 168) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112).
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa.

Whytyczne techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II: Instalacje sanitarne i przemystowe
- Arkady 1987r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym opracowane przez Producenta
rur

Instrukcja wykonania przecisku metoda bezwykopowa..

Dziennik Ustaw nr 62 poz. 628 — ,Ustawa o odpadach”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub réwnowazne", to Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej,
kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych, wystepujgcych opisie przedmiotu
zamoéwienia towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne".
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Jezeli w Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzadzenia(n) parametry identyfikujace
producenta, pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatow lub urzgdzen.
Wykonawca ma obowigzek wbudowa¢ materialy lub urzadzenia posiadajgce nie gorsze witasciwosci zapewniajace
zgodne z Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementéw, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym samym
dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub urzadzenia (og6lnie produkty) rownowazne innych
producentéw.
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D.06.01.01. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wewnetrznej instalacji wodociggowej, a w szczegdlnosci:

- ufozenie rurociagéw z rur PP-R i stalowych w przestrzeni pod dachem oraz natynkowo,

- podiagczenie do przyboréw i urzadzen,

- izolacje termiczna rurociggéw,

- plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z projektem, niniejszg ST
oraz poleceniami Inwestora i Projektanta.

2. Materiaty

2.1. Materiaty dotyczace wewnetrznej instalacji wodociggowej
- rury PP-R SDR7,4 i SDR6 w systemie BOR PLUS PN 16 i PN 20 wg normy PN-EN 1057:2007,
- rury stalowe ocynkowane lub stalowe weze do wody,
- tgczniki do rur PP-R wg normy PN-EN 1254 1-5:2004,
- otulina termoizolacyjna gr. 20 mm,
- armatura czerpalna umywalkowa, zlewozmywakowa. porzadkowa i ptuczka zbiornikowa przy misce
ustepowe;,
- elektryczne podgrzewacze przeptywowe i zbiornikowe cieptej wody uzytkowe;.

2.2. Odbior materiatléw na budowie
- sprawdzenie zgodnosci dostawy ze specyfikacja techniczng i merytoryczng zamdwienia,
- sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materiatéw wchodzacych w skiad dostawy w oparciu o ogledziny
zewnetrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen, obic itd.) i pomiary wstepne,
- sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentéw, ktére winien dostarczy¢ producent materiatow
i urzadzen.

2.3. Skiadowanie materiatow

Wyroby polipropylenowe i stalowe w sztangach nalezy skladowaé posegregowane wg rodzajow i wymiaréw, na
regatach, stojakach itp. w pomieszczeniach zamknigtych. Kotnierze, hydranty, skrzynki hydrantowe, weze, piyty
i uszczelki sktadowac nalezy w pomieszczeniach zamknigtych i w miejscach suchych i nie narazonych na wptyw
wysokiej temperatury. Uszczelki nalezy sktadowaé na regatach lub wieszakach. Uszczelnienia sznurowe, konopne
i tamowe sktadowaé nalezy w skrzyniach drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Armatura powinna
by¢ sktadowana w magazynach zamknietych, suchych w opakowaniu fabrycznym, naregatach pouktadana
w zaleznosci od typu i $rednicy.

2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét
ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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3. Transport

Zatadunek i wytadunek rur, ksztattek, armatury i materiatbw pomocniczych powinien odbywa¢ sie z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur imateriatbw jw. oraz z uwzglednieniem
wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa pracy. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych. Materiaty drobne
winny by¢ transportowane w skrzyniach. Skrzynie nie mogg si¢ przesuwa¢ w trakcie transportu. Przy zatadunku
i wytadunku skrzyn nie nalezy zrzucaé. Nalezy tadowa¢ i wytadowywaé ostroznie bez wstrzgséw. Transport
materiatow winien odbywac sie przy pomocy samochodéw krytych.

4. Wykonywanie robot

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z wykonaniem robét instalacji wody w budynku. Podstawowym
wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodnosé z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. oraz Polskie
Normy przytoczone na zakonczenie rozdziatu. Niezaleznie od powyzszego nalezy stosowac sie do w niej podanych
wymogow i instrukcji procedura.

4.1. Roboty przygotowawcze

a) wytyczenie trasy przewodoéw na $cianach wewnetrznych i pod stropem oraz usytuowanie podej$¢ pod zawory,
baterie,

b)  wykonywanie otworédw w $cianach/stropach wyznaczenie miejsc osadzenia podparg,

c) ustalenie sposobu prowadzenia przewoddéw w przestrzeni pod stropem piwnicy, po wierzchu lub w bruzdach;
wymiary bruzd 7x14 cm lub 14x14 cm; wielko$¢ bruzd powinna by¢ tak dobrana, aby dookotfa rury wraz
z izolacjg pozostawiona byta przestrzen powietrza grubosci co najmniej 1 cm.

4.2. Roboty montazowe

a) wewnetrzne przewody wodociagowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych réwnolegtych do $cian,

b) przewody w przestrzeni pod stropem piwnicy, w bruzdach i na $cianach winny by¢ izolowane termicznie
otulinami termoizolacyjnymi,

c) w miejscu przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczenia rur; przestrzeh miedzy rurociagiem, a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym,

d) niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; po przeprowadzeniu préb

szczelnosci bruzdy nalezy zakry¢ ptytami ostonowymi z ptyt GK, pilsniowych, sklejki itp.,

) przewody prowadzone w warstwach posadzkowych izolowa¢ nalezy termicznie, jak przewody w bruzdach,

odlegtosci przewodoéw od $cian:
- do 25,0 mmdo 2,0 cm,
) przewody mocowac nalezy do $cian za pomoca uchwytéw w sposéb trwaty,
) odlegtosci miedzy uchwytami (rury izolowane)
- @16-20mm-1,5m,
- @25-32 mm-2,0m,
pomiedzy przewodem, a obejma uchwytu stosowaé nalezy podkiadki elastyczne; konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sie rur.

i) przy podejsciu do punktéw czerpalnych wody kazdorazowo nalezy stosowac¢ uchwyt jw.,

)] minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodoéw elektrycznych winny wynosi¢ 10 cm,

k)  rury PP-R winny by¢ tgczone metodg zgrzewania,

I)  rury stalowe ocynkowane tgczone poprzez ksztattki gwintowane,

m) materiatem uszczelniajgcym przy potaczeniach gwintowanych winny by¢ konopie biate, taSmy polietylenowe
oraz masy uszczelniajagce dopuszczone do stosowania dla sieci wody pitne;.
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5. Kontrola jakosci i odbioru robot

5.1. Montaz armatury
Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawdr czerpalny i ptuczka zbiornikowa przy misce ustgpowe;j.

5.2. Badania szczelnosci
Instalacje wody zimnej i ppoz. nalezy podda¢ badaniom szczelnosci. Probe wykona¢ nalezy na cisnienie 0,9 MPa.
Instalacje uwaza sig za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

5.3. Odbior robot
Odbiér koncowy winny poprzedzi¢ odbiory miedzyoperacyjne i odbiory czesciowe. Odbiér koncowy w oparciu
o protokoty odbioréw jw. oraz komisyjny odbiér catosci robot.
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6. Normy zwigzane

1.  BN-69/8864-24 — Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

2. PN-EN ISO 898-1:2009 — Wtasnosci mechaniczne czgsci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej. Czes¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach witasnosci. Gwint zwyklym
i drobnozwojny.

PN-77/H-04419 — Préba szczelnosci rur metalowych.

PN-B-01706:1992 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach ~ wodociggowych.

i og6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

o~ w

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,Jub rownowazne", to Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej,
kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych, wystepujacych opisie przedmiotu
zamoOwienia towarzyszg wyrazy ,lub rbwnowazne".

Jezeli w Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzadzenia(n) parametry identyfikujace
producenta, pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wbudowa¢ materiaty lub urzgdzenia posiadajgce nie gorsze wiasciwosci zapewniajgce
zgodne z Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementéw, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym
samym dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zamoéwienia materiaty lub urzadzenia (ogdlnie produkty)
réwnowazne innych producentéw.
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D.06.01.02. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem podjes¢ pod przybory.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, a w szczegélnosci:

- ufozenie rurociggéw z rur PVC w wykopach oraz natynkowo,

- podiagczenie do przyboréw i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnoSci.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z projektem, niniejszg ST
oraz poleceniami Inwestora i Projektanta.

2. Materiaty

2.1. Materiaty dotyczace wewnetrznej instalacji wodociggowej
- rury PVC-U DN160 mm, PVC DN110 i 50 mm,
- podejscia z rur PVC pod przybory $rednicy DN50 i 110 mm,
- miski ustepowe fajansowe kompakt,
- umywalki fajansowe produkcji krajowej,
- zlewozmywak 2 komorowy,
- kabiny prysznicowe,
- zawory napowietrzajace,
- kominki wywiewne.

2.2. Odbior materiatléw na budowie
- sprawdzenie zgodnosci dostawy ze specyfikacja techniczng i merytoryczng zamdwienia,
- sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materiatéw wchodzacych w skfad dostawy w oparciu o ogledziny
zewnetrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen, obi¢ itd.) i pomiary wstepne,
- sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentéw, ktére winien dostarczy¢ producent materiatow
i urzadzen.

2.3. Skladowanie materiatow

Podtoze, na ktérym skitaduje sie rury musi by¢ réwne, rura musi byé podparta na catej  dtugosci. Wysokos$¢é stosu
rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Rury PVC nalezy chroni¢ przed bezposrednim, szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Uszczelnienia sznurowe, konopne i tasmowe oraz przybory sanitarne sktadowaé nalezy w skrzyniach
drewnianych pomieszczeniach suchych i zamknietych.

2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét
ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3. Transport

Zatadunek i wytadunek rur PVC, ksztaltek, armatury i materiatbw pomocniczych powinien odbywa¢ sie
z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur i materiatow jw. oraz
z uwzglednieniem wtasciwych warunkdéw bezpieczenstwa pracy. Rur nie wolno zrzuca¢ z Srodkéw transportu.
Do zatadunku uzywac nalezy wytacznie paséw parcianych. Zaleca sie utozenie rur na catej powierzchni transportowej
samochodu w taki sposéb, aby byty one zabezpieczone przed tarciem o siebie lub o burty samochodu.
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4. Wykonywanie robot

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z wykonaniem robét. Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa
jest zgodnos¢ z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe" wydanie - Arkady - 1988 r. Ponadto przestrzega¢ nalezy zgodnosci z Polskimi Normami
obowigzujgcymi przepisami BHP i instrukcjami montazu.

4.1. Roboty przygotowawcze
a) ustalenie miejsc wykonania podejsé odptywowych do poszczegoinych przyboroéw,
b) ustalenie lokalizacji projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej.

4.2. Roboty montazowe

a) wykonanie wykopow,

b)  utozenie rur z tworzywa sztucznego w wykopach i natynkowo,

c) pofaczenia rur z tworzywa sztucznego wykonywaé przy pomocy uszczelek gumowych o srednicy dostosowanej
do zewnetrznej Srednicy rury,

d) przewody nalezy mocowa¢ do elementédw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow;
pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne; obejmy uchwytéw powinny mocowaé
rure pod kielichem.

5. Kontrola jakosci i odbioru robét, proby szczelnosci

5.1. Kontrola jakosci polegaé bedzie na sprawdzeniu
- jakosci przyboréw, urzadzen i materiatow,
- zgodnosci wykonywania instalacji z projektem,
- usuniecia wszystkich usterek,
- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
- szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- szczelnosci pozioméw kanalizacyjnych,
- spadkéw przewodow,
- prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

5.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej
Prébe szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:
- pionowe przewody wewnetrzne poddac prébie na szczelnos$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci,
- podejscia i przewody spustowe sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- przewody poziome kanalizacji sprawdza sig¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

5.3. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje zespét z udziatem inspektora nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac, dokonaniu préb (przy
pozytywnym wyniku odbioru) i pomiarédw oraz ocenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
przepisami.

6. Normy zwigzane

1. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
2. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
3. PN-81/C-89203 — Rury z tworzywa sztucznego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,Jub rownowazne", to Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej,
kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych, wystepujacych opisie przedmiotu
zamowienia towarzyszg wyrazy ,lub rbwnowazne".
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Jezeli w Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzadzenia(n) parametry identyfikujgce
producenta, pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wbudowac¢ materiaty lub urzgdzenia posiadajgce nie gorsze wiasciwosci zapewniajgce
zgodne z Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementéw, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym
samym dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub urzadzenia (ogdlnie produkty)
réwnowazne innych producentéw.
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D.06.01.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych, odbioru
robét budowlanych zwigzanych z robotami branzy elekirycznej dla inwestycji pn.: Budowa budynku zaplecza
szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym przy ul. Kukuczki w Radomsku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych
robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejszy zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku zaplecza szatniowo-
sanitarnego, montaz nowych instalacji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, kalkulacjg kosztorysowg oraz
specyfikacjg techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych
do uruchomienia instalacji, ich poprawnego wifasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw. serwisowego),
gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem niniejszego
zamowienia. Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacii
projektowej, kalkulaciji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
zasad prowadzenia rob6t budowlanych, odbioréw jak i przekazania do eksploatacii.

1.4. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:
- wymaganiami wykonawczymi,
- wymaganiami materiatowymi,
- technologig montazu,
- transportem i roztadunkiem i skladowaniem materiatéw na terenie budowy,
- nadzorem nad wykonywaniem prac,
- odbiorami pozwalajagcymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploataciji.

1.5. Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania
Projektowany budynek posiada tréjfazowe kablowe przylacze el-en. Projektuje sie wykonanie instalacji zasilajgce;j
WLZ proj. rozdzielnice RG zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.6. Wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia

Instalacje wykonaé nalezy zgodnle z zatgczonymi rysunkami prowadzong w korytkach kablowych poprzez ukfadanie
przewodéw YDYzo 3x1 ,5mm2. Osprzet zamontowa¢ nalezy w wykonaniu natynkowym zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

1.7. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych

Instalacje wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami prowadzong w korytkach kablowych wykonang przewodami
YDYzo 3x2,5mm?. Osprzet zamontowa¢ nalezy w wykonaniu nadtynkowym. Potgczenia obwoddéw wykonac przy
pomocy puszek hermetycznych o stopniu ochrony min. IP44 (bryzgoszczelnych) po wczesniejszym oczyszczeniu zyt,
wyposazonych w listwy tagczeniowe.

1.7. Wykonanie instalacji odgromowej
Nie dotyczy.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz zgodnos$¢ ich realizacii
z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi dodatkowymi
poleceniami Zamawiajgcego.

1.9. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo rob6t przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z petng dokumentacja formalno-prawna tj. dokumentacji projektowej.
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1.10 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno-prawne przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdinych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych,
a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ zamawiajgcego.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatbw powinny byé¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjg¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z wykonanym projektem budowlanym, projektem
wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wptyneto to nie zadawalajgco na
jakos¢ robot, to takie materiaty i roboty nie moga byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuaciji
elementy rob6t powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.11. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projekcie organizaciji placu budowy, zaplecza i robét oraz obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: zasilanie
pomieszczen do budowy, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, informacyjne, dozér mienia i inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczenh i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene za przedmiot umowy.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska
obcigzaja Wykonawce robo6t. Wody gruntowe i powierzchniowe nie moga byé zanieczyszczone w czasie realizacji
robot.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t lub tez przez pracownikéw
Wykonawcy.

1.14. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatlow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na $rodowisko.

1.15. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdéw tadunkdw.
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1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.17. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 18. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.19. Rdwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacii przez Zamawiajgcego.

1.20. Nazwa i kod robot objetych zamoéwieniem wg. wspolnego stownika kodéw CPV
- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
- 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych;
- 45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.21. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z obowigzujagcymi normami
obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
aw przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw roboét.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania wykonania robét, przekazywania polecen i zaleceh oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem;
- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy;
- Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;
- Przedmiar — kalkulacja materiatowa — dostarcza Inwestor;
- Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca;
- Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z przedmiarem
i kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajacy;
- Polecenie Zamawiajagcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw;

1.22. Dokumentacja przetargowa

W skiad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki (Projektow
Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu rob6t, jest
zobowigzany zapoznac¢ sie z catoscig dokumentaciji i potwierdzi¢ to odpowiednimi oswiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek skontaktowania sie
z Generalnym Projektantem, ktéry jest uprawniony do wyrazenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek zmian
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oczywiscie akceptacji podlegajg takze ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materialy sg dokumentami
uzupetniajgcymi sie. W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnié
wiasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego wynagrodzenia
zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.

1.23. Obowiagzki wykonawcy

Zobowigzanie rezultatu

Bez wzgledu na doktadnos$é¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowe] okreslajgcej dziatanie instalacji oraz
srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany
do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz
przeprowadzenia pomiarow elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesieniem
etapdw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych w celu
sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw
prawnych pozwalajg na przekazanie jej do eksploataciji.

Roézne zobowigzania w trakcie realizacji
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

- realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

- bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub dokumentu,
0 zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy przeoczeniach,

- przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian dotyczgcych
producentdw urzadzehn (nazwy producentdw urzadzen wymienione w opisie technicznym sg jedynie
wskazowka dotyczaca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzgledniajac
obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepiséw
Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatdw i urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  arkuszami norm dotyczacych instalacji elekirycznych jak i instalacji
niskopragdowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych,
Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byty bezpieczne dla
wszystkich uzytkownikéw.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jako$¢ wykonania elementéw
ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonaé starannie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Obiekt budowlany winien przestrzegaé nastepujacych postanowien aby kazda instalacja podczas montazu lub po jej
wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostata poddana tak daleko sprawdzeniu jak to jest mozliwe
zaréwno podczas ogledzin jak i prob funkcjonalnym sprawdzenia dziatania. Nalezy poswiadczy¢ pisemnie czy zostaty
spetnione wszystkie wymagania obowigzujgcych norm branzowych i prawa budowlanego. Podczas sprawdzania
i wykonywania préb nalezy zastosowaé s$rodki ostroznosci w celu zachowania bezpieczenstwa oséb i unikniecia
uszkodzen mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zesp6t os6b wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajgcych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé
pomiary kontrolne w zakresie: skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania
wytacznikow réznicowo pradowych, instalacji uziemienia rozdzielni RG a nastepnie sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy
przekazaé w dniu odbioru komisji odbioru prac w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zobowiazania gwarancyjne

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancjg na wykonane przez siebie prace — po odbiorze instalacji wymieniaé
na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzgdzenia i elementy, jesli uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu
lub wad urzadzen objetych gwarancjg producenta. Gwarancja nie bedzie tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak
réwniez materiatéw zuzywalnych (np. zrodta $wiatta, zaptonniki), napraw, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiedniego
uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.
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2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w gatunku biezaco produkowanym oraz
powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robét. Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiatly do wykonania robét

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad niniejszej specyfikacji,
sg do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowaé materialy spetniajgce wymagania podane nizej
wymagania.

Kazda partia materiatbw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnosé.
Atest (certyfikat) powinien byé wydany przez uprawniong jednostke.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robot
Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogélnie dostepnego sprzetu jak narzedzia podstawowe oraz specjalistyczne
odpowiednie dla poszczeg6lnych robét zgodnie z pozycjg kosztorysowg sprzet.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawca na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez
Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidfowosc.
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5.2 Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli
wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych
okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny byé wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg oraz jako$¢ materiatdw oraz musi przeprowadzac¢ pomiary, proby
z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji
rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. Pomiary i préby
muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru
i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamoéwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma,
lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatdw dla ktoérych
w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajgce w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokument budowy
Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

- przebieg robét w formie istotnych informaciji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych,

- odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania
placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robét i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania elementu robot
stanowigcych odrebng cato$¢. Obmiar rob6t kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu
ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.
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8. Odbior robot budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robot budowlanych

Odbiér robo6t nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Polegat
bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatéw, atestow, dokumentacji powykonawczej oraz prob,
pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i przepisy jak réwniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty.
W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegélnych mediéw czy
urzadzen, odbiér musi odbywac sig przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiér czesciowy,

c) odbioér koncowy,

d)  odbiér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbiodr robot zanikajacych

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie p6zniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢é robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
ze specyfikacja techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy rob6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koncowego powinna byé stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje
ich oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robét ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Dokumenty odbioru
koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatbw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng.

8.2.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot
z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
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9. Podstawa rozliczania robét

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i w przedmiarze robét. Dla rob6t podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Zasady ogolne

10.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat dostosowac¢ sie
do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robét. Jesliby w trakcie robo6t weszty
w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta okreslajac szczegétowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy
Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac budowy
z uwagi na stan istniejgcy przytaczy elektroenergetycznych nN.

10.3. Koordynacja robét

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni koordynacje robdét,
aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majagce na celu wykonanie instalacj. Wykonawca wyznaczy
uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem.
Wymieniona osoba bedzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposob wiasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informaciji
technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych  podczas catego procesu budowlanego,
wykonywania prob i odbioréw koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe
Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem producenta
w 3 egzemplarzach,
- protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji odgromowej),
- certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzgdzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych

Wykonawca robo6t elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP wykonania montazu
instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona proby i pomiary ochronne wykonanych instalacji
elektrycznych ujetych w projekcie.  Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora
i Generalnego Projektanta. Wykonanie prob i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie
czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$é. Podczas
wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich powstatych zakiécen. W przypadku
niewtasciwego wykonania bgdz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy
na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zlecié
wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji
Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajgcej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy poddaé
ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Dotyczy¢ ono bedzie:

- sprawdzenia wykonania potgczen metalicznych oraz wtasciwego zabezpieczenia przed korozjg potgczen,

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzgdzen elektrycznych.

10.7. Proby instalacji
Wykona¢ ogledziny i proby pomiarowe, symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalacii
i oddanie ich do eksploataciji.
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10.8. Odbior instalaciji

Odbiér instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w obiektach
budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos$¢ instalacji z techniczng dokumentacjg przetargowa,
z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji.
Odbidr instalacji bedzie mogt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu prob i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie
zastrzezenia sformutowane w czasie r6znych kontroli zostaty w sposob satysfakcjonujacy usuniete. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych zgodnie z ww. normg, stwierdzajgcych o mozliwosci
dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac odbiorowych i podtgczeniu napiecia.

11. Uwagi koncowe
Z uwagi na charakter budynku:

wszystkie projektowane prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania,
po wykonaniu rob6t wykonaé¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

protokoty przekazaé Inwestorowi,

roboty elektryczne wykonaé¢, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

11. Wykaz aktéw prawnych

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360;
Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr
229 z 2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
p0z.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r,
poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.
1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016;
Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z
2004r, poz. 959);

Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, poz.1504;
Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, p0oz.293; Dz.U. Nr 91
z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r,
poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw iich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000 roku w sprawie szczeg6towych warunkow
przytaczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energig energetyczng, $wiadczenia ustug
przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw
(Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegOlowych  zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalaciji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczego6towych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r,
poz.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,p0z.8 81).
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11. Wykaz norm

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

SEP-E 0002:2002 - |Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czes$¢ 3: Rozigczniki,
odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdw potgczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uzioméw.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotwércze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym
ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cze$¢ 6-1: kaczniki
wielozadaniowe. Urzadzenia przetgczajace.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes$¢
7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach Czes$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczgcych
zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes$¢ 7:
Wytyczne stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobér imontaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia
do ochrony przed przepigciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca prac wewnetrzach.
PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobédr imontaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.
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30. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dob6r imontaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia
do ochrony przed przepigciami.

31. PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

32. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

33. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

34. PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

35. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

36. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

37. PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

38. PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowej.

39. PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

40. PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

41. PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

42. PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

43. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub rownowazne", to Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej,
kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych, wystepujacych opisie przedmiotu
zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne".

Jezeli w Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzadzenia(n) parametry identyfikujgce
producenta, pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wbudowac¢ materiaty lub urzgdzenia posiadajgce nie gorsze wiasciwosci zapewniajgce
zgodne z Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementéw, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym
samym dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub urzadzenia (ogdlnie produkty)
réwnowazne innych producentéw.
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