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PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA

Przebudowa drogi lesnej pozarowej nr 5 w Lesnictwie Kreciwilk
Etap |1

ZAMAWIAJACY

Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Ztoty Potok
UL Kosciuszki 2
42-253 Janow

BRANZA

Drogowa

NUMERY DZIALEK OBJETE
OPRACOWANIEM

Obreb ewidencyjny 5 Olsztyn, Gmina Olsztyn Miasto, Powiat
Czestochowski, Wojewodztwo Slaskie

Dziatka ewidencyjna nr 27602706, 2707272762720
2721

Obreb ewidencyjny 228 Miasto Czgstochowa, Powiat
Czestochowski, Wojewoddztwo Slaskie
Dziatka ewidencyjna nr 24342/

Obreb ewidencyjny 7 Korwinow, Gmina Poczesna, Powiat
Czestochowski, Wojewddztwo Slaskie
Dziatka ewidencyjna nr 165

Obreb ewidencyjny 16 Zawodzie, Gmina Poczesna, Powiat
Czestochowski, Wojewodztwo Slaskie

Dziatka ewidencyjna nr 510, 519, 518, 525, 5645524516+
523522

Oddziaty:

Les$nictwo Kreciwilk :

460461467468472-477, 484,497, 511, 524, 523, 535, 522,
534533

KOD CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
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PROJEKT ZAWIERA:

CZESC | : OPISOWA

e Opis techniczny

e (Oswiadczenie projektanta

e Elementy trasy

e Wspotrzedne punktow gtdwnych trasy

e Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Przedmiar robot

N

CZESC 1l : RYSUNKOWA
e Mapa poglagdowa rys.nrl
e Projekt zagospodarowania terenu rys.nr2.1-2.7
e Profil podtuzny rys.nr3.1-3.4

e Przekroje konstrukcyjne rys.nr4.1-4.3



OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Umowa zawarta z Nadlesnictwem Ztoty Potok,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2024 r. poz.725 ze zm.)
Informator w sprawie wytycznych prowadzenia robét drogowych w lasach zatwierdzonym
do uzytku w Lasach Panstwowych zarzagdzeniem nr 16 Dyrektora LP z dnia 19.03.2014
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U Nr. 58, poz.405)

Drogi Lesne - Poradnik Techniczny,

Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej Lasu wydany na zlecenie Dyrektora Generalnego
Lasow Panstwowych w 2020 r.

Inne obowigzujgce normy i przepisy.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny pn.:,,Przebudowa drogi lesnej
pozarowej nr 5 w Lesnictwie KreciwilEt’ gr’r)aclzrllej dtugosci 6382mb- 2788 nb.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Odwodnienie
Podbudowy
Nawierzchnia

Roboty wykonczeniowe

W projekcie zawarto szczegotowy zakres robét drogowych przedstawiony w przedmiarze

robot i czesci rysunkowe).
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ll. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droga przebiega przez teren lesny.

Numery dziatek:

Obreb ewidencyjny 5 Olsztyn, Gmina Olsztyn Miasto, Powiat Czestochowski, Wojewddztwo
Slaskie; dziatka ewidencyjna nr 2700, 2706, 2707, 2711, 2716, 2720, 2721

Obreb ewidencyjny 7 Korwindw, Gmina Poczesna, Powiat Czestochowski, Wojewddztwo
Slaskie; dziatka ewidencyjna nr 165

Obreb ewidencyjny 16 Zawodzie, Gmina Poczesna, Powiat Czestochowski, Wojewddztwo

Slaskie; dziatka ewidencyjna nr 510, 519, 518, 525, 584/5.524,516. 523522

Oddziaty :
Lesnictwo Kreciwilk :-460;464,467468,;472,477,484,497,511,524,523,535,522,534,533.

Droga posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem na catym odcinku, czesciowo ze sladami
powierzchniowego utrwalenia bitumem. Droga nie posiada odpowiedniej ilosci mijanek (brak
odlegtosci miedzy mijankami minimum 300m) i normatywnych zjazdéw, a skrajnia drogi nie
odpowiada warunkom wymaganym przepisami przeciwpozarowym.

W nawierzchni wystepujg ubytki o roznej gtebokosci, sg to ubytki pojedyncze oraz skupione
na pewnej dtugosci o roznej gtebokosci i powierzchni.

Ponadto oprécz ubytkow w wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono :

e zawyzone pobocza

e nieréwnosci,

e deformacje przekroju poprzecznego,

e zamulone rowy i przepusty

e zakrzaczenia i samosiejki w rowach
Droga wyposazona jest w mijanki /czesciowo/, zjazdy, przepusty i rowy. Wzdtuz drogi
przebiega linia energetyczna napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna ktoérej
przebieg nalezy zweryfikowaé z planem zagospodarowania terenu i zachowaé ostroznosc

przed jej uszkodzeniem przy wykonywaniu oczyszczenia rowdéw. Wystepuje rowniez wodociag
oraz lokalna kanalizacja sanitarna.

Na zdecydowanej wiekszosci trasy drogi wystepujg grunty mineralne — piaski . Rodzaj gruntu
w podtozu okreslono metoda makroskopowg i organoleptyczng i zakwalifikowano do grupy
nosnosci G1. Warunki gruntowe proste, pierwsza grupa geotechniczna.
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IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Ze wzgledu na funkcje oraz warunki eksploatacji drogi lesne rdéznig sie w istotny sposéb od
drég publicznych. Drogi lesne nie sg przystosowane do szybkiego ruchu samochoddéw oraz
duzego natezenia ruchu. Tym nie mniej muszg gwarantowa¢ minimum komfortu jazdy,

a przede wszystkim przejezdnos¢ w ciggu catego roku. Konstrukcji nawierzchni drég lesnych
nie projektuje sie na wieloletni okres bezremontowej eksploatacji.

W zwigzku z powyzszym konstrukcje nawierzchni dobrano z Poradnika Technicznego — Drogi
Ledne.

2788 nb
Przebudowe drogi planuje sie na odcinku 6382-mb- Przebudowie podlega nawierzchnia :
e szerokosc¢ jezdni 3,50 m - spadek poprzeczny daszkowy 3%
e szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 m — spadek poprzeczny 6 %

e szerokos¢ korony 5,00 m
oraz mijanki, zjazdy wraz z odmuleniem rowdw i wymiang przepustow.

Droga sktada sie z 4 odcinkéw przedzielona gruntami obcymi t;j.
+—lem-0+000-0+820,80-/820,80-mb-/

7 ’ ’

3. km 2+634-5+422,50 /2788,50 mb./

W km 0+885-1+718 i 6+052-6+437,90 /nowy $lad/ konstrukcja drogi:
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm po zageszczeniu

e Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 8 cm po zageszczeniu z

zamiatowaniem drobnym kruszywem 0/4

2+634, 5
W km 6+800-6+885-+1+#18-5+346-konstrukcja drogi :

e Poszerzenia jezdni, mijanek oraz zjazdéw kruszywem tamanym 0/63 gr. 15 cm po
zageszczeniu

e Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 $redniej grubosci
5cm

e Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 8 cm po zageszczeniu z
zamiatowaniem drobnym kruszywem 0/4
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5+445, 5 . .
W km 5+346-6+852-konstrukcja drogi :

e Poszerzenia jezdni, mijanek oraz zjazdéw kruszywem tamanym 0/63 gr. 15 cm po
zageszczeniu

e Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 $redniej grubosci
5cm

e Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm po zageszczeniu z
zamiatowaniem drobnym kruszywem 0/4

Projektowane elementy drogi :

1.Mijanki

e km 2+690 /strona prawa/
e km 2+987 /strona lewa/
e km 3+287 /strona lewa/
e km 34525 /strona prawa/
e km 3+695 /strona lewa/
e km 3+941 /strona lewa/
e km 4+041 /strona lewa/
e km 4+216 /strona prawa/
e km 4+370 /strona lewa/
e km 44595 /strona prawa/
e km 4+830 /strona lewa/
e km 5+065 /strona lewa/
e km 5+305 /strona prawa/
o |k 5+605/stronaprawal
o—lem-5+865-/strona-prawarl-
—lm-6+125-/strona-prawal-
—lm-6+380-/strona-prawarl-
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Dopuszcza sie zmiane lokalizacji mijanki pod warunkiem zachowania odlegtosci do 300 m
pomiedzy nimi o ile zmiana ta bedzie korzystniejsza dla Inwestora np. z tytutu mniejszego
wylesienia, lepszej widocznosci.

Parametry mijanek:

e szerokos¢ jezdni 3,00 m-spadek poprzeczny 3%
e dtugos¢ 23,00 m,

e skos 1:7 —dtugos¢ 21,00 m

2. Skrzyzowania
—lem-0+2H4-/stronatewaprawarl-
—km-0+903/stronatewar-
—km1+593/stronatewar-
—lem2+309-/stronatewaprawarl-

e km 3+009 /strona lewa i prawa/

e km 3+557 /strona prawa/

e km 4+199 /strona lewa i prawa/

e km 4+494 /strona prawa/

e km 4+503 /strona lewa/

e km 44600 /strona prawa/

. k54300 i
—m5+630-Istronaprawal-
—m5+631fstronatewsarl
—m6+033/fstronatewatprawal-

Parametry skrzyzowan :

e szerokos¢ jezdni 3,50 m-spadek poprzeczny daszkowy 3%
e szerokos¢ poboczy 0,75 m-spadek poprzeczny 6%
e szerokos¢ korony drogi 5,00 m

e tukiR-12m

3.0dparowniki

e km 2+735-3+010 /292 mb./ strona lewa i prawa
e km 3+707-4+021 /314 mb./ strona lewa

e km 3+716-4+007 /291 mb./ strona prawa

e 100 mb. rowy boczne
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5.Poszerzenia na tuku
e km 3+536,70-34578,50 - R 35 m - szerokos¢ 1,50 m, proste przejsciowe 30 mb.
e km 3+677,10-34715,50 - R 35 m - szerokos¢ 1,50 m, proste przejsciowe 30 mb.
e km 3+996,70-4+029,60 - R 50 m - szerokos¢ 1,00 m, proste przejsciowe 25 mb.
e km 4+185,90-4+216,40 - R 50 m - szerokos¢ 1,00 m, proste przejsciowe 25 mb.
e km 4+566,60-4+600,10 - R 50 m - szerokos¢ 1,00 m, proste przejsciowe 25 mb.
e km 5+284,60-5+316,00 - R 35 m - szerokos¢ 1,50 m, proste przejsciowe 30 mb.

6.Przepusty
e km 2+857 - $rednica 60 cm — 8,00 mb.

e km 3+731 - srednica 60 cm — 8,00 mb.
e km 4+009 — $rednica 90 cm /podwdjny-okularowy/ 8,00 mb. x 2
e km 4+072 — srednica 60 cm — 8,00 mb.
e km 4+147 — $rednica 60 cm — 7,00 mb.
e km 4+488 — srednica 60 cm — 9,50 mb.

Wloty i wyloty przepustow zakonczone Sciankami czotowymi, w km 4+009 nalezy wykonac
Scianki czotowe zelbetowe o dtugosci 7,00 m i wysokosci 3,00 m, grubos¢ 0,30 m

Niweleta drogi z wiasciwymi spadkami poprzecznymi oraz rowy zapewnig odwodnienie drogi.
W obrebie przepustow w km 4+009 i 4+072 nalezy podnies¢ niwelete drogi zgodnie z
rysunkiem profil podtuzny. Prefilpediuzny-pelegaréwniezkerekeie-wkm-889,50 06850+

6+463;906--Zatamania profilu podtuznego wyokraglono tukami pionowymi.

Wszystkie roboty budowlane drogowe zwigzane z remontem drogi znajdujg sie na terenie
stanowigcym wtasno$¢ Skarbu Panstwa tj. na dziatkach bedacych w zarzadzie
Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Paiistwowe Nadlesnictwo Ztoty Potok. Trasa
drogi nie narusza stanu prawnego o0séb trzecich.

V. INFORMACIJE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Projektowana przebudowa drogi nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia jego uzytkownikdéw gdyz nie jest inwestycjg majgca wptyw na srodowisko i nie
wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Zgodnie z ustawg Prawo o
ruchu drogowym Dz. U. 2010.110 droga o nawierzchni z kruszywa tamanego nie jest drogg o
nawierzchni twardej, w zwigzku z tym nie mozna zakwalifikowac¢ jej do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywac na Srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (
Dz. U. z 2010r. nr 213 poz.1397).
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Teren zamierzenia budowlanego polegajgcego na przebudowie nie zmieni zagrozenia dla
srodowiska. Natezenie i emisja hatasu oraz wibracji (akustyka) bedzie wzrastato tylko wraz ze
wzrostem natezenia ruchu na drodze. Wykonanie rownej nawierzchni spowoduje
zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu, zmniejszenie hatasu i szkodliwych wibracji oraz
zanieczyszczen pytowych i gazowych wprowadzanych do powietrza przez pojazdy
mechaniczne na skutek uptynnienia ruchu . Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie wzrastac
rowniez tylko wraz ze wzrostem natezenia ruchu na drodze. Przy remoncie nalezy stosowac
materiaty, urzadzeni i technologie przyjazne srodowisku, oraz posiadajgce atesty i aprobaty
techniczne.

VI. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI LESNEJ, BEDACEJ DOJAZDEM
POZAROWYM

Przebudowywana droga lesna, ktéra bedzie wykorzystywana jako dojazd pozarowy, spetniac
bedzie nizej wymienione parametry techniczne :

1) utwardzona nawierzchnia posiadac bedzie nosnos¢ co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton;

2) promienie zewnetrzne tukéw drogi o dtugosci co najmniej 11 m;

3) zostanie zapewniony odstep pomiedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m,
zachowany do wysokosci 4 m od nawierzchni jezdni;

4) jezdnia wykonana zostanie o szerokosci co najmniej 3 m;

5) na przebudowywane]j drodze bedgacej dojazdem pozarowym zostang wykonane mijanki o
szerokosci co najmniej 3 m i dtugosci 23 m, usytuowane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci - w
przypadku drog jednopasowych.

6) posiada potgczenie z drogami publicznymi

OPRACOWAL
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt techniczny pn.” Przebudowa drogi lesnej pozarowej nr 5 w
Lesnictwie Kreciwilk” zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami 1 wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant
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Projekt :Przebudowa drogi lesnej pozarowej nr 5 w LesSnictwie Kreciwilk
ZALOM TYP WSPOtRZEDNE: X(N) Y(E)

Poczatek trasy 5625582,580 6584436,929
Zatamanie 1 5625392,246 6584393,009
Zatamanie 2 5625275,264 6584367,008
Zatamanie 3 5625071,922 6584320,426
Zatamanie 4 5624998,790 6584303,946
1 tuk kotowy 5624726,522 6584239,697
PLK 5624764,273 6584248,605
StK 5624726,265 6584242,181
KtK 5624687,747 6584240,683
Zatamanie 5 5623891, 701 6584260,922
Zatamanie 6 5623792,695 6584256,581
Zatamanie 7 5623645, 755 6584260, 382
Zatamanie 8 5623521,515 6584264,399
Zatamanie 9 5623310, 366 6584268,784
Zatamanie 10 5623130,632 6584274,100
Zatamanie 11 5622950,436 6584277,869
Zatamanie 12 5622830,431 6584278,280
Zatamanie 13 5622500,572 6584287,653
Zatamanie 14 5622380,770 6584290, 207
Zatamanie 15 5622320,543 6584292,590



2 tuk kolowy

Zatamanie 16

3 tuk kolowy

Zatamanie 17

Zatamanie 18

Zatamanie 19

4 tuk kolowy

5 tuk kolowy

Zatamanie 20

6 tuk kotowy

PtK

StK

KtK

P£K

StK

KtK

PtK

StK

KtK

P£K

StK

KtK

PtK

5622045, 007
5622068,754
5622049, 215
5622036,642

5622023,576

5621989,220
5621998,089
5621985,843
5621967,835
5621916,625
5621857, 265

5621717,912

5621670,171
5621687, 207
5621670,922

5621656,058

5621513,810
5621526,810
5621513,114
5621498,090

5621347,912

5621130,552

5621147,989

6584297,674
6584297, 236
6584303,636
6584319,903

6584354,623

6584430,098
6584410,614
6584425,105
6584431,077
6584433,423
6584436,071

6584447,131

6584450,031
6584448,996
6584447,300

6584440,434

6584343,699
6584352,539
6584346,010
6584343,888

6584345,698

6584350, 291

6584349,923



Zatamanie 21

Zatamanie 22

7 tuk kolowy

Zatamanie 23
Zatamanie 24
Zatamanie 25
Zatamanie 26
Zatamanie 27

Koniec trasy

StK

KtK

PtK

StK

KtK

5621131,584
5621117,127
5620834,918

5620630, 607

5620577,684
5620590,677
5620581,148
5620577,865
5620580, 894
5620583,113
5620583,775
5620586,405
5620582,431

5620587,955

6584353, 060
6584361,425
6584595,474

6584766, 202

6584809,577
6584798,928
6584811,194
6584826,376
6585106, 808
6585227, 200
6585317,172
6585437, 267
6585564,125

6585948,119



1.

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegéinych obiektow.

Zamierzenie budowlane dotyczy: ,,Przebudowa drogi lesnej pozarowej nr 5 w Le$nictwie Kreciwilk”.

Zakres robot obejmuje :

=  Roboty przygotowawcze
=  Roboty ziemne

=  Odwodnienie

=  Podbudowy

=  Nawierzchnia

=  Roboty wykoniczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji i rozbiorce.
Przepusty
3.

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzaé zagroienie

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Okres wystepowania - rodzaj roboét Rodzaj zagrozenia Skala 1-5
Roboty przygotowawcze Zagrozenie zwigzane z ruchem- najechanie | 1
przez samochadd.
Upadek, potkniecie.
Roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy | Uderzenie tyzkg koparki podczas robot. 4
nawierzchnia
Najechanie przez samochdd, sprzet | 3
tadujacy
Upadek ,potkniecie, przysypanie gruntem. | 1
Roboty wykonczeniowe Zagrozenie zwigzane z ruchem- najechanie | 1
przez samochadd.
Upadek, potkniecie. 1
Uszkodzenie ciata elementami | 3
betonowymi.
Zagrozeni dla oséb postronnych
Wtargniecie na plac budowy Zagrozenie jak dla pracownikéw lecz w | 5
skali o stopien wyze;j.
Praca w porze nocnej i w swieta. Wiekszy niz przed rozpoczeciem budowy | 1
poziom hatasu.

5.

rodzaju zagrozenia.

Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsc prowadzonych robét budowlanych, stosownie do



Catos¢ robdt budowlanych bedzie wykonywania na przekazanym protokélarnie przez Inwestora terenie.
Miejsca, w ktérych moga wystgpic zagrozenia (wykopy) musza byc¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio
oznakowane (tasmy, zapory, tablice ostrzegawcze).

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu personel spetniajgcy nastepujgce wymagania :

=  Odpowiednie dla danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

= Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie
wymaganym sprzetem ochronnym,

= Wtasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniami lekarza uprawnionego do badan
profilaktycznych,

= Niezbedng znajomos¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych na
budowie,

Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ objeci nastepujgcym systemem szkolenia z zakresu BHP

= Szkolenie wstepne ogdlne w wymiarze 3 godz.
= Szkolenie na stanowisku pracy w wymiarze 8 godz.
= Szkolenie kursowe :

- podstawowe w wymiarze 30 godz.
- okresowe w wymiarze 10 godz.

Kadra kierownicza szkolona winna by¢ w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych z
czestotliwoscia co 5 lat.

Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok.
Pracownicy wykonujgcy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz nietypowe, kazdorazowo szkolone winny
by¢ na te okolicznos¢.

7. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy.

Pracownik swiadek zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zdarzeniu bezposrednio
przetozonego, ktory :

= Podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

=  Zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

= Informuje niezwtocznie kierownika budowy,

= Realizuje wnioski i polecenia powypadkowe,
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o ciezkim i Smiertelnym
wypadku w pracy.
Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokona¢ zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy.
Zespot powypadkowy , czyli specjalisci BHP i przedstawiciel zatogi bada okolicznosci oraz przyczyny
wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu swiadkdéw i poszkodowanego,
zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych,
czy pracownik byt szkolony z przepisdw BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach
watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie.



10.

11.

Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary, ochronniki
stuchu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadac certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez ochronna i
robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwa firmy Wykonawcy.

Zasady bezposredniego nadzoru na pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonaé przegladu stanowisk pracy wydajac stosowne
zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robot, ktore zagrazajg
zyciu lub zdrowiu pracownikow.

- Kierownik Budowy, bedgcy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzor nad prowadzonymi
robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem oséb odpowiedzialnych za wykonanie
spostrzezen.

- Kierownicy robdt codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach roboét usuwajac zagrozenia.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyroboéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty stosowane do wbudowania jak rury kanalizacyjne, $cianki czotowe, powinny by¢
sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicy biura budowy. Materiaty sypkie jak
piasek, kruszywo sktadowane rowniez powinny by¢ w otoczeniu biura budowy na wydzielonym placu
przeznaczonym na cele sktadowania materiatéw budowlanych.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

SPOSOB BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC PRZY UZYCIU MASZYN.

PRZY WYKONYWANIU ROBOT MASZYNAMI NALEZY USTALIC STREFE NIEBEZPIECZNA | USTAWIC TABLICE OSTRZEGAWCZE,
KAZDE URUCHOMIENIE MASZYNY NALEZY SYGNALIZOWAC. MIEJSCE PRACY MASZYNY W PORZE NOCNEJ NALEZY
ODPOWIEDNIO OSWIETLIC, A MASZYNE WYPOSAZYC W SWIATLA OSTRZEGAWCZE .CZESCI MASZYN | URZADZEN BEDACE
W RUCHU NALEZY ZAOPATRZYC W ODPOWIEDNIE OStONY LUB INNE ZABEZPIECZENIA. ZABRANIA SIE DOKONYWANIA
NAPRAW, SMAROWANIA | CZYSZCZENIA MASZYN | URZADZEN BEDACYCH W RUCHU. MASZYNY | URZADZENIA O NAPEDZIE
ELEKTRYCZNYM NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED MOZLIWOSCIA PORAZENIA PRADEM. ZABRANIA SIE UZYWANIA
USZKODZONYCH LUB NIESPRAWNYCH MASZYN | URZADZEN. MASZYNY | URZADZENIA USTAWIONE NA POCHYtYM
TERENIE NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED SAMOCZYNNA ZMIANA POLOZENIA | URUCHOMIENIEM. MASZYNY , URZADZENIA
| SPRZET POWINIEN BYC OBStUGIWANY PRZEZ PRZESZKOLONE OSOBY | ZABEZPIECZONY PRZED DOSTEPEM 0SOB NIE
NALEZACYCH DO OBStUGI.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTAC)I BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO
PRAWIDtOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH.



WSZYSTKIE DOKUMENTY DOTYCZACE PRAWIDEOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH, NIEZBEDNYCH
ODBIOROW ORAZ POMIAROW TYCH MASZYN, A TAKZE DOKUMENTACJA BUDOWLANA CAtEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO ZNAJDUJA SIE W BIURZE U KIEROWNIKA BUDOWY NA TERENIE BUDOWY.

PIERWSZA POMOC.

NA BUDOWIE BEDA URZADZONE PUNKTY PIERWSZEJ POMOCY OBStUGIWANE PRZEZ WYSZKOLONYCH W TYM ZAKRESIE
PRACOWNIKOW. WYKONAWCA JEST OBOWIAZANY ZAPEWNIC SRODEK TRANSPORTU DO EWENTUALNEGO PRZEWOZU
0SOB POSZKODOWANYCH DO NAJBLIZSZEGO PUNKTU PIERWSZEJ POMOCY. NA BUDOWIE BEDZIE WYWIESZONY NA
WIDOCZNYM MIEJSCU WYKAZ ZAWIERAJACY ADRES | NUMERY TELEFONOW :

NAJBLIZSZEGO PUNKTU LEKARSKIEGO,

NAJBLIZSZEJ STRAZY POZARNEJ,

POSTERUNKU POLICII,

OPRACOWAL :



ETAP I

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45100000-8 |1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
2.789 km 2.789
RAZEM 2.789
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) z utylizacjg szt.
d.1/0105-02
|15 szt, 15.000
| RAZEM 15.000
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 26-35 cm) z utylizacjg szt.
d.1/0105-03
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 46-55 cm) z utylizacja szt.
d.1/0105-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gegstych krzakéw i podszycia z utylizacja ha
d.1{0108-04
0.07 |ha 0.070
| RAZEM 0.070
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czolowe i fawy betonowe z utyliza- |m3
d.1/0816-04 ¢jg gruzu
(6.3*0.3*2.5)*2 m3 7.950
| RAZEM 7.950
7/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe i z tworzyw sztucznych o ér. |m
d.1/0816-03 60 cm i 90 cm /materiat do dyspozyciji Inwestora/
analogia 40,5 m - $rednica 60cm
2¢8 m - $rednica 90 cm
8+8+8+8+8+7+9.5 m 56.500
RAZEM ! 56.500|
2/45233000-9 |Il.ROBOTY ZIEMNE
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m?
d.2/0206-03 gr.kat.l-l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z wbudowa-
niem gruntu w nasyp na poszerzenie korony drogi w obrebie row6w /poszerze-
|nia drogi, mijanek,zjazdow/
4375%0.15 m3 656.250
| RAZEM 656.250
9 Dostaczenie i wbudowanie gruntu G1 na nasyp pod pobocza m3
d.2|kalk. wiasna
4211*0.13+115%0.2 m3 570.430
RAZEM 570.430
10|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-ll
656.25+570.43 m3 1226.680
RAZEM 1226.680
3/45233000-9 |llI.ODWODNIENIE
11/ KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namulu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp [ dna  |m
d.3/1403-06 rowu z rozplantowaniem na terenie budowy
292"2+314+291+100 m 1289.000
| RAZEM 1289.000
12/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.3[0103-02 wierzchni w gruncie kat. Ill-IV-przepusty
40.5*1+8*3 m2 64.500
RAZEM | 64.500
13/KNNR 6 Przepusty rurowe pod korong drogi - tawy fundamentowe zwirowe /km 2+857; |m3
d.3|0605-01 3+731,4+072;4+147;4+488/
analogia
40.5*1*0.2 m3 8.100
RAZEM 8.100
14| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi - rury z tworzyw sztucznych o sztywnos$ci |m
d.3|0605-08 obwodowej SN8 o $r. 60 cm /km 2+857;3+731;4+072;4+147,4+488/
analogia
8+8+8+7+9.5 m 40.500
| RAZEM 40.500
15 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 80 cm /km 2+  |$ciank.
d.3|kalk. wiasna |857;3+731,4+072;4+147;4+488/
|5*2 $ciank. 10.000
RAZEM 10.000
16/KNNR 6 Przepusty rurowe pod korong drogi- fawy fundamentowe betonowe /przepust w|m?3
d.3|0605-02 km 4+008-okularowy/
8*3*0.2 m3 4.800|
RAZEM | 4.800

-11 -
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ETAP

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 Przepusty rurowe pod korong drogi - rury z tworzyw sztucznych o sztywnosci  |m
d.3 kalk. wiasna |obwodowej SN8 o $r. 90 cm /przepust w km 4+009-okularowy/
8*2 m 16.000
RAZEM 16.000
18 Scianki czotowe dla rur o §r. 90 cm, zelbetowe Iprzepust w km 4+009-okularo- |m3
d.3|kalk. wlasna |wy/o diugosci po 7,00 m
(770.33)*2-3.14*(0.9*0.9)*2*0.3*2 m3 9.548
RAZEM 9.548
| 4/45233000-9 |IV.PODBUDOWY .
19/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV /poszerzenia drogi ,mijanek,zjazdow/
4375 m?2 4375.000
| RAZEM 4375.000
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m?2
d.4/0114-05 czeniu 15 cm /poszerzenia drogi,mijanek,zjazdow/
4375 m?2 4375.000
| RAZEM 4375.000
21|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 z zageszcze- |m3 |
d.4/0107-01 niem mechanicznym - trasa zasadnicza plus podniesienie niwelety w obrebie
przepustéw w km 4+009 i 4+072
(13366+267)*0.05+(60*0.27*3.8)+(55%0.2*3.8)+2789*0.3*0.05 m3 826.845
' RAZEM 826.845
5/45233000-9 |V.NAWIERZCHNIA
22 KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famnego 0/31,5 - warstwa gérna z tlucznia - grubosé |m?2
d.5/0204-05 po zageszczeniu 7 cm /grubo$é docelowa 8 cm/ z zamiatowaniem drebnym
kruszywem 2+634,5 - 5+346
13366 m2 13366.000
| RAZEM 13366.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famnego 0/31,5 - warstwa géma z thucznia - kazdy | m?
d.5|0204-06 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
13366 m2 13366.000|
' RAZEM 13366.000
24 KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamnego 0/31,5 - warstwa gérna z thucznia - grubo$é mz2
d.5/0204-05 po zaggszczeniu 7 cm /grubosc docelowa 15 cm/ z zamiatowaniem drobnym
kruszywem km 5+346 - 5+422,5
267 m2 267.000
| RAZEM 267.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamnego 0/31,5 - warstwa gérna z ttucznia - kazdy |m2
d.5/0204-06 dalszy 1 cm grubo$é po zageszczeniu
Krotno$¢ = 8
267 m2 | 267.000!
| RAZEM | 267.000
6/45233000-9 |VI.ROBOTY WYKONCZENIOWE
26|KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy 'm2
d.6|1402-02
4211+115 m2 4326.000
| RAZEM 4326.000
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500 Id zgfoszenia:
PODGIK w Czestochowie : GK.6642.3.2118.2024
GODGIK w Czestochowie: GK.6640.1335.2024

woj. Slgskie
pow. czgstochowski, M. Czgstochowa

Jednostki_ewidencyjne:; Olsztyn Miasto, Poczesna, M. Czgstochowa

Obreby: Olszt/yn, orwinow, 0228

Dziatki nr: 2748/2, 2756, 2700, 2706, 2753, 2707, 2711, 2716, 2720, 2754,
721, 165, 510, 519, 518, 525, 531, 501/5, 524, 516, 554, 523, 517, 514,
522,'529, 12/3, 1213, 12/5, 12/6, 12/1.

Mapa zasadnicza: 6.141.31.23.2.3, 6.141.31.23.2.4; 6.141.31.23.4.2;
6.141.31.23.4.1; 6.141.31.23.4.5; 6.141.31.23.4.3, 6.140.31.03.2.1;
6.140.31.03.2.5; 6.140.31.03.4.1; 6.140.3].03.4.5, 6.140.31.08.2.];
6.140.31.08.2.3; 6.140.31.08.4.1; 6.140.31.08.4.3; 6.140,31,13.2.1;
6.140.31.13.2.5; 6.140.31.13.4.1; 6.140.31.13.4.3, 6.140.31.13.4.4;
6.140.31.18.2.2; 6.140.31.18.2.4; 6.140.31.18.2.3; 6.140.31.18.4.1;
6.140.31.18.4.3; 6.140.31.18.4.4; 6.140.31.23.2.2; 6.140.31.23.2.4;
6.140.31.24.1.3; 6.140.31.24.1.4; 6.140.31.24.2.3.

Ukfad wspdtrzednych prostokgtnych pfaskich — PL-2000
Ukfad wspdfrzednych wysokosci — PL-EVRF2007-NH

Granice dziafek i uzytkdw oznaczono kolorem zielonym.
Pofozenie punktéw granicznych wyznaczajqcych przebieg granic
dziél[{)c(e;ngprz%dmiotow%lch wkrgslonoyzna maJpeyna Fpiodsta\gieg danych
z iK.

Stuzebnosci gruntowych nie sprawdzono.

i

Legenda :

== === — zgkres opracowania dla pracy geodezyjnej
0 identyﬁkoqorze GK.6642.£211§.§024 el

— zakres opracowania dla pracy geodezyjnej
0 identyﬁko"zorze GK.6640.1%35. 0924 Yhel

Jestem $wiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zlozenie fafs%wigo oSwiadczenia.
Identyfikator zggoszenicl pruc% geode?y'pe; CK.6642.3.2118.202

Organ Stuzby odezyjleJi artograficznef Starosta Czestochowski.

Numer oraz ‘data sporz%zenia Brotokofu z roﬁgywnelrweryﬁkacji:

Nr_protokotu GK.6642.3.2118.2024_2 z dn. 12.07.2024r,

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych kierownika prac:

Jestem $wiadomy odpowiedzialnasci karnej za zlozenie fu!szgwego o$wiadczenia.
Identyfikator zg{oszenia prac% gfodez pej_ CK.6640.1335.2024

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej: Prezydent Miasta Czgstochowy.
Numer oraz ‘data sporzg zenia protokotu z poz Bﬂne& weryfikacj:

Nr_protokotu GK.6640.1335.2024_91124 z dn. 16.07.2024r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych kierownika prac:

Mape sporzqdzit i opracowa! geodeta uprawniony Stanistaw Gradek

Data 28.06.2024r.
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