Przekrdj konstrukcyjny
w km 0+000 - 0+885 oraz 1+718 - 5+346

nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 warstwa gérna gr. 8 cm

warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/31,5 gr. $r. 5 cm nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 warstwa gérna gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa 0/63 warstwa dolna gr. 15 cm warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/31,5 gr. $r. 5 cm
podioze gruntowe istniejgca nawierzchnia z kruszywa

pobocze gruntowe
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INWESTOR:

PGL Lasy Panstowe Nadlesnictwo
Zloty Potok ul. KoSciuszki 2
42-253 Janow

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:
Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe "NADRO"
tukasz Nartowski ul. Ostrogérska 45a/1 25-202 Kielce

OBIEKT: Przebudowa drogi leSnej pozarowej nr 5 w Lesnictwie Kreciwilk

PRZEDMIOT RYSUNKU: Przekroj konstrukcyjny w km 0+000 - 0+885 - 1+718 - 5+346
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