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most skawinki ost.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.1/0111-02 gorkowatym lub gorskim.
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o |km
d.1/0120-01 szerokosci dnado 7 m
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na m3
d.1/0218-06 odkfad w gruncie kat.lV - zdjecie i hatdowanie humusu gr 10 cm
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
4/KNR 2-01 Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - drogi |m?2
d.1/0129-01 technologiczne
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
5|KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsgczajacej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m?2
d.1/0129-02 betowych - drogi technologiczne
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
6|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o po- [m2
d.1/0129-06 wierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - drogi technologiczne
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
7|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych petnych o |m2
d.1/0129-10 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - drogi technologiczne
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
8|Kalkulacja |Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej okrganizacji ruchu kpl.
d.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiérkowe
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
10/KNR AT-03 |[Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m2
d.2/0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 5 km
310 m?2 310,000
RAZEM 310,000
11/KNR 2-33 Rozebranie poreczy mostu drewnianego m3
d.2|0104-05
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-33 Rozebranie chodnika lub kraweznika mostu drewnianego m3
d.2|0104-03
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-33 Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z poktadéw kolejowych |m3
d.2|0103-05 starouzytecznych
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
14|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostéw drewnianych - rozebranie dzwigaréw gtéwnych lub be- |[m3
d.2|0102-06 lek poprzecznych drewnianych
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
15|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostéw drewnianych - rozebranie dzwigaréw gtéwnych lub be- |t
d.2|0102-07 lek poprzecznych stalowych
10 t 10,000
RAZEM 10,000
16|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostéw drewnianych - rozebranie dzwigaréw gtéwnych lub be- |t
d.2|0102-07 lek poprzecznych stalowych
10 t 10,000
RAZEM 10,000
17|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.2{1103-01 3 samochody samowytadowcze - analogie: wywiezienie drewna z rozbidrki
analogia
19 m3 19,000
RAZEM 19,000
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km - analogie: wywie-
analogia zienie drewna z rozbidrki
19 m3 19,000
RAZEM 19,000
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18'|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - analogie: wywie-
analogia zienie drewna z rozbidrki
Krotnos¢ = 4
19 m3 19,000
RAZEM 19,000
19|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
d.2|0604-04 normalnie o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
20|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.2|0306-06
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
21|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.2|/1103-01 3 samochody samowytadowcze
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
22'|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2{1107-03 chanicznym na odl. do 1 km
10 t 10,000
RAZEM 10,000
23'|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2|1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
10 t 10,000
RAZEM 10,000
3 Budowa mostu
3.1 Roboty ziemne - most
24 |kalkulacja in- | Whbicie grodzic stalowych z wyciggnigciem - tymczasowych do zabezpieczenia |m?2
d.3.1|dywidualna |wykopow
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.1/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 5km
800 m3 800,000
RAZEM 800,000
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.3.1/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
27|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
3.2 Fundamenty i $ciany przyczoétkow
28|KNR 2-10 Wykonanie pali duzych $rednic ( 1000 mm ) w gruncie kat.V z zabezpiecze- m
d.3.2|0410-14 niem statecznosci $cian przez rurowanie
10*6 m 60,000
RAZEM 60,000
29|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy funda- m3
d.3.2|0210-02 mentowe - analogia: podbeton pod oczepy
21,8 m3 3,600
RAZEM 3,600
30|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2
d.3.2/0203-01
2*25 m?2 50,000
RAZEM 50,000
31/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpor - prety o $r. do 16-20 |t
d.3.2/0207-02 mm
21,1 t 2,200
RAZEM 2,200
32|KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 16-20 mm t
d.3.2/0208-02
21,1 t 2,200
RAZEM 2,200
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33|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i fawy funda- m3
d.3.2|/0210-02 mentowe
2159 m3 31,800
RAZEM 31,800
34|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,$ciany opo- |m2
d.3.2|0204-01 rowe i $ciany maskujgce o wys.do 4 m
85+103 m?2 188,000
RAZEM 188,000
35|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm |t
d.3.2{0207-14
2*0,031 t 0,062
RAZEM 0,062
36|KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 mm t
d.3.2/0208-14
2*0,031 t 0,062
RAZEM 0,062
37|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 t
d.3.2{0207-15 mm
2*2,735 t 5,470
RAZEM 5,470
38|KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm t
d.3.2/0208-15
2*2,735 t 5,470
RAZEM 5,470
39|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o $r. 22-26 t
d.3.2{0207-16 mm
2*0,048 t 0,096
RAZEM 0,096
40|KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. 22-26 mm t
d.3.2{0208-16
2*0,048 t 0,096
RAZEM 0,096
41|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i  |m3
d.3.2|0210-05 mury pachwinowe
34+38 m3 72,000
RAZEM 72,000
42|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy podiozyskowe m2
d.3.2{0204-04
22,2 m?2 4,400
RAZEM 4,400
43|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i fawy podtozyskowe - prety o $r. |t
d.3.2|0207-10 do 14 mm - ciosy podtozyskowe zbrojenie siatkami
2*0,083 t 0,166
RAZEM 0,166
44|KNR 2-33 Montaz zbrojenia oczepy i tawy podtozyskowe - prety o $r. do 14 mm t
d.3.2{0208-10
2*0,083 t 0,166
RAZEM 0,166
45|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i fawy podtozyskowe - prety o $r. |t
d.3.2/0207-11 16-20 mm
2*0,155 t 0,310
RAZEM 0,310
46|KNR 2-33 Montaz zbrojenia oczepy i tawy podtozyskowe - prety o $r. 16-20 mm t
d.3.2/0208-11
2*0,155 t 0,310
RAZEM 0,310
47|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty,tawy i ciosy podtozys- |[m3
d.3.2/0210-01 kowe
2*0,55 m3 1,100
RAZEM 1,100
48|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu as- |m?2
d.3.2|0713-19 faltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
2*80 m?2 160,000
RAZEM 160,000
48'|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu as- |m?2
d.3.2|0713-23 faltowego - kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
2*80 m?2 160,000
RAZEM 160,000
49|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3.2{0235-01 kat. I-1l - doliczono koszty zakupu i transportu gruntu niespoistego do budowy
nasypu budowlanego
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
3.3 Fundamenty i sciany skrzydetek
50|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i fawy funda- m3
d.3.3|0210-02 mentowe - analogia: podbeton pod tawy
35,1*3,2*0,1 m3 11,232
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RAZEM 11,232
51|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2
d.3.3/0203-01
27 m?2 27,000
RAZEM 27,000
52|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpor - prety o r. do 16-20 |t
d.3.3]0207-02 mm
3,6 t 3,600
RAZEM 3,600
53|KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpdr - prety o $r. do 16-20 mm t
d.3.3/0208-02
3,6 t 3,600
RAZEM 3,600
54|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i fawy funda- m3
d.3.3/0210-02 mentowe
53 m3 53,000
RAZEM 53,000
55|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,$ciany opo- |m2
d.3.3|0204-01 rowe i $ciany maskujgce o wys.do 4 m
252 m?2 252,000
RAZEM 252,000
56|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm |t
d.3.3|0207-14
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
57|KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 mm t
d.3.3/0208-14
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
58|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 t
d.3.3/0207-15 mm
4,5 t 4,500
RAZEM 4,500
59|KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm t
d.3.3/0208-15
4,5 t 4,500
RAZEM 4,500
60|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o $r. 22-26 t
d.3.3/0207-16 mm
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
61|KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. 22-26 mm t
d.3.3/0208-16
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
62|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i  |m3
d.3.3/0210-05 mury pachwinowe
59 m3 59,000
RAZEM 59,000
63|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu as- |m?2
d.3.3|0713-19 faltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
272 m?2 272,000
RAZEM 272,000
63'|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu as- |m?2
d.3.3|0713-23 faltowego - kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
272 m?2 272,000
RAZEM 272,000
64|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z roztworu as- |m?2
d.3.3|0713-03 faltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
64'|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z roztworu as- |m?2
d.3.3|0713-07 faltowego - kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
65|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3.3|0235-01 kat. I-1l - doliczono koszty zakupu i transportu gruntu niespoistego do budowy
nasypu budowlanego
400 m3 400,000
RAZEM 400,000
34 Konstrukcja pomostu
66|KNR 2-33 Montaz jarzm sktadanych z elementéw kratowych rusztowan stalowych sktada- |t
d.3.4/0109-01 nych
4 t 4,000
RAZEM 4,000
67|KNR 2-33 Demontaz jarzm sktadanych z elementéw kratowych rusztowan stalowych t
d.3.4/0109-03 sktadanych
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4 t 4,000
RAZEM 4,000
68|KNR 2-33 Montaz dzwigaréw stalowych rusztowan stalowych sktadanych t
d.3.4/0109-02
3 t 3,000
RAZEM 3,000
69|KNR 2-33 Demontaz dzwigaréw stalowych rusztowan stalowych sktadanych t
d.3.4{0109-04
3 t 3,000
RAZEM 3,000
70|kalkulacja in- |Montaz tozysk mostowych elastomerowych szt
d.3.4|dywidualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
71|KNR 2-33 Montaz prefabrykowanych dzwigaréw strunobetonowych typu Ptonsk o rozpie- |elem.
d.3.4/0411-06 tosci 18 m - analogia belki typu KUJAN NG 15
analogia
12 elem. 12,000
RAZEM 12,000
72|KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - ptyty ustrojow niosacych m2
d.3.4|0402-01 bez wspornikéw
16,5 m?2 16,500
RAZEM 16,500
73|KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - dzwigary gtéwne i belki po- |m2
d.3.4|0402-02 przeczne
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
74|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw gtow- |t
d.3.4|/0404-07 nych i belek poprzecznych
0,949 t 0,949
RAZEM 0,949
75/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigarow gtéwnych i belek poprze- |t
d.3.4|/0405-07 cznych
0,949 t 0,949
RAZEM 0,949
76|/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm dzwigaréw gtow- |t
d.3.4/0404-08 nych i belek poprzecznych
0,957 t 0,957
RAZEM 0,957
77|/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-20 mm dzwigardow gtéwnych i belek poprze- |t
d.3.4/0405-08 cznych
0,257 t 0,257
RAZEM 0,257
78|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 22-26 mm dzwigarow gtéwnych i belek poprze- |t
d.3.4/0405-09 cznych
0,699 t 0,699
RAZEM 0,699
79|/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm ptyt ustrojow nio- |t
d.3.4/0404-02 sgcych petnych bez wspornikéw
4,391 t 4,391
RAZEM 4,391
80|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm ptyt ustrojow niosgcych petnych bez |t
d.3.4|0405-02 wspornikow
4,391 t 4,391
RAZEM 4,391
81|/KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - sgczki odwadniajgce |elem.
d.3.4/0705-01
12 elem. 12,000
RAZEM 12,000
82|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie dzwigaréw gtéwnych i belek |m3
d.3.4/0409-03 poprzecznych o wysokosci do 1.8 m
13,4 m3 13,400
RAZEM 13,400
83|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosgcych bez |m3
d.3.4|0409-01 wspornikéw petnych
56,5 m3 56,500
RAZEM 56,500
84 |kalkulacja in- |Oczyszczenie powierzchni betonowej pomostu strumieniowo $cierne przez $ru-|m?2
d.3.4|dywidualna |towanie
150,7 m?2 150,700
RAZEM 150,700
85|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - analogia: izolacja |m?2
d.3.4|0504-01 ptyty pomostu
150,7 m?2 150,700
RAZEM 150,700
86| kalkulacja in- | Wykonanie drendw podtuznych i poprzecznych na izaolacji typu PERCODRA- |m
d.3.4|dywidualna |IN
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50,4 m 50,400
RAZEM 50,400
3.5 Plyta przejsciowa
87|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy funda- m3
d.3.5/0210-02 mentowe - analogia: podbeton pod ptyte przejsciowa
2*3,6 m3 7,200
RAZEM 7,200
88|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpdr - prety o $r. do 14 t
d.3.5/0207-01 mm - analogia zbrojenie ptyt przej$ciowych
2*0,007 t 0,014
RAZEM 0,014
89|KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 14 mm - analogia zbroje- |t
d.3.5/0208-01 nie ptyt przej$ciowych
2*0,007 t 0,014
RAZEM 0,014
90|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpdr - prety o $r. do 16-20 |t
d.3.5/0207-02 mm - analogia zbrojenie ptyt przej$ciowych
22,1 t 4,200
RAZEM 4,200
91|/KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 16-20 mm - analogia t
d.3.5/0208-02 zbrojenie ptyt przejsciowych
22,1 t 4,200
RAZEM 4,200
92|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe - analogia deskowanie ptyt przej- |[m2
d.3.5/0203-01 $ciowych
2*5,2 m?2 10,400
RAZEM 10,400
93|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy funda- m3
d.3.5/0210-02 mentowe - analogia betonowanie ptyt przejsciowych
2111 m3 22,200
RAZEM 22,200
94 |kalkulacja in- |Oczyszczenie powierzchni betonowej ptyt przej$ciowych strumieniowo $cierne |m?2
d.3.5|dywidualna |przez piaskowanie
2*37 m?2 74,000
RAZEM 74,000
95|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - analogia: izolacja |m?2
d.3.5/0504-01 ptyty przejsciowej
2*37 m?2 74,000
RAZEM 74,000
96 | kalkulacja in- |Utozenie rury drenarskiej owinietej geowtékning z wyprowadzeniem na skarpy |m
d.3.5|dywidualna |[nasypu
2*13 m 26,000
RAZEM 26,000
97|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy funda- m3
d.3.5/0210-02 mentowe - analogia: warstwa wyréwnawcza betonu
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
3.6 Kapy chodnikowe i wyposazenie
98|KNR 2-33 Montaz kraweznikoéw granitowych na prostej m
d.3.6/0706-01
26,7 m 26,700
RAZEM 26,700
99|KNR 2-33 Montaz kraweznikéw na tuku m
d.3.6/0706-02
40,9 m 40,900
RAZEM 40,900
100 |kalkulacja in- |Montaz dedek gzymsowych polimerobetonowych wysokosci 60 cm m
d.3.6|dywidualna
70 m 70,000
RAZEM 70,000
101|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikow i t
d.3.6/0404-10 gzymsow - analogia zbrojenie kap chodnikowych
2,136 t 2,136
RAZEM 2,136
102|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikdw i gzymsoéw - analogia t
d.3.6|0405-12 zbrojenie kap chodnikowych
2,136 t 2,136
RAZEM 2,136
103|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymsow - m3
d.3.6/0409-05 analogia betonowanie kap chodnikowych
23 m3 23,000
RAZEM 23,000
104 |kalkulacja in- | Oczyszczenie powierzchni betonowej kap chodnikowych strumieniowo $cierne |m2
d.3.6|dywidualna |przez Srutowanie
104 m?2 104,000
RAZEM 104,000
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105 |kalkulacja in- | Wykonanie nawierzchni poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm z gruntowaniem |m?2
d.3.6|dywidualna |i posypaniem piaskiem
104 m?2 104,000
RAZEM 104,000
106 |kalkulacja in- | Bitumiszne przekrycie dylatacyjne szerokosci 45 cm m
d.3.6|dywidualna
2*10,6 m 21,200
RAZEM 21,200
3.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
107|kalkulacja in- |Montaz kotew barieroporeczy kpl/st
d.3.7|dywidualna
62 kpl/st 62,000
RAZEM 62,000
108|KNR 2-33 Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste - montaz barieropo- |t
d.3.7|0702-04 reczy H2W4 - waga systemu 50kg/mb
0,050*67 t 3,350
RAZEM 3,350
109|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m |m
d.3.7|0704-05
17 m 17,000
RAZEM 17,000
110|Kalkulacja |Montaz fgcznikéw naroznych, ukosnych i czotowych szt
d.3.7 |lindywidualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
3.8 Roboty wykonczeniowe
111|KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym powierz- |m2
d.3.8/0402-05 chni pionowych, skosnych i cylindrycznych - pow. boczne gzymsoéw i odstonie-
te pow. przyczoétkow i skrzydetek
m?2 80,000
RAZEM 80,000
112|KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni piono- m2
d.3.8/0115-01 wych - pow. boczne gzymsoéw i odstoniete pow. przyczotkéw i skrzydetek
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
113|KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni |m?2
d.3.8/0115-03 pionowych - pow. boczne gzymsoéw i odstoniete pow. przyczotkow i skrzydetek
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
114|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.3.8{0401-08
70 m3 70,000
RAZEM 70,000
115|KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy m3
d.3.8/0408-01
43,5 m3 43,500
RAZEM 43,500
116|Kalkulacja  |Przelanie koszy siatkowo-kamiennych betonem m3
d.3.8|indywidualna
11*0,3 m3 3,300
RAZEM 3,300
117|Kalkulacja  |Przelanie narzutu betonem m3
d.3.8|indywidualna
14*0,3 m3 4,200
RAZEM 4,200
118|Kalkulacja |Wykonanie probnego obcigzenia mostu kpl.
d.3.8|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Odwodnienie drogi
4.1 Kanalizacja deszczowa
119|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.4.1/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
67 m3 67,000
RAZEM 67,000
120|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.4.1/0501-01
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
121|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm - analogia: przebu- |m
d.4.1/0408-06 dowa
13 m 13,000
RAZEM 13,000
122|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 800 m
d.4.1|/0407-07 mm - analogia: przebudowa
13 m 13,000
RAZEM 13,000
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123|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.1/0408-03
1.1 m 1,100
RAZEM 1,100
124 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4.1]1424-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125 |kalkulacja in- |Obsypanie i zasypanie od géry na grubo$¢ 15cm kanatéw i przykanalikéw kru- |m3
d.4.1|dywidualna |szywem naturalnym z zageszczeniem
17 m3 17,000
RAZEM 17,000
126|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.4.1]/0320-02 kat.gr.lll-1IV
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
127|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.4.1/0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie nadmiaru ziemi
27 m3 27,000
RAZEM 27,000
4.2 Umocnienie potoku i rowéw
128|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll m2
d.4.2{0506-07
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
129|KNR 2-11 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5 cm- analogia: wykonanie |m?2
d.4.2{0404-05 podbudowy z betonu C15/15
analogia
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
130|KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach o wys.do 4 |m?2
d.4.2|0406-02 m o powierzchniach sferycznych . Grub.bruku 20 cm
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
131|KNR 2-11 Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 20 cm m2
d.4.2/0412-02
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
132|KNR 2-01 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - |m
d.4.2|0517-01 osadzenie elementdw na fawie betonowej - korytka gorskie
14 m 14,000
RAZEM 14,000
5 Rozbudowa najazdéw
5.1 Konstrukcja drogi
133|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 77 cm
0101-02
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
134|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV |m3
d.5.1]0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.5 km
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
135|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.5.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
136|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.5.1/0101-01 szer. 5,0 m
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.1/0114-01 niu 65 cm
0114-02
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
138|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1{0402-04
4*0,066 m3 0,264
RAZEM 0,264
139|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.5.1{0403-03
4 m 4,000
RAZEM 4,000

-9-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39475 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Wadowicach




most skawinki ost.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
140|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5.1]0114-07 niu 20 cm
0114-08
162 m?2 162,000
RAZEM 162,000
141|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2
d.5.1]0110-03
162 m?2 162,000
RAZEM 162,000
142|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
162 m?2 162,000
RAZEM 162,000
143|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
0310-02
162 m?2 162,000
RAZEM 162,000
144 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzaca z mieszanki gryso-|m2
d.5.1|0311-02 wej, gr. 5cm
102 m?2 102,000
RAZEM 102,000
145/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.1|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
264 m?2 264,000
RAZEM 264,000
146|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (SMA) - warst- |m2
d.5.1|0310-05 wa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
264 m?2 264,000
RAZEM 264,000
5.2 Konstrukcja chodnikéw i zjazéw
147|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.2|0402-04
8*0,066 m3 0,528
RAZEM 0,528
148|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.5.2{0402-05 mieniu do 40 m
8*0,066 m3 0,528
RAZEM 0,528
149|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.5.2{0403-03
8 m 8,000
RAZEM 8,000
150|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.5.2{0403-07
8 m 8,000
RAZEM 8,000
151|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - tawa pod obrzeze m3
d.5.2{0402-03
analogia
9,5%0,017 m3 0,162
RAZEM 0,162
152|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.5.2|/0407-05 zaprawg cem.
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
153|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.5.2/0606-01 wych
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
154|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5.2{0114-07 niu 15 cm
0114-08
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
155|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.5.2|0511-02 wo-piaskowej
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
156 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - zjazd m2
d.5.2{0112-03
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
157|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5.2|0114-07 niu 20 cm - zjazd
0114-08
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95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
158|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
0310-02
83 m?2 83,000
RAZEM 83,000
159|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.2|/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
83 m?2 83,000
RAZEM 83,000
160|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (betonu asfalto- |[m2
d.5.2|/0310-05 wego) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
161|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.5.2|0204-05 zageszczeniu 10 cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdu
0204-06
analogia
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
5.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
162|Kalkulacja |Wprowadzenie statej okrganizacji ruchu kpl.
d.5.3|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.4 Roboty wykonczeniowe
163|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-lll m2
d.5.4/0506-07
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
164 |KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.5.4/0510-01
0510-02
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
165|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych i wpustow szt.
d.5.4{1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39475 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Wadowicach




