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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K w km 4+983,3 — 5+024 wraz
z rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu w km 5+000 na
potoku Cedron oraz budowg niezbednych umocnien koryta potoku,

w miejscowosci Skawinki.

ADRES OBIEKTU:

Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: wadowicki

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2],
obreb: Lanckorona [0003], Skawinki [0005]

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: STR. 3-4

INWESTOR:

Zarzad Powiatu Wadowickiego w Wadowicach
ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria XXVIII — mosty,
Kategoria XXV — drogi.

ZESPOL PROJEKTOWY: | |STR. 2
DATA OPRACOWANIA: | |03 paZdziernik 2022 r.
EGZEMPLARZ NR: o 4
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ZESPOL PROJEKTOWY

SPECJALNOSC: Drogowa
GtOWNY
. mgr inz. Dariusz Sadelski _
PROJEKTANT: uprawnienia budowlane do projektowania /
w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen
nr ewid. MAP-0337/PBD/17
03 paiéziemik 2022r.
SPECJALNOSC: Mostowa
PROJEKTANT:

mgr inz. Rafat Basiaga
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci mostowej bez ograniczen

MAP/0188/POOM/13

03 pazdziernik 2022 r.
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STAROSTA WADOWICKI

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USYTUOWANY

Dziatki przeznaczone pod inwestycje niewymagajace podziatu stanowigce istniejgcy pas drogowy:

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Lanckorona [0003],
Identyfikator dz. ewid.: 121804_2. 0003.8027/1,

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Skawinki [0005],
Identyfikator dz. ewid.: 121804_2. 0005.3282, 121804_2. 0005.338/5, 121804 _2. 0005.344/1

Dziatki przeznaczone pod inwestycje, w catosci przejmowane pod pas drogowy:

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Skawinki [0005],
Identyfikator dz. ewid.: 121804 _2. 0005.337, 121804 _2. 0005.338/1

Dziatki przeznaczone pod inwestycje, podlegajace podziatowi podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dnia

10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie drég publicznych:

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Lanckorona [0003],

Identyfikator dziatki Dziatka wydzielona pod pas | | Dziatka wydzielona
drogi powiatowej o dotychczasowym

pierwotnej: .
przeznaczeniu

121804_2. 0003.2942 121804_2. 0003.2942/1 121804_2. 0003.2942/2

Dziatki wod ptynacych cze$ciowo zajete pod inwestycje niewymagajace podziatu:

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Lanckorona [0003],
Identyfikator dz. ewid.: 121804_2. 0003.8157/1, 121804_2. 0003.8160,

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Skawinki [0005],
Identyfikator dz. ewid.: 121804 _2. 0005.3405

Nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone, w zwigzku z obowigzkiem przebudowy
istniejgcej sieci uzbrojenia terenu (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.

o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych):

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Lanckorona [0003],
Identyfikator dz. ewid.: 121804 _2. 0003.8027/1
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, oraz ust. 3e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
oswiadczam,
Ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K w km 4+983,3 — 5+024 wraz z rozbiérka istniejacego i
budowa nowego mostu w km 5+000 na potoku Cedron
oraz budowg niezbednych umocnien koryta potoku, w miejscowosci Skawinki”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Gtéwny projektant: . . .
specjalno$é drogowa mgr inz. Dariusz Sadelski
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen
nr ewid. MAP-0337/PBD/17
03 pazdziernik 2022 r.
Projektant:
specjalnoéé mostowa mgr inz. Rafal Basiaga Ve
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci mostowej bez ograniczen L
MAP/0188/POOM/13
03 pazdziernik 2022 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane przykladowo w niniejszym projekcie,
o takich samych parametrach technicznych, spos$réd materiatbw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem
nadzoru.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej

1 MAtOPOLSKA Krakoéw, dnia 29 grudnia 2017 r:
S| OKREGOWA

| 2B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OlB/KK/0054-0026/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: D=. U. = 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt I, art. 14 vst.1
pki 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (reksr jednoliy: Dz. U. = 2017 r., poz. 1332 = péin. zm ),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki
w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz Sgdelski
magister inZynier
kierunek: Budownichyo

ur. dnia 11.07.1983 r. w Krynicy-Zdroju
otrzvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0337/PBD/17

do projektowania
w specjalnosei inzynieryjnej drogowce;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. adst¢puje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa
W Warszawie. za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskicj Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z tre$cia art. 127a ustawy Kodceks postepowania administracyjnego (Dz. 1. 2 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ I. W rakcie biegu terminu do waicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej. ktory wydal decyzje.

y 2. Z dnicm dorgczenia organowi administracji publicznej vswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania

przcez ostatnia ze stron posi¢powania. decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji {okreslonego w § 2)

stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzckajgey
ORrygonej Komisji Kwalifikacyjnej: - o

I Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej == " f —
diinz Zygmunt Rawicki g P I =X A “-\
/ - i R PEA
2 Crloneh Skladu Orsehajiceso f f ':-gé:" T bR '\ |
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek II : { %0 ) } =|
7\ AN -
. S ) ; & 1\ W . J/ f
3 Conek Skladu Orzckajacego p A o e S/
inz. Roman Chmicl . _*‘“—&-}- '_-",'f—-vi_r_;'_ —
> e

—

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Dariusz Sadelski

uprawnienia budowlane bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej

MAP/0337/PBD/17 Strona | 9



Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta specjalnosci drogowej na listg czionkéw izby
samorzadu zawodowego

M@ POLSKA
SRl 17 B A
Y= INZYNIEROW

|
==

Il | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-B6V-JQR-3X4 *

Pan Dariusz Sadelski 0 numerze ewidencyjnym MAP/BD/0332/12

adres zamieszkania Swiniarsko 323, 33-395 Chetmiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli 2lozone w formie elektronicanej jest TOWr ine 2 oswiad iem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna spr dzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w specjalnosci mostowej

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipca 2013 1.
0KREGOWA
S 2 B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0199/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Maciej Basiaga

urodzony dnia 14.09.1983 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0188/POOM/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej 1zby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Rafal Basiaga
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej —_—
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skfadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mer inz Jan Dziedzic

Za zgodnos$S¢ z oryginatem

mgr inz. Rafal Basiaga
uprawnienia budowlane bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci mostowej

MAP/0188/POOM/13
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Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta specjalno$ci mostowej na liste czionkéw izby
samorzadu zawodowego

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacylnym:

MAP-ZTB-KGZ-GL8 *

Pan Rafat Maciej Basiaga o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0265/13

adres zamieszkania Kaminka Wielka 759, 33-334 Kamionka Wielka

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczqcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnodcl prawne| wystarcza zlotenle odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elel

Euriad £, o "

o
woli z ym w p ).

iczne] Jest ré inezo

* Weryfikacje poprewnoid danych w niniejszym zawiadczeniu mona sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Pol:kie] zby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujae sig z blurem wilaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z § 3 ust. 2 w/w rozporzgdzenia
niniejszy projekt okresla sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane. Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w uwzglednieniem spetnienia

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

1 Okreslenie przedmiotu i zakresu calego zamierzenia budowlanego

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K w km 4+983,3 — 5+024
wraz z rozbiérka istniejacego i budowa nowego mostu w km 5+000 na potoku Cedron oraz budowa niezbgdnych
umocnien koryta potoku, w miejscowos$ci Skawinki.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych

(w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajq podziatowi — przed nawiasem podano numer dziatki, ktora
powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu i bedzie przeznaczona pod droge. W nawiasie podano

numer dziatki przed podziatem):

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2],

obreb: Lanckorona [0003], dz. ewid. nr: 8027/1, 2942/1 (2942), 8157/1, 8160, 2943/1,
obreb: Skawinki [0005], dz. ewid. nr: 3282, 338/5, 344/1, 3405, 337, 338/1.

1.2 Okreslenie zakresu calego zamierzenia budowlanego
Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- rozbiorke prowadzonego przez wody powierzchniowe — potok Cedron w km 30+000 mostu w ciggu drogi
powiatowej nr 1707 K w km 5+000;

- budowe nowego mostu przekraczajgcego potok Cedron w km 30+000 w ciggu drogi powiatowej nr 1707 K
w km 5+000, wraz z budowsg niezbednych umocnien koryta potoku Cedron w km 29+990 — 30+005 brzeg
lewy i w km 29+989 — 30+010 brzeg prawy oraz remontem umocnien prawego brzegu potoku bez nazwy
w km 0+000 — 0+018 stanowigcych zabezpieczenie przyczotkdw mostu;,

- rozbudowe drogi powiatowej nr 1707 K w km 4+983,3 — 5+024 wraz z przebudowg rowéw i ich wylotéw do
potoku Cedron oraz montazem wpustu z przykanalikiem;

- regulacje wysokosciowa istniejacych wiazéw i wpustow.

2 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

2.1 lIstniejace zagospodarowanie terenu

Most przekracza potok Cedron w km 30+000. Koryto potoku w miejscu projektowanego mostu jest
umocnione i ureguiowane.

Droga powiatowa w ciagu ktérej projektowany jest przedmiotowy obiekt jest drogg publiczng klasy Z o nr
1707 K relacja Brody — Palcza w km 5+000. Droga w ciggu ktorej projektowany jest most posiada nawierzchnig
bitumiczng o szerokoéci ok 5,0-6,0 m, prawostronny chodnik dla pieszych niedochodzacy do mostu oraz

lewostronne pobocza gruntowe.
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Istniejacy most zlokalizowany jest w km 5+000 drogi, posiada dtugo$¢ 11,20 m i szerokosé ok. 5,50 m.
Swiatto mostu wynosi 9,80 m, rzedna spodu konstrukcji wynosi 347,00 mnpm. Schemat statyczny mostu to
belka jednoprzgstowa swobodnie podparta. Konstrukcje nosng mostu stanowig dzwigary stalowe — dwuteowniki
walcowane, stanowigce podparcie dla pomostu drewnianego. Most posiada przyczétki zelbetowe, petnoscienne,
posadowione bezposrednio.

Na obiekcie znajduje sie jezdnia bitumiczna o szerokosci 4,00m, krawezniki i balustrady wykonane sg z
drewna. Odwodnienie obiektu odbywa sie poprzez sptywy powierzchniowy poza krawedzie pomostu.

Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state:

- Istniejaca droga powiatowa;
- Istniejacy most drogowy;
- Skrzyzowania z drogami gminnymi;

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ energetyczna napowietrzna;
- rowy kryte;

- sie¢ gazowa.

2.2 Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioérki
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
- rozebranie istniejgcego mostu;

- korytowanie pod rozbudowywang droge;

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Opis projektowanego zagospodarowania terenu

3.1.1 Projektowana rozbudowa drogi

Planowania inwestycja zlokalizowana jest w ciagu drogi powiatowej nr 1707 K i obejmuje odcinek w km
4+983,3 — 5+024. W/w droga jest drogag klasy Z o predkosci projektowej 40 km/h.

Przedmiotowa droga posiada jedng jezdnig o dwéch pasach ruchu, przeznaczonych do ruchu w przeciwnych
kierunkach. Zaprojektowano jezdnie o dwoch pasach ruchu o szerokosci 3,0 m kazdy poszerzonych na tuku
w palnie. Na koricach zakresu szeroko$¢ jezdni nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego. Nawierzchnie jezdni
zaprojektowano z betonu asfaltowego.

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano budowe prawostronnego chodnika dla pieszych w
km 4+983,3 — 5+010,3 oraz regulacje wysokosciowy istniejgcego chodnika prawostronnego w km 5+016 —
5+024. Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki
brukowe;.

Istniejacy zjazd indywidualny w km 5+013,1 po stronie prawej zostanie przebudowany z dostosowaniem
niwelety do stanu projektowanego. Nawierzchnig na zjezdzie zaprojektowano z betonu asfaltowego, analogiczng,
jak istniejaca. Poza tym na diugo$ci 42 m zostanie zamontowana bariera ochronna, skorygowana i uzupetniona
prawostronna skarpa oraz wyremontowane istniejgce kosze siatkowo-kamienne na dtugosci 12 mb. Istniejgcy

zjazd indywidualny w km 5+021,7 po stronie lewej zostanie dostosowany do niwelety stanu projektowanego w
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granicach pasa drogowego. Nawierzchnie na zjezdzie zaprojektowano z kruszywa tamanego analogiczng jak

istniejgca.

3.1.2 Projektowana budowa mostu

Zaprojektowano most jednoprzestowy o konstrukcji na prefabrykowanych belkach strunobetonowych
zespolonych z zelbetowg plyta pomostu. Rozpietosci przesta 14,40 m. Dlugo$¢ mostu 15,20 m. Swiatto mostu
zostato sprawdzone na yvon miarodajng o prawdopodobienstwie wystapienia p=0,5%. Swiatto poziome mostu
wynosi 13,37 m, natomiast rzedng spodu konstrukcji wzniesiono 1,02 m powyzej rzednej zwierciadta wody
miarodajnej spigtrzonej, tj. najnizsza rzedna spodu konstrukcji wynosi 347,08 mnpm. Kat skrzyzowania osi
obiektu z przeszkodg wynosi 82°. Catkowita szerokos¢ mostu wynosi 10,60 m.

Na moscie zaprojektowano jezdnie o zmiennej szerokosci od 6,1 m do 6,90 m w zwigzku z lokalizacjg
obiektu na prostej przej$ciowej przed tukiem poziomym i wynikajgcym z tuku poszerzeniem. Poza tym na moscie
zaprojektowano prawostronny chodnik dla pieszych o szerokosci min. 2,0m oraz lewostronng opaske o
szerokosci 0,5m. Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, natomiast nawierzchnig chodnika i opaski
nalezy wykonac¢ z zywicy epoksydowo-poliuretanowej.

Zaprojektowano przyczotki zelbetowe petnoscienne, z podwieszonymi skrzydetkami na przyczétku
lewobrzeznym i stanowigcymi jednocze$nie skrzydetka scianami oporowymi rownolegtymi do drogi przy
przyczétku prawobrzeznym. Przyczétki zostang posadowione na fundamentach palowych siegajgcych stropu
nosnej warstwy gruntu. Za $ciankami zaplecznymi zaprojektowano plyty przejsciowe. Na skrzydetkach zostang
wykonane kapy chodnikowe, posadowione w cze$ci na tawie z betonu. i
Na dlugosci mostu zaprojektowano obustronng barieroporecz stalowg o poziomie powstrzymania min. H2

dopuszczone do stosowania na krawedzi obiektu mostowego.

3.1.3 Odwodnienie pasa drogowego

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanej drogi oraz mostu zostang odprowadzone tak jak
dotychczas poprzez uksztattowanie niwelety i przekroju poprzecznego z odpowiednimi spadkami do wpustow
studzienek $ciekowych: istniejgcego wpustu po prawej stronie drogi i projektowanego wpustu po lewej stronie
drogi za mostem. Woda z projektowanej studzienki $ciekowej po lewej stronie drogi za mostem zostanie
odprowadzona przykanalikiem do umocnionego rowu, a nastepnie tymze rowem do potoku Cedron.

Odwodnienie plyty pomostu zapewniajg zaprojektowane spadki poprzeczne i podiuzne odprowadzajace
wode opadowg poza obiekt. Ze wzgledu na niewielkg diugos¢ obiektu, niema potrzeby lokalizowania na moscie
wpustow deszczowych. Odprowadzenie wody spod warstw asfaltu oraz kap chodnikowych zapewniajg dreny
poprzeczne, podiuzne oraz saczki pionowe z tworzywa sztucznego. Rurki odprowadzajgce wode z sgczkow
zostang wyprowadzone ponizej spodu konstrukcji. Na koncach plyt przejSciowych zaprojektowano dren
poprzeczny z rury perforowanej owinigtej geowtdkning filiracyjna, odprowadzony poza korpus nasypu
drogowego.

Istniejagca kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe i roztopowe z odcinka najazdu
prawobrzeznego do rowu krytego posiadajacego wylot W4 o srednicy 400 mm do potoku Cedron w km 29+997
na brzegu prawym. Zaprojektowano wykonanie przebudowy wylotu rowu W4 polegajacej na obnizeniu wylotu z
uwagi na przejscie wylotu przez $ciane przyczotka i zakonczenie go na umocnieniach prawego brzegu. Rzedna

wylotu W4 wynosi 344,64 mnpm. Rura zostanie $cieta zgodnie z nachyleniem skarpy.
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Istniejgca kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe i roztopowe z odcinka najazdu lewobrzeznego
do rowu krytego posiadajgcego wylot W5 o $rednicy 800 mm do potoku Cedron w km 29+994 na brzegu lewym.
Zaprojektowano przebudowe wylotu rowu W5 polegajaca na wykonaniu obnizenia wylotu z uwagi na przej$cie
wylotu przez $ciane przyczotka i zakofczenie go na umocnieniach lewego brzegu. Rzedna wylotu W4 wynosi
344,96 mnpm.

Istniejgcy lewostronny réw przydrozny w ciggu drogi powiatowej nr 1707 K w km 5+004 — 5+018 uchodzacy
do potoku Cedron zlokalizowany w km 30+004 na brzegu lewym z uwagi na poszerzenie korpusu drogowego
zostanie przebudowany i umocniony prefabrykowanymi korytkami betonowymi typu gérskie 44-65x31 cm o
wewnetrznej srednicy 48 cm, pozostate skarpy powyzej korytek zostang umocnione obrukowaniem z kamienia

tamanego na podbudowie z betonu, spoinowanego zaprawg cementowa,.

3.1.4 Projektowane wykonanie umocnien koryta potoku

W celu zabezpieczenia przyczotkéw mostu zaprojektowano przebudowe umocnienia prawego brzegu potoku
pod, powyzej i ponizej mostu na facznej diugosci 21,0 mb, dowigzane do istniejgcych umocnien prawego brzegu
oraz umocnienie lewego brzegu pod, powyzej i ponizej mostu na tgcznej dlugosci 15 m dowigzane do
istniejacych umocnien brzegu lewego ponizej mostu.

Umocnienie prawego brzegu zostanie wykonane w formie narzutu kamiennego grubosci 80 cm z glazéw o
$rednicy min 80 cm, licowanych oraz uktadanych z zachowaniem jak najmniejszych wolnych przestrzeni i
zaklinowanych kamieniami o mniejszej frakcji. Umocnienie zostanie wykonany na catej szerokosci brzegéw do
wysokosci tarasy zalewowej i wkopane w dno na gleboko$¢ min. 50 cm. Umocnienia brzegu narzutem
kamiennym zostanie dodatkowo przelane betonem w rejonie uj$cia potoku Bez nazwy na dtugosci 2,6 mb oraz
w rejonie wylotu W4 na diugosci 2,0 m, po 1,0 m w gore i w dét od osi wylotu i na catej wysoko$ci ponizej wylotu.
Umocnienie lewego brzegu zostanie wykonane koszy siatkowo kamiennych i stanowi¢ bedzie kontynuacje
istniejacych umocnien ponizej obiektu. Zaprojektowano 5 warstw koszy siatkowo kamiennych pod obiektem i
powyzej obiektu. Ponizej obiektu zaprojektowano 7 warstw koszy. Kosze nalezy uktadaé z przesunieciem lica o
0.5 m wzgledem warstwy poprzedzajacej. Umocnienie brzegu koszami siatkowo-kamiennymi zostanie
dodatkowo przelane betonem w rejonie wypadu rowu otwartego (W2 w km w km 30+004) i oraz w rejonie wylotu
W5 na diugosci 2,0 m, po 1,0 m w gore i w doét od osi wylotu i na catej wysokosci ponizej wylotu.

W celu zabezpieczenia lewego skrzydetka przyczétka prawobrzeznego zaprojektowano remont istniejacego
umocnienia prawego brzegu Potoku Bez Nazwy, na diugosci 18 mb (w km 0+000 — 0+018), poprzez wymiane
obrukowania z kamienia famanego na podbudowie z betonu, spoinowanego zaprawa cementowa.

Projektowane umocnienie koryta potoku nie stanowig budowli przeciwpowodziowych lub regulacyjnych,
natomiast majg na celu zabezpieczenie przyczotkéw mostu oraz wylotu wod opadowych i roztopowych przed

podmyciem przez wody wezbraniowe potoku.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

3.3 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Inwestycja nie jest zwigzania z odprowadzaniem lub oczyszczaniem $ciekow.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spehic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wéd lub do urzadzen wodnych, wody opadowe z jezdni drég i chodnikow, ze wzgledu na charakter
odwadnianych powierzchni, tj. droga powiatowa klasy Z, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez

oczyszczania.

3.4 Ukiad komunikacyjny

Ukiad komunikacyjny oparty jest o istniejgca droge publiczng kategorii powiatowa klasy Z o nr 1707 K relacji
Brody — Palcza, w ciggu ktérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycjg. W zakresie uktadu komunikacyjnego
w 2zwigzku z przedmiotowg inwestycja zaprojektowano poszerzenie jezdni do 6,0 m oraz wykonanie

prawostronnego chodnika o szerokosci 2,0 m.

3.5 Sposob dostepu do drogi publicznej

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi publicznej powiatowej nr 1707 K.

3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.6.1 Budowa studzienek sciekowych z przykanalikami

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanego mostu i cze$ci najazdéw zostang odprowadzbne
poprzez uksztaltowanie niwelety i przekroju poprzecznego drogi z odpowiednimi spadkami do wpustow
ulicznych na studzienkach z osadnikiem. Nastepnie zostang odprowadzone przykanalikami @ 200 mm, do
istniejacej studni rowu krytego oraz do przebudowywanego odcinka rowy lewostronnego w km drogi 5+017.
Rzedna wylotu wynosi 347,18 mnpm. Przykanalik zostanie $ciety zgodnie z nachyleniem umocnionej skarpy.

Wylot zlokalizowano na umocnionej skarpie rowu lewostronnego.

3.7 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Uksztattowanie terenu ulegnie zmianie w zakresie poszerzenia korpusu drogi i projektowanego mostu,
wynikajace z konieczno$ci zwiekszenia Swiatta mostu, budowy chodnika dla pieszych i dostosowania
parametréw uzytkowych drogi do aktualnych przepisow.

Teren planowanego przedsiewziecia obecnie uzytkowany jest przez cztowieka i znajduje sie pod silng
antropopresja. Pozostalosci naturalniej roslinnosci nadrzecznej wystepujg jedynie w waskim pasie porastajgcym
brzegi w gére potoku w dalszej odlegtosci od istniejacego mostu planowanego do przebudowy. Obszar prac
realizacyjnych to zbiorowisko o charakterze ruderalnym nieprzedstawiajgcym wiekszych wartosci
przyrodniczych.

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow. Tereny biologicznie czynne w zakresie pasa

drogowego to skarpy nasypoéw, z roslinnoscig niskg — trawnik nisko koszony.
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4 Zestawienie powierzchni

4.1 Powierzchnia zabudowy
Catkowita powierzchnia zabudowy — 737 m2.

4.2 Powierzchnia drég, parkingow, placow i chodnikéw
Powierzchnia jezdni drogi powiatowej — 422 m2.

Powierzchnia chodnikow — 124 m2.

4.3 Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna w zakresie objetym opracowaniem — 50 m2,

4.4 Zestawienie powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

4.5 Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane '

Nie dotyczy — inwestycja realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

zgodnie z ustawg o szczegéinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

4.6 Informacja i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatki, na ktérych projektowane jest zamierzenie budowlane, nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.

4.7 Informacja i dane okreslajace wptywach eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacji gérniczej lub w granicach terenu gorniczego.

4.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrodtem ucigzliwosci dla srodowiska. Nie spowoduje zmian
oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje zmiany w dotychczas wprowadzonych do
$rodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczacy spos6b srodowiska oraz nie

bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikow obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Strona | 18




STAROSTA WADOWICKI

4.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

4.10 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Analizowane przedsiewziecia kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na s$rodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w zawigzku z powyzszym uzyskano decyzje
Wojta Gminy Lanckorona o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia nr 2/2022 znak
IR.6220.2.2022 z dnia 14.06.2022, zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,O udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na

$rodowisko”.

Projekt opracowano z uwzglednieniem zapiséw wynikajagcych z w/w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Charakterystyczne parametry zaprojektowanych obiektéw budowlanych odpowiadajg
charakterystyce przedsiewziecia stanowiacej zatacznik do w/w decyzji. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem warunkow i wymagan wg pkt 2 w/w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zastosowanie
w/w warunkow zapewnia uwzglednienie ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac zgodnie z art. 75
ustawy Prawo ochrony $rodowiska. ’

Przedmiotowa inwestycja spetnia warunki korzystania ze srodowiska w fazie eksploatacji okreslone w pkt 2
wiw decyzji, gdyz zgodnie z ppkt 11 zaprojektowany obiekt posiada swiatto umozliwiajgce swobodne
przeprowadzenie wod powodziowych.

Zgodnie z w/w decyzjg w fazie eksploatacji Zarzadca drogi powinien zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie
odpadami, w sposéb zabezpieczajacy $rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami, w szczegolnosci
poprzez zlecanie czyszczenia osadnikow wytacznie specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne
zezwolenia w zakresie wytwarzania, transportu i unieszkodliwiania tego rodzaju odpadow.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000, oraz nie stwarza ryzyka

wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy budowlanej i naturalnej.

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarach podlegajagcym ochronie na
podstawie ustawy o ochronie przyrody.
W obszarze zasiegu oddziatywania przedsiewzigcia nie znajdujg sie zadne obiekty podiegajace ochronie

w mys$| w/w ustawy.

Zgodnie ze zgtoszeniem planowanych dziatan na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody, w stosunku
do ktérego Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie wnidst sprzeciwu, w projekcie uwzgledniono dziatania
minimalizujace oddziatywania na $rodowisko wodne, wodno-glebowe i przyrodnicze. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych warunkdw:

e Zabrania sie dokonywania napraw sprzetu budowlanego na terenie wykonywanych prac.
¢ Niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek odpadow, w tym

w szczegolnosci pojemnikéw z odpadami niebezpiecznymi typu paliwa, smary, oleje itp.
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¢ Tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzac¢ poza wykopami, ze szczegdlng ostroznoscis.

¢ Nie stosowal sprzetu budowlanego w zlym stanie technicznym, z ktérego nastepujg ubytki plynow
eksploatacyjnych.

o Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe, powinny by¢ zabezpieczone w przewoznych

urzadzeniach sanitarnych, tak by nie byly Zrédtem generowania $ciekow.

Projekt opracowano z uwzglednieniem warunkéw wynikajacych z decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia
05.10.2022 r. znak KR.ZUZ.2.4210.590.2022.MP. Charakterystyczne parametry zaprojektowanych obiektow
budowlanych oraz ich lokalizacja odpowiadajg parametrom i wspdlrzednym okre$lonym w w/w pozwoleniu
wodnoprawnym. W pkt VI decyzja okresla warunki wykonania uprawnienia oraz obowigzki Inwestora w zwigzku
z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow
i wymagan wg pkt VI w/w decyzji.

Na Inwestorze cigzy obowigzek utrzymania mostu wraz z umocnieniami, rowoéw i wylotow waod

opadowych, w nalezytym stanie technicznym oraz prowadzenia na biezgco ich kontroli i konserwacji.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie, okreslone prawem
budowlanym uprawnienia. NaleZzy je wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajac wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okreslone
szczegOtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na z'nak
bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Rzedne wiazéw, pokryw i skrzynek istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy dostosowaé do projektowanej
niwelety nawierzchni jezdni i chodnikéw, a klase no$nosci dostosowaé do miejsca usytuowania (jezdnia,
chodnik, tereny zielone). Roboty budowlane prowadzi¢ z uwzglednieniem przebiegajacej] w sasiedztwie

lewostronnej krawedzi drogi napowietrznej linii energetycznej niskiego napiecia.

4.11 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje dziatki zajmowane pod projektowany pas drogowy
drogi powiatowej, tj.
o Dziatki przeznaczone pod inwestycje niewymagajace podziatu stanowigce istniejacy pas drogowy: obreb
Lanckorona [0003], dz. ewid. nr: 8027/1, obreb Skawinki [0005], dz. ewid. nr: 3282, 338/5, 344/1.
e Dziatki przeznaczone pod inwestycjg, w calosci przejmowane pod pas drogowy: obreb Skawinki [0005],
dz. ewid. nr: 337, 338/1.
e Dziatki przeznaczone pod inwestycje, podlegajace podziatowi podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie drég publicznych: obreb
Lanckorona [0003], dz. ewid. nr: 2942/1 (2942)*.

Jak réwniez dziatki sgsiadujace, na ktérych realizowane bedg roboty budowlane zwigzane z przedmiotowsg,
inwestycja, tj.:
e Dziatki wod ptynacych czesciowo zajete pod inwestycje niewymagajace podziatu: obreb Lanckorona
[0003], dz. ewid. nr: 8157/1, 8160, obreb Skawinki [0005], dz. ewid. nr: 3405.
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Nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone, w zwigzku z obowigzkiem przebudowy
istniejacej sieci uzbrojenia terenu (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych): obreb
Lanckorona [0003], dz. ewid. nr: 8027/1.

Nieruchomosci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone, w zwigzku z obowigzkiem budowy urzadzen
wodnych (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych): obreb Lanckorona [0003], dz. ewid. nr:

6716/2.
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Projekt zagospodarowania terenu

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny

Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu

Strona | 22




PLAN ORIENTACYINY

Inwestor
Zarzad Powiatu Wadowickiego
w Wadowicach E c DII
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice A

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K w km 4+983,3 — 5+024
wraz z rozbiérka istniejacego i budowa nowego mostu w km 5+000
na potoku Cedron oraz budowa niezbednych umocnien koryta
potoku, w miejscowosci Skawinki.
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Stanowiace istniejacy pas drogowy: obreb Lanckorona [0003]: 8027/1.

obreb Skawinki [0005]: 3282, 338/5, 344/1.
W catosci przejmowane pod pas drogowy: obreb Skawinki [0005]: 337, 338/1.
Przeznaczone do podziatu: obreb Lanckorona [0003]: 2942.
Po podziale zajete pod pas drogi gminnej: obreb Lanckorona [0003]: 2942/1.
Po podziale nie przeznaczone do przejecia: obreb Lanckorona [0003]: 2942/2.
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Nazwa obiektu budowlanego
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