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Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: STR. 3-4
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Zarzad Powiatu Wadowickiego w Wadowicach
ul. Batorego 2

34-100 Wadowice
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Kategoria XXVIil — mosty,
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STR. 2
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MAP/0188/POOM/13
PROJEKTANT s o &
mgr inz. Piotr Slaga
SPRAWDZAJACY: uprawnienia budowlane do projektowania
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SPECJALNOSC: Drogowa
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. mgr inz. Dariusz Sadelski
PROJEKTANT: uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
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nr ewid. MAP-0337/PBD/17
03 pazdziernik 2022 r.
PROJEKTANT 5 Rafal Baci
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STAROSTA WADOWICKI

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USYTUOWANY

Dziatki przeznaczone pod inwestycje niewymagajgce podziatu stanowigce istniejgcy pas drogowy:

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Lanckorona [0003],
Identyfikator dz. ewid.: 121804 _2. 0003.8027/1,

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Skawinki [0005],
Identyfikator dz. ewid.: 121804_2. 0005.3282, 121804 _2. 0005.338/5, 121804 _2. 0005.344/1

Dziatki przeznaczone pod inwestycje, w catosci przejmowane pod pas drogowy:

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Skawinki [0005],
Identyfikator dz. ewid.: 121804 _2. 0005.337, 121804_2. 0005.338/1

Dziatki przeznaczone pod inwestycje, podlegajace podziatowi podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dnia

10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie drég publicznych:

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Lanckorona [0003],

Identyfikator dziatki Dziatka wydzielona pod pas | | Dziatka wydzielona
drogi powiatowej o dotychczasowym

pierwotne;: .
przeznaczeniu

121804_2. 0003.2942 121804_2. 0003.2942/1 121804_2. 0003.2942/2

Dziatki wéd ptynacych czesciowo zajete pod inwestycje niewymagajace podziatu:

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Lanckorona [0003],
Identyfikator dz. ewid.: 121804 _2. 0003.8157/1, 121804_2. 0003.8160,

Jednostka ewidencyjna; Lanckorona [121804_2], obreb: Skawinki [0005],
Identyfikator dz. ewid.: 121804 _2. 0005.3405

Nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone, w zwigzku z obowigzkiem przebudowy
istniejacej sieci uzbrojenia terenu (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.

o szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych):

Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obreb: Lanckorona [0003],
Identyfikator dz. ewid.: 121804 _2. 0003.8027/1
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, oraz ust. 3e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K w km 4+983,3 — 5+024 wraz z rozbiork3 istniejgcego
i budowa nowego mostu w km 5+000 na potoku Cedron

oraz budowg niezbednych umocnien koryta potoku, w miejscowosci Skawinki.”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant giéwny:
specjalnos¢ drogowa .
mgr inz. Dariusz Sadelski
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen
nr ewid. MAP-0337/PBD/17

30 grudnia 2022r.
Projektant sprawdzajacy:
jalnosc¢ d
speaiainose drogowa mgr inz. Rafal Basiaga
uprawnienia budowlane do projektowania ¢
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen
MAP/0323/PWBD/17
30 grudnia 2022r.
Projektant:
specjalnosé mostowa AR
mgr inz. Rafat Basiaga -
uprawnienia budowlane do projektowania mw—/
w specjalnosci mostowej bez ograniczen
MAP/0188/POOM/13
30 grudnia 2022r.

Projektant sprawdzajacy:
specjalno$¢ mostowa ) '
mgr inZ. Piotr Slaga lM

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci mostowe] bez ograniczen

MAP/0198/PWOM/09

30 grudnia 2022r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane przykiadowo w niniejszym projekcie,
o takich samych parametrach technicznych, sposréd materiatdbw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem
nadzoru.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajacemu uprawnien budowlanych
w specjalnosci mostowej

= MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 czerwea 2009 r.
¥ OKREGOWA
R 7B A

S NZYNIEROW
SR BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0200/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Bz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pogn. zm,), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,2-4  art. 14 yst. 1 pkt 2b, art. 14 ust, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm,), § 11 ust | pkt. 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. :z
2006 r. Nr 83 poz. 578 zpéin zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Jan Slaga

urodzony dnia 23.08.1977 r. w Limanowe;j
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0198/PWOM/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno§ci mostowe;j.

UZASADNIENIE

Okrepowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej l1zby InZynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzonego egzaminy, siwierdzita, ze Pan Piotr Slaga
posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnie# budowlanych
W Wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decysgi sluty odwolanie do Krzjowej Komisji Kwelifikacyjnej Polskiej lzby Infynicréw Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie |4 dni od daty jej dorgrzenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1 Przewodmezaey Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
d: in2. Stanislaw K arczmarezyk

2 Crlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieélinski

3 Czonek Skiadu Orzekajacego
mgr in2 Piotr Kutyhski

?"‘Y“P{a‘ﬁ‘;io"maga Za zgodnos$¢ z oryginatem
ul, Witkacego 12 mgr inz. Piotr Slaga
34-500 Limanowa uprawnienia budowlane bez ograniczen

2. Glowny Inspcktor Nudroru Budowlanego do projektowania i kierowania robotami

B budowlanymi w specjalnosci mostowej

MAP/0198/PWOM/09
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Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajacego specjalno$ci mostowej na liste
cztonkow izby samorzadu zawodowego

lZ B A

L INZYNIEROW
AT |
001 BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BPM-7KN-S1M *

Pan Piotr $laga o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0117/07

adres zamieszkania ul. Witkacego 12, 34-600 Limanowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez;

Miroslaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajacemu uprawnien budowlanych w
specjalnosci drogowej

f - MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r,
I OKREGOWA
N
T INZYNIEROW

— T BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0003/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedriolity: Dz. U. z 2016 r., poz 1725) i art, 12 ust, 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.]
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz, U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.),
§10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Maciej Basiaga
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 14.09.1983 r. w Nowym Saczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0323/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonck Skladu Orzekajgcego
inz. Roman Chmiel

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Rafat Basiaga
uprawnienia budowlane bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami
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Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajacego specjalnosci drogowej na liste

czlonkow izby samorzadu zawodowego

@ POLSKA
SN 1 7 B A

S INZYNIEROW
=7 |
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZTB-KGZ-GLS8 *

Pan Rafat Maciej Basiaga o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0265/13

adres zamieszkania Kaminka Wielka 759, 33-334 Kamionka Wielka

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronlcznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlotenie odwiadczenia woli w postaci elektronleznej i opatrzenie go
kwallfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré ne z ofwiad

woli zlozonym w formie plsemnej.

* Weryfikacje pop 4ci danych w niniejszy dwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie 2 biurem wlaiciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa,
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CZESC OPISOWA

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z § 3 ust. 2 w/w rozporzadzenia
niniejszy projekt okresla sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane. Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w uwzglednieniem spetnienia

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego sa obiekty nastepujacego rodzaju:
- most drogowy — rozbidrka i budowa nowego mostu prowadzonego przez wody powierzchniowe — potok
Cedron w km 30+000 w ciggu drogi powiatowej nr 1707 K w km 5+000;
- droga powiatowa — rozbudowa drogi powiatowej nr 1707 K w km 4+983,3 — 5+024 wraz z przebudowg rowow

i ich wylotow do potoku Cedron oraz montazem wpustu z przykanalikiem.

Kategoria obiektu budowlanego:
- XXVIIl — mosty,
- XXV —drogi.

2 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych obiektéw
budowlanych

Most przekracza potok Cedron w km 30+000. Koryto potoku w miejscu projektowanego mostu jest
umocnione i uregulowane.

Droga powiatowa w ciagu ktorej projektowany jest przedmiotowy obiekt jest drogg publiczng klasy Z o nr
1707 K relacja Brody — Palcza w km 5+000. Droga w ciagu ktérej projektowany jest most posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci ok 5,0-6,0 m, prawostronny chodnik dla pieszych niedochodzacy do mostu oraz
lewostronne pobocza gruntowe.

Istniejacy most zlokalizowany jest w km 5+000 drogi, posiada dtugo$é 11,20 m i szeroko$¢ ok. 5,50 m.
Swiatto mostu wynosi 9,80 m, rzedna spodu konstrukcji wynosi 347,00 mnpm. Schemat statyczny mostu to
belka jednoprzestowa swobodnie podparta. Konstrukcje no$ng mostu stanowig dzwigary stalowe — dwuteowniki
walcowane, stanowigce podparcie dla pomostu drewnianego. Most posiada przyczotki zelbetowe, petnoscienne,
posadowione bezposrednio.

Na obiekcie znajduje sie jezdnia bitumiczna o szerokosci 4,00m, krawezniki i balustrady wykonane sg z

drewna. Odwodnienie obiektu odbywa sie poprzez sptywy powierzchniowy poza krawedzie pomostu.

3 Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektéw budowlanych

Przedmiotowa inwestycja przeznaczona jest do prowadzenia ruchu drogowego w ciggu drogi powiatowej

publicznej, jak réwniez potgczenia komunikacyjnego terendw sasiadujgcych.
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4 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegéinymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organow, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
— z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

4.1 Dane ogdlne

Zaprojektowano most jednoprzestowy o konstrukcji na prefabrykowanych belkach strunobetonowych
zespolonych z zelbetowa, ptyta pomostu. Rozpietosci przesta 14,40 m. Dlugo$é mostu 15,20 m. Swiatto mostu
zostato sprawdzone na wode miarodajng o prawdopodobienstwie wystapienia p=0,5%. Swiatto poziome mostu
wynosi 13,37 m, natomiast rzedng spodu konstrukcji wzniesiono 1,02 m powyzej rzednej zwierciadta wody
miarodajnej spietrzonej, tj. najnizsza rzedna spodu konstrukcji wynosi 347,08 mnpm. Kat skrzyzowania osi
obiektu z przeszkodg wynosi 82°. Catkowita szeroko$¢ mostu wynosi 10,60 m.

Na moscie zaprojektowano jezdnie o zmiennej szerokosci od 6,1 m do 6,90 m w zwigzku z lokalizacjg
obiektu na prostej przej$ciowej przed tukiem poziomym i wynikajgcym z tuku poszerzeniem. Poza tym na moscie
zaprojektowano prawostronny chodnik dla pieszych o szeroko$ci min. 2,0m oraz lewostronng opaske o

szerokosci 0,5m.

4.2 Konstrukcja mostu
421 Fundamenty

Pod przyczétkami zaprojektowano fundamenty w postaci zelbetowych pali wielkosrednicowych @ 1000 mm,
zwieniczonych tawg zelbetowa o grubosci 1,0 m i szerokosci 1,5 m. Glebokos$¢ posadowienia pali zostata tak
dobrana, aby ich podstawa siegata na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 1,0 m ponizej stropu warstwy geotechnicznej

nr V (wg Dokumentacji geotechnicznej), ktorg stanowig zwietrzeliny piaskowca w stanie sredniozageszczonym.
4.2.2 Przyczokki

Zaprojektowano przyczotki Zelbetowe petnoscienne, z podwieszonymi skrzydetkami na przyczétku
lewobrzeznym i stanowigcymi jednoczesnie skrzydetka $cianami oporowymi réwnoleglymi do drogi przy
przyczétku prawobrzeznym. Grubo$¢ Scian przyczéotkdw wynosi 118 cm, a $cian skrzydelek 30 cm. Szerokosci
$cian przyczétkéw w kierunku prostopadtym do osi mostu wynosi 10,19 m.

Na skrzydetkach zostang wykonane kapy chodnikowe, posadowione w czesci na tawie z betonu Skrzydetka
zwienczono wspornikami pochodnikowymi.

Konstrukcje nosng przesta posadowiono ciosach podtozyskowych przyczétkéw za posrednictwem tozysk
elastomerowych.

Od strony nasypu, na powierzchni $cianki zaplecznej zaprojektowano wspornik stanowigcy podparcie dla
ptyty przejsciowej. Zaprojektowano plyte przejsciowg o dlugosci 4,0 m i szerokos$ci 7,0 m, wykonang na warstwie
wyrownawczej z chudego betonu.

Nasyp drogowy za $cianami przyczotkéw nalezy wykona¢ gruntem niewysadzinowym, réwnomiernymi

warstwami, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia 1s=1,0 wg Proctora.
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4.2.3 Konstrukcja nosna

Konstrukcje nosng mostu stanowi plyta sktadajgca sie z 12 prefabrykowanych belek strunobetonowych w
ksztalcie odwréconej litery T zespolonych z Zelbetowg plyta pomostu (nadbetonu). Schemat statyczny to belka
jednoprzestowa swobodnie podparta. Goérna powierzchnia plyty zostanie uksztaltowana ze spadkami

dostosowanymi do zaprojektowanych spadkéw poprzecznych jezdni i chodnikéw.
4.2.4 lzolacja konstrukcji

Izolacje poziomg plyty pomostu zaprojektowano w postaci papy termozgrzewalnej ukiadane] w jednej
warstwie. Powierzchnig betonu podpdr zasypang gruntem nalezy zaizolowaé izolacjg powtokowsg asfaltowo —
rozpuszczalnikowa. Natomiast powierzchnig betonu podpér ponad powierzchnig gruntu, oraz powierzchnig piyty
nosnej nalezy zabezpieczyé powtokami malarskimi na bazie zywicy metakrylowe;.

Powierzchnie gorng oraz boczng $cianki zaplecznej oraz wspornika plyty przejsciowej, jak rowniez
powierzchnig gorna, ptyty przejéciowej nalezy zaizolowaé papa termozgrzewalnag w jednej warstwie. Na izolacji

ptyty przejsciowej nalezy wykona¢ warstwe ochronng izolaciji.
4.2.5 Odwodnienie konstrukcji

Odwodnienie plyty pomostu zapewniajg zaprojektowane spadki poprzeczne i podiuzne odprowadzajgce
wode opadowa poza obiekt.

Odprowadzenie wody spod warstw asfaltu oraz kap chodnikowych zapewniajg dreny poprzeczne, podtuzne
oraz sgczki pionowe z tworzywa sztucznego. Saczki pionowe nalezy rozmieséci¢ po obydwu stronach obiektu.
W linii sgczkéw nalezy utozyé dreny podituzne, dreny poprzeczne nalezy utozyé na obydwu koncach plyty
pomostu, oraz dodatkowo przy kazdym sgczku pionowym nalezy utozyé dren poprzeczny siegajacy poza
kraweznik. Rurki odprowadzajace wode z sgczkow nalezy wyprowadzié ponizej spodu konstrukgii.

Na koncach plyt przejsciowych zaprojektowano dren poprzeczny z rury perforowanej owinietej geowtdkning
filtracyjna, odprowadzony poza korpus nasypu drogowego.

Pionowo przy $cianach przyczotkow, nalezy wykonaé warstwe odsgczajgcg o szerokos$ci 50cm z gruntdow
niespoistych o duzym wspélczynniku filiracji. Warstwe odsgczajacg nalezy wykonywaé i zageszczad

réwnoczesnie z zasypka obiekiu.
4.2.6 Kapy chodnikowe

Zaprojektowano kapy chodnikowe o szerokosci 1,00 m po stronie lewej i zmiennej szerokosci po stronie
prawej. Powierzchnig gorng kap nalezy uksztattowaé ze spadaniem poprzecznym w kierunku jezdni réwnym 2,0-
3,0%. Od strony zewnetrznej kapy chodnikowe nalezy zakonczy¢ polimero-betonowymi deskami gzymsowymi o
wysoko$ci 70 cm, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Od strony jezdni kapy chodnikowe ograniczono
kraweznikiem kamiennym zakotwionym w kapach za pomocg pretéw. Kraweznik nalezy uktada¢ na podlewce
niskoskurczowej. Zaprojektowane wzniesienie kraweznika ponad poziom nawierzchni wynosi 14 cm. Potaczenie
kraweznika z kapg chodnikowg nalezy uszczelni¢ masg zalewowsg trwale-elastyczng. W kapach po stronie
zewnetrznej nalezy zamontowaé kotwy do przymocowania barieroporeczy. Dopuszcza sie montaz barier za

pomocyg kotew wklejanych.
4.2.7 Nawierzchnie i dylatacje

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni o nastepujgcych warstwach: warstwa ochronna grubosci 5 cm z asfaltu
lanego (MA 16W) oraz warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego (SMA 11S). Ze wzgledu na

usytuowanie mostu na prostej przejsciowej jezdni nalezy nada¢ przekrdj od jednostronnego o wartosci 4% w

Strona | 15



kierunku prawego kraweznika do spadku daszkowego réwnego 2,0%. Potaczenie nawierzchni jezdni z
kraweznikiem nalezy uszczelni¢ elastyczng taSmag termo-topliwa.

Powierzchnig kap chodnikowych na moscie, nalezy zabezpieczy¢ cienkowarstwows izolacjo-nawierzchnig
wykonang na bazie mieszaniny zywicy epoksydowej i poliuretanowej, zmieszanej z ogniowo suszonym piaskiem
kwarcowym.

Dylatacje mostu nalezy zabezpieczy¢ bitumicznym przekryciem dylatacyjnym o szerokosci 45 cm.

4.3 Umocnienie brzegéw potoku i stozkéw

W celu zabezpieczenia przyczétkéw mostu zaprojektowano przebudowe umocnienia prawego brzegu potoku
pod, powyZej i ponizej mostu na tgcznej dtugosci 21,0 mb, dowigzane do istniejacych umocnien prawego brzegu
oraz umocnienie lewego brzegu pod, powyzej iponizej mostu na tgcznej dlugosci 15 m dowigzane do
istniejacych umocnien brzegu lewego ponizej mostu.

Umocnienie prawego brzegu zostanie wykonane w formie narzutu kamiennego grubosci 80 cm i z gtazéw o
$rednicy min 80 cm, licowanych oraz uktadanych z zachowaniem jak najmniejszych wolnych przestrzeni i
zaklinowanych kamieniami o mniejszej frakcji, uktadanych na $cieli faszynowej gruboéci 20 cm. Umocnienie
zostanie wykonany na catej szerokosci brzegéw do wysokosci tarasy zalewowej i wkopane w dno na gtebokos$é
min. 50 cm. Narzut w miejscu wylotu Potoku Bez Nazwy (W1) w km 30+007 na szerokosci 2,60 m, po 1,3 m
w kazdg strong od osi wylotu, oraz na catej wysokosci ponizej wylotu, zostanie utozony na betonie oraz zostang
zalane betonem wolne przestrzenie pomiedzy kamieniami.

Umocnienie lewego brzegu zostanie wykonane koszy siatkowo kamiennych i stanowi¢ bedzie kontynuacje
istniejgcych umocnien ponizej obiektu. Zaprojektowano 5 warstw koszy siatkowo kamiennych pod obiektem i
powyzej obiektu, o wymiarach 0,5x1,5m pierwsza warstwa — fundamentowa i 0,5x1,0m kolejne 4 warstwy.
Ponizej obiektu zaprojektowano 7 warstw koszy, o wymiarach 0,5x1,5m pierwsza warstwa — fundamentowa,
0,5x1,0m kolejne 5 warstw i 0,5x0,5m ostatnia warstwa. Kosze nalezy uktadaé¢ z przesunieciem lica o 0,5 m
wzgledem warstwy poprzedzajace;j.

W celu zabezpieczenia lewego skrzydetka przyczétka prawobrzeznego zaprojektowano remont istniejgcego
umocnienia prawego brzegu Potoku Bez Nazwy, na dlugosci 18 mb (w km 0+000 — 0+018), obrukowaniem

z kamienia famanego na podbudowie z betonu, spoinowanego zaprawg cementowa,.

4.4 Projektowana rozbudowa drogi

Rozbudowa drogi obejmuje odcinek drogi powiatowej publicznej w km 4+983,3 — 5+024. Droge
zaprojektowano jako droge klasy Z, o predkosci projektowej 40 km/h zgodnie z §12 ust. 1 WT.

Zgodnie z § 14 ust. 1 WT przedmiotowa droga bedzie posiadata jedng jezdnie o dwoch pasach ruchu,
przeznaczonych do ruchu w przeciwnych kierunkach. Zaprojektowano jezdnig o szerokosci 8,0 m na odcinku
prostym, dla dwoch paséw ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokosci 3,0 m zgodnie z § 15 ust. 5,
poszerzong zgodnie z geometrig na tukach poziomych.

Jezdnia posiada¢ bedzie spadek jednostronny o warto$ci 2,0% na odcinkach prostych oraz 4% na fuku
poziomym. Pochylenie niwelety na moscie zaprojektowano 0,5% (nie mniejsze niz 0,3 % zgodnie z ust. 5), a
promienie krzywych wklgstych zastosowano nie mniejsze niz 300 m i wypuktych nie mniejsze niz 600 m -
zgodnie z ust. 8.

Nawierzchnig jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego warstwa $cieralna oraz wiazaca, na podbudowie z

kruszywa tamanego oraz warstwie mrozoochronnej z kruszywa naturalnego na warstwie geowtokniny.
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W miejscach gdzie jezdnia nie jest ograniczona kraweznikiem zgodnie z § 37 ust 1 zaprojektowano pobocza
gruntowe o szerokosci 1,0 m o pochyleniu poprzecznym zgodnie z ust. 2 tj. 6% od jezdni - na proste;.
Nachylenie skarp nasypéw i wykopow zaprojektowano réwne 1:1,5 zgodnie z §42 ust 3, za wyjatkiem skarp

w obrebie mostu ktérych nachylenie bedzie nie wigksze niz 1:1 i zostang umocnione.

4.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na krawedziach kap chodnikowych i skrzydetek zaprojektowano montaz stalowych barieroporeczy
mostowych, o poziomie powstrzymania min. H2, dopuszczonych do stosowania na krawedzi obiektu,

z pochwytem zamontowanym na wysoko$ci min. 110m. Bariery zakonfczy¢ tgcznikami czotowymi pojedynczymi.

4.6 Projektowane odwodnienie pasa drogowego

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U litych o sztywnos$ci obwodowej SN8. Przykanaliki wpustow
ulicznych zostang wykonane z rur @200. Rzedne posadowienia kanatéw nawigzano do rzednych projektowanej
drogi i odbiornika. Géra kanatu powinna znajdowaé sie ponizej gtebokosci przemarzania gruntu. Rury nalezy
uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie podsypki piaskowej oraz nalezy wykonaé zasypke z piasku.

Wopust uliczny zaprojektowano z prefabrykatow betonowych @500 z osadnikiem, zwienczony wpustem
zeliwnym. Studzienka wyposazona bedg w przejscie szczelne do montazu przykanalika @200. Wpust Zeliwny
studzienki wodosciekowej ulozy¢ 2cm ponizej nawierzchni jezdni. Prefabrykowane betonowe elementy

studzienki nalezy zabezpieczy¢ warstwa_ izolacji bitumicznej na zimno.

5 Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych

5.1 Kubatura
Nie dotyczy.

5.2 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia podmostowa — 143 m?
Powierzchnia pomostu z wyposazeniem — 161 m2
Powierzchnia jezdni na moscie — 102 m2
Powierzchnia kap chodnikowych na moscie — 119 m2
Powierzchnia jezdni drogi gminnej poza mostem — 320 m2

Powierzchnia umocnienia brzegoéw potoku (w rzucie) — 142 m2

5.3 Wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednica
Projektowany most:
¢ dlugos¢ mostu — 15,20 m,
e rozpietos¢ przesta — 14,50 m,
e rozpietos¢ w Swietle podpor — 13,50 m,
¢ Swiatto obiektu — 13,37 m na poziomie wody miarodajnej,
e szerokos¢ catkowita mostu — 10,60 m,

¢ dlugosc obiektu z ptytami przejsciowymi— 23,93 m,
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e kat skrzyzowania z przeszkodg — 82°.
Projektowana droga:

e lgczna diugosé — 63,00 m,

o dlugo$é (bez mostu) — 47,80 m,

e szerokos¢ jezdni — 6,00+7,35 m.
Kanalizacja deszczowa:

o dlugosc odcinka @200 — 1,45 m,

e srednica przewodu — 200 mm,

5.4 Liczba kondygnacji
Nie dotyczy.

5.5 Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego w obrebie planowanej inwestycji stwierdzono
wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012
roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego
poziom posadowienia, zakwalifikowano budowe przedmiotowego mostu do Il kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia, opracowano dla
przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng, dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt
geotechniczny. Nie ma natomiast koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie
budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwtocznie powiadomic
projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

Most posadowiono na Zelbetowych palach fundamentowych zaglgbionych ponizej stropu V warstwy

geotechnicznej stanowigcej zwietrzeliny piaskowca w stanie sredniozageszczonym.

7 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.
8 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

9 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepeinosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoé6b
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niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie w ciagu

chodnika dla pieszych nie projektuje sie stopni lub uskokéw wiekszych niz 2 cm, pochylenie chodnika dla

pieszych nie jest wigksze od dopuszczalnej wartosci pochylenia niwelety jezdni, oraz nie wigksze niz niz 6%.

10 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

10.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz

woéd opadowych

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode.

Odwodnienie drogi zapewniajg zaprojektowane spadki poprzeczne i podiuzne odprowadzajgce wode do
wpustéw. Odprowadzenie wody spod warstw asfaltu oraz kap chodnikowych zapewniajg dreny poprzeczne,
podiuzne oraz saczki pionowe z tworzywa sztucznego. Na koncach ptyt przej$ciowych zaprojektowano dren
poprzeczny z rury perforowanej owinigtej geowldkning filiracyjna, odprowadzony poza korpus nasypu
drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substanciji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych, wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne z jezdni drég i chodnikéw, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga
powiatowa klasy Z, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

tadunek zanieczyszczen zawiesing ogolng oraz substancjami ropopochodnymi nie przekracza warto$ci
dopuszczalnych. W zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe z odwadnianych powierzchni nie
wymagajg podczyszczenia zaréwno pod katem zawiesin ogdlnych, jak i pod katem substancji ropopochodnych.

Z przedsiewzigcia nie bedq emitowane $cieki bytowe.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Przedsiewzigcie nie spowoduje powstania nowego zrodia emisji gazow i pytdow w regionie, gdyz dotyczy
istniejgcego odcinka drogi gminnej. Projektowane przedsiewziecie pozostaje bez wptywu na wielkos¢ emisji

zanieczyszczen komunikacyjnych z omawianega odcinka drogi.

10.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

10.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaki6cen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Zaréwno w porze dnia jak i nocy nie przewiduje sie oddziatywania akustycznego przedmiotowego odcinka

drogi na sasiadujacy teren na poziomie dopuszczalnych wartosci ustalonych dia wszystkich rodzajow terenéw
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chronionych akustycznie w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112). Projektowane
przedsiewziecie jest realizowane w zakresie istniejgcej drogi gminnej, czyli obecnie na analizowanym odcinku
nastepuje juz wplyw ruchu pojazdow po drodze na klimat akustyczny. Przedsiewziecie pozostaje bez wplywu na
natezenie ruchu oraz predkosé poruszajacych sie pojazdéw a lepszy stan nawierzchni jezdni przyczyni sig do

obnizenia oddziatywania akustycznego istniejgcej drogi.

10.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz zakrzewien.

Warunki przeptywu w przekroju mostowym beda zblizone do przekroju niezabudowanego poprzez
zapewnienie odpowiedniego $wiatta mostu, zachowanie zwartego przekroju koryta, zachowanie naturalnego dna
oraz umocnienie brzegéw naturalnym materiatem. Likwidacja istniejgcych przyczotkéw zawezajacych koryto
rzeki i zwiekszenie przekroju mostowego korzystnie wplynie na warunki przeptywu w korycie rzeki. W zwigzku
z powyzszym inwestycja bedzie korzystnie oddziatywa¢ na czynniki morfologiczne i biologiczne. Rodzaj
umocnien koryta rzeki oraz ich zakres nie bedzie negatywnie wplywa¢ na czynniki morfologiczne i biologiczne.

Zaprojektowane dziatania nie bedg mialy wplywu na ilosé zanieczyszczehh wprowadzanych do jednolitej
czesci wod powierzchniowych, a takze nie zaburzg rownowagi miedzy poborem a zasilaniem wod. Nie bedg
rowniez negatywnie wptywac na stan wod pod katem czynnikéw biologicznych i morfologicznych, a zatem nie
wplyng na osigganie celow srodowiskowych ustalonych dla JCWP.

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu lub potencjalu ekologicznego wod
powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu ilosciowego i chemicznego dla wod podziemnych, a zatem nie
zostang zagrozone cele srodowiskowe okreslone dla jednolitej cze$ci wdd oraz obszaréw chronionych.

11 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédetl
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii

Nie dotyczy.

12 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdbinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

13 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.
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14 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Most zaprojektowano z materiatéw niepalnych.
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Projekt architektoniczno-budowlany specjalnosci mostowej

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Przekrdj konstrukcyjny drogi
Rys. nr 2 — Przekréj poprzeczny z wyposazeniem

Rys. nr 3 — Rysunek ogdlny mostu
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PR/ZEKROJE KONSTRUKCYJINE DROGI
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