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PR/ZEKROJE KONSTRUKCYINE DROG

skala 1:50

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DROGI

JEZDNIA

CHODNIK DLA PIESZYCH
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Pobocze z kruszywa famanego —|

NN

N\

‘\‘;’:‘

4 cm

Warstwa scieralna nawierzchni z SMA

S cem

Warstwa wigzgca nawierzchni z AC

kraweznik betonowy 15x30 cm

30 cm

7 cm

Podbudowa zasadnicza z AC

podsypka cem—piaskowa

S cm

20 ¢m

fawa z betonu z oporem

15 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzane]

25 ¢m

*Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j

40 ¢m

*Ulepszone podioze z mieszanki niezwigzane]

* Lub nasyp budowlany zaggszczony mechanicznie

z gruntdw niespoistych grubosci min 40 cm

*Warstwa odcinajgca z geowtdkniny separacyjej

o wigsciwosciach filtracyjnych

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY ZJAZDU

JEZDNIA

ZJAZD INDYWIDUALNY

300

** Max 5% w granicach pasa

drogowego, na pozostafej diugosci

Nawierzchnia z kruszywa famanego

30 cm

obrzeze betonowe 8x30

15 ¢m

fawa z betonu

6 cm

Betonowa kostka brukowa gr 6 cm

3 cm

Podsypka z grysu

15 em

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

Inwestor

Starostwo Powiatowe
w Wadowicach
Wydziat drég powiatowych

Jednostka projektowa

EC 0O
B.A Ul

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1772 K w km 6+880 - 6+920 wraz z budowag

kanatu technologicznego w km 6+882 - 6+915, w miejscowosci Ryczéow

Funkcja / Specjalno$¢

Imig i Nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

. inz. Dari
ngg'gtﬁgt mgé:SELg;TSZ MAP/0337/PBD/17
Projektant mgr inz. Rafat

sprawdzajgcy ) MAP/0323/PWBD/17
drogowa BASIAGA

Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne drogi

Data
sporzadzenia:

Pazdziernik 2021 r.

| Skala: | 1:50

Numer
rysunku:
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PRZEKROJ POPRZECZNY Z WYPOSAZENIEM

skala 1:20
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grys bazaltowy 4/6
otoczony kompozycjq
epoksydowg

sqczek pionowy

z tworzywa sztucznego

dren podfuzny — szkielet
z HDPE owinigty widkning
poliestrowq

rurka odpfywowa

grys bazaltowy 4/6  /
otoczony kompozycjq sqczek pionowy

epoksydowgq z tworzywa sztucznego

rurka odpfywowa

Inwestor

Jednostka projektowa

Zarzad Powiatu Wadowickiego
w Wadowicach
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

EC 0O
B A UJ

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K w km 4+983,3 — 5+024
wraz z rozbiérka istniejgcego i budowa nowego mostu w km 5+000
na potoku Cedron oraz budowa niezbednych umocnien koryta

potoku, w miejscowosci Skawinki.

Funkcja / Specjalnos$é Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Rafat
mostowa BASIAGA MAP/0188/POOM/13
Projektant mgr inz. Piotr
sprawdzajgcy 9r inz. MAP/0198/PWOM/09

mostowa SLAGA

Tytut rysunku: Przekréj poprzeczny z wyposazeniem

Dat dzena: 03 pazdziemik 2022r.  [skam | 120 [Namer, 2
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