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Inwestor Jednostka projektowa

Zarzad Powiatu Wadowickiego
w Wadowicach % -
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice AUl

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K w km 4+983,3 — 5+024
wraz z rozbiérka istniejacego i budowa nowego mostu w km 5+000
na potoku Cedron oraz budowa niezbednych umocnien koryta
potoku, w miejscowosci Skawinki.

Funkcja / Specjalno$¢ Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Dariusz
drogowa SADELSKI MAP/0337/PBD/17
Tytut rysunku: Plan orientacyjny
Dt adzenia: 03 pazdziernik 2022 . | Skala: | 125000 [ nemer, 1




' PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:500
. ' . ) 1D: NGK,5640,7177.2021
skala 1:500 Wofewddztwo: matopolskie . Sekcja oo’ 59091331
gowd . 12804 Lanckoron 7.120.09.13.3.3
reo: Nr UG, canckorona. . Uktad wspdtrz. poziomych - "2000"
2897/ ldentyfikator d’gaggo‘i Skawinki Poziom oaniesien wysg;(oéci Kronsztadt 86.

1804_2.0003.326.
121804_2.0005.3405

Mapa powstafa na podstawie /'stn/’e;{qcej mapy zasadniczej.

Wykazane na mapie granice nieruchomosci przyjeto wedfug stanu uwidocznionego w ewidencji
gruntéw i budynkéw.

Granice dziatki nr 3405 i nr 3282 nie sq ustalone z 'wzmagaqq dokfadnoscig. .

W tym zakresie niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkow w odlegfosci

wigkszej niz 4,0 m od granicy nieruchomo$ci.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innego uzbrojenia niz to przedstawione na mapie zasadniczej.

Niniejsza mapa zostafa wykonang z ustaleniem obcigzeri dot. sfuzebnosci gruntowych.
W ksigdze wieczystej brak ujawnionych stuzebnosci gruntowych.

Zaktualizowano wedfug stanu z dnia 20.12.2021 r.

Na mape wkreslono ustalenia miefscowego planu zagospodarowania Gminy Lanckorona.

Legenda:
linie rozgraniczajgce tereny o rozn rzeznaczeniu lub roznych
zasadac] zagosﬁ)darowan% e v LEGENDA
R - granica obszaru objgtego aktuakzacg o/ | _ _ _ _ 0s jezdni
mgr inz. el | ———~— 08 mostu i podpér
GEODETA 10NY e Bydowa mostu — projektowane krawedzie

Wykonel dnia 20.12.2021 eme===es Byudowa mostu — projektowane podpory

Rozbudowa drogi — projektowany kraweznik
Rozbudowa drogi — krawedZ jezdni bez kraweznika
Rozbudowa drogi — projektowane obrzeze
Rozbudowa drogi — projektowane pobocze
fffff Projektowana krawedZ nasypu
<=+ Projektowane barieroporecze

. o Nrupr. 23391
pa Zakres1i2

|Stefczyka 72

NIP 55126 FGON 387023188 : ' ; g ' B--—- Proj. wpust na studzience z osadnikiem bet. 8500
;",a.r‘ 7 i przykanalikiem PVC-U ¢200
o Proj. umocnienie koryta koszami siat—kam
iy Proj. umocnienia koryta narzutem kamiennym
— | Proj. obrukowanie skarp
” —— Istniejqce granice nieruchomosci
Oé — Projektowany podziat pod pas drogowy
. Q. z —— — ZAKRES INWESTYCJ = ZASIEG UCIAZLIWOSCI
i
¢ e ¢
A i Potwierdzam zgodno$¢ tresci mapy z oryginatem
v w zakresie opracowania geodezyjnego, przyjetego
A r . .
o do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
'\ z dnia 19.01.2022 r. pod numerem NGK.6640.7177.2021_27323
®..]
Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operal techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, e jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zlotenie falszywego o$wiadczenia
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych NGK.6640.7177.2021 Inwestor Jednostka projektowa
Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymal zgloszenie Starosta Wadowicki Zarzad Powiatu V\{adowickiego EcC O
w Wadowicach
Wykenawea prac geodezyjnych GEOCOFFICE Usiugl Geodazyjne Artur Repel ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice B A U]
" " Nazwa obiektu budowlanego
N dat o dok 4 Protokdi weryfikacyi _ A .
ikt i it s O w NGK 86407177 2021 21323 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K w km 4+983,3 — 5+024
o R wraz z rozbiérka istniejacego i budowa nowego mostu w km 5+000
Imig { nazwisko oraz nr uprawnier mgrinz. Artur Rapel na potoku Cedron oraz budowa niezbednych umocnien koryta
zawodowych kierownika prac nr uprawnier 23391 .. 2 . . .
potoku, w miejscowosci Skawinki.
Funkcja / Specjalno$¢ Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Dariusz
G EQOFFI drogowa SADELSKI MAP/0337/PBD/17
Ustugi G
Projektant mgr inz. Rafat
mostowa BASIAGA MAP/0188/POOM/13
i 72
NIP Ef?‘f 2 ageslsuFit‘ESGtg’ilzgggﬂ23133 Tytut rysunku: Projekt Zagospodarowania Terenu
Dot zenia: 03 pazdziemik 20221 [ska | 1500 | Namer, 2




PR/ZEKROJE KONSTRUKCYINE DROG

skala 1:50

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI

Pobocze z kruszywa famanego —|

Warstwa scieralna nawierzchni z SMA 11

Warstwa wigzqca nawierzchni z AC 16 W
Podbudowa zasadnicza z AC 22 P

Podbudowa zasadnicza z ttucznia 31,5-63mm
zaklinowanego klificem 4-31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie

*Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
0/63, Cyg, CBR>=60%

*Ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej
0/63, Cyg, CBR>=20%

*Warstwa odcinajgca z geowfdkniny separacyjnej
o wigsciwosciach filtracyjnych

4 cm
5 cm
7 ¢cm

20 cm

25 cm

40 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm |30 cm

podsypka cem—piaskowa |5 cm

fawa z betonu z oporem |15 cm

* Lub nasyp budowlany zageszczony mechanicznie
z gruntdw niespoistych grubosci min 40 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
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15 cm

Nawierzchnia z kruszywa famanego

POBOCZE JEZONA CHODNIK DLA PIES7YCH
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30 cm | obrzeze betonowe 8x30

15 cm | fawa z betonu

Betonowa kostka brukowa gr 6 cm
Podsypka z grysu

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

6 cm
3 cem

15 cm

Inwestor

Jednostka projektowa

w Wadowicach

Starostwo Powiatowe

Wydziat drog powiatowych

mEBD

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1772 K w km 6+880 - 6+920 wraz z budowa
kanatu technologicznego w km 6+882 - 6+915, w miejscowosci Ryczéow

Funkcja / Specjainosé Imie | Nazwisko Numer uprawnien Podpis
F’(;;ggg‘;g‘ mgé/i:éé'fgﬁsz MAP/0337/PBD/17
Soromvaacy mgrinz. Rafat 1y \p/0323/PWBD/17
drogows BASIAGA
Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne drogi
S adzenia: Pazdziernik 2021 . |Skala: | 1:50 N 3
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PRZEKROJ POPRZECZNY Z WYPOSAZENIEM

skala 1:20
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Inwestor

Jednostka projektowa

Zarzad Powiatu Wadowickiego
w Wadowicach
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

EC 0O
B A UJ

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K w km 4+983,3 — 5+024
wraz z rozbiérka istniejgcego i budowa nowego mostu w km 5+000
na potoku Cedron oraz budowa niezbednych umocnien koryta

potoku, w miejscowosci Skawinki.

Funkcja / Specjalnos$é Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Rafat
mostowa BASIAGA MAP/0188/POOM/13
Projektant mgr inz. Piotr
sprawdzajgcy 9r inz. MAP/0198/PWOM/09

mostowa SLAGA

Tytut rysunku: Przekréj poprzeczny z wyposazeniem

Dat dzena: 03 pazdziemik 2022r.  [skam | 120 [Namer, 4




RYSUNEK OGOLNY MOSTU

PRZEKROJ PODEUZNY MOSTU skala 1:100 WIDOK OD STRONY GORNEJ WODY

Warstwa Scieralna nawierzchni z SMA 11S 4cm Warstwa Scieralna nawierzchni z SMA 11 4em 1129 3 1520 3 1490
Warstwa wigzqca nawierzchni z AC 16W 5cm Warstwa ochronna nawierzchni z MA 16 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 7em Izolacja pfyty pomostu z papy termozgrzewalnej 0,5cm i — _
Warstwa podbudowy zasad. mieszanki Cao " 20cm Asfaltowy roztwdr gruntujocy B N e | S— S b I 1]
Warstwa wyrdwnawcza z betonu| 5-45cm Zelbetowa pfyta pomostu z betonu C30/37 [ min. 12cm A 348,311 H
B J348,3t ] il
Izolacja ptyty z papy termozgrzewalnej 0,5cm Prefabrykowane belki strubobetonowe typu KUJAN 65¢m 348,27 | 7 I | 734817
Asfaltowy roztwér gruntujocy NG 15, zespolone z plytq pomostu i ” ) B i e i e T e e e e e e
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owstrzymania min. H2 dopuszczona R4T 6 \
Warstwa wyrwnowcza 2 betonu C12/15 10cm 3 1 1520 3 50 3tos)<$ania na kruwedzipobiektu 347,18 |
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