Lanckorona, dnia 14 czerwca 2022 roku

WOJT GMINY
LANCKORONA

Znak: IR.6220.2.2022

Decyzja 2/2022
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
bez oceny oddzialywania na $rodowisko z dodatkowymi wskazaniami

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 ust 1 i la, art. 85 ust 1, ust2i ust 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z pdz. zm.) oraz § 3 ust | pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu Wadowickiego ul.
Batorego 2, 34-100 Wadowice reprezentowanego przez prawomocnego pelnomocnika Pana Dariusza Sadelskiego
Swiniarsko 323, 33-395 Chelmiec, z dnia 20 stycznia 2022r. (data wplywu: 16 luty 2022r.): ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1707K obejmujgca rozbiérke istniejgcego i budowe nowego mostu w km5+000 w m. Skawinki”,
polegajaca na rozbidrce obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 1707K w km 5+000 i budowie nowego w
miejsce istniejacego  z wniosku z dnia 20.01.2022 r. (data wplywu 16.02.2022 r.) planowanego do realizacji w
miejscowosci Skawinki, gmina Lanckorona, wojewodztwo matopolskie;

oraz po zasiggnigciu niezbednych opinii organéw wspoldziatajacych:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice z dnia 9 marca 2022r.

znak sprawy: NZ.90831.17.2022, 1..dz.984.22;
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakéw z dnia 12 maja 2022r., znak

sprawy: KR.ZZS.2.435.47.3.2022.1L;
3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw z dnia 23 maja 2022r.,

znak sprawy: 00.4220.1.53.2022.AM;

Orzekam

. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko
dla przedsigwzigeia pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K obejmujaca rozbiérke istniejacego i budowe
nowego mostu w km5+000 w m. Skawinki” polegajaca na rozbiérce obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej nr
1707K w km 5+000 i budowie nowego w migjsce istniejacego planowanego do realizacji w miejscowosci Skawinki,

gmina Lanckorona, wojewddztwo malopolskie;

2. Okresli¢ istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia polegajacego na ochronie
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych oraz ograniczenia uciazliwoéci dla terenéw sasiednich

poprzez:

1) Podczas wykonywania prac w obrebie koryta cieku nalezy zastosowa¢ rozwiazania chronigce wody

powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.
2) Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca magazynowania materialow

budowlanych nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrone $rodowiska gruntowo - wodnego przed

zanieczyszczeniami.
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3) Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzgtu musi
zapewni¢ ochrone $rodowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

4) Nalezy zapewnic¢ dostepnos¢ sorbentéw do neutralizacji ewentualnych wyciekow z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego.

5) Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy gromadzi¢ w przeno$nych sanitariatach i
zapewni¢ ich regularny wywoz przez uprawnione podmioty.

6) Nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, w sposob zabezpieczajacy $rodowisko gruntowo - wodne

przed zanieczyszczeniami.
7)  Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadza¢ do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszezeniu w

separatorach substancji ropopochodnych.
8) Urzadzenia oczyszczajace nalezy utrzymywaé w sprawnosci eksploatacyjnej poprzez okresowe czyszczenie i

przeglady.
9)  Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ Nadzor Wodny w Krakowie.
10) Prace w korycie nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy utrudnienia w swobodnym przeptywie wod oraz poza

okresami wezbran powodziowych.
[1) Obiekt mostowy powinien posiada¢ parametry techniczne umozliwiajace swobodne przeprowadzenie wod

powodziowych.
12) Po zakoficzeniu inwestycji teren nalezy uporzadkowac oraz dokona¢ protokolarnego odbioru z udzialem

przedstawiciela NW Krakdow.

13) Celem zminimalizowania uciazliwosci akustycznej powstajacej w trakcie realizacji przedsiewzigcia, prace
budowlane w z wykorzystaniem maszyn generujacych nadmierny hatas, nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, w
godzinach od 6.00 do 22.00.

14) W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy ograniczy¢ emisj¢ niezorganizowana zanieczyszczen pytowych
poprzez: transport materialow sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, magazynowanie
materialéw sypkich w miejscach oslonietych przed wiatrem (o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych), badz
przykrywanie ich plandeka oraz w okresie wysokich temperatur zraszanie woda powierzchni, z ktorych moze
nastepowac pylenie.

15) Teren zapiecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca magazynowania materialow
budowlanych i odpadéw nalezy zorganizowaé w sposdb zapewniajacy ochrong srodowiska gruntowo - wodnego przed
zanieczyszczeniem. Nawierzchnie placow postojowych dla maszyn, $rodkéw transportu, miejsc magazynowania
odpadow, materiatéw budowlanych nalezy wykonac¢ jako szczelne.

16) Prace budowlane zwigzane z umocnieniem brzegdéw, rozbiorka i budowa nowego mostu, z wykorzystaniem
ciezkiego sprzetu nalezy prowadzi¢ ze stanowisk brzegowych.

17) Na etapie prac budowlanych nalezy zagwarantowac przeplyw nienaruszalny (biologiczny), zapewniajacy
utrzymanie niezbednych warunkéw srodowiska do bytowania ryb i innych organizmdw zywych (tj. odpowiedniej
gtebokosci i predkosci wody).

18) Podczas prowadzenia prac, nalezy zabezpieczy¢ wody potoku Skawinka oraz cicku bez nazwy przed wpadaniem
do niego réznego rodzaju elementow istniejacych przepustéw (np. poprzez zastosowanie siatki zabezpieczajace],
szczelny pomost itp.).

19) Wszelkie prace budowlane w obrebie koryta potoku oraz cieku bez nazwy nalezy prowadzi¢ w okresie niskiego
stanu wod plynacych.

20) Prace zwiazane z wycinka drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, tj. w okresie od 16
pazdziernika do konca lutego. W przypadku koniecznosci prowadzenia wycinki w okresie legowym, prace prowadzi¢
pod nadzorem ornitologicznym.

21) Drzewa znajdujace sie w obrebie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w nastepujacy sposob:

a) nalezy ostoni¢ pnie drzew przy uzyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat stomianych lub

trzcinowych,

b) wykopy bezposrednio przy pniach drzew nalezy wykonywaé recznie. Przyciete korzenie nalezy zabezpieczy¢
preparatami grzybobdjczymi. Odkopane korzenie winny zosta¢ wpuszczone glgbiej 1 zabezpieczone przed
wysychaniem Iub przed przymrozkami. Wykopy w poblizu drzew winny zosta¢ niezwlocznie zasypane,

c) zabrania si¢ obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa,
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d) w obrebie rzutu korony nie mozna magazynowa¢ materiatéw chemicznych, budowlanych i ziemi z powstatych
wykopdw, stosowac otwartego ognia, lokalizowaé placéw manewrowych i miejsc postoju sprzetu ciezkiego,
e) po zakonczeniu prac zabezpieczenia drzew nalezy zdemontowad.

22) W trakcie prac nie dopuszcza¢ do utworzenia oraz niezwlocznie likwidowaé powstajace

lub powstate zastoiska wodne, ktére moga by¢ zajmowane przez pojedyncze osobniki ptazéw.

23) Wszystkie gatunki matych zwierzat (w szczeg6lnosci chronionych - plazéw, gadow,

drobnych ssakow), w kazdym stadium rozwojowym stwierdzone na terenie prowadzonych rob6t winny byé odlowione i
przemieszczone poza teren realizacji przedsigwzigcia do najblizszych miejsc, uwzgledniajacych biezace potrzeby
siedliskowe poszczegdlnych gatunkow.

3. Integralna czgs¢ Decyzji stanowi Zatacznik charakterystyki przedsiewziecia.

Uzasadnienie

Postepowanie zostato wszczete na wniosek Zarzadu Powiatu Wadowickiego ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice
reprezentowanego przez prawomocnego pelnomocnika Pana Dariusza Sadelskiego Swiniarsko 323, 33-395 Chelmiec z
dnia 20 stycznia 2022r. (data wplywu: 16 luty 2022r.). We wniosku wskazano, iz planowane przedsigwziecie pn.
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K obejmujaca rozbiorke istniejacego i budowe nowego mostu w km5+600
w m. Skawinki”, polegajaca na rozbiorce obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej nr 1707K w km 5+600 i
budowie nowego w miejsce istniejacego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r., nie
nalezy do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko, poniewaz zaklada budowe obiektu
mostowego w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drdg lub obiektéw mostowych, stuzacych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 vst. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody . Wnioskodawca
zakwalifikowal przedsigwzigcie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 62 (Dz.U.2019 poz. 1839 ze zm.).

Do wniosku dotaczono Karte Informacyjna Przedsigwzigcia, kopig mapy ewidencyjnej, uproszczony wypis z rejestru
gruntéw, wypisy i wyrysy z MPZP Gminy Lanckorona, pelnomocnictwo do reprezentowania wraz z dowodem
uiszczenia oplaty oraz zapis dokumentacji w formie elektronicznej. Wariantem lokalizacyjnym inwestorskim jest
Gmina Lanckorona w powiecie wadowickim w km 5+600. Po przeprowadzeniu analizy wniosku i dotaczonych do
niego zalacznikéw Wojt Gminy Lanckorona rozpoczal upublicznieniem obwieszczenia z dnia 21 luty 2022r. znak:
IR.6220.2.2022 2z udzialem spoleczenstwa oraz mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja sprawy, a takze o
mozliwosci skladania uwag i wnioskéw w siedzibie Urzedu Gminy Lanckorona przy ul. Krakowskiej 8§, 34-143
Lanckorona w godz. od 7:30 do 15:00. Obwieszczenie to zostato umieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w
Lanckoronie, na stronie internetowej Gminy Lanckorona oraz w BIP Urzedu Gminy Lanckorona informujac o
uprawnieniach wszystkich stron postgpowania wynikajacych z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziatu w kazdym jego
stadium. Pismem z dnia 21 luty 2022r. Wéjt Gminy Lanckorona wystapit o opinie do organéw wspétdziatajacych:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice;

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakow;

3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw;

czy przedmiotowe przedsiewzigcie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddzialywaniu na srodowisko dla
przedsigwzigcia pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K obejmujaca rozbiorke istniejacego i budowe
nowego mostu w km5+600 w m. Skawinki” polegajaca na rozbidrce obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej nr
I707K w km 5+000 i budowie nowego w miegjsce istniejacego planowanego do realizacji w miejscowosci Skawinki,
gmina Lanckorona, wojewédztwo matopolskie.

Pismem z dnia 22 luty 2022r. Zarzadu Powiatu Wadowickiego ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice reprezentowany przez
prawomocnego pelnomocnika Pana Dariusza Sadelskiego Swiniarsko 323, 33-395 Chelmiec wystapil o skorygowanie
btedu pisarskiego dotyczacego kilometrazu podanego we wniosku oraz powielonego w KIP. Pismem z dnia 1 marca



2022r. zawiadomiono organy wspdldzialajace, iz jest to oczywista omytka pisarska w znaczeniu technicznym, a nie
merytorycznym, ktéra nie zmienia tre§ci KIP. Zastapiono kilometraz w czesci miejsca realizacji inwestycji na
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K obejmujaca rozbiérke istniejacego i budowe¢ nowego mostu w km5+000

w m. Skawinki”

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice pismem z dnia 9 marca
2022r. znak NZ.90831.17.2022, L.dz.984.22, (data wplywu: 11.03.2022r.), przedstawit Opini¢ Sanitarna, w ktorej
zawart swoje stanowisko, iz planowane przedsigwziecie pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K obejmujgca
rozhiorke istniejacego i budowe nowego mostu w km5+000 w m. Skawinki” nie wymaga przeprowadzenia oceny

oddziatywania na érodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Morawskiego 3, 30-102 Krakow, pismem z dnia 21 marca 2022r.,
znak sprawy: KR.ZZS.2.435.47.3.2022.IL. (data wptywu: 21.03.2022r) wezwal Wnioskodawce do uzupelnienia oraz
wyjasnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia. W dniu 22 kwietnia 2022r. Wnioskodawca
przedlozyt uzupelnienie. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 12 maja 2022r. Znak
KR.ZZS.2.435.47.3.2022.IL. przedstawito swoje stanowisko dotyczace wydania opinii na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4
i ust. 3a ustawy QOS, w sprawie obowiazku przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K
obejmujaca rozbidrke istniejgcego i budowe nowego mostu w km5+000 w m. Skawinki” stwierdzajac, ze dla
przedmiotowego przedsiewzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko wskazal
na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan na etapie

realizacji przedsiewzigcia w zakresie okreslonym w pkt 1-12 niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow, pismem z dnia 14 marca
2022r. znak 00.4220.1.53.2022.AM (data wptywu: 15.03.2022r.) wezwat o uzupehienie KIP. W6jt Gminy Lanckorona
pismem z dnia 17 marca 2022r. znak [R.6220.2.2022 zwrécil si¢ do Wnioskodawcy o uzupehienie informacji
zawartych w KIP. Wnioskodawca pismem z dnia 12 kwietnia 2022r. (data wptywu 12.04.2022r.) przedtozyt niezbedne
wyjasnienia, ktore pismem z dnia 20 kwietnia 2022r. zostato przestane do RDOS w Krakowie. RDOS w Krakowie
Postanowieniem z dnia 23 maja 2022r. po analizie wniosku o wydanie decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach
wyrazil opinig, iz dla przedsiewziecia pn.:. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K obejmujaca rozbidérke
istniejacego i budowe nowego mostu w km5+000 w m. Skawinki” brak jest potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania na s$rodowisko. Jednoczesénie wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia w zakresie

okreslonym w pkt. 13-23 niniejszej decyzji.

Wojt Gminy Lanckorona majac na uwadze ww. opinie oraz analizujac przedmiotowy wniosek w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z Karta Informacyjna Przedsigwzigcia pod kgtem uwarunkowan
zwiazanych z jego zakwalifikowaniem do nafozenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
o ktérym mowa w art. 63 ust.l przywolanej ustawy uznal, ze w przedmiotowym przypadku nie zachodza przestanki do
stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Do dnia wydania niniejszej decyzji zadna ze stron nie skorzystata z przystugujacego jej prawa do wgladu w akta
sprawy i jednoczesnie nie wniosta zadnych zastrzezen ani uwag. Przedmiotowe przedsigwzigcie zaliczane jest do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko, dla ktorego przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko moze byé wymagane zgodnie z § 3 ust. | pkt 62 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U.
z 2019 poz. 1839) i polegaé bedzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 1707K, rozbidrce mostu, budowie mostu,
umocnieniu koryta potoku.

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartag Informacyjna
Przedsiewzigcia pod katem uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzania oceny
stwierdzono, Ze przy zachowaniu wskazanych w dokumentacji $rodkéw planowane przedsigwzigcie nie bedzie

stanowifo znaczacego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
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Nie podlega oplacie skarbowej w zwiazku z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 0 oplacie skarbowej Dz.U. z

2021 poz. 1923 z pézn. zm). i
s ( e
o'
., OJT
Pouczenie

Ta Lopata

1. Od decyzji strong shuzy odwotanie do Samorzadowego Ko!egium Odwotawczego w Krakowie w terminie 14 dni od

daty jej doreczenia za posrednictwem.

2. Zgodnie z art. 127 Kpa strony moga w trakcie biegu terminu odwolawczego — zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania dorgczajac organowi stosowne o$wiadczenie.

3. Zrzeczenie sie tego prawa przez ostatnia ze stron postepowania, czyni decyzje ostateczng i prawomocna.

................

L% Ojla
Maria M Kk
Kierownik Re{&ratu
westyclii R oju

Otrzymuja:

I.  Zarzadu Powiatu Wadowickiego ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

za posrednictwem )
pelnomocnika Pana Dariusza Sadelskiego Swiniarsko 323, 33-395 Chetmiec

2. Strony postgpowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. Ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie ul. Mogilska 25; 31-542 Krakow

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakow
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Zalacznik do Decyzji nr 2/2022

o srodowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddzialywania na $rodowisko z dodatkowymi wskazaniami
Wdéjta Gminy Lanckorona z dnia 14.06.2022r. - charakterystyka przedsigwzigcia pod nazwg ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1707K obejmujaca rozbidrke istniejacego i budowe nowego mostu w km5+000 w m. Skawinki”,
polegajaca na rozbiérce obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej nr 1707K w km 5+000 i budowie nowego w
miejsce istniejagcego planowanego do realizacji w miejscowoéci Skawinki, gmina Lanckorona, wojewddztwo

matopolskie.

Przedmiotem planowanego zadania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K obejmujaca rozbiérke istniejgcego
i budowe nowego mostu w km 5+000 w m. Skawinki, polegajaca na rozbidrce obiektu mostowego w ciagu drogi
powiatowej nr 1707K w km 5+000 i budowie nowego w miejscu istniejacego. Inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. | pkt 62, w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz 71). Zakres planowanych robodt jest zlokalizowany w granicy
istniejacego pasa drogowego. Inwestycja planowana jest do realizacji w ciagu drogi powiatowej nr 1707K w km 5+000.
Jednostka ewidencyjna: Lanckorona 121804 2, Obreb: Skawinki [0005], Dz. ew.: nr 3405, 337, 345, 338/1, 3282,
344/1, 344/2, Lanckorona [0003], Dz. ew.: nr 2942, 8027/1, 8160, 6716/2, 8157/1. Planowany zakres przedsiewziecia
obejmuje: rozbudowe drogi powiatowej nr 1707K, rozbiérke mostu, budowe mostu, umocnienie Koryta potoku. Droga
powiatowa nr 1707K w zakresie mostu na przedmiotowym odcinku zostanie rozbudowana po istniejacej trasie.
Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016
poz. 124 z p6Zn. zm.).
Inwestycja zlokalizowana jest na granicy miejscowosci Lanckorona i Skawinki, na terenie gminy Lanckorona, w
powiecie wadowickim, w wojewddztwie matopolskim, w ciagu drogi powiatowej publicznej klasy ,,Z" nr 1707 K
relacja Brody - Palcza w km 5+000. Istniejacy obiekt mostowy przeznaczony do rozbiérki przekracza potoku Cedron.
Nowy obiekt lokalizowany jest w miegjscu istniejacego. Droga w ciagu ktérej projektowany jest most posiada
nawierzchnig bitumiczna o szerokosci ok 5,6m - 6,0m oraz obustronne pobocza gruntowe. Na obiekcie znajduje sie
jezdnia o szerokosci 5,8m oraz obustronne balustrady drewniane. Na obiekcie brak kraweznikéw i kap chodnikowych.
Odwodnienie obiektu odbywa si¢ poprzez sptywy powierzchniowy poza krawedzie pomostu. Stan mostu jest zty.
Zaprojektowano most jednoprzestowy o konstrukcji na prefabrykowanych belkach strunobetonowych zespolonych z
zelbetowa plyta pomostu. Catkowita szerokos¢ mostu wynosi 10,6m. Na moscie zaprojektowano jezdni¢ o zmiennegj
szerokosci od 6,Im do 6,9m w zwiazku z lokalizacja obiektu na prostej przejéciowej przed tlukiem poziomym i
wynikajacym z luku poszerzeniem. Poza tym na moscie zaprojektowano prawostronny chodnik dla pieszych o
szeroko$ci min. 2m oraz lewostronna opaske o szerokoéci 0,5m. Odwodnienie plyty pomostu zapewniaja
zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzajace wode opadowa do wpustow deszczowych projektowanej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych przed i za obiektem. Odprowadzenie wody spod warstw asfaltu oraz kap
chodnikowych zapewniaja dreny poprzeczne, podiuzne oraz saczki pionowe z tworzywa sztucznego. Na koncach plyt
przejsciowych zaprojektowano dren poprzeczny z rury perforowanej owinigtej geowlokning filtracyjna, odprowadzony
poza korpus nasypu drogowego. Zaprojektowano zelbetowe kapy chodnikowe z gzymsami. Od strony jezdni kapy
chodnikowe ograniczono kraweznikiem kamiennym zakotwionym w kapach. W celu zabezpieczenia brzegéw przed
erozja zaprojektowano wykonanie umocnienie prawego brzegu potoku pod, powyzej i ponize] mostu na tacznej
diugoéci 22mb, dowiazane do istniejacych umocnien prawego brzegu oraz umocnienie lewego brzegu pod i powyzej
mostu na tacznej dlugodci 2Im dowiazane do istniejacych umocnien brzegu lewego ponizej mostu. Na diugosci mostu
zaprojektowano barieroporecz stalowa bezprzekladkowa sztywna o wysokosci 1,1m. Na dojazdach zaprojektowano
bariery ochronne przed i za obiektem - odcinki koncowe nachylone. Dla zapewnienia cigglosci ruchu na czas realizacji
inwestycji zostanie zaprojektowany projekt tymczasowej organizacji ruchu na rozbudowywanej drodze. Na czas robét
droga w obrgbie mostu bedzie zamknigta i zostana wyznaczone objazdy. Objazd bedzie poprowadzony droga
powiatowa w kierunku miejscowosci Palcza, nastepnie droga wojewodzka nr 956 w kierunku Budzowa. Z drogi
wojewodzkiej objazd bedzie w kierunku Zachelmna, a nastepnie w kierunku Lesnicy i bedzie sie konczyt na drodze
powiatowej nr 1707K w miejscowosci Lanckorona. Most posiada przyczotki zelbetowe, pelnoscienne, posadowione
bezpodrednio. Powierzchnia zajmowanego terenu oraz obiektu budowlanego. sposob jego dotychczasowego
wykorzystania i pokrycie szata ro§linna. Powierzchnia zajeta pod inwestycje wyniesie ok. 920m?.
Obecnie na przedmiotowym obszarze znajduje si¢ droga powiatowa w ciagu ktorej projektowany jest przedmiotowy
obiekt. Istnigjaca droga jest droga publiczna klasy Z o nr 1707 K i faczy sie z droga krajowa nr 52 oraz droga
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wojewddzka nr 956. Obszar inwestycji pokryty jest roslinnoécia trawiasta, krzewami. Rozbudowa drogi powiatowej
wymusza ingerencje w istniejgca szate roslinng. W trakcie inwentaryzacji nie zostaly stwierdzone gniazda oraz legi
ptasie. Podczas planowanej realizacji przedsiewzigcia nie jest mozliwe uniknigcie wycinki zieleni. Ryzyko uszkodzenia
roslinnosci nie przewidzianej podczas budowy nalezy zminimalizowa¢ odpowiednio zabezpieczajac t¢ roslinno$¢ oraz
wlasciwie organizujac prace na budowie i jej zapleczu. Na terenie planowanej inwestycji znajdujg si¢ krzewy i
roslinnos¢ trawiasta, ktora zostanie wykoszona na etapie realizacji. Krzewy powinny zosta¢ wyciete za pomoca pit i
pilarek oraz sickier. Zinwentaryzowana przyroda jest typowa dla terenu przydroznego. Inwestycja zostanie wykonana
w typowej technologii dla budownictwa drogowego, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Roboty przygotowawcze -
rozbiérka przy pomocy lekkiego i ciezkiego sprzetu do robot rozbiérkowych, transport materiatéw z rozbidrki
transportem kotowym. Usuniecie humusu z terenu wokdt drogi z zagospodarowaniem czgsci nadajacej si¢ do
ponownego wbudowania w ramach budowy i wywiezieniem pozostalej czesci poza teren inwestycji. Budowa mostu -
roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie zostana wykonane zostana przy uzyciu typowego sprzetu takiego jak:
koparki, spycharki, réwniarki, walce drogowe, rozécietacze mas itp. Roboty budowlane i wykonczeniowe na obiekcie
mostowym czesciowo reczne przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy
zabezpieczy¢ wody potoku siatkami zamontowanymi do spodu konstrukeji mostu. Aby zminimalizowaé ryzyko
przedostania si¢ surowcow 1 materialow uzywanych podczas prac budowlanych do wod (np. powtok malarskich)
przestrzen w obre¢bie prowadzonych prac zostanie zabezpieczona folia ochronna (rusztowania ze szczelnymi podestami
Jub namioty ochronne). Realizacja przedsiewzigcia zaklada ochrone S$rodowiska w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia poprzez zastosowanie si¢ do okresu ochronnego ryb. Dopuszczalne terminy, w ktérych mozna
prowadzi¢ prace w korycie majac na wzgledzie okres rozrodu i inkubacji ikry to 1 marca - kwietnia oraz | sierpnia-
wrzesnia. Zgodnie z zapisami ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (PGWDW) jednolita czgsc
wod powierzchniowych (JCWP), na ktorej zlokalizowane jest przedsigwzigcie znajduje si¢ w obrgbie zlewni rzecznej
JCWP Cedron. W celu osiagniecia oraz zachowania dobrego stanu jednolitych czesci woéd podziemnych zmiany bedace
wynikiem planowanego korzystania z wod nie beda negatywnie oddziatywaé na osiaganie celow srodowiskowych
jednolitej czesci wod podziemnych. Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu lub potencjatu
ekologicznego wdd powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu ilosciowego i chemicznego dla wod podziemnych, a
zatem nie zostang zagrozone cele §rodowiskowe okreslone dla w/w jednolitej czgsci wod oraz wskazanych obszardw
chronionych. W rozwiazaniach projektowych 1 realizacyjnych zastosowane beda wszelkie obecnie dostepne
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, a ich wykonanie odbywa¢ sie bedzie zgodnie z
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz najnowsza dostgpna wiedzg i
sztuka budowlana w celu ograniczenia mozliwych negatywnych skutkéw dla s$rodowiska. Po przeanalizowaniu
aspektow bezpieczenstwa, ekonomicznych, lokalizacyjnych jak i érodowiskowych nie przewiduje si¢ innych wariantow
przedsiewzigcia.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac beda okresowe uciazliwosci zwigzane z emisja substancji
zanieczyszczajacych, pochodzacych ze spalania w silnikach spalinowych samochodéw, pojazdow 1 maszyn
wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych moze wystapi¢ rowniez pylenie.
Wspomniane wyzej ucigzliwodci beda mialy charakter tymczasowy. Ich mozliwe ograniczenie do minimum
zrealizowane zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie robdt, lokalizacje zaplecza budowy oraz odpowiedni
harmonogram prac. Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddziatywania moga wynikaé z
pogorszenia warunkéw akustycznych zwigzanych z praca $rodkéw transportu, maszyn drogowych i sprzetu cigzkiego
(koparki, spycharki, walce drogowe, betoniarki i rozicielacze asfaltu). Niekorzystne oddziatywania, jakie moga
wystapi¢ gléwnie w okresie realizacji przedsigwzigcia to hatas przekraczajacy dopuszczalne normy, dlatego prace w
poblizu obszaréw zamieszkanych beda prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00 Ograniczenie emisji hatasu do
$rodowiska jest mozliwe przy =zastosowaniu nowoczesnych 1 sprawnych maszyn. Ewentualne przekroczenie
dopuszczalnego poziomu bedzie mialo charakter tymczasowy i bedzie zwigzane jedynie z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania prac budowlanych moze nastapi¢c w wyniku:
wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i niezabezpieczonych zbiornikéw oraz wadliwych maszyn, urzadzen i
samochodéw przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego skfadowania materialéw budowlanych lub podczas wykonywania robdt, a takze na skutek pozostawienia
lub zakopania w gruncie materiatow, opakowan lub odpaddéw z rozbiorki. Aby nie doszto do sytuacji wyzej
wymienionych nalezy zachowaé¢ odpowiedni nadzér i porzadek na placu budowy. Prace wykonywane beda
urzadzeniami i maszynami posiadajacymi szczelne uktady napedowe i hydrauliczne, celem nie dopuszczenia do
skazenia terenow oraz wod substancjami ropopochodnymi. Nalezy zwracac¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie przed
skazeniem i zanieczyszczeniem gleby oraz ciekéw przy organizacji placu budowy, miejsc magazynowania materiatow
(m.in. podrecznych zapasow paliwa, olejow 1 innych plyndow eksploatacyjnych), drég technologicznych dla
przemieszczania si¢ pojazdéw budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy. Wykonawca powinien
dysponowaé sprzgtem i srodkami chemicznymi potrzebnymi do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczen srodowiska.
Zostang zastosowane nastepujace $rodki minimalizujace negatywny wplyw realizacji inwestycji na srodowisko wodne:
zabezpieczenie i systematyczna kontrola sprzetu budowlanego i pojazdéw przed mozliwoscia wyciekow paliwa i
smaréw (zakaz uzywania niesprawnego technicznie sprzetu budowlanego), uzupetianie materiatéw pednych do
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maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy budowie obiektu oraz innych plynéw technologicznych bedzie odbywato
sie poza placem budowy, w miejscach do tego przystosowanych i odpowiednio zabezpieczonych. Na terenie budowy
beda mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztalcenia $rodowiska, powierzchni terenu i gleby. Realizacja
projektowanej inwestycji przyczyni si¢ do wzmozonego ruchu cigzkiego sprzgtu budowlanego; naruszenia struktury
gleby i zmiany jej cech na skutek wykonania wykopéw i nasypow; zwickszenia podatnosci gleby na erozje na skutek
zdjecia wierzchniej warstwy humusu przed wykonaniem nasypéw. Czasowego zaj¢cia terenu pod zaplecza budowy. W
zwigzku z powyzszym miejsca parkingowe i trasy przejazdu sprzgtu budowlanego zostang wyznaczone w miegjscach o
mozliwie najnizszych walorach przyrodniczych. Roboty ziemne i ruchy pojazdéw zostang ograniczone tylko do
niezbednych. Zaburzenia Srodowiskowe w aspekcie przeksztatcen powierzchni ziemi beda mialy charakter przejsciowy,
do czasu zakoriczenia prac budowlanych. Sa one nie do unikniecia przy realizacji tego typu inwestycji. Odpady, ktore
powstana podczas realizacji inwestycji zaliczane wg katalogu odpadow do grupy 17 (Rozporzadzenie Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020r., poz. 10) bedg magazynowane w specjalnie
wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastgpnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane wg
obowiazujacej Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2022r. poz. 699 z pézn. zm.). Prowadzona bgdzie
racjonalna i oszczedna gospodarka materiatami budowlanymi w celu zminimalizowania ilosci wytwarzanych odpadow;
odpady z prac rozbiérkowych i budowlanych oraz odpady opakowaniowe beda selektywnie zbierane i magazynowane,
a nastepnie przekazywane do odzysku badz unieszkodliwienia.

W trakcie prac budowlanych nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Ewentualne punktowe ograniczenie droznosci korytarzy
ekologicznych na etapie realizacji obiektu, bedzie minimalizowane poprzez realizacj¢ prac wylacznie w porze dziennej
od 6:00 do 22:00. W zwigzku z malym natezeniem ruchu na przedmiotowym odcinku drogi inwestycja w fazie
eksploatacji nie bedzie wplywaé na obecny stan powietrza. Zatem aktualny stan zanieczyszczenia powietrza nie ulegnie
pogorszeniu. Poziom hatasu od ruchu komunikacyjnego zostanie zredukowany w stosunku do istniejacego z racji tego,
ze realizacja inwestycji wplynie pozytywnie na plynnos¢ ruchu pojazdéw. Stan nawierzchni na moscie i dojazdach do
niego zostanie poprawiony. Jezdnia zostanie wykonana z nawierzchni emitujacej nizszy hatas. Ze wzgledu na niskie
natezenie ruchu na omawianym odcinku drogi inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie oddziatywa¢ akustycznie na
tereny chronione. Nie przewiduje si¢ koniecznosci zastosowania srodkéw ochrony akustycznej. Poziom hatasu na etapie
eksploatacji nie bedzie przekraczal norm wyznaczonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014r, poz.112).

Wody opadowe z jezdni zostana odprowadzone powierzchniowo do rowdow. Wody opadowe zostang wprowadzone do
érodowiska zgodnie z §17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipea
2019r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelié przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2019r. Poz. 1311 z pozn. zm.)

Na etapie eksploatacji przedmiotowego odcinka drogi beda powstawa¢ odpady zaliczane do grupy 20
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020r., poz.
10). Wymienione wyzej odpady beda usuwane przez sluzby s$wiadczace ustugi w  zakresie
utrzymania czystoéci na drogach. Szczegdlna grupg odpadow, ktoérych powstania nie mozna wykluczy¢ sa odpady
nalezace do grupy 16 odpady powstale w wyniku: wypadkoéw losowych, wyniku awarii, ktorych Zzrédlem moga by¢
katastrofy drogowe, moze dojé¢ do rozszczelnienia zbiornikéw i instalacji samochodowych, z ktérych moga
zostaé¢ uwolnione i trafi¢ do érodowiska substancje niebezpieczne. Minimalizacja w tym przypadku sprowadza
sie gtéwnie do zachowania odpowiedniej organizacji w zakresie usuwania odpadow oraz spefnienia wymagan
prawnych Inwestycja zostala zaprojektowana tak, aby nie utrudnia¢ migracji zwierzat. Projektowana inwestycja nie
zmieni istniejacych warunkéw ekologicznych oraz nie wplynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych.
Inwestycja nie wplynie na bytowanie zwierzat w obrebie przedsigwzigcia. Po przeprowadzeniu prac ziemnych i
budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona do stanu poprzedniego. Odstonigte powierzchnie
gruntu zostana obsiane roslinnoscia w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materialu siewnego
gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac. Stan powierzchni ziemi i gleby nie ulegnie pogorszeniu.
Ochrone komponentéw ziemi mozna realizowa¢ poprzez ograniczenie do niezbgdnego minimum stosowanych srodkéw
do eliminacji $liskosci nawierzchni oraz okresowe usuwanie zanieczyszczonych odktadow (piasku, mutu, lisci) z
obszaru inwestycji. Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztaltowane spadki poprzeczne i
podhuzne jezdni na moscie, dojazdach i poboczy. Wody opadowe z chodnikéw i jezdni zostana odprowadzone
powierzchniowo do istniejacej kanalizacji deszczowej zlozonej ze studzienek $ciekowych (wyposazonych we wpust
deszczowy i osadnik) oraz studni rewizyjnych polaczonych rurami kanatowymi. Nie projektuje si¢ zadnych
dodatkowych urzadzen podczyszczajacych. Wody opadowe splywajace z jezdni w calosci zostana wprowadzone do
§rodowiska zgodnie z §17 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipea
2019r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.U. 2019r. Poz. 1311 z p6zn. zm.).

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano odwodnienie plyty pomostu poprzez zaprojektowane spadki
poprzeczne i podiuzne odprowadzajace wodg opadowa poza obiekt do rowdow lewostronnych oraz prawostronnej
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wody spod warstw asfaltu oraz kap chodnikowych zapewniaja dreny
poprzeczne, podiuzne oraz sgczki pionowe z tworzywa sztucznego. Na konicach plyt przejéciowych zaprojektowano
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dren poprzeczny z rury perforowane] owinigtej geowldknina filtracyjna, odprowadzony poza korpus nasypu
drogowego. Jakos¢ wod deszczowych splywajaca z terenu inwestycji bedzie zmienna i zalezna od bardzo wielu
czynnikow, takich jak: natezenie deszczu, czas trwania deszczu, pora roku, dlugoé¢ przerwy miedzy opadami itp.
SteZzenie zanieczyszczen w splywach deszczowych okreslono wg normy PN-S8-02204:1997 | Drogi
samochodowe. Wyliczone na podstawie PN-S-02204:1997, wartoéci zanieczyszczen nie przekraczaja wartosci
dopuszczalnych, w zwiazku z powyzszym nie istnieje konieczno$¢ oczyszezania wod deszczowych przed
wprowadzeniem do odbiornikéw. W trakcie trwania prac budowlanych moga wystapi¢ okresowe przekroczenia norm
hatasu zwiazane z praca maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego, jednakze wplyw ten bedzie miat
charakter krotkotrwaty i bedzie charakteryzowal sig niskim poziomem uciazliwosci. Na etapie eksploatacji poziom
hatasu od ruchu komunikacyjnego zostanie zredukowany w poréwnaniu z obecnym poniewaz realizacja inwestycji
wplynie pozytywnie na ptynnosé¢ ruchu pojazddw. Natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wynosito okoto
1811 pojazdéw ogotem/dobe w 2021 r. Prognozowane natezenie pojazdéow 2022r w czasie oddania inwestycji wynosi
1836 poj/dobg. Ze wzgledu na niskie natezenie ruchu na omawianym odcinku drogi inwestycja na etapic eksploatacji
nie bedzie oddzialywa¢ akustycznie na tereny chronione. Rowniez w zwiazku z malym nateZzeniem ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi inwestycja w fazie eksploatacji nie bgdzie wptywaé na obecny stan powietrza. Zatem
aktualny stan zanieczyszczenia powietrza nie ulegnie pogorszeniu. Przebudowa drogi poprawi w sposdb trwaty stan
srodowiska terenu na ktérym bedzie wykonana i nie bgdzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko. Poziom hatasu
od ruchu komunikacyjnego zostanie zredukowany w stosunku do istniejacego z racji tego, ze realizacja inwestycji
wplynie pozytywnie na ptynnos¢ ruchu pojazdéw, stan nawierzchni zostanie poprawiony. Jezdnia zostanie wykonana z
nawierzchni emitujacej nizszy hatas. Wszystko to wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo ludzi. Poziom hatasu na
etapie eksploatacji nie bedzie przekraczal norm wyznaczonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014r, poz. 112). Dopuszczalny
poziom halasu w odniesieniu dla przedziatu czasu rownego 16 godzin dla terendéw mieszkaniowo — ustugowych oraz
terenow rekreacyjno-wypoczynkowych wynosi 65dB. Podstawowe substancje wydalane do atmosfery to: tlenki azotu,
tlenek wegla, weglowodany, tlenki siarki, aldehydy, pyl zawieszony, zwiazki olowiu, ozon. Stopien i zasieg
oddziatywania substancji toksycznych w rejonie przedmiotowego przedsiewziecia nalezy nie tylko od wielkosci emisji,
ale rownicz od warunkow dyspersji substancji w Srodowisku. Rozproszenie substancji w atmosferze warunkuja:
predkosé i kierunek wiatru, poziom wyniesienia nawierzchni drogi ponad otaczajacy teren. W zwigzku z niewielkim
natezeniem ruchu na przedmiotowym odcinku drogi inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie wplywac na obecny stan
powietrza.

Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwagge na fakt, ze w wyniku realizacji inwestycji nie nastapi zmiana funkcji.

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie wystapi trans graniczne oddzialywanie na srodowisko ze wzgledu na
odleglodé, skale oraz charakter inwestycji. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie wiazaé sie z ryzykiem oddziatywania
poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac poza przewidywany obszar. Typ inwestycji tj. rozbudowa drogi
powiatowej nr 1707K wraz z robotami towarzyszacymi nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii lub katastrofy
budowlanej i naturalnej. Sposéb wykonania robdt, zastosowane materiaty i urzadzenia minimalizuja ryzyko powstania
katastrofy. Sposéb uzytkowania zapewnia nadzor nad droga i w przypadku wystapienia awarii szybka jej naprawe.
Przebudowa drogi wraz z rozbudowa mostu poprawi w sposob trwaly stan érodowiska terenu na ktérym bedzie
wykonana i nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko. Ogdlnie oddziatywanie na $rodowisko, ktdre
wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowaé jak chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. Przebudowa drogi sama w sobie nie niesie istotnych zagrozen dla $rodowiska.
W tej fazie wystapia oczywiscie Zrodla zanieczyszczen powietrza, ktorymi beda maszyny drogowe i samochody
ciezarowe — powodujace emisjg spalin, goraca masa bitumiczna — powodujgca emisje par cigzkich weglowodorow,
roboty ziemne — powodujace powstanie pytu ziemnego. Nalezy jednak wzia¢ pod uwage, ze wszelkie roboty zwiazane
sa na ogot z powaznym ograniczeniem ruchu co pociaga za soba zmniejszenie emisji zwiazanej z normalnym ruchem
pojazdow. Mozna zatem przyjac, ze emisja substancji szkodliwych w fazie realizacji bedzie zdecydowanie mniejsza niz
w fazie eksploatacji. Ponadto prace zwiazane z fazg przebudowy drogi powoduja wystepowanie jedynie oddziatywan
czasowych, bezposrednio zwiazanych z faza realizacji inwestycji, nie maja wiec wickszego znaczenia w dluzszym
horyzoncie czasowym. Zabezpieczenie przed pyleniem, emisja szkodliwych substancji i halasem jest podstawa dziatan
organizacyjnych w ramach realizacji przedsigwzigcia i nadzoru nad nim. Sprzet i srodki transportowe beda dobierane na
budowe z uwzglednieniem ich wplywu na $rodowisko. Istotne jest wigc zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilo$¢ wydzielanych
spalin, hatas drgania jak réwniez stan techniczny maszyn i pojazdow. Podczas realizacji robdt budowlanych beda
uzywane maszyny budowlane napedzane olejem napedowym, zuzycie 4420 l/h. Woda bedzie dowozona w
beczkowozach. Konieczna jest prawidlowa eksploatacja i wlasciwa konserwacja sprzetu. Maszyny i pojazdy nie
powinny by¢ przeciazone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odnoénie ochrony przed hatasem i gazami
spalinowymi. W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystapi¢ okresowe pogorszenie jakosci powietrza
atmosferycznego. Uciazliwosci te beda zwiazane z prowadzeniem robot drogowych z uzyciem cigzkiego sprzetu
budowlano-drogowego oraz wykonywaniem prac ziemnych i asfaltowaniem jezdni. Nalezy zaplanowac i wprowadzic
segregacje materiatow rozbidrkowych oraz skltadowanie materialoéw wydobytych:
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—— grunt z wykopow kod odpadu 17 05 06 (w iloéci ok 1640m3) oraz elementy rozebranej podbudowy (w ilosci ok

400m3) beda wykorzystane do wykonania nasypéw na terenie realizowanej inwestycji

— material pochodzacy z frezowanej nawierzchni bitumicznej kod odpadu 17 01 81 (w ilosci ok 440m?)
zostanie przekazany Inwestorowi i wykorzystany do utwardzenia poboczy na drogach powiatowych
— materialy pochodzace z rozbitrek elementéw betonowych kod odpadu 17 01 07 (ok. 390t) musza zostac poddane

kruszeniu i rowniez wykorzystane na terenie inwestycji
— réwniez zbierany z fragmentéw terenu humus kod odpadu 17 05 04 (w ilosci ok. 50m ) winien by¢ sktadowany i

wykorzystywany do zakladania nowych terendw zielonych.

Tade opata






