Zasilenie z istn. wezta

cieplnego jednofunkcyjnego

Obieg 2 - strona wtérna Obieg 1 - strona wtérna

D=117kW ®=105kW
tz/tp=75/55°C tz/tp=75/55°C
p.st=1,7bar, V=891dm? p.st=1,7bar, V=972dm?
czynnik grzewczy: woda czynnik grzewczy: woda

Obieg 2 Obieg 1

2x 54 x 1,5
Izol. 60 mm

2x54x1,5
I1zol. 60 mm
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PROJEKTI

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

Rodzaj Termomodernizacja sieci ogrzewania w Skala
inwestycji budynku SODR w Bielsku-Biatej -
Lokalizacja dz. nr ew. 4371/70, obreb 0032,
inwestycji jedn ew. 246101_1 Bielsko-Biata,

ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24,

43-300 Bielsko-Biata
Inwestor Slgski Osrodek Doradztwa Rolniczego Data
Adres ul. Wyszynskiego 70/126, 42-200 Czestochowa | VIII 2022 r.
Temat Schemat zasilenia instalacji C.O. Nr rys.
rysunku S8
Projektant mgr inz. Dariusz Staszczyk Podpis:
b. sanitarna: Nr upr. LOD/3461/PWBS/17




