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LEGENDA:

- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT/AL/PE-RT i stalowych ocynkowanych - zasilanie
- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT/AL/PE-RT i stalowych ocynkowanych - zasilanie

Typ i wielko$¢ grzejnika np.

22/600)
1000 mm

- Projektowany grzejnik z zasilaniem dolnym, zestawem
przytaczeniowym + wktadka i gtowica termostatyczna

Nastawa 2,00
zaw. termost

- Projektowana obudowa grzejnikowa

CO1 8 - Projektowany pion instalacji C.O. i C.T.
20x 2,0 - opis $rednica zewn. x gr. $cianki
Izol. 30 mm - gr. izolacji
é - Projektowany zestaw zaworéw podpionowych:
Przelotowy zawoér regulacyjny z kryzg pomiarowsa - na zasilaniu
Regulator réznicy cisnienia - na powrocie
Zawor - Zawor_typ
4,00 - Nastawa
DN20 - Srednica

UWAGA:

Gtdéwne przewody zasilajgce oraz piony wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT
Gatgzki do grzejnikdw wykonac z rur ze stali niskoweglowej ocynkowanych zewnetrznie bez izolacji
Wszystkie nieopisane dziatki:

16 x 2,0 izol. 30mm - rury PE-RT/AL/PE-RT

15 x 1,2 - rury ze stali niskoweglowej ocynkowane zewnetrznie

1. Piony instalacji C.O. wkiu¢ w $ciane, lezaki wykona¢ w zabudowie
lekkiej g-k.

2. Przejscia instalacji przez $ciany oddzielenia p.poz nalezy wykona¢
poprzez zastosowanie przej$¢ ognioochronnych.

3. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do
przeprowadzenia instalacji po zakonczeniu prac instalacyjnych
wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masg tynkarska i
wygtadzi¢ sciany.

4. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
rurach ochronnych.

5. Rysunek nalezy rozpatrywac tagcznie z opisem technicznym.

5. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

6. W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czgsci instalacji nalezy
wykonanie kompletnego rozruchu przy wspétpracy z wykonawcami
pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i materiatow nalezy
rowniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do korncowego
odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju
préb, przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczng
potrzebng do utrzymania instalacji w ruchu.

7. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji powinny
posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia.

8. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy
prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm, przepiséw oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

9. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.
10. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz
osob niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego

ogrzewania nalezy umieszczac ostony, ochraniajace od
bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym
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