
M

M

M

Ts

Ts

Obieg 1

M

M

M

Ts

Ts

Obieg 2

Zo2

Zo2

Zo2

Zo2

Zo2

Zo2

F1 F1

Zz1 Zz1

2x 54 x 1,5
Izol. 60 mm

2x 54 x 1,5
Izol. 60 mm

Nw

Su DN25
M

Br

Br

Ts

Ts
M

M

Zs

Zs

Zo1

Zo1

Z
a

s
ile

n
ie

 z
 i
s
tn

. 
w
ę

z
ła

c
ie

p
ln

e
g

o
 j
e

d
n

o
fu

n
k
c
y
jn

e
g

o

2
x
 6

7
 x

 1
,5

Iz
o

l.
 7

0
 m

m

Strona wtórna

Φ=222kW

tz/tp=75/55°C

p=0,4bar

czynnik grzewczy: woda

Obieg 2 - strona wtórna

Φ=117kW

tz/tp=75/55°C

p.st=1,7bar, V=891dm³

czynnik grzewczy: woda

Obieg 1 - strona wtórna

Φ=105kW

tz/tp=75/55°C

p.st=1,7bar, V=972dm³

czynnik grzewczy: woda

Istn. grupa pompowa wyposażona

w pompy 2x Grundfos UPS 50-60/2F

Granica własności

Schemat zasilenia instalacji C.O.Temat

rysunku

Inwestor

Adres

Rodzaj
inwestycji

Lokalizacja
inwestycji

Nr rys.

S8

Data

VIII 2022 r.

Skala

-

Podpis:Projektant

b. sanitarna:

mgr inż. Dariusz Staszczyk

Nr upr. LOD/3461/PWBS/17

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa

dz. nr ew. 4371/70, obręb 0032,

jedn ew. 246101_1 Bielsko-Biała,

ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24,

43-300 Bielsko-Biała

Termomodernizacja sieci ogrzewania w

budynku ŚODR w Bielsku-Białej


