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Il. Czesé opisowa



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w czesci instalacji sanitarnych dla zadania pn.:
Termomodernizacja budynku Slaskiego Os$rodka Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Biatej, dz. nr ew.
4371/70, obreb 0032, jedn. ewid. 246101_1 ul. Gen. Mieczystawa Boruty-Spiechowicza 24, 43-300
Bielsko-Biata.

2.ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Remont wewnetrznej instalacji:
-C.0.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt b. architektoniczno - budowlanej termomodernizacji
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.

4.INSTALACJA C.O.
4.1 Techniczne warunki projektowania
Strefa klimatyczna: lll strefa
Temperatura zewnetrzna -20°C
System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknietego
Zrédto ciepta: istniejacy wezet cieplny
Parametr instalacji C.O. : woda o parametrach 75/55 °C
Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Obliczeniowa moc cieplna na potrzeby:
C.0.=222kW

Cisnienie dyspozycyjne: 0,4bar
Parametry poszczegdlnych obiegéw:
Obieg 1

®: 105 kW

Czynnik grzewczy: woda

Pojemnosé wodna instalacji: 891 dm?
Obieg 2

®: 117 kW

Czynnik grzewczy: woda

Pojemnosé wodna instalacji: 972 dm?

4.2 Dobér naczynia przeponowego
Obliczenia przeponowego naczynia wzbiorczego wykonano zgodnie z PN-B-02414:1999, bez

uwzgledniania zatacznika C, tj. dodatku na rezerwe.
Instalacja c.0., woda grzewcza

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia
V,=Vx*plx*Av
V - pojemnos$¢ instalacji ogrzewania
p1l - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej (napetniania)



Av - zmiana objetosci wtasciwej czynnika grzewczego przy podgrzaniu od temp. poczatkowej do sredniej
temperatury obliczeniowej tm=(tz+ tp)/2

= (0,891 + 0,972) * 999,7 * 0,0255

Vu
V, = 47,52 dm?

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym

P = pst + 0,2 [bar]
pst — ci$nienie hydrostatyczne [bar]

p =177+ 0,2 [bar]
p = 1,97 [bar]

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
* *
o = B g

hn - roéznica wysokosci miedzy najwyzszym punktem instalacji apunktem podtaczenia naczynia
wzbiorczego, [m]
p1 - gestos$é wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1, [kg/m?]; temperature poczatkowa nalezy
przyjmowactl = 10°C
g - przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s?

_999,7%9,81%18
Dst 1%105

psc = 1,77[bar]

[bar]

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego powiekszona o rezerwe na ubytki eksploatacyjne wody

Vur =V, + V * E % 10
V - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego [m?]
E- ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej wystepujgce miedzy uzupetnieniami

Vg = 47,52 4+ 1,863 * 0,015 * 100 = 10
Vg = 75,47

Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczng przestrzenia gazowa [dm?]
pmax + 1

Pmax — P

Vu - pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm?]

pmax — maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu wzbiorczym, [bar]

p - ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym, [bar]

=W,

V., = 47,52 40+l
n % 4,0-1,97
V, =47 52—5

n 2,03

V, = 116,78 dm?

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem rezerwy na ubytki eksploatacyjne wody

+1
Vg = Vg * 229 7 [gm?]

max — PR



Vir - Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem rezerwy na ubytki eksploatacyjne
wody
PR - cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia

v, 75,47 40+1 [dm3]
= —
nR = IR — 2,49 14T
— 3
Var = 75,47 * 20-249 [dm?]

Vg = 250,12 [dm?]

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wyznaczane ze wzoru

_ pmax+1 -1
Pr = Vu

Vi + (225~ 1)

~ 40 +1 .
Pr = 4 47,52 B
20 F 1
75,47 * (4,0 —197 " 1)
5
Pr = 4752 1
1+ =
75,47 * (—2 =3 — 1)
Pr = |4 4752 -
1+ 110,42
_[.5 ] 1
PR =143
pr = 2,49

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze w wykonaniu standard,o pojemnosci catkowitej 250 dm3 i
ci$nieniu wstepnym 2.5 bara. Naczynie podtaczy¢ do instalacji rurg zbiorczg Dn20 z zamontowang
szybkoztaczka 3/4”

4.3 Rurociagi C.O.

Projektuje sie instalacje CO w systemie rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT taczenie wg
zalecen producenta rur i ksztattek oraz w systemie rur stalowych ocynkowanych; cienka warstwa cynku
stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, a montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice, czyli
zaprasowywania na rurze ztaczek, bez obawy o uszkodzenie warstwy cynku. Szczelnos¢ potaczen
zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury
kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku co gwarantuje dtugoletnia, bezawaryjng eksploatacje.

Przejscia rur przez $ciany wykonac w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama
rura. Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany dla ktérych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na
przejsciach przewodéw niepalnych zastosowac¢ masy niepalne wg rozwigzan systemowych lub opaski
peczniejgce narurociggach z tworzywa.



W miejscach przej$¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg
ochronng a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.
Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach przewodéw instalacji centralnego
ogrzewania zaprojektowano jako naturalng oraz kompensacji typu U. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z
PN-91/B-02420.

4.4 Rozprowadzenie przewodéw

Instalacja od wezta rozprowadza czynnik grzewczy pod stropem w piwnicy, nastepnie pionami w
bruzdach $ciennych - wykonac z rur PE-RT/AL/PE-RT. Na poszczegdlnych kondygnacjach od pionéw do
grzejnikéw instalacje prowadzi¢ przy scianie - wykonaé z rur ze stali niskoweglowej ocynkowanych
zewnetrznie bez izolacji.

4.5 Armatura

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikédw zastosowad na dziatce
zasilajgcej zwory termostatyczne z nastawa wstepna, a na nich gtowice termostatyczne.

Projektuje sie zastosowanie nastepujacych typéw armatury i osprzetu. Na gtéwnym rurociggu
zasilajagcym w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamontowac¢ zawér réwnowazacy utrzymuje
statg réznice cisnie. Zaworem tym mozna regulowac réznice ci$nien w nastepujacych zakresach: 0,05-
0,25bar (5-25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa).
Zawor jest montowany na powrocie. Posiada pokretto odcinajgce oraz kurek spustowy.

Na zasilaniu zamontowac zawér odcinajacy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki impulsowej do
zaworu rownowazacego oraz zaslepki. Zaslepki moga by¢ zastgpione ztagczkami pomiarowymi (tylko w
przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jezeli majg by¢ przeprowadzone pomiary przeptywu.

Potaczenia z armaturg gwintowane (poprzez ztaczki z gwintami GZ i GW), uszczelniane przy
pomocy konopi Inianych i pasty lub tasmy teflonowej. Armatura odcinajaca i regulacyjna powinny by¢
zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

4.6 Elementy grzejne

Zakres robot obejmuje demontaz istniejacych grzejnikéw aluminiowych, zeliwnych, typu fawier,
rurowych oraz istniejacych obuddéw grzejnikowych, a takze montaz grzejnikéw stalowych ptytowych z
podtaczeniem dolnym V, z wbudowang wktadka termostatyczng z regulacja wstepna. Dostosowania
podejs¢ rurowych do nowych grzejnikdéw oraz wykonanie robét ogélnobudowlanych zwigzanych z
wymiang grzejnikow i demontazem i montazem ponownym odbuddéw tj. uzupetnienie i wyréwnanie
tynkéw za starymi grzejnikami oraz pomalowanie, poprawienie mocowan.

4.6.1. Grzejniki
Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym V, z wbudowang wktadka
termostatyczna z regulacjg wstepna.

+ ko

Schemat zasilania dolnego projektowanego grzejnika
Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikow do aranzacji i zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikéw
wykazanych na rozwinieciu instalacji.



Podczas montazu nalezy zachowac¢ maksymalng ostroznos$é, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie
powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikéw powinien odbywac sie bez wczedniejszego
zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca sie zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po
zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzen mechanicznych
powtoki lakierniczej.

W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz oséb niepetnosprawnych na
grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczac ostony, ochraniajace od bezposredniego
kontaktu z elementem grzejnym

4.7 Proby i regulacja

Instalacje po wykonaniu nalezy wyptuka¢ woda zimna, a nastepnie poddac prébie szczelnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Cisnienie prébne min. p = 0,60 MPa. Po prébach instalacji nalezy
wyregulowaé¢ nastawami przy zaworach grzejnikowych wg rozwiniecia instalacji c.o., jak réwniez
instalacje wody grzewczej zaworami regulacyjnymi recznymi.

Ostateczng regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w czasie 72 godzinnego ruchu préobnego.
4.8 Izolacje termiczne

Rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku
przewodnosci cieplnej I= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji zgodnie z tabelg zawartag w obowigzujagcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Izolacje termiczne w klasie reakcji na ogierh min. B.

Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach lub $ciankach dziatowych nalezy przewidzie¢ izolacje
typu ,peszel”.

4.9 Mocowanie rur
Przewody prowadzone pod stropem nalezy mocowac¢ do konstrukcji za pomocg mocowan
systemowych. W pozostatych miejscach za pomoca typowych mocowan.

5.ZRODLO CIEPEA
Zrédtem ciepta w budynku jest istniejacy jednofunkcyjny wezet cieplny.

6.WYTYCZNE P.POZ.

Zachowaé normatywne odlegtosci miedzy poszczegdlnymi instalacjami. Przepusty instalacyjne
przewodéw rurowych w Scianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowe] danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢é np. ostonami ogniochronnymi. lzolacje
cieplne i akustyczne dla instalacji wykona¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Instalacja
elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiadac stopniu ochrony
IP-65. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice proszkowg do gaszenia pozaréw B i C o masie srodka
gasniczego réwnej masie 6 kg oraz koc gasniczy w futerale typu T-Il. Drzwi pomiedzy kottownia a
magazynem opatu wykonac jako pozarowe w klasie EI30.

7. UWAGI KONCOWE

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne. Przestrzega¢ przepisow BHP w czasie
wykonywania robét oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz.719).
Materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji winny odpowiada¢ wymogom postawionym w projekcie
co do jakosci parametréw technicznych, odpowiednich atestéw i certyfikatow.
Nalezy przestrzegac instrukcji montazowych producentéw i dostawcéw odpowiednich materiatéw.
Przejsciainstalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
danej przegrody.



Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie prac wykonanie wszelkich zawiesi i konstrukcji

wsporczych dla instalacji i urzadzen, wykonanie przebic i przewiertéw dla instalacji oraz

uszczelnienie powstatych otworéw po osadzeniu w nich instalacji.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

8. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW
Technologia wymiennikowni dla potrzeb C.O.

Lp. Poz. Nazwa Szt.
1 Nw Przeponowe naczynie wzbiorcze w wykonaniu standard, o pojemnosci | 1
catkowitej 250 dm3 i ci$nieniu wstepnym 2.5 bara.
2 Su szybkoztaczka 3/4” 1
3 Zol Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN65 2
4 Zo2 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN50 6
5 Zz1 Zawor zwrotny DN50 2
6 F1 Filtr siatkowy gwintowany do wody goracej DN50 2
7 M Manometr tarczowy 0-6 bar, klasa 1,6, Srednica tarczy 160 mm, wraz z zaworem | 9
odcinajgcym kulowym DN 15
8 Ts Termometr prosty stupkowy 120st.C 1/2" 6
9 Tn Czujnik temperatury przylgowy narurowy 2
10 Zs Zawor spustowy DN20 2
11 Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym i filtrem siatkowym 4
12 Br Belkarozdzielaczowa L=1,0 m z rury stalowej ze szwem DN 150 w izolacji PUw | 2
ptaszczu PVC gr 100 mm

KLAUZULA:

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia
rozwiazan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcjeiinstalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora.

e W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonanie kompletnego rozruchu
przy wspétpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i materiatéw nalezy
réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koncowego odbioru, oraz media potrzebne do
wykonania wszelkiego rodzaju prob, przeptukan, napetnienr instalacji oraz energie elektryczna
potrzebna do utrzymania instalacji w ruchu.

e Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia.

e Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujacych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztuka budowlana.



e Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

Projektowat:

mgr inz. Dariusz Staszczyk

upr.nr LOD/3461/PWBS/17

upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanym bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych



I1l. Czes¢ rysunkowa



