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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Termomodernizacja sieci ogrzewania w budynku SODR w Bielsku Biatej

1. Podstawa opracowania:

-Umowa z Inwestorem

-Projekt budowlany i wykonawczy

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosz-
torysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- stawka roboczogodziny  zt

- koszty posrednie %

-zysk %

3. Ogdlna charakterystyka:

Wykonanie demontazu istniejgcej instalacji C.O. Montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejnikéw, montaz oston
grzejnikowych w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci. Wykonanie wigcznie w istniejgce zrddto ciepta. Wykonanie
robét ogélnobudowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji w przegrodach budowlanych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty demonta zowe i ogélnobudowlane
1.1 Instalacja C.O.
1 Spuszczenie wody z instalacji kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaz pozostatych element6w instalacji kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
5 t 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej kg
d.1.1/0815-01
200 kg 200.000
RAZEM 200.000
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. do 15 mm na |m
d.1.1/0410-01 $cianie w budynkach niemieszkalnych
457 m 457.000
RAZEM 457.000
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r. do 20 mm na |m
d.1.1/0410-02 $cianie w budynkach niemieszkalnych
324.6 m 324.600
RAZEM 324.600
7|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r. do 25 mm na |m
d.1.1/0410-02 $cianie w budynkach niemieszkalnych
86.1 m 86.100
RAZEM 86.100
8/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r. do 32 mm na |m
d.1.1/0410-03 $cianie w budynkach niemieszkalnych
98.2 m 98.200
RAZEM 98.200
9/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.40-50 mm na |m
d.1.1/0410-04 $cianie w budynkach niemieszkalnych
139.4 m 139.400
RAZEM 139.400
10/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.65 mm na m
d.1.1/0410-05 $cianie w budynkach niemieszkalnych
10.3 m 10.300
RAZEM 10.300
11|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.1/0422-01
155 kpl. 155.000
RAZEM 155.000
12|KNNR 8 Demontaz obudowy grzejnikowej kpl.
d.1.1/0422-01
37 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
13|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.1.1/0412-01
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
14|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.1.1/0412-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.40-50 mm szt
d.1.1/0412-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.1.1/0354-15 taz uchwytow rurociggéw i grzejnikdw
310 szt. 310.000
RAZEM 310.000
17 Utylizacja zdemontowanej izolacji z rurociggéw kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Utylizacja zdemontowanych grzejnikéw, rurociggéw stalowych i zaworéw kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Demontaz pozostatych elementéw instalacji CO wraz elementami wezta ciepl- |kpl.
d.1.1|kalk. wikasna |nego, wywoz i utylizacja zdemontowanych pozostatych elementéw
1 kpl. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
2 Instalacje sanitarne
2.1 Instalacja wewn etrzna C.O.
20|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.1/0128-01
351.5 m 352
RAZEM 352
21/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.1/0128-01
249.7 m 249.700
RAZEM 249.700
22|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 26x3,0 mm wraz z montazem m
d.2.1/0128-02
66.22 m 66.2
RAZEM 66.2
23/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm wraz z montazem m
d.2.1/0128-03
75.5 m 75.5
RAZEM 75.5
24/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 40x3,5 mm wraz z montazem m
d.2.1/0128-04
95.9 m 95.9
RAZEM 95.9
25/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 50x4,0 mm wraz z montazem m
d.2.1/0128-05
11.44 m 11.440
RAZEM 11.440
26|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 63x4,5 mm wraz z montazem m
d.2.1/0128-06
7.9 m 7.900
RAZEM 7.900
27|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 15x1,2 mm o potaczeniach gwintowanych, \m
d.2.1/0405-02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczeniach prasowanych
analogia
381.5 m 381.500
RAZEM 381.500
28|KNNR 4 Rurociaggi stalowe ocynkowane o sr. 18x1,2 mm o potgczeniach gwintowanych, \m
d.2.1/0106-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczeniach prasowanych
analogia
21.7 m 21.700
RAZEM 21.700
29|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 28x1,5 mm o potaczeniach gwintowanych, \m
d.2.1/0106-03 na scianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczniach prasowanych
analogia
15 m 1.500
RAZEM 1.500
30|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o s$r. 54 x 1,5 mm o potgczeniach gwintowa- m
d.2.1/0106-06 nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - o potaczniach prasowanych
analogia
28.05 m 28.050
RAZEM 28.050
31|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 67 x 1,5 mm o potaczeniach gwintowa- m
d.2.1/0106-07 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczniach prasowanych
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
32|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300 mm i dlug. 600 mm z osprzetem typ|szt.
d.2.1/0418-01 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300 mm i dlug. 720 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-01 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300 mm i dlug. 920 mm z osprzetem typ|szt.
d.2.1/0418-01 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300 mm i dlug. 1120 mm z osprzetem  |szt.
d.2.1/0418-01 typ 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 400 mm i dlug. 920 mm z osprzetem typ|szt.
d.2.1/0418-01 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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37|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 720 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-03 11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 800 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-03 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 920 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-03 11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1120 mm z osprzetem |szt.
d.2.1/0418-03 typ 11
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41|/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm z osprzetem  |szt.
d.2.1/0418-03 typ 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1320 mm z osprzetem |szt.
d.2.1/0418-03 typ 11
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
43|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm z osprzetem |szt.
d.2.1/0418-03 typ 11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1600 mm z osprzetem |szt.
d.2.1/0418-03 typ 11
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1800 mm z osprzetem |szt.
d.2.1/0418-04 typ 11
86 szt. 86.000
RAZEM 86.000
46|/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 2000 mm z osprzetem |szt.
d.2.1/0418-04 typ 11
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
47/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1800 mm z osprzetem |szt.
d.2.1/0418-03 typ 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300 mm i dlug. 1120 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-05 12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 600 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-07 12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1000 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-07 12
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
51|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1120 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-07 12
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1320 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-07 12
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
53|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1400 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-07 12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1600 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-07 12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 920 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-07 22
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
-5-
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56| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1000 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-07 22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 600 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-07 22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 520 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-11 33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 720 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-11 33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 800 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-11 33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 920 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-11 33
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-11 33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1200 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-11 33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1600 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-11 33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 720 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.1/0418-11 33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNR INSTAL |Dodatek za podejscie do grzejnika stalowego szt.
d.2.1/0107-07
analogia
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
67|KNR 4-07 Montaz nowych obuddéw grzejnikéw zgodnie z WT kpl.
d.2.1/0328-04
analogia
49 kpl. 49.000
RAZEM 49.000
68| KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikow kpl.
d.2.1/0429-01
200 kpl. 200
RAZEM 200
69|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym o zakresie na- |szt.
d.2.1/0215-04 staw 6- 28 st. C
200 szt. 200
RAZEM 200
70|KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm zestaw prosty lub ka- |szt.
d.2.1/0412-01 towy lub réwnowazny z montazem
200 szt. 200
RAZEM 200
71|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z filtrem i zaworem kulo- |szt.
d.2.1/0412-06 wym w kolejnosci od géry - na zasilaniu i powrocie wraz z montazem
40 szt. 40
RAZEM 40
72|KNNR 4 Zawory podpionowe odcinajacy o $r. nominalnej 15 mm z odwodnieniem szt.
d.2.1/0411-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
73|KNNR 4 Zawory podpionowe odcinajacy o $r. nominalnej 20 mm z odwodnieniem szt.
d.2.1/0411-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
74/KNNR 4 Zawory podpionowe odcinajgce o $r. nominalnej 40 mm - zasilanie szt.
d.2.1/0411-05
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
75|KNR 7-08 Automatyczne podpionowe zawory regulacyjne dn 40 - 5-30 kPa - powrét szt
d.2.1/0201-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r.18 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,037 [W/ |m
d.2.1/0101-14 mK] przy temp 50 €, - jednowarstwowymi gr.30 mm
352 m 352.000
RAZEM 352.000
77|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r.22 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.1/0101-14 mK] przy temp 50 C, - jednowarstwowymi gr.30 mm
249.7 m 249.700
RAZEM 249.700
78|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r.28 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.1/0101-15 mK] przy temp 50 € - jednowarstwowymi gr.30 mm
67.1 m 67.100
RAZEM 67.100
79|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r.35 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.1/0101-02 mK] przy temp 50 € - jednowarstwowymi gr. 40 mm
75.9 m 75.900
RAZEM 75.900
80|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 42 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ |m
d.2.1/0110-14 mK] przy temp 50 €T, - jednowarstwowymi gr.40 mm
96.8 m 96.800
RAZEM 96.800
81|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 54 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ |m
d.2.1/0110-14 mK] przy temp 50 €T, - jednowarstwowymi gr.60mm
39.6 m 39.600
RAZEM 39.600
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.64 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/mK] |m
d.2.1/0101-08 przy temp 50 € - gr.izolacji 60 mm
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
83|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 70 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/mK]|m
d.2.1/0101-08 przy temp 50 € - gr.izolacji 70 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
84|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
analogia
1291.2 m 1291.200
RAZEM 1291.200
85/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.1/0406-02
1291.2 m 1291.200
RAZEM 1291.200
86/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.1/0436-01
200 urz. 200.000
RAZEM 200.000
87|KNN-R Przejscie przez Sciany i stropy - przepusty szt
d.2.1/41427-02
197 szt 197
RAZEM 197
88|KNNR 4 Przejscie ppoz. przez $ciany i stropy - przepusty ppoz szt
d.2.1/1427-02
5 szt 5
RAZEM 5
2.2 Wiaczenie w zrédio ciepta
2.2.1 Technologia
89|KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze w wykonaniu standard, o pojemnosci catkowi-|szt.
d.2.2/0511-05 tej 250 dm3 i cisnieniu wstepnym 2.5 bara.
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Szybkozitgcze 3/4" szt.
d.2.2/0411-03
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany do wody gorgcej DN65 szt.
d.2.2/0411-07
.1|analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
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92|KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany do wody gorgcej DN50 szt.
d.2.2/0411-06
.1|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
93|KNNR 4 Zawor zwrotny DN50 szt.
d.2.2/0411-06
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.2/0527-04
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNNR 4 Manometr tarczowy 0-6 bar, klasa 1,6, Srednica tarczy 160 mm, wraz z zawo- |Szt.
d.2.2/0531-04 rem odcinajgcym kulowym DN15
A
9 szt. 9
RAZEM 9
96/KNNR 4 Termometr prosty stupkowy 120 st.C 1/2" szt.
d.2.2/0531-03
A
6 Sszt. 6
RAZEM 6
97|KNNR 4 Czujnik temperatury przylgowy, narurowy szt.
d.2.2/0531-03
A
2 szt. 2
RAZEM 2
98|KNR 2- Zawor spustowy DN20 szt.
d.2.2/150408-02
A
2 Sszt. 2
RAZEM 2
99|KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym i filtrem siatkowym szt.
d.2.2/0412-06
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
100/KNR 0-31 Belka rozdzielaczowa L=1,0 m z rury stalowej ze szwem DN 150 w izolacji PU |kpl.
d.2.2/0212-02 w ptaszczu PVC gr 100 mm
.1l|analogia Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1
RAZEM 1
101|KNNR 4 Uruchomienie c.o0. 0 2 osobach obstugi szt.
d.2.2/0529-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102 Wykonanie instalacji AKPiA w obrebie rozdzielacza kpl
d.2.2|kalk. wtasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2.2 Odbiory, oznakowania i zabezpieczenia p.po  z.
103 Dostawa sprzetu p.poz - koc gasniczy szt.
d.2.2|kalk. wtasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 Dostawa sprzetu p.poz - gasnice typu GP 6kg szt.
d.2.2|kalk. wtasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105 Opracowanie instrukcji obstugi kottowni i instrukcji p.poz. kpl
d.2.2|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
106 Dostawa tabliczek informacyjnych szt.
d.2.2|kalk. wtasna
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.3 Roboty wyko Aczeniowe - ogélnobudowlane
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
107|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.2.3/0360-07 mentowo-wapiennej o szer. do 1 cegty
0.15*0.3*487.1 m3 21.920
RAZEM 21.920
108|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.2.3/0328-04 mi w $cianach z cegiet
analogia
0.3*487.1 m 146.130
RAZEM 146.130
109|KNR K-04 Uzupetnienie ubytkéw w tynkach po przebiciach na $cianach i na stropach m2
d.2.3/0101-02
197*0.3*0.3*2 m?2 35.460
RAZEM 35.460
110{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy po przebiciach - powierzchnie pionowe m2
d.2.3/202 1134-02
analogia
(7*0.3*0.3*2)+p0z.107+p0oz.115 m?2 135.180
RAZEM 135.180
111|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci do 20 |m?2
d.2.3/1102-02 mm zatarte na gtadko
1102-03
8*0.3*0.3 m?2 0.720
RAZEM 0.720
112|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.3/202 1134-01
poz.111 m2 0.720
RAZEM 0.720
113|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych po przebiciach i m2
d.2.3/1505-02 bruzdach - tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
p0z.110+p0z.112+p0z.115 m2 247.900
RAZEM 247.900
114|/KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykle kat. || wykonywane recznie na podtozu z cegly na |m?2
d.2.3/0715-01 $cianach o powierzchni do 5 m2 - analogia - wyréwnanie tynkéw za grzejnika-
analogia mi
200*0.8*0.7 m?2 112.000
RAZEM 112.000
115/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.3/1204-02 $cian - malowanie fartuchow pod grzejniki
200*0.8*0.7 m?2 112.000
RAZEM 112.000
116 KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.2.3/2011-03 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 100 - 01 - analogia - obu-
dowy lezakéw
0.3*0.3*125.8 m?2 11.322
RAZEM 11.322
117|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych m2
d.2.3/0815-02
analogia
0.3*0.3*125.8 m?2 11.322
RAZEM 11.322
118|/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.2.3/1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie- malowanie obudéw gk
analogia
0.3*0.3*125.8 m?2 11.322
RAZEM 11.322
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