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Zn. spr.: SA.270.1.3.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa kontenera chemicznego do przechowywania materialdw niebezpiecznych
zgodne z przepisami z ustawy z dnia 8 marca 2013r. o ochronie roslin (tekst jedn. Dz. U.
z 2024r. poz. 630) jak i Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu i
magazynowaniu srodkéw ochrony roslin oraz nawozéw mineralnych i organiczno-
mineralnych (Dz. U. z 2002r. nr 99 poz. 896 ze zm.).

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa kontenera chemicznego (dostawa, roztadunek)
na potrzeby magazynowania oraz przechowywania $rodkéw ochrony roslin, ktére sg
dopuszczone do stosowania w gospodarce lesnej. Kontener chemiczny docelowo
zlokalizowany bedzie na terenie szkoiki lesnej Nadlesnictwa tobez, ktéra znajduje sie w
miejscowosci Kotdrab, 73-150 tobez, dz. nr ewid. 377/8, obreb Kotdrgb, gmina tobez.

Uwagi dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa kontenera magazynowego przeznaczonego do
przechowywania srodkéw ochrony rosdlin oraz nawozéw mineralnych i organiczno-mineralnych,
spetniajgcego funkcje oraz wymagania okreslone w niniejszym opisie technicznym, a takze
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegodlnosci z ustawg z dnia 8 marca 2013
r. o ochronie roslin (test jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 630) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002r. dotyczgcym bezpieczenstwa i higieny pracy
przy stosowaniu i magazynowaniu srodkéw ochrony roslin oraz nawozow (Dz. U. z 2002 r. nr
99 poz. 896 ze zm.).

Opis techniczny oraz parametry wzorcowego kontenera, ktory stanowi punkt
odniesienia do niniejszego zamodwienia, opierajg sie na modelu o wymiarach zewnetrznych
6,12 m x 3,72 m x 2,89 m, wraz z okreslonym wyposazeniem i wtasciwosciami technicznymi.

Jednoczesnie Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zaoferowania kontenera o
odmiennych wymiarach zewnetrznych i wewnetrznych niz wskazane powyzej, pod warunkiem

spetnienia przez oferowany kontener nastepujgcych kryteriéw:

e powierzchnia uzytkowa kontenera nie moze by¢ mniejsza niz 20 m?,



e kontener musi by¢ jednopoziomowy i izolowany, zapewnia¢ funkcjonalnosé co najmniej
rownowazng opisanej w niniejszym dokumencie,

e wyposazenie techniczne i konstrukcyjne (w tym m.in. konstrukcja nosna, izolacja
termiczna i chemoodporna, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne, wyposazenie
magazynowe w postaci regatdéw, zabezpieczenia przeciwpozarowe, elementy
bezpieczenstwa takie jak klamki antypaniczne, oczomyjka, sorbenty itp.) musi
odpowiadac¢ lub przewyzszaé standardy okreslone w opisie technicznym,

o oferowany kontener musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
prawnymi odnoszacymi sie do przechowywania i magazynowania $rodkéw ochrony
roslin oraz nawozéw, w tym normami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania szczegotowej weryfikacji zaoferowanego

kontenera pod katem spetnienia powyzszych wymagan, a takze zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami technicznymi.

2. USZCZEGOLOWIONY OPIS TECHNICZNY:

v Powierzchnia uzytkowa: min. 20 m?

v Kontener jednopoziomowy, izolowany, wyposazony w jedno przestronne pomieszczenie.
Pomieszczenie to petni funkcje zarbwno magazynu, gdzie przechowuje $rodki ochrony
roslin oraz puste opakowania, jak i miejsca do pracy. W Srodku znajduje sie siedem
solidnych regatéw, kazdy o wysokosci 200 cm, gtebokosci 60 cm i szerokoéci 100 cm.
Regaty majg po cztery potki, z czego trzy sg azurowe, a dolna wyposazona jest w tace
ociekowg, co utatwia utrzymanie porzadku i bezpieczenstwo przechowywanych
przedmiotow. Kazda pdtka jest wytrzymata i moze udzwigngé minimum 200 kilograméw,
co zapewnia odpowiednig nosno$¢ do skladowania réznych materiatow. Dzieki temu
kontener jest funkcjonalnym i praktycznym rozwigzaniem do przechowywania i pracy.

v W cafosci wykonany ze stabilnej spawanej konstrukgcji, profili zamknietych ze stali
certyfikowanej, zabezpieczonej farbami chemoodpornymi. Stal oczyszczona |
zabezpieczona antykorozyijnie.

v Sciany oraz dach wykonane z plyty warstwowej certyfikowanej, wypetnienie piankg PIR,
grubos¢ 100mm.

v Ptyty warstwowe wykonane zgodnie z wytycznymi norm PN- EN 13172 i PN- EN 14509,
(Norma zharmonizowana) lub normami réwnowaznymi.

v Konstrukcja nosna pod ptyty zgodna z EN 1090-1 lub normg réwnowazng z tolerancjami
wymiarow wg EN ISO 13920 dla zgodnosci znaku CE.



v Projekt wykonawczy kontenera dostarczony wraz z dokumentacjg CE.

v Podloga — wykonana z blachy stalowej pomalowanej farbami chemoodpornymi z
odseparowana kratg ocynkowang — nosnos¢ min. 10kN/m?, z wktadkg z PE petnigca
funkcje szczelnej wanny wychwytowej o pojemnosci min. 1100L. Certyfikat szczelnosci wg:
PN-EN ISO 3452-1:2013-08 lub normy rownowaznej. Zastosowana jest tu réwniez izolacja
cieplna. Kraty ociekowe zgodne z normg DIN 24537 lub réwnowazna.

v/ Wanna wychwytowa zabezpieczona wktadem wykonanym z PVC.

v Jedna para drzwi izolowanych. Drzwi certyfikowane El 60, wymiar: 1400mm x 2050mm,
dwuskrzydtowe wyposazone w klamke anty-paniczna.

v Wentylacja mechaniczna z wentylatorem podstawowym i awaryjnym z umieszczonymi
dwoma wyigcznikami jeden na zewnatrz, drugi w Srodku. Wytgcznik automatyczny
(zaprogramowany czasowo).

v Klimatyzator dwufunkcyjny do utrzymania temperatury o mocy 5kW oraz grzejnik
elektryczny.

v Umywalka.
Oswietlenie wewnetrzne w wersji standardowej zawierajgce 2 lampy.
Oswietlenie zewnetrzne.
Uchwyt do dzwigu o odpowiedniej wytrzymatosci dobranej do ciezaru kontenera.
Skrzynka zasilajgca na zewnatrz kontenera — zasilane 3 fazowe.
Przetwornik temperatury i wilgotnosci.
Kontener wyposazony w oczomyjke przeno$ng o przeptywie grawitacyjnym.

Dodatkowy pojemnik zewnetrzny na sorbent oraz pojemnik na zuzyty sorbent.
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Apteczka pierwszej pomocy w zatruciach srodkami ochrony roslin, biurowa, DIN 13157 lub
réownowazna.

v Na drzwiach zewnetrznych magazynu napis lub tablica z napisem: ,,Magazyn $rodkow
ochrony roslin i nawozow”.

v Czujnik dymu.



v Przeglad stanu kontenera po montazu na gruncie.



