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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNIE

ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach zadania  pn. „Termomodernizacja budynku remizy

Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania”

Kategoria obiektu budowlanego
KOB – XVII

Adres inwestycji
ul. 3 Maja 15a, 59-830 Olszyna

Nazwa jed. ewid.,obręb, nr działki
 jednostka ewidencyjna 021005_4 obr. 0001 Olszyna, dz. nr 935/24, 933

Inwestor
Gmina Olszyna, ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna

Architektura
Osoba

opracowująca cz.
architektoniczną

mgr inż. arch.  Artur Bień
nr upr. 2723/94; DS–0072  w spec.
architektonicznej

Data opracowania:

20.01.2024

Osoba
sprawdzająca cz.
architektoniczną

mgr inż. arch.  Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS–1850  w spec.
architektonicznej

Data sprawdzenia:

20.01.2024

Asystent
projektanta mgr inż. Bartłomiej Kwapisz

Konstrukcja

Projektant
mgr inż. Przemysław Staniewski
nr upr. 8/DOŚ/11;
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Data opracowania:

20.01.2024

Sprawdzający
mgr inż. arch.  Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOŚ/12; DOŚ/BO/0366/12
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Data sprawdzenia:

20.01.2024

Asystent
projektanta mgr inż. Bartłomiej Kwapisz

Instalacje sanitarne

Osoba
opracowująca cz.

sanitarną

mgr inż. Rodryk Świerczok
nr upr. 595/01/DUW, DOŚ/IS/0511/01
w specjalności instalacyjnej

Data opracowania:

20.01.2024

Osoba
sprawdzająca cz.

sanitarną

mgr inż. Paulina Lisiecka
nr upr. DOŚ/0164/PBS/19, DOŚ/IS/0382/19
w specjalności instalacyjnej

Data sprawdzenia:

          20.01.2024

Instalacje elektryczne

Osoba
opracowująca
cz. elektryczną

mgr inż. Marek Kieroń
nr upr. 261/DOŚ/05, DOŚ/IE/0070/06 w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

Data opracowania:

20.01.2024

Osoba
sprawdzająca
cz. elektryczną

mgr inż. Adam Szewczyk
nr upr. 82/DOŚ/04, DOŚ/IE/0160/01 w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

Data sprawdzenia:

          20.01.2024
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Oświadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oświadczam, że niniejszy
projekt zagospodarowania terenu pn.:

„Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olszynie oraz przebudowa przyłącza wodociągowego i
kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach
zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania” na działce nr
935/24, 933  jednostka ewidencyjna 021005_4 obr. 0001 Olszyna,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzień sporządzania projektu.

Architektura

Osoba opracowująca
cz. architektoniczną

mgr inż. arch. Artur Bień
nr upr. 2723/94; DS – 0072
w specjalności architektonicznej

Osoba sprawdzająca
cz. architektoniczną

mgr inż. arch.  Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS–1850  w spec.
architektonicznej

Konstrukcja

Projektant
mgr inż. Przemysław Staniewski
nr upr. 8/DOŚ/11;
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Sprawdzający
mgr inż. arch.  Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOŚ/12; DOŚ/BO/0366/12
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Instalacje sanitarne
Osoba opracowująca

cz. sanitarną
mgr inż. Rodryk Świerczok
nr upr. 595/01/DUW, DOŚ/IS/0511/01
w specjalności instalacyjnej

Osoba sprawdzająca
cz. sanitarną

mgr inż. Paulina Lisiecka
nr upr. DOŚ/0164/PBS/19, DOŚ/IS/0382/19
w specjalności instalacyjnej

Instalacje elektryczne
Osoba opracowująca

cz. elektryczną
mgr inż. Marek Kieroń
nr upr. 261/DOŚ/05, DOŚ/IE/0070/06 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

Osoba sprawdzająca
cz. elektryczną

mgr inż. Adam Szewczyk
nr upr. 82/DOŚ/04, DOŚ/IE/0160/01 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

 4



PRZEBUDOWA  I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE

EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBRĘBIE 0001 OLSZYNA

KB Projektowanie Bartłomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAn,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalną podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora, Gminy
Olszyna z/s przy ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna oraz:

 wizje lokalne
 ustalenia z Inwestorem
 Polskie Normy Budowlane
 literatura techniczna
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina Olszyna
 aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500

2.  PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1679)

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
oraz dróg pożarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, z późn. zm.)

 Inne niezbędne akty prawne

3.  DANE EWIDENCYJNE
Inwestor: - Gmina Olszyna,

ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna;
Inwestycja: Przebudowa i termomodernizacji budynku Straży

Pożarnej w Olszynie oraz przebudowa przyłącza
wodociągowego i kanalizacji deszczowej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Adres: - ul. 3 Maja 15a, 59-830 Olszyna, dz. nr 935/24,
                                    933
Jednostka ewiden.: - 021005_4
Obr. ewidencyjny : - 0001 Olszyna
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4.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i termomodernizacja
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie oraz przebudowa
przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej wraz z
zagospodarowaniem terenu. Istniejący budynek zlokalizowany jest w
Olszynie przy ul. 3 Maja 15a, na działce 935/24, 933 w obrębie 0001
Olszyna, jednostka ewidencyjna 021005_4, powiat lubański. Zakres objęty
niniejszym opracowaniem przedstawiono i opisano w części graficznej.

Zakres projektu budowlanego obejmuje następujące roboty budowlane:
- wykucia i wyburzenia w ścianach konstrukcyjnych;
- wykonanie lekkich ścianek działowych z G-K;
- wykonanie wewnętrznej klatki schodowej;
- wykonanie nowych okładzin ściennych;
- wykonanie nowych tynków wewnętrznych;
- wykonanie powłok malarskich;
- wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych;
- wykonanie nowych posadzek;
- wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do budynku;
- obniżenie poziomu posadzki w garażu oraz wykonanie nowych podłóg na
  gruncie;
- demontaż stropu nad I piętrem oraz konstrukcji dachu wraz z
pokryciem;
- wykonanie nowych wieńców w poziomie dachu
- wykonanie kompleksowej termomodernizacji elewacji;
- montaż nowej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych;
- docieplenie wełną mineralną stropu nad I piętrem;
- wykonanie nowej więźby dachowej oraz warstw dachu i pokrycia z
blachy płaskiej na rąbek stojący;
- wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania;
- przemurowanie kominów;
- wykonanie utwardzeń oraz zagospodarowania terenu;
- przebudowa przyłącza wodociągowego;
- przebudowa kanalizacji deszczowej;
- wymiana źródła ciepła z kotła na paliwo stałe na pompę ciepła;
- przebudowa oraz modernizacja instal. elektrycznej i sanitarnej;
oraz inne roboty budowlane wynikające z technologii robót.

5.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa działka Inwestora (dz. nr 935/24) znajduje się na
obszarze, na którym został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Olszyna. Działka znajduje się w jednostce
planistycznej 2MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
usług. Kształt działki jest nieregularny. Obecnie działka zabudowana jest
budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej „i2”. Po stronie północnej budynku
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znajduje się paczkomat „ib”. Przedmiotowa działka sąsiaduje z działkami
sąsiednimi: 933, 264/5, 935/12, 935/19, 935/20, 935/11, 935/16,
935/17, 935/23. Działka posiada istniejący zjazdy z drogi publicznej – dz.
nr 933 (14KDD), zatem przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi
publicznej. W drugiej części działki w części północnej znajduje się stacja
paliw wraz z terenem urządzonym, które są poza zakresem opracowania.

Projektuje się przebudowę i termomodernizację budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie oraz przebudowa przyłącza
wodociągowego i kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem
terenu.

 Funkcja istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
pozostaje bez zmian. Wejście główne do budynku znajduje się od strony
wschodniej. Budynek przyłączony jest do sieci: elektroenergetycznej eND,
wodociągowej woD40 i woD32, kanalizacji sanitarnej ksD200,
telekomunikacyjnej tD oraz do kanalizacji deszczowej kd160.

Na działce nie występuje roślinność wysoka.  Przez teren działki
przebiegają sieci: teletechniczna oraz kanalizacji sanitarnej. Na terenie
działki znajdują się istniejące utwardzenia oraz zieleń urządzona.

6.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja budynku objętego zakresem opracowania pozostaje bez
zmian. Budynek po zakończonym zamierzeniu budowlanym nawiązywać
będzie bryłą, gabarytami oraz naturalnymi materiałami użytymi w elewacji
do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy. Przedmiotowa budowa ściśle
komponują się z istniejącymi budynkami poprawiając w znaczny sposób
zagospodarowanie terenu i jej charakter dopasowany jest do architektury
otoczenia.

Na terenie działki planuje się wykonanie przebudowy utwardzeń oraz
zmianę lokalizacji miejsc postojowych i pojemnika na odpady stałe.
Dojście i dojazd do budynku stanowić będzie teren utwardzony z kostki
betonowej z odpowiednimi spadkami, ograniczony miejscami palisadami
betonowymi. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest poprzez istn.
zjazd z drogi publicznej (dz. nr 933 dr). Poziom posadzki istn. budynku
„i2” na poziomie parteru (bez części garażowej) pozostaje bez zmian: ±
0,00 = 250,32 m.n.p.m. W związku ze zmianami w zagospodarowaniu
terenu zmieniono lokalizację 5 wydzielonych miejsc postojowych. Przy
budynku, w linii bram garażowych zaprojektowano przebudowę
odwodnienia liniowego ACO100. Wody deszczowe z budynku  oraz
odwodnienia liniowego zostaną odprowadzone do istn. sieci kanalizacji
deszczowej znajdująca się w obrębie działki Inwestora. Istniejąca
kanalizacja deszczowa w obrębie budynku zostanie przebudowana w celu
zachowania odpowiednich spadków. Pojemnik na odpady stałe projektuje
się przy dojściu do istn. budynku w odl. od budynku – 10,00 m. Przy
dojeździe do garażu jako ograniczenie terenu utwardzonego ze względu na
różnice terenu zaprojektowano palisady betonowe zgodnie z rys.
zagospodarowania terenu. Przy budynku zaprojektowano schody
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terenowe. Budynek posiada dwa przyłącza wodociągowe wD40 i wD32,
które zostanie przebudowane na PEHD 90. Ścieki odprowadzane będą tak
jak dotychczas, poprzez przykanalik do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Projekt przebudowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji
deszczowej wg projektu technicznego.

6.1 Zjazd
         Działka Inwestora posiada istniejący zjazd z drogi publicznej – dz.
nr 933 dr (14KDD). Zjazd pozostaje bez zmian.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI
    ZAGOSPODAROWANIA

-  powierzchnia części działki 935/24 w obrębie terenu
   oznaczonego symbolem 2MW/U                       1191,17 m2

-  powierzchnia zabudowy istn. bud. „i2”:              257,36 m2

-  istn. teren utwardzony:        32,61 m2

-  proj. teren utwardzony:        453,56 m2

-  podesty i schody:                   5,38 m2

-  teren czynny biologicznie       442,26 m2

-  pow. zabudowy działki NIE DOTYCZY – bez zmian
-  wskaźnik intensywności zabudowy NIE DOTYCZY – bez zmian
-  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 0,371 > min. 0,30 (30%)

8.  DANE INFORMACYJNE

8.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jeżeli są wymagane

Prace konserwatorskie oraz modernizacja i przebudowa istniejących
budynków z zachowaniem następujących warunków:
-  dla istniejącej zabudowy, zlokalizowanej częściowo lub w całości poza

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy możliwości remontów,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy pod warunkiem, że nie powoduje
to przybliżenia się żadnego z elementów budynku lub do linii
rozgraniczających dróg;

-  zakaz stosowania gontu bitumicznego, sidingu oraz okładzin PCV;
-  wymóg stosowania materiałów budowlanych wykończenia elewacji oraz
   pokrycia dachu takich jak drewno, kamień, cegła, tynki mineralne,
   dachówka ceramiczna, łupek, blacha, gont lub ich współczesne
   odpowiedniki;
-  montaż zewnętrznych kominów spalinowych i wentylacyjnych,
   klimatyzatorów, urządzeń nadawczo – odbiorczych oraz innych urządzeń
   infrastruktury technicznej nie może naruszać kompozycji i wystroju
   elewacji;
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- geometria dachu budynków mieszkaniowych, usługowych lub
mieszkaniowo – usługowych, płaskie do 20º lub co najmniej dwuspadowe
o kącie nachylenia połaci od 40º do 50º.
- dla dachów, dwu i wielospadowych, ustala się obowiązek zachowania
symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;
- elewacje wykonane z materiałów takich jak metal, szkło, beton, cegła,
drewno i tynk.

Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zagospodarowaniu terenu:
- powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki;
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 30 %

powierzchni działki;
- wysokość zabudowy nie większa niż 12m;
- liczba kondygnacji nie większa niż 2;
- wskaźnik intensywność zabudowy dla przeznaczenia podstawowego nie

mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,35.
- uchwały nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw.

8.2. Wpis działki lub terenu, na którym projektowany jest obiekt
budowlany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym
ochroną konserwatorską

Przedmiotowa działka leży na obszarze wpisanym do Rejestru
Zabytków pod numerem 404/608/J z dnia 26.02.1980r. Działka nie
znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Działka znajduje się w
strefie „OW” obserwacji archeologicznej, nie jest położona na terenie
parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru
chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo – krajobrazowego, użytku
ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz
ich otulin. Działka objęta ochroną na podstawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Olszyna.

8.3. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

8.4. Charakter oraz cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrębnymi
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Budynki po przebudowie wraz z projektowanym przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko, nie
wprowadzają też emisji hałasów i wibracji.

9.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Drogę pożarową do budynku stanowi droga gminna (dz. nr 933)
oznaczona w miejscowym planie symbolem 14KDD. Zaopatrzenie w wodę
do zewnętrznego gaszenia zapewnione jest z istniejącego hydrantu
podziemnego DN80, zlokalizowanego na działce drogowej.

10.  INNE DANE

Na terenie działki występują proste warunki geotechniczne.
Projektowaną przebudowę zaliczono do I kategorii geotechnicznej, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012
r.).

Warunki geotechniczne pozostają bez zmian. Projektowane roboty
budowlane nie dotyczą robót fundamentowych.

11.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

W myśl art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do
obowiązków projektanta należy określenie obszaru oddziaływania obiektu.

Art. 3 pkt 20 Ustawy w następujący sposób definiuje obszar
oddziaływania obiektu: należy przez to rozumieć  teren wyznaczony w
otoczeniu  obiektu  budowlanego na podstawie  przepisów  odrębnych,
wprowadzających  związane  z  tym  obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

WNIOSKI:

W związku z tym, iż inwestycja dotyczy przebudowy istniejącego
budynku, po przeprowadzeniu analizy obszaru odziaływania stwierdzono,
że nie występuje konieczność objęcia sąsiednich działek obszarem
oddziaływania.

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje swoim zakresem
działkę Inwestora, oznaczoną geodezyjnie nr 935/24, 933 w
obrębie 0001 Olszyna.

Opracował:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNIE

ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach zadania  pn. „Termomodernizacja budynku remizy

Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania”

Kategoria obiektu budowlanego
KOB – XVII

Adres inwestycji
ul. 3 Maja 15a, 59-830 Olszyna

Nazwa jed. ewid.,obręb, nr działki
 jednostka ewidencyjna 021005_4 obr. 0001 Olszyna, dz. nr 935/24, 933

Inwestor
Gmina Olszyna, ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna

Architektura
Osoba

opracowująca cz.
architektoniczną

mgr inż. arch.  Artur Bień
nr upr. 2723/94; DS–0072  w spec.
architektonicznej

Data opracowania:

20.01.2024

Osoba
sprawdzająca cz.
architektoniczną

mgr inż. arch.  Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS–1850  w spec.
architektonicznej

Data sprawdzenia:

20.01.2024

Asystent
projektanta mgr inż. Bartłomiej Kwapisz

Konstrukcja

Projektant
mgr inż. Przemysław Staniewski
nr upr. 8/DOŚ/11;
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Data opracowania:

20.01.2024

Sprawdzający
mgr inż. arch.  Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOŚ/12; DOŚ/BO/0366/12
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Data sprawdzenia:

20.01.2024

Asystent
projektanta mgr inż. Bartłomiej Kwapisz

Instalacje sanitarne

Osoba
opracowująca cz.

sanitarną

mgr inż. Rodryk Świerczok
nr upr. 595/01/DUW, DOŚ/IS/0511/01
w specjalności instalacyjnej

Data opracowania:

20.01.2024

Osoba
sprawdzająca cz.

sanitarną

mgr inż. Paulina Lisiecka
nr upr. DOŚ/0164/PBS/19, DOŚ/IS/0382/19
w specjalności instalacyjnej

Data sprawdzenia:

          20.01.2024

Instalacje elektryczne

Osoba
opracowująca
cz. elektryczną

mgr inż. Marek Kieroń
nr upr. 261/DOŚ/05, DOŚ/IE/0070/06 w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

Data opracowania:

20.01.2024

Osoba
sprawdzająca
cz. elektryczną

mgr inż. Adam Szewczyk
nr upr. 82/DOŚ/04, DOŚ/IE/0160/01 w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

Data sprawdzenia:

          20.01.2024
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Oświadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oświadczam, że niniejszy
projekt architektoniczno-budowlany pn.:

„Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olszynie oraz przebudowa przyłącza wodociągowego i
kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach
zadania pn: Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania” na działce nr
935/24, 933  jednostka ewidencyjna 021005_4 obr. 0001 Olszyna,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzień sporządzania projektu.

Architektura

Osoba opracowująca
cz. architektoniczną

mgr inż. arch. Artur Bień
nr upr. 2723/94; DS – 0072
w specjalności architektonicznej

Osoba sprawdzająca
cz. architektoniczną

mgr inż. arch.  Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS–1850  w spec.
architektonicznej

Konstrukcja

Projektant
mgr inż. Przemysław Staniewski
nr upr. 8/DOŚ/11;
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Sprawdzający
mgr inż. arch.  Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOŚ/12; DOŚ/BO/0366/12
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Instalacje sanitarne
Osoba opracowująca

cz. sanitarną
mgr inż. Rodryk Świerczok
nr upr. 595/01/DUW, DOŚ/IS/0511/01
w specjalności instalacyjnej

Osoba sprawdzająca
cz. sanitarną

mgr inż. Paulina Lisiecka
nr upr. DOŚ/0164/PBS/19, DOŚ/IS/0382/19
w specjalności instalacyjnej

Instalacje elektryczne
Osoba opracowująca

cz. elektryczną
mgr inż. Marek Kieroń
nr upr. 261/DOŚ/05, DOŚ/IE/0070/06 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

Osoba sprawdzająca
cz. elektryczną

mgr inż. Adam Szewczyk
nr upr. 82/DOŚ/04, DOŚ/IE/0160/01 w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
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SPIS TREŚCI

II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania………………………………………. str.  3
2. Podstawa prawna opracowania……….………………. str.  3
3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego……….. str.  3
4. Opis stanu istniejącego – opinia techniczna dotycząca

możliwości przebudowy istn. budynku……………..        str.   3
5. Sposób użytkowania i program użytkowy obiektu str.  5
6. Układ przestrzenny i forma architektoniczna str. 6
7. Charakterystyczne parametry………………………….. str. 7
8. Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia str. 8
9. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych………….. str. 8
10.  Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla

niepełnosprawnych……………………………………………… str. 9
     11. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania
            przez osoby niepełnosprawne………………………… str.  9
     12. Parametry techniczne obiektu budowlanego

charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
człowieka……………………………………………………………… str.  9

     13. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów
alternatywnych zaopatrzenia w energię i
ciepło………………………………………………..……………………. str.  10

14.Elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego
obiektu……..……………………………………………………………. str.  11

      15. Warunki ochrony przeciwpożarowej…….………. str.  11
      16. Informacja o zgodzie o odstępstwo………………. str. 15

17.  Uwagi końcowe………………………………………..………. str.  15

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

    A 01 Rzut parteru           1:50
A 02 Rzut I piętra                                                1:50
A 03 Rzut dachu                                                            1:100
A 04 Przekrój A-A           1:50
A 05 Przekrój B-B           1:50
A 06 Elewacja wschodnia 1:100
A 07 Elewacja zachodnia 1:100
A 08 Elewacja północna 1:100
A 09 Elewacja południowa 1:100
A 10 Wizualizacje I 1:100
A 11 Wizualizacje I 1:100
I 01 Rzut parteru – inwentaryzacja           1:100
I 02 Rzut I piętra – inwentaryzacja                                 1:100
I 03 Przekrój A-A – inwentaryzacja                                1:50
I 04 Elewacje I  – inwentaryzacja         1:100
I 05 Elewacje II – inwentaryzacja 1:100
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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA
Formalną podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora, Gminy

Olszyna z/s przy ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna oraz:
 wizje lokalne
 ustalenia z Inwestorem
 Polskie Normy Budowlane
 literatura techniczna
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina Olszyna
 aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500

2.  PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1679)

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
oraz dróg pożarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, z późn. zm.)

 Inne niezbędne akty prawne

3.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejący obiekt budowlany „i2” to budynek Ochotniczej Straży

Pożarnej. Budynek po przebudowie pozostanie dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Kategoria obiektu budowlanego: XVII – budynki handlu,
gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale
targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze,
stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch
stanowisk, budynki dworcowe.

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO – OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA
    MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ISTN. BUDYNKU
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4.1. Ogólna charakterystyka obiektów
Przedmiotowy budynek „i2” jest wolnostojący, niepodpiwniczony,

dwukondygnacyjny. Obiekt obecnie pełni funkcję remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Olszynie. Wejście główne do budynku zlokalizowane
jest od strony wschodniej. Budynek wybudowane w technologii
tradycyjnej – posadowiony na fundamentach betonowych, ściany
murowane z cegły pełnej i pustaka ALFA. Strop nad pomieszczeniami I
piętra jako żelbetowy z płyt kanałowych. Konstrukcja dachu drewniana.
Dach pokryty blachą trapezową. Nachylenie połaci dachowej wynosi 5°.
Układ istniejących pomieszczeń parteru oraz I piętra przedstawiono w
części graficznej – inwentaryzacja i pokazuje obecną funkcję budynku.

4.2. Opis elementów budynku

Fundamenty – betonowe. Dokonano częściowo odkrywki fundamentów
Brak zarysowań na ścianach przyziemia i piwnicznych świadczy o dobrej
współpracy podłoża z fundamentem. Ściany fundamentowe i przyziemia
lokalnie zawilgocone, po rozbiórce warstw wykończeniowych należy
sprawdzić zawilgocenie ścian i w razie konieczność wykonać miejscowo
iniekcje. Nie stwierdzono osiadania fundamentów. Stan techniczny -
dostateczny.

Ściany konstrukcyjne – ściany wykonane z cegły pełnej i z pustaka
ALFA na zaprawie cementowo – wapiennej. Miejscami widoczne niewielkie
zarysowania na ścianach zewnętrznych. Brak widocznych  odkształceń
ścian czy jakichkolwiek ubytków znacznych ubytków.  Stwierdzono lokalne
zawilgocenia ścian. Stan techniczny - dostateczny.

Stropy – Strop międzykondygnacyjny stanowią żelbetowe płyty kanałowe
nie zaobserwowano ponadnormatywnych ugięć,  stan techniczny
dostateczny.
Przekrycie kondygnacji I piętra stanowią płyty żelbetowe kanałowe.
Widoczne są znaczne ugięcia i odkształcenia płyt stropowych.
Powierzchnie płyt od strony pomieszczenia ze znacznymi ubytkami. Płyty
mocno zwilgocone z luźnymi i odspajającym się tynkiem, z uwagi na
długotrwałe nieszczelności pokrycia najprawdopodobniej doszło do
przemarzania zawilgoconych płyt powodując ich destrukcję. W oparciu o
pomiar geodezyjny stwierdzono ugięcie na poziomie ok. 55 mm, co
stanowi przekroczenie stanu granicznego użytkowalności dla płyty
żelbetowej o takiej rozpiętości na poziomie ok 350%. W związku z
powyższym strop stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników
obiektu.
Płyty żelbetowe kanałowe nad I piętrem podlegają w całości rozbiórce.

Konstrukcja dachu – drewniana. Nie dokonano odkrywki połaci
dachowej. Brak widocznych ugięć, deformacji połaci dachowej czy
lokalnych obniżeń płaszczyzny. Stan techniczny konstrukcji dachu -
dostateczny. Ze względu na rozbiórkę płyt stropowych, konstrukcja dachu
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również ulegnie rozbiórce.

Wnioski: Obiekt znajduje się w ogólnym stanie technicznym
dostatecznym. Obiekt kwalifikuje się do przebudowy wg niniejszego
opracowania.

5.  SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU
Budynek „i2” po przebudowie będzie pełnił funkcję, tak jak

dotychczas remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie. Wejście
główne do budynku pozostaje bez zmian – od strony wschodniej. Na
parterze zlokalizowano komunikację główną, toaletę dla osób
niepełnosprawnych i kobiet, łazienkę, pomieszczenie techniczne, szatnię
oraz garaż dla wozów bojowych. Komunikację pionową stanowią schody
trzybiegowe. Na I piętrze zlokalizowano pomieszczenie techniczne, biuro,
pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne/kuchnię oraz salę
szkoleniowa. Ilość osób przebywających jednocześnie w budynku wyniesie
45 w tym 15 członków Ochotniczej Straży Pożarnej i 30 uczestników
szkoleń odbywających się na I piętrze obiektu - maksymalny czas
użytkowania sali szkoleniowej przy pełnym obłożeniu 2h.
Funkcja obiektu – budynek usług.
Całość funkcji przystosowano do potrzeb Inwestora i jego oczekiwań.

Zestawienie pomieszczeń budynków po przebudowie:

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW.
UŻYTKOWA [m2]

PARTER
0/01 PRZEDSIONEK WYKŁADZINA PCV 5,03

0/02 KOMUNIKACJA/KLATKA
SCHODOWA WYKŁADZINA PCV 17,97

0/03 TOALETA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH / KOBIET GRESS 7,40

0/04 KORYTARZ WYKŁADZINA PCV 7,38
0/05 ŁAZIENKA GRESS 14,35
0/06 KOMUNIKACJA GRESS 2,83
0/07 GARAŻ BETONOWA 135,19
0/08 POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYKŁADZINA PCV 6,15
0/09 SZATNIA WYKŁADZINA PCV 10,51
0/10 SCHOWEK WYKŁADZINA PCV 7,29
                                                                                                   SUMA 214,10

I PIĘTRO

1/01 KOMUNIKACJA WYKŁADZINA PCV 11,60
1/02 POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYKŁADZINA PCV 7,42

1/03 POMIESZCZENIE
SOCJALNE/KUCHNIA WYKŁADZINA PCV 20,88

1/04 SALA WYKŁADZINA PCV 144,80
1/05 BIURO WYKŁADZINA PCV 14,41
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1/06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE WYKŁADZINA PCV 15,81 
 SUMA 214,92

SUMA POWIERZCHNI 429,02

6.  UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

         Budynek „i2” przekryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia
5° z attykami, pokryty blachą tytan. – cynk. na rąbek stojący patynowana 
w kolorze szarym. Elewacja wykończona tynkiem cienkowarstwowym w 
kolorze białym oraz płytką klinkierową w kolorze ceglastym. Obróbki 
blacharskie, rynny oraz rury spustowe z blachy tytan. – cynk. w kolorze 
szarym. Okna PCV w kolorze białym. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w 
kolorze czerwonym. Kominy przemurowane z cegły pełnej klinkierowej w 
kolorze czerwonym.
Bryły budynków nawiązuje do tradycyjnej architektury i odpowiada 
wymogom jej lokalizacji. Całość inwestycji nie zaburzy ładu 
architektonicznego i dobrze wkomponuje się w otoczenie.

7.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

7.1. Parametry techniczne budynku przed przebudową
Przeznaczenie:  Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
- Ilość kondygnacji: 2
 Wysokość budynku wg WT (niski - N):  8,57 m
 Powierzchnia zabudowy (wg PN-ISO 9836): 257,36 m2 

 Kubatura budynku:  2194 m3

 Powierzchnia użytkowa: 430,62 m2

7.2. Parametry techniczne budynku po przebudowie
Przeznaczenie:    Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
-   Ilość kondygnacji:   2 – bez zmian
 Wysokość budynku WT (niski - N): 8,57 m – bez zmian 
 Powierzchnia zabudowy (wg PN-ISO 9836): 257,36 m2 - bez zmian 
- Kubatura budynku: 2194 m3 – bez zmian
 Powierzchnia użytkowa: 429,02 m2

8.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSÓB POSADOWIENIA
Grunt w poziomie posadowienia jest w stanie przenieść obciążenie

do 150 kPa. Posadowienie budynku pozostaje bez zmian jako 
bezpośrednie na żelbetowych ławach fundamentowych.

9.  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
Liczba lokali mieszkalnych – nie dotyczy 
Liczba lokali użytkowych – 1
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10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

11. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO
KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Projektowana przebudowa wprowadza zmiany w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest dostępny dla osób
niepełnosprawnych w poziomie parteru oraz I piętra poprzez platformę
schodową. W poziomie parteru zapewnione jest WC. Miejsce postojowe
zapewnione jest na powierzchni utwardzonej przy budynku.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE
12.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości i sposoby
odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Zapotrzebowanie wody na potrzeby użytkowania obiektu w ilości 2,0
m3/d. Woda dostarczana z gminnej sieci wodociągowej, jakość wody na
bieżąco monitorowana i korygowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożywania przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przez zarządcę
sieci wodociągowej.

Ścieki w ilości 2,0 m3/d odprowadzane grawitacyjnie do sieci
kanalizacji sanitarnej, tak jak dotychczas. Wody opadowe z budynków
odprowadzane sieci kanalizacji deszczowej, tak jak dotychczas.

12.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych
i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu ich
rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.

12.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
Odpady wytwarzane w pięciu frakcjach: bioodpady, zmieszane i

segregowane (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier) w ilości łącznej
0,8 m3/miesiąc.

12.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także
promieniowania, w szczególności jonizującego pola
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich
rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.
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12.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan,
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i
podziemne.

Przebudowa istn. budynku z projektowanym przeznaczeniem
funkcjonalnym nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko, nie
wprowadzają też emisji hałasów i wibracji.
13.  ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I
CIEPŁO
12.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię
użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody
użytkowej:
- centralne ogrzewanie i wentylacja: 71,50 [kWh/(m2rok)
- ciepła woda użytkowa: 4,70 [kWh/(m2rok)

12.2. Dostępne nośniki energii:
- energia elektryczna z sieci;
- energia elektryczna z PV
- biomasa

12.3. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy
porównawczej:
- system konwencjonalny (system nr 1): pompa ciepła powietrze – woda
typu split + instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,0 kWp (c.o. + c.w.u.).

- system alternatywny (system nr 2): pompa ciepła powietrze – woda
typu split

12.4. Obliczenia optymalizacyjno - porównawcze dla wybranych
systemów zaopatrzenia w energię:
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15.  ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO 
OBIEKTU
         Projektowana przebudowa obejmuje swoim zakresem przebudowę
instalacji elektrycznej, deszczowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
montaż nowego źródła ciepła. Nowe źródło ciepła stanowić będzie pompa 
ciepła powietrze – woda. Instalacje elektryczne i sanitarne budynku 
stanowić będą części branżowe projektu technicznego. Przebudowane 
zostanie dodatkowe przyłącze wodociągowe z dn32 na dn90, zapewniające 
wydajność 5 l/s do napełniania zbiorników w pojazdach. W obrębie 
budynku przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa w celu możliwości 
odprowadzenia wody deszczowej z budynku w sieci kanalizacji 
deszczowej, tak jak dotychczas.

16.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
          Ze względu na charakter planowanej inwestycji, która dotyczy 
przebudowy warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynków nie ulegają
zmianie.
Ilość osób przebywających jednocześnie w budynku - 45. (maksymalnie 
do 2h)
Długość przejścia ewakuacyjnego w strefie ZL III od najdalej położonego 
miejsca, gdzie może przebywać człowiek w pom. 1/04 na I piętrze (sala) 
na zewnątrz budynku wynosi 37,89 m<40,0 m, natomiast długość dojścia 
ewakuacyjnego wynosi 19,04 m<30,0m.
Długość przejścia ewakuacyjnego w strefie PM od najdalej położonego 
miejsca w pom. garażu (pom. 0/06) do wyjścia na zewnątrz budynku 
wynosi 10,27 m<100 m.

16.1. Informacje ogólne

Informacje ogólne:
Przeznaczenie obiektu budowlanego: Budynek remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej

Klasa odporności pożarowej: „D”
Powierzchnia użytkowa: 429,18 m2

Powierzchnia zabudowy: 257,36 m2

Kubatura 2194 m3

Wysokość budynku:  8,57 m (budynek niski N)
(liczona zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie)
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

16.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego. Substancje 
niebezpieczne pożarowo
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W obiekcie nie przewiduje się magazynowania lub przerobu substancji
palnych i materiałów niebezpiecznych pożarowo zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów.

16.3. Kategoria zagrożenia ludzi

Kategoria zagrożenia ludzi:
 ZL III - kondygnacja parteru oraz I piętra;
 PM - garaż

Ilość osób w budynku: 45 osób;

Ilość stref pożarowych: 2 strefy pożarowe;

16.4. Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.

W budynku będą występować materiały palne – związane z jego
wyposażeniem. Wyposażenie będzie obejmować biurka, szafki, odzież.
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego mieści się w przedziale do
500 MJ/m2.

16.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni
zewnętrznych.

W budynku nie występują pomieszczenia i strefy zewnętrzne zagrożone
wybuchem.

16.6 Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie
odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia w
elementach budowlanych.

Zgodnie z § 212 ust 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn.
zm.) budynek zakwalifikowano do klasy odporności ogniowej „D".

Odporność ogniowa elementów budowlanych     Wymagana
Główna konstrukcja nośna R 30
Konstrukcja dachu (-)
Strop REI 30
Ściana zewnętrzna REI 30
Ściana wewnętrzna (-)
Przekrycie dachu (-)
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Zgodnie z § 216 ww. rozporządzenia, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, 
będące elementami głównej konstrukcji nośnej muszą co najmniej 
spełniać warunek R 30.
Otynkowane ściany murowane z cegły pełnej i pustaka żużlobetonowego 
ALFA spełniają warunek REI 30. Stropy nad parterem żelbetowy z płyt 
kanałowych w klasie REI 30. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej w klasie 
REI30 i zabudowa lekka z podwójną płytą G-KF 1,5 cm o odporności EI 
60. Biegi i spoczniki schodów żelbetowe R 60. Konstrukcja dachu 
obudowana podwójnymi płytami GK-F zapewniające klasę R60. 
Impregnacja elementów drewnianych środkami ochronnymi do stopnia 
ochronnego NRO. Pas międzykondygnacyjny o szer. 0,8 m i pas 
elewacyjny o szer. 2,0 m jako rozdzielenie strefy pożarowej ZLIII i PM w 
klasie EI60 z niepalnej wełny mineralnej.

16.7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy 
dymowe.

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
W budynku występują dwie strefy pożarowe. Kondygnacja: parter oraz I 
piętro jako strefa ZL III. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla ZL III 
- 8.000 m2, przy całkowitej powierzchni wewnętrznej 322,03 m2 – 
wielkość strefy znacznie poniżej górnego progu dopuszczalnego. Druga 
strefa pożarowa PM (Q≤500 MJ/m2) – garaż o powierzchni wewnętrznej 
równej 140,72 m2, przy dopuszczalnej 10 000 m2. W celu oddzielenia 
pożarowego stref wszystkie przejścia instalacyjne należy wykonać w klasie 
danej przegrody. Strefa PM oddzielona od ZL stropem oraz ścianami w 
klasie REI30 oraz pasami między kondygnacyjnymi o szer. 0,8 m i pasami 
elewacyjnymi o szer. 2,0 m w klasie EI60 – wydzielenie pasami poprzez 
realizacje ocieplenia całej elewacji z wełny mineralnej. Projektuje się
wymianę stolarki okiennej w klasie EI30 oraz montaż stolarki drzwiowej w 
klasie EIS30.

16.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo
pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.

Obiekt budowlany w zabudowie wolnostojącej na działce o 
powierzchni 1684 m2, w najmniejszej odległości od strony południowej 
wynoszącej 1,38 m od południowej granicy działki budowlanej. Teren 
działki z zielenią urządzoną i miejscami parkingowymi, dojazdem z drogi 
publicznej. Najbliższy budynek (dz. nr 935/19) oddalony jest o 14,75 m 
od  przedmiotowego budynku od strony południowo - zachodniej. Budynek 
spełnia wymagania lokalizacyjne określone w § 271 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
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16.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposób
Ewakuacja z budynku ze strefy ZL III (parter i I piętro) odbywać się

będzie przez oznaczone wyjścia z pomieszczeń za pośrednictwem dróg 
ewakuacyjnych poprzez klatkę schodową do wyjścia głównego na 
zewnątrz budynku - drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle ościeżnic 
nie mniejszej niż 1,20 m, przy szerokości szerszego skrzydła min. 0,9 m 
(0,90 m + 0,30 m).
Ze strefy PM zaprojektowano wyjście ewakuacyjne do innej strefy 
pożarowej ZLIII na komunikację główną, a następnie do wyjścia głównego 
na zewnątrz budynku lub bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez 
bramę garażową z drzwiami jednoskrzydłowymi o szer. w świetle przejścia 
min. 90 cm.
Klatka schodowa o szerokość biegu schodowego w świetle poręczy 
przekracza 1,2 m (1,26 m), a spocznik 1,5 m (1,55 m), a wymiary stopni 
to s=0,26 m, h=0,174 m.
Minimalna szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi 1,20 m. Na 
parterze drzwi przeciwpożarowe EIS30 oddzielające strefę pożarową PM 
od ZLIII.

Drzwi z pomieszczeń, które otwierają się na drogę ewakuacyjną, 
wyposażone w urządzenia samozamykające. Zaplanowana ewakuacja 
prowadzona będzie łącznie poprzez nie więcej niż trzy pomieszczenia. Na 
drogach ewakuacyjnych nie będą stosowane drzwi obrotowe, podnoszone i 
rozsuwane.
Projektuje się wykonanie oznaczenia dróg ewakuacyjnych zgodnie z 
normą PN-92/N- 01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja"
Drogi ewakuacyjne w budynkach należy oznakować zgodnie z Polskimi 
Normami:

 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa w/g PN-
92/N01256/01;

 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02;
 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe PN-N-

01256-4: 1997;
 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. PN-N-01256-
5:1998.

Budynki zaopatrzyć w Instrukcję Bezpieczeństwa pożarowego – zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

16.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego 
instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, 
ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i 
piorunochronnej.
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Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:
- elektryczną,
- wodociągowa,
- kanalizacyjną,

Zrealizowane izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w
sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. W celu oddzielenia
pożarowego stref wszystkie przejścia instalacyjne należy wykonać w klasie
danej przegrody.
16.11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych

urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu,
dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów
dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych
scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką
urządzeń.

 stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z
obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych
samoczynnie we wczesnej fazie pożaru – niewymagane,
nieprojektowane;

 stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – niewymagane,
nieprojektowane;

 stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego
urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pożarze – niewymagane,
nieprojektowane;

 stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego
rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla
potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku,
nadawanych automatycznie – niewymagane, nieprojektowane;

 urządzenia oddymiające – niewymagane, nieprojektowane;
 hydranty wewnętrzne – niewymagane, nieprojektowane;

Inne urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu:
 instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, do wewnętrznego

gaszenia pożaru – niewymagana , nieprojektowana;
 dźwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych –

niewymagany, nieprojektowany.
 instalacja odgromowa – nie dotyczy.
 przeciwpożarowy wyłącznik prądu – wymagany, projektowany -

należy zlokalizować przy głównym wejściu do budynku i odpowiednio
go oznakować (wg. projektu instalacje elektryczne).

 oświetlenie oraz znaki ewakuacyjne – wymagane, projektowane.

- Wyjście ewakuacyjne
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- Kierunek drogi
ewakuacyjnej

- Kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej

- Droga pożarowa

16.12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia
ratownicze

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Ministra Spaw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami), wymagana jest jedna
jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) na każde 100 m2

powierzchni strefy pożarowej tj.  6 sztuk (parter + piętro). Gaśnice należy
rozmieścić w  obiekcie w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w
szczególności:
- przy wejściach do budynków,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
oraz w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki).
Gaśnice rozmieścić  w tych samych miejscach na każdej kondygnacji,
jeżeli pozwolą na to istniejące warunki.
Przy rozmieszczaniu gaśnic należy spełnić następujące warunki:
- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać
człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1
m.

16.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowalnego i terenu
do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, a w
szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu
w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz sprzęcie
służącym do tych działań.
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Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru
przedmiotowego budynku zapewnione będzie z istniejącego hydrantu
podziemnego DN80, zlokalizowanego zgodnie z zagospodarowaniem
terenu. Hydrant znajduje się w odl. 12,41 m od przedmiotowego budynku.
Hydrant spełnia wymagania w zakresie parametrów pracy zgodnie z
załączonym protokołem z pomiarów.
Zapewniony jest dostęp i dojazd do budynku na bazie istniejącej drogi
gminnej – 933 dr.

17. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO

        Zamierzenie budowlane zostało zaprojektowane zgodnie z
Warunkami Technicznymi. Brak wniosku o zgodę na odstępstwo od
Warunków Technicznych.

18.  UWAGI KOŃCOWE

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, wymogami Polskich Norm, wiedzą techniczną oraz
przepisami bhp i ppoż. Opis techniczny należy konsultować z
rysunkami. Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości konsultować
z projektantem. Wszystkie roboty budowlano – montażowe i
odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

Opracował:
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20
2

80 169

50
0

17
5

8x
20

,0
25

-2,10

B

B

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.

11
7

95

18

80
200

80
200

6 2,83m20/06 komunikacja

10
31

strop z G-K

20
0

zlewozmywak 1- kom.

WG

zabudowa na
pełną wysokość

studzienka
bezodpływowa

odwodnienie
liniowe

odwodnienie
liniowe
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A

A

B

B

zlewozmywak 1- kom.

zlewozmywak 1- kom.

sz
a

fa
 p

or
zą

d
ko

w
a

szafa 60x60x180 cm
na czyste naczynia

ZM

b
la

t r
ob

oc
zy

chłodziarka

blat roboczy

ok
a

p

WG-M

b
la

t r
ob

oc
zy

zlewozmywak 1- kom.
do mycia sprzętu kuch.

60x60x40cm

zmywarka
do naczyń

zlewozmywak 1- kom.
wiszący techn. 50x60x40cm

strop z
G-K

9
13

5

WG

+ 2,43

14
6

WG

WG

WG

WG

WG

WG

766140

12
0

61

49
7

56
49

3

34
7

15
14

3
31

51
0

35
2

10
5

13
0

87
61

22
2

409855

61
15

38
6

32
1

20
3

14

35
2

10
13

2
69

12
0

20
8

15
5

54153

7114121

1367204021619312206

1785052387424421614224029

152719899162449870

+ 4,00

909

13051546716412

15,81  m2
1/06

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze1/06 15,81m26

20
090

platforma schodowa
dla osób niepelnosprawnych

szafki
wiszące

b
la

t r
ob

oc
zy

kuchenka
mikrofalowa

piekarnik

PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM

płyta indukcyjna

kosz
na odpady

umywalka

komunikacja

20,88m2

pom. techniczne

biuro
sala

1/05
1/04

14,41m2

1/03
144,80m2

1/02 7,42m2

214,92m2

POW.
UŻYTKOWA

1/01

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA I PIĘTRA

NAZWA POMIESZCZEŃNR POM.

11,60m2

3x
19

x3
0

9x
17

,4
26

(90+30)

- PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

- POZIOM PODŁOGI PROJEKTOWANY

- PROJEKTOWANA ŚCIANA DO ZAMUROWANIA

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

LEGENDA:
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA

- ŚCIANA I ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

5
4
3
2
1

LP.

Projektowany Dibond LOGO 240cmx240cm

Podciąg żelbetowy 29cmx60cmSłup żelbetowy 53cmx57cm

±0,00

20
0

90

20
0

90

20
0

90

200
120

14
389

200
90

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

14
3

14
7

biuro
1/05
14,41  m2

sala
1/04
144,80  m2

pom. socjalne/kuchnia
1/03
20,88  m2

pom. techniczne
1/02
7,42  m2

komunikacja
1/01
11,60  m2

R Z U T  I  P I Ę T R A - P R O J E K T

R Z U T  I  P I Ę T R A  -  P R O J E K T

   NAZWA
PROJEKTU

  NAZWA
RYSUNKU

LOKALIZACJA

INWESTOR

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

DATA

STADIUM

SKALA

BRANŻA

A R C H .

NR STR.

NR RYS.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PROJEKT

   ASYSTENT
PROJEKTANTA

PODPIS

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania"

mgr inż. BARTŁOMIEJ KWAPISZ

KB Projektowanie
Bartłomiej Kwapisz

ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBA
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129

tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com
www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOŚCI 20, 59-830 OLSZYNA

PODPIS

PODPIS

20/01/2025

1:50

A.02

ARCHITEKTURA
  PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

mgr inż. arch. ARTUR BIEŃ upr. nr 2723/94 w spec. arch.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.
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RZUT DACHU - PROJEKT

A

A

B

B

R Z U T  D A C H U  -  P R O J E K T

   NAZWA
PROJEKTU

  NAZWA
RYSUNKU

LOKALIZACJA

INWESTOR

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

DATA

STADIUM

SKALA

BRANŻA

A R C H .

NR STR.

NR RYS.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PROJEKT

   ASYSTENT
PROJEKTANTA

PODPIS

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania"

mgr inż. BARTŁOMIEJ KWAPISZ

KB Projektowanie
Bartłomiej Kwapisz

ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBA
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129

tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com
www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOŚCI 20, 59-830 OLSZYNA

PODPIS

PODPIS

20/01/2025

1:100

A.03

ARCHITEKTURA
  PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

mgr inż. arch. ARTUR BIEŃ upr. nr 2723/94 w spec. arch.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.

przemurowany komin z
cegły klinkierowej pełnej

RD 150  1% RD 150  1%

RD 150  1% RD 150  1%RS 120 RS 120

RS 120RS 120

73 2182 73

58
0

58
0

8,
75

%
  5


8,
75

%
  5


8,
75

%
  5


8,
75

%
  5


Proj. pokrycie dachowe - blacha tytan. - cynk. na rąbek stojący patynowana w kolorze naturalnym szarym
Proj. obróbki blacharskie - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
Proj. rynny i rury spustowe - z blachy tytan. - cynk w kolorze naturalnym szarym
Komin - cegła pełna klinkierowa w kolorze ceglastym
Projektowane kominki wentylacyjne - systemowe 150 w kolorze pokrycia dachu
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PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT

36
5

34
33

0

WŻ2.1WŻ2.1
+ 7,04

+  8,19

-  0,55

-  0,20
PG1 PG1

rura drenarska
PCV 110 mm

żwir filtracyjny
frakcja16-32 mm

geowłóknina
200 g/m2

pospółka 2-5 mm
Id>0,6

DRENAŻ
OPCJONALNIE

SF1

żwir filtracyjny
frakcja16-32 mm

rura drenarska
PCV 110 mm

DRENAŻ
OPCJONALNIE

REI30 REI30

ST1

UT1

SP1

DA1

SZ1
SZ1

SZ1

SZ1

DA1

SP1

SF1 - istn. ściana fundamentowa
  zewnętrzna

- proj. folia fund. kubełkowa PCV
- proj. styrop. fund. XPS                         16 cm
- proj.  izol. przeciww. z mikrozaprawy
  uszczelniającej

- istn. ściana fundamentowa
- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem

- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem

PG1 - projektowana
          podłoga na gruncie

- folia PE 0,3 mm
  12 cm

- panele/płytki ceram.
- posadzka cementowa
  zbrojona siatką zgrzew. #3

     1,5 cm
6 cm

  10 cm

- styropian  EPS 100-036

- podkład bet. C12/15

- pospółka (Is>0,98)   25 cm

- 2 x folia PE 0,2 mm

- folia PE 0,2 mm

SZ1 - istn. ściana zewnętrzna parteru

- proj.  wełna mineralna fasadowa
min.= 0,035 W/mK) mocowana na klej             16 cm

- proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk.

- proj. tynk silikatowy/płytka klinkierowa            0,5 cm

- istn. mur ceglany

- proj. klej do wełny mineralnej

- proj. siatka zbrojąca z włókna szklanego 165g/m2
  zatopiona w kleju do wełny mineralnej

- proj. grunt szczepny

- proj. gruntująca farba
- proj. powłoka malarska krzemianowa

- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

- proj. wstępna obrzutka cementowa

9x17,4/28 cm

10x17,4/26cm

PBS1

PBS2

Sż1

SFT1

Bż1

+ 2,17

ST1 - istn. strop żelbetowy
- proj. panele/płytki ceramiczne       1,5 cm
- proj. masa wyrównawcza
- istn. płyta stropowa
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

- proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk.   1,5 cm
- proj. wstępna obrzutka cementowa

SP1 - projektowany sufit podwieszony

- proj. paroizolacja 0,2 mm
- proj. płyty G-KF 2x1,5 cm                3,0 cm

- proj. ruszt metalowy w układzie
  krzyżowym na wieszakach  4           6 cm
- proj.  wełna mineralna
min.= 0,040 W/mK)                            10 cm

- proj. dolny pas wiązara/ proj. wełna
  mineralna (min.= 0,040 W/mK)            20 cm

DA1 - projektowany dach
- proj. blacha płaska na rąbek stojący
- proj. łata 6x4 cm                                      4 cm

- proj. górny pas wiązara dachowego        14,5 cm

- proj. kontrłata 6x4 cm                              4 cm
- proj. membrana dachowa

poziom konstrukcji

poziom wykończenia

PBS3

SW1

ŁB1

+ 3,47

-  0,60 -  0,60

- proj. pustak ceramiczny kl. 10 MPa                              18.8 cm

- proj. tynk cementowo - wapienny z siatką podtynk.      1,5 cm

SW1 - proj. ściana nośna wewnętrzna
- proj. tynk cementowo - wapienny z siatką podtynk.      1,5 cm

- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
- proj. wstępna obrzutka cementowa

- proj. wstępna obrzutka cementowa
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

SF1

pospółka 2-5 mm
Id>0,6
geowłóknina

200 g/m2

UT1 - proj. utwardzenie terenu
- proj. kostka betonowa chodnikowa          6 cm
- proj. podsypka kamienna 0-7 mm            4 cm
- proj. kruszywo łamane (0-31,5 mm)
  stabilizowane mechanicznie Is>0,98      10 cm
- proj. kruszywo łamane (31,5-63 mm)
  stabilizowane mechanicznie Is>0,98      15 cm
- proj. geowłóknina min. 140g/m2
- grunt rodzimy

   NAZWA
PROJEKTU

  NAZWA
RYSUNKU

LOKALIZACJA

INWESTOR

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

DATA

STADIUM

SKALA

BRANŻA

NR STR.

NR RYS.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PROJEKT

   ASYSTENT
PROJEKTANTA

PODPIS

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania"

mgr inż. BARTŁOMIEJ KWAPISZ

KB Projektowanie
Bartłomiej Kwapisz

ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBA
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129

tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com
www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOŚCI 20, 59-830 OLSZYNA

PODPIS

PODPIS

20/01/2025

1:50

ARCHITEKTURA
  PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

mgr inż. arch. ARTUR BIEŃ upr. nr 2723/94 w spec. arch.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.

A.04

A R C H .

P R Z E K R Ó J  A - A  -  P R O J E K T

3x19/30cm

balustrada
h=110 cm

- proj.  izol. przeciww. z mikrozaprawy
  uszczelniającej

- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

przemurowany komin z
cegły klinkierowej pełnej

podbetonowanie istn. fundamentu odcinkami
max. 1,0 m w przypadku braku zachowania
głębokości przemarzania min. 80 cm lub
wykonanie wykopu pod nowe warstwy posadzki
spowoduje zejście poniżej dolny poziom
fundamentu - beton ekspansywny C20/25

podbetonowanie -
opcjonalnie

Wż1.1

Fs1
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PRZEKRÓJ B-B - PROJEKT

34
33

0

WŻ2.1WŻ2.1
+ 7,04

+  8,19

-  1,05

-  0,70
PG2 PG2

rura drenarska
PCV 110 mm

żwir filtracyjny
frakcja16-32 mm

geowłóknina
200 g/m2

pospółka 2-5 mm
Id>0,6

DRENAŻ
OPCJONALNIE

SF1

żwir filtracyjny
frakcja16-32 mm

rura drenarska
PCV 110 mm

DRENAŻ
OPCJONALNIE

REI30 REI30

ST2

UT2

SP1

DA1

SZ1

SZ1 SZ1

DA1

SP1

PG2 - projektowana
          podłoga na gruncie

- folia PE 0,3 mm
  12 cm

- chemiczne utw. posadzki
- posadzka cementowa
  zbrojona siatką zgrzew. #3

10 cm

  12 cm

- styropian  XPS  0,036

- podkład bet. C15/20

- pospółka (Is>0,98)   25 cm

- 2 x folia PE 0,2 mm

- folia PE 0,2 mm

SP1 - projektowany sufit podwieszony

- proj. paroizolacja 0,2 mm
- proj. płyty G-KF 2x1,5 cm                3,0 cm

- proj. ruszt metalowy w układzie
  krzyżowym na wieszakach  4           6 cm
- proj.  wełna mineralna
min.= 0,040 W/mK)                            10 cm

- proj. dolny pas wiązara/ proj. wełna
  mineralna (min.= 0,040 W/mK)            20 cm

DA1 - projektowany dach
- proj. blacha płaska na rąbek stojący
- proj. łata 6x4 cm                                      4 cm

- proj. górny pas wiązara dachowego        14,5 cm

- proj. kontrłata 6x4 cm                              4 cm
- proj. membrana dachowa

poziom konstrukcji

poziom wykończenia

SF1 pospółka 2-5 mm
Id>0,6
geowłóknina

200 g/m2

UT2 - proj. utwardzenie terenu
- proj. kostka betonowa drogowa               8 cm
- proj. podsypka kamienna 0-7 mm            4 cm
- proj. kruszywo łamane (0-31,5 mm)
  stabilizowane mechanicznie Is>0,98      15 cm
- proj. kruszywo łamane (31,5-63 mm)
  stabilizowane mechanicznie Is>0,98      20 cm
- proj. geowłóknina min. 140g/m2
- grunt rodzimy

   NAZWA
PROJEKTU

  NAZWA
RYSUNKU

LOKALIZACJA

INWESTOR

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

DATA

STADIUM

SKALA

BRANŻA

NR STR.

NR RYS.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PROJEKT

   ASYSTENT
PROJEKTANTA

PODPIS

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania"

mgr inż. BARTŁOMIEJ KWAPISZ

KB Projektowanie
Bartłomiej Kwapisz

ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBA
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129

tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com
www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOŚCI 20, 59-830 OLSZYNA

PODPIS

PODPIS

20/01/2025

1:50

ARCHITEKTURA
  PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

mgr inż. arch. ARTUR BIEŃ upr. nr 2723/94 w spec. arch.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.

A.05

A R C H .

P R Z E K R Ó J  B - B  -  P R O J E K T

m
in

. 1
,0

 m
 p

.p
.t

podbetonowanie istn. fundamentu odcinkami
max. 1,0 m w przypadku braku zachowania
głębokości przemarzania min. 80 cm lub
wykonanie wykopu pod nowe warstwy posadzki
spowoduje zejście poniżej dolny poziom
fundamentu - beton ekspansywny C20/25

m
in

. 0
,3

m

41
5

podbetonowanie -
opcjonalnie

REI30

8x2
0/25cm16

0

KANAŁ TECHNICZNY 80x675 cm

ST2

38
0

35

-  2,26

SZ1 - istn. ściana zewnętrzna parteru

- proj.  wełna mineralna fasadowa
min.= 0,035 W/mK) mocowana na klej             16 cm

- proj. tynk cementowo - wapienny + siatka podtynk.

- proj. tynk silikatowy/płytka klinkierowa            0,5 cm

- istn. mur ceglany

- proj. klej do wełny mineralnej

- proj. siatka zbrojąca z włókna szklanego 165g/m2
  zatopiona w kleju do wełny mineralnej

- proj. grunt szczepny

- proj. gruntująca farba
- proj. powłoka malarska krzemianowa

- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

- proj. wstępna obrzutka cementowa

ST2 - istn. strop żelbetowy
- proj. panele/płytki ceramiczne                1,5 cm
- proj. masa wyrównawcza
- istn. płyta stropowa
- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

- proj. systemowy tynk natryskowy

- proj. płyta lamelowa z wełny skalnej
min.= 0,037 W/mK)                                 12 cm

- proj. grunt z dodatkiem piasku kwarcowego

SF1 - istn. ściana fundamentowa
  zewnętrzna

- proj. folia fund. kubełkowa PCV
- proj. styrop. fund. XPS                         16 cm
- proj.  izol. przeciww. z mikrozaprawy
  uszczelniającej

- istn. ściana fundamentowa
- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem

- proj. tynk cementowy z plastyfikatorem
- proj.  izol. przeciww. z mikrozaprawy
  uszczelniającej

przemurowany komin z
cegły klinkierowej pełnej
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RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA

1.1
Hp= 365cm

1.2 Hp= 386cm

1.3
Hp= 365cm

1.4
Hp= 365cm

1.5
Hp= 356cm

1.7
Hp= 430cm

1.6
Hp= 383cm

Hp= 365cm

H= 306cm H= 333cm

H= 364cm

A

A

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA

1.1

1.2

1.3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI -  PARTER

RAZEM

Przedsionek 5,06 m2

POW.
PODŁOGI[m2]

7,92 m21.4

1.5

1.6

Korytarz-komunikacja

WC

Korytarz

Biuro

Garaż

27,58 m2

7,36 m2

14,44m2

134,72 m2

215,52 m2

1.7 Kotłownia 18,44 m2

WG

kratka ściekowakratka ściekowa

   NAZWA
PROJEKTU

  NAZWA
RYSUNKU

LOKALIZACJA

INWESTOR

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

DATA

STADIUM

SKALA

BRANŻA

NR STR.

NR RYS.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PROJEKT

   ASYSTENT
PROJEKTANTA

PODPIS

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania"

mgr inż. BARTŁOMIEJ KWAPISZ

KB Projektowanie
Bartłomiej Kwapisz

ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBA
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129

tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com
www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOŚCI 20, 59-830 OLSZYNA

PODPIS

PODPIS

20/01/2025

1:100

ARCHITEKTURA
  PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

mgr inż. arch. ARTUR BIEŃ upr. nr 2723/94 w spec. arch.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.

I.01

I N W E N T .

R Z U T  P A R T E R U  -  I N W E N T A R Y Z A C J A
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RZUT PIĘTRA - INWENTARYZACJA

2.2
Hp= 320cm

2.3
Hp= 320cm

2.6
Hp= 330cm

2.5
Hp= 320cm2.4

Hp= 265cm

2.1
Hp= 390cm

Hp= 330cm

Hp= 315cm

A

A

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA

2.1

2.2

2.3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI -  PIĘTRO

RAZEM

Korytarz 11,32 m2

POW.
PODŁOGI[m2]

7,42 m22.4

2.5

2.6

WC

WC

Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie techniczne

Sala

6,72 m2

6,39 m2

21,04 m2

162,21 m2

215,10 m2

WG

WG
WG

WG
WG
WG
WG

   NAZWA
PROJEKTU

  NAZWA
RYSUNKU

LOKALIZACJA

INWESTOR

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

DATA

STADIUM

SKALA

BRANŻA

NR STR.

NR RYS.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PROJEKT

   ASYSTENT
PROJEKTANTA

PODPIS

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania"

mgr inż. BARTŁOMIEJ KWAPISZ

KB Projektowanie
Bartłomiej Kwapisz

ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBA
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129

tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com
www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOŚCI 20, 59-830 OLSZYNA

PODPIS

PODPIS

20/01/2025

1:100

ARCHITEKTURA
  PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

mgr inż. arch. ARTUR BIEŃ upr. nr 2723/94 w spec. arch.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.

I.02

I N W E N T .

R Z U T  P O D D A S Z A  -  I N W E N T A R Y Z A C J A
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PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA

36
5

34
33

0
30

95

   NAZWA
PROJEKTU

  NAZWA
RYSUNKU

LOKALIZACJA

INWESTOR

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

DATA

STADIUM

SKALA

BRANŻA

NR STR.

NR RYS.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWENT.

   ASYSTENT
PROJEKTANTA

PODPIS

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania"

mgr inż. BARTŁOMIEJ KWAPISZ

KB Projektowanie
Bartłomiej Kwapisz

ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBA
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129

tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com
www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOŚCI 20, 59-830 OLSZYNA

PODPIS

PODPIS

20/01/2025

1:50

ARCHITEKTURA
  PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

mgr inż. arch. ARTUR BIEŃ upr. nr 2723/94 w spec. arch.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.

A R C H .

I.03

P R Z E K R Ó J  A - A  -  I N W E N T A R Y Z A C J A
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ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA

ELEWACJA PÓŁNOCNA - INWENTARYZACJA

   NAZWA
PROJEKTU

  NAZWA
RYSUNKU

LOKALIZACJA

INWESTOR

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

DATA

STADIUM

SKALA

BRANŻA

A R C H .

NR STR.

NR RYS.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWENT.

   ASYSTENT
PROJEKTANTA

PODPIS

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania"

mgr inż. BARTŁOMIEJ KWAPISZ

KB Projektowanie
Bartłomiej Kwapisz

ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBA
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129

tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com
www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOŚCI 20, 59-830 OLSZYNA

PODPIS

PODPIS

20/01/2025

1:100

ARCHITEKTURA
  PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

mgr inż. arch. ARTUR BIEŃ upr. nr 2723/94 w spec. arch.

I.04

E L E W A C J E  I - I N W E N T A R Y Z A C J A

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.
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ELEWACJA POŁUDNIOWA - INWENTARYZACJA

ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA

   NAZWA
PROJEKTU

  NAZWA
RYSUNKU

LOKALIZACJA

INWESTOR

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

DATA

STADIUM

SKALA

BRANŻA

A R C H .

NR STR.

NR RYS.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWENT.

   ASYSTENT
PROJEKTANTA

PODPIS

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach
zadania pn: "Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania"

mgr inż. BARTŁOMIEJ KWAPISZ

KB Projektowanie
Bartłomiej Kwapisz

ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBA
NIP 613-141-50-58 REGON 36042129

tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com
www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

DZ. NR 935/24, 933 JEDN. EWID. 021005_4, OBR. 0001 OLSZYNA

GMINA OLSZYNA, UL. WOLNOŚCI 20, 59-830 OLSZYNA

PODPIS

PODPIS

20/01/2025

1:100

ARCHITEKTURA
  PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

mgr inż. arch. ARTUR BIEŃ upr. nr 2723/94 w spec. arch.

I.05

E L E W A C J E  I I - I N W E N T A R Y Z A C J A

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.
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PRZEBUDOWA  I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE

EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBRĘBIE 0001 OLSZYNA

KB Projektowanie Bartłomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAn,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNIE

ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach zadania  pn. „Termomodernizacja budynku remizy

Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania”

Kategoria obiektu budowlanego
KOB – XVII

Adres inwestycji
ul. 3 Maja 15a, 59-830 Olszyna

Nazwa jed. ewid.,obręb, nr działki
 jednostka ewidencyjna 021005_4 obr. 0001 Olszyna, dz. nr 935/24, 933

Inwestor
Gmina Olszyna, ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna
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PRZEBUDOWA  I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE

EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBRĘBIE 0001 OLSZYNA

KB Projektowanie Bartłomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAn,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

SPIS TREŚCI

III  ZAŁĄCZNIKI

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2. Aktualna mapa do celów projektowych
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna 
4.    Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej
5. Decyzja konserwatorska
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PRZEBUDOWA  I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE

EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBRĘBIE 0001 OLSZYNA

KB Projektowanie Bartłomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAn,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNIE

ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU w ramach zadania  pn. „Termomodernizacja budynku remizy

Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania”

Kategoria obiektu budowlanego
KOB – XVII

Adres inwestycji
ul. 3 Maja 15a, 59-830 Olszyna

Nazwa jed. ewid.,obręb, nr działki
 jednostka ewidencyjna 021005_4 obr. 0001 Olszyna, dz. nr 935/24, 933

Inwestor
Gmina Olszyna, ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna

 3



PRZEBUDOWA  I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE

EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBRĘBIE 0001 OLSZYNA

KB Projektowanie Bartłomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAn,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Informacje ogólne
Obiekt – Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
Ilość kondygnacji – 2
Nazwa obiektu– Budynek  Ochotniczej Straży Pożarnej
Adres inwestycji – dz. nr 935/24, 933, obr. 0001 Olszyna

         Nazwa oraz adres Inwestora – Gmina Olszyna, Wolności 20,
59-830 Olszyna

 Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację - mgr inż.
Przemysław Staniewski nr upr. 8/DOŚ/11

1.1. Zakres robót całego zamierzenia i kolejność realizacji obiektów
Zakres robót obejmuje przebudowę i termomodernizację budynku

oraz przebudowę przyłącza wodociągowego o kanalizacji deszczowej wraz
zagospodarowaniem teren.

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą
stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - nie występują

1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożenia występujących
podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń
oraz miejsce ich wystąpienia – występujące prace szczególnie
niebezpieczne:
 Ryzyko upadku z wysokości przy prowadzeniu robót powyżej 5,00 m
ponad poziomem terenu tj.:
- wykonanie remontu elewacji budynku,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- remont pokrycia dachowego;
- montaż konstrukcji drewnianej dachu;

 Ryzyko przysypania ziemią, tj.:
Nie dotyczy.

1.5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
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PRZEBUDOWA  I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNIEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNIE ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁCE NR 935/24, 933 W JEDNOSTCE

EWIDENCYJNEJ 021005_4 W OBRĘBIE 0001 OLSZYNA

KB Projektowanie Bartłomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAn,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu

mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

Przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników w zakresie
zagrożeń występujących na określonym stanowisku, zasad postępowania
w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności stosowania przez
pracowników środków ochrony indywidualnej, przestrzegania ogólnych
zasad BHP.

1.6 Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Przed przystąpieniem do robót ogrodzić teren budowy. Sporządzić
plan  zagospodarowania budowy obejmujący miejsca składowania
materiałów, gruzu, wygrodzenie stref niebezpiecznych.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające
odpowiednia atesty, certyfikaty itp. Stosować jedynie sprawne urządzenia.
Zapoznać pracowników z zakresem robót oraz wyposażyć w środki
ochrony indywidualnej (odzież robocza, kaski, rękawice, szelki, liny
bezpieczeństwa, itp.). Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób
uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z zachowaniem przepisów BHP i p.poż. po uprzednim
uzyskaniu zgody na prowadzenie robót.

Zakres prac budowlanych będących przedmiotem opracowania wymaga
sporządzenia przez kierownika budowy planu BiOZ.

Opracował:
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OŚWIADCZENIE O POZYTYWNYM
WYNIKU WERYFIKACJI

Zgodnie z art. 12b ust. 5a - 5c ustawy z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.
2020.276.z późn. zm.)

Geodeta Uprawniony
Nr Rej. 19507

inż. Jacek Medwecki

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych
oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający

rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy
dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji

Ident. materiału zasobu

Data sporządzenia
pozytywnego protokołu
imię, nazwisko i podpis oraz nr
uprawnień zawodowych kierownika prac

Organ Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej, który
otrzymał zgłoszenie

Nr protokołu

Ident. zgłoszenia prac GK.6640.831.2024

Wykonawca prac
geodezyjnych

P.0210.2024.788

Protokół nr 1

19.08.2024r.

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Skala      1:500

Nazwa układu
współrzędnych

prostokątnych płaskich

wysokości
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem
aktualizacji
Służebności gruntowe mające wpływ na
zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie - art. 48 ust. 1 pkt 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

Powiat
Województwo

Miejscowość

identyfikator
nazwa

identyfikator

nazwa
Numer sekcji

Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń
służebnościami gruntowymi ujawnionymi w
Księgach Wieczystych.

działek położonych w miejscowości Olszyna przy ul. Wolności - 3 Maja

GK.6640.831.2024

dolnośląskie

lubański
Olszyna

021005_4

Olszyna - miasto w gminie miejsko-wiejskiej
021005_4.0001

Olszyna

2000

PL-EVRF2007-NH

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji lub o  których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego

Niniejsza mapa nadaje się do celów projektowych Aktualizację mapy wykonano dnia 29.07.2024r.
zlec.89/2024

5.147.24.07.2.1
5.147.24.07.2.3

Linia rozgraniczająca teren o różnym przeznaczeniu zgodnie z MPZT

Geodeta Uprawniony
Nr Rej. 19507

inż. Jacek Medwecki

Starosta Lubański

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
SŁAWOMIR MEDWECKI

59 - 800 Lubań, ul. Jagiellońska 4
tel. 607 144 846        Regon 368634521

NIP 613 - 149 - 24 - 32

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
SŁAWOMIR MEDWECKI

59 - 800 Lubań, ul. Jagiellońska 4
tel. 607 144 846        Regon 368634521

NIP 613 - 149 - 24 - 32

Linia zabudowy

Granice i numery działek naniesiono z operatu ewidencji gruntów oraz digitalizacji mapy ewidencyjnej.
W zasobie PODGiK na większości obszaru aktualizacji brak jest danych określających położenie punktów granicznych z dokładnością
właściwą dla szczegółów terenowych I grupy. W związku z powyższym mapa w tych fragmentach nie nadaje się do projektowania
budynków w odległości mniejszej lub równej 4m, innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3m od granicy
działek.
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UCHWAŁA NR XI/54/2016
RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszyna - VII etap 
miasto Olszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz w związku z 
Uchwałą Nr X/51/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszyna – VII etap miasto Olszyna 
(z późn. zm.), Rada Miejska w Olszynie:

uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Olszyna – VII etap miasto Olszyna, który obejmuje tereny położone w mieście Olszyna, zwanego dalej 
„planem”, wraz z:

1) rysunkiem planu, wykonanym na mapie w skali 1:2000, stanowiącym załącznik Nr 1 będący integralną 
częścią niniejszej Uchwały;

2) rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącym załącznik Nr 2 do 
niniejszej Uchwały;

3) rozstrzygnięciem o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącym załącznik 
Nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszyna” uchwalonego uchwałą Nr VI/30/2012 Rady Miejskiej w 
Olszynie z dnia 27 czerwca 2012 r.(z późn. zm.).

§ 2. Szczegółowe granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu w skali 1:2000, będącym 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 5088
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2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:2000, określony 
w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;

3) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Olszyna – VII etap miasto Olszyna, stanowiący akt prawa miejscowego, obejmujący obszar określony w § 
2 niniejszej uchwały;

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn zm);

5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach przedstawionych na 
rysunku planu;

6) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz 
oznaczony symbolem, w którym cyfry oznaczają numer terenu w obszarze, a litery oznaczają przeznaczenie 
podstawowe;

7) dojeździe – należy przez to rozumieć nie wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi pas 
terenu stanowiący dojazd do działki budowlanej;

8) usługach – należy przez to rozumieć działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na 
rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej, 
nie związaną z działalnością produkcyjną;

9) zabudowie rzemieślniczo-wytwórczej – należy przez to rozumieć zabudowę dla prowadzenia działalności 
gospodarczej związaną z produkcją i rzemiosłem, nie stwarzającą uciążliwości dla sąsiednich terenów o 
innej funkcji;

10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
Rozporządzenia Wojewody i Uchwały Rady Miejskiej w Olszynie;

11) przeznaczenie podstawowe – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które zostało ustalone jako 
jedyne lub dominujące na danym terenie;

12) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, 
które uzupełniają przeznaczenie podstawowe i mogą być realizowane na warunkach określonych w 
niniejszej uchwale;

13) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm);

14) działce gruntu – należy przez to rozumieć działkę gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm);

15) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;

16) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę między terenami o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania;

17) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony pod 
zabudowę, której nie może przekroczyć żaden element budynku;

18) stanowisku archeologicznym – należy przez to rozumieć obszar, w granicach którego znajdują się 
zabytki archeologiczne o znanej lokalizacji;

19) siding – należy przez to rozumieć panele służące do wykończania elewacji budynków, zabezpieczające 
ściany zewnętrzne przed przenikaniem wody z opadów oraz wiatru;

20) terenowe urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć niekryte urządzenia do uprawiania sportu i 
rekreacji, w tym boiska, kąpieliska i plaże.

§ 4. Plan określa zasady zgodnie z art. 15 ustawy.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5088
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Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszarów objętych planem;

2) linie rozgraniczające;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, wraz z liczbą porządkową;

5) strefa „B” ochrony konserwatorskiej;

6) wskazane w wybranych miejscach (w metrach): odległości linii zabudowy od linii rozgraniczających 
terenu, szerokości terenów dróg i ciągów pieszych;

7) stanowiska archeologiczne;

8) przeznaczenia terenów.

2. Oznaczeniami graficznymi na rysunku planu wynikającymi z przepisów odrębnych są:

1) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków, wraz z numerem z rejestru zabytków;

2) strefy kontrolowane od gazociągów.

3. Oznaczeniami informacyjnymi występującymi na rysunku planu są:

1) linie elektroenergetyczne średniego napięcia 20 kV;

2) strefy techniczne od linii elektroenergetycznych;

3) gazociąg DN100 PN 1,6MPa;

4) projektowany gazociąg DN 100 MOP 8,4MPa;

5) przebieg rowów melioracyjnych zarurowanych i przeznaczonych do zarurowania.

§ 6. Ustala się następujące przeznaczenia terenów oraz odpowiadające im symbole użyte w uchwale oraz na 
rysunku planu:

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

3) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

4) MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług;

5) RM – tereny zabudowy zagrodowej;

6) U – tereny zabudowy usługowej;

7) UP – tereny usług publicznych;

8) U/P - teren zabudowy usługowo- produkcyjnej;

9) UKS – tereny usług obsługi komunikacji;

10) P/U – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej;

11) US – teren usług sportu i rekreacji;

12) Z – tereny zieleni;

13) ZP – tereny publicznej zieleni urządzonej;

14) ZL – tereny lasów;

15) WS – tereny wód powierzchniowych;

16) Wr – tereny urządzeń melioracji;
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17) R – tereny rolnicze;

18) KDGP – tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego;

19) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;

20) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;

21) KDP – tereny publicznych ciągów pieszych;

22) KDW – tereny dróg wewnętrznych;

23) E – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;

24) W – teren infrastruktury technicznej – wodociągi.

§ 7. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się:

1) lokalizację nowych budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii 
zabudowy;

2) linie zabudowy, o których mowa w pkt 1, nie obowiązują dla budynków i budowli infrastruktury 
technicznej;

3) dla istniejącej zabudowy, zlokalizowanej częściowo lub w całości poza nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy możliwość remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy pod warunkiem, że nie spowoduje 
to przybliżenia się żadnego z elementów budynku do linii rozgraniczających dróg;

4) dla istniejącej zabudowy zagrodowej dopuszcza się utrzymanie i kontynuację funkcji, w tym przebudowę i 
rozbudowę przy zachowaniu parametrów i wskaźników zabudowy określonych w zapisach szczegółowych 
dla danego terenu;

5) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych, a także zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o charakterze zabudowy bliźniaczej przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy 
działki, z zastrzeżeniem pkt 1;

6) na terenach, na których dopuszcza się zabudowę, obowiązuje zakaz:

a) stosowania wykończenia typu siding wykonanych z metalu lub tworzyw sztucznych,

b) stosowania papy smołowej i asfaltowej jako materiału pokrycia dachu o kącie nachylenia większym niż 
20°.

§ 8. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ustala się:

1) rodzaje terenów objętych ochroną przed hałasem, dla których obowiązują zróżnicowane dopuszczalne 
poziomy hałasu, określone wskaźnikami hałasu w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska:

a) tereny, o których mowa w § 6 pkt 1, należą do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) tereny, o których mowa w § 6 pkt 3, należą do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego,

c) tereny, o których mowa w § 6 pkt 5, należą do terenów zabudowy zagrodowej,

d) teren, o których mowa w § 6 pkt 11, należą do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

e) tereny, o których mowa w § 6 pkt 2, pkt 4, należą do terenów zabudowy mieszkaniowo- usługowej;

2) pozostałe tereny, nie wymienione w pkt 1, nie są objęte ochroną przed hałasem zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3) ograniczenie uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie rozwiązań zmniejszających emisję 
zanieczyszczeń, hałasu i promieniowania;

4) na terenach objętych planem zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, z dopuszczeniem odstępstwa od przyjętej zasady dla terenów zabudowy produkcyjnej i 
usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1P/U, z zastrzeżeniem pkt 6;
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5) na terenach objętych planem dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego 
wpływu i oddziaływania na środowisko lub przedsięwzięcia dla których odstąpiono od sporządzenia oceny 
oddziaływania na środowisko z zastrzeżeniem pkt 6;

6) ustalenia, o których mowa w pkt 4 i 5, nie dotyczą inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg 
publicznych.

§ 9. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu, ustala się realizację oświetlenia, w tym ulicznego i 
małej architektury w oparciu o spójne w ramach poszczególnych ulic i placów formy, gabaryty, kolorystykę.

§ 10. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz 
dóbr kultury współczesnej, ustala się:

1) ochronę obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków;

2) ochronę konserwatorską stanowisk archeologicznych;

3) ochronę obszarów objętych strefą „B” ochrony konserwatorskiej;

4) ochronę obiektu wpisanego do rejestru zabytków;

5) dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków obowiązuje:

a) zachowanie oryginalnej, historycznej bryły i rzutu,

b) zachowanie oryginalnej, historycznej formy dachu w zakresie:

- spadków połaci,

- geometrii dachu,

- układu i wielkości otworów doświetlających,

- typu materiału pokrycia dachu z dopuszczeniem użycia aktualnie stosowanych technologii i 
materiałów,

c) zachowanie historycznej elewacji budynku w zakresie:

- kompozycji i wystroju elewacji z układem osi okiennych,

- układu stolarki okiennej i drzwiowej,

- detalu architektonicznego,

- faktury tynku i okładzin architektonicznych,

d) przy pracach budowlanych obowiązuje:

- wymóg przywrócenia lub odtworzenia zdegradowanych lub zniszczonych elementów wystroju i 
kompozycji elewacji,

- wymóg przywrócenia lub odtworzenia zlikwidowanego detalu architektonicznego, formy stolarki 
okiennej, formy i pokrycia dachu z zastosowaniem tradycyjnych rodzajów materiałów budowlanych - 
dachówka ceramiczna, kamień, drewno, stolarka drewniana,

e) zakaz stosowania gontu bitumicznego, sidingu oraz okładzin PCV;

f) wymóg stosowania materiałów budowalnych wykończenia elewacji oraz pokrycia dachu takich jak 
drewno, kamień, cegła, tynki mineralne, dachówka ceramiczna, łupek, blacha, gont lub ich 
współczesnych odpowiedników,

g) montaż zewnętrznych kominów spalinowych i wentylacyjnych, klimatyzatorów, urządzeń nadawczo-
odbiorczych oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej nie może naruszać kompozycji i wystroju 
elewacji;

6) dla stanowisk archeologicznych obowiązują zasady prowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami 
odrębnymi;
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7) dla obszarów objętych strefą „B” ochrony konserwatorskiej przy budowie nowych budynków lub remoncie 
istniejących nie będących w gminnej ewidencji zabytków, obowiązują następujące zasady:

a) nawiązanie nowej zabudowy do historycznej, lokalnej tradycji budowlanej, formy architektonicznej i 
kompozycji przestrzennej,

b) utrzymanie, podkreślenie i utrwalenie zasadniczych elementów historycznego układu urbanistycznego tj. 
zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, ulic, placów lub 
sieci dróg,

c) wymóg stosowania materiałów budowlanych wykończenia elewacji oraz pokrycia dachu takich jak 
drewno, kamień, cegła, tynki mineralne, dachówka ceramiczna, łupek, blacha, gont lub ich 
współczesnych odpowiedników,

d) zakaz stosowania, gontu bitumicznego oraz okładzin z PCV;

8) dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków obowiązują zasady zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§ 11. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:

1) obowiązek zagospodarowania terenu i kształtowania nawierzchni ulic, chodników i placów w sposób 
umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, wiat przystankowych i zieleni na terenach dróg, z 
wyjątkiem pasa jezdnego, pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych o 
drogach publicznych.

§ 12. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy obowiązują zasady określone 
w ustaleniach szczegółowych.

§ 13. W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, ustala się:

1) ochronę obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, wraz z numerem z rejestru zabytków, dla 
którego obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 8;

2) dla strefy kontrolowanej od gazociągu obowiązują ustalenia zawarte w § 16 ust. 8 pkt 3.

§ 14. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się w 
przypadku przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości:

1) wielkość nowo wydzielonej działki nie mniejszą niż 800 m2;

2) wielkość nowo wydzielonej działki gruntu nie mniejszą niż 25 m2;

3) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 16 m;

4) szerokość frontu działki gruntu nie mniejszą niż 4 m.

2. Ustalone w ust. 1 zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń pod drogi, 
sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Kąt położenia granic działek, o których mowa w ust. 1, w stosunku do linii rozgraniczającej z drogą, z 
której ustalono obsługę komunikacyjną lub do granicy z działką sąsiednią powinien wynosić 90°, z 
dopuszczeniem odstępstwa o nie więcej niż 10°.

4. Kąt położenia działek gruntu, o których mowa w ust. 1, w stosunku do linii rozgraniczającej z drogą, z 
której ustalono obsługę komunikacyjną powinien zawierać się w przedziale od 45° do 135°.

§ 15. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się możliwość sytuowania budynków gospodarczych i 
garażowych na granicy działki przy jednoczesnym zachowaniu określonych na rysunku planu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy.
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§ 16. 1. Plan ustala obsługę obszaru w zakresie infrastruktury technicznej z sieci istniejących i 
projektowanych.

2. Ustala się realizację nowych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, z 
możliwością odstępstwa od tej zasady w sytuacji, gdy warunki terenowe, techniczne lub przesłanki 
ekonomiczne warunkują ich prowadzenie na innych terenach.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę, plan ustala:

1) zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze i produkcyjne z uwzględnieniem zewnętrznego gaszenia 
pożaru z ogólnodostępnej sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się korzystanie z indywidualnych ujęć wody, do czasu rozbudowy gminnej sieci wodociągowej;

3) zasilanie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej powiązanej z magistralami;

4) doprowadzenie wody do wyznaczonych terenów rozwojowych poprzez rozbudowę sieci wodociągowej 
według warunków określonych w przepisach odrębnych;

5) budowę obiektów budowlanych zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej określonych w 
przepisach odrębnych.

4. W zakresie odprowadzania ścieków, plan ustala:

1) odprowadzanie ścieków do głównej oczyszczalni ścieków poprzez ogólnodostępną sieć kanalizacji 
sanitarnej;

2) odbiornikami ścieków będą kolektory doprowadzające ścieki do oczyszczalni ścieków;

3) dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków, w miejscu gdzie nie ma możliwości poprowadzenia 
kanalizacji grawitacyjnej;

4) ścieki odprowadzane do kanalizacji powinny spełniać warunki określone w przepisach odrębnych;

5) dla budynków nie posiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 
szczelnych szamb, pod warunkiem ich okresowego odbioru i oczyszczania do oczyszczalni – rozwiązanie 
to należy traktować wyłącznie jako tymczasowe do czasu realizacji kanalizacji;

6) dla terenów nie posiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się lokalizacje przydomowych 
oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, plan ustala:

1) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej;

2) dopuszcza się odprowadzenie nie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do gruntu;

3) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych;

4) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5) ustala się główny kierunek odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Olszówki;

6) obowiązuje nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W zakresie zasilania w energię elektryczną, plan ustala:

1) podstawowe zasilanie w energię elektryczną z sieci napowietrzno-kablowych zasilanych ze stacji 
transformatorowo-rozdzielczych na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

2) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczającymi dróg z zapewnieniem 
dostępu do drogi publicznej;

3) lokalizowanie wnętrzowych stacji transformatorowych poza liniami zabudowy, w pasach przylegających 
do drogi publicznej;

4) możliwość wydzielenia działek pod stacje transformatorowe na terenach innych niż wskazane na rysunku 
planu o wielkości nie mniejszej niż 40 m2 w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą publiczną;
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5) zakaz realizacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych dla sieci o napięciu równym lub niższym 15 
kV;

6) budowę podziemnych sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia w liniach 
rozgraniczających dróg z zastrzeżeniem ust. 2.

7. W zakresie telekomunikacji, plan ustala:

1) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej;

2) realizację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz, plan ustala:

1) zaopatrzenie z istniejących sieci gazowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej lokalizację w granicach ogrodzeń szafek gazowych 
otwieranych na zewnątrz od strony ulicy; linia ogrodzenia powinna przebiegać nie mniej niż 1 m od 
przewodu sieci gazowej;

3) dla strefy kontrolowanej od gazociągów, o szerokości zgodnej z rysunkiem planu, wynikającej z przebiegu 
sieci gazowej - gazociągu o średnicy nominalnej DN100 PN 1,6MPa oraz projektowanego gazociągu DN 
100 MOP 8,4MPa, ustala się lokalizację obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

9. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, plan ustala:

1) stosowanie urządzeń grzewczych o sprawności nie mniejszej niż 80% i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń;

2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych źródeł ciepła, o 
ile nie narusza to przepisów odrębnych.

10. W zakresie gospodarki odpadami, plan ustala:

1) w przypadku odpadów komunalnych, odbiór odpadów odbywać się będzie na zasadach zawartych w 
przepisach odrębnych;

2) w przypadku odpadów produkcyjnych i pochodzących z działalności usługowej, obowiązuje:

a) magazynowanie odpadów w wyznaczonych miejscach w obrębie każdej nieruchomości oraz 
prowadzenie selektywnej zbiórki,

b) odbierania odpadów z każdej nieruchomości przez przedsiębiorców uprawnionych do odbioru odpadów, 
a następnie ich wywóz do miejsc odzysku lub składowania i unieszkodliwiania.

11. Dopuszcza się wydzielenie dojazdów w celu umożliwienia dostępu do dróg publicznych, o szerokości 
nie mniejszej niż 6 m.

12. Dla niewydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi dojazdów, zakończonych „ślepo” 
stanowiących dojazd do dwóch lub więcej działek, ustala się obowiązek zakończenia ich placem do zawracania 
o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 8 m.

13. Na terenie objętym planem, o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, ustala się 
obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania na własnej działce w granicach terenu, na którym 
zlokalizowana jest planowana inwestycja w liczbie:

1) nie mniejszej niż 2 miejsca do parkowania na jeden budynek mieszkalny lub mieszkanie w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej, a w przypadku lokalizacji ponadto usług i funkcji rzemieślniczo-
wytwórczej, dodatkowo nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na 50 m2 powierzchni użytkowej usług oraz 
nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej funkcji rzemieślniczo-wytwórczej;

2) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej, a w przypadku 
lokalizacji ponadto usług i funkcji rzemieślniczo – wytwórczej, dodatkowo nie mniej niż 1 miejsce na 
każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej 
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wielorodzinnej oraz nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej funkcji 
rzemieślniczo – wytwórczej;

3) nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny lub mieszkanie w zabudowie 
zagrodowej;

4) nie mniejszej niż 1 miejsce do parkowania na 50 m2 powierzchni użytkowej budynków usługowych i 
budynków rzemieślniczo-wytwórczych;

5) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych dla terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej;

6) nie mniejszej niż 1 miejscowe postojowe na 500 m2 powierzchni dla teren usług sportu i rekreacji.

14. Ustala się obowiązek lokalizacji i zapewnienia miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

15. Ustala się zakaz lokalizacji nowych zjazdów i włączeń, nie wskazanych na rysunku planu, do terenów 
dróg 1KDGP, 2KDGP oraz 3KDGP.

§ 17. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KDGP, KDL, KDD i KDP, ZP, E, W wyznacza się 
jako tereny pod lokalizację inwestycji celu publicznego.

§ 18. Do czasu docelowego zagospodarowania terenów, na zasadach określonych w planie miejscowym, 
dopuszcza się utrzymanie i remonty istniejącego zagospodarowania zrealizowanego w oparciu o wydane 
decyzje i pozwolenia.

§ 19. W związku ze wzrostem wartości nieruchomości położonych w obszarze objętym planem określa się 
stawki procentowe służące pobraniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 30 %.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN – 97MN, plan ustala przeznaczenie: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza się: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2) w ramach przeznaczenia uzupełniającego, dopuszcza się:

a) zabudowę usługową, w tym usługi publiczne,

b) zabudowę rzemieślniczo-wytwórczą,

c) miejsca do parkowania i garaże,

d) zabudowę gospodarczą,

e) place zabaw,

f) infrastrukturę techniczną.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego 
stanowiącego nie więcej niż 30% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego w 
budynkach mieszkalnych i usługowych lub samodzielnych budynkach.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość zachowania istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z prawem do remontu, przebudowy i rozbudowy, o ile nie naruszy to ustaleń ust. 
5

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, ustala się następujące parametry, 
wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 30% powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 11 m;
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4) liczba kondygnacji nie większa niż 2;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,5 przy następującym podziale:

a) dla przeznaczenia podstawowego: nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,25,

b) dla przeznaczenia uzupełniającego: nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,25;

6) geometria dachu:

a) dachy budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i mieszkaniowo-rzemieślniczo-
wytwórczych, płaskie lub o kącie nachylenia połaci od 40° do 55°,

b) dla budynków usługowych i rzemieślniczo wytwórczych dopuszcza się dachy płaskie lub o kącie 
nachylenia nie większym niż 55º,

c) ustala się obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

7) elewacje wykonane z materiałów takich jak metal, szkło, beton, cegła, drewno i tynk.

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 16MN – 19MN, ustala się inne niż w ust. 5 
parametry, wyłącznie w zakresie:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 12 m;

2) liczba kondygnacji nie większa niż 3.

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 38MN, 40MN, 42MN, 43MN, 45MN-49MN, 
52MN – 54MN, 67MN – 70MN, 72 MN, 77MN, 78MN, 86MN – 96MN, ustala się wielkość nowo 
wydzielonej działki nie mniejszą niż 800 m2.

8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie 
z § 16 ust. 13, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie garaży wbudowanych w bryły budynków lub 
garaży wolnostojących.

9. Dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych, ustala się następujące parametry i zasady 
kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia budynku nie większa niż 40 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.

10. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg 
publicznych oraz poprzez drogi wewnętrzne i dojazdy.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U- 9MN/U, plan ustala 
przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza się:

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

b) zabudowę usługową, w tym usługi publiczne;

2) w ramach przeznaczenia uzupełniającego, dopuszcza się:

a) zabudowę rzemieślniczo-wytwórczą,

b) miejsca do parkowania i garaże,

c) zabudowę gospodarczą,

d) plac zabaw,

e) infrastrukturę techniczną.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego 
stanowiącego nie więcej niż 30% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.
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3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego w 
budynkach mieszkalnych i usługowych lub samodzielnych budynkach.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość zachowania istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z prawem do remontu i przebudowy, o ile nie naruszy to ustaleń ust. 5.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6, ustala się następujące parametry, 
wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 60% powierzchni działki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 30% powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 11 m;

4) liczba kondygnacji nie większa niż 2;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,6 przy następującym podziale:

a) dla przeznaczenia podstawowego: nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,35,

b) dla przeznaczenia uzupełniającego: nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,25;

6) geometria dachu:

a) dachy budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i mieszkaniowo-rzemieślniczo-
wytwórczych płaskie lub o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°,

b) dla budynków usługowych i rzemieślniczo-wytwórczych, dopuszcza się dachy płaskie lub o kącie 
nachylenia nie większym niż 55°,

c) ustala się obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

7) elewacje wykonane z materiałów takich jak metal, szkło, beton, cegła, drewno lub tynk.

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U i 2MN/U, ustala się inne niż w ust. 5 
parametry i wskaźniki, wyłącznie w zakresie:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 14;

2) liczba kondygnacji nie większa niż 3;

3) wskaźnik intensywności nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 1,1:

a) dla przeznaczenia podstawowego: nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,6,

b) dla przeznaczenia uzupełniającego: nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,5.

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie 
z § 16 ust. 13, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie garaży wbudowanych w bryły budynków lub 
garaży wolnostojących.

8. Dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych, ustala się następujące parametry i zasady 
kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia budynku nie większa niż 40 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.

9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych 
oraz dróg wewnętrznych i poprzez dojazdy.

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW – 3MW, ustala się przeznaczenie: 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza się:: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

2) w ramach przeznaczenia uzupełniającego, dopuszcza się;
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a) zabudowę usługową, w tym usługi publiczne,

b) miejsca do parkowania i garaże,

c) zabudowę gospodarczą,

d) zieleń urządzoną, place zabaw,

e) infrastrukturę techniczną.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego 
stanowiącego nie więcej niż 30% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji usług w budynkach mieszkalnych.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 30% powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 11 m;

4) liczba kondygnacji nie większa niż 2;

5) wskaźnik intensywności nie mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 0,6:

a) dla przeznaczenia podstawowego: nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,35,

b) dla przeznaczenia uzupełniającego: nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,25;

6) geometria dachu:

a) dachy budynków mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych co najmniej dwuspadowe o kącie 
nachylenia głównych połaci od 40º do 55º,

b) ustala się obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

7) elewacje wykonane z materiałów takich jak metal, szkło, beton, cegła, drewno i tynk.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie 
z § 16 ust. 13, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie garaży wbudowanych w bryły budynków lub 
garaży wolnostojących.

6. Dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych, ustala się następujące parametry i zasady 
kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia budynku nie większa niż 40 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych 
oraz dróg wewnętrznych i dojazdów.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW/U, 2MW/U,ustala się przeznaczenie: 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza się:

a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

b) zabudowę usługową, w tym usługi publiczne;

2) w ramach przeznaczenia uzupełniającego, dopuszcza się:

a) miejsca do parkowania i garaże,

b) zabudowę gospodarczą,
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c) zieleń urządzoną, place zabaw,

d) infrastrukturę techniczną.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego 
stanowiącego nie więcej niż 30% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego w 
budynkach mieszkalnych lub samodzielnych budynkach.

4. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1 , ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 30% powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 12 m;

4) liczba kondygnacji niż nie większa niż 2;

5) wskaźnik intensywności nie mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 0,7;

a) dla przeznaczenia podstawowego: nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,35,

b) dla przeznaczenia uzupełniającego: nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,35;

6) geometria dachu:

a) dachy budynków mieszkaniowych, usługowych lub mieszkaniowo-usługowych, płaskie do 20° lub co 
najmniej dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 40º do 50º,

b) dla dachów, dwu i wielospadowych, ustala się obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków 
głównych połaci;

7) elewacje wykonane z materiałów takich jak metal, szkło, beton, cegła, drewno i tynk.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania zgodnie 
z § 16 ust. 13, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie garaży wbudowanych w bryły budynków lub 
garaży wolnostojących.

6. Dla garaży wolnostojących i budynków gospodarczych, ustala się następujące parametry i zasady 
kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia budynku nie większa niż 40 m2;

3) dachy o kącie nachylenia połaci do 45º.

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych 
oraz dróg wewnętrznych i dojazdów.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM – 9RM, ustala się przeznaczenie: 
tereny zabudowy zagrodowej:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza się: zabudowę zagrodową;

2) w ramach przeznaczenia uzupełniającego, dopuszcza się:

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

b) garaże i zabudowę gospodarczą,

c) miejsca do parkowania,

d) infrastrukturę techniczną.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego 
stanowiącego nie więcej niż 30% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.
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3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 50% powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 11 m;

4) liczba kondygnacji nie większa niż 2;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,6 przy następującym podziale:

a) dla przeznaczenia podstawowego: nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,35,

b) dla przeznaczenia uzupełniającego: nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,25;

6) geometria dachu:

a) dachy budynków płaskie lub o kącie nachylenia połaci do 45°,

b) ustala się obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

7) elewacje wykonane z materiałów takich jak metal, szkło, beton, cegła, drewno i tynk.

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6RM – 9RM, ustala się wielkość nowo 
wydzielonej działki nie mniejszą niż 1200 m2.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z 
§ 16 ust. 13, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie garaży wbudowanych w bryły budynków lub 
garaży wolnostojących.

6. Dla garaży wolnostojących, ustala się następujące parametry i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 7 m;

2) powierzchnia budynku nie większa niż 80 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.

7. Dla budynków gospodarczych, ustala się następujące parametry i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 11 m;

2) liczba kondygnacji nie większa niż 2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45º.

8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych 
oraz poprzez drogi wewnętrzne i dojazdy.

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 4U, 8U– 11U, plan ustala 
przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza się: zabudowę usługową;

2) w ramach przeznaczenia uzupełniającego, dopuszcza się:

a) usługi publiczne,

b) miejsca do parkowania,

c) plac zabaw,

d) infrastrukturę techniczną.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego 
stanowiącego nie więcej niż 45% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego 
łącznie z przeznaczeniem podstawowym.
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