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W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2025 r. dotyczacy wydania warunkow
technicznych przebudowy przylacza wd32. Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych sp. z o.0.
informuje, ze wyraza zgode na przebudowe istniejacego przylacza do budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej o $rednicy dn 32 na przylacze o $rednicy rurociggu dn 90.

Wymagania techniczne budowy projektowanego przytgeza wodociggowego:

1. Nalezy zaprojekiowaé¢ i wykona¢ jedno przylgeze wodociagowe. Przytacze wpia¢ do
istniejacej sieci wodociagowej 0 225 (miejsce wpigcia jak na dolaczonym zalgczniku).
Za miejscem wpigcia nalezy zamontowac zasuwg.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa zakonczong skrzynka uliczna

zeliwna lub z PEHD/zeliwa (tereny zielone). Koncowka trzpienia do klucza powinna

znajdowac¢ si¢ 15+20 cm pod pokrywa skrzynki. Stosowac miekkouszezelniajace
zasuwy klinowe z gladkim i wolnym przelotem.

4. Na odcinku przylacza wodociagowego przed wodomierzem gléwnym zabrania si¢

projektowania i montazu odgalezien i hydrantow.

Przylacze zaprojektowa¢ prostopadle do przewodu wodociggowego. w miare

mozliwosci po trasach zblizonych do linii prostych. najkrétsza droga do

projektowanego budynku.

6. Stosowaé rurociagi z rur PE o wytrzymalosci cisnienia min. PN 16 o polaczeniach
zgrzewanych.

7. Nad przylaczem po wykonaniu obsypki o gr. 30 mm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna
w kolorze niebieskim z metalowa wkladka wprowadzona do skrzynki obudowy zasuwy.

8. Zestaw wodomierza glownego powinien by¢ umieszezony w piwnicy budynku lub na
parterze, w wydzielonym. tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przes zalaniem
woda. zamarzaniem oraz dostgpem osob niepowotanych.

9. Dopuszcza si¢ umieszezenie zestawu wodomierza giownego w studzience poza
budynkiem. jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na
parterze budynku miejsca. o ktorym mowa w pk. 8. Studzienka wodomierzowa powinna
by¢ zlokalizowana na terenie nieruchomosci w odleglosci nie wiekszej niz 1.5 m od
granicy dziatki.

10. Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materialu trwalego. zabezpieczona
przed naptywem wod gruntowych i opadowych i mie¢ zaglebienie do wyczerpywania
wody. posiada¢ stopnie lub klamry do schodzenia. a takze otwor wlazowy o $rednicy co
najmniej 0.6 m w swietle.
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11. Wodomierz nalezy instalowa¢ na konsoli wodomierzowej z tarcza licznika do gory.

Wodomierz powinien by¢ tak zamontowany aby w warunkach normalnego uzytkowania

byl catkowicie wypelniony woda.

Wodomierz nie powinien byé narazony na nadmierne naprezenia spowodowane przez

rurociagi lub wyposazenie. Jezeli jest to konieczne nalezy go zamontowac na cokole lub

uchwycie.

13. Przedsiebiorstwo Ushug Komunalnych w Olszynie instaluje wodomierze Itron Flodis
wraz z modutem komunikacyjnym Cyble.

14. Bezposrednio za zaworem odcinajacym od strony odbiorcy nalezy zainstalowac zawor
antyskazeniowy .

15. Surowce uzyte do wvkonania przylacza powinny posiadac atesty higieniczne
i deklaracje zgodnosci.

Warunki formalno-prawne

1. Przed przystapieniem do budowy nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z Przedsiebiorstwem
Uslug Komunalnych w Olszynie projekt budowlany ww. sieci i przylaczy.

2. Inwestor buduje przylacza wodociagowe na wlasny koszt. Przylacze pozostaje
wiasnoscig inwestora.
3. Wpiecia do sieci dokonuje sie pod nadzorem przedstawiciela Przedsigbiorstwa Uslug

Komunalnych w Olszynie. po odbiorze technicznym przylacza (przed odbiorem nie
nalezy zasypywaé¢ wykopow).
4. Powyzsze warunki sa wazne przez okres dwoch lat od dnia ich wydania.

Odstepstwa od powyzszych zasad nalezy uzgadniac z eksploratorem sieci na etapie
wykonania projektu.
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